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Bij Solis staat innovatie voorop. De opkomst van onze 
PREMIUM CLASS is zo ontwikkeld, dat dit de beste in zijn 
klasse is. Bij de start van het ontwerp van de PREMIUM 
CLASS was ons uitgangspunt het ontwikkelen van een 
uitzonderlijke waterkoker. Dat resulteerde in een nieuw 
concept met vijf variabel elektronisch gestuurde tempe-
ratuurinstellingen voor het optimale water voor thee en 
koffie. 

Diverse theesoorten vereisen andere watertemperaturen, 
voor het behalen van de optimale smaak en kwaliteit. 
De PREMIUM CLASS Waterkoker regelt de temperatuur, 
zodat u kunt genieten van uw lievelingsthee of koffie. 
De warmhoudfunctie en het gebruik van de best 
geselecteerde materialen, maken deze PREMIUM CLASS 
Waterkoker de beste waterkoker van Solis.

Veel plezier. 

Anleitung_Vario_Kettle_NL.indd   4 3.7.2009   12:00:59 Uhr



5

SOLIS ADVISEERT – ZEKERHEID GAAT VOOR

Bij Solis staat veiligheid in alle opzichten altijd voorop. Wij verzoeken u daarom voorzichtig om te gaan met elektrische apparaten en deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSREGELS BIJ HET GEBRUIK VAN DE SOLIS PREMIUM CLASS WATERKOKER

•  Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voor 
ingebruikname van de waterkoker en bewaar deze 
vervolgens als naslagwerk.

• Verwijder al het verpakkingsmateriaal en (promotie) 
stickers voor ingebruikname. 

• Om verstikkingsgevaar te voorkomen bij (kleine) 
kinderen, verwijder de verpakking van het 
elektriciteitssnoer en gooi deze weg.

• De waterkoker is uitsluitend geschikt om drinkwater te 
verwarmen. Het kan in geen geval worden gebruikt om 
andere vloeistoffen of voedsel te verwarmen.

• Plaats de waterkoker niet aan de rand van het 
aanrecht, bureau of tafel. Zorg voor een vlakke, schone 
en droge ondergrond. 

• Plaats de waterkoker niet in de buurt van een gas-
brander, elektrische elementen, of op plaatsen waar de 
waterkoker in contact kan komen met een hitte bron. 

• Plaats de waterkoker op veilige afstand van muren, 
gordijnen en andere hitte of stoomgevoelige 
materialen. Houd een minimum afstand van 30 cm.

• Gebruik het apparaat niet in de gootsteen of op een 
natte ondergrond. 

• Zorg ervoor dat de waterkoker correct geïnstalleerd is 
voor de stekker in het stopcontact gedaan wordt. Volg 
daarvoor deze gebruiksaanwijzing. 

• De waterkoker dient alleen gebruikt te worden met het 
bijgeleverde basisstation.

• Het apparaat is niet ontworpen om gebruikt te worden 
met een externe timer of afstandbediening. 

• Vermijd contact met hete oppervlakken. Gebruik het 
handvat om de waterkoker op te tillen.

• Leg niets op het deksel van de waterkoker. 
• Voordat u de stekker uit het stopcontact neemt, zorg 

ervoor dat START/ CANCEL op CANCEL staat. Neem 
altijd de stekker uit het stopcontact als de machine niet 
in gebruik is, verplaatst of gereinigd dient te worden.

• Schenk het water voorzichtig uit de waterkoker, om 
letsel door stoom of heet water te voorkomen.

• Om een elektrische schok te voorkomen, dompel 
de waterkoker, het basisstation, de stekker en het 
elektriciteitssnoer nooit onder in water, of deze in 
contact laten komen met vocht. 

• Neem de waterkoker niet van het basisstation terwijl 
deze in werking is. Zorg ervoor dat de waterkoker 
is afgeslagen, omdat het water gekookt heeft of de 
ingestelde temperatuur bereikt is, voordat de waterkoker 
van het basisstation genomen wordt. Wanneer 
de warmhoudfunctie ingeschakeld is, slaat deze 
automatisch af wanneer de ketel van het basisstation 
genomen wordt. 

• Beweeg de waterkoker niet wanneer deze in werking is. 
• Open het deksel niet wanneer de waterkoker nog in 

werking is. 
• Zorg ervoor dat de waterkoker schoon is. Zie `reiniging 

en onderhoud´. (pag. 11)
• Rol voor ingebruikname het elektriciteitssnoer volledig 

uit. 
• Laat het elektriciteitsnoer nooit over de rand van een 

tafel of aanrecht hangen, in aanraking komen met hete 
oppervlaktes of in de knoop raken.

• Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen 
(inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, 
zintuiglijke, psychische of ontoereikende vaardigheden, 
ervaring of kennis. Alleen te bedienen indien zij een 
instructie hebben ontvangen of onder toezicht van een 
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Laat kinderen nooit zonder toezicht bij een elektrisch 
apparaat en voorkom dat zij hier mee gaan spelen.

• Controleer regelmatig het apparaat, elektriciteitssnoer 
en stekker op mogelijke beschadigingen. Voor reparaties 
breng het apparaat naar uw verkooppunt. 

• Elk onderhoud anders dan reiniging van apparaat dient 
door een Solis servicedienst te worden uitgevoerd.

• Dit apparaat is voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld. 
Gebruik het apparaat dus niet voor andere doeleinden. 

• Gebruik dit apparaat niet in bewegende voertuigen of 
schepen. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

• Sluit de waterkoker alleen aan op een gezekerd 
stopcontact van maximaal 30 mA. 

BELANGRIJK:
PLAATS HET APPARAAT NIET OP EEN SCHUINE 
ONDERGROND.
VERPLAATS HET APPARAAT NIET WANNEER DEZE 
IN WERKING IS. 

Verwijdering

   
      EU 2002/96/EC

   

In overeenstemming met richtlijn 2002/96/EG voor de 
verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA), breng het apparaat ter bescherming van 
het milieu naar een inzamelpunt voor elektrische apparaten.
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DE SOLIS PREMIUM CLASS WATERKOKER MET VARIABELE TEMPERATUUR 
LEREN KENNEN

Uitneembare kalkfi lter

Een uitstekende kwaliteit 
geborsteld roestvrijstaal

Watercapaciteit 1,7 liter

Snelkook element 2400 watt

Kijkglas voor waterniveau

Veergedreven deksel met kijkvenster

Knop voor openen deksel

            Hoorbaar signaal bij afslaan
            Alarmsignaal droogkook 
            beveiliging 
            Signaal bij indrukken knoppen

Warmhoudfunctie

START/CANCEL functie

Basisstation 
Met kabel opberger

 TEMPERATUUR  TOLERANTIE

GREEN TEA 80°C +/-5°C

FRUIT TEA 85°C +/-5°C

OOLONG 90°C +/-5°C

COFFEE 95°C +/-5°C

BOIL/
BLACK TEA 100°C -5°C

Automatische veiligheidschakelaar en droogkook 
beveiliging 
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WARMHOUDFUNCTIE

De PREMIUM CLASS Waterkoker met variabele tempera-
tuur beschikt over een warmhoudfunctie, die voor, tijdens 
en na het koken van water ingeschakeld kan worden. 
Wanneer het water de gewenste temperatuur bereikt 
heeft houdt de warmhoudfunctie het water gedurende  
20 minuten op temperatuur. Bij gekookt water 100°C 
houdt de warmhoudfunctie het water op een temperatuur 
van ca. 95°C gedurende 20 minuten.

Om de warmhoudfunctie te activeren dient  
eerst een keuze gemaakt te worden uit de vijf  
temperatuurinstellingen voor de gewenste  
watertemperatuur. Druk nu de KEEP WARM knop in, 
daarna de START/ CANCEL knop om het  
verwarmingsproces te starten. Het is ook mogelijk om 
de warmhoudfunctie een minuut na het afslaan van de 
waterkoker te activeren. 

Wanneer de waterkoker van het basisstation wordt geno-
men tijdens het warmhoudproces zal deze uit veiligheid 
automatisch uitschakelen. 

Opmerking:
Wanneer de temperatuur wijzigt gedurende dat  
de warmhoudfunctie is ingeschakeld, licht de START/ 
CANCEL knop rood op.

Lees a.u.b. deze volgende alinea  
zorgvuldig door. 

Belangrijk
Tijdens regelmatig gebruik van de waterkoker kan kalk 
zich gaan afzetten aan de binnenzijde van de ketel. 
Caliumoxyde en fosfaat zijn beide veel voorkomende 
kalksoorten die zich afzetten in de ketel en schade kunnen 
veroorzaken. Kalk, een onschadelijk mineraal, geeft een 
witte of roestig uitziende sluier aan de binnenzijde van de 
ketel. Fosfaat is niet zichtbaar, en is herkenbaar aan een 
troebel laagje op het water. 

Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van de 
waterkoker en komt de werking ten goede, zie `reiniging 
en onderhoud´ (pag. 11). Om kalkafzetting deels te 
voorkomen, leeg de ketel na gebruik, laat geen water een 
nacht of langer in de ketel staan.

STURING VAN VARIABELE TEMPERATUUR

Het elektronische biedingpaneel biedt vijf ingestelde 
temperatuurmogelijkheden: 80°C, 85°C, 90°C, 95°C en 
100°C.

Opmerking:
Dit apparaat is niet gekalibreerd voor wetenschappelijke 
doeleinden. De temperatuur kan ± 5 graden Celsius 
afwijken van de gekozen temperatuur voor de optimale 
kop thee of koffie.

Optimaal koken
Theesoorten worden in veel verschillende omgevingen 
geteeld en vervaardigd en vereisen daarom andere wa-
tertemperaturen, zodat smaak en individuele aroma´s zich 
optimaal kunnen ontwikkelen tijdens bereiding. Met een 
lagere watertemperatuur wordt een optimalere kwaliteit 
en smaak van de beste theebladeren bereikt. Bijvoorbeeld, 
wanneer groene, Oolong of witte thee gezet wordt met 
kokend heet water, kunnen de theebladeren beschadigd 
raken en geven een bittere en zure smaak aan de thee.

Het te lang trekken van de thee kan ook leiden tot een 
bittere en onaangename smaak, wanneer de thee te kort 
getrokken is heeft de thee een bleke kleur en weinig 
smaak. Volg daarom altijd de instructies op de verpakking 
van de thee. 

Om de beste kwaliteit en optimale smaak te bereiken van 
de favoriete thee of koffie raden wij aan de temperatuur 
op de PREMIUM CLASS Waterkoker te selecteren welke 
aangegeven staat op de verpakking van de thee of koffie. 

De tabel op pagina 8 fungeert als leidraad bij het instellen 
van de juiste temperatuur op de PREMIUM CLASS Water-
koker voor de beste bereiding van koffie en thee. 

KENMERKEN VAN DE SOLIS WATERKOKER MET VARIABELE TEMPERATUUR

➊฀Warm houden

➋฀START/ CANCEL

➊

➋
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TABEL VOOR BEPALING TEMPERATUUR  

 GROENE THEESOORTEN฀฀฀ VRUCHTEN THEESOORTEN฀฀฀ OORLONG THEESOORTEN ฀ KOFFIE฀ KOKEN / ZWARTE 
  80°C 85°C 90°C 95°C THEESOORTEN100°C
 Ideaal bereik  75-85°C Ideaal bereik  80-90°C Ideaal bereik  85-95°C Ideaal bereik  90-100°C Ideaal bereik 100°C

 AARABIAN NIGHT APPEL DE MEESTE OOLONG  CAFEÏNEVRIJE KOFFIE ASSAM

   THEESOORTEN

 ASATSUYU ZWARTE KERS  INSTANT KOFFIE ANCIENT TREE

 BANCHA ZWARTE BES  BONENMALING THEEZAKJE

 CEYLON GREEN CHINA YIN ZHEN  AANBEVOLEN THEESOORTEN  CHAI
     VOOR 95°C

 CHINA CHUN MEE KOKOS  CEYLON KAMILLE

 DARJEELING GREEN VLIERBESSEN-BLOESEM  CHINA LAPSANG SOUCHONG KANEEL

 DRAGON WELL GEMBER  CHINA ROSE GOLDEN YUNNAN

 GENMAICHA CITROEN  CHINA YUNNAN KRUIDEN

 GUNPOWDER LYCHEE  DARJEELING HUA

 GYOKURO MANGO  EARL GREY LAPSANG SOUCHONG

 JASMIJN SINAASAPPEL  ENGLISH BREAKFAST CITROENGRAS

 NEPAL GREEN TEA AARBEI  INDIAN CHAI KENYA

 PERZIK   IRISH BREAKFAST PEPERMUNT

 SENCHA   KEEMAN PU-ERRH

 SHINCHA   NILGIRI ROOD

    ORANGE PEKOE ROOIBOS

    PASSIEVRUCHT MUNT

    RUSSIAN SAMOVER GEHELE BLAD

    VANILLE  WULONG

    WIENER MÉLANGE

 Opmerking: gegevens in bovenstaande tabel zijn richtlijnen en variëren van persoonlijke smaak en voorkeur, vervaardiging en leeftijd van de thee/ koffie. 
 Experimenteer met thee/ koffie en pas de temperatuur en bereidingstijd aan op de gewenste en persoonlijke smaak.
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HET GEBRUIK VAN DE SOLIS WATERKOKER MET VARIABELE TEMPERATUUR

Voor eerste ingebruikname 

Neem de waterkoker uit de verpakking, verwijder al 
het verpakkingsmateriaal en (promotie) stickers. Vul 
de waterkoker tot het maximale niveau met koud 
leidingwater en breng aan de kook (100°C). Nadat 
het water gekookt heeft, giet de waterkoker leeg in de 
gootsteen. De waterkoker functioneert alleen wanneer 
deze op het basisstation staat. Na het bereiken van de 
gewenste temperatuur slaat de waterkoker automatisch 
af. 

Ingebruikname van de Solis PREMIUM CLASS 
Waterkoker

1.  Om te vullen, neem de waterkoker van  
het basisstation en open het deksel door  
op de knop te drukken. Vul deze met de  
gewenste waterhoeveelheid altijd tussen het 
minimum (MIN 0,5 liter) en het maximum 
(MAX 1,7 liter) van de waterindicator. Een  
té kleine hoeveelheid water leidt tot vervroegt 
afslaan.

2.  Zorg dat het deksel gesloten is. Plaats de waterkoker 
op het basisstation. Steek de stekker in een 
220/240 Volt stopcontact en schakel het apparaat 
in. De START/ CANCEL en 100°C/ kookknop lichten 
gedurende 1 minuut wit op. Na die minuut klinkt een 
2 seconden durend signaal en schakelt de waterkoker 
automatisch uit indien er geen temperatuur is 
geselecteerd.     

OPMERKING
Wanneer de START/ CANCEL knop ingedrukt wordt, 
voordat er een temperatuur geselecteerd is, licht de knop 
rood op en de 100°C/ kookknop dooft. Automatisch 
zal de waterkoker starten met het koken van water tot 
100°C. 

3.  Selecteer de gewenste instelling door een van de 
vijf temperatuur knoppen in te drukken (80°C, 
85°C, 90°C, 95°C en 100°C). De geselecteerde 
temperatuurknop en START/ CANCEL knop lichten 
beide wit op. 

OPMERKING 
De warmhoudfunctie kan ingeschakeld worden voor, 
tijdens of na het koken (zie pag. 7). 

4.  Druk op START/ CANCEL en deze licht rood op, de 
geselecteerde temperatuurknop dooft. De waterkoker 
start met verwarmen. Neem de waterkoker niet van 
het basisstation wanneer deze nog in werking is. 
Zorg ervoor dat de waterkoker afgeslagen is, doordat 
de geselecteerde temperatuur is bereikt, voordat 
deze van het basisstation genomen wordt. De 
warmhoudfunctie schakelt automatisch uit, wanneer 
de waterkoker van het basisstation genomen wordt. 

5.  Wanneer de geselecteerde temperatuur van het 
water bereikt is klinken er 3 korte piepjes, de 
START/ CANCEL knop dooft en de geselecteerde 
temperatuurknop licht op gedurende één minuut.

6.  De warmhoudknop licht rood op wanneer deze 
geselecteerd is, de geselecteerde temperatuurknop 
licht wit op. Deze functie blijft in werking gedurende 
20 minuten. 

7.  Indien er geen gebruikt meer gemaakt wordt van de 
waterkoker, schakel deze dan uit, neem de stekker 
uit het stopcontact en leeg de waterkoker. Plaats 
de waterkoker terug op het basisstation en sluit het 
deksel.

OPMERKING
De standaard geselecteerde temperatuurinstelling bij 
inschakeling is 100°C/ kook.

–  Wanneer de stekker van de waterkoker in het 
stopcontact gestoken en ingeschakeld wordt, is de 
temperatuur standaard ingesteld op 100°C/ kook.

–  Wanneer de stekker niet uit het stopcontact genomen 
is, en diverse temperatuurinstellingen geselecteerd 
zijn geweest, is de laatst geselecteerde temperatuur 
ingesteld.

BELANGRIJK:
OPEN HET DEKSEL NIET TIJDENS EN DIRECT 
NA HET GEBRUIK. DAARDOOR KAN HEET 
WATER UIT DE WATERKOKER SPATTEN. ONTDOE 
DE WATERKOKER GEHEEL VAN HEET WATER 
VOORDAT HET DEKSEL GEOPEND WORDT OM 
BIJ TE VULLEN.
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HET GEBRUIK VAN DE SOLIS WATERKOKER MET VARIABELE TEMPERATUUR  
(vervolg pag. 9)

Droogkook beveiliging
Deze waterkoker is uitgerust met een beveiliging, welke 
beschermd tegen oververhitting wanneer de waterkoker 
met minder dan ten minste de minimale hoeveelheid 
water ingeschakeld wordt. Bij oververhitting, slaat de 
waterkoker af en een continu signaal klinkt dat wijst 
op droog koken. De START/ CANCEL en KEEP WARM 
knoppen lichten rood op en knipperen. Neem de stekker 
uit het stopcontact en laat de waterkoker afkoelen 
voor deze gevuld kan worden met water. Wanneer de 
waterkoker voldoende is afgekoeld schakelt de beveiliging 
automatisch uit.

BELANGRIJK:
DEZE WATERKOKER IS UITSLUITEND 
GESCHIKT OM DRINKWATER TE KOKEN DAN 
WEL VERWARMEN. GEBRUIK HET NOOIT 
VOOR HET KOKEN OF VERWARMEN VAN 
ANDERE VLOEISTOFFEN OF VOEDSEL. VOEG 
GEEN THEE OF KOFFIE TOE AAN HET WATER 
IN DE WATERKOKER. HET DEKSEL DIENT 
ALTIJD CORRECT GESLOTEN TE ZIJN VOOR 
INGEBRUIKNAME. 

OPMERKING 
Deze waterkoker kan slechts op het originele basisstation 
in werking worden gesteld. Giet het gekookte water niet 
te snel uit de waterkoker, daar verbrandingen of andere 
beschadigingen kunnen ontstaat door knoeien.

OPMERKING
Vul de waterkoker met de gewenste waterhoeveelheid 
altijd tussen het minimum (MIN 0,5 liter) en het 
maximum (MAX 1,7 liter) van de waterindicator. Wordt 
de waterkoker meer dan maximum gevuld, kan het 
water overkoken en brandwonden of andere schade 
veroorzaken.
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Schakel de waterkoker altijd uit en neem de stekker uit 
het stopcontact voor reiniging. 

Uitneembare filter
De Solis PREMIUM CLASS Waterkoker beschikt over een 
uitneembare kalkfilter, welke zorgt voor schoner water. 
Om deze filter te reinigen, open het deksel, schuif de filter 
omhoog en neem deze uit de waterkoker. 

Houd de filter onder de warme kraan en reinig deze met 
een borstel. Plaats de filter terug door deze in de opening 
bij de schenktuit terug te schuiven. 

Reiniging van afzetting
Diverse onzuiverheden in leidingwater kunnen zich 
afzetten aan de binnenzijde van de ketel en de 
waterindicator laten verkleuren. Deze afzetting is te 
verwijderen met een goed ontkalkingmiddel op basis van 
citroenzuur. 

Reiniging van de behuizing

De behuizing dient afgenomen te worden met een 
vochtige zachte doek en daarna opgepoetst te worden 
met een droge zachte doek. 

OPMERKING
De filter kan na verloop van tijd slijtage vertonen, 
controleer dit regelmatig en vervang indien nodig.

OPMERKING
Gebruik geen chemische, schurende en agressieve 
schoonmaakproducten om de binnen- of buitenzijde van 
de waterkoker te reinigen.

BELANGRIJK:
VERMIJD, OM SCHADE AAN HET APPARAAT 
TE VOORKOMEN, AZIJN VOOR REINIGING. 
GEBRUIK EEN ZACHTE DOEK EN EEN MILD 
REINIGINGSMIDDEL. 

BELANGRIJK:
DOMPEL DE WATERKOKER, HET BASISSTATION, 

ELEKTRICITEITSKABEL OF STEKKER NOOIT 
ONDER IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN. 
VERMIJD IEDER CONTACT MET WATER OF 
VLOEISTOF.

Opbergen
 
Zorg ervoor dat de waterkoker uitgeschakeld, gereinigd 
en gedroogd is alvorens deze opgeborgen wordt. Sluit 
het deksel en zorg ervoor dat deze vergrendeld is. Berg 
de elektriciteitskabel in het daarvoor bestemde opbergvak 
onder het basisstation op. Let erop dat de waterkoker 
geheel leeg is en rechtop geplaatst opgeborgen wordt. 

11

REINIGING EN ONDERHOUD
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