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ALCOWISE AW10 

De Alcowise AW10 met elektrochemische sensor is het pareltje onder de betaalbare elektronische 

alcoholtesters. De AW10 blinkt uit in eenvoud en betrouwbaarheid want naast een exact meetresultaat op 

het scherm heeft het toestel ook een stoplicht funcite om de gebruiker te informeren over het testresultaat.  

  

De AW10 is een ideaal toestel voor persoonlijk gebruik want is naast betrouwbaar en snel ook nog zuinig in 

gebruik want u kunt wel 500 testen uitvoeren op 1 batterijlading.  

Belangrijkste eigenschappen: 

• Compact, en licht in gewicht 

• Te verkrijgen in wit of zwarte uitvoering 

• Nauwkeurig en betrouwbaar dankzij elektrochemische sensor 

- Gemakkelijk in gebruik 

• Binnen 35 seconden gereed voor gebruik 

Kalibratie per 500 testen of 1x per jaar 

 

Leveromvang: 

• Luxe kartonnen verpakking 

• 3 mondstukken (herbruikbaar) 

• 2 x AAA alkaline batterijen 

• Handleiding in 4 talen (Nederland, Frans, Duits en Engels) 

 

Specificaties: 

Sensor Smart elektrochemische sensor 

Meeteenheid 
BAG: ‰, mg/100ml, %BAC of anders 

AAG: mg/L of andere eenheid 

Meetbereik in promille 0,00 - 4,00 
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Afmeting (hxbxd in mm) 114x47x24 

Gewicht (g) incl batt. 84g 

Werkingstemperatuur 5ºC tot 40ºC 

Opslagtemperatuur 0ºC tot 40ºC 

Controle ademmonster ja 

Opwarmtijd 15 - 35 seconden 

Blaastijd 5 - 6 seconden 

Analysetijd binnen 3 - 22 seconden 

Display LED 

Batterijen 2 x 1.5v AAA alkaline 

Batterij-indicatie ja 

Automatisch power off ja 

Printeraansluiting nee 

Certificaten CE 

Mondstukjes code MSAW05, MSAW25, MSAW50 of MSAW100 

Kalibratie standaard na 12 maanden of 500 testen.   

 


