
Lichte stabilisatie
1 deel cement op

7 delen zand

Geheel
waterdoorlatend

(zand of split 2-5 mm)

normeco
ECOLOGIC SOLUTIONS Voegwijzer

Assortiment voegmiddelen

In drie stappen naar het juiste voegmateriaal.

Ondergrond

Soort tegel
Keramische- of natuursteentegel

Product

Vereisten
Tussen opsluitband,

leggen onder afschot
Voegbreedte 1-6 mm

• Water doorlatend
• Zelf herstellend
• Zachte voeg bij
 neerslag

• Droge stenen
• Geheel waterdoorlatende
 ondergrond
• Voegbreedte 1-15 mm

Eigenschappen Vereisten

Tegel / steendikte
minimaal 18 mm

Voegbreedte 2,5-40 mm
Aqua XP Fijn 1,5-6 mm

Poreuze stenen vooraf
impregneren

Voegbreedte 2,5-30 mm

Geheel
waterdoorlatend

(split 2-5 mm)

Lichte stabilisatie
1 deel cement op

7 delen zand
Zand / cement

FugenSand
Terrastegel Plus

Keramische- of
natuursteentegel

Aqua XP &
Aqua XP Fijn

Stonefix Excellent

FugenSand

Ondergrond

Soort tegel
Beton tegel of gebakken bestrating

Product

Vereisten

FugenSand FugenSand
Terrastegel Plus

Aqua XP &
Aqua XP Fijn

Aqua XP &
Aqua XP Fijn

Beton tegel of
gebakken bestrating

Voegbreedte
1-15 mm

Voegbreedte
1-6 mm

Tegel / steendikte
minimaal 40 mm

Voegbreedte 2,5-40
 (Fijn 1,5-6 mm)

Tegel / steendikte
minimaal 18 mm

Voegbreedte 2,5-40
 (Fijn 1,5-6 mm)

• Water doorlatend
• Sterke en harde
 voeg

• Natte stenen
• In zand of split een tegel / 
 steendikte van min. 40 mm
• Bij lichte stabilisatie een
 tegeldikte van min. 18 mm
• Voegbreedte 2,5-40 mm
 (Fijn 1,5-6 mm)

Eigenschappen Vereisten

Aqua XP & Aqua XP Fijn

• Water afsluitend
• Sterke en harde voeg
• Poreuze stenen 
 vooraf impregneren

• Natte stenen
• Draagkrachtige en 
 stabiele ondergrond
• Uitzettingsvoegen maken
• Voegbreedte 2,5-30 mm

Eigenschappen Vereisten

Stonefix Excellent

• Water doorlatend
• Zelf herstellend
• Zachte voeg bij
 neerslag

• Droge stenen
• Geheel waterdoorlatende
 ondergrond
• Voegbreedte 1-6 mm

Eigenschappen Vereisten

FugenSand Terrastegel Plus
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Steen- of tegelformaat Voegbreedte Verbruik per m2 10% extra rekenen
Consumenten adviesprijs

Gemiddelde per  m2

Het verbruik is een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Er worden alleen volle verpakkingen geleverd. Hierdoor kan de prijs per m2 hoger uitvallen.

20 x 5 x 6 cm 2 mm 5,51 kg 6,06 kg Tussen € 11,95 en € 23,95

40 x 40 x 6 cm 2 mm 1,13 kg 1,24 kg Tussen € 2,50 en € 4,95

50 x 50 x 6 cm 2 mm 0,90 kg 0,99 kg Tussen € 1,95 en € 3,90

60 x 60 x 3 cm 2 mm 0,37 kg 0,41 kg Tussen € 0,80 en € 1,60

60 x 60 x 3 cm 5 mm 0,94 kg 1,03 kg Tussen € 2,00 en € 4,00

80 x 80 x 3 cm 2 mm 0,28 kg 0,31 kg Tussen € 0,65 en € 1,25

Verbruikstabel met indicatie benodigde kilo’s voegmiddel.

10 x 10 x 5 cm 2 mm 4,59 kg 5,05 kg Tussen € 9,95 en € 19,95

20 x 10 x 8 cm 2 mm 4,48 kg 4,93 kg Tussen € 9,85 en € 19,75

20 x 30 x 6 cm 2 mm 1,88 kg 2,07 kg Tussen € 4,15 en € 8,25


