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Actieve schuimreiniger
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Beschrijving
Zeer effectieve, universeel toepasbare schuimreiniger
voor het effectief reinigen van verschillende
materialen. Reinigt dankzij de actieve formule
moeiteloos gladde oppervlakken zonder strepen of
strepen achter te laten. Vanwege het goed hechtende
schuim is het ook ideaal voor verticale oppervlakken.

Eigenschappen
- universeel toepasbaar
- voor reiniging binnen en buiten
- streeploze reiniging
- hoogwerkzaam
- vrij van siliconen

Technische gegevens
Drijfgas propane, butane 
Basis aqueous with anionic

tenside 
oplosbaarheid light soluble in water 
Kleur / uiterlijk white foam 
Geur alcoholic, light ammoniac,

perfumed 
Vorm aerosol, liquid 
ph-waarde 10 
Vlampunt <23 °C
Optimale
opslagtemperatuur

5-25 °C

Toepassings-Gebieden
Voor het reinigen van gladde oppervlakken van
aluminium, roestvrij staal, kunststof, glas, chroom en
rubber voor binnen en buiten.

Gebruik
Bij speciale coatings vóór gebruik op
verdraagzaamheid controleren. Aerosolbus voor
gebruik goed schudden. Het te reinigen oppervlak op
een afstand van 20-30 cm inspuiten en schuim kort
laten inwerken. Vervolgens het losgemaakte vuil met
de microvezeldoek van LIQUI MOLY (art. nr. 1651)
afvegen en polijsten.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.


