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. MODE: korte schakelaar modus lange schakelaar helderheid

.

de stroomschakelaar eerst worden aangezet).
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. Hij kan niet worden geïnstalleerd in de omgeving waar straatlantaarns kunnen worden gebruikt.

.
Alleen 
demonter

.

AAN/UIT: Stroomschakelaar (bij het eerste gebruik moet 

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar

Decoratieve lampen op zonne-energie
Geschikt voor buitendecoratie en verlichting

Muur gemonteerde grondplug (twee 
installatiemethoden)

Instellingen

land geplaatst:1.fitting 2.beugels plaatsen 3.vaste steun 4. installatie positie plaatsen

Belangrijk

Aan Uit

Moet zonnige omgeving installeren om te gebruiken

Productstoringen door niet-kwaliteitsproblemen vallen niet onder de garantie.

controlelampje:

OUT: uitgangsindicatorlampje

AAN: werklicht

CHARGING: laadlamp

montage:

Wand： 1.perforeren 2.installeren van expansiepijp 3.vaste rust 4.voltooiing

Lichtsterkte

Timer

4 - traps timing aanpassing Stroomverbruik : 4,5V / 300MA

cell：3.7V/1200MAH

Laadtijd : 4-5 uur

Afstandsbediening： Beschrijving:

Kenmerken: Parameters：

Ingebouwde batterij met hoge capaciteit Model : Solar Decoratieve Lamp

4 helderheidsaanpassing Afstandsbediening afstand : 5-7 m




