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Connexion fiable garantie

avec cet adaptateur péritel-stéréo
Cet adaptateur assure une connexion audio/vidéo fiable entre vos composants.

Son de qualité
» Connecteurs plaqués nickel pour un contact fiable

Installation facile
* Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile
» Connecteurs a code couleur pour une identification instantanée

Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle
» Connecteurs plaqués nickel pour un contact fiable
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Adaptateur audio
Péritel-stéréo

Caractéristiqgues

Informations de I'emballage

¢ Quantité: 1

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99520 7
* Poids brut: 0,059 kg

* Poids net: 0,047 kg

* Poids a vide: 0,012 kg

Carton interne

* EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30026 5
¢ Quantité: 6

* Longueur: 175 millimétre

* Largeur: 105 millimétre

* Hauteur: 100 millimétre

* Poids brut: 0,40 kg

* Poids net: 0,24 kg

* Poids a vide: 0,16 kg
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Carton externe

» EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30027 2
¢ Quantité: 36

* Longueur: 330 millimetre

* Largeur: 230 millimetre

* Hauteur: 190 g millimétre

* Poids brut: 2,69 kg

* Poids net: 1,44 kg

* Poids a vide: 1,25 kg

Dimensions

* Longueur du produit: 11,5 cm

*» Dimensions du produit (I x H): 95 x 30 millimétre
* Poids brut: 0,06 kg

* Poids net: 0,04 kg

* Poids a vide: 0,02 kg
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Les caractéristiques sont sujettes a modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.
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Points forts

Connecteurs nickelés

Les connecteurs plaqués nickel permettent d'établir
un contact net avec le cable, garantissant ainsi une
connexion fiable.

Poignée ergonomique

Cette poignée antidérapante vous permet de
raccorder facilement vos composants et offre un
grand confort ergonomique.

Connecteurs a code couleur

Les connecteurs a code couleur facilitent l'insertion
des cibles au niveau des entrées et sorties
adéquates.



