
 L’adhésif industriel permet aux étiquettes de rester collées sur le papier, le 

 plastique, le métal, le bois, le verre, etc.

 Le revêtement de protection empêche le décollement dû à l’humidité, 

 l’acétone, l’alcool et aux nettoyants ordinaires

  Le plastique résiste aux éraflures et aux déchirures et dure plus longtemps  

que des étiquettes papier

Des étiquettes qui résistent aux conditions extrêmes d’utilisation

Idéales pour l’étiquetage dans des lieux de passage et/ou soumis à de forts écarts 

de température

  L’adhésif industriel permet aux étiquettes de rester collées sur  

une vaste gamme de surfaces

  Résistantes à l’eau à l’intérieur/extérieur, elles supportent les rayons UV, la 

chaleur, l’humidité, les nettoyants domestiques et les conditions proches du gel

  Le ruban résiste aux éraflures et déchirures permettant de garantir la lisibilité du texte 

dans le temps

Idéales pour l’étiquetage dans les cuisines, réfrigérateurs, placards de rangement, buanderies, ateliers/garages, boîtes aux lettres extérieures

Étiquettes résistantes D1

Étiquettes résistantes LabelWriter™

LW Papier LW Durable

Multi-surface ✓
Oil/Solvant 
Resistant ✓
Humidité ✓

Température - 18°C à 25°C - 18°C à 50°C

Matériau Papier Plastique

D1 Standard D1 Durable

Multi-surface ✓
Humidité ✓

Température - 18°C à 90°C - 40°C à 80°C

Matériau Polyester Vinyl

*Les étiquettes de grande qualité DYMO® sont fabriquées en Belgique.
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