
Lietuvių kalba

Kaip pakeisti lankstus

Vandentiekio linijos atjungimas

DĖMESIO

•	 Įsitikinkite, kad vandens žarnos sujungtos su atitinkamų spalvų jungtimis. (tik modeliui 
su dalytuvu)

•	 Kad nenutekėtų vanduo, kiekvieną vandens žarną reikia įleisti iki skaidrios jungiamosios 
movos vidurio. (tik modeliui su dalytuvu)

•	 Patikrinkite, ar nepažeistas vandens žarnos paviršius. (tik modeliui su dalytuvu)

1.	 Apatinėje užpakalinėje šaldytuvo dalyje 
patraukite vandens liniją į priekį.

PASTABA

Šaldytuvo vandentiekio linija yra vandens 
cirkuliacijos linija, sujungianti vandentiekio 
šaltinio vamzdį ir šaldytuvo vandens 
filtravimo sistemos žarnas.

B

A

2.	 Norėdami atjungti žarnas, suimkite 
skaidrią jungtį (A) ir atjunkite vandens 
žarną (B).

DĖMESIO

Nespauskite sujungimo movos per stipriai. Ji 
gali sutrūkti.
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Lietuvių kalba

Atkabinkite dureles

DĖMESIO

Atliekant šią procedūrą durelės gali nukristi, taip galima jas pažeisti. Kad nesusižeistumėte, 
dirbkite ypač atsargiai.

A

A

1.	 Kryžminiu atsuktuvu atsukite vyrių 
dangtelius (A) visų durelių viršuje.

2.	 Atidarykite dureles, kad vyriai 
atsilaisvintų, ir nuimkite vyrių dangtelius. 
Nuėmę dangtelius uždarykite dureles.

3.	 Atjunkite elektros jungtis.

4.	 Kilstelėkite apkabą.

PASTABA

Nekelkite apkabos jėga, kad jos 
nesugadintumėte ir nesusižeistumėte.

5.	 Patraukite apkabą, kad ją išimtumėte. 
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Lietuvių kalba

6.	 Atidarykite dureles 90 laipsnių kampu. 
Laikydami dureles, išimkite vyrį.

DĖMESIO

Jei išimdami lankstą nelaikysite durelių, jos 
gali nukristi ir jus sužeisti.
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Lietuvių kalba

Apatinis lankstas

Apatinis 
lankstas

Apatinis 
lankstas

1.	 Sudėkite rinkinį.

DĖMESIO

•	 Dirbti turi daugiau kaip 2 žmonės.
•	 Prieš atlikdami aukščiau nurodytą 

veiksmą, būtinai atjunkite maitinimo 
laidą.

Patraukite kreiptuvą ir žarną

2.	 Atjunkite žarną.  
(Tik apatinis kairės pusės lankstas)

3.	 Išpilkite žarnoje esantį vandenį.  
(Tik apatinis kairės pusės lankstas)

4.	 Išimkite varžtą (3ea).  
(Naudodami veržliaraktį arba 10 mm 
terkšlinį raktą)

5.	 Išimkite apatinį kairės / dešinės pusės 
lankstą.

6.	 Pakeitus viršutinį, vidurinį ir (arba) 
apatinį lankstą, surinkite atlikdami 
išėmimo veiksmus priešinga eilės tvarka.

DĖMESIO

•	 Įsitikinkite, kad laido jungtys prijungtos 
tinkamai.

•	 Saugokitės, kad tvirtindami viršutinį 
dangtį nepažeistumėte laidų.
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Lietuvių kalba

Vėl prijunkite vandens žarnas
Įnešę šaldytuvą pro duris, prijunkite vandens žarnas.

A

A.	 Skaidrios jungiamosios movos 
vidurys

DĖMESIO

•	 Įsitikinkite, kad vandens žarnos sujungtos 
su atitinkamų spalvų jungtimis.

•	 Kad nenutekėtų vanduo, kiekvieną 
vandens žarną reikia įleisti iki skaidrios 
jungiamosios movos vidurio.

•	 Prijungę vandens žarnas, paslėpkite jas 
po šaldytuvo korpusu arba pritvirtinkite 
ant kabliuko.

DĖMESIO

•	 Įsitikinkite, kad laido jungtys prijungtos tinkamai.
•	 Saugokitės, kad tvirtindami viršutinį dangtį nepažeistumėte laidų.
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Latviešu

Lietotāja apkopes rokasgrāmata

MODEĻA KODS: RF6H*, RS68A*, RS6GA*, RS67A*, RS66A*, RS68N*, RS67M*, 
RS66M*, RS6GN*, RS6JN*, RS6KN*

1.	 Jūs vietnē http://samsung.com/support varat pārbaudīt, kur iegādāties rezerves daļas

2.	 Apmeklējiet daļu iegādes vietni un ievadiet sava produkta modeļa kodu, lai pārbaudītu 
iegādei pieejamās daļas. Modeļa kods ir norādīts uz jūsu produkta ārējiem sāniem.
-	 Jūs varat pārbaudīt modeļa kodu un versiju uz svītrkoda uzlīmes produkta kreisajā 

apakšējā daļā.

3.	 Rezerves daļām pārliecinieties, ka detaļas nosaukums atbilst tam, kas norādīts šajā 
rokasgrāmatā.
-	 Daļas, kurām lietotājs var veikt apkopi, ir tikai rokturi (tikai dažiem modeļiem), 

blīves, atvilktnes un eņģes.

PIEZĪME

Pēc nepilnvarota pakalpojumu sniedzēja veikta remonta, paša lietotāja veikta vai 
neprofesionāla produkta remonta Samsung neuzņemas atbildību par produkta bojājumiem, 
personas ievainojumiem vai produkta drošības problēmām, kas radušās, veicot jebkādu 
produkta remonta mēģinājumu, kas precīzi neievēro šīs remonta un apkopes instrukcijas. 
Garantija nesegs nevienu produkta bojājumu, kas radies, ja produktu mēģina remontēt 
persona, kas nav Samsung sertificēts pakalpojumu sniedzējs.

UZMANĪBU!

•	 Vietnē norādītais detaļas nosaukums var atšķirties no tā, kas norādīts šajā 
rokasgrāmatā. Lūdzu, pārliecinieties, ka izvēlaties pareizo detaļas nosaukumu.

•	 Veicot eņģu nomaiņu, ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo šī darbība ietver durvju 
atvienošanu.

•	 Remonta laikā valkājiet aizsargcimdus.
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Latviešu

Atkarībā no modeļa un valsts ledusskapja faktiskais attēls un daļas var atšķirties.

01

02

0305

04

01	Augšējā eņģe 02	Blīve

03	Atvilktne 04	Apakšējā eņģe

05	Svītrkoda uzlīme
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Latviešu

Blīves nomaiņa

UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka cieši pievienojat blīvi. Pretējā gadījumā var noplūst aukstais gaiss no 
ledusskapja.

Lai noņemtu blīvi

Atveriet durvis un izņemiet blīvi no durvīm.

Lai nomainītu blīvi
Pievienojiet jaunu blīvi pie ledusskapja durvīm. Raugieties, lai starp jauno blīvi un durvīm 
nav spraugu.
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Latviešu

Atvilktnes nomaiņa

UZMANĪBU!

Pārliecinieties, vai atvilktne montāžas laikā ir pareizi ievietota sliedē.

Atvilktnes

Uzmanīgi paceliet atvilktnes priekšējo daļu 
un izvelciet to.

Dārzeņu/žāvētas pārtikas produktu un gaļas glabāšanas atvilktne

Lai izņemtu dārzeņu atvilktni no ledusskapja 
vai žāvētas pārtikas produktu atvilktni no 
saldētavas:

1.	 vispirms, ja nepieciešams, izņemiet 
apkārt esošās daudzfunkcionālās 
atvilktnes.

A

2.	 Ja jūsu ledusskapim ir vāks (A) dārzeņu/
žāvētas pārtikas produktu atvilktnei, 
izņemiet to šādā veidā. 

a.	 Pavelciet atvilktni līdz pusei ārā.

b.	 Pavelciet vāku, vienlaicīgi spiežot uz 
aizmugures malām (kā norādīts attēlā).

3.	 Uzmanīgi izvelciet ārā dārzeņu/žāvētas 
pārtikas produktu atvilktni.

Lai atkārtoti ievietotu atvilktnes
Atkārtota atvilktņu ievietošana tiek veikta pretējā to izņemšanas darbību secībā
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Latviešu

Eņģes nomaiņa

Lai nomainītu eņģes, jums vispirms ir jāizņem durvis.

UZMANĪBU!

•	 Uzmanīgi izņemiet durvis, jo tās ir smagas.
•	 Pirms eņģu nomaiņas uz grīdas nolieciet mīkstu paliktni, piemēram, kartonu, lai 

novērstu skrāpējumus uz durvīm, novietojot tās uz grīdas.
•	 Tā kā ar eņģēm ir jādarbojas uzmanīgi un nomaiņa jāveic diviem vai vairāk cilvēkiem, 

mēs iesakām izsaukt profesionālu tehnisko atbalstu.
•	 Ja eņģes atvienošanas laikā durvis netiek turētas, tās var nokrist un radīt ievainojumus.
•	 Pārliecinieties, ka vārpsta uz eņģes ir cieši pievilkta.
•	 Pārbaudiet, vai eņģe ir cieši pievienota pie korpusa.
•	 Pārbaudiet, vai vada savienotāji ir pievienoti pareizi.
•	 Raugieties nesabojāt vadus, fiksējot augšējo pārsegu.

BRĪDINĀJUMS

•	 Ledusskapja sasvēršanai/nolikšanai nepieciešami vismaz 2 cilvēki.
•	 Atvienojiet barošanas vadu pirms durvju apgriešanas otrādi.

Nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti komplektācijā)

Phillips skrūvgriezis Plakanais 
skrūvgriezis

Muciņu tipa uzgriežņu 
atslēga (10 mm)

Seškanšu uzgriežņa 
atslēga (5 mm)
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Latviešu

Lai nomainītu eņģes

Atvienojiet ūdensvadu

UZMANĪBU!

•	 Pārbaudiet, vai ūdens šļūtenes ir pievienotas atbilstoši krāsu marķējumam. (tikai 
modelim ar dozatoru)

•	 Lai novērstu ūdens noplūdes, katrai ūdens šļūtenei jābūt pilnībā ievietotai līdz 
caurspīdīgā savienotāja vidusdaļai. (tikai modelim ar dozatoru)

•	 Pārliecinieties, ka ūdens šļūtenes virsma nav bojāta. (tikai modelim ar dozatoru)

1.	 Izvelciet ledusskapja apakšējā 
aizmugurējā daļā atrodamo ūdensvadu uz 
āru.

PIEZĪME

Ledusskapja ūdensvads ir ūdens piegādes 
līnija, kas savieno ūdens padeves avota 
ūdens cauruli ar ledusskapja ūdens 
filtrēšanas sistēmas šļūtenēm.

B

A

2.	 Lai atvienotu šļūtenes, nospiediet un 
turiet nospiestu caurspīdīgo savienotāju 
(A) un atvienojiet ūdens šļūteni (B).

UZMANĪBU!

Nepielietojiet pārāk lielu spēku pret 
savienotāju. Tas var salūzt.

RS8000NC_2Door_User-servicing-manual.indb   6 2021-01-27   �� 7:40:29



Latviešu

Atvienojiet durvis

UZMANĪBU!

Šo darbību izpildes laikā durvis var atdalīties vai nokrist un var rasties to bojājumi. Lai 
novērstu nelaimes gadījumus, esiet īpaši piesardzīgi šādu darbību izpildes laikā.

A

A

1.	 Izmantojiet krustveida skrūvgriezi, lai 
atskrūvētu katru durvju augšpusē esošos 
eņģu vāciņus (A).

2.	 Atveriet durvis, lai atbrīvotu eņģes un 
noņemtu eņģu vāciņus. Kad vāciņi ir 
noņemti, aizveriet durvis.

3.	 Atvienojiet elektrosistēmas kontaktu.

4.	 Uzmanīgi paceliet skavu.

PIEZĪME

Lai izvairītos no skavas bojājumiem vai 
personīgām traumām, skavas pacelšanas 
laikā nepielietojiet spēku.

5.	 Lai atvienotu skavu, pavelciet to. 

RS8000NC_2Door_User-servicing-manual.indb   7 2021-01-27   �� 7:40:29



Latviešu

6.	 Atveriet durvis 90 grādu leņķī. Satveriet 
durvis un atvienojiet eņģi.

UZMANĪBU!

Ja eņģes atvienošanas laikā durvis 
netiek turētas, tās var nokrist un radīt 
ievainojumus.
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Latviešu

Apakšējā eņģe

Apakšējā 
eņģe

Apakšējā 
eņģe

1.	 Nolieciet komplektu.

UZMANĪBU!

•	 Ir jāstrādā vairāk nekā 2 cilvēkiem.
•	 Pārliecinieties, ka pirms iepriekš minētās 

darbības veikšanas ir atvienots elektrības 
vads.

Pavelciet vadotni un šļūteni

2.	 Atvienojiet šļūteni.  
(Tikai apakšējā kreisās puses eņģe)

3.	 Izplūdes ūdens šļūtenē.  
(Tikai apakšējā kreisās puses eņģe)

4.	 Izņemiet bultskrūvi(3ea).  
(Izmantojot uzgriežņu atslēgu vai 10 mm 
muciņveida uzgriežņu atslēgu)

5.	 Izņemiet apakšējo eņģi, K/L.

6.	 Pēc augšējās, vidējās un/vai apakšējās 
eņģes nomaiņas veiciet salikšanu pretējā 
izjaukšanas darbību secībā.

UZMANĪBU!

•	 Pārbaudiet, vai vada savienotāji ir 
pievienoti pareizi.

•	 Raugieties nesabojāt vadus, fiksējot 
augšējo pārsegu.
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Latviešu

Pievienojiet atpakaļ ūdens šļūtenes
Tiklīdz ledusskapis ir ticis transportēts cauri ieejas durvīm, pievienojiet atpakaļ ūdens 
šļūtenes.

A

A.	 Caurspīdīgā savienotāja vidusdaļa

UZMANĪBU!

•	 Pārbaudiet, vai ūdens šļūtenes ir 
pievienotas atbilstoši krāsu marķējumam.

•	 Lai novērstu ūdens noplūdes, katrai 
ūdens šļūtenei jābūt pilnībā ievietotai līdz 
caurspīdīgā savienotāja vidusdaļai.

•	 Pēc ūdens šļūteņu pievienošanas iebīdiet 
tās zem skapīša un nofiksējiet uz āķa.

UZMANĪBU!

•	 Pārbaudiet, vai vada savienotāji ir pievienoti pareizi.
•	 Raugieties nesabojāt vadus, fiksējot augšējo pārsegu.
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Slovenščina

Priročnik za uporabniško servisiranje

KODA MODELA: RF6H*, RS68A*, RS6GA*, RS67A*, RS66A*, RS68N*, RS67M*, 
RS66M*, RS6GN*, RS6JN*, RS6KN*

1.	 Na spletni strani http://samsung.com/support lahko preverite, kje lahko kupite 
nadomestne dele.

2.	 Obiščite stran za nakupovanje in vnesite kodo modela izdelka ter preverite, katere dele 
je mogoče kupiti. Koda modela se nahaja na nalepki na zunanji strani vašega izdelka.
-	 Kodo in različico modela lahko preverite na nalepki s črtno kodo, ki se nahaja na 

spodnji levi strani izdelka.

3.	 Pri nadomestnih delih se prepričajte, da se ime dela ujema s tistim, ki je navedeno na 
sliki v tem priročniku.
-	 Deli, ki jih lahko servisira uporabnik, so omejeni na ročaje (samo pri nekaterih 

modelih), tesnila, predale in tečaje.

OPOMBA

V primeru, da popravilo izvaja nepooblaščen serviser, v primeru samopopravila ali 
neprofesionalnega popravila izdelka družba Samsung ne odgovarja za poškodbe izdelka, 
telesne poškodbe ali katero koli drugo varnostno težavo izdelka, ki je posledica poskusa 
popravila izdelka, ki ne upošteva natančno teh navodil za popravilo in vzdrževanje. 
Garancija ne krije poškodb izdelka, ki nastanejo zaradi popravila izdelka, ki ga opravi 
oseba, ki ni Samsungov certificiran servisni ponudnik.

PREVIDNO

•	 Ime dela, ki je navedeno na spletni strani, se lahko razlikuje od imena v tem priročniku. 
Poskrbite, da boste izbrali pravo ime dela.

•	 Zamenjava tečajev zahteva izjemno previdnost, saj vključuje snemanje vrat.
•	 Pri popravilih uporabljajte zaščitne rokavice.
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Slovenščina

Dejanske slike in navedeni sestavni deli hladilnika se lahko razlikujejo glede na model in 
državo.

01

02

0305

04

01	Zgornji tečaj 02	Tesnilo

03	Predal 04	Spodnji tečaj

05	Nalepka s črtno kodo
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Slovenščina

Zamenjava tesnila

PREVIDNO

Poskrbite, da boste tesnilo čvrsto pritrdili. V nasprotnem primeru lahko iz hladilnika uhaja 
hladen zrak.

Odstranjevanje tesnila

Odprite vrata in z vrat odstranite tesnilo.

Zamenjava tesnila
Na vrata hladilnika pritrdite novo tesnilo. Prepričajte se, da med novim tesnilom in vrati ni 
vrzeli.
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Slovenščina

Zamenjava predala

PREVIDNO

Med sestavljanjem preverite, ali je predal ustrezno vstavljen v vodilo.

Predali

Previdno dvignite sprednji del predala in ga 
izvlecite.

Predal za zelenjavo/suho hrano in meso

Odstranjevanje predala za zelenjavo iz 
hladilnika ali predala za suho hrano iz 
zamrzovalnika:

1.	 Najprej po potrebi odstranite sosednje 
večnamenske predale.

A

2.	 Če ima vaš hladilnik pokrov (A) za predal 
za zelenjavo/suho hrano, ga odstranite na 
naslednji način. 

a.	 Predal do polovice izvlecite.

b.	 Medtem ko pritiskate na zadnjo 
stranico, izvlecite pokrov (kot je 
označeno na sliki).

3.	 Previdno izvlecite predal za zelenjavo/
suho hrano.

Ponovna namestitev predala
Predale ponovno namestite, tako da sledite korakom odstranjevanja v obratnem vrstnem 
redu.
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Slovenščina

Zamenjava tečaja

Če želite zamenjati tečaje, morate najprej odstraniti vrata.

PREVIDNO

•	 Pri odstranjevanju vrat bodite izjemno previdni, saj so vrata težka.
•	 Preden se lotite zamenjave tečajev, na tla namestite mehko blazino, kot je karton, da 

preprečite nastanek prask na vratih, ko vrata položite na tla.
•	 Ker morate s tečaji ravnati previdno in jih morata zamenjati dve ali več oseb, 

priporočamo, da pokličete profesionalno servisno službo.
•	 Če tečaj odstranite, ne da bi medtem držali vrata, lahko ta padejo in povzročijo telesne 

poškodbe.
•	 Prepričajte se, da je gred čvrsto pritrjena na tečaju.
•	 Prepričajte se, da je tečaj čvrsto pritrjen na omarico.
•	 Prepričajte se, da so priključki žic ustrezno priključeni.
•	 Pazite, da pri pritrjevanju zgornjega pokrova ne poškodujete žic.

OPOZORILO

•	 Če želite hladilnik nagniti/položiti na tla, potrebujete pomoč vsaj ene dodatne osebe.
•	 Preden odstranite vrata, izključite napajalni kabel.

Potrebni pripomočki (niso priloženi)

Phillipsov izvijač Ploščati izvijač Nasadni ključ 
(10 mm)

Imbus ključ  
(5 mm)
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Slovenščina

Zamenjava tečajev

Odklop cevi za vodo

PREVIDNO

•	 Prepričajte se, ali se barva cevi za vodo ujema. (Samo za model z dozirnikom.)
•	 Da ne pride do puščanja, morajo biti vse cevi za vodo do konca vstavljene v središče 

prozorne spojke. (Samo za model z dozirnikom.)
•	 Prepričajte se, da površina cevi za vodo ni poškodovana. (Samo za model z dozirnikom.)

1.	 S spodnje zadnje strani hladilnika 
povlecite cev za vodo na sprednjo stran.

OPOMBA

Cev za vodo v hladilniku povezuje cev za 
vodo od dovoda vode in cevi sistema za 
filtriranje vode v hladilniku.

B

A

2.	 Če želite cevi ločiti, pritisnite in pridržite 
prozorno spojko (A) ter snemite cev za 
vodo (B).

PREVIDNO

Pri delu s spojko ne uporabljajte pretirane 
sile. Lahko bi se zlomila.
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Slovenščina

Odstranitev vrat

PREVIDNO

Vrata se lahko pri vseh korakih snamejo ali prevrnejo in se poškodujejo. Pri izvajanju 
navodil bodite zelo previdni, da preprečite nesrečo.

A

A

1.	 S križnim izvijačem odvijte pokrove 
tečajev (A) na zgornjem delu obeh vratnih 
kril.

2.	 Odprite vrata, da zrahljate tečaja in 
odstranite njuna pokrova. Ko odstranite 
pokrova, zaprite vrata.

3.	 Odklopite kabelski snop.

4.	 Previdno dvignite zaponko.

OPOMBA

Zaponke ne dvigujte na silo, da ne pride do 
poškodb zaponke ali do telesnih poškodb.

5.	 Zaponko povlecite, da jo odstranite. 
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Slovenščina

6.	 Vrata odprite za 90 stopinj. Medtem ko 
držite vrata, odstranite tečaj.

PREVIDNO

Če tečaj odstranite, ne da bi medtem držali 
vrata, lahko ta padejo in povzročijo telesne 
poškodbe.
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Slovenščina

Spodnji tečaj

Spodnji tečajSpodnji tečaj

1.	 Komplet položite na tla.

PREVIDNO

•	 To delo naj opravljata več kot 2 osebi.
•	 Pred opravljanjem zgornje operacije 

odklopite napajalni kabel.

Povlecite vodilo in cev.

2.	 Odklopite cev.  
(Samo spodnji levi tečaj)

3.	 Iz cevi odstranite vodo.  
(Samo spodnji levi tečaj)

4.	 Odstranite vijak (3ea).  
(Uporabite vijačni ključ ali 10-mm 
obročasti ključ.)

5.	 Odstranite spodnji L/D tečaj.

6.	 Ko zamenjate zgornji, srednji in/ali 
spodnji tečaj, sestavljanje opravite v 
obratnem vrstnem redu od razstavljanja.

PREVIDNO

•	 Prepričajte se, da so priključki žic 
ustrezno priključeni.

•	 Pazite, da pri pritrjevanju zgornjega 
pokrova ne poškodujete žic.
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Slovenščina

Priklop cevi za vodo
Ko hladilnik prenesete skozi vrata, znova povežite cevi za vodo.

A

A.	 Središče prozorne spojke

PREVIDNO

•	 Prepričajte se, ali se barva cevi za vodo 
ujema.

•	 Da ne pride do puščanja, morajo biti 
vse cevi za vodo do konca vstavljene v 
središče prozorne spojke.

•	 Potem ko ste znova priključili cevi za 
vodo, jih potisnite pod omaro in jih 
pritrdite s kljukico.

PREVIDNO

•	 Prepričajte se, da so priključki žic ustrezno priključeni.
•	 Pazite, da pri pritrjevanju zgornjega pokrova ne poškodujete žic.
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