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Brochure informativa  in conformità con l’Allegato II, 
Sez. 1.4 delle linee guida EC 89/686/EWG, accessori di 
protezione personale.

Occhiali da sole per uso generico
Impiego: Gli Occhiali da sole o i filtri protettivi 
proteggono gli occhi dagli effetti nocivi e meno piacevoli 
dei raggi solari.
Standard di riferimento: Lo standard europeo 1836, lo 
standard americano ANSI Z80.3 così come lo standard 
australiano AS 1067.1. Utilizzare la tabella di 
comparazione presente nella brochure per le norme 
riguardanti il filtro secondo gli standard europei, 
americani e australiani. ed appartengono alla classe 
ottica 1.
Marcatura, accessori:
Il numero del modello e la variazione di design sono 
presenti all’interno della stanghetta e sulla confezione. 
Informazioni riguardanti le parti di sostituzione, gli 
accessori, nonché la designazione del fattore di 
protezione solare, possono essere ottenute attraverso 
il rispettivo catalogo della collezione. Nel caso di usura 
(graff i o macchie opache) sui f i l t r i so lar i , 
raccomandiamo la sostituzione con parti originali!

Categorie
Le seguenti indicazioni devono essere riportate 
all’interno della stanghetta degli occhiali da sole (vedere 
tabella)
CAT.S0 Migliore visibilità in caso di nebbia, di notte o 
 all’imbrunire
CAT.S1 Migliore visibilità in caso di nebbia o 
 all’imbrunire
CAT.S2 Migliore visibilità e protezione in presenza di 
 nuvole o con tempo nuvoloso
CAT.S3 Protezione contro la luce solare 
CAT.S4 Protezione contro radiazioni solari intense, 
 non utilizzare durante la guida.

Custodia:
Gli occhiali devono essere custoditi in un luogo asciutto, 
ad una temperatura compresa tra i -10°C ed i +35°C e 
in un astuccio portaocchiali di stoffa o in una custodia.

Pulizia:
Quando sono utilizzati, gli occhiali e i filtri protettivi 
entrano a contatto con sudore, grasso, polvere, 
cosmetici, ecc., che possono ridurre le loro funzioni. 
Quindi prima di indossarli, gli occhiali devono essere 
puliti sciacquandoli con acqua corrente tiepida, 
utilizzando eventualmente un detergente delicato. Gli 
occhiali devono essere asciutti con un panno morbido 
e pulito.

N.B.:
I filtri non devono essere usati nelle seguenti 
situazioni: Nel traffico automobilistico con poca 
visibilità (all’imbrunire, nei tunnel, durante la guida 
notturna ecc.), come protezione contro radiazioni 
UV provenienti da fonti di luce artificiali, radiazioni 
solari ad altitudini elevate e osservazione diretta del 
sole, ecc. Durante un normale e corretto uso, gli occhiali 
da sole ed i filtri protettivi mostrano una resistenza 
meccanica sufficiente. Possono comunque offrire una 
protezione limitata contro effetti meccanici come per 
esempio colpi ed urti, che in determinate circostanze 
possono causare la rottura o la scheggiatura degli 
occhiali o del filtro e possono eventualmente provocare 
serie lesioni al viso o agli occhi. Durante la pratica di 
sport o di altre attività, durante le quali sono prevedibili 
tali effetti, raccomandiamo l’uso di policarbonato.
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