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1ISO 10642 AHNL. DIN 7991
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ISO 10642 ersetzt die DIN 7991. Es besteht eine eingeschrankte Austauschbarkeit der einzelnen Abmessungen.
Kopfhdhe und Kopfdurchmesser wurden teilweise geandert. Nenndurchmesser M18, M22 und M24 entfallen.

Materialart Edelstahl

Giite A2/ A4
Festigkeitsklasse 050/070/080
Oberflache Blank
Produktklasse A
MaBtoleranzen ISO 4759-1

Mechanische Eigenschaften @ISO 3506-1

MaBbuchstaben und

Bezeichnungen [EozEg
Gewindetoleranzklasse 69
Gewinde nach Norm ISO 965-1

Allgemeine Anforderungen ISO 8992

Ab einem Gewindedurchmesser von M5 und einer Lange < 2,5 d sind unsere Senkschrauben nach DIN 3506-1 mit
1. Herstellerkennzeichen
2. Werkstoff
3. Festigkeit

gekennzeichnet.
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MABANGABEN (MM)
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_M25 M3 | M4 M5 | M6 | M3 | M0 Mi2_ (W14 | Mi6 | M20
4 0,5 7 0,8 1 1,5 2 2 2,5

u 2L :gfg i 18 20 22 24 o8 32 36 42 48 60
370 480 554 753 943 1134 1524 1922 2312 2652 29,01 3540
tatsac“"Ch 409 508 58 796 1007 12,16 1643 2069 2481 2831 3061 3675

236 274 330 440 550 660 854 1062 1350 1550 17,50 22,00
200 250 300 400 500 600 800 10,00 1200 1400 16,00 20,00
186 236 286 382 48 58 778 978 1173 1373 1573 19,67
135 169 186 248 310 372 496 620 744 840 880 10,16
113 141 152 212 267 322 437 556 671 759 787 904
o1 01 01 02 020 025 04 04 06 06 06 08
1454 1733 2303 2873 03443 4583 5723 6,863 9149 11429 11429 13,716
085 1,15 125 165 200 250 320 390 490 510 540 640
075 1,00 110 140 175 220 290 350 430 450 480 560
13 15 2 25 3 4 5 6 8 10 10 12
1360 1,560 2,080 2580 3080 4,095 5140 6,140 8175 10,175 10475 12,212
1320 1520 2,020 2520 3020 4020 5020 6020 8025 10,025 10,025 12,032
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MABANGABEN (MM)

Lange |

e | | o s | dg | 1s | g ls o | s | g ls ly
min. | max. | min. | max. | min. [ max. | min. | max. | min. [ max. | min. | max.

B <76 524 |

n 5,76 6,24 | Schrauben zu geringer

| 8 RASREFCN Langen
LN o.71 10,29 |

BRER 11,65 12,35
BN 15.65 16,35 Vollgewinde
I 1958 20,42 |

2N 24,58 25.42|

BEL 20,58 30,42 | 95 12 65 10

BEEN 34,50 35,50 115 15 9 13

I 39,50 40,50 165 20 14 18 11 16
5N 44,50 45,50 | 29 23 16 21
B 49,50 50,50 24 28 21 26
WESN 54,40 55,60| Zwischen Kaufer und Her- | 26 3
m 59,40 60,60| steller zu vereinbarende 31 36
64,40 65,60| Langen

BN 69.40 70,60
BEI 79,40 80,60
BEI 89,30 90,70
BRLIN 99,30 100,7|
BRLN 1093 110,7|

LangenmaBe fur die Durchmesser M8 — M20 befinden sich auf der néchsten Seite.
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MABANGABEN (MM)

Lange I (M14)

ls b | s | lg | Is | g ls | g ls o | s | g
min. | max. | min. | max. | min. [ max. | min. | max. | min. | max. | min. | max.

BN 1565 1635

m 19,58 20,42 | Schrauben zu gerin-
P 24,58 25,42 | ger Langen
<[UN 29,58 30,42 |
CIl 345 355 |

39,5 405 |

445 455 Vollgewinde
49,5 50,5 (15,75 22

54,4 556 (20,75 27 155 23 |

59,4 606 [2575 32 205 28

64,4 656 (30,75 37 255 33 2025 29

(U 694 7063575 42 305 38 2525 34 18 28

794 70,6 (4575 52 405 48 3525 44 28 38 22 32 |

89,3 90,7 | 505 58 4525 54 38 48 32 42

(O 99.3 100,7| |60,5 68 5525 64 48 58 42 52 275 40
109,3 110,7| 7 7 T 1T 1T 1 |

| 35 |
K
| 55 |
| 60 |
| 65 |
[ 70 |
| 80 |
[ %0 |
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