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In gebruik nemen van de GPS tracker 

1.) Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik (circa 8 

uur). 

2.) Zorg dat de Simkaart geactiveerd is en voorzien is van 

voldoende tegoed, maak gebruik van de handleiding van de 

simkaart voor de juiste activatie. 

3.) Schakel de GPS tracker in door de Simkaart 

(Standaard/Normaal simkaart formaat) in de GPS tracker te 

schuiven. Schuif de Simkaart in het Simkaart slot met de GSM chip 

naar boven zoals op onderstaande afbeelding. Het eenvoudigst 

kunt u de simkaart “vast klikken” met uw nagel of bijvoorbeeld de 
punt van een pen. Het blauwe LED lampje naast het Simkaart slot 

gaat nu branden. De GPS tracker zal nu circa 50 seconden naar 

GSM en GPS signalen zoeken. Wanneer de GPS tracker signalen 

ontvangt knippert het blauwe indicatie lampje met een interval 

van ongeveer 3 seconden. 

 

 

 

 

 



4.) De GPS tracker is nu klaar voor gebruik, u kunt nu de GPS 

tracker via de App in gebruik nemen. 

Om de Simkaart te verwijderen drukt u op de Simkaart, hierdoor 

springt deze los en kunt u de Simkaart naar buiten halen (met uw 

nagels of een kleine tang). Door het verwijderen van de Simkaart 

zet u de GPS tracker helemaal uit. 

Binnenshuis kan de GPS ontvangst beperkter zijn. Dikke betonnen 

muren en metaal verstoren GPS signalen. De beste resultaten 

worden buiten of op z’n minst in de buurt bij een raam behaald 
omdat de GPS tracker een redelijk zicht op de GPS satellieten dient 

te hebben om locatie te kunnen bepalen.  

 

Status indicatie LED 

Blauw  

(GPS signaal) 

Blauwe LED knippert GPS ontvangst OK 

Blauwe LED aan Zoekt GPS signaal 

Blauwe LED uit Tracker in standby 

Groen 

(GPRS) 

Groene LED knippert GPRS communicatie OK  

(tracking via internet) 

Groene LED aan Geen GPRS communicatie 

Groene LED uit Tracker in standby 

Rood  

 

(batterij) 

Rode LED aan Batterij aan het opladen 

Rode LED uit Batterij volledig opgeladen 

 

 



Online tracking via App 

Er is een App beschikbaar voor iOs en Android. Zoek in de 

App/Play store op “WINNES GPS” en installeer de App op 
uw telefoon.   

Selecteer “inloggen met ID” (rechtsonderin) 

Server: www.mytkstar.net 

IMEI:  Het IMEI/ID nummer vindt u op de achterkant van de GPS 

tracker (ook in functie SMS: G123456# staat het ID nummer) 

Password: 123456 

Na het inloggen komt u op het hoofdscherm terecht, vanuit hier 

kunt u verschillende functionaliteiten inzien. Ook zijn er diverse 

instellingen aan te aanpassen naar uw eigen wensen. Een 

uitgebreide Nederlandstalige beschrijving van de functionaliteiten 

in de App kunt u online raadplegen. 

 

LET OP; wijzigingen in de App kunnen alleen worden toegepast 

wanneer de GPS tracker Actief is, u ziet dan in de App boven in 

de blauwe balk “Stationary” of “Moving” staan direct naast het 
batterijpercentage. De GPS tracker kunt u activeren door deze 

een aantal maal flink heen en weer bewegen. 

 

 



Specificaties 

 

Afmetingen -90mm x 72mm x 22mm (Tracemaster 90), 

- 90mm x 72mm x 32mm (Tracemaster 150) 

Gewicht 168g (90), 241g (150) 

Netwerk 4G LTE CAT1, 2G GSM/GPRS 

Band 850/900/1800/1900Mhz 

GPS sensitivity ‐159dBm 

GPS accuracy 5m 

Time To First Fix Cold status 45s ‐ Warm status 35s ‐ Hot status 1s 

Oplader 110－230V input 5V output 

Batterij     Oplaadbare 3.7V 5000mAh (90)/10000mAh (150) Li‐ion 

Opslag temp. ‐40°C tot +85°C 

Werk temp. ‐20°C tot +60°C 

 

 

De uitgebreide handleiding van de tracker en het WINNES GPS 

platform (app & webplatform) kunt u raadplegen via: 

www.tracemaster.nl/winnes/ 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze handleiding of 

vragen over de werking van het product, stuur dan een e-mail 

aan: info@tracemaster.nl 
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