toestand alleen gebruiken voor pannen met een diameter van

<220 mm en een totaal gewicht van <4 kg.

Output: 2,6 kW/8840 BTU en 185g/h Injectorgrootte
kooktoestel: 0,32 mm Brandtijd: Tot 160 minuten bij de
maximale gasstroom (bij een gasfles van 230 g) in dampgas-
modus Kooktijd: slechts 4,5 minuten, afhankelijk van klimaat,
hoogte, enz. EN 521: 2006 Categorie: rechtstreekse druk

— mengsel van butaan/propaan

C € CE-845CN-0007

nHET KOOKTOESTEL OPSTELLEN

1. Leg de gehele lengte van de gasslang uit en controleer of
de slang nergens verdraaid is.

2. Klap de hendel van het regelventiel naar buiten en zorg
ervoor dat dit helemaal dicht is (zo ver mogelijk rechtsom
gedraaid). AFBEELDING [3]

3. Controleer voor gebruik altijd of de O-ring goed aansluit op
de gasfles en niet beschadigd is (zie onder 5. Onderhoud)

AFBEELDING [1]
4. VVouw de poten van het kooktoestel uit. De poten worden

automatisch vergrendeld wanneer ze rechtsom worden
gedraaid tot ze niet verder kunnen. AFBEELDING [4]

EHET KOOKTOESTEL AANSLUITEN OP
DE GASFLES

1. Houd het ventielstuk van het ventielhuis vast en schroef de
gasfles linksom strak aan. Alleen met de hand vastdraaien.
Let er bij het aansluiten van de gasfles op dat u de
schroefdraad niet beschadigt.

2. Houd de gasfles altijd rechtop terwijl u deze op het
kKooktoestel aansluit. AFBEELDING [5]

3. Zorg ervoor dat het kooktoestel en de gasfles stabiel
horizontaal staan, zodat ze niet omvallen.



