
HP LaserJet Pro P1102 printerserie

Een van de meest energie-efficiënte laserprinters ter
wereld1 – ideaal voor zakelijke gebruikers die een gunstig
geprijsde LaserJet zoeken met de mogelijkheid om
draadloos2 en vanaf mobiele apparaten te printen met HP
ePrint3, ePrint Wireless Direct4 en AirPrint™5.

HP LaserJet Pro P1102 printer

HP LaserJet Pro P1102w printer

1 Energieverbruik op basis van vergelijkende TEC-metingen die beschikbaar zijn op www.energystar.gov, www.eu-energystar.org en gepubliceerde specificaties van de fabrikant voor single-functie mono- en kleurenlaserprinters uit
januari 2012. Individuele productconfiguratie en gebruik beïnvloeden het stroomverbruik. 2 Draadloos printen alleen beschikbaar op de P1102w. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het
access point. 3 Een internetverbinding naar de printer is vereist. De functie werkt met elk aangesloten internet- en e-mail-compatibel apparaat. Vereist HP webservices accountregistratie. Printtijden kunnen variëren. Kijk voor een lijst met
ondersteunde document- en afbeeldingstypen op www.hp.com/go/eprintcenter. Meer oplossingen zijn beschikbaar op www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. 4 Mobiel apparaat moet draadloos gebruik ondersteunen. Printer
moet HP ePrint-compatibel zijn. Mogelijk zijn een driver of Apps vereist, die u kunt downloaden van www.hp.com/go/eprintcenter. HP ePrint Wireless Direct Printing en ingebouwde draadloze connectiviteit zijn alleen beschikbaar op
de HP LaserJet Pro P1102w. 5 Ondersteunt iOS 4.2-apparaten (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS en 3e en 4e nieuwe generatie iPod touch) die multitasking ondersteunen. Voor iOS 4.2-apparaten is een 802.11 draadloze
netwerkverbinding vereist, AirPrint-compatibele printer kan draadloos of via Ethernet aangesloten worden. AirPrint en het AirPrint logo zijn handelsmerken van Apple Inc. iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc.,
die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen. 6 HP Smart Install werkt alleen met Windows® – voor USB- en netwerkverbindingen. 7 Prioriteitsinvoerslot voor 10 vel is alleen beschikbaar op de P1102w. 8 HP Auto-on/Auto-off
functionaliteit is afhankelijk van printer en instellingen. 9 Ondersteunt Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 en 9.0 en Firefox versie 3.5 t/m 5.01. 10 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. HP's cartridge retour- en
recyclingprogramma is momenteel in meer dan 50 landen en regio's overal ter wereld beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie en om retourenveloppen of verzameldozen te bestellen op
www.hp.com/recycle 11 HP FastRes 1200 is de beste printkwaliteitinstelling voor dit apparaat. Kies HP FastRes 600 om sneller te printen. 12 Programmakenmerken en leverbaarheid variëren per land. Raadpleeg voor meer informatie
www.hp.com/learn/suresupply.

Blijf productief met voordelige draadloos
printen2 en indrukwekkende mobiliteit.
● Met de 802.11 b/g/n draadloze netwerkinterface

is de printer vrijwel overal in huis of op kantoor
zonder extra kabels in het netwerk aan te sluiten2.

● Print vrijwel overal en blijf onderweg productief
met HP ePrint3.

● Stuur bestanden vanaf een draadloze mobiele
smartphone of een ander internet-compatibel
apparaat rechtstreeks naar de printer met HP ePrint
Wireless Direct Printing2,4.

● Met AirPrint™ print u draadloos vanaf uw iPad®,
iPhone® en iPod touch®5.

Gemakkelijke en betrouwbare HP LaserJet
printer.
● Snel te installeren: een installatie-cd is met HP
Smart Install6 niet vereist.

● Installeren en direct printen met een handig
bedieningspaneel met LED-lampjes.

● Printsnelheden tot 18 ppm A4 en Instant-on
technologie die zorgt dat vanuit Powersavemodus
(Auto-off) de eerste pagina vanaf 8,5 seconde
gereed is.

● Printen op tal van mediatypen, zoals kaarten,
transparanten, etiketten en enveloppen met de
papierlade voor 150 vel en een prioriteitsinvoerslot
voor 10 vel7.

Reduceer uw milieu-impact met een van de meest
energie-efficiënte printers1 ter wereld.
● Bespaar stroom met HP Auto-on/Auto-off
technologie8 die uw printactiviteiten detecteert en het
apparaat automatisch aan en uit zet.

● Minder papierverspilling door met HP Smart Print
alleen de content te printen die u nodig heeft9. HP
Smart Print levert meer bruikbare webpagina's op
omdat webcontent zonder afgesneden randen en
blanco pagina's wordt geprint.

● Tijd besparen met een ultra-compacte printer met een
elegant high-tech design.

● HP helpt u milieuvriendelijker te werken met minder
verpakkingsmateriaal en kosteloze cartridgerecycling
van HP Planet Partners10.

Maak kosteneffectief professionele prints.
● HP FastRes 120011 zorgt voor een betere
printkwaliteit met kleinere printbestanden, heldere,
scherpe tekst, egale vlakvulling, scherpe
afbeeldingen en fraaie grafieken.

● Controleer of uw gekochte cartridge een origineel HP
product is, om superieure prestaties en
betrouwbaarheid te waarborgen. Download HP
Cartridge Authentication software om te voorkomen
dat u onbewust vervalste cartridges gebruikt.

● Als het tijd is om een tonercartridge te vervangen,
kunt u met HP SureSupply in enkele klikken originele
HP cartridges vinden en kopen12.



BestelinformatieTechnische specificaties
Printtechnologie Laser
Printsnelheid A4 zwart: Tot 18 ppm

Eerste pagina verschijnt (zwart, A4): Vanaf 8,5 seconde (vanuit auto-uit)
Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software,
de driver en de complexiteit van het document.

Processor 266 MHz, Tensilica®
Geheugen P1102: 2 MB; P1102w: 8 MB; Niet uit te breiden
Printresolutie 600 x 600 dpi (effectief 1200 dpi met HP FastRes 1200)
Printkwaliteit HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Printertalen Host-gebaseerd printen
Fonts Geen (host-gebaseerd)
Printvolume (per maand, A4) 5000 pagina's
Aanbevolen aantal pagina's per maand 250 tot 1500
Printmarges boven: 4 mm, links: 4 mm, rechts: 4 mm, onder: 4 mm
Mediaverwerking Invoer Capaciteit Gewicht Formaat

Lade 1 Vellen: 150; enveloppen: 15 60 tot 163 gr/m² A4; A5; B5; briefkaarten;
enveloppen (C5, DL, B5) 76 x 127
tot 216 x 356 mm

Uitvoer: Vellen: 100 vel. Enveloppen: Tot 15 enveloppen. Transparanten: 100 vel; Uitvoer voor 100 vel
Dubbelzijdig printen: Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)

Mediatypen Papier (laser, gewoon, foto, ruw, vellum), enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten, briefkaarten
Interface en aansluitopties P1102: 1 Hi-Speed USB 2.0; P1102w: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n
Compatibele besturingssystemen Optioneel: De nieuwste drivers zijn beschikbaar op de HP supportwebsite http://www.hp.com/support
Minimum systeemeisen Microsoft® Windows® 7 (32-bits/64-bits): 1 GB RAM; Windows Vista® (32-bits/64-bits), Windows® XP, Windows® Server 2008

(32-bits/64-bits), Windows® Server 2003: 512 MB RAM; alle systemen: 350 MB vrije schijfruimte, cd-rom drive, USB-poort
Printerbeheer HP status en meldingen; HP Usage tracking (alleen cd-installatie)
Voeding Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A. Verbruik: P1102: 360 Watt (printen), 1,4 Watt

(standby), 0,9 Watt (auto-off), 0,6 Watt (handmatig uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 0,505 kW-uur/week; P1102w: Alle
waarden gemeten met WiFi ingeschakeld: 370 Watt (printen), 2,7 Watt (standby), 2 Watt (auto-uit), 0,6 Watt (uit); TEC (Typical
Electricity Consumption): 0,704 kW-uur/week.

Afmetingen (b x d x h) Zonder verpakking: 349 x 238 x 196 mm
Met verpakking: 400 x 250 x 298 mm

Gewicht Zonder verpakking: P1102: 5,3 kg; P1102w: 5,3 kg
Met verpakking: P1102: 6,35 kg; P1102w: 6,35 kg

Omgevingscondities Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32,5 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 17,5 tot 25 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:
10 tot 80% rel. Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid. Temperatuur, bij opslag:
-20 tot 40° C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296:
Geluidskracht : LwAd 6,4 B(A)

Productcertificering Veiligheidsverklaringen: UL 60950-1; IEC 60950-1: 2005 en EN 60950-1: 2006 +A11: 2009. 21 CFR 1040.10 en 1040.11
uitgezonderd afwijkingen met betrekking tot laser; Clausule Nr. 50 van 24 juni 2007; IEC 60825-1: 2007 en EN 60825-1: 2007
(Klasse 1 Laser/LED-product); IEC 62479: 2010/EN 62479: 2010

Garantie Eén jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.
Overzicht van de serie CE651A: HP LaserJet Pro P1102: printsnelheid tot 18 ppm in zwart, HP FastRes 1200; 600 x 600 dpi (1200 dpi effectieve uitvoer

met HP FastRes 1200); 2 MB standaard geheugen, 266-MHz processor; 1 Hi-Speed USB 2.0 poort; HP Auto-on/Auto-off, HP
Smart Install; standaard invoercapaciteit van 150 vel met één invoerlade voor 150 vel
CE658A: HP LaserJet Pro P1102w: als HP LaserJet Pro P1102 printer met 802.11 b/g/n draadloze netwerkinterface, HP ePrint,
Apple Airprint™, Wireless Direct Print; 8 MB geheugen, prioriteitsinvoerslot voor 10 vel

CE651A HP LaserJet Pro P1102
printer; HP LaserJet

introductie printcartridge,
zwart (gemiddelde

cartridgeopbrengst 700
standaardpagina's,

opbrengst volgens ISO/IEC
19752); netsnoer; Cd('s)
met printersoftware en

documentatie;
Installatiegids, supportflyer,

Smart Install flyer
CE658A HP LaserJet Pro P1102w

printer; 802.11 b/g/n
draadloze netwerkinterface;

8 MB geheugen;
Prioriteitsinvoerslot voor 10
vel; HP LaserJet introductie

printcartridge, zwart
(gemiddelde

cartridgeopbrengst 700
standaardpagina's,

opbrengst volgens ISO/IEC
19752); netsnoer; Cd('s)
met printersoftware en

documentatie;
Installatiegids, supportflyer,

Smart Install flyer;
USB-installatiekabel (1 m)

Supplies
CE285A HP 85A zwarte LaserJet

tonercartridge
Gemiddelde

cartridgeopbrengst 1600
standaardpagina's.

Opbrengst volgens ISO/IEC
19752.

CE285AD HP 85A zwarte LaserJet
tonercartridges, dual-pack

Gemiddelde
cartridgeopbrengst 1600

standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC

19752.

Media supplies
CHP110 HP Office Paper, 500

vel/A4/210 x 297 mm
CHP210 HP Printing Paper, 500 vel,

A4/210 x 297 mm
CHP310 HP LaserJet papier, 500 vel,

A4/210 x 297 mm

Service en support
UG206E - HP 3 jaar, Care Pack met
standaard exchange voor LaserJet
printers (beschikbaar in alle landen
van Europa, het Midden-Oosten en
Afrika)
UG086E - 3 jaar, Care Pack met
exchange op volgende werkdag voor
LaserJet printers (beschikbaar in
Oostenrijk, België, Denemarken,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland,
Italië, Nederland, Noorwegen,
Portugal, Spanje, Zweden,
Zwitserland, Groot-Brittannië,
Tsjechische Republiek, Griekenland,
Hongarije, Polen, Slowakije).
Een compleet overzicht van supplies,
accessoires en services is beschikbaar
op: http://www.hp.com

http://www.hp.com/nl
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