
viewmate 

• Diepteaanpassing met behulp van een handgreep

• Eenvoudig in hoogte verstelbaar met de klemhendel

• Bereik statische hoogteverstelling van 295 mm

• Uitgerust met kabelclips en kabellussen voor een nette 

kabelgeleiding

• Belangrijkste componenten vervaardigd uit staal

• Compatibel met VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm

• Monitor: neiging +90°/-90°, rotatie 360°

• Arm: zwenking 360°

• Draagvermogen van max. 7,5 kg per monitor

• Maximale monitorgrootte: breedte 640 mm 

- hoogte 712 mm

• Voorzien van bureauklembevestiging en 

bureaudoorvoerbevestiging

• Geschikt voor bureaubladen met een dikte van 5 tot 

40 mm (klem) of 50 mm (doorvoer)

• Waterpas uitlijnen van monitors dankzij uniek 

mechanisme in crossbar

Deze dubbele monitorarm combineert kracht, functiona-

liteit en gebruiksgemak in één pakket. De crossbar is in 

hoogte en diepte verstelbaar. Met de handgreep kunt u 

de diepte van uw monitors met het grootste gemak 

aanpassen. Dit product, met kabelmanagement aan de 

crossbar en de paal, biedt een praktische en gebruiks-

vriendelijke manier om een uitstekende en betaalbare 

dubbele monitoropstelling te realiseren.

Viewmate monitorarm 
- bureau 602

52.602



Alle afmetingen zijn in millimeters (1 mm = 0,039")

www.dataflex-int.com

viewmate  

295 mm (11,6") +90°/-90° 360° 640 mm (25,2”) 713 mm (28,1") 75 x 75/100 x 100 (2x) 7,5 kg
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Viewmate monitorarm - bureau 602  2019/11/20

7 kg

825 x 265 x 150 mm 1 pcs

zilver


