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*Deze garantie is een bewijs van instemming met het verstrekken van gratis garantie onder
de gespecificeerde voorwaarden binnen de in dit boek gespecificeerde tijdslimiet. Volgens de
garantie hebben de uitgever (de persoon die verantwoordelijk is voor de garantie) en andere
operatoren geen beperkingen op de wettelijke rechten van klanten.
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Concentratiedetectie
van kooldioxide

Dit product valt binnen de productgarantieperiode (2jaar vanaf de aankoopdatum) en kan
alleen worden gegarandeerd bij normaal gebruik. Als het product defect of defect is, zullen we
het vervangen, neem dan contact op met ons bedrijf op dat moment!

@Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, is de garantieservice mogelijk niet

beschikbaar.
(DAls de garantie niet kan worden voorgelegd.

Temperatuurdetectie

Vochtigheidsdetectie (2Als de voorgeschreven it ems niet zijn ingevuld of de woorden en de zinnen gew ijzigd zijn.
(3®De fout is veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke bediening.
@ Storing of schade veroorzaakt door natuurrampen, door de mens veroorzaakte rampen of
andere externe factoren.

Infrarood sensor ® Storing of schade veroorzaakt door gebruik buiten het normale gebruiksbereik.

@Als wordt geoordeeld dat de klant zelf iets heeft gewijzigd of gerepareerd, zelfs binnen de
garantieperiode, wordt geen retournering of omruiling geaccepteerd.

@Deze garantie geldt alleen voor het product zelf en omvat geen andere verliezen (bedrijfsver-
liezen, vracht, verschillende kosten) veroorzaakt door productstoringen of storingen

@Deze garantie beperkt de wettelijke rechten van klanten niet.

@De garantie wordt niet opnieuw uitgegeven, bewaar deze op een veilige plaats.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor gebruik.
Bewaar de kassabon en de gebruiksaanwijzing na het lezen op een veilige plaats.

De naam van elk onderdeel

De naam van elk onderdeel

Weergave
alarminstelling Datumweergave Tijdweergave resterende batterij

Aanknop

Concentratieweergave
van kooldioxide
. ——

Ontluchten

Concentratie alarm

Type-C-aansluiting
- kleurenweergave van kooldioxide

Concentratie alarm

h teken van kooldioxide
N Weergave kamertemperatuur

Vochtigheidsweergave

Knopbediening

Kortindrukken Stroom AAN

d) Aanknop
+ Knop

@ —Knop
c) + (Gebruik de + knop of-knop om het nummer aan te passen)
(Kort op de aan/uit-knop drukken om de opties aan te passen)

*#Als er tijdens het instellen van de modus 30 seconden geen actie wordt ondernomen, wordt
automatisch overgeschakeld naar het normale weergavescherm.

*%Druk in de instelmodus lang op de aan/uit-knop om over te schakelen naar het normale
weergavescherm.

Lang ingedrukt houden Stroom UIT

Kortindrukken Tijdweergave schakelaar (12-uurs systeem/24-uurs systeem)

Kortindrukken Alarmgeluid AAN/UIT

Tijd instelling
Kort indrukken

Handmatige correctie

MAls de gemeten waarde verkeerd is, voer dan de volgende handelingen uit.
Plaats het op een goed geventileerde plaats en kalibreer het handmatig.

en waarschuwingen

Druk Druk binnen 10 Druk o 10 De monitor
Geenalarm tegelijkertijd op (séconden drie onéiddemjk op| | sorcieniater geeft [PASS]
keer op v
geeft CO2[0200]

801~1200ppm (Geel) £50ppm Geen alarm @0 |p > > v > oveer en de

alibratie is na
CO2 geeft CO2 geeft CO2 geeft 200 d
: ; 8888] weer [1230]weer [400] weer (200) seconden ongeveer 10
1201~1500ppm (oranje) =50ppm Alarm elke 5 minuten (zoemer) tellen) weer keconden . voltooid

Boven 1501 ppm (Rood) =50ppm Alarm (piep piep) ongeveer elke

. Automatische correctie
5 minuten
@ ON/OFF

Auto-kalibratie is automatische kalibratie binnen 24 uur na opening van de USB-kabel.
Als je hem tijdens het opladen blijft gebruiken, wordt hij automatisch eenmaal per week
gekalibreerd. Voor automatische kalibratie wordt aanbevolen om een goed geventileerde
kalibratieomgeving in de buurt van een raam te selecteren.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

@Lees deze "Veiligheidsmaatregelen" zorgvuldig door voor gebruik en gebruik het op de juiste manier.

@De hier getoonde voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld voor een veilig en correct gebruik van het product om letsel en
schade aan u en anderen te voorkomen. Bovendien wordt in de voorzorgsmaatregelen, om de ernst en urgentie van het
gevaar en de schade te verduidelijken, de inhoud die kan worden veroorzaakt door een onjuiste behandeling,
onderverdeeld in "waarschuwing" en "voorzichtigheid". Dit is belangrijke informatie over veiligheid, volg ze alstublieft op.

U kunt de "één" knop in de afbeelding rechts gebruiken om het
Alarmschakelaar  ,1arm aan en uit te zetten. In de ingeschakelde toestand wordt
een alarmpictogram op het scherm weergegeven.

"Ppm" verwijst naar de concentratie van koolstofdioxide

"Ppm" verwijst naar een procentuele eenheid van delen per miljoen. Hoofdzakelijk gebruikt om de
concentratie van sporenstoffen aan te geven. Als de kooldioxideconcentratie 400 ppm is, is deze,
indien omgezet naar een percentage, 0.04%, wat een van de eenheden is die de kooldioxideconcen-
tratie uitdrukt.

Met betrekking tot de standaardwaarde van de kooldioxideconcentratie

De standaardwaarde van de kooldioxideconcentratie wordt in 2020 aangekondigd door het Japanse Sla het na het lezen op waar de gebruiker het op elk moment kan zien.

ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn. Om het hoge risico op groepsinfectie te
voorkomen, is de norm voor goede ventilatie dat de kooldioxideconcentratie (CO2-concentratie)
lager is dan 1000 ppm, wat wordt beschouwd als de norm voor binnenventilatie.

/A\Kennisgeving

Inhoud die letsel en materiéle schade kan veroorzaken

/A\Waarschuwing

inhoud die de dood of ernstig letsel kan veroorzaken

Voorbeeld van
afbeeldingsweer-
gave

Demontage, reparatie en wijziging zijn verboden.
Anders kan dit een abnormale werking, brand,
brand of elektrische schokken veroorzaken.

Het symbool aan de linkerkant vertegenwoordigt het
®"verboden” gedrag, wat de "verboden" inhoud is die

gedrag, dat moet worden nageleefd. v
niet kan worden gedaan.

0 Het symbool aan de linkerkant staat voor "verplicht"

Detectiemethode voor kooldioxideconcentratie

De detectiemethode van de CO2-detector is om het principe van de niet-dispersieve infraroodab-
sorptiemethode (NDIR) te gebruiken om de aanwezigheid van koolstofdioxide in de lucht te
detecteren. Dit product heeft de kenmerken van een goede selectiviteit, anaérobe afhankelijkheid
en een lange levensduur.

Product specificaties

Meetbereik CO2-concentratie: 400 ~ 5000ppm
Batterijcapaciteit: 2000 mAh lithium-ionbatterij;
Oplaadmethode: USB Type-C

Ingangsspanning: DC5V

Oplaadtijd: ongeveer 4 ~ 5 uur

Gebruik tijd: ongeveer 9 uur

Vermijd kortsluiting in de USB-poort.
Anders kan het warmteontwikkeling, scheuren of

brand veroorzaken.

Als er een afwijking of storing is, stop dan
onmiddellijk met het gebruik ervan!

@Eris abnormaal geluid en verbrande geur.

@Het aanraken van de oplaadkabel kan soms
opladen en soms niet.

@USB-kabel is abnormaal heet.

@Abnormale verwarming van het De bovenstaande
omstandigheden kunnen rook, brand of elektrische

Productnaam: CO2-detector

Productgrootte: ongeveer 136 X 78 X 86 mm;
Productgewicht: ongeveer246g

Materiaal: ABS

Weergavemodus: liquid crystal display

Het is verboden het product in het vuur te gooien.
® Het kan scheuren en brand veroorzaken.

Plaats geen vreemde voorwerpen zoals pinnen,
draden, metalen voorwerpen, enz. in de
USB-interface en openingen.

Het kan int erne hit t e,elekt r ische schokken

Bereidingstijd: ongeveer 35 seconden en brandwonden veroorzaken.

Verversingssnelheid: ongeveer 2 seconden Kalibratie: automatische kalibratie, handmatige schokken veroorzaken.
Meetbereik temperatuur: ongeveer -10°C~60°C  kalibratie Koppel het netsnoer los nadat het opladen is
voltooid. Laat kinderen dit apparaat niet alleen gebruiken

Meetbereik vochtigheid: ongeveer 5% ~ 99% RH;
Onder het meetbereik: Lo-weergave

en gebruik of bewaar het niet op plaatsen waar

Niet gebruiken of bewaren in hoge temperaturen, baby's en jonge kinderen het kunnen bereiken,

langdurig direct zonlicht, hoge luchtvochtigheid
en vochtige plaatsen.

Anders kan het lekkage, warmteontwikkeling,
breuk of brand veroorzaken.

Productinhoud:
CO2-concentratiedetector X 1, USB-kabel X 1,
Handleiding X 1, adapter X1

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Let op de volgende zaken voordat u dit product gebruikt.

Buiten meetbereik: Hi weergave

Veeg het stof van de USB-interface af met een

o droge doek.

Raak geen water aan en spetter niet. Anders kan er brand ontstaan.

Anders kan dit kortsluiting, elektrische schokken
en brand veroorzaken.

Gebruik geen beschadigde USB-stekkers.

Als het beschadigd en gebruikt wordt, kan het
elektrische schokken, kortsluiting of brand
veroorzaken.

1. Gebruik een in de handel verkrijgbare USB-oplader om dit product op te laden.
2. Aangezien de meetnauwkeurigheid kan worden beinvloed, mag u de ventilatieopeningen

Trek de USB-stekker er niet met natte handen uit.
Indien bediend, kan dit een elektrische schok
veroorzaken.

niet blokkeren.

3. Gebruik het voor langdurig gebruik niet vaak in stoffige omgevingen en andere plaatsen met
een slechte luchtkwaliteit.

4. Gebruik dit product niet in de buurt van een omgeving met hoge temperaturen, een hoge
luchtvochtigheid of een sterk magnetisch veld. Dit product kan defect raken.

5. Gebruik dit product binnen het temperatuurmeetbereik en het vochtigheidsmeetbereik.

6. Voor een correcte meting, plaats het product horizontaal en gebruik het niet met uw handen.

Als u merkt dat dit product beschadigd of

De USB-stekker moet in de bodem worden
gestoken.

Onvolledige plaatsing kan elektrische schokken,
warmteontwikkeling en brand veroorzaken.

Laat het t oest el niet vallen,produceer geen
ssterke trilling en schokken.

Anders kan het warmteontwikkeling, scheuren of
brand veroorzaken.

O
O
O
O

Zorg ervoor dat u geen stof ophoopt in de buurt
van de USB-stekker.
Anders kan er brand ontstaan.

abnormaal s, stop dan onmiddellijk met het
gebruik ervan.

Anders kan dit elektrische schokken,
kortsluiting en andere branden veroorzaken.

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rond het
product is.

In slecht geventileerde ruimtes is het misschien
niet mogelijk om correcte metingen te verkrijgen.

Plaats dit product in een horizontale positie,
gebruik het niet op een plaats die gevoelig is
voor trillingen

Anders kan dit storingen, vallen en letsel
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veroorzaken.
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Gebruik, installeer of bewaar dit product niet op de
volgende plaatsen.

« Plaatsen blootgesteld aan direct zonlicht.

« Locaties met hoge temperaturen.

« Plaatsen met snelle temperatuurwisselingen
(waar vorst kan ontstaan).

Het bedrijf garandeert niet het gebruik van het
onderzoek en de resultaten van de gemeten
waarden van dit product.

A

Dit product wordt niet gebruikt voor

oncen-

crisi sing van de k
tratie, het beheer van de gezondheid van mens

+Plaatsen waar statische elektriciteit wordt
opgewekt.
« Apparaten of objecten in de buurt die magnetisme

> B> b P

en dier, levensondersteuning en andere
medische voorzieningen.

of elektromagnetische golven genereren.
« Een stoffige plaats.

Als de weergegeven concentratie abnormaal hoog is

In een kleine ruimte loopt de waarde soms direct op.

Bovendien kunt u, wanneer u het product in uw hand houdt, uw uitademingswaarde voelen, wat een
sterke stijging kan veroorzaken.

Zodra de concentrarie toeneemt,blijft koolst of dioxide in het apparaat achter en kan dewaarde ervan
niet afnemen.

In dit geval kunt u uw apparaat herstellen door lucht naar de ventilatieopening te sturen.

Concentratievisualisatie van kooldioxide
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% La présente carte de garantie est un certificat de garantie gratuite convenue dans les
conditions spécifiées pendant la période susmentionnée. L’ émetteur (la personne
responsable de la garantie) de la présente garantie et les autres opérateurs n'exercent
aucune restriction sur les droits légaux des clients.

ee e o000 oo o (Politiquedegarantic) e e e e 0 ¢ 0 0 0 @
Ce produit est couvert par la garantie dans des conditions d' utilisation mormale du produit
pendant la période de garantie susmentionnée .S'il est défectueux ou en panne,nous le
remplacerons pour vous.N' hésitez pas a nous contacter.

Détection de la
concentration en CO2

Détection de la
température

@ La garantie ne s'applique pas dans les circonstances suivantes.

(DLa carte de garantie ne peut pas étre présentée.

(@Les articles obligatoires ne sont pas remplis, et il y a des modifications.

(3La panne est causée par une négligence ou une opération délibérée.

@Les pannes ou dommages découlant des catastrophes naturelles ou tout autre facteur externe.
(®)Les pannes ou dommages découlant de [’ utilisation en dehors de la plage normale.

@ S'ilest jugé qu’ il s’ agit de la modification ou réparation arbitraire par le client, ce produit ne
pourra pas étre retourné ou remplacé méme pendant la période de garantie.

@ La présente garantie couvre uniquement le produit lui-méme, non compris les pertes
découlant des pannes ou dommages du produit ( Les pertes d’ exploitation commerciale, les frais
d’ envoi, divers frais, etc ).

@ La présente carte de garantie ne limite pas les droits [égaux des clients.

@ Aucun duplicata de la présente carte de garantie ne sera délivré. Veuillez le conserver avec soin.

Détection de I humidité

Capteur infrarouge

Veuillez lire attentivement le présent manuel d'instructions avant I’ utilisation.
Apres 'avoir lu, veuillez conserver avec soin le regu et le manuel d'instructions.

Noms des piéces

Affichage du Affichage
réglage de l'alarme de la date

Noms des piéces

Puissance de
batterie restante

Affichage

du temps + Bouton

Bouton d'alimentation
électrique

Affichage de la concentration
en dioxyde de carbone
.

Affichage coloré de l'alarme

8 Fiche de type C
de concentration en CO2

'V
—
Good OK

Icone d'alarme de concentration

(\ en dioxyde de carbone

Opération des boutons

n / Bouton d’ Appuyer brievement Mise en marche
E TEMP d) Ppuy!
: « 3 alimentation | a5 ver longuement Mise en arrét
Affichage de la température N Commutation de!l affichage dutemps
N ambiante + Bouton Appuyer brievement (systéme 12 heures/24 heures )
@ — Bouton Appuyer brievement Activer/désactiver le son d’ alarme

Paramétres de temps.

(Régler le chiffre avec le bouton +ou-)

Appuyer simultanément|
(Appuyer briévement sur le bouton d” alimentation pour régler " option )

O
% Lors du réglage du mode, si aucune opération n’ est effectuée pendant 30 secondes, il passera
automatiquement a |'écran d'affichage normal.

% Lors du réglage du mode, appuyer longuement sur le bouton d'alimentation permet de passer a
I'écran d'affichage normal.

Affichage de ['humidité

Calibration manuelle

MSi la valeur mesurée est erronée, veuillez effectuer les opérations suivantes.
Veuillez placer ce produit dans un endroit bien ventilé et effectuer la calibration manuelle.

A propos des couleurs et avertissem

Appuyer Appuyer trois Appuyer tout Aprés environ Le moniteur
Sans alarme simultanément fole st sous 10 de suite une 10 secondes, le affiche [PASS]
sur secondes fois sur CO02 affichera v
801~1200ppm (Jaune) £50ppm Sans alarme @« |» | 2 (0200] > Lz:igt;r;?ezn
. Le CO2 affiche Le CO2 affiche Le CO2 affiche Comptage de environ 10
1201~1500ppm (orange) £50ppm Une alarme toutes les 5 minutes (BIP BIP) [8888] [1230] [400] 200 secondes secondes

Une alarme environ toutes les 5
minutes (BIP BIP BIP BIP)

Le bouton dans l'image de droite peut &tre appuyé pour
activer et désactiver 'alarme. Dans |'état activé, une icone
d'alarme s’ affichera sur l'écran.

plus de 1501 ppm( Rouge) =50ppm

@ON/OLF.

Calibration automatique

La calibration automatique est automatiquement effectuée dans les 24 heures aprés la mise en marche.
Sivous continuez a l'utiliser au cours de la charge, il sera automatiquement calibré une fois par semaine.
Lors d’ une calibration automatique, il est recommandé de choisir un environnement de calibration bien
ventilé, par exemple, prés d'une fenétre.



« ppm » désigne la concentration en dioxyde de carbone

"Ppm" désigne l'unité de pourcentage de parties par million, principalement destiné a indiquer la
concentration de substances traces. Si la concentration en dioxyde de carbone est de 400 ppm et
qu’ elle est convertie en pourcentage, elle sera de 0.04 %, . Donc, il s’ agit d’ une des unités qui
expriment la concentration en dioxyde de carbone.

A propose de la valeur standard de la concentration en dioxyde de carbone

La valeur standard de la concentration en dioxyde de carbone est publiée par le Ministére japonais de
la Santé, du Travail et du Bien-étre en 2020. Pour éviter le haut risque d'infection de masse, la valeur
standard de la concentration en dioxyde de carbone (concentration en CO2) doit &tre inférieure a 1000
ppm dans un endroit bien ventilé, considérée comme [ une des valeurs standard de ventilation
intérieure.

Méthode de détection de la concentration en dioxyde de carbone

Le détecteur de CO2 détecte le dioxyde de carbone présent dans [’ air sur la base du principe de
l'absorption infrarouge non dispersive (NDIR) pour détecter le dixoyde de carbone dans I’ air. Ce
produit a les avantages tels que la bonne sélectivité, la dépendance anaérobique et la longue durée
devie.

Spécifications du produit

Nom de produit: Détecteur de CO2

Dimension du produit: Environ 136x78x86 mm
Poids du produit: Environ 246g

Qualité du matériau : ABS

Affichage : écran LCD

Durée de préparation : Environ 35 secondes
Taux de rafraichissement : Environ 2 secondes
Plage de mesure de la température :

Environ -10°C~60°C

Plage de mesure de 'humidité :

Environ 5% ~ 99%RH

En dessous de la plage de mesure : Affichage Lo
Au-dessus de la plage de mesure : Affichage Hi

Plage de mesure de la concentration en

€02 : 400 ~ 5000 ppm

Capacité de la batterie: Batterie lithium-ion 2000mAh
Méthode de charge : USB Type-C

Tension d'entrée: DC5V

Durée de charge : Environ4 a 5 heures

Durée d'utilisation: Environ 9 heures

Calibration: Calibration automatique, calibration
manuelle

Contenu du produit:

Détecteur de concentration en CO2x 1, Cable USBx 1,
Manuel d’ Instructions x 1, Adaptateur X 1
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Précautions d'utilisation

Avant [’ utilisation de ce produit,
veuillez préter attention aux points suivants.

1.Veuillez charger ce produit via un chargeur USB disponible dans le commerce.

2. Du fait que la précision de la mesure peut étre affectée, ne pas bloquer l'évent.

3. Pour une utilisation a long terme, ne pas utiliser ce produit fréquemment dans des environne-
ments poussiéreux et d'autres endroits avec une mauvaise qualité de ['air.

4. Ne pas utiliser ce produit a proximité de températures élevées, d'un environnement trés humide
ou d'un champ magnétique puissant, car ce produit pourra mal fonctionner.

5. Veuillez utiliser ce produit dans la plage de mesure de la température et la plage de mesure de
'humidité.

6. Afin d’ assurer la précision de la mesure, veuillez placer le produit horizontalement. Ne pas porter
ce produit a la main.

/\ Attention

Si ce produit est endommagé ou anormal,
veuillez cesser ' utilisation immédiatement,
sinon, cela peut entrainer un choc électrique,

prés de la fiche USB, car cela peut provoquer

z Veuillez éviter ' accumulation de poussiére
unincendie.

un court-circuit, un incendie.

Veuillez prévoir suffisamment d'espace autour

de ce produit.
A Dans une zone mal ventilée, il est peut-étre

impossible d'obtenir la valeur de mesure

Veuillez placer ce produit dans un endroit
horizontal et ne pas ['utiliser dans un endroit
sujet aux vibrations, car cela pourrait entrainer
un dysfonctionnement, une chute et des
blessures.

correcte.

Ne pas utiliser, installer ou stocker ce produit dans
les endroits suivants.

2 La société ne garantit pas la recherche et les « Les endroits exposés a la lumiére directe du soleil.

résultats obtenus avec la valeur mesurée de ce + Lesssites a haute température.
produit. « Les endroits ol la température change rapidement

& (ol du givre peut se former).

«Les sites oll |'électricité statique est générée.
Ce produit n’ est pas destiné a gérer la crise de
concentration en dioxyde de carbone, la santé
humaine et animale, maintenir la vie et
d'autres installations médicales.

« Les appareils ou objets susceptibles de générer du
magnétisme ou des ondes électromagnétiques se
trouvent a proximité.

« Les endroits poussiéreux.

Si la concentration affichée est anormalement élevée

Dans un espace petit et étroit, la valeur augmente immédiatement parfois.

En outre, quand vous tenez ce produit dans votre main, il se peut que la valeur augmente rapidement
en raison de la perception de votre respiration.

Une fois que la concentration aura augmenté, le dioxyde de carbone restera a l'intérieur de cet appareil
et la valeur ne diminuera pas peut-étre.

Dans ce cas, vous pouvez restaurer cet appareil en envoyant de l'air vers ['évent.

SANOBEL

CO2-Messgerate

Konzentration von Kohlendioxid visuell

mit Garantiekarte

Bedienungsanleitung
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HERGESTELLT IN CHINA

Messung der
CO2-Konzentration

Messung der
Temperatur

Messung der
Luftfeuchtigkeit

Infrarot-Sensoren

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgféltig durch.
Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg und die Bedienungsanleitung nach
dem Durchlesen an einem sicheren Ort auf.

Name der Komponenten

Anzeige der
Alarmeinstellung Datum

Zeit Batteriestand

Kohlendioxidkonzentration
 —

Farbdisplay fiir Kohlendioxid
- konzentrationsalarme

Warnzeichen fiir die

h Kohlendioxidkonzentration
N Raumtemperatur

Luftfeuchtigkeit

Uber Farben und Warnhinweise

Keine Alarme

801~1200ppm (Gelb) =50ppm Keine Alarme
1201~1500ppm (Orange) =50ppm Alarme (Piept6ne) Fiir alle 5Minuten

tiber 1501 ppm (Rot) =50ppm Alarme (Pieptone) Fir etwa alle 5Minuten

@ O N /o F F Mit der Taste "-" in der rechten Abbildung kdnnen Sie den Alarm

Alarm umschalten ein- und ausschalten. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, wird ein
Alarmsymbol auf dem Bildschirm angezeigt.

"ppm" bezeichnet die Kohlendioxidkonzentration

"Ppm" (parts per million) bezieht sich auf eine prozentuale Einheit von Teilen pro Million. Wenn die
CO2-Konzentration 400 ppm betragt, ergibt das umgerechnet in Prozent 0.04 %. Das ppm ist eine der
Einheiten, mit denen die Konzentration von Kohlendioxid ausgedriickt wird.

Standardwert fiir die Kohlendioxidkonzentration

Die Standardwerte fiir die Kohlendioxidkonzentration werden vom japanischen Ministerium fiir
Gesundbheit, Arbeit und Soziales im Jahr 2020 bekannt gegeben. Um ein hohes Risiko von
Masseninfektionen zu vermeiden, liegt der Standard fiir eine gute Beliiftung bei einer Kohlendioxid-
konzentration (CO2) unter 1.000 PPM, was als einer der Standardwerte fiir die Belliftung von
Innenrdumen gilt.

Messverfahren fiir Kohlendioxidkonzentration

Das Messverfahren des CO2-Messgeréts basiert auf dem Prinzip der nicht-dispersen Infrarot-Absorp-
tionsmethode (NDIR), die das Vorhandensein von Kohlendioxid in der Luft feststellt. Dieses Produkt
ist sehr praktisch, nicht von Sauerstoff abhangig und hat eine lange Lebensdauer.

Technische Daten des Produkts

Messbereich der CO2-Konzentration: 400~5000ppm
Batterie: 2000mah Lithium-lonen-Batterie
Lademethode: USB Type-C

Eingangsspannung: DC5V

Aufladedauer: ca. 4~5 Stunden

Betriebsdauer: ca. 9 Stunden

Produktname: CO2-Messgerat

Abmessungen des Produkts: ca. 136 x 78 x 86 mm
Gewicht des Produkts: ca.246g

Material: ABS

Display: LCD-Display

Vorbereitungszeit: ca. 35 Sekunden
Aktualisierungsrate: ca. 2 Sekunden

Messbereich fiir Temperatur: ca. -10°C ~ 60°C
Messbereich fiir Luftfeuchtigkeit: ca. 5% bis 99% RH
Unterhalb des Messbereichs: Lo wird angezeigt
Oberhalb des Messbereichs: Hi wird angezeigt

Kalibrierung: automatische Kalibrierung, manuelle
Kalibrierung

Inhalt der Verpackung
CO2- Messgerate X 1, USB-Kabel X 1,
Bedienungsanleitung X 1, Netzteil X 1

Hinweise zur Verwendung

Bevor Sie das Produkt verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

1.Bitte verwenden Sie zum Aufladen dieses Produkts ein herkmmliches USB-Ladegerét.
2.Bitte blockieren Sie die Liiftungséffnungen nicht, da sonst die Genauigkeit der Messung
beeintrachtigt werden kann.

3.Um eine lange Lebensdauer des Gerats zu gewdhrleisten, sollten Sie es nicht haufig an Orten
mit schlechter Luftqualitdt wie z. B. in staubigen Umgebungen verwenden.

4\Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher
Luftfeuchtigkeit oder in der Nahe starker Magnetfelder, da dies zu Fehlfunktionen fiihren kann.
5.Bitte verwenden Sie dieses Produkt innerhalb des Messbereichs fiir Temperatur und
Feuchtigkeit.

6.Fiir eine genaue Messung legen Sie das Produkt bitte waagerecht. Verwenden Sie das
Produkt nichtin der Hand.

/\ VORSICHT

Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn

es defekt oder anormal ist. A Bitte achten Sie darauf, dass sich in der Nahe

Es kann zu Kurzschliissen, Stromschldgen und des USB-Steckers kein Staub ansammelt.

Bréanden fiihren.

Bitte stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz

A um das Produkt herum vorhanden ist.

In Umgebungen mit schlechter Beliiftung ist es
nicht méglich, korrekte Messwerte zu erhalten.

Bitte stellen Sie dieses Produkt auf eine
waagrechte Fldche und verwenden Sie es nicht
in einem vibrierenden Ort.

Es kann zu Fehlfunktionen, Stiirzen und
Verletzungen fiihren.

Bitte verwenden, stellen oder lagern Sie dieses

Produkt nicht an den folgenden Orten.

«Orte mit direkter Sonneneinstrahlung.

«Orte mit hohen Temperaturen.

«Orte mit starken Temperaturschwankungen (Orte,
A an denen sich Frost bilden kann).

«Orte mit statischer Elektrizitat.

«Orte in der Ndhe von Geréten oder Gegenstanden,

die magnetische oder elektromagnetische Wellen

erzeugen.
«Orte mit viel Staub.

Unsere Firma {ibernehmen keine Garantie fiir
Untersuchungen und Ergebnisse, die auf den
Messwerten dieses Produkts basieren.

Dieses Produkt ist nicht fiir den Einsatzim
CO2-Krisenmanagement, im Gesundheitsman-
agement fiir Mensch und Tier, in
lebenserhaltenden Einrichtungen und anderen
medizinischen Einrichtungen bestimmt.

> bbb

Wenn die angezeigte Konze|

ation ungewohnlich hoc

In engen Raumen konnen die Werte manchmal sofort ansteigen.

AuRerdem erfasst das Gerét lhre eigene Ausatmung, wenn Sie das Produkt in der Hand halten, was zu
einem starken Anstieg des Messwerts fiihrt.

Ist die Konzentration einmal angestiegen, fallt der Wert nicht mehr ab, da das Kohlendioxid dannim
Gerét verbleibt.

In diesem Fall kann das Gerat durch Zufuhr von Luft in die Entliftungséffnungen wiederhergestellt
werden.

EU-Veraantwortliche-Information

Firmenname : SHUNSHUN GmbH

Adresse :Romeracker 9 22021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
mail: euvertreter@gmail.com

Herstellerinformationen
Hersteller:Dongguan Buer Precision Technology Co.,Ltd Herstelleradresse:3rd and 4th Floor,
BuildingB, No.28 Bihu Road, Tangli Village, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province

Warenzeichen:Vitalight S
Produktname:Carbon Dioxide Detector C€ g RoHS %¢

Précautions de sécurité

@Avant [ utilisation, veuillez lire attentivement ces "Précautions de sécurité" et l'utiliser correctement.

@Les précautions indiquées ici consistent a vous permettre d’ utiliser le produit en toute sécurité et correctement afin
d'éviter tout dommage a vous-méme et aux autres. En outre, dans les précautions, pour clarifier l'ampleur et ['urgence des
dangers et des dommages éventuels, la conséquence qui peut découler d’ une incorrecte manipulation est divisée en «
avertissement » et « attention ». ILs’ agit d’ un contenu important sur la sécurité. Veillez a le suivre

Aprés avoir fini la lecture, veuillez le conserver dans un endroit
ol l'utilisateur peut s’ y référer & tout moment.

A\AVERTISSEMENT

Indique un danger possible, susceptible de causer la mort ou des
blessures graves.

A\ATTENTION

Signale un danger possible, susceptible de causer des blessures légéres
ou des dégats matériels.

Exemple d'affichage

Le symbole sur [ image gauche représente le
d'images 0

‘comportement "obligatoire", C'est le contenu qu'il
faut respecter.

/\ Avertissement

Le désassemblage, la réparation et la

Le symbole sur [ image gauche représente un
® comportement « interdit ». C’ est le contenu
"interdit".

Veuillez éviter le court-circuit du port USB, car
cela peut causer un échauffement, une rupture
ou un incendie.

modification sont interdits. Sinon, cela pourrait
causer un fonctionnement anormal, un incendie
ou un choc électrique.

Veuillez arréter I utilisation immédiatement en
cas d'anomalies ou de pannes

@ Ily aun son anormal et une odeur de briilé

@ Ce produit peut étre parfois chargé et parfois
pas quand le cdble de charge est touché

@Le cable USB est anormalement chaud

@L’ échauffement anormal de la partie principale
et de la partie opérationnelle

Les cas ci-dessus peuvent causer de la fumée, un
incendie ou un choc électrique

Veuillez retirer le cordon d'alimentation aprés
une charge finie

Ilest interdit de jeter le produit au feu, car cela
peut causer une rupture et un incendie.

Ne placez pas de broches, de fils de fer, d'objets
métalliques et d'autres objets étrangers dans le
port USB et la fente, car cela peut causer un
échauffement interne, un choc électrique et des
brilures.

Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil
tous seuls. Ne pas utiliser et ne pas stocker ce

® produit dans un endroit ol les nourrissons et
les jeunes enfants peuvent l'atteindre.

Ne pas utiliser et stocker ce produit a haute
température, 4 la lumiére directe du soleil
pendant longtemps, a une humidité élevée et
dans des endroits humides, car cela peut

Veuillez essuyer la poussiére sur le port USB 3
1" aide d’ un chiffon sec, sinon, cela peut causer
unincendie.

Ne pas toucher ni éclabousser d'eau, car cela
peut causer un court-circuit, un choc électrique et
unincendie.

N'utilisez pas de fiches USB endommagées.

Si cet appareil est utilisé avec une fiche
endommagée, il peut causer un choc électrique,
un court-circuit ou un incendie.

Ne pas retirer la prise USB avec les mains
mouillées, car cela peut causer un choc
électrique.

La fiche USB doit étre insérée jusqu’ au bout.
Une insertion incompléte peut causer un
chocélectrique, un échauffement et un incendie.

Ne pas laisser tomber, ne pas [" exposer a de
fortes vibrations et chocs, car cela peut causer un
échauffement, une rupture ou un incendie.
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Garantiekarte

Produktname Messgerate fiir die CO2-Konzentration
g« Name % Bitte flgen Sie einen
g Kaufbeleg bei, der das
5 Datum des Kaufs
S
3 Anschrift belegt.
=
z
2
5
> TEL
Garantiefrist| Hauptsgerite| Innerhalb von 2 Jahrenach dem Kaufdatum
Datum des Kaufs

Name Anschrift

Verkaufer

TEL

*Diese Garantiekarte ist der Nachweis einer vereinbarten kostenlosen Garantie fiir einen
bestimmten Zeitraum und unter bestimmten Bedingungen. Die gesetzlichen Rechte der
Herausgeberin und anderer Betreiber aus dieser Garantiekarte gegeniiber dem Kunden
werden nicht eingeschrankt.

e o0 0 0 0 0o oBestimmungenzurGarantic)e e e e 0 0 0 o

Dieses Produkt wird innerhalb des Garantiezeitraums (innerhalb von 2 Jahre nach dem
Kaufdatum) und nur bei bestimmungsgeméaRem Gebrauch garantiert. Im Falle eines defekten
oder fehlerhaften Produkts, werden wir es ersetzen, wenden Sie sich bitte an uns.

@Die Garantie gilt moglicherweise nicht unter den folgenden Bedingungen.

(DNichtvorlage der Garantiekarte

@Nichtausfiillen der erforderlichen Angaben, Anderung von Texten

®storungen durch fahrlassige oder vorsatzliche Bedienung

@storungen, Schaden durch Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachte Katastrophen
oder andere externe Faktoren

®storungen oder Schaden, die durch eine Verwendung auBerhalb der normalen Verwendung
verursacht wurden

@Bei Anderungen und Reparaturen, die der Kunde selbst vornimmt, kénnen Riicksendungen und
Umtausch auch innerhalb der Garantiezeit nicht akzeptiert werden.

@Diese Garantie deckt nur das Produkt selbst und nicht andere Verluste (Betriebsverluste,
Versandkosten, andere Kosten) ab, die durch den Ausfall des Produkts verursacht werden.
@Diese Garantie schrankt die gesetzlichen Rechte des Kunden nicht ein.

@Diese Garantiekarte wird nicht erneut ausgestellt, bitte bewahren Sie sie an einem sicheren Ort
auf.

Name der Komponenten

+ Taste

Ein/Aus-Taste

Liuftungsoffnungen

Typ-C-Anschluss

—

Bedienung der Taste

| Kurz driicken Einschalten

O Ein/Aus-Taste N
Lang driicken. Ausschalten
+ Taste Kurz driicken Umschaltung der Zeitanzeige (12-Stunden/24-Stunden-System)
o — Taste Kurz driicken Alarmsignal ein-/ausschalten
. . Zeiteinstellung

d) + Gl:'ﬂ;i:g (Stellen Sie die Zahlen mit der Taste + oder der Taste - ein.)

(Driicken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um die Optionen einzustellen)

3 Wenn Sie im Einstellmodus 30 Sekunden lang keine Bedienung vornehmen, wird automatisch auf die
normale Anzeige umgeschaltet.
% Driicken Sie im Einstellungsmodus die Einschalttaste lang, um zur normalen Anzeige zu wechseln.

Manuelle Kalibrierung

Wim Falle eines Messfehlers gehen Sie bitte wie folgt vor.
Bitte stellen Sie das Gerat an einem beliifteten Ort auf und fiihren Sie die Kalibrierung manuell durch.

innerhalb von einmal sofort Nach etwa 10 Monitor-Display
B 10 Sekunden g Sekunden [PASS]
Gleichzeitig X driicken C02-Displ
driicken } @ dreimal } @ ’ [62850';]’ 2y ’ v
CO2-Display CO2-Display CO2-Display v Kalibrierung
g . 3 200 Sekund: endet nach etwa
[8888] [1230] 1400] Zahlung 10 Sekunden

Automatische Kalibrierung

Wenn das Gerét liber das USB-Kabel geladen wird und 24 Stunden lang eingeschaltet ist, wird die
automatische Kalibrierung innerhalb von 24 Stunden durchgefiihrt.

Wenn Sie das Gerat im aufgeladenen Zustand sténdig in Betrieb nehmen, wird es einmal wochentlich
automatisch kalibriert. Bei der automatischen Kalibrierung empfiehlt es sich, eine gut beliiftete
Kalibrierungsumgebung zu wéhlen, z. B. ein Fenster.

Hinweise zur Verwendung

@Bitte lesen Sie die " Sicherheitshinweise " vor dem Gebrauch sorgfaltig durch und verwenden Sie das Produkt richtig.
@Diese Sicherheitshinweise sollen den sicheren und korrekten Gebrauch des Produkts gewahrleisten und Gefahren und
Schéden fiir Sie und andere verhindern. Dariiber hinaus werden in den Sicherheitshinweisen die Informationen, die bei
unsachgemaRer Verwendung entstehen kénnen, als "WARNUNG" und "VORSICHT" gekennzeichnet, um das AusmaR und
die Dringlichkeit von Gefahren und Schéaden zu verdeutlichen. Diese Informationen sind wichtig fiir die Sicherheit und
miissen beachtet werden.

Nachdem Sie die Sicherheitshinweise gelesen haben, bewahren Sie sie an einem Ort auf,

der fiir den Benutzer leicht zugénglich ist.

A WARBUNG!

Inhalte, die den Tod oder schwere Verletzungen von Personen
verursachen kdnnen.

/A\VORSICHT!

Inhalte, die zu Verletzungen von Personen und Sachschéden fiihren
konnen.

Bildanzeige
und Beispiele

/\WARNUNG

N

0 Das Symbol auf der linken Seite steht fiir "zwingendes"

Das Symbol auf der linken Seite steht fiir "verbotenes"
Verhalten, das befolgt werden muss.

Verhalten, das verboten ist.

Demontage, Reparatur und Umbau sind verboten.
Andernfalls kann es zu Anomalien, Feuer, Brand
und Stromschlag fiihren.

Kurzschliisse an USB-Anschliissen vermeiden.
Es kann zu Fieber, Briichen und Branden fiihren.

Verwenden Sie das Gerat im Falle einer Anomalie
oder Fehlfunktion nicht weiter.
@Ungewdhnliches Gerdusch und

verbrannter Geruch

@Beim Beriihren des Ladekabels kann es
manchmal geladen werden und manchmal nicht.
@Ungewdhnliche Hitze des USB-Kabels
@Ungewdhnliche Hitze des Gehauses und des
Betriebsteils.

In den oben genannten Fllen kann es zu Rauch,
Feuer oder Stromschlag fiihren.

Bitte trennen Sie das Netzkabel ab, wenn der
Ladevorgang abgeschlossen ist.

Das Produkt darf nicht in ein Feuer geworfen
werden.
Es kann zu Briichen und Branden fiihren.

0 Stecken Sie keine Stifte, Dréhte, Metallgegen-
USB-Anschliisse und Schlitze.

Es kann zu innerer Erwdrmung, elektrischen
Verbrennungen und Brandverletzungen fiihren.

Lassen Sie Kinder das Gerét nicht allein
benutzen, und verwenden oder lagern Sie es
nicht an einem Ort, an dem Kleinkinder es
erreichen kénnen.

Verwenden und lagern Sie das Produkt nicht bei
hohen Temperaturen, bei langer direkter
Sonneneinstrahlung, bei hoher Luftfeuchtigkeit
und an feuchten Orten.

Es kann zu Leckagen, Hitze, Briichen und
Bréanden fiihren.

Bitte wischen Sie den Staub am USB-Anschluss
mit einem trockenen Tuch ab.

S stande oder andere Fremdkérper in die

Das Gerét darf nicht mit Wasser in Beriihrung
kommen oder mit Wasser bespritzt werden.
Es kann zu Kurzschliissen, Stromschlagen und
Brénden fiihren.

Verwenden Sie keinen beschadigten

USB-Stecker.
Bei Verwendung in beschadigtem Zustand

kann es zu Stromschlagen, Kurzschliissen oder

Ziehen Sie den USB-Stecker nicht mit nassen

Handen ab.

Es kann zu einem Stromschlag fihren. Der USB-Stecker muss vollstandig eingesteckt

sein.
Unvollstandiges Einstecken kann zu
Stromschlag und Brand fiihren.

Vermeiden Sie Stiirzen, starke Vibrationen und
StoRe.
Es kann zu Hitze, Briichen und Brénden fiihren.
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