
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INSTALLATIE VAN DE “WIELRAND VELGBESCHERMER ” 
 

1. Maak het gebied schoon waar de strip moet worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat het droog 

is en dat er geen vuil of olie op het oppervlak zit. 

2. Veeg de rand van de wielnaaf af met alcohol en laat deze drogen. 

3. Zodra het oppervlak klaar is, controleert u waar u de strip moet plaatsen en schat u de lengte 

die u nodig hebt. 

4. Druk stevig op de strip zodra deze klaar is om te worden geïnstalleerd. Verwijder voorzichtig 

het beschermpapier aan de achterkant van de strip. 

5. Beweeg langzaam langs de rand waar de strook moet worden geplaatst terwijl u 

beschermend papier meeneemt. 

6. Snijd de overtollige strip af en druk nog een keer stevig om te zorgen dat de hele strip correct 

is geïnstalleerd. 

7. Laat het minstens 3 uur drogen. En vermijd snel rijden binnen 24 uur na installatie  

8. Was uw wielen niet met hogedrukreinigers.  

                     



KENMERKEN:   

 Doe het zelf professionele installatie   

 360 bescherming tegen schuren  

 Past in minuten   

 Past op de meeste velgen   

 Sterke hechting 

RimSavers lichtmetalen wielbescherme 

 

HOE DE STICKER TE INSTALLEREN? 

1. Reinig de naaf en breng het scherpe kleefmiddel aan. 
2. Scheur de eenzijdige tik van deze dubbel getapete sticker af en plaats deze op de hub. 
3. Plakte de sticker vast terwijl de dubbelzijdige tape werd afgescheurd en knip ten slotte de 

extra sticker af. 

 

 



 

Info: Hopelijk kan je via deze tutorial je velgbeschermer heel simpel plaatsen. Bij 
opmerkingen of vragen kan je ons steeds contacteren via ons verkoop platform op 
bol.com / 
https://www.bol.com/nl/v/overdeverkoper/1695583/index.html?offerId=#seller_ove
rview 

Je kan ons ook steeds via mail contacteren op – info.hdvdeals@gmail.com 

  


