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160 MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

In het Alixo aanbod zijn ook diverse montagetoebehoren terug te vinden zoals inlegmoeren,  
bevestigingsplaatjes, C-balkklemmen. Deze kunnen gebruikt worden bij stalen profielen voor de  
verwerking van H-frames, voor de bevestiging van trillingsdempers op muurkonzolen, ...
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161MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

VERZINKTE PROFIELEN & KONZOLEN

Alixo sendzimir verzinkte stalen profi elen

> profi elen in sendzimir verzinkt staal
> einddoppen in zwarte kunststof

Profi elen voor eigen verwerking van H-frames, konzolen, ...

Art. nr. afm. / info lengte

profi elen

ALX-1812 38 x 40 x 2 2 m

ALX-1813 38 x 40 x 2 3 m

ALX-1822 41 x 41 x 2,5 2 m

ALX-1823 41 x 41 x 2,5 3 m

ALX-1832 32 x 20 x 2 2 m

einddoppen

ALX-9101 einddop voor profi el 38 x 40

ALX-9100 einddop voor profi el 41 x 41
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PROF 27 1.25 0.55 0,84 0,36 0,95 0,33 0,70 23 10.5 35  

PROF 28 1.8 1.17 1,58 1,76 2,08 1,02 1,49 23 10.5 35  

PROF 30 1.5 0.70 0,98 0,30 1,26 0,33 0,84 23 10.5 35  

PROF 322 2 1.12 1,55 0,82 2,31 0,70 1,44 23 10.5 35  

PROF 32 2.5 1.30 1,87 0,94 2,70 0,80 1,68 23 10.5 35  

PROF 38 2 2.00 2,59 5,57 6,20 2,51 3,26 20 12 40  

PROF 40 2.5 3.30 4,27 11,91 19,26 3,66 9,63 20 12 40  

PROF 212 2 1.20 1,97 1,16 4,67 0,95 2,28 30 13 50 
 

PROF 21 2.5 1.50 2,38 1,32 5,51 1,07 2,68 30 13 50  

PROF 412 2 2.00 2,77 6,22 7,72 2,74 3,76 30 13 50  

PROF 41 2.5 2.50 3,38 7,30 9,22 3,19 4,49 30 13 50  

PROF 41AL 2.5 2.50 3,38 7,30 9,22 3,19 4,49 30 13 50 20x10.5 

 
 
 

 

 
 

Profilati in acciaio zincato sendzimir DX51+Z  EN10346:2009, disponibili anche con 
finitura zincato a caldo – inox 304. 
Marchiatura Made in Italy  sul fianco. 
Zigrinatura interna ed esterna sul lato aperto,tranne per i profili di base 41mm. 
dove è presente una dentellatura. 
 

I carichi ammissibili dichiarati nelle tabelle di seguito sono riferiti all’asse X‐X del profilo.  
Il momento di inerzia Jxx e Jyy ed i moduli di resistenza sono calcolati in corrispondenza di una 
Sezione omogena non considerando la discontinuità inserita dalle forature sopra esposte. 
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Profilati in acciaio zincato sendzimir DX51+Z  EN10346:2009, disponibili anche con 
finitura zincato a caldo – inox 304. 
Marchiatura Made in Italy  sul fianco. 
Zigrinatura interna ed esterna sul lato aperto,tranne per i profili di base 41mm. 
dove è presente una dentellatura. 
 

I carichi ammissibili dichiarati nelle tabelle di seguito sono riferiti all’asse X‐X del profilo.  
Il momento di inerzia Jxx e Jyy ed i moduli di resistenza sono calcolati in corrispondenza di una 
Sezione omogena non considerando la discontinuità inserita dalle forature sopra esposte. 

ALX-1812
ALX-1813

ALX-1822
ALX-1823
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Profilati in acciaio zincato sendzimir DX51+Z  EN10346:2009, disponibili anche con 
finitura zincato a caldo – inox 304. 
Marchiatura Made in Italy  sul fianco. 
Zigrinatura interna ed esterna sul lato aperto,tranne per i profili di base 41mm. 
dove è presente una dentellatura. 
 

I carichi ammissibili dichiarati nelle tabelle di seguito sono riferiti all’asse X‐X del profilo.  
Il momento di inerzia Jxx e Jyy ed i moduli di resistenza sono calcolati in corrispondenza di una 
Sezione omogena non considerando la discontinuità inserita dalle forature sopra esposte. 

ALX-1832

Art. nr. afmetingen st/doos

ALX-6111 38 x 40 x 520 70 kg 140 kg 140 kg 10

ALX-6112 38 x 40 x 600 50 kg 100 kg 100 kg 10

ALX-6900 optionele bevestigingssteun (2 mm dikte) voor ALX-6111 & ALX-6112

ALX-1812 sendzimir verzinkt profiel 38 x 40 x 2 mm op lengte van 2 meter

ALX-9100 zwarte kunststof einddop voor profiel 38 x 40 mm

draagkracht per arm

Alixo verzinkte muurkonzolen - profi el 38 x 40 mm

> gegalvaniseerd staal 38 x 40 mm;
   2 mm dikte
> inclusief zwarte kunststof einddop
> optioneel: bevestigingsbouten

> per stuk
> optionele toebehoren: 
   LAV-0122, LAV-0220 & ALX-1901, ALX-1903
   (zie p. 72 & p. 162)

ALX-6900:
optionele bevestigingssteun

ALX-1812

520/600

Art. nr. afmetingen st/doos

ALX-6113 41 x 41 x 500 80 kg 160 kg 160 kg 10

ALX-6114 41 x 41 x 600 60 kg 120 kg 120 kg 10

ALX-1822 sendzimir verzinkt profiel 41 x 41 x 2,5 mm op lengte van 2 meter

ALX-9100 zwarte kunststof einddop voor profiel 38 x 40 mm

draagkracht per arm

Alixo verzinkte muurkonzole - profi el 41 x 41 mm

> gegalvaniseerd staal 41 x 41 mm;
   2,5 mm dikte
> inclusief zwarte kunststof einddop
> optioneel: bevestigingsbouten

> per stuk
> optionele toebehoren: 
   LAV-0122, LAV-0220 & ALX-1901, ALX-1903
   (zie p. 72 & p. 162)

Alixo verzinkte muurkonzolen
worden geleverd per stuk

ALX-1822

500/600
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162 MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

DIVERSE MONTAGETOEBEHOREN

Art. nr. draad schroef draagkracht st/doos

C-balkklemmen met draad

CRM-9310 M8 M8 2500 N (± 250 kg) 25

CRM-9311 M10 M10 2500 N (± 250 kg) 25

CRM-9312 M12 M10 3500 N (± 230 kg) 25

C-balkklemmen zonder draad

CRM-9300 - M8 2500 N (± 250 kg) 25

CRM-9301 - M10 2500 N (± 250 kg) 25

CRM-9302 - M12 3500 N (± 230 kg) 25

> materie: verzinkt staal
> schroef met zeskantkop

Linum C-balkklemmen

Voor bevestiging aan constructies zonder boren of lassen.

Art. nr. info verpakking

inlegmoeren

ALX-1911 set inlegmoeren (2 st.) M8 x 20 mm voor profiel 38 x 40 en 32 x 20 mm per set

ALX-1901 inlegmoer M8 x 30 mm voor profiel 38 x 40 en 32 x 20 mm per stuk

ALX-1900 Alixo Foot set inlegmoeren (2 st.) M10 x 30 mm 
voor profiel 41 x 41 en 41 x 21 mm

per set

ALX-1902 Big Foot set inlegmoeren (2 st.) M10 x 40 mm
voor profiel 41 x 41 en 41 x 21 mm

per set

bevestigingsplaatjes

ALX-1903 M8 bevestigingsplaatje voor profiel 38 x 40 en 32 x 20 mm per stuk

ALX-1904 M8 bevestigingsplaatje voor profiel 41 x 41 mm per stuk

> materie: gegalvaniseerd staal
> M8 of M10

Linum inlegmoeren & bevestigingsplaatjes

Voor bevestiging op profielen of voor bevestiging van trillingsdempers op konzolen.
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163MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

Onze leidingdragers/ophangbeugels zijn ontworpen om (geïsoleerde) buizen en leidingen veilig  
te ondersteunen en samen te houden. Ze zijn geschikt voor bevestiging op een draadstang of  
voor directe bevestiging en garanderen een eenvoudige en snelle installatie.
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164 MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

ENKELE LEIDINGDRAGERS - BEVESTIGING OP DRAADSTANG

stud clip

• Available for M8 and M10 studding

• Fast fixing direct to studding

• Simple to install, adjust and relocate

• Fits metric and imperial pipe sizes

Unique ratchet design ensures quick 
installation and adjustment.

KEY FEATURES

SPECIFICATIONS

Materials of 
construction Nylon

Max. temp 70°C

Max. Rec. distance 
per clip 1.2m

For further details please refer to our 
website aspenpumps.com/xtra

SIZING OPTIONS M8 M10

Size 6mm 9mm 13mm 19mm Part No. Pack Qty Part No. Pack Qty

1/4” B6800 10 B6814 10

3/8” B6802 10 B6816 10

1/2” B6801 10 B6815 10

5/8” B6803 10 B6817 10

3/4” 1/4” B6804 10 B6818 10

7/8” 3/8” B6805 10 B6819 10

1” 1/2” 1/4” B6806 10 B6820 10

11/8” 5/8” 3/8” B6807 10 B6821 10

11/4” 3/4”  7/8” 1/2”  5/8” B6808 10 B6822 10

13/8” 3/4” 3/8”  1/2” B6809 10 B6823 10

11/2” 11/8” 7/8” 5/8” B6810 10 B6824 10

15/8”  13/8” 11/8” 3/4”  7/8” 1/4”  3/8” B6811 10 B6825 10

2” 1/2” B6812 10 B6826 10

21/8” 15/8” 13/8”  15/8” 11/8”  13/8” 5/8”  3/4”  7/8” B6813 10 B6827 10

1 2 3 4

Channel

Surface

Rod

Lagging

xtra@aspenpumps.com +44 (0)1323 848842aspenpumps.com/xtra 21 

Information correct at time of going to press. 

Aspen Xtra - Serie Stud Clip

Voor het samenhouden van geïsoleerde buizen en leidingen.

> materie: UV-bestendig kunststof
> installatie op M8 draadstang

> temperatuurbestendig tot 70°C
> prijs per volle verpakking

Art. nr. diameters klembereik bevestiging st/doos

ASP-3404 18 - 20 mm RDP 20 M8 10

ASP-3406 24 - 25 mm RDP 25 M8 10

ASP-3408 30 - 34 mm RDP 32 M8 10

ASP-3409 35 - 38 mm M8 10

ASP-3410 40 mm M8 10

ASP-3412 50 mm M8 10

ASP-3414 tot 80 mm M8 5

ASP-3414

Linum - Serie metaalbeugels met rubberinleg M8

Gescharnierde, openklapbare beugels voor het samenhouden van geïsoleerde buizen en leidingen.

> materie: metaal met rubberinleg
> installatie op M8 draadstang
> geluidsisolatie DIN 4109

> weers- en verouderingsbestendig DIN 53508 en DIN 53509
> temperatuurbestendig tot 120°C
> prijs per stuk

Art. nr. NPS* diameters klembereik bevestiging st/doos

ASP-3202 1/2" 21 - 23 mm M8 150

ASP-3203 3/4" 26 - 28 mm M8 125

ASP-3204 1" 32 - 35 mm M8 100

ASP-3205 1 1/4" 40 - 43 mm M8 75

ASP-3206 1 1/2" 48 - 51 mm M8 60

ASP-3208 2" 57 - 60 mm M8 50

*: Nominal Pipe Size
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165MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

GECOMBINEERDE LEIDINGDRAGERS - BEVESTIGING OP DRAADSTANG

INOAC - Serie PNE

Voor het samenhouden van geïsoleerde buizen en leidingen.

> materie: verzinkt en gepassiveerd staal
> installatie op M8 of M10 draadstang

> temperatuurbestendig tot 70°C
> prijs per volle verpakking

Art. nr. OEM diameters afmetingen bevestiging st/doos

CIN-9922 PNE-2 1/4 " + 5/8" - 1/2" + 3/4" 59 x 39 x 20 M8/M10 40

CIN-9923 PNE-3 1/4 " + 5/8" - 5/8" + 1 1/8" 58 x 45 x 23 M8/M10 40

CIN-9924 PNE-4 1/4 " + 5/8" - 1 1/8" + 1 5/8" 81 x 58 x 29 M8/M10 30

Aspen Xtra - Serie Plastic Hanger

Voor het samenhouden van geïsoleerde buizen en leidingen.

> materie: UV-bestendige kunststof
> installatie op M8 of M10 draadstang

> temperatuurbestendig tot 70°C
> prijs per volle verpakking

Art. nr. vloeibaar gas isolatie bevestiging st/doos

ASP-3350 3/8" 5/8" 13 M8/M10 5

ASP-3351 1/2" 7/8" 13 M8/M10 5

ASP-3352 5/8" 1 1/8" 13 M8/M10 5

plastic hanger

• Easy installation

• Fits on both M8 and M10 studding

• Avoids the need for cable tray

• Adjustable clipping mechanism

This dual stud size clamping system will fit 
securely to both M8 and M10 studding.

KEY FEATURES

SPECIFICATIONS

Materials of 
construction Nylon

Max. temp 70ºC

Max. Rec. distance 
per clip 1.2m

2 3 4

SIZING OPTIONS

Description Liquid* Gas* Rod Fitting Size Part No. Pack Qty

P2 3/8” 5/8” 8-10mm drop B6543 5

P3 1/2” 7/8” 8-10mm drop B6544 5

P4 5/8” 11/8” 8-10mm drop B6545 5

P2 3/8” 5/8” 6-8mm drop B6715 5

P3 1/2” 7/8” 6-8mm drop B6716 5

P4 5/8” 11/8” 6-8mm drop B6717 5

1

Channel

Surface

Rod

xtra@aspenpumps.com +44 (0)1323 848842aspenpumps.com/xtra 23 

For further details please refer to our 
website aspenpumps.com/xtra

* Approximate pipe sizes (allowing for insulation)

Information correct at time of going to press. 

metal hanger

• Fits on both M8 and M10 studding

• Rapid 2 pipe installation

• Avoids the need for cable trays

• Zinc passivated to resist corrosion

• Ideal for when you need to meet 
fire regulations

A rod clip ideal for supporting air 
conditioning line set pairs.

KEY FEATURES

SPECIFICATIONS

Materials of 
construction

Zinc passivated
mild steel

Max. temp 1000°C

Max. Rec. distance 
per clip 1.2m

2 3 4

SIZING OPTIONS

Description Liquid* Gas* Part No. Pack Qty

2 3/8” 5/8” B6492 10

3 1/2” 7/8” B6493 10

4 5/8” 11/8” B6494 10

1

* Approximate pipe sizes (allowing for insulation)

Channel

Surface

Rod

xtra@aspenpumps.com +44 (0)1323 848842aspenpumps.com/xtra18 

For further details please refer to our 
website aspenpumps.com/xtra

Information correct at time of going to press. 

Aspen Xtra - Serie Metal Hanger

Voor het samenhouden van geïsoleerde buizen en leidingen bij hoge temperaturen.

> materie: verzinkt en gepassiveerd staal
> installatie op M8 of M10 draadstang

> temperatuurbestendig tot 1000°C
> prijs per volle verpakking

Art. nr. vloeibaar gas isolatie bevestiging st/doos

ASP-3250 3/8" 5/8" 13 M8/M10 10

ASP-3251 1/2" 7/8" 13 M8/M10 10

ASP-3252 5/8" 1 1/8" 13 M8/M10 10
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166 MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

GECOMBINEERDE LEIDINGDRAGERS - DIRECTE BEVESTIGING

Aspen Xtra - Serie Pipe Tie

Voor het samenhouden van geïsoleerde buizen en leidingen.

> materie: UV-bestendige kunststof
> snelle montage, lichtgewicht en herbruikbaar

> temperatuurbestendig tot 70°C
> prijs per volle verpakking

Art. nr. afmetingen kleur st/doos

ASP-9902-010 250 x 20 wit 10

ASP-9903-010 300 x 20 wit 10

ASP-9903-020 300 x 20 zwart 10Raadpleeg onze website aspenpumps.com 
voor meer informatie

63

Informatie is correct bij het ter perse gaan. 

Leidingbinders

• Snelle montage, lichtgewicht 
en herbruikbaar

• Perfect voor meervoudige leidingroutes

• Brede binders zorgen voor bescherming 
van de isolatie

• Is bestand tegen een maximale 
temperatuur van 70 ºC

• Verkrijgbaar in 4 lengtes

• Keuze uit wit of zwart

Eenvoudig vast te zetten en zeer geschikt voor 
meervoudige leidingroutes.

HOOFDKENMERKEN

BESCHIKBARE MATEN

Omschrijving Afmetingen Onderdeelnr. Stuks/verpakk.

           T250 wit 250 x 20 mm B6411 10

           T250 zwart 250 x 20 mm B6551 10

           T300 wit 300 x 20 mm B6412 10

           T300 zwart 300 x 20 mm B6552 10

           T350 wit 350 x 20 mm B6413 10

           T350 zwart 350 x 20 mm B6553 10

           T400 wit 400 x 20 mm B6414 10

           T400 zwart 400 x 20 mm B6554 10

SPECIFICATIES

Materiaal LDPE

Max. aanbevolen 
afstand per klem

1,2 m

Max. temp. 70°C

1 2 3 4

Goot

Oppervlakte

Stang

NL

xtra@aspenpumps.com +44 (0)1323 848842aspenpumps.com

Aspen Xtra - Serie Grip Lock

Voor het samenhouden van geïsoleerde buizen en leidingen bij hoge temperaturen.

> materie: verzinkt en gepassiveerd staal
> directe bevestiging tegen muur of plafond

> temperatuurbestendig tot 1000°C
> prijs per volle verpakking

Art. nr. vloeibaar gas isolatie afmetingen st/doos

ASP-3501 1/4" 1/2" 10 54 x 30 10

ASP-3502 3/8" 5/8" 10 60 x 32 10

ASP-3503 1/2" 7/8" 10 67 x 37 10

ASP-3504 5/8" 1 1/8" 10 80 x 46 10

grip lock

• Fits directly to a wall or solid ceiling

• Hinged for rapid pipe installation

• Space for electrical cables and 
condensate hose

• Zinc and colour passivated to 
resist corrosion

• Wide metal components for good 
pipe support

Best selling versatile clip mounts to any surface.
Ideal for air conditioning line sets.

KEY FEATURES

SIZING OPTIONS

Description Liquid* Gas* Width
(mm)

 Height 
(mm) Part No. Pack Qty

Size 1 1/4” 1/2” 54 30 B6186 10

Size 2 3/8” 5/8” 60 32 B6187 10

Size 3 1/2” 7/8” 67 37 B6188 10

Size 4 5/8” 11/8” 80 46 B6189 10

SPECIFICATIONS

Materials of 
construction

Zinc passivated
mild steel

Max. Rec. distance 
per clip 1.2m

Max. temp 1000°C

1 2 3 4

* Approximate pipe sizes (allowing for 13mm insulation)

Channel

Surface

Rod

xtra@aspenpumps.com +44 (0)1323 848842aspenpumps.com/xtra26 

For further details please refer to our 
website aspenpumps.com/xtra

Information correct at time of going to press. 

Alixo - Serie Fix-Ring Clim

Voor het samenhouden van geïsoleerde buizen en elektrische kabels.

> materie: kunststof
> directe bevestiging tegen grond, muur of plafond

> bevestiging met een hamer in een boorgat van 8 mm
> prijs per stuk

Art. nr. diameters st/doos

ALX-9103 32 & 25 (inclusief isolatie) 10
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167MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

De Zip-Clip kabelophangsystemen zijn perfect voor de montage van objecten zoals lucht-
kanalen in galva of textiel, kabel- en draadgoten, verlichtingsarmaturen, ... Het systeem bestaat uit 
een staalkabel en een zip-clip en is ontworpen om een wurgknoop te maken rond een gekozen
ankerpunt. Het is bovendien eenvoudig in gebruik en direct regelbaar met een afstelpen.

ZIP
CLIP
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168 MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN168 MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

ZIP-CLIP KABELOPHANGSYSTEMEN

Zip-Clip Rize locks en kabels

Het Rize-systeem is ontworpen om installateurs de fl exibiliteit te geven 
om ter plaatse de gewenste lengtes te maken voor zowel lichte als zware 
installaties.

> materie: RVS (interne constructie);
   zamak (behuizing)
> direct regelbaar met afstelpen

> DW144 goedgekeurd
> gegalvaniseerde 7x7 kabel met hoge treksterkte
> BSEN 12385 Standaard

Werking Zip-Clip kabelophangsystemen

1. haal de kabel door de zip-clip
2. draai de kabel door of rond het ankerpunt
3. steek de kabel terug door de zip-clip

en zorg er voor dat deze 15 cm uitsteekt
4. zorg voor spanning
5. om aan te passen, haal het gewicht er af en trek

lichtjes aan het uiteinde om de tand los te maken, 
maak dan los met behulp van de afstelpen

afstelpen

1.

2.

3.

4.

5.

minimum 15 cm

Art. nr. lengte max. belasting verpakking

Zip-Clip kabels

ZIP-0200-873 200 m 15 kg rol

ZIP-1100-873 100 m 50 kg rol

ZIP-1200-873 200 m 50 kg rol

ZIP-1500-873 500 m 50 kg rol

Zip-Clip Rize locks

ZIP-1050-873 - 15 kg 10 st/zak

ZIP-1050-873 - 50 kg 10 st/zak

snijtang voor kabels tot en met 4 mm

ZIP-9000 1 stuk

Contacteer ons voor andere lengtes, belastingen 
of andere Zip-Clip kabelophangsystemen
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169MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

ZIP-CLIP KABELOPHANGSYSTEMEN

Contacteer ons voor andere lengtes, belastingen 
of andere Zip-Clip kabelophangsystemen

Zip-Clip Loop-It standaard kabelophangsysteem

Het systeem bestaat uit een kabel met een oog om een wrijvingsloze slinger 
te vormen en wordt geleverd met een zip-clip. 

> materie: RVS (interne constructie);
   zamak (behuizing)
> direct regelbaar met afstelpen
> DW144 goedgekeurd

> applicaties: balken, dakgebintes, ...
> eenvoudig in gebruik
> gegalvaniseerde 7x7 kabel met hoge treksterkte
> BSEN 12385 Standaard

Art. nr. lengte max. belasting verpakking

Loop-It standaard kabelophangsysteem

ZCL-2003-873 3 m 50 kg 10 st/zak

ZCL-2005-873 5 m 50 kg 10 st/zak

ZCL-3003-873 3 m 90 kg 50 st/zak

ZCL-3005-873 5 m 90 kg 5 st/zak

Zip-Clip Con-Lock kabelophangsysteem met betonanker

Het systeem bestaat uit een kabel en zip-clip met een verbindingsring CLA1 
met betonnen ankereinde.

> materie: RVS (interne constructie);
   zamak (behuizing)
> direct regelbaar met afstelpen
> DW144 goedgekeurd

> applicaties: geschikt voor alle types beton
> het geïnstalleerde nagel anker zet automatisch uit 
   onder het gewicht en zet uit tegen de betonnen wand
> gegalvaniseerde 7x7 kabel met hoge treksterkte
> BSEN 12385 Standaard

Art. nr. lengte max. belasting verpakking

Con-Lock kabelophangsysteem met betonanker

ZCC-2003-873 3 m 50 kg 10 st/zak

ZCC-2005-873 5 m 50 kg 10 st/zak

ZCC-3003-873 3 m 90 kg 10 st/zak

ZCC-3005-873 5 m 90 kg 10 st/zak

Zip-Clip Toggle-It kabelophangsysteem met tuimelplug

Het systeem bestaat uit een kabel en zip-clip met een tuimelplug als ankereinde.

> materie: RVS (interne constructie);
   zamak (behuizing)
> direct regelbaar met afstelpen
> 3 tuimelpluggen beschikbaar

Art. nr. lengte max. belasting verpakking

Toggle-It kabelophangsysteem met tuimelplug

ZCT-1003-873 3 m 15 kg 10 st/zak

ZCT-1005-873 5 m 15 kg 10 st/zak

ZCT-2003-873 3 m 35 kg 10 st/zak

ZCT-2005-873 5 m 35 kg 10 st/zak

> applicaties: armaturen, montagekanalen, isolatie-
   panelen, metalen gevelbekleding, ...
> gegalvaniseerde 7x7 kabel met hoge treksterkte
> BSEN 12385 Standaard
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170 MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

Airco units, VRV/VRF, zware machines, ... veroorzaken lawaai en trillingen. Om deze te reduceren 
biedt Linum een gamma anti-vibratie elementen aan. U kunt bij ons terecht voor staal-rubberen, 
verende en sylomer heavy duty verende trillingsdempers. Ook voor projecten op maat staat ons 
team voor u klaar met berekeningen, advies, ...

c: 100
m: 65
y: 0
k: 0
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171MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

ANTI-VIBRATIE ELEMENTEN

Linum staal-rubberen anti-vibratie elementen

Reductie van geluid en trillingen onder HVAC units.

> materie: staal-rubber
> montage: te schroeven op vlakke ondergrond
> reductie van trillingsoverbrengingen tot 85%

> natuurlijke frequenties van de anti-vibratie elementen tussen 5 en 11Hz
> geschikt voor drukbelastingen alsook zijdelingse belastingen
> oplossingen beschikbaar tot maximaal 800 kg

Art. nr. shore lengte bevestiging draagkracht

LAV-2120 40 85 M8 20 kg

LAV-2121 50 85 M8 40 kg

LAV-2122 60 85 M8 50 kg

LAV-2130 40 110 M10 50 kg

LAV-2131 50 110 M10 75 kg

LAV-2140 40 135 M12 80 kg

LAV-2141 50 135 M12 130 kg

LAV-2160 40 175 M16 200 kg

LAV-2161 50 175 M16 305 kg

LAV-2162 60 175 M16 420 kg

LAV-2163 50 190 M16 500 kg

LAV-2164 50 218 M16 570 kg

LAV-2165 60 218 M16 800 kg

Art. nr. A B C D1 D2 E F G basis (vorm) gewicht

LAV-2120 50 25 M8 61 70 85 6,5 2 ellips 100

LAV-2121 50 25 M8 61 70 85 6,5 2 ellips 100

LAV-2122 50 25 M8 61 70 85 6,5 2 ellips 100

LAV-2130 64 35 M10 76,5 90,5 110 9 2,5 ellips 243

LAV-2131 64 35 M10 76,5 90,5 110 9 2,5 ellips 243

LAV-2140 83 35 M12 108 112 134,8 11 3 ellips 398

LAV-2141 83 35 M12 108 112 134,8 11 3 ellips 398

LAV-2160 106 41 M16 137 150 175 13 3 ellips 857

LAV-2161 106 41 M16 137 150 175 13 3 ellips 857

LAV-2162 106 41 M16 137 150 175 13 3 ellips 857

LAV-2163 123 48 M16 154 162 190 14 4 ellips 1170

LAV-2164 156 53,5 M16 176 188 218 14,5 4 vierkant 1840

LAV-2165 156 53,5 M16 176 188 218 14,5 4 vierkant 1840

Maattabel

LAV-2164
LAV-2165
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172 MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

Linum verende anti-vibratie elementen voor bevestiging op montagerails of frames

Reductie van geluid en trillingen bij airco units en VRV/VRF.

> materie: staal-rubber
> montage: op montagerails of frames
> reductie van trillingsoverbrengingen tot 90%

> natuurlijke frequenties van de anti-vibratie elementen tussen 5Hz
> geschikt voor drukbelastingen
> oplossingen beschikbaar voor belastingen van 25 tot 125 kg per veer
> optioneel: bodemplaat met of zonder Sylomer basis (anti-slip)

Art. nr. info bevestiging kleur draagkracht afm. (BxD) gewicht

LAV-3220-010 verend AV element M8 ll max. 125 kg 76 x 54 1102 g

LAV-3220-020 verend AV element M8 ll max. 25 kg 76 x 54 285 g

LAV-3220-050 verend AV element M8 ll max. 75 kg 76 x 54 298 g

LAV-3220-060 verend AV element M8 ll max. 50 kg 76 x 54 274 g

LAV-3220-093 verend AV element M8 ll max. 100 kg 76 x 54 353 g

LAV-3900 ronde basis in rubber 7 x 65 0,085 g

LAV-3901 rechthoekige basis 110 x 65 120 g

LAV-3902 rechthoekige basis + Sylomer 100 x 70 140 g

ANTI-VIBRATIE ELEMENTEN

80

65

Ø82 x

M8

110

3
10

LAV-3220

M-8

54Ø

78

OPT 3: 20103 + 20106OPT 1: 20103 + 20109 OPT 2: 20103 + 612014

M-8

54Ø

78

OPT 3: 20103 + 20106OPT 1: 20103 + 20109 OPT 2: 20103 + 612014

LAV-3901LAV-3900
LAV-3902

Maatwerk: consulteer ons voor meer info omtrent
berekeningen en advies voor uw project
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ANTI-VIBRATIE ELEMENTEN

Linum Sylomer heavy duty verende anti-vibratie elementen

Reductie van geluid en trillingen bij zwaardere units.

> materie: staal-rubber + Sylomer
> bestaat uit 1 veer (meerdere veren op vraag)
> montage: onder zwaardere units
> reductie van trillingsoverbrengingen tot 95%
> afwijking: 22 mm

> natuurlijke frequenties van de anti-vibratie elementen tussen 3 en 5Hz
> eenvoudige montage dankzij geïntegreerd systeem voor hoogteregeling
> oplossingen beschikbaar tot maximaal 7200 kg (maatwerk)
> voorzien van een rubberen basis voor betere grip en beter wegwerken
   van hoge frequenties

Art. nr. bevestiging kleur draagkracht afm. (BxD) gewicht

LAV-4260-010 M16 ll max. 612 kg 175 x 90 3284 g

LAV-4260-040 M16 ll max. 405 kg 175 x 90 3686 g

LAV-4260-050 M16 ll max. 540 kg 175 x 90 3284 g

LAV-4260-070 M16 ll max. 803 kg 175 x 90 3449 g

LAV-4260-077 M16 ll max. 305 kg 175 x 90 3191 g

173MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

Op vraag: met meerdere veren
in functie van de draagkracht

Linum montageset voor veren

Bestaande uit 2 gegalvaniseerde platen, 4 draadstangen + moeren en rondellen.

Art. nr. info sets/doos

LAV-9000 montageset voor veren 1
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174 MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

Een buitenunit zien we liever niet zichtbaar in de tuin, op het terras of hoog tegen de gevel.  
Onze Alixo Premium omkastingen, vervaardigd uit gelakt aluminium of voorbehandeld hout bieden  
de oplossing. Ze gaan mooi op in de stijl van je tuin of woning en tegelijkertijd is de unit goed  
beschermd tegen weersinvloeden en  veilig weggewerkt voor kinderen of ongewenst bezoek. 
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OMKASTINGEN VOOR BUITENUNITS

Art. nr. type buitenmaat (BxDxH) binnenmaat (BxDxH) bodemplaat achterpaneel

ALX-5600-... S 940 x 460-610 x 690 900 x 450-600 x 680 ALX-5601-... ALX-5602-...

ALX-5610-... M 1090 x 520-670 x 845 1050 x 510-660 x 835 ALX-5611-... ALX-5612-...

ALX-5620-... L 1140 x 560-710 x 960 1100 x 550-700 x 950 ALX-5621-... ALX-5622-...

ALX-5680-... XL 1350 x 660-810 x 1210 1310 x 650-800 x 1200 ALX-5681-... ALX-5682-...

ALX-5690-... XXL 1350 x 660-810 x 1710 1310 x 650-800 x 1700 ALX-5681-... ALX-5692-...

ALX-5683-... uitbreidingsstuk voor XL omkasting

Alixo Premium omkastingen - gelakt aluminium

> materie: gepoedercoat aluminium
> kleuren: wit RAL 9010 (-307) 
   of antraciet RAL 7016 (-313)
> eenvoudige en snelle vloer- of muurmontage
> met respect voor de optimale luchtstromen

> vrije ruimte van 7 cm (min.) achteraan voor extra afvoer van warme lucht
   en een vlotte aansluiting van leidingen en goten
> complete installatiekit & aanpasbare voeten meegeleverd
> eenvoudig weg te nemen voor onderhoud
> opties: bodemplaat & achterpaneel

Voor woningen en gebouwen met een licht- of donkerkleurige gevel zijn de Alixo omkastingen vervaardigd uit 
gepoedercoat aluminium de ideale keuze. Ze zijn corrosie- en onderhoudsvrij en compatibel met talrijke merken 
en toestellen. Bovendien hebben ze een verstelbare diepte tot 150 mm extra.

wit: -307
antraciet: -313

2 identieke omkastingen kunnen
op of naast elkaar gezet worden

Eenvoudige en snelle
vloer- of muurmontage

Verstelbare diepte min-max 
(tot 150 mm extra van muur)

De XXL versie is een samenstelling
van de XL met een uitbreidingsstuk

S
M

L
XL

 XXL RAL7016

RAL9010

Op vraag: 
andere RAL-kleuren
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OMKASTINGEN VOOR BUITENUNITS

Art. nr. type buitenmaat (BxDxH) binnenmaat (BxDxH) bodemplaat achterpaneel

ALX-5500 S 950 x 475 x 705 900 x 450 x 680 ALX-5501 ALX-5502

ALX-5510 M 1100 x 535 x 860 1050 x 510 x 835 ALX-5511 ALX-5512

ALX-5520 L 1050 x 535 x 975 1000 x 510 x 950 ALX-5521 ALX-5522

ALX-5900 uitbreidingskit 100 mm (hoogte of diepte)

Alixo Premium omkastingen - voorbehandeld hout

> materie: voorbehandeld hout (cat. 4)
> kleur: roodbruin (naturel aspect)
> overschilderbaar
> eenvoudige en snelle vloer- of muurmontage
> met respect voor de optimale luchtstromen

> vrije ruimte van 7 cm (min.) achteraan voor extra afvoer van warme lucht
   en een vlotte aansluiting van leidingen en goten
> complete installatiekit & aanpasbare voeten meegeleverd
> eenvoudig weg te nemen voor onderhoud
> opties: bodemplaat & achterpaneel

Staat de condensorunit in de tuin of is de woningstijl eerder klassiek, rustiek of landelijk? Dan zijn de omkastingen
uit Zuid-Amerikaans Eucalyptus hardhout met naturel aspect ongetwijfeld de juiste keuze. Dankzij de optionele 
uitbreidingskit kunnen ze 100 mm in hoogte of in diepte bijgeregeld worden.

2 identieke omkastingen kunnen
op of naast elkaar gezet worden

Alixo Split Cover beschermkooien - voorbehandeld hout

De ‘Split Cover’ kooien zijn vervaardigd uit voorbehandeld hout. Naast het beschermen van de buitenunit, ogen ze 
ook mooi en kunnen ze geschilderd worden indien gewenst. Aan de achterkant is er een extra open ruimte die mee 
zorgt voor een optimale luchtcirculatie rond de unit. 

Art. nr. buitenmaat (BxDxH) binnenmaat (BxDxH)

ALX-5530 1130 x 550 x 755/730 950 x 500 x 745/720

ALX-5540 1180 x 550 x 1005/980 1000 x 500 x 995/970

> materie: voorbehandeld hout (kan eenvoudig
   afgewassen worden indien nodig)
> overschilderbaar
> eenvoudige en snelle installatie
> met respect voor de optimale luchtstromen

> licht hellend dak voorkomt stilstaand water
> complete installatiekit & aanpasbare voeten meegeleverd
> kan ook aan muur bevestigd worden (montagekit meegeleverd)
> eenvoudig weg te nemen voor onderhoud

Geïmpregneerd hout kan witte of 
groene spikkels of vlekken vertonen
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177MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

Last van een iets te luidruchtige warmtepomp buitenunit ? Reduceer het geluid met onze stalen 
of EPP/polypropyleen geluiddempende omkastingen. Ze belemmeren de werking van de unit niet 
en beschermen deze tegen alle weersinvloeden en vandalisme. 

DICE
Geluidwerende omkasting voor buitenunits 
van warmtepompen en airco’s

Installatiehandleiding

MER20277949 Installatiehandleiding DICE_DEF.indd   1MER20277949 Installatiehandleiding DICE_DEF.indd   1 15-12-2020   10:1315-12-2020   10:13
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GELUIDDEMPENDE OMKASTINGEN VOOR BUITENUNITS

Art. nr. lamellen buitenmaat (BxDxH) binnenmaat (BxDxH) gewicht reductie*

ALX-5300-313 5 1200 x 1250 x 1060 1060 x 650 x 990 123 kg 9-15 dB(A)

ALX-5330-313 7 1600 x 1500 x 1420 1460 x 900 x 1350 209 kg 9-15 dB(A)

ALX-5360-313 9 1600 x 1500 x 1740 1460 x 900 x 1670 255 kg 9-15 dB(A)

*: geluidsisolatiewaarden gemeten volgens BS EN ISO 3744:2010, 
   in overeenstemming met BS EN ISO 11546-1:2009

Merford geluiddempende omkastingen

> materie: gepoedercoat staal
> kleur: antraciet RAL 7016;
   op vraag: basisuitvoering in verzinkt staal
> eenvoudig te verankeren

> geen belemmering voor de werking van de unit
> beschermt de unit tegen alle weersinvloeden & vandalisme
> eff ectieve geluidsonderdrukking: 9-15 dB(A)
> antirecirculatieplaat voor minimaal rendementsverlies
> kan ook geïnstalleerd worden rondom bestaande units

Deze vrijstaande stalen omkastingen zijn perfect voor luidruchtige warmtepompen en airco's. Ze zijn toepasbaar 
bij voldoende ruimte (min. 50 cm aan alle zijden) rondom de buitenunit. De omkastingen kunnen aan alle kanten 
geopend worden voor onderhoud. Het gebruikte materiaal is onderhoudsvrij en heeft een lange levensduur.

Stalen panelen en akoestische lamellen 
met geluidsabsorberend materiaal

Antirecirculatieplaat: 
fysieke scheiding tussen aanzuig 

en afblaas van de buitenunit

DICE

De warmtepomp levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. 
De buitenunit van de warmtepomp heeft echter één nadeel: de geluidspro-
ductie. Merford heeft een geluidreducerende oplossing ontwikkeld die 
eenvoudig en snel kan worden gemonteerd. DICE bestaat uit onderhoudsvrij 
materiaal en heeft een lange levensduur, waardoor het de investering meer 
dan waard is.

Toepassingen
DICE is een vrijstaande geluidsisolerende omkasting voor warmtepompen en airco's. De 
omkasting is toepasbaar bij voldoende ruimte (minimaal 50 cm aan alle zijden) rondom 
de buitenunit. Het product is verkrijgbaar in zeven uitvoeringen met verschillende 
maatvoeringen. Op de volgende pagina is een overzicht te vinden van alle uitvoeringen en 
de bijbehorende maten.

Eigenschappen
Storende geluiden worden door DICE de kop ingedrukt. De omkasting realiseert een 
geluidsreductie van 9 tot 15 dB, afhankelijk van het geluidsspectrum van de buitenunit. U in-
stalleert DICE eenvoudig en snel. Omdat de omkasting aan alle kanten geopend kan worden, 
kunt u zonder veel moeite bij de warmtepomp of airco terecht voor onderhoud. DICE dankt 
haar stabiele basis aan het basisframe, dat ook voor een goede afdichting tussen het staal 
en de vloer zorgt.

Samenstelling
DICE is opgebouwd uit verzinkte staalplaat. De panelen en de akoestische lamellen zijn 
gevuld met hoogwaardig, geluidsabsorberend materiaal dat geen allergische reacties ver-
oorzaakt aan de huid, ogen of longen.

Eigenschappen
• Hoge geluidsreductie: 9-15 dB(A)
• Geschikt voor de meeste buitenunits
• Standaard uitgevoerd in verzinkt staal
• Standaard uitgevoerd zonder coating 

(een RAL-coating naar keuze is als 
meerwerkoptie mogelijk)

• Eenvoudige montage
• Vandalismebestendige constructie
• Onderhoudsvrij materiaal
• Lange levensduur
• Beschermt tegen weersinvloeden
• Toegankelijk voor onderhoud, 

buitenunit van alle kanten bereikbaar
• Afsluitbaar
• Eenvoudig te verankeren
• Minimale luchtweerstand over het 

aan- en afzuigrooster
• Beschikt over antirecirculatieplaat 

waardoor er een minimaal 
rendementsverlies optreedt

• Met een anti-recirculatieplaat 
creëren we fysieke scheiding tussen 
aanzuig en afblaas van de buitenunit

Toepassingen
• Warmtepompen
• Airco's

Geluidsdemping
Zie de grafiek hieronder

Geluidsisolerende omkasting voor 
warmtepompen en airco's

Merford Noise Control
Tel: +31 (0)183 520 400  |  Tel: +32 (0)14 81 49 11  |  noisecontrol@merford.com  |  www.merford.com

23 oktober 2020, 10:40

Van links naar rechts: DICE met zwarte coating, groene coating en zonder coating ± 
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GELUIDDEMPENDE OMKASTINGEN VOOR BUITENUNITS

Art. nr. buitenmaat (BxDxH) binnenmaat (BxDxH)* gewicht

ALX-5400-020 1385 x 1100 x 1155 1000 x 460 x 1020 40 kg

ALX-5410-020 1385 x 1100 x 1400 1000 x 460 x 1260 43 kg

ALX-5420-020 1385 x 1100 x 1880 1000 x 460 x 1740 48 kg

*: Maximale beschikbare hoogte buitenunit inclusief de hoogte van montage-
   frame (200 mm). Afmetingen units steeds goed te controleren.

Alixo geluiddempende omkastingen

> materie: EPP/polyproyleen
> kleur: zwart (RAL 7021 bij benadering),
   consulteer ons voor andere kleurvarianten
> montage op de grond voor maximale effi  ciëntie

> geen belemmering voor de werking van de unit
> beschermt de unit tegen alle weersinvloeden
> eff ectieve geluidsonderdrukking - gepatenteerde techniek
> optioneel verkrijgbaar: opvangbakken, montagebalken

Om het geluid van luidruchtige warmtepomp buitenunits te onderdrukken zijn er de stijlvolle Alixo polypropyleen 
omkastingen. Ze worden geleverd met een neutrale luchtscheidingsplaat welke ter plaatse op maat gemaakt kan 
worden al naargelang de desbetreff ende buitenunit. Bovendien beschermen ze de unit tegen alle weersinvloeden.

179MONTAGETOEBEHOREN & KOOIEN

EPP/polypropyleen
heeft isolerende eigenschappen
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