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Installation

Mount Key Light Neo on your monitor. The self-adhesive base of the mount is super sticky but residue-free. If it gets
dirty, wipe with a damp cloth. Only use water, not cleaning agents.
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Download and install the Control Center app.

Turn on your Key Light Neo.

Connect Key Light Neo directly to a USB port on your
PC or Mac —do not use a USB hub.
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Use Control Center to turn Key Light Neo on or off,
adjust brightness, and fine-tune color temperature.
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Download and install the Control Center app from the
App Store or Google Play.

Switch on your Key Light Neo.

‘ A Do not connect to a USB port on your computer!

Connect Key Light Neo to a USB power supply with a
minimum power output of 3A.
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Welcome

No accessories found in Wi-Fi network. Add your first
accessory now to get started.

Add accessory
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Launch the Control Center app and click the + icon to
pair Key Light Neo. Use Control Center to switch Key
Light Neo on or off, adjust brightness, and fine-tune
color temperature.



Hardware Control

Brightness mode . . Color temperature mode

AN S/

Key Light Neo is in brightness mode by default. Press the dial to enter color temperature mode (Key Light Neo will
flash twice), press again to return to brightness mode (Key Light Neo will flash once). Turn the dial to adjust bright-
ness or color temperature.

Press the Preset button to load a brightness/color tempera-
ture preset.

Press the button for 3 seconds to
save the current setting as a preset.

Brightness Info

The maximum brightness of Key Light Neo depends on the output of your power source:
e USB-A computer port: ca. 400 Im (cable included)

e USB-C computer port: ca. 700 Im (requires cable, not included)

o External power supply: ca. 1000 Im (requires 5V min 3A power supply, not included)



Reset

‘ A Reset will restore Key Light Neo factory settings and forget all Wi-Fi credentials.

Power on Key Light Neo. Push and hold the Reset button with a small tool for at least 10 seconds until the light
flashes 3 times. Then release the button. Key Light Neo will restart automatically after a few seconds.

Warning

e Key Light Neo may become hot during prolonged use. Always handle with care.
e Do not cover this product, especially the ventilation holes.

e Do not place on or near a carpet, curtains, or any other flammable materials.

e Be especially cautious when setting up near children.

e Do not attach items to Key Light Neo.

e Do not leave the product exposed to direct sunlight.

e Do notsetup in areas susceptible to strong air currents. Drafts and breezes can cause movement that may result
in damage to the product.

e Keep the light free from dirt and dust. If Key Light Neo becomes dirty, wipe it lightly with a soft cloth moistened
with a little water and mild, neutral detergent. Benzene, thinner, and other volatile agents can cause permanent
damage and should never be used for cleaning.
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CE Wi-Fi 2.4 GHz Max RF e.i.r.p power < 20 dBm, Wi-Fi 5 GHz Max RF e.i.r.p. power < 23 dBm, Temperature range:
0°C-45°C, BLE 2402 - 2480 MHz

This equipment complies with FCC RF, IC RSS-102 and CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled envi-
ronment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the
radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna
or transmitter. For indoor use only. The light source inside this luminaire shall only be replaced by the manufacturer
or authorized service agents or similar qualified personell.

Pour une utilisation en intérieur uniquement. Cet équipement est conforme aux limites d‘exposition aux rayonne-
ments FCC RF, IC RSS-102 et CE établies pour un environnement non contrdlé. Cet équipement doit étre installé et
utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Reference control settings: The rated parameters are based on maximum light output at 4000K CCT setting from
APP.

Hereby, Corsair Memory Inc. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity for Elgato products is available at

www.elgato.com/doc


http://www.elgato.com/doc

FCC IC CE

2.4 GHz 2412 - 2462 MHz 2412 - 2462 MHz 2412 - 2472 MHz

5GHz(Band1&2)  5180-5320 MHz 5180 - 5320 MHz 5180 - 5320 MHz

5 GHz (Band 3) 5500 - 5700 MHz 5500 - 5800 MHz 5500 - 5700 MHz
5660 - 5700 MHz

5 GHz (Band 4) 5745 - 5825 MHz 5745 - 5825 MHz X

Federal Communication Commission Interference Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following twa conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment

does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s autharity to
operate this equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equip-
ment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body.

For questions about Elgato product compliance with FCC regulations, please contact: Compliance Officer, Corsair Memory Inc., 115 North
McCarthy Blvd, Milpitas, CA 95035, USA

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interferen-
ce, including interference that may cause undesired operation of the device.

hi

Le present appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada app aux appareils radio pts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) 'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) I'utilisateur de I'appareil
doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

The declaration of conformity for Elgato products is available at www.elgato.com/doc
Rating: 5V, 3 A
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Applicant Name (&= E): Corsair Memory, Inc.

Product Name (K& E4): Key Light Neo

Model No.(22H): 20LAJ9901

Manufactured Year & Month (K| =32 ): Please refer to gift box sticker
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Copyright 2023 Corsair Memory Inc. All rights reserved. Elgato and the Elgato logo are trademarks of Corsair Memory Inc.,
registered in the U.S. and other countries. All other trademarks belong to their respective owner.
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Installation

e Clipsez I'enrouleur de cable a l'arriere de
votre Key Light Neo. Veillez a bien aligner
les découpes autour du port USB-C.

* |Installez Key Light Neo sur votre écran

Contrdle en USB

e Téléchargez et installez I'application
Control Center.

e Branchez Key Light Neo directement a un
port USB de votre PC ou de votre Mac.
N'utilisez pas de hub USB.

o Allumez votre Key Light Neo

e Utilisez Control Center pour allumer et
éteindre votre Key Light Neo, régler la
luminosité et ajuster la température de
couleur.

Contrdle en Wi-Fi

e Téléchargez et installez I'application Cont-
rol Center via I'App Store ou Google Play.

e Branchez Key Light Neo a une alimentation

USB délivrant une intensité de sortie d'au
minimum 3 A. Ne le branchez pas a un port
USB de votre ordinateur !

e Allumez votre Key Light Neo

e Quvrez I'application Control Center et
cliquez sur I'icne + pour associer votre
Key Light Neo. Utilisez Control Center
pour allumer et éteindre votre Key Light
Neo, régler la luminosité et ajuster la
température de couleur.

Controle avec les commandes physiques

e Pardéfaut, Key Light Neo est en mode
Luminosité. Appuyez sur le bouton pour
accéder au mode Température de couleur
(Key Light Neo clignote alors deux fois),
puis répétez |'opération pour rétablir le
mode Luminosité (Key Light Neo clignote
une seule fois). Tournez le bouton pour
régler la luminosité ou la température
de couleur.

* Appuyez sur le bouton Préréglage pour
charger un préréglage de luminosité
et température de couleur. Appuyez
sur le bouton pendant 3 secondes pour
enregistrer les réglages actuels dans un
préréglage.

Infor i surlal

La luminosité maximale de Key Light Neo dé-
pend de la sortie de la source d‘alimentation :
Port USB-A d'un ordinateur : environ 400 Im
(cable inclus)

Port USB-C d'un ordinateur : environ 700 Im
(cable requis, non inclus) Alimentation
externe : environ 1 000 Im (nécessite une
alimentation 5V délivrant au minimum 3 A,
non incluse)

Réinitialisation

La réinitialisation rétablit les réglages d'usine
de votre Key Light Neo et efface tous les
identifiants Wi-Fi.

Allumez Key Light Neo. Appuyez sur le bouton
Reset pendant au moins dix secondes avec un
petit outil, jusqu'a ce que la lumiére clignote
trois fois. Relachez ensuite le bouton. Key
Light Neo redémarre automatiquement au

bout de quelques secondes.

Avertissement

En cas d'utilisation prolongée, Key Light
Neo peut devenir chaud. Manipulez-le
avec précaution.

Ne le couvrez pas et veillez en particulier a
ne pas obstruer les orifices de ventilation.
Ne placez pas ce produit pres d'un

tapis, de rideaux ou d'autres matériaux
inflammables.

Faites particulierement attention si des
enfants se trouvent a proximité lors de
I'installation.

Ne fixez aucun objet a Key Light Neo.
N‘exposez pas ce produit a la lumiére
directe du soleil pendant de longues
périodes.

N'installez pas ce produit dans un endroit
soumis a de forts courants d'air. Les
courants d'air peuvent entrainer une chute
du produit et I'endommager.

Conservez ce produit a I'abri de la
poussiére et des salissures. Si votre Key
Light Neo est sale, essuyez-le doucement
avec un chiffon doux humidifié avec un
peu d'eau et un détergent doux et neutre
Le benzéne, les diluants et les autres
substances volatiles peuvent entrainer des
dégats irréparables et ne doivent en aucun
cas étre utilisés pour nettoyer ce produit.

Installation

Raste den Kabelaufwickler hinten am
Key Light Neo ein. Achte darauf, dass die
Aussparung auf den USB-C-Anschluss
ausgerichtet ist.

Befestige Key Light Neo am Monitor.

Steuerung via USB

Lade die Control Center-App herunter und
installiere sie.

Verbinde Key Light Neo direkt mit einem
USB-Anschluss des PCs oder Macs — ver-
wende keinen USB-Hub.

Schalte Key Light Neo ein.

Verwende Control Center, um Key Light
Neo ein- oder auszuschalten, die Helligkeit
anzupassen und die Farbtemperatur
abzustimmen.

Steuerung via WLAN

Lade die Control Center-App aus dem App
Store oder von Google Play herunter und
installiere sie.

Verbinde Key Light Neo mit einem USB-
Netzteil, das eine Ausgangsleistung von
mindestens 3 A hat. Verbinde es nicht mit
einem USB-Anschluss am Computer!
Schalte Key Light Neo ein.

Rufe die Control Center-App auf und klicke
auf das +-Symbol, um Key Light Neo zu
koppeln. Verwende Control Center, um Key
Light Neo ein- oder auszuschalten, die Hel-
ligkeit anzupassen und die Farbtemperatur
abzustimmen.

Hardwaresteuerung

Key Light Neo befindet sich standardmaRig
im Helligkeitsmodus. Driicke auf den

Regler, um den Farbtemperaturmodus auf-
zurufen (Key Light Neo blinkt zweimal auf).
Driicke erneut, um zum Helligkeitsmodus
zurtickzukehren (Key Light Neo blinkt ein-
mal auf). Stelle durch Drehen des Reglers
die Helligkeit oder die Farbtemperatur ein.
Driicke die Taste ,Voreinstellung”, um
eine Voreinstellung fir die Helligkeit/
Farbtemperatur zu laden. Halte die

Taste 3 Sekunden lang gedriickt, um die
aktuelle Einstellung als Voreinstellung zu
speichern.

Helligkeitsinfo

Die maximale Helligkeit von Key Light Neo ist
von der Leistung der Stromquelle abhéngig:
USB-A-Computeranschluss: ca. 400 Im (Kabel
im Lieferumfang enthalten)
USB-C-Computeranschluss: ca. 700 Im (Kabel
erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten)
Externe Stromversorgung: ca. 1.000 Im (er-
fordert ein 5-Volt-Netzteil mit mind. 3 A, nicht
im Lieferumfang enthalten)

Zuriicksetzen

Durch das Zuriicksetzen werden die Werksein-
stellungen von Key Light Neo wiederher-
gestellt und alle WLAN-Zugangsdaten vom
Gerat geldscht.

Schalte Key Light Neo ein. Halte die Taste
LZurlicksetzen” mit einem kleinen Werkzeug
mindestens 10 Sekunden lang gedriickt, bis
das Licht dreimal aufblinkt. Lass die Taste
dann los. Key Light Neo wird nach einigen
Sekunden automatisch neu gestartet.

Warnung

e Key Light Neo kann bei langerer Nutzung
heil werden. Bitte gehe stets vorsichtig vor.

e Decke das Produkt nicht ab, insbesondere

nicht die Beltiftungslacher.

Platziere es nicht auf oder in der Néhe von

Teppichen, Vorhangen und anderen brenn-

baren Materialien.

* Bei Anwesenheit von Kindern ist besonde-

re Vorsicht geboten

Befestige keine Gegenstande an Key

Light Neo.

Setze das Produkt keiner direkten Sonnen-

einstrahlung aus.

Stelle das Produkt nicht an Orten auf,

an denen starker Luftzug herrscht oder

auftreten kann. Starke Luftziige und Wind-

stdRe kdnnen Bewegung verursachen, die

das Produkt beschéadigen kénnen.

Halte Key Light Neo frei von Schmutz und

Staub. Sollte Key Light Neo verschmutzen,

wische es mit einem weichen Tuch ab.

Du kannst das Reinigungstuch auch mit

Wasser und einem milden Neutralreiniger

anfeuchten. Reinigungsbenzin, Verdiinner

und andere fliichtige Stoffe konnen Key

Light Neo dauerhaft beschadigen und

diirfen daher nicht verwendet werden.

@ Instalacion

e Encaja el recogedor de cable en la parte
trasera de tu Key Light Neo. Comprueba
que el recorte quede alineado con el



puerto USB-C.
* Monta tu Key Light Neo en el monitor.

Control por USB

e Descarga e instala la app Control Center.

e Conecta tu Key Light Neo directamente
a un puerto USB-C de tu PC o Mac. No la
conectes a un hub USB.

* Enciende tu Key Light Neo.

e Usa Control Center para encender o
apagar tu Key Light Neo, ajustar el brilloy
escoger la temperatura de color exacta.

Control por Wi-Fi

e Descarga e instala la app Control Center
desde el App Store 0 Google Play.

e Conecta tu Key Light Neo a un adaptador
de corriente USB con al menos 3 A de
salida. jNo la conectes a un puerto USB
del ordenador!

e Enciende tu Key Light Neo.

e Abre laapp Control Centery pulsa el
icono + para enlazar tu Key Light Neo. Usa
Control Center para encender o apagar tu
Key Light Neo, ajustar el brillo y escoger la
temperatura de color exacta.

Control desde el dispositivo

* Poromision, Key Light Neo esta en el modo
brillo. Presiona el dial para entrar en el
modo de temperatura de color (tu Key Light
Neo parpadeara dos veces), y vuelve a
presionar para volver al modo de brillo (tu
Key Light Neo parpadeara una vez). Gira el
dial para ajustar el brillo o la temperatura
de color.

® Pulsa el boton Preset para cargar un
preajuste de brillo/temperatura de color.
Mantén pulsado el botén 3 segundos para
guardar la configuracion actual como
preajuste

Informacion sobre el brillo

El brillo méximo de tu Key Light Neo depende

de la potencia del adaptador de corriente:

Puerto de ordenador USB-A: aprox. 400 Im

(cable incluido)

Puerto de ordenador USB-C: aprox. 700 Im

(requiere un cable no incluido)Adaptador de

corriente externo: aprox. 1000 Im (requiere

un adaptador de corriente de 5 Vy al menos 3

A, no incluido)

Reset (restablecer)

Reset restaura los ajustes de fabrica de tu

Key Light Neo y borra todas las credenciales

de Wi-Fi.

Enciende tu Key Light Neo. Mantén pulsado

el boton Reset con un utensilio pequefio

durante al menos 10 segundos, hasta que la

luz parpadee 3 veces en rojo. Deja de pulsar

el boton en ese momento. Tu Key Light Neo

se reiniciard automaticamente transcurridos

unos segundos.

Advertencia

e TuKey Light Neo puede calentarse durante
un uso prolongado. Manéjala siempre
con cuidado.

e No tapes este producto, sobre todo los
orificios de ventilacion.

* Nolocologues encima ni cerca de una
alfombra 0 moqueta, cortinas u otros
materiales inflamables.

e Ten especial cuidado al montarlo cerca
de nifios.

* No fijes ningtin objeto a tu Key Light Neo.

* No expongas el producto a la luz directa
del sol.

e Noinstalar en un sitio en el que pueda
haber corrientes de aire fuertes. Las
corrientes de aire y el viento pueden
causar movimientos que podrian dafiar
el producto.

e Mantén tu luz libre de suciedad y polvo. Si
tu Key Light Neo se ensucia, limpiala con
cuidado usando un pafio suave ligeramente
humedecido con agua y detergente neutro
El benceno, los disolventes y demas
sustancias volatiles pueden causar dafios
permanentes y nunca se deben usar como
limpiadores.

® Installazione

e Inserire I'avvolgicavo nella parte posterio-
re di Key Light Neo. Assicurarsi che il foro
sia allineato alla porta USB-C.

* Montare Key Light Neo sul monitor.

Controllo tramite USB

* Scaricare e installare I'app Control Center.

* Collegare Key Light Neo direttamente a
una porta USB del PC o del Mac. Non usare
un hub USB.

e Accendere Key Light Neo.

o Utilizzare Control Center per attivare
o disattivare Key Light Neo, variare la
luminosita e regolare la temperatura del
colore

Controllo tramite Wi-Fi

e Scaricare e installare I'app Control Center
dall’App Store o da Google Play.

e Connettere Key Light Neo a un alimentato-
re USB con una potenza minima di 3A. Non
connetterlo a una porta USB sul computer!

e Accendere Key Light Neo.

e Aprire I'applicazione Control Center e
cliccare il simbolo + per abbinare Key Light
Neo. Utilizzare Control Center per attivare
o disattivare Key Light Neo, variare la
luminosita e regolare la temperatura del
colore

Controllo tramite hardware

e KeyLight Neo & in modalita Luminosita per
default. Premere brevemente la manopola
per accedere alla modalita Temperatura
colore (Key Light Neo lampeggera due
volte) e premere di nuovo per tornare
in modalita Luminosita (Key Light Neo
lampeggera una volta). Girare la manopola
per regolare la luminosita o la temperatura
colore

e Premere il pulsante Preset per caricare
una luminosita/temperatura colore
predefinita. Premere il pulsante per 3
secondi per salvare |'impostazione attuale
come predefinito.

Informazioni sulla luminosita

La luminosita massima di Key Light Neo dipen-
de dalla potenza della fonte di alimentazione:
porta USB-A del computer: circa 400 Im (cavo
fornito in dotazione)

porta USB-C del computer: circa 700 Im
(richiede un cavo, non incluso) Alimentazione
esterna: circa 1000 Im (richiede un alimentato-
re di 5V conminimo 3 A, non incluso)

Reset (Ripristino)

I Reset ripristinera le impostazioni di
fabbrica di Key Light Neo e cancellera tutte le
credenziali Wi-Fi.

Accendere Key Light Neo. Premere il pulsante
Reset (Ripristino) con un piccolo utensile e
tenerlo premuto per almeno 10 secondi fino a
quando la luce non lampeggia 3 volte. Quindi
rilasciare il pulsante. Key Light Neo si riaccen-
dera automaticamente dopo alcuni secondi.

Avviso

e Key Light Neo puo sviluppare molto
calore con un uso prolungato. Maneggiare
sempre con cura.

e Non coprire il prodotto, in particolare i fori
di ventilazione.

¢ Noncollocare su o vicino a tappeti, tende o

altri materiali infiammabili.

Prestare particolare attenzione durante

I'installazione vicino ai bambini.

Non attaccare oggetti a Key Light Neo.

¢ Non lasciare lo schermo esposto alla luce

solare diretta.

Non installare in punti esposti a forti

correnti d'aria. Correnti d'aria e brezze

possono causare movimenti che potrebbe-

ro finire col danneggiare il prodotto.

e Mantenere la luce libera da sporcizia
e polvere. Se Key Light Neo si sporca,
pulirla leggermente con un panno morbido
inumidito con un po’ di acqua e detergente
neutro non aggressivo. Benzene, diluenti
e altri agenti volatili possono causare
danni permanenti e non devono mai essere
utilizzati per la pulizia.

QD Installatie

o Klik de kabelhaspel in de achterkant van de
Key Light Neo. Zorg ervoor dat de uitspa-
ring uitgelijnd is met de USB-C-poort.

e Zetde Key Light Neo op je monitor.

Bediening via USB

¢ Download en installeer de Control
Center-app.

o Sluitde Key Light Neo rechtstreeks aan op
een USB-poort van je pc of Mac. Gebruik
geen USB-hub.

® ZetjeKey Light Neo aan.

o Gebruik Control Center om de Key Light
Neo aan of uit te zetten, de helderheid
aan te passen en de kleurtemperatuur af
te stemmen.

Bediening via wifi

e Download en installeer de Control Center-
app uit de App Store of Google Play.

e Sluit de Key Light Neo aan op een USB-



voeding met een minimaal vermogen van
3 A. Sluit hem niet aan op een USB-poort
van je computer!

e ZetjeKey Light Neo aan.

e Startde Control Center-app en klik op
het +-symbool om de Key Light Neo te
koppelen. Gebruik Control Center om de
Key Light Neo aan of uit te zetten, de
helderheid aan te passen en de kleurtem-
peratuur af te stemmen.

Bediening via hardware

e DeKey Light Neo staat standaard in hel-
derheidsmodus. Druk op de draaiknop om
de kleurtemperatuurmodus aan te passen
(de Key Light Neo knippert twee keer) en
druk nogmaals om terug te keren naar
de helderheidsmodus (de Key Light Neo
knippert één keer). Draai aan de draaiknop
om de helderheid of kleurtemperatuur aan
te passen

* Druk op de knop Preset om een voorinstel-
ling voor helderheid/kleurtemperatuur te
laden. Houd de knop 3 seconden ingedrukt
om de huidige instelling op te slaan als
preset.

Informatie over helderheid

De maximale helderheid van de Key Light

Neo is afhankelijk van het vermogen van je
stroombron:

USB-A-computerpoort: ca. 400 Im (kabel
inbegrepen)

USB-C-computerpoort: ca. 700 Im (kabel
vereist, niet inbegrepen) Externe voeding:

ca. 1000 Im (5V min 3A voeding vereist, niet
inbegrepen)

Reset

Een reset herstelt de fabrieksinstellingen

van Key Light Neo en verwijdert alle wifi-in-
loggegevens.

Zet de Key Light Neo aan. Houd de Reset-knop
minstens 10 seconden met een klein voorwerp
ingedrukt totdat de lamp 3 keer knippert. Laat
vervolgens de knop los. De Key Light Neo zal
na een paar seconden automatisch opnieuw
opstarten.

Waarschuwing
* De Key Light Neo kan tijdens langdurig ge-

bruik heet worden. Wees altijd voorzichtig.

e Dek dit product en vooral de ventilatieope-
ningen niet af.

* Plaats niet op of nabij vloerkleden, gordij-
nen of andere brandbare materialen.

e |etvooral opals er kinderen in de buurt
zijn.

* Bevestig geen voorwerpen aan de Key
Light Neo

e Stel het product niet bloot aan direct
zonlicht.

e Zethetscherm niet neer op plaatsen waar

zich sterke luchtstromen kunnen voordoen.

Tocht en wind kunnen bewegingen
veroorzaken die kunnen leiden tot schade
aan het product.

* Houd de lamp vrij van vuil en stof. Veeg
een vuil geworden Key Light Neo voor-
zichtig af met een zachte, vochtige doek

met wat water en een mild, neutraal reini-
gingsmiddel. Benzeen, thinner en andere
vluchtige stoffen kunnen onherstelbare
schade veroorzaken en mogen niet worden
gebruikt worden om het product schoon

te maken

® Asennus

* Napsauta kaapelikela Key Light Neon
takaosaan. Varmista, ettd aukko on
kohdistettu USB-C-portin kanssa.

* Kiinnité Key Light Neo néyttdosi.

USB-ohjaus

* |lataa ja asenna Control Center -sovellus.

® Yhdista Key Light Neo suoraan PC- tai
Mac-tietokoneesi USB-C-porttiin. Ala
kéayta USB-keskitintd.

® Kaynnista Key Light Neo.

® Kaytd Control Center -sovellusta Key Light
Neon kdynnistamiseen ja sammuttami-
seen, kirkkauden saatoon ja varilampatilan
hienosaatoon.

Wi-Fi-ohjaus

* |ataajaasenna Control Center -sovellus
App Storesta tai Google Playsta.

e Kytke Key Light Neo USB-virtaldhtee-
seen, joka pystyy syottdmaan virtaa
vahintddn 3 A. Ala kytke sité tietokoneesi
USB-porttiin!

e Kdynnistd Key Light Neo.

e Kdynnistd Control Center -sovellus ja
parita Key Light Neo napsauttamalla +
-kuvaketta. Kayté Control Center -sovel-
lusta Key Light Neon kaynnistamiseen ja
sammuttamiseen, kirkkauden saat6on j
varilampétilan hienosadtoon.

Laitteisto-ohjaus

e KeyLight Neo on oletusarvoisesti
kirkkaustilassa. Siirry varilampétilaan
painamalla valitsinta (Key Light Neo antaa
kaksi valomerkkia) ja palaa takaisin kirk-
kaustilaan painamalla sita uudelleen (Key
Light Neo antaa yhden valomerkin). Saada
kirkkautta tai vérilampétilaa kdantamalla
saadinta.

e |ataa muistiin asetettu kirkkaus/vari-
|&émpdtila painamalla muistipainiketta.
Tallenna kaytdssé oleva asetus muistiin
painamalla painiketta 3 sekuntia.

Tietoa kirkkaudesta

Key Light Neon maksimikirkkaus riippuu

virtaldhteen tehosta:

Tietokoneen USB-A-portti: noin 400 Im

(kaapeli mukaan lukien)

Tietokoneen USB-C -portti: noin 700 Im

(vaatii kaapelin, ei toimiteta laitteen mukana)

Ulkoinen virtal4hde: noin 1000 Im (vaatii 5

voltin virtaldhteen, vahintadn 3 A, ei toimiteta

laitteen mukana)

Reset (Nollaus)

Resetointi palauttaa Key Light Neon
tehdasasetukset ja havittaa kaikki Wi-Fi-kir-
jautumistiedot.

Kaynnista Key Light Neo. Paina Reset (nollaus)
-painiketta pienelld tyokalulla ja pida sita
alhaalla véahintdan 10 sekuntia, kunnes laite
antaa 3 valomerkkia. Téman jalkeen vapauta
painike. Key Light Neo kaynnistyy automaatti-
sesti uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.

Varoitus

e Key Light Neo saattaa kuumentua jos sitd
kdytetaan pitkaan. Kasittele sitd aina
huolellisesti.

Ala peita laitetta al&ka varsinkaan
tuuletusaukkoja.

o Al4 aseta sita maton pélle tai lhelle
verhoja tai muita syttyvia materiaaleja.
Ole erityisen varovainen jos lahistolla

on lapsia.

Ala kiinnita esineité Key Light Neo
-laitteeseen.

Ala jata laitetta suoraan auringonvaloon.
Ala kayta paneelia paikoissa, joissa
esiintyy voimakkaita ilmavirtauksia. Veto
jailmavirta saattavat aiheuttaa liikettd,
joka voi vaurioittaa tuotetta.

Pid4 valaisin puhtaana ja pdlyttéméana
Jos Key Light Neo likaantuu, pyyhi sita
kevyesti pehmealld kankaalla, joka on
kosteutettu pienelld maaralla vetta ja
miedolla neutraalilla puhdistusaineella.
Bentseeni, tinneri ja muut haihtuvat aineet
saattavat aiheuttaa pysyvid vaurioita,
eika niitd tulisi koskaan kéayttaa sen
puhdistamiseen.

Installation

o Klik kabelrullen pa plads pa bagsiden af
Key Light Neo. Serg for, at udskaeringen
passer til USB-C-porten

e Monter Key Light Neo pa din skaerm.

USB-styring

e Download og installer Control Center-
appen.

e Tilslut Key Light Neo direkte til en USB-
port pa din pc eller Mac - brug ikke en
USB-hub.

e Tend for din Key Light Neo.

* Brug Control Center til at teende/slukke
for Key Light Neo, justere lysstyrke og
finjustere farvetemperatur.

Wi-Fi-styring

¢ Download og installer Control Center-ap-
pen fra App Store eller Google Play.

o Tilslut Key Light Neo til en USB-stramfor-
syning med en udgangsstyrke p& mindst
3A. Tilslut ikke til en USB-port pa din
computer!

e Sladin Key Light Neo til.

o Start Control Center-appen, og klik pa
ikonet + for at parre Key Light Neo. Brug
Control Center til at teende/slukke for Key
Light Neo, justere lysstyrke og finjustere
farvetemperatur.

Hardware-styring

e Key Light Neo er som standard i lysstyr-
ketilstand. Tryk pa hjulet for at veelge
farvetemperaturtilstand (Key Light Neo
blinker to gange), og tryk igen for at vende



tilbage til lysstyrketilstand (Key Light
Neo blinker én gang). Drej pé hjulet for at
justere lysstyrke eller farvetemperatur.

o Tryk pa preset-knappen for at indleese en
forhandsindstillet lysstyrke/farvetem-
peratur. Tryk p& knappen i 3 sekunder for
at gemme den aktuelle indstilling som en
forhandsindstilling.

Lysstyrkeoplysninger

Den maksimale lysstyrke for Key Light Neo

afhaenger af stramkildens udgangsstyrke:

USB-A-computerport: ca. 400 Im (inklusive

kabel)

USB-C-computerport: ca. 700 Im (kraever

kabel, ikke inkluderet)Ekstern stramkilde: ca.

1000 Im (kreever 5V-stramforsyning p& min 3A,

ikke inkluderet)

Reset (Nulstil)

Nulstilling gendanner fabriksindstillingerne for

Key Light Neo og glemmer alle Wi-Fi-oplys-

ninger.

Teend for Key Light Neo. Tryk og hold Reset

(nulstil)-knappen med et lille veerktgj i mindst

10 sekunder, indtil lyset blinker 3 gange. Slip

derpa knappen. Key Light Neo genstarter

automatisk efter et par sekunder.

Advarsel

e Key Light Neo kan blive varm ved langvarig
brug. Handter den altid forsigtigt.

o Tildaek ikke dette produkt, isaer ikke
ventilationshullerne.

e Anbring den ikke naer teepper, gardiner eller
andre letanteendelige materialer.

e Ver serligt forsigtig ved opstilling i
neerheden af barn

® Haeng ikke emner pé Key Light Neo.

e Udseet ikke produktet for direkte sollys.

* Anbring den ikke op p4 steder med kraftige
vinde. Traekvinde og briser kan bevirke
beveegelser som kan skade produktet.

¢ Undga, at lyset deekkes af stav og skidt.
Bliver Key Light Neo snavset, skal du terre
det letaf med en bled klud fugtet med lidt
vand og mildt, neutralt rengeringsmiddel.
Benzen, fortynder og andre flygtige vaesker
kan medfgre permanent gdeleggelse og
ber aldrig bruges til rengaring.

Installasjon

e Klikk ledningsrullen inn pa baksiden av Key
Light Neo. Serg for at utskjeeringen er pa
linje med USB-C-porten.

e Monter Key Light Neo pa skjermen.

USB-kontroll

e |astned og installer Control Center-appen

e Koble Key Light Neo direkte til en USB-
port pa PC-en eller Mac-en din — ikke bruk
en USB-hub.

* Sla pa Key Light Neo.

* Bruk kontrollsenteret for & sla Key Light
Neo pa eller av, justere lysstyrke, og
finjustere fargetemperaturen.

Wi-Fi-kontroll

e lastned og installer Control Center-appen
fra App Store eller Google Play.

* Koble Key Light Neo til en USB-stremfor-
syning med en minimumseffekt pa 3A. lkke
koble til en USB-port pa datamaskinen!

e SIapaKey Light Neo.

o Apne Control Center-appen og klikk p&
+-ikonet for & pare Key Light Neo. Bruk
kontrollsenteret for & slé Key Light Neo
péeller av, justere lysstyrke, og finjustere
fargetemperaturen.

Maskinvarekontroll

* KeyLight Neo er i lysstyrke-modus som
standard. Trykk pa hjulet for & g& inn i far-
getemperaturmodus (Key Light Neo blinker
to ganger), og gjenta for & ga tilbake til
lysstyrke-modus (Key Light Neo blinker én
gang). Vri pa hjulet for & justere lysstyrke
eller fargetemperatur.

® Trykk pa forhandsinnstillingsknappen for &
laste inn en forhdndsinnstilling for lysstyr-
ke/fargetemperatur. Trykk pa knappen i tre
sekunder for & lagre gjeldende innstilling
som en forhandsinnstilling.

Lysstyrke-info

Maksimal lysstyrke pa Key Light Neo avhenger

av utgangen til stramkilden:

USB-A datamaskinport: ca. 400 Im (kabel er

inkludert)

USB-C datamaskinport: ca. 700 Im

(krever kabel, den er ikke inkludert) Ekstern

stromforsyning: ca. 1000 Im (krever 5V min 3A

stramforsyning, ikke inkludert)

Reset (Tilbakestill)

Tilbakestilling vil gjenopprette fabrikkinn-

stillingene til Key Light Neo og slette all

Wi-Fi-legitimasjon.

SIa pa Key Light Neo. Trykk og hold inne

Reset-knappen med et lite verktay i minst ti

sekunder, til lyset blinker tre ganger. Slipp

deretter knappen. Key Light Neo starter

automatisk pa nytt etter noen sekunder.

Advarsel

e Key Light Neo kan bli varm under lang tids
bruk. Bruk den alltid med forsiktighet.

® |kke dekk til dette produktet, spesielt ikke
ventilasjonshullene.

* |kke sett den ved siden av tepper, gardiner
eller andre brennbare materialer.

* Ver spesielt forsiktig nér du setter den opp
i neerheten av barn.

* |kke fest gjenstander til Key Light Neo.

® |kke la produktet bli utsatt for direkte sollys.

® lIkke bruk den i omréder med sterk luftfo-
rurensing. Trekk og vindkast kan fare til
bevegelser som igjen kan skade produktet.

* Hold lyset rent for skitt og stev. Hvis Key
Light Neo blir makkete, kan du terke lett av
den med en myk klut fuktet med litt vann og
mild, neytral sape. Benzen, tynnere og and-
re opplaselige stoffer kan fare til permanent
skade, og ma aldri brukes til rengjaring.

@ Installation

e Tryck in kabellindan i Key Light Neos
baksida. Se till att urtaget &r inpassat med
USB-C-porten.

Montera Key Light Neo p4 bildskarmen.

USB-styrning

Hémta och installera appen Control
Center.

Anslut Key Light Neo direkt till en USB-
C-port i datorn —anvénd inte en USB-hubb.
S1a pa din Key Light Neo.

| Control Center kan du sl pé och av Key
Light Neo, justera ljusstyrkan och gora
fininstéliningar av fargtemperaturen.

Wifi-styrning

Hémta och installera appen Control Center
fran App Store eller Google Play.

Anslut Key Light Neo till en USB-strom-
kalla med en utstrom pa minst 3 A. Anslut
inte till en USB-port pa datorn!

Sla pa din Key Light Neo.

Oppna appen Control Center och klicka pa
+-symbolen fér att parkoppla Key Light
Neo. | Control Center kan du sla pa och av
Key Light Neo, justera ljusstyrkan och géra
fininstéllningar av fargtemperaturen.

Maskinvarustyrning

Som forval ar Key Light Neo i ljusstyrkel-
ge. Andra till fargtemperaturslage genom
att trycka pa styrreglaget (Key Light

Neo blinkar tva ganger), och ga tillbaka
till ljusstyrkeldge genom att trycka igen
(Key Light Neo blinkar en gang). Vrid p&
styrreglaget for att justera ljusstyrkan
eller fargtemperaturen.

Tryck pa forinstallningsknappen for att
lésa in en forinstalld ljusstyrka eller farg-
temperatur. Tryck p& knappen i 3 sekunder
for att spara den aktuella installningen
som en forinstallning.

Ljusstyrkeinfo

Den maximala ljusstyrkan hos Key Light Neo
beror pé utstrémmen fran din strémkalla:
USB-A-datorport: cirka 400 Im (kabel
medfdljer)

USB-C-datorport: cirka 700 Im (kabel krévs,
medfdljer inte) Extern stromkélla: cirka 1 000
Im (kréver en 5 V-stromkalla med minst 3 A,
medfdljer inte)

Reset

Med Reset aterstéller du Key Light Neo till
fabriksinstallningarna och glommer alla
inloggningsuppgifter for wifi-natverk

Sl pa Key Light Neo. Hall Reset-knappen in-
tryckt i minst 10 sekunder med ett litet verktyg
tills lampan blinkar rétt 3 génger. Slapp sedan
knappen. Key Light Neo startar automatiskt
om efter nagra sekunder.

Varning

Key Light Neo kan bli varm under léangre
anvéndning. Hantera den alltid forsiktigt.
Téck inte dver produkten, sarskilt inte
ventilationsdppningarna.

Placera den inte pa eller néra mattor,
gardiner eller andra brénnbara material.
Var sérskilt forsiktig om barn &r i narheten.
Fast inte foremal pa Key Light Neo.

Utsdtt inte den for direkt solljus.

Placera inte Ring Light pa platser med star-



ka luftstrommar. Drag och vind kan orsaka
rorelser som kan skada produkten.

o Hall lampan ren fran smuts och damm. Om
Key Light Neo blir smutsig, torka forsiktigt
av den med en mjuk trasa latt fuktad med
vatten och ett milt neutralt rengdringsme-
del. Bensen, thinner och andra lattflyktiga
lésningsmedel kan orsaka permanenta
skador och ska inte anvéndas vid rengéring.

Instalacao

e Conecte o carretel a traseira da Key
Light Neo. Certifique-se de que os cortes
estejam alinhados a porta USB-C.

* Monte a Key Light Neo no monitor.

Controle via USB

* Baixe e instale 0 app Control Center.

e Conecte a Key Light Neo diretamente a
uma porta USB do PC ou Mac — néo use
uma extensao USB

Ligue a Key Light Neo. Com uma ferramenta
pequena, mantenha o botdo Reset (redefinir)
pressionado por ao menos 10 segundos até
que a luz pisque em vermelho 3 vezes. Solte o
botédo. A Key Light Neo serd reiniciada auto-
maticamente depois de alguns segundos.

Atencao

* AKey Light Neo pode esquentar durante o
uso prolongado. Sempre tenha cuidado ao
manused-la.

* N3o cubra este produto, especialmente as
aberturas de ventilagéo.

* N3o acoloque sobre ou perto de tapetes,
cortinas ou qualquer outro material
inflamével

e Tenha atengdo especial ao monta-lo perto
de criangas.

* N3o pendure itens na Key Light Neo.

* Nao deixe o produto diretamente exposto
aluz solar.

yanip séner) ve parlaklik moduna geri
donmek icin tekrar buraya basin (Key Light
Neo bir kez yanip séner). Parlakligi veya
renk sicakligini ayarlamak igin kadrani
cevirin.

Parlaklik/renk sicakligi onayari yiiklemek
igin Onayar diigmesine basin. Gegerli ayari
Gnayar olarak kaydetmek icin diigmeye 3
saniye boyunca basili tutun.

Parlaklik bilgisi

Key Light Neo'nun maksimum parlaklig giic
kaynaginizin ¢ikisina baglhidir:

USB-A bilgisayar baglanti noktasi: yakl. 400
Im (kablo dahil)

USB-C bilgisayar baglanti noktasi: yakl. 700
Im (kablo gerekir, dahil degildir) Harici glic
kaynagi: yakl. 1000 Im (5V min 3A gii¢ kaynagi
gerekir, dahil degildir)

Sifirlama

Sifirlama ile Key Light Neo fabrika ayarlarina
geri yiiklenir ve tim Wi-Fi bilgileri silinir.

Key Light Neo'yu agin. Isik 3 kez yanip sénene
kadar kiigiik bir aragla Sifirla digmesine en

az 10 saniye basili tutun. Sonra digmeden
elinizi gekin. Key Light Neo birkag saniye sonra

* Na&o amonte em dreas suscetiveis a corren-
tes de ar fortes. Correntes e brisas podem
causar movimento que poderia resultar em
danos ao produto.

* Mantenha a luz sem sujeira e poeira. Se a

® Ligue a Key Light Neo.

e Use o Control Center para ligar ou desligar
aKey Light Neo, ajustar o brilho e contro-
lar precisamente a temperatura da cor.

Controle via Wi-Fi

e Baixe e instale 0 app Control Center da
App Store ou Google Play.

e Conecte a Key Light Neo a uma fonte de
energia USB com saida de energia de, no
minimo, 3A. N&o a conecte a uma porta
USB do computador!

e Ligue a Key Light Neo.

e Abra o app Control Center e clique no
icone \"+\" para emparelhar a Key Light
Neo. Use o Control Center para ligar ou
desligar a Key Light Neo, ajustar o brilho
e controlar precisamente a temperatura
da cor.

Controle via Hardware

e AKey Light Neo fica no modo de brilho
por padrao. Pressione o botdo para entrar
no modo de temperatura da cor (a Key
Light Neo pisca duas vezes) e pressione
novamente para voltar ao modo de brilho
(a Key Light Neo pisca uma vez). Gire o
botdo para ajustar o brilho ou a tempera-
tura da cor.

* Pressione o botdo Preset para carregar um
pré-ajuste de brilho/temperatura da cor.
Pressione o botao por 3 segundos para
salvar o ajuste atual como pré-ajuste.

Informacdes de Brilho

0 brilho maximo da Key Light Neo depende da
saida da fonte de energia:

Porta USB-A do computador: cerca de 400 Im
(cabo incluido)

Porta USB-C do computador: cerca de 700 Im
(requer cabo; ndo incluido)Fonte de energia
externa: cerca de 1000 Im (requer fonte de
energia de, no minimo, 3A/5V; ndo incluida)
Reset (Redefinicao)

A redefinicdo restaura a Key Light Neo aos

ajustes de fabrica e remove todas as creden-
ciais de Wi-Fi.

Key Light Neo estiver suja, limpe-a com um
pano macio umedecido em um pouco de
4gua e detergente neutro suave. Benzeno,
tiner e outros agentes volateis podem
causar danos permanentes e nunca devem
ser usados na limpeza.

Kurulum

* Kablo makarasini Key Light Neo'nun
arkasina takin. Yuvanin USB-C baglant
noktastyla hizalandigindan emin olun

* KeyLight Neo'yu ekraniniza ilistirin.

USBiile kontrol

e Control Center uygulamasini indirip
yikleyin.

* Key Light Neo'yu dogrudan bilgisayarinizin
veya Mac'inizin USB-C baglanti
noktasina baglayin. USB baglanti gobegi
kullanmayin.

e Key Light Neo'nuzu agin.

* Key Light Neo'yu agip kapatmak, parlakhigi
ve renk sicakhigini ayarlamak igin Control
Center'r kullanin.

Wi-Fi ile kontrol

e Control Center uygulamasini App
Store'dan veya Google Play’den indirip
yikleyin.

e KeyLight Neo'yu en az 3A giig cikislh
bir USB giig kaynagina baglayin.
Bilgisayarinizdaki bir USB baglanti
noktasina baglamayin!

e Key Light Neo'nuzu agin.

e Control Center uygulamasini baglatin
ve Key Light Neo ile eslestirmek igin +
simgesine tiklayin. Key Light Neo'yu agip
kapatmak, parlakhigi ve renk sicakhgini
ayarlamak icin Control Center'i kullanin.

Donanim ile kontrol

* Key Light Neo varsayilan olarak parlaklik
modundadir. Renk sicaklik moduna girmek
icin kadrana basin (Key Light Neo iki kez
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kendiliginden yeniden baslar.

Uyan

Key Light Neo uzun siireli kullanimlarda
1sinabilir. Her zaman dikkatle kullanin.
Basta havalandirma delikleri olmak tizere
{rintin tizerini kapatmayn.

Hall, perde veya tutusmasi kolay nesneler
lizerine ya da yakinina koymayin.
Cocuklarin yakininda kurarken ozellikle
dikkatli olun.

Key Light Neo'ya herhangi bir nesne
ilistirmeyin.

Uriinii direkt gtines 1513ina maruz
birakmayin.

Gl hava akimlarina maruz kalan bélge-
lerde kurmayin. Riizgar ve esintiler harekete
neden olup drtine zarar verebilir.

Is1§1 kir ve tozdan uzak tutun. Key Light
Neo kirlendigi takdirde, biraz suyla
nemlendirilmig ve hafif ve notr detarjanli
yumusak bir bezle hafifce silin. Benzin,
tiner ve diger ugucu maddeler kalict hasar
verebilir ve bunlar temizlik igin asla
kullaniimamalidir.

Eykardataon

AcahioTe 10 kapoUAl Kahwdiou aTo TTiow
Hépog Tou Key Light Neo. BeBaiwbeite 6T
TO ATTOKOMPA Eival EUBUYPAPUITPEVO pE TN
6Upa USB-C.

ZrepewoTe 1o Key Light Neo atnv 066vn
oag.

‘EAeyxog USB

KareBaoTe kal eykataaThoTe TNV
epappoyn Control Center.

ZuvdéaTe 1o Key Light Neo ameubeiag o€
60pa USB aTo PC 1 oo Mac aag. Mnv
xpnaipotoinoete diavopéa USB.
Evepyomoifote 1o Key Light Neo.
Xpnaipomoifate 1o Control Center yia va
EVEPYOTIOIEITE I} Va ATTEVEPYOTIOIEITE TO Key



Light Neo, va puBpidete Tn QuwreIvoTTa KUl
va puBpileTe AeTrTopepwg T Beppokpaaia
XPWHATOG.

‘EAeyxog Wi-Fi

+  KateBaoTe Kal eykataoTaTe TNV
egappoyn Control Center amé 1o App
Store 1 T0 Google Play.

+ ZuvdéoTe To Key Light Neo o€ nAektpiki
mapoxr} USB pe 10xUg £§650u TouhdyioTov
3A. Mnv ouvdéaere ae B0pa USB aTov
umroAoyioT oag!

+  Evepyomoiorte 1o Key Light Neo.

+  ExkivioTe Tnv egappoyr Control Center
Kal kavTe KAIK aT0 €IKOVidIO + yia va
mpayparotoioete aUleusn Tou Key Light
Neo. Xpnoipotoifate 1o Control Center
Y10 VO EVEPYOTTOIEITE ) VO ATTEVEPYOTTOIEITE
10 Key Light Neo, va puBpidete T
QTEIVOTNTA KAl va pUBICETE AeTITOPEPWG
TN Beppokpaaia XpwUaTOS.

‘EAeyxog e§omAiopol

+ ToKey Light Neo Bpiokeral o€
TpOTIO AEITOUPYIag QWTEIVOTNTAG WG
mpoemiAoyn. MatiaTe 1o KavTpav yia
va e10ayayeTe Tov TpOTI0 AeiToupyiag
Beppokpaaiag xpwparog (to Key Light
Neo Ba avaBoaproel 300 gopég),
TatioTe {avd yia va eTOTPEYETE OTOV
TpOTO AeiToupyiag guwtevoTnTag (To Key
Light Neo 8a avaBoapnaei pia gopd).
lupioTe To kavTPAV yia va pubuioeTe T
QuwTEIVOTNTA 1} TN BeppOKpaTia XpWHATOG.

+ MarAoTe To KoupTr TPOETIAOYAS yia va
(QOPTWOETE PIal TTPOETIAOY QWTEIVOTTAG/
Beppokpaaiag xpwparog. MatioTe
T0 KOUNTH yIa 3 OeuTEPOAETTTA yIa val
amoBnkeUaETe TNV Tpéxouaa pUBHION WG
TIpoETIAOYH.

MAnpogopieg pwrevoTnTag

H péyiom gwreivétnta Tou Key Light Neo

e€apratal amé v €050 TG NAEKTPIKAG

Nyng 0ag:

OUpa utrohoyioT USB-A: mepitrou 400 Im

(mepihappaveral To kaAwdio)

OUpa utrohoyioT USB-C: mepitrou 700 Im

(amaiteital kaAwdio, dev mepIAapBaverar)

E§wrepikn nAekTpikn mapoxn: mepimou 1000

Im (amaiteitar nAekTpikn Tapoxn 5V eAday. 3A,

Oev mepihappaverai)

Emavagopd

H emavagopd Ba amokaraoTioe Tig

epyooTaaiakég pubpioeig Tou Key Light Neo

ka1 6a akupwoel OAa Ta SiamaTeutipia Wi-Fi.

Evepyomoifate 1o Key Light Neo. MatioTte

TIAPATETAPEV TO KOUNTIT ETAVAQOPAS PE

éva pIkpo epyaleio yia TouhdyioTov 10

SeutepoAeTITal PEXPI N Auxvia va avaBooproel

3 Popég. XN OUVEXEIX, AQraTE TO KOUPTT. To

Key Light Neo Ba emavekkivioel autopara

peTé amd Aiya deutepOAeTTa.

Npocidomoinon

+  ToKey Light Neo pmropei va Beppavlsi katd
TV aparetapévn xprion. Na xeipideate
TIAVTA WE TTPOCOXH.

* Mnv KaAUTITETE AUTO TO TIPOIOV, IBICiTEPA
TIG OTIEG AEPIOHOU.

Mnv TotroBereite emévw fi Kovtd o€ XaNi,
KoupTiveg 1y GAAa e0@AekTa UNIKG.

Na eioTe 181aiTepa TpooEKTIKOi OTAV
OTAVETE KOVTA O TTaIdIA.

Mnv mpocaprtarte avTikeipeva a1o Key
Light Neo.

Mnv agrvere To TTPoidV eKTEBEINEVO OF
Apeao nAIakd Qwg.

Mnv oTrAvETE O TIEPIOXEG TTOU UTTOKEIVTAl
o€ 1oxupd pedpata aépa. Ta pebpaTa Kal
0 aépag umropolv va TTpokaAéaouv kivnan
TIOU PTTOPET val €XEN WG ATTOTEAET D TV
TPOKANGN {NpIAG GTO TTPOIGV.

Alatnpeite TV Iy QWTIoROU kaBapr
amé Bpopia kar okévn. Eav 1o Key Light
Neo Bpopioel, okouTioTe T0 EAapd e éva
paAakd avi uypapévo pe Aiyo vepd kai
1o, oudéTepo amopputravTikd. H Beviivn,
0 dIaAUTNG Kal GAAoI TITNTIKOT TTapdyovTeg
pTopei va pokaAégouv poviun {nuid kai
Oev TTPETTEI va XPNTIPOTIOI0UVTAI TTOTE YIal
Tov KaBapiopod.

Instalacja

Przyczep zwijacz kabla na spodniej czesci
Key Light Neo. Upewnij sig, ze wycigcie
jestwyréwnane z portem USB-C.
Zamocuj lampe Key Light Neo na
monitorze.

Sterowanie przez USB

Pobierz i zainstaluj aplikacje Control
Center dla systemu Mac, Windows, i0S
lub Android.

Podtacz lampe Key Light Neo bezposrednio
do portu USB komputera PC lub Mac — nie
uzywaj koncentratora USB.

Wtacz lampe Key Light Neo.

Uzyj aplikacji Control Center do wtaczania
i wytaczania lampy Key Light Neo, regu-
lacji jasnosci i precyzyjnego dostrajania
temperatury barwowej

Sterowanie przez Wi-Fi

Pobierz i zainstaluj aplikacje Control Cen-
ter ze sklepu App Store lub Google Play.
Podtacz lampe Key Light Neo do zasilacza
USB o minimalnej mocy wyjsciowej 3 A.
Nie podtaczaj do portu USB komputera!
Wtacz lampe Key Light Neo.

Uruchom aplikacje Control Center i kliknij
ikone +, aby sparowac lampe Key Light
Neo. Uzyj aplikacji Control Center do
wigczania i wytgczania lampy Key Light
Neo, regulacji jasnosci i precyzyjnego
dostrajania temperatury barwowe;j.

Sterowanie sprzetowe

Key Light Neo dziata domy$lInie w trybie
jasno$ci. Nacisnij pokretto, aby przej$¢
do trybu temperatury barwowej (Key
Light Neo zamiga dwukrotnie). Naci$nij
ponownie, aby wréci¢ do trybu jasnosci
(Key Light Neo zamiga jeden raz). Obra¢
pokretto, aby dostosowac jasnos¢ lub
temperature barwowa.

Naci$nij przycisk ustawien wstepnych,
aby zatadowa¢ ustawienie wstepne
jasno$ci/temperatury barwowej. Naci$nij

i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy,
aby zapisac biezace ustawienie jako
ustawienie wstepne.

Informacje o jasnosci

Maksymalna jasno$¢ lampy Key Light Neo

zalezy od mocy wyj$ciowej zrédta zasilania:

Port USB-A komputera: ok. 400 Im (kabel w

zestawie)

Port USB-C komputera: ok. 700 Im (wymaga

kabla, brak w zestawie) Zasilanie zewnetrzne:

ok. 1000 Im (wymaga zasilacza 5V, min 3 A,

brak w zestawie)

Resetowanie

Resetowanie powoduje przywrécenie

ustawien fabrycznych lampy Key Light Neo i

zapomnienie wszystkich poswiadczen Wi-Fi.

Wrtacz lampe Key Light Neo. Naci$nij matym

narzedziem i przytrzymaj przycisk Reset przez

co najmniej 10 sekund, az lampa zamiga 3 razy.

Nastepnie zwolnij przycisk. Lampa Key Light

Neo automatycznie uruchomi sig ponownie po

kilku sekundach.

Ostrzezenie

e Lampa Key Light Neo moze stac sig goraca
podczas dtugotrwatego uzytkowania.
Zawsze nalezy zachowac ostrozno$¢
podczas obstugi.

* Nie zakrywa¢ produktu, a w szczegélnosci
jej otworéw wentylacyjnych.

* Nie umieszczac lampy w poblizu dywanu,
zaston lub innych materiatéw tatwopalnych
albo na tych przedmiotach.

* Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢

przy ustawianiu lampy w poblizu dzieci.

Nie przyczepia¢ zadnych przedmiotéw do

lampy Key Light Neo.

Nie pozostawia¢ produktu wystawionego

na bezpo$rednie dziatanie promieni

stonecznych.

* Nie ustawia¢ w miejscach narazonych
na silne prady powietrza. Powiewy lub
podmuchy moga powodowac ruch, ktéry
doprowadzi do uszkodzenia produktu.

e Lampa powinna by¢ wolna od brudu i kurzu.
Jesli lampa Key Light Neo sig zabrudzi,
przetrze¢ ja lekko migkka $ciereczka
zwilzong woda i fagodnym, neutralnym
detergentem. Benzen, rozcierczalnik i inne
$Srodki lotne moga powodowac trwate
uszkodzenia i nigdy nie powinny by¢
uzywane do czyszczenia.

Yctanoeka 10

+  3akpenute kabenb B aepxatene
Ha 3aaHeil ctopoHe Key Light Neo.
Y6eauTecs, 4To nas coBnagaeT ¢
pacnonoxeHnem nopta USB-C.

+  Bakpenute Key Light Neo Ha monuTope.

Ynpasnehue yepe3 USB

+  3arpyauTe 1 yCTaHOBUTE NPUNOXEHNE
Control Center.

+ Mopkntounte Key Light Neo k nopty USB
Balwero komnblotepa MK unn Mac. He
ucnonb3ayite USB-koHLeHTpaTop.
Bkntouute Key Light Neo.

+ Wcnonbayitte npunoxenue Control Center



[INS BKIIOYEHNS 1 BbikioyeHns Key
Light Neo, a Takxe HacTpoiku spkocTv 1
L{BETOBOII TEMNEpaTypbl.

Ynpasnenue no Wi-Fi

+  3arpyauTe 1 yCTaHOBUTE NPUNOXEHNE
Control Center u3 App Store unu Google
Play.

+ Mopkniounte Key Light Neo no USB k
WUCTOYHMKY MUTaHUA C CUNoii ToKa He
meHee 3A. He nopknioyalite yCTPOMCTBO K
nopty USB Bawwero komnbtotepa!

+  Bknwoyute Key Light Neo.

+ Banyctute npunoxerue Control Center
1 ycTaHosuTe coeanHenme ¢ Key Light
Neo, Haxas 3Ha4ok +. cnonbayitte
npunoxetue Control Center ans
BKNOYeHNs 1 Bbiknoueruns Key Light Neo,
a TaKxe HaCTPOIAKN APKOCTM 1 LIBETOBOM
Temneparypbl.

YnpaBsneHue ¢ nomowbio Gpu3nyeckux

InemMeHToB

+ o ymonuanuio Key Light Neo HaxoauTcs
B PeXUMe HacTpoiku sipkocTy. [ins
nepexoaa B PeXnM HacTPOIiK1 LiBETOBOW
Temneparypbl KpaTko HaXMuTe Ha
konecuko (Key Light Neo murnet asaxael),
[QNf BO3BPaTa B PEXUM HACTPOIKNA
ApKkocTU noBTOpUTE HaxaTue (Key Light
Neo murHeT oauH pas). [ins n3meHerus
APKOCTI UMM LiBETOBOI TemnepaTypbl
noBopaynBaiTe KONecuKo.

+ [inq 3arpy3ku COXpaHEHHOro paHee
npeceTa sipkocT / LBETOBOW
TemnepaTypbl HaXMuTe KHOMKY npeceTa.
Y[iepxuBaiiTe KHOMKY HaxaToit B Te4eHne
3 cekyHA, 4Tobbl COXpaHUTL TekyLime
HaCTPOKM Kak npeceT.

fApkocTb

MakcumanbHas spkocTb Key Light Neo
3aBUCUT OT MOLLHOCTY UCTOYHIKA MUTAHMS:
KomnblotepHbiii nopt USB-A: okono 400 nm
(kabenb BXOAMT B KOMNMEKT)
KomnblotepHeiii nopt USB-C: okono 700 nm
(TpebyeTcs kabenb — He BXOAUT B KOMMMEKT)
BHewHuit nctounnk nutanms: okono 1000 nm
(TpebyeTcs MCTOYHMK NuTaHUs 5V 1 He MeHee
3A — He BXOAWT B KOMMNEKT)

C6poc

OyHkuns c6poca BOCCTAHOBUT 3aBOACKME
HacTpoiiku Key Light Neo n ynanut sce
AaHHble poctyna k Wi-Fi.

Bkniounte Key Light Neo. Haxmute kHonky
Reset («CEpoc») NOAXOASALLMM TOHKIM
VHCTPYMEHTOM 1 yAepXuBaiiTe He MeHee

10 cekyH, noka MHAMKATOP He MUTHET
TpuxAbl. 3aTem oTnycTuTe KHoMKy. Key Light
Neo aBTOMaTU4ECKM NEpe3arpysnTcs Yepes
HECKONbKO CeKyH.

Brumanune

Mpv AnuTensbHOM cnonb3aosanun Key

Light Neo moxeT HarpeTbest. Beerna byabte
0CTOPOXHbI NPY UCONB30BAHUN YCTPONCTBA.
Huyem He HakpblBaiTe yCTPONCTBO — B
0COBEHHOCTM MPOPe3yt AMst BEHTURSLMN.

He yctanaBnuBsaiiTe ycTpoicTBO Ha

KOBpE, PA40M C 3aHaBeCkamu unu
nerkosocnnameHseMbiMu npeameTamu.

ByabTe 0COBEHHO 0CTOPOXHbI NPY yCTaHOBKE
YCTPOWCTBa B MecTax, rae MoryT 6biBaThb fETH.
He npukpennsiite k Key Light Neo Hukakue
npeameTl.

M3beraiiTe ycTaHOBKW YCTPONCTBA B MECTAX
BO3/E/CTBIS MPSIMbIX COMHEYHBIX NyYeit.

He ycTanaBnuBsaiiTe ycTpoicTBO Ha CKBO3HSIKE.

CKBO3HSIKV MOTYT CTIPOBOLPOBATH ABIKEHUE,
4TO MOXET MPUBECTM K NOBPEXAEHNIO
ycTpoiicTaa.

He nonyckaiite ckonnexns Ha namne nbinu

1 rpssn. OuniLainTe 3arpsasHEHNs MArkon
BNaXHOM TKaHbIO C pACTBOPOM HEMTPanbHOro
MotoLLero cpeacTaa. beHauH, pacTBoputenb
1 pOYMe NeTyuMe BeLecTBa MOryT HaHeCT!
YCTPOIICTBY HENonpasnMbli yLiept v He
[DOTKHbI MCMONb30BATLCS ANS OYUCTKM.
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