
INFOTHEEK: DEKA L verven  

Hoe en wat kun je verven met DEKA Serie L textiel/batikverf  

Vooral batiktechnieken zijn populair, knoop- en bindtechnieken met touw, motieven maken 

door de stof om een bal of stok te binden, Deka L verf aanbrengen en de meest creatieve 

kledingstukken creëren of pimpen. Met zout lichteffecten aanbrengen of als de verf droog is 

applicaties toevoegen. De mogelijkheden met deze sterke pigmentpoeder kent geen 

grenzen.  

 

Maar ook verven in de wasmachine is een optie  

DEKA L is een hoogwaardige, sterk gepigmenteerde verfpoeder voor batiktechnieken en het verven van 

stoffen. Het zijn heldere, intensieve kleuren en de resultaten zijn verbluffend!  

De kleuren zijn onderling mengbaar, kenmerkend bij DEKA L is het egale kleurresultaat. Geschikt om te 

verven zijn appretvrije natuurlijke stoffen, geen synthetisch (polyester laat zich tot 50% polyester/katoen 

verven) Het oververven van gekleurd textiel kan alleen van een lichte naar een donkere kleur.  

Tip: Wasverzachter is ook een appret en is dus van invloed op het resultaat.   

Het verven met DEKA L gaat gemakkelijk en het geverfde textiel is na fixering met DEKA fixeer 111 

lichtecht en wasecht tot 30° fijnwas.  

• 1 zakje (10g) is voldoende voor 125g tot 250g Stof (afhankelijk hoe intensief de kleur moet worden).  

  

Verven in de wasmachine  

• De verftemperatuur moet minstens 60ºC zijn.  

• Die verftijd is 60 Minuten (Bij donkere kleuren bijv. zwart en donkerblauw moet het textiel minstens 3 

uur of een nacht in het verfbad blijven.)  

  

In een wasmachine voor 4,5 kilo zal tijdens de hoofdwas hooguit 15 tot 20 liter water vrijkomen. Er kan dus 

hoogstens 1 kg stof (drooggewicht) geverfd worden omdat de stof voldoende in beweging moet zijn in het 

water. Weeg dus eventueel de hoeveelheid textiel. Hoe hoger de temperatuur hoe intensiever de kleur, 

geen spaarprogramma gebruiken. De verftijd in de hoofdwas moet minstens 40 minuten bedragen (geen 

voorwas gebruiken). Bij diverse machines is dit soms korter, dus eventueel nog extra tijd voor hoofdwas 

instellen voor het spoelen. Laat vervolgens het spoelprogramma normaal lopen zodat het textiel goed 

uitgespoeld wordt.  

  

Voor de gewenste kleurintensiteit onderstaande tabel hanteren voor de juiste mengverhoudingen tussen 

de verfstof en het zout. Het zout tussen het te verven textiel losjes samen in de trommel leggen. DEKA L 

verfpoeder in 2 liter warm water oplossen. Stel afhankelijk van de stofsoort de machine hoofdwas in 

tussen de 60 en de 95 graden. Na de waterinloop, voordat het wasprogramma begint, de voorbereidde 

verfoplossing in de wasmiddeltoegang gieten. Met 1 liter warm water naspoelen. Na het spoelen nog 

eenmaal als koude was draaien om het textiel 

goed na te spoelen.  

  

Verdere benodigdheden bij 1 pak DEKA L:  

• 500 gram zout (gewoon keukenzout)  

  

Tabel voor het verven in een wasmachine  

Intensieve kleuring             6 zakjes + 2kg zout  

Minder intensieve kleureng    4 zakjes + 1 kg zout  

Pastelkleuring                           2 zakjes + 1 kg zout  


