
 

 

Philips Halogen Capsule 
12V
Ampoule capsule halogène

10 W
Culot G4
Transparent

871150041390125

Éclairage halogène standard
Lumière de bonne qualité

Nos capsules produisent une lumière naturelle éclatante, spécialement conçue pour créer 

l'ambiance qui vous plaît. Cette gamme à intensité entièrement variable bénéficie d'une 

durée de vie de 2 ans.

Éclairage halogène éclatant
� Idéal pour mettre en valeur vos objets précieux

Intensité entièrement variable
� Intensité variable

Longévité
� Durée de vie de 2 000 h, soit deux fois la durée de vie d'une ampoule standard
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Caractéristiques

871150041390125Ampoule capsule halogène
10 W Culot G4, Transparent

Points forts
 Intensité variable

Vous contrôlez le niveau d'éclairage souhaité. 
Compatible avec la plupart des variateurs, cette 
ampoule halogène Philips produit une intensité 
lumineuse allant d'une lumière éclatante à une lueur 
douce et chaleureuse.

Durée de vie doublée
Durée de vie de 2 000 h, soit deux fois la durée de 
vie d'une ampoule standard

Lumière naturelle éclatante
Idéal pour mettre en valeur vos objets précieux

Style de luminaire
� Styliser: CAPSULE
� Culot: G4
� Tension: 12 V
� Intensité variable

Consommation électrique
� Puissance: 10
� Puissance en watt équivalente: -
� Classe énergétique: C

Caractéristiques de l'éclairage
� Rendement lumineux: 100 lumen
� Angle du faisceau: -
� Température de couleur: 2 700 K
� Effet lumineux / finition: Transparent
� Temps de chauffe: 0 s
� Temps de chauffe pour une luminosité à 60 %: 

Instantané s
� Indice de rendu des couleurs (IRC): 100

Solidité
� Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 

2 ans an(s)
� Durée de vie des lampes: 2 000 heure(s)
� Facteur de maintien des lumens: 0,8 %
� Nombre de cycles d'allumage/extinction: 8 000

Dimensions
� Dimensions de l'ampoule (hauteur): 33 mm
� Dimensions de l'ampoule (diamètre): 10 mm

Autres caractéristiques
� Intensité: - mA
� Quantité de mercure: - mg
� Facteur de puissance: 1

Valeurs nominales
� Angle nominal du faisceau lumineux: -
� Durée de vie nominale: 2 000 heure(s)
� Flux lumineux nominal: 100 lm
� Puissance nominale: 10 W
�


