
solution: it is suitable for fixation to walls and ceilings and can easily be operated using the remote control.

Prior to using this product, you should carefully read these user instructions so that you can then connect and 
operate your LED panel(s) accordingly. Please keep these user instructions so that you can reference them 

• Input voltage: 110V-240V at 50Hz-60Hz
• LED QTY: 240 pcs 2835 SMD HP LED (not visible)
• LED power: 40W max with external LED driver
• LED Lumen: max. 3400 Lm
• Color temperature: Warm white 2700K
• Operation temperature: -10°C~+40°C
• IP grade: IP20 (indoor use only, Class I)
• Material: Frosted light diffuser with aluminum frame
• Size: 1200 x 300 x 8 mm
• Weight: 2355g (panel only) – 2570g (including controller)

• Check carefully if the product is in good condition and complete (all parts included as described in the 
chapter “Package contents”) when opening the package.

• Some countries may require installation of this product by a qualified electrician. Please check the laws and

• 
• 
• Do not cover the product, make sure there is sufficient ventilation. Keep at least 20cm distance from

inflammable objects, or heat sources.
• Don’t place in locations with extremely high/low temperatures.
• Never touch the plug contacts with sharp or metal objects.
• Make sure that cables cannot cause a trip hazard.
• Use only the original power supply and original accessories.
• Do not use the unit if you suspect that it is damaged. Do not try to open or repair the unit yourself. To avoid

considerable subsequent damage to the device, only let a qualified expert repair the unit otherwise the warranty

• 

1. 
2. RF remote control + battery
3. LED controller + DC adapter (2-in-1) + Tape
4. Velcro tape with industrial tape on the backside (for remote control)
5. Ceiling suspension system with steel wires
6. Mounting parts :

90° mounting parts for wall & ceiling use: 4x S-size (wall mount) – 4x L-size (ceiling mount)
6x screw
6x wall plug
4x clip
4x Tie-rips

* Do not use the remote control in rooms with temperatures above 50°C.
* When the LED panel is turned off – using the remote control or the light switch - the last used setting will be

1. 
One remote control can be paired to max. 8 LED panels in a range of max. 20~25 meters. To pair the

remote control with extra LED panels: Turn off the power for more than 8 seconds. Reconnect the power
and immediately press and hold the ON button. The RF LED panel will flash once to confirm that the pairing

2. 
3. To decrease brightness (gradually from 100% till 10%)
4. To increase the brightness (gradually from 10% till 100%)
5. Preset power settings (4 levels): 3400Lm / 2890Lm / 1615Lm / 935Lm
6. To activate automatic shut-down after 30 seconds 

There are 5 possible ways to install the DreamLED RF LED panel:

Built-in ceiling fixation

Remove the ceiling part where the LED panel will be placed.
Install the LED driver by connecting it to the power supply and place it on top of the LED panel or ceiling
parts. There should be at least 3-5 cm free space around the LED for efficient operation! 
Insert the LED panel in the ceiling.
Fix the LED panel tightly and turn the power back on.

Clip-in ceiling fixation

Add the fixation clips by screwing them to the back of the LED panel.
Remove the ceiling part where the LED panel will be placed.
Install the LED driver by connecting it to the power supply and place it on top of the LED panel or ceiling
parts. There should be at least 3-5 cm free space around the LED for efficient operation!
Open the clips and insert the LED panel in the ceiling.
Release the clips so that the LED panel “clicks” onto the ceiling.

Mark the position of the 2 screws and drill the 2 holes.
Insert the plugs into the drilled holes.
Screw the pendant holders into the plugs.
Run the suspension cables through the holes into the pendant holders.
Attach the RF Panel onto the suspension cables by turning the nuts on the bottom of the cables while
lifting it up.
Lower the RF Panel so the suspension cables are tight to see if it is equally levelled. 

g) To equally level the RF Panel, you can adjust the height of the pendant holders.
h) Install the LED driver by connecting it to the power supply and turn on the power. The LED driver can be 

placed on top of the LED panel (out of sight) or it can be built-in inside or on top of the ceiling. There should 
be at least 3-5 cm free space around the LED for efficient operation!

Mark the 4 screw positions on the ceiling.

Add wall plugs into the holes.
Put the screws into the plugs.
Place the LED panel onto the screws and slide to fix tightly.
Install the LED driver by connecting it to the power supply and turn on the power. The LED driver can be 
placed on top of the LED panel (out of sight, ) or it can be built-in inside the ceiling. 
There should be at least 3-5 cm free space around the LED for efficient operation!

Mark the 4 screw positions (or only the 2 at the top) on the wall.

Add wall plugs into the holes.
Put the screws into the plugs.
Attach the wall mounts (S-Size) by screwing them onto the RF Panel
Place the LED panel onto the screws and slide to fix tightly.

g) Install the LED driver by connecting it to the power supply and turn on the power. The LED driver can be 
placed out of sight using the long cable or it can be built-in inside the wall. There should be at least 3-5 cm 

d the LED for efficient operation!

• Shut off using the main power switch before cleaning.
• 

For more information, technical questions and return requests concerning this product, you should contact:  

Copyright © DreamLED  is a registered trademark of TE-Group NV. The DreamLED
stands for superior product quality and outstanding customer service. That is why DreamLED
product against all defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of original 
purchase of the product. The terms of this guarantee and the extent of responsibility of DreamLED
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Gefeliciteerd met de aankoop van uw DREAMLED RF LED PANEL. We danken u voor deze aankoop 
en hopen dat u aangename ervaringen zal beleven met dit kwaliteitsproduct. Het RF LED paneel is een 
multifunctionele LED oplossing: u kan het paneel bevestigen aan de muur of aan het plafond en het paneel 
kan makkelijk bediend worden met de bijgeleverde afstandsbediening.  

Vooraleer u het product in gebruik neemt, raden wij u aan om deze handleiding grondig door te lezen zodat u 
uw LED paneel correct kan aansluiten en bedienen. Gelieve deze handleiding bij te houden zodat u ze later 
nog kan raadplegen.  

• Ingangsspanning: 110V-240V bij 50Hz-60Hz
• Aantal LED’s: 240 stuks 2835 SMD HP LED (niet zichtbaar)
• LED-vermogen: 40W max. met externe LED driver
• LED Lumen: max. 3400 Lm
• Kleurtemperatuur: Warm wit 2700K
• Werktemperatuur: -10°C~+40°C
• IP-klasse: IP20 (uitsluitend voor binnengebruik, klasse I)

• Afmetingen: 1200 x 300 x 8 mm
• Gewicht: 2355g (enkel paneel) – 2570g (inclusief controller)

• Controleer zorgvuldig of het product compleet is en zich in geode staat bevindt bij het openen van de
verpakking. U kan alle onderdelen terugvinden in het hoofdstuk “Verpakkingsinhoud”.

• In sommige landen is het vereist om dit product te laten installeren door een gekwalificeerde elektricien.  
Wij raden u aan om de wetgeving en vereisten van uw land hieromtrent te raadplegen. 

• Dit product is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis.
• Gebruik het product niet in de nabijheid van water.
• Dek het product niet af en zorg dat er voldoende ventilatie is. Houd minstens 20 cm afstand van ontvlambare

objecten of hittebronnen.
• Plaats het toestel niet op locaties met extreem hoge of lage temperaturen. 
• Raak nooit de elektrische contacten aan met scherpe of metalen objecten.
• g de kabels zodanig op dat er geen risico is op struikelen. 
• Gebruik enkel de originele stroomvoorziening en originele accessoires.
• Gebruik het toestel niet als u vermoedt dat het beschadigd is. Onderneem geen poging om het toestel te

openen of zelf te repareren. Om verdere aanzienlijke schade aan het toestel te voorkomen, raden wij u
aan om het toestel enkel door een gekwalificeerde expert te laten herstellen, anders vervalt de garantie.

• ls het toestel niet correct geïnstalleerd of gebruikt wordt, kan DreamLED  de aansprakelijkheid niet aanvaarden.

1. 
2. RF afstandsbediening + batterij
3. LED driver + DC adapter (2-in-1) + tape
4. Velcro tape met industriële tape op de achterzijde (voor de afstandsbediening)
5. Ophangsysteem voor plafonds met stalen draden
6. Montage-onderdelen : 

90° montage-onderdeel voor muur- of plafondbevestiging: 4x maat S (muurbevestiging) – 4x maat L 
(plafondbevestiging)
6x schroef
6x muur plug
4x clip 
4x Tie-rips

De afstandsbediening is niet waterdicht. 
Gebruik de afstandsbediening niet in ruimtes met temperaturen boven 50°C.
Als het LED paneel uitgeschakeld wordt – door gebruik van de afstandsbediening of de lichtknop – zal de  
laatste instelling opgeslagen worden. 

1. Het paneel inschakelen
: Eén afstandsbediening kan verbonden worden met max. 8 LED panelen in een bereik van

max. 20~25 meter. Om de afstandsbediening met extra LED panelen te verbinden: Onderbreek de stroom
langer dan 8 seconden. Zet de stroom meteen weer op en houd onmiddellijk de AAN-knop ingedrukt. Het
RF LED paneel zal eenmaal knipperen om te bevestigen dat de verbinding succesvol tot stand is gebracht.

2. Het paneel uitschakelen.
3. De lichtintensiteit verminderen (geleidelijk van 100% tot 10%)
4. De lichtintensiteit vermeerderen (geleidelijk van 10 % tot 100%)
5. Standaardinstellingen (4 intensiteiten): 3400Lm / 2890Lm / 1615Lm / 935Lm
6. De automatische uitschakel-modus na 30 seconden activeren

Verwijder alle reeds gemonteerde onderdelen die niet nodig zijn.
Er zijn 5 mogelijke manieren om het DreamLED RF LED PANEL te installeren:

Verwijder het stukje plafond waar u het LED paneel wenst te plaatsen.
Installeer de LED driver door deze te verbinden met de stroomvoorziening. Plaats deze bovenop het
LED paneel of op andere plafondonderdelen. Er moet minstens 3-5 cm vrije ruimte zijn voor de efficiënte 
werking van uw paneel. 
Voeg het LED paneel in de voorziene ruimte in.
Bevestig het LED paneel goed en zet de stroom terug aan.

Schroef de bevestigingsclips op de achterkant van het LED paneel (de schroeven zijn reeds aan het
paneel bevestigd)
Verwijder het stukje plafond waar u het LED paneel wenst te plaatsen.
Installeer de LED driver door deze te verbinden met de stroomvoorziening. Plaats deze bovenop het
LED paneel of op andere plafondonderdelen. Er moet minstens 3-5 cm vrije ruimte zijn voor de efficiënte
werking van uw paneel.
Open de clips en voeg het LED paneel in de voorziene ruimte in.
Laat de clips los zodat het LED paneel vastklikt in het plafond.
Zet de stroom terug aan.

Markeer de positie voor de 2 schroeven en boor de 2 gaten.
Steek de pluggen in de geboorde gaten.
Schroef de hanger-houders in de pluggen.
Haal de ophangkabels door de gaten in de hanger-houders.
Bevestig het RF Panel aan de ophangkabels door de moeren aan de onderzijde vast te draaien.  Doe dit
terwijl je het paneel optilt..
Laat het RF Paneel zakken, zodat de ophangkabels strak komen te staan en kijk of het paneel egaal recht
hangt.

g) Om het RF Panel recht te hangen, kan u de hoogte van de hanger-houders aanpassen
h) Bevestig de LED driver en voorzie deze van stroom. De LED driver kan bovenop het paneel geplaatst

worden of in het plafond ingebouwd worden. Er moet minstens 3-5 cm vrije ruimte zijn voor de efficiënte
werking van uw paneel.

Markeer de positie waar de 4 schroeven moeten komen op de muur.
Boor gaten op deze 4 posities.
Steek muurpluggen in de geboorde gaten.
Draai de schroeven in de muurpluggen.

Installeer de LED driver door hem te verbinden met de stroomvoorziening en zet de stroom aan. De
LED driver kan geplaatst worden bovenop het LED paneel (uit het zicht, gebruik makende van de 

) of hij kan ingebouwd worden in het plafond. Er moet minstens 3-5 cm vrije
ruimte zijn voor de efficiënte werking van uw paneel.

Markeer de positie waar de 4 schroeven moeten komen (of enkel de 2 bovenste) op het plafond.
Boor gaten op deze 4 posities.
Voeg muurpluggen in de geboorde gaten.
Steek de schroeven in de muurpluggen.
Schroef de muurbevestigingen (Maat S) vast aan het RF Panel
Plaats het LED paneel op de schroeven en glijd het paneel in positie.
Installeer de LED driver door hem te verbinden met de stroomvoorziening en zet de stroom aan. De LED
driver kan uit het zicht geplaatst worden met de lange draad of ingebouwd worden in de muur. Er moet
minstens 3-5 cm vrije ruimte zijn voor de efficiënte werking van uw paneel.

• Zorg dat de stroom helemaal uitstaat alvorens te poetsen.
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen met chemicaliën, solventen of schuurmiddelen. Gebruik enkel een

droge zachte doek om voorzichtig te reinigen of af te stoffen.

Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking tot dit product dient u rechtstreeks 

Copyright © DreamLED . DreamLED® is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk 

garandeert DreamLED  dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 
twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garantie en 
de omvang van de verantwoordelijkheid van DreamLED onder deze garantie kunt u downloaden vanaf de 

Hereby,
Par la présente,

Company:
Entreprise:

Address:
Adresse:

declare that the following equipment:
déclare que le dispositif suivant :

Product name:
Nom du produit:

Product type:

Type de produit:

conforms with the following safety requirements of the directives 2011/65/EU, 
2014/35/EU, 2014/30/EU and 2004/108/EC. Conformity is guaranteed by the 
CE-symbol. 
est conforme aux exigences de sécurité suivantes des directives 2011/65/EU, 
2014/35/EU, 2014/30/EU and 2004/108/EC. La conformité est garantie par le 
symbole CE.

This product has been tested against following standards and specifications, 
applying versions valid in December 2016.
Ce produit a été testé par rapport aux normes et spécifications suivantes, appliquant 
les versions valides en Décembre 2016.

EN 60598-1:2015
EN 60598-2:1989
EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Joseph van Oosterum, CEO TE-Group NV
Authorized Signature, December 2016, Kapellen

TE-Group NV

Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen, Belgium
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