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Alcowise AW50 
De AW50 is een professionele digitale alcoholtester met een grote brandstofcel sensor die ook voor de 
lange termijn een nauwkeurige meeting zal afnemen.  

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De AW50 heeft een geheugen waarmee de laatste 100 resultaten met datum en tijd kunnen worden terug 
gehaald. Het zwart wit OLED-scherm geeft een duidelijke weergave van het resultaat, het tijdstip en de 
batterijstatus weer. Met de M knop kunt u de laatste resultaten terugzien.  
 
Doelgroep: KMO/MKB bedrijven, Scholen, Beveiligingsbedrijven of particulieren die een professioneel 
toestel wensen. 
 
Belangrijke eigenschappen: 

• Elektrochemische sensor 
• High Quality OLED-scherm 
• Led status: rood bij positief en groen bij een resultaat boven  
• Batterij-indicatie 
• Waarschuwing bij verkeerd ademmonster 
• Memory 100 test results (datum & tijd) 
• Schakelt automatisch uit 

 
Leveromvang: 

• Alcowise AW50 alcoholtester 
• 2 x 1,5V AA batterijen 
• 6 mondstukjes 
• Luxe hard-case hoes 
• Gebruiksaanwijzing 
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Specificaties: 
 

Sensor Premium brandstofcel sensor 

Meeteenheid ‰, mg/L, %BAC 

Meetbereik in promille 0.00 - 5.00 ‰ 

Nauwkeurigheid ± 0.05‰BAC op 1.0‰BAC bij 25°C 

Afmeting (hxbxd in mm) 60x128x24 

Gewicht (g) incl batt. 130 gr 

Werkingstemperatuur -5°C ~ +40°C 

Ademmonster 5 sec. 

Controle ademmonster ja 

Opwarmtijd (1e test) 10 seconden 

Display OLED high quality 

Geheugenplaatsen 100 

Weergave aantal testen ja 

Batterijen 2 x AA batterijen 

Aantal testen (nieuwe batt.) +/- 1000 testen 

Batterij-indicatie Ja 

Automatisch power off na 4 seconden 

Printeraansluiting Nee 

PC-aansluiting Nee 

Mondstukjes (MSALC) 6 meegeleverd, extra te bestellen per 5/25/50/100 stuks (MSALC) 

Kalibratie na 12 maanden of 500 testen 

 


