
C

C

C

Stap3  Draai  het  stuur  naar  de  gewenste  hoek  (60°  of  meer  vereist)  en  druk  op  de  “OPTIONS”-toets.

Het  rode  lampje  gaat  branden  en  de  instelling  is  succesvol.

Stap  2  Houd  de  “PROG”-toets  ingedrukt  totdat  het  rode  lampje  knippert  en  laat  vervolgens  de  toets  los.

Stap  1  Draai  het  stuur  naar  de  “900°  versnelling”  richting  de  hoekschakelaar.

N

N

N

PS4

PS4

PS4

draai  de  schroefstaf  vast.

Een  XBOX  ONE /XBOX  SERIES  X&S  toegevoegd

Vermijd  opslag  in  vochtige,  hoge  temperaturen,  olieachtige  rook  en  andere  plaatsen.

herbouwen  of  repareren.

Downloaden  voor  Android:  Zoek  [PXN  Wheel]  in  Google  Play.

Vermijd  water  en  andere  vloeistoffen  in  of  rond  het  stuur  -  dit

Handrem  schakelaar

Verbinding  met  de  PS3

ÿ  ÿ2

XBOX  SERIES  X  computeraansluitschema

ÿ

Verbinding  met  de  XBOX  SERIES  X

één  sleutel  wissen

Model

ÿ

Lage  versnelling :

Wees  voorzichtig  bij  het  aansluiten  of  verwijderen  van  het  stuur.

(ABXY)-toetsen

Rechter  peddel

Gewichtseenheid

Diagram  van  PS3-aansluiting

bedrijfstemperatuur

kan  de  functionaliteit  van  het  stuur  beperken.

Kinderen  moeten  te  allen  tijde  onder  toezicht  van  volwassenen  staan  wanneer  ze  dit  gebruiken

Kennisgeving

Hoge  gevoeligheid

Eén  geprogrammeerde  knop  wissen

6+1  versnellingspook

Op  de  XBOXONE

Product.

Luchtvochtigheid  regelen

Verbindingsinterface  voor  achterkant  van  wiel

ÿ  Handremschakelaar:  gebruik  

deze  sleutel  in  het  spel  als  handremschakelaarsleutel.

Vermijd  vochtige,  warme  en  roetachtige  omgevingen.

Rem

Diagram  van  PS4-verbinding

Versnellingen  6+1

Lage  versnellingen:

Aansluitschema  van  de  achterste  interface  van  het  stuurwiel,  zoals  weergegeven

Wat  is  de  maximale  effectieve  rotatiegraad?

Linker  pedalen

ÿ

Opmerking

Lage  gevoeligheid

XBOX  SERIES  X&S  en  de  PS4  hebben  het  stuur

Hoge  versnelling :

Hoge  versnelling:

via  een  audiocommunicatiefunctie.

Hoog  laag

Reset  alle  geprogrammeerde  knoppen

Hoe  instellen?

Diagram  van  pc-aansluiting

Gemiddelde  gevoeligheidsinstelling

Maximale  effectieve  draaihoek

Kopieerbare  sleutels:  A,  B,  X,  Y,  L1,  L2,  R1,  R2

Wees  voorzichtig  bij  het  aansluiten  en  loskoppelen  van  de.

gaspedaal

Rem

Schakelen

ÿ

Connectie  type

Rechter  pedalen

Hoge  gevoeligheidsinstelling

Maximale  rotatiehoek

Aansluitingen  aan  de  achterkant  van  het  stuur

Beschikbare  knoppen  programmeren:  A,  B,  X,  Y,  L1

Lage  versnelling:

Schakelen

Hoge  versnellingen:

,

ÿ  Schakelen  tussen  hoge  en  

lage  versnellingen:  In  het  spel  kan  deze  toets  worden  ingesteld  als  

schakeltoets  voor  hoge/lage  versnellingen.

Instelmogelijkheden:  Linkerpedaal,  rechterpedaal,  linkerpedaal,  middelste  pedaal,  rechterpedaal,  L3,  

R3,  schakelknop  omhoog/omlaag  op  de  shifter,  handremknop  op  de  shifter,  versnelling  1-6  op  de  shifter,  

versnellingsbak  op  de  shifter.

Instelknoppen:  Linkerpaddle,  Rechterpaddle,  Linkerpedaal,  Middelste  pedaal,  Rechterpedaal,  L3,

Koppeling

ÿ  ÿ2

Werkende  stroom

Vermijd  sterke  trillingen,  demonteer,  wijzig  of  repareer  het  apparaat  niet  zelf.

ÿ

Op  neer

Aansluitschema  pc-computer

ÿ  Schakelen  omhoog/omlaag:

D-pad

Connectie  type

Programmeerfunctie

Wis  alle  sleutels

Gaspedaal

Lage  gevoeligheidsinstelling

Gemiddelde  gevoeligheid
ÿ  Handremschakelaar:

ÿ  ÿ2

Model

Bij  gebruik  van  dit  product  door  kinderen  is  toezicht  vereist

productgewicht

koppelen

Diagram  van  XBOX  SERIES  X-verbinding

Linker  peddel

ÿ  Handremschakelaar:

Verpakkingsgrootte

ÿ

Voorkom  dat  water  of  andere  vloeistoffen  het  stuur  binnendringen

Aansluitschema  PS3-computer

Handremschakelaar

ÿ

Houding

ÿ

(ABXY)-knop

ÿ

schade.

opmerkingen

een  volwassene  wordt  aanbevolen.

Verpakkingsgrootte

Product  grootte

ÿ

Vermijd  sterke  trillingen.  Demonteer  het  stuur  niet  zelf,

Gebruikstemperatuur

Verbinding  met  de  pc

Bedrijfsstroom

Downloaden  voor  iOS:  Zoek  [PXN  Wheel]  in  de  App  Store.

Verbinding  met  de  PS4

ÿ

PS4-computeraansluitschema

ÿ

Het  stuur  wordt  geleverd  met  audiocommunicatiefunctie  voor  spraakinteractie  op  PS4 /XBOX  

ONE /XBOX  SERIES  X&S.

Instelmethode

Bedieningspaneel

Gebruik  Vochtigheid

Product  grootte

ÿ  Hoog/laag  schakelen:

L

L

L

PS3

PS3

(Voor  PS3,  PS4,  XBOX  ONE,  XBOX  SERIES  X&S  platformhost)

(Geschikt  voor  gebruik  met  pc-platformhosts)

Houd  de  “PROG”-toets  lang  ingedrukt,  en  wanneer  het  rode  lampje  snel  knippert,  laat  u  uw  hand  los  en  drukt  u  op  de  vierwegbesturing  “ ÿ  ”-toets.  Het  

rode  lampje  gaat  lang  branden  en  het  schakelen  is  voltooid.  succesvol.

Houd  de  "PROG"  -toets  lang  ingedrukt,  en  wanneer  het  rode  lampje  snel  knippert,  laat  u  uw  hand  los  en  drukt  u  op  de  kruistoets  "  ÿ  " .  Het  

rode  lampje  gaat  lang  branden  en  het  schakelen  is  succesvol.

Houd  de  “PROG”-toets  lang  ingedrukt  en  wanneer  het  rode  lampje  snel  knippert,  laat  u  uw  hand  los  en  drukt  u  op  de  vierwegbesturing  “ ÿ  ”-toets.  Het  

rode  lampje  gaat  lang  branden  en  het  schakelen  is  voltooid.  succesvol.

(Voor  PS3,  PS4,  XBOX  ONE,  XBOX  SERIES  X&S  platformhost)

PS4/PS3  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  Sony  Computer  Entertainment  Inc.
Xbox  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  Microsoft  Corporation.

“
”  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  ShenZhen  PXN  Electronics  Technology  Co.,  Ltd

SWITCH  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  Nintendo  Co.,  Ltd.

Alle  handelsmerken  zijn  eigendom  van  hun  respectieve  eigenaar.  Technische  specificaties  kunnen  wijzigen.  
De  hierin  opgenomen  informatie  kan  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.  ShenZhen  PXN  
Electronics  Technology  Co.,  Ltd.  kan  niet  aansprakelijk  worden  gesteld  voor  eventuele  fouten.
Bewaar  deze  informatie  voor  later  gebruik.

Pedalen

Schakelhendel

Stuur

Versteller

Pedaal

stuur

K

K

K

Schakel  over  naar  rotatiegraad

Drehwinkel  

Functietoets

Functieknop

PS3

race  wielen

Bij  gebruik  door  deze  op  de  SWITCH-behuizing  te  plaatsen

Hoe  u  het  tempo  van  SWITCH  kunt  instellen

Maak  verbinding  met  de  SWITCH-console

schakelaar

pedaal

Maak  verbinding  met  SWITCH  Dock

Maak  verbinding  met  de  SWITCH-console

Maak  verbinding  met  het  SWITCH-dock

O

O

O

XBOX

XBOX

XBOX

Omschakelaar  270°-900°

functietoets

IN

IN

IN

L

L

L

PS4

PS4

PS4

Gebruikshandleiding

Verbinding  maken  met  pc Gevoeligheidsaanpassingsysteem  vereisten

Maak  verbinding  met  PS3

Productoverzicht

Klem  installatie product  specificatiesMaak  verbinding  met  SWITCH

Maximale  effectieve  rotatiegraadinstelling

Shifter-functieMaak  verbinding  met  XBOX  ONE/XBOX  SERIES  X&SFunctietesten  op  pc KnopprogrammeringMaak  verbinding  met  PS4 Audiocommunicatiefunctie

Aandacht

Interface-aansluitschema

O

O

O

Sleutelkopieerfunctie

Geavanceerde  stuurwielconfiguratie-instellingen

Geavanceerde  configuratie-instellingen  van  het  stuurwiel

Audiocommunicatie

Gebruiksinstructies  voor  de  PS3-host

Detectie  van  stuurwielfunctie

Verbinding  maken  met  pc

Gebruiksinstructies  voor  de  XBOX  ONE/XBOX  SERIES  X&S-host Uitleg  van  de  versnellingspookfunctie

Gevaar!

Uiterlijk  van  het  product

Maak  verbinding  met  PS3

Interfacedisplay  op  het  stuur Spraakcommunicatiefunctie

Gevoeligheid  aanpassingFunctionele  test  op  de  pc Hoe  de  schakeling  werkt

Maximale  effectieve  stuurhoekinstelling

Product  specificatiesGebruiksinstructies  voor  PS4-hosts

Opmerkingen

Programmeren  van  de  knoppenMeubilair

Maximale  rotatiehoek  instellen

SWITCH-hostgebruiksstappen

Schema  voor  het  aansluiten  van  de  interfaces Product  specificatiesSysteem  vereisten

Stuurfuncties  op  hoog  niveau

Maak  verbinding  met  SWITCH

Hoe  de  vaste  beugel  te  installeren Gevoeligheid  instellingGebruiksinstructies  voor  pc-computers

Productoverzicht

systeem  verzoek

Maak  verbinding  met  PS4

Handleiding

PXN-wiel  downloaden  en  gebruiken:

Downloaden  voor  iOS:  Zoek  in  de  App  Store  [ PXN  Wheel ].

Downloaden  voor  Android:  Google  Play  Zoeken  [PXN  Wheel].

de  PS3-console  om  de  game  te  openen  of  de  bijbehorende  functies  op  PS3  in  te  stellen.

gaspedaal

aansluiten.
Druk  lang  op  “PROG”  lage  

gevoeligheid  totdat  de  rode  indicator  snel  knippert.  Om  op  te  slaan,  drukt  u  op  ( ÿ )  op  het  bedieningspaneel.  Als  

de  instelling  succesvol  is,  licht  het  display  rood  op.

Stap  2  Schakel  de  originele  controller  van  XBOX  ONE/XBOX  SERIES  X&S  UIT  en  gebruik  vervolgens  een

*  Selecteer  in  het  hoofdscherm  van  SWITCH  “ ”  ÿ  “ Controller  &  Sensor ”  ÿ  “ Pro  Controller

Houd  de  “PROG”-toets  gedurende  3  seconden  ingedrukt,  laat  de  toets  los  wanneer  het  rode  lampje  snel  knippert  en  druk  nogmaals  op  de  

“PROG”-toets  om  het  bewerken  te  beëindigen,  waarbij  de  vorige  gegevens  ongewijzigd  blijven.

Stap1Aansluiting  Sluit  vóór  gebruik  indien  nodig  het  voetpedaal  en  de  versnellingspook  aan.

Trillingsregeling  van  het  stuur

Stap  1  Sluit  vóór  gebruik  de  pedalen  en  de  shifter  aan  volgens  de  behoeften  van  de  gebruiker.

Controleur.

360

Stap  2  Steek  de  USB-lijn  van  het  stuur  in  de  PS3-hostinterface  en  schakel  de  PS3-host  in.

indicator  blijft  AAN.Stap  1  Sluit  vóór  gebruik  de  pedalen  en  de  shifter  aan  volgens  de  behoeften  van  de  gebruiker.

Stap  4  Druk  lang  op  MODE  om  van  modus  te  wisselen.

Stap  2  Houd  de  PROG-knop  ingedrukt  totdat  het  lampje  rood  wordt.

R-versnelling  op  shifter.

Houd  de  PROG-knop  3  seconden  ingedrukt  totdat  het  rode  indicatielampje  snel  knippert.  Het  wordt  automatisch  teruggetrokken  als  

er  binnen  10  seconden  geen  actie  wordt  ondernomen.

Programmeren  van  de  knoppen

340

“

Knopconfiguratie  in  het  spel

Windows  7/8/10/11

285  mm

Het  stuur  wordt  geleverd  met  klemmen  om  het  aan  de  tafel  te  bevestigen.

(Opmerking:  als  het  circuit  op  het  stuur  is  aangesloten,  heeft  dit  invloed  op  de  XBOX

Engels  -  13

Schakel  de  SWITCH-voeding  in.

Stap  3  Stuurwiel  USB-kabel  met  Type  C-adapter

de  D-pad  om  op  te  slaan.  De  aanpassing  is  succesvol  als  de  rode  indicator  AAN  is.

Stap  2  Druk  tweemaal  op  de  knop  Instelling.  Het  wordt  met  succes  gewist  wanneer  de  rode  indicator  verschijnt

Stap  1  Sluit  vóór  gebruik  de  pedalen  en  de  shifter  aan  volgens  de  behoeften  van  de  gebruiker.

Japans  -  42

”

Deutsche  -  54

1,2,3,4,5,6,R1

Stap  1  Sluit  vóór  gebruik  de  pedalen  en  de  shifter  aan  volgens  de  behoeften  van  de  gebruiker.

het  rode  lampje  blijft  AAN.

Zorg  ervoor  dat  u  de  juiste  kracht  gebruikt  bij  het  aansluiten  en  verwijderen  van  apparatuur.

360

Op  de  pc  kan  een  functionele  test  van  het  stuur  worden  uitgevoerd.  De  volgende  stappen  zijn  noodzakelijk:

*

Wanneer  de  maximale  effectieve  rotatiegraad  van  het  stuur  180  graden  bedraagt,  wordt  de  besturing  uitgevoerd

Stap  1  Sluit  de  pedalen  en  circuits  indien  nodig  aan  vóór  gebruik.

7,8,9,10,11,12,R2
Houd  de  “PROG”-knop  ingedrukt  totdat  de  rode  indicator  snel  knippert.  Druk  vervolgens  op

10-40ÿ

Stap  2  Houd  de  “PROG”-toets  4  seconden  ingedrukt,  het  rode  lampje  gaat  branden,  alle  gekopieerde  sleutels  worden  hersteld  en  de  

gevoeligheid  van  de  stuurwielrotatie  keert  terug  naar  de  hoogste  gevoeligheid.

Functiebeschrijving  van  de  app  “PXN  Wheel”:

Stap  3  Als  de  verbinding  succesvol  is,  licht  de  rode  indicator  op.  Zet  PS3  en

Hoe  de  werkmodus  wijzigen?
Ongeveer  410

De  functie  kan  worden  geactiveerd,  de  bedieningsstappen  zijn  als  volgt:

6+1  versnellingspook

Stap  4  Zodra  de  verbinding  tot  stand  is  gebracht,  gaat  het  rode  lampje  op  de  modusindicator  op  het  

stuur/joystick  branden.

en  schakel  XBOX  ONE /XBOX  SERIES  X&S  in.

PC,  PS3,  PS4,  XBOX  ONE,  XBOX  SERIES  X&S,  SCHAKELAAR

Gebruik  vochtigheid

Wis  alle  geprogrammeerde  knoppen  Stap  

1  Houd  de  PROG-knop  3  seconden  ingedrukt  totdat  de  rode  indicator  snel  knippert.

Zorg  ervoor  dat  er  geen  water  of  andere  vloeistoffen  in  het  product  terechtkomen  om  schade  te  voorkomen.

*

340

Stap  3  Druk  op  de  knop  “Programmeren  mogelijk”.  Als  het  programmeren  is  gelukt,  licht  het  display  rood  op.

Ongeveer  280

Configuratie  van  de  knoppen  in  de  spelknop

PC /PS3 /PS4 /XBOX  ONE /XBOX  SERIES  X&S /SCHAKELAAR

Gevoeligheidsaanpassing

Gemiddelde  gevoeligheid  “PROG”  

lang  indrukken  totdat  de  rode  indicator  snel  knippert.  Om  op  te  slaan,  drukt  u  op  ( ÿ )  op  het  bedieningspaneel.  

Als  de  instelling  succesvol  is,  licht  het  display  rood  op.

indicator  blijft  branden.

Stap1Aansluiting  Sluit  vóór  gebruik  indien  nodig  het  voetpedaal  en  de  versnellingspook  aan.

(Opmerking:  de  Type-C  OTG  is  niet  inbegrepen)

Engels  -  06

Stap4Druk  op  de  MODE-toets  op  het  stuur,  het  stuur  licht  rood  op  na  een  succesvolle  verbinding.

20~80%

Japans  -  40

Stap  1  Sluit  de  pedalen  en  shifter  aan  volgens

Aanbevolen  games  

voor  X-input-modus :  "Need  for  Speed  15"  en  hogere  versies,  "Dust  2/3/4",  "Ridge  Racer",  enz.

Ongeveer  2360  gram

Japans  -  36

Maak  indien  nodig  verbinding.

10-40ÿ

Duits  -  52

Engels  -  03

80mA  -  150mA

Deutsche  -  48

1,2,3,4,5,6,R1

het  rode  display.

Systeemvereisten  voor  pc  Windows  7 /  8 /  10 /  11

(Geschikt  voor  PS3-,  PS4-,  XBOX  ONE-,  XBOX  SERIES  X&S-platforms)

succesvol.

Stap  2  Plaats  de  Type-C  OTG-conversieheader  in  de  gamehost.

307  mm

Engels  -  10

Stap  3  Druk  op  de  toets  die  kan  worden  gekopieerd,  het  rode  lampje  zal  lange  tijd  branden  en  het  kopiëren  van  de  sleutel  is  voltooid.

Stap  2  Plaats  de  SWITCH-hoofdeenheid  op  de  basis  van  het  apparaat  en  controleer  of  de  verbinding  succesvol  is.

D-Input  

Aanbevolen  spellen  zijn  Need  for  Speed  1-12,  Euro  Truck  Simulator  2  etc.

Kabelverbinding

Stap  1  Houd  de  PROG-knop  3  seconden  ingedrukt  totdat  de  rode  indicator  snel  knippert.

In  trillingstoestand  is  dit  minder  dan  150  mA

Vervolgens  wordt  de  werkmodus  gewijzigd  naar  D-invoer.

ondersteuningsplatform

PXN-V9

Win10-systeem:  Instellingen  ÿ  Apparaten  ÿ  Apparaat  en  printer  ÿ  klik  met  de  rechtermuisknop  op  het  

controllerpictogram  ÿ  Gamecontroller-instelling,  klik  op  Eigenschappen  testen.

Verbindingsmethode

Stap3  Draai  het  stuur  in  de  gewenste  richting  (moet  meer  dan  60  graden  zijn).

linker  peddel

Stap  3  Sluit  de  USB-kabel  van  het  stuur  aan  op  het  SWITCH-dock  en  schakel  de  SWITCH  in

Schakelen  tussen  hoge  en  lage  versnellingen

ca.  2360  gr

Houd  PROG  3  seconden  ingedrukt  totdat  het  rode  indicatielampje  snel  knippert.  Het  programma  wordt  

automatisch  afgesloten  als  er  gedurende  10  seconden  geen  actie  wordt  uitgevoerd.

Deutsche  -  46

Type-C-adapter.

Bij  rotatie  wordt  de  daadwerkelijke  maximale  rotatie  bereikt,  en  rotaties  groter  dan  90°  worden  als  ongeldige  rotaties  beschouwd.

Stap  2  Druk  twee  keer  achter  elkaar  op  de  insteltoets,  het  rode  lampje  gaat  branden  en  het  wissen  is  voltooid.

*

Deutsche  -  56

Japans  -  31

Stap4Druk  op  de  MODE-toets  op  het  stuur,  het  stuur  licht  rood  op  na  een  succesvolle  verbinding.

Stap  4  De  werkmodus  kan  worden  gewijzigd  door  op  de  MODE-knop  te  drukken.

op

Bedrijfstemperatuur

Stap  2  Sluit  de  USB-kabel  van  het  stuur  aan  op  de  PS3.  Schakel  vervolgens  de  PS3  in.

De  gastheer  kan  spraakinteractie  uitvoeren  met  behulp  van  oortelefoons  en  microfoonfuncties.

Systeemvereisten  op  pc  Windows  7/8/10/11

Stap  3  Sluit  de  USB-kabel  van  het  stuur  aan  op  XBOX  ONE /XBOX  SERIES  X&S

Stap  1  Stel  het  stuur  in  op  een  draaihoek  van  900°.

80mA  -  150mA

Vermijd  sterke  trillingen  en  kan  niet  door  uzelf  worden  gedemonteerd,  gerenoveerd  of  gerepareerd.

Stap  4  Druk  op  de  MODE-knop  op  het  stuur.  Wanneer  de  verbinding  tot  stand  is  gebracht,  licht  deze  op

Stap  2  Nadat  het  originele  PS4-stuur  is  uitgeschakeld,  sluit  u  het  originele  PS4-stuur  aan  op  de  USB-

geleiderpoort  op  het  stuur  met  de  USB-datalijn.

Download  PXN  Wheel  en  stel  de  functies  in:

*

Stap  2  Druk  op  de  instelknop,  het  display  knippert  langzaam.

Maximale  rotatiehoek

Stap4  Druk  op  MODE  op  het  stuur.  De  verbinding  is  succesvol  wanneer  rood

Bij  gebruik  op  een  pc-computer  opent  u  het  spelconfiguratiescherm  op  de  computer  en  test  u  de  controller.

Sleuteltest  op  het  stuur

340

(geschikt  voor  PS3,  PS4,  XBOX  ONE,  XBOX  SERIES  X&S)

285  mm

7,8,9,10,11,12,R2

”

Stap1  Draai  het  stuurwiel  tot  een  rotatiegraad  van  900  graden.

kan  worden  bevestigd  aan  de

Japans  -  29

Stap  4  Als  de  verbinding  succesvol  is,  licht  het  rode  indicatielampje  

op  het  stuur  op.

Stap  2  Sluit  de  Type-C  OTG  aan  op  de  SWITCH-console.

Stap  3  Steek  de  USB-hoofdlijn  van  het  stuur  in  de  USB-interface  van  de  PS4-host,

Engels  -  07

Japans  -  37

Knopprogrammering

Deutsche  -  44

Windows  10:  Instellingen  ÿ  Apparaten  ÿ  Apparaten  en  printers  ÿ  klik  met  de  rechtermuisknop  op  het  

controllerpictogram  ÿ  Instellingen  gamecontroller  ÿ  Functietest.

Stap3  Het  rode  lampje  blijft  AAN  als  de  verbinding  succesvol  is.  Schakel  vervolgens  in

bekabelde  verbinding

,  L2,  R1,  R2

Schakel  tussen  modi  met  de  MODE-knop:

Instelling  ÿ  Controllers  en  sensoren  ÿ  selecteren

Sluit  de  kabel  aan  op  het  stuur.

Stap  1  Sluit  de  pedalen  en  circuits  indien  nodig  aan  vóór  gebruik.

(geschikt  voor  pc-platforms)

Stap  2  Houd  de  OPTIONS-knop  4  seconden  ingedrukt.  Na  succesvol

(Opmerking:  de  audiocommunicatiefunctie  is  beperkt  als  het  stuur  verbinding  maakt  met

Engels  -  08

Dat.  280

de  originele  controller  en  stuurwiel.

307  mm

Stap  3  Nadat  de  pc  succesvol  is  aangesloten,  gaat  het  stuur  standaard  naar  de  X-invoermodus  en  blijft  het  

rode  lampje  lange  tijd  branden.

Instellingen  voor  het  in  kaart  brengen  van  stuurtoetsen

Kabelaansluiting  De  optie  moet  geselecteerd  zijn.

Stap3  De  standaardwerkmodus  is  X-invoer.  Het  rode  lampje  blijft  branden  als  de

Productafmetingen

links  en  90  graden  naar  rechts.  Rotatie  verder  dan  90  graden  is  niet  mogelijk.

”

Stap  2  Schakel  de  originele  XBOX  ONE /XBOX  SERIES  X&S-controller  uit  en

307  mm

Stap  4  Als  de  verbinding  succesvol  is,  licht  het  rode  indicatielampje  op  het  stuur  op.

Duits  -  53

Houd  de  “PROG”-knop  ingedrukt  totdat  de  rode  indicator  snel  knippert.  Druk  vervolgens  op

Stap  1  Houd  de  PROG-knop  3  seconden  ingedrukt  totdat  de  rode  indicator  snel  knippert.

Stap  3  Sluit  de  USB-hoofdlijn  van  het  stuur  aan  op  de  Type-C  OTG-

conversiekop.

“

20~80%

De  tweede  knop  kan  worden  gebruikt  om  de  handremschakelaar  aan  en  

uit  te  zetten.

behoefte  van  de  gebruiker  vóór  gebruik.

Deutsche  -  43

Japans  -  41

Stap  4  Druk  op  de  MODE-knop  op  het  stuur.  De  verbinding  zal  succesvol  zijn  wanneer

Vermijd  opslag  op  plaatsen  met  een  hoge  luchtvochtigheid,  hoge  temperatuur  of  olieachtige  rook.

Engels  -  11

De  USB-kabel  van  de  Step3-  handgreepcontroller  wordt  aangesloten  op  de  SWITCH-gebaseerde  USB-boot,

Stap  2  Sluit  de  Type-C  OTG  aan  op  de  SWITCH-console.

kan  worden  ingesteld  als

Stap  3  Sluit  de  USB-kabel  van  het  stuur  aan  op  XBOX  ONE/XBOX  SERIES  X&S  en  schakel  de  XBOX  ONE/

XBOX  SERIES  X&S-console  in.

Stap  1  Houd  de  “PROG”-toets  3  seconden  ingedrukt  en  laat  de  toets  los  wanneer  het  rode  lampje  snel  knippert.

(geschikt  voor  pc)

Snoerverbinding”,  tik  in  volgorde.  Zorg  ervoor  dat  de  SWITCH-eenheid  is  ingeschakeld.

Houd  de  “PROG”-toets  gedurende  3  seconden  ingedrukt  en  laat  vervolgens  de  toets  los  wanneer  het  rode  lampje  snel  knippert.  Het  rode  

lampje  knippert  snel  en  als  er  op  dit  moment  geen  activiteit  is,  wordt  het  bewerken  na  10  seconden  automatisch  beëindigd.

Functionele  test

*  SWITCH-startpagina  ÿ  Instellingen  ÿ  Controllers  en  sensoren  ÿ  Pro  Controller

Micro-USB-kabel  om  de  originele  controller  en  het  stuur  aan  te  sluiten.

Houd  MODE  gedurende  3  seconden  ingedrukt  totdat  de  indicator  rood  oplicht.  U  kunt  nu  overschakelen  

naar  de  D-ingang.

koppeling

Stap  2  Schakel  de  originele  controller  van  PS4  UIT  en  gebruik  vervolgens  een  micro-USB-kabel  om  verbinding  te  maken

Japans  -  32

R-bestand.

Engels  -  12

Stap  2  Sluit  de  USB-kabel  van  het  stuur  aan  op  de  PS3  en  schakel  vervolgens  de  PS3-console  in.

Aanbevolen  spellen  

voor  de  D-invoermodus :  "Truck  Life",  "Euro  Truck  Simulator  2",  enz.

SWITCH-gebaseerde  USB-poort

ONE /XBOX  SERIES  X&S  de  functie  van  hoofdtelefoons  en  microfoons)

Het  racestuur  is  voorzien  van  een  paar  vaste  beugels

*

Trillingsaanpassing

Stap4  Na  een  succesvolle  verbinding  licht  het  stuur  lange  tijd  rood  op.  

(*OTG-conversiekop  moet  apart  worden  aangeschaft)

Windows  7:  Configuratiescherm  ÿ  Apparaten  en  printers  ÿ  klik  met  de  rechtermuisknop  op  het  

controllerpictogram  ÿ  Instellingen  gamecontroller  ÿ  Functietest.

Stap  3  Draai  het  stuur  in  de  gewenste  hoek  (meer  dan  60  graden)  en  druk  op  de  OPTION-knop.  Als  

de  instelling  succesvol  is,  licht  het  display  rood  op.

Ongeveer  2360  gram

Stap  3  Steek  de  USB-hoofdkabel  op  het  stuur  in  de  USB-interface  van  de  XBOX  ONE/XBOX  SERIES  X&S  host  

en  schakel  de  voeding  van  de  XBOX  ONE/XBOX  SERIES  X&S  in.

Japans  -  39

Stap  2  Druk  tweemaal  op  de  instelknop.  Na  een  succesvolle  reset  licht  de  indicator  rood  op.

Japans  -  35

Houd  de  PROG-knop  3  seconden  ingedrukt  totdat  het  rode  indicatielampje  snel  knippert.  Houd  de  PROG-knop  

opnieuw  ingedrukt  om  het  programma  te  verlaten.

Stap  1  Pedalen  en  versnellingen  voor  gebruik

Stap  3  Druk  op  de  knop  Programmeren  beschikbaar.  Het  programma  zal  succesvol  zijn  als  het  rode  lampje  brandt

D-invoermodus  

Aanbevolen  games  zijn  Need  for  Speed  1-12,  Euro  Truck  Simulator  2  enz.

ongeveer  280

*

Stap1Aansluiting  Sluit  vóór  gebruik  indien  nodig  het  voetpedaal  en  de  versnellingspook  aan.

Stap  2  Druk  op  de  insteltoets,  het  rode  lampje  knippert  langzaam.

Stap  2  Sluit  de  USB-kabel  van  het  stuur  aan  op  de  pc.

Aanbevolen  spellen  zijn  Need  for  Speed  13,  Dirty2/3,  Ridge  Racing  etc.

de  D-pad  om  op  te  slaan.  De  aanpassing  is  succesvol  als  de  rode  indicator  AAN  is.

opnieuw  instellen.

Downloaden  voor  Android:  Zoek  naar  "PXN  Wheel"  op  Google  Play.

de  kruissleutel

Stap4  Het  rode  lampje  op  het  stuur  blijft  AAN  als  er  verbinding  is

Duits  -  50

Stap  1  Sluit  indien  nodig  het  voetpedaal  en  de  versnellingspook  aan  

vóór  gebruik.

aan  als  de  verbinding  succesvol  is.

Engels  -  09

Stap  1  Sluit  vóór  gebruik  de  pedalen  en  de  shifter  aan  volgens  de  behoeften  van  de  gebruiker.

PC,  PS3,  PS4,  XBOX  ONE,  XBOX  SERIES  X&S,  SCHAKELAAR

Stap  4  Als  de  verbinding  succesvol  is,  verschijnen  de  indicator  op  het  stuur  en  de

285  mm

Functietesten  van  het  stuur  zijn  beschikbaar  op  de  computer.  De  specifieke  stappen  worden  hieronder  weergegeven:

(geschikt  voor  PS3,  PS4,  XBOX  ONE,  XBOX  SERIES  X&S)

*

*

Aanpassing  van  de  gevoeligheid  van  het  stuurwiel

Start  het  spel  of  voer  relevante  functionele  tests  uit  op  de  PS3.

Het  stuur  is  uitgerust  met  een  paar  klem  om  het  stuur  op  het  bureaublad  te  bevestigen.

Stap  2  Houd  de  OPTIONS-knop  4  seconden  ingedrukt.  Het  wordt  met  succes  gewist  als  de  rode  indicator  AAN  blijft.  

De  gevoeligheid  van  het  stuur  wordt  op  een  hoog  niveau  hersteld.

PC-systeem

De  eerste  knop  wordt  gebruikt  om  in  games  naar  een  lage  of  hoge  

versnelling  te  schakelen.

Stap1Aansluiting  Sluit  vóór  gebruik  indien  nodig  het  voetpedaal  en  de  versnellingspook  aan.

Stap  3  De  standaardwerkmodus  is  X-invoer.  Het  rode  lampje  blijft  branden  als  de  verbinding  succesvol  is.

*

PXN-V9

Maximale  effectieve  rotatiegraadinstelling

Stap  2  Nadat  het  originele  stuur  van  de  XBOX  ONE/XBOX  SERIES  X&S  is  uitgeschakeld,  sluit  u  de  XBOX  

ONE/XBOX  SERIES  aan

Trillingsaanpassing

*

Compatibele  platforms

Lichaamsgewicht

Het  stuur  heeft  oortelefoon-  en  microfoonfuncties,  XBOX  ONE/XBOX  SERIES  X&S/PS4

Engels  -  14

De  tweede  knop  wordt  gebruikt  voor  het  AAN/UIT  zetten  van  de  handrem.

Downloaden  voor  iOS:  Zoek  naar  "PXN  Wheel"  in  de  App  Store.

Stap  3  Sluit  de  USB-kabel  van  het  stuur  aan  op  PS4  en  schakel  PS4  in.

Stap  2  Voor  een  succesvolle  verbinding  moet  de  console  in  het  dock  staan.

Hoge  gevoeligheid  Druk  lang  

op  “PROG”  totdat  de  rode  indicator  snel  knippert.  Om  op  te  slaan,  drukt  u  op  ( ÿ )  op  het  bedieningspaneel.  Als  de  

instelling  succesvol  is,  licht  het  display  rood  op.

Stap1Aansluiting  Sluit  vóór  gebruik  indien  nodig  het  voetpedaal  en  de  versnellingspook  aan.

(Opmerking:  Type  C-OTG  is  niet  inbegrepen)

Stap3  Sluit  de  USB-kabel  van  het  stuur  aan  op  de  PS4  en  schakel  de  PS4-console  in.

Stap  1  Sluit  de  pedalen  en  circuits  indien  nodig  aan  vóór  gebruik.

rem

Sluit  hem  vervolgens  aan  op  het  stuur  met  behulp  van  de  micro-USB-kabel.

verbinding  is  succesvol.

*

Stap4  Schakel  naar  de  overeenkomstige  modus  met  de  MODE-toets  en  betreed  het  spel.

Configuratie  van  vooraf  ingestelde  sleutelpositie  van  het  spel

X-invoer

Bekabelde  verbinding

Ongeveer  410

Japans  -  34

Deutsche  -  47

10-40ÿ

Stap  2  Druk  op  de  instelknop,  de  rode  indicator  knippert  langzaam.

rechter  peddel

PXN-V9

Met  de  eerste  knop  kun  je  tijdens  het  spel  omhoog  en  omlaag  

schakelen.

Een  geprogrammeerde  knop  resetten  Stap  1  Houd  de  PROG-

knop  3  seconden  ingedrukt  totdat  de  indicator  rood  knippert.

X-input-modus  

Aanbevolen  games  zijn  Need  for  Speed  13,  Dirty2/3,  Ridge  Racing  enz.

op

Druk  op  de  OPTION-knop.  Het  rode  lampje  blijft  AAN  als  de  instelling  succesvol  is.

Houd  de  “PROG”-knop  ingedrukt  totdat  de  rode  indicator  snel  knippert.  Druk  vervolgens  op

handrem  schakelaar

Engels  -  04

schakelaar. )

*Op  het  XBOX  ONE/XBOX  SERIES  X&S-platform  zijn  de  oortelefoon-  en  microfoonfuncties  beperkt  als  het  stuur  is  

aangesloten  op  de  versnellingspook.

troosten.

op

Sleutelkopieermethode  

Stap  1  Houd  de  “PROG”-toets  gedurende  3  seconden  ingedrukt  en  laat  vervolgens  de  toets  los  wanneer  het  rode  lampje  snel  knippert.

Sluit  aan  op  de  geleidingspoort.

Japans  -  38

Stap4  De  rode  indicator  op  het  stuur  blijft  staan

Compatibel  voor  de  platforms Stap  1  Sluit  de  pedalen  en  circuits  indien  nodig  aan  vóór  gebruik.

Engels  -  01

(ABXY)-knop

360

Engels  -  02

Bij  het  resetten  licht  de  rode  indicator  op.  De  gevoeligheid  is  op  een  hoger  niveau  ingesteld

de  D-pad  om  op  te  slaan.  De  aanpassing  is  succesvol  als  de  rode  indicator  AAN  is.

20~80%

Stap  2  Schakel  de  originele  PS4-controller  uit  en  sluit  deze  vervolgens  aan  op  de  micro-USB

1,2,3,4,5,6,R1

Deutsche  -  49

(Geschikt  voor  PS3-,  PS4-,  XBOX  ONE-,  XBOX  SERIES  X&S-platforms)

Stap  2  Plaats  de  SWITCH-console  in  het  dock  om  een  succesvolle  verbinding  te  garanderen.

blijft  AAN.

Engels  -  05

werkende  stroom

Als  de  maximale  effectieve  draaihoek  van  het  stuur  bijvoorbeeld  180°  is,  dan  90°  naar  links  of  rechts

Dat.  410

Stap  1  Houd  de  PROG-knop  3  seconden  ingedrukt  totdat  het  display  rood  knippert.

*

Stap2  Sluit  de  USB-kabel  van  het  stuur  aan  op  de  pc.

Stap  2  Sluit  de  USB-kabel  van  het  stuur  aan  op  de  pc-computer.

*

Stuurwiel  Effectieve  stuurhoekinstelling

“

Stap  1  Sluit  de  pedalen  en  circuits  indien  nodig  aan  vóór  gebruik.

verpakkingsgrootte

Stap  3  Sluit  de  USB-kabel  van  het  stuur  aan  op  het  dock  en  schakel  de  console  in. De  maximale  draaihoek  van  het  stuur  kan  bijvoorbeeld  180  graden  zijn,  daarna  90  graden

Ga  naar  de  startpagina  van  SWITCH  en  

selecteer  Pro  Controller  Wired  Connection.  Zorg  ervoor  dat  de  optiestatus  AAN  is.

wiel  kan  slechts  90  graden  naar  links  of  rechts  draaien.  Elke  rotatie  boven  de  90  graden  is  ongeldig.

Kinderen  moeten  dit  product  gebruiken  onder  toezicht  van  volwassenen.

Houd  PROG  3  seconden  ingedrukt  totdat  het  rode  indicatielampje  snel  knippert.  Houd  PROG  opnieuw  ingedrukt  om  

het  programma  te  verlaten.

Deutsche  -  55

Productmodelnummer

7,8,9,10,11,12,R2

Druk  gedurende  3  seconden  op  de  MODE-knop  op  het  stuur  totdat  het  rode  lampje  knippert.

Knopfunctie  testen

Win7-systeem:  Open  Configuratiescherm  ÿ  Apparaat  en  printer  ÿ  klik  met  de  rechtermuisknop  op  het  

controllerpictogram  ÿ  Gamecontroller-instelling,  klik  op  Eigenschappen  testen.

Stap  2  Houd  de  PROG-knop  ingedrukt  totdat  de  rode  indicator  knippert.

Houd  de  MODE-toets  3  seconden  ingedrukt,  wanneer  het  rode  lampje  begint  te  knipperen,  laat  u  de  toets  los  

en  als  het  rode  lampje  weer  lang  brandt,  is  het  schakelen  gelukt.

Mogelijke  knoppen  voor  programmeren:  A,  B,  X,  Y,  L1,  L2,  R1,  R2  Programmeren  Stap  1  

Houd  de  PROG-knop  3  

seconden  ingedrukt  totdat  het  display  rood  knippert.

Insteltoetsen:  linker  peddel,  rechter  peddel,  linkerpedaal,  middelste  pedaal,  rechter  pedaal,  L3,  R3,  versnellingspook  -  

hoog /laag  schakelen,  versnellingspook  -  handremschakelaar,  versnellingspook  -  1-6  versnellingen,  versnellingspook  -

R3,  hoge/lage  versnellingsknop  op  shifter,  handremknop  op  shifter,  1-6  versnelling  op  shifter,

Gevoeligheid  aanpassing

Schakel  de  PS4-host  in.

Japans  -  30

wijziging.  Verander  modus:

Stap3  Sluit  de  USB-kabel  van  het  stuur  aan

Stap3  Als  de  verbinding  tot  stand  is  gebracht,  gaat  er  een  rood  lampje  op  het  stuur  branden  en  kunt  u  de  

host  invoeren  om  een  game  te  starten  of  hostgerelateerde  functies  in  te  stellen.

Deutsche  -  45

Altijd  minder  dan  80  mA

Japans  -  33

Stap1  Houd  de  “PROG”-toets  3  seconden  ingedrukt  en  laat  de  toets  los  wanneer  het  rode  lampje  snel  knippert.

Deutsche  -  51

O

O

O

Lichtindicator

Indicatielampje

Gat  voor  handgreepgeleider  Gat  voor  oortelefoon  USB-kabel  Gat  voor  voetpedaal  Gat  voor  versnellingspook

handleiding

en  repareer  het.

Stap  2Draai  aan  de  knop  waarmee  de  houder  vastzit  en  plaats  

deze  in  de  kaartsleuf  op  het  stuurwiel.

Stap  3  Ga  vooruit  volgens  het  traject  van  de  kaartsleuf  ÿ  

repareer  het.

Stap  4Plaats  het  spelstuur  op  de  tafel,  draai  de  

bevestigingsbeugel  en  draai  deze  vast  om  hem  vast  te  zetten

ÿ

Stap  1  Plaats  de  zuignap  in  de  basiscartridge  en  draai  de  zuignap.

ÿ

ÿ

S-V9-V8-2307

K

K

K

XBOX

XBOX

XBOX

indicatie  lamp

X-invoer

Win  7-systeem:  Open  het  Configuratiescherm  ÿ  Apparaten  en  printers  bekijken  ÿ  Rechtermuisknop  ->  Pictogram  spelhandvat

Verbinding

USB-

Stap  1  Plaats  de  zuignappen  in  de  daarvoor  bestemde  

uitsparingen  aan  de  onderkant.  Draai  om  de  zuignappen  

te  bevestigen.

Stap  3  Pas  de  klemmen  op  de  juiste  manier  aan.

Haven

X  -  invoer

X  -  invoer

USB-kabel

Stap  4  Klem  vervolgens  het  stuur  op  het  bureau

Koptelefoon

Win  10-systeem:  Instellingen  ÿ  Apparaten  ÿ  Apparaten  en  printers  ÿ  Klik  met  de  rechtermuisknop  op  het  spelhandvatpictogram  ÿ

Pedaal-Controller-

Aansluitpoort  voor  

pedalen

Verbinding
Koptelefoon-

Stap  1  Plaats  de  zuignappen  in  de  onderste  sleuven  en  

draai  ze  vervolgens  om  de  zuignappen  vast  te  zetten.

Stap  2  Steek  de  aansluitingen  in  de  daarvoor  bestemde  

uitsparingen  aan  de  onderkant.

D-ingang

Stap  4  Klem  het  stuur  vast  aan  de  tafel  en  draai  vervolgens  

de  stang  vast.

Klik  op  ÿ  Stel  de  gamecontroller  in  en  klik  op  Attributen  om  de  functionaliteit  ervan  te  testen.

Begeleiding  van  controllers

Verbinding Kabel

Verbindingspoort  voor

Klik  op  Gamecontrollerinstellingen  ÿ  Klik  op  Attributen  om  een  functionele  test  uit  te  voeren.

OTG-adapter

OTG-conversiekop

Houd  de  MODE-toets  3  seconden  ingedrukt

D  -  invoer

Verbindingspoort  

voor  shifter

Verbinding

USB-poort  op  het  SWITCH-dock

USB-poort  van  SWITCH  Dock

OTG-adapter

schakelen

D  -  invoer

Houd  de  MODE-knop  3  seconden  ingedrukt

Stap  3  Stel  de  klem  op  de  juiste  plaats  af.

Houd  MODE  3  seconden  ingedrukt

Stap  2  Plaats  de  klemmen  in  de  onderste  sleuf.

PS4

PS4

PS4

Machine Translated by Google


