
INSTALLATIE- EN
GEBRUIKSINSTRUCTIES
Bedankt voor het kopen van onze producten.
Om ervoor te zorgen dat je dit product
volledig kunt begrijpen, installeren en
gebruiken, dien je deze instructies aandachtig
door te lezen. Bewaar de instructies na het
lezen voor toekomstig gebruik.

Opmerkingen:

1. Zorg ervoor dat u de doucheslang grondig
doorspoelt om onzuiverheden in de leiding
te verwijderen.
2. De maximale werkdruk van de douchekop
is 0,5 MPa (5 bar). Bij een hogere werkdruk moet 
een drukreduceerventiel worden geïnstalleerd. 
De maximale werktemperatuur en 
omgevingstemperatuur is 60 graden. Let erop dat 
de douchekop en de slang uit de buurt blijft van 
de waterverwarmer, anders kan deze de 
douchekop en de afdichtingen beschadigen en 
zelfs de gebruikers letsel toebrengen. lezen voor 
toekomstig gebruik.

Installatie stappen

1. Voordat je de handdouche installeert, moet je 
eerst het water gedurende 1 minuut aanzetten 
om eventuele onzuiverheden weg te spoelen.
2. Controleer of er een pakking in de slang
zit, die de handdouche met de slang verbindt 
(niet te strak aandraaien). Het andere uiteinde 
van de slang

Installatie afmetingen:
7,7x4,8x26cm
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