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Productintroductie

De Radiator Thermostaat WE00 is een .

Zighee/ | een 2 A-batterijen.

kan via een hub aan de toegevoegd,
het handhaaft

Wanneer gekoppeld aan temperatuur-, vochtigheids., deur- en

raamsensoren, kan het word: dineen het hele huis.
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Waarschuwingen
Ot prods Kinderen.
Oit prods Nie gebruiken ofbuitenshuis.

Pas op voor vocht, mors geen water of andere vioeistoffen op het product.

Prot P Alle reparaties bevoegd personeel.
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4. Plaats dit product niet n de buurt van een warmtebron.
s
.

Voor eventuele rsico's en die

hierdoor worden veroorzaakt.

Snelle installatie

(1) Toegang tot Aqara Home

1. Download de Aqara Home app

Zoel

Kk naar "Aqara Home" in de app store of scan de QR-code hieronder om de "Agara Home'-app te downloaden.

2. Inschakelen

3. Apparaat toevoegen

) ik op ”

ging mislukt, het opnieuw.

* Zorg ervoor dat er een het Agara-account, het

@)

Methode 1:

bindingsbereik i bi gebruk.

Toegan tot een Matter-ecosysteem van derden

1. Zorg ervoor Thread border router heeft.

knipperen,

heeft geactiveerd.

3

de Matter of het product, of voer de installatiecode in om het

apparaat aan de

app toe te voegen.
Methode 2

Na

deelte

5 , selecteer "

*Voor hulp, bezoek:

Apparaatinstallatie

Installatie-instructies

L Verwijder voor gebruik het batterijipje en controleer of het apparaat i ingeschakeld.

v

binnen S minuten installeren.

| Horizontse nstalae 2 ercse nstlste

echter leiden

dicht bi de radiator zit.

garanderen.

Lijn de moer van moer totdat deze vastait.

Wanneer het scherm het nummer [F1] weergeeft, drukt u 3 keer achter elkaar op de thermostaatknop om de Klep te kalibreren Tidens
de Kalbratie zal het scherm het symbool [F2] tonen. (Opmerking: Als [F1] niet wordt weergegeven, kunt u proberen de apparaatknop,
10 seconden ingedrukt te houden om het apparaat te resetten.)

& Het [F2] symbool zal na ongeveer 10 seconden verduwilnen, en het scherm zal de huidige ingestelde temperatuur weergeven,

Dit geeft aan dat de instalatie voltooid is.

Hoe te gebruiken

1. Vorstbescherming,
Wanneer de ingebouwde temperatuursensor een temperatuur van € SC detecteert, zal het apparaat automatisch zijn
antivriesbescherming activeren en beginnen met verwarmen; wanneer de ingebouwde temperatuursensor een temperatuur van > &° C
detecteert, zal het apparaat de antiviesbescherming uitschakelen en terugkeren naar normale werking. (De antiviesstand in Zigbee is
instelbaar, met een instelbereik van 515C. Onder het Thread-protocol is deze standaard ingesteld op 5C en kan niet worden
aangepast)

2. Detectie Open Raam
Zodra Detectie Open Raam is ingeschakeld:
s

met 3°C daalt, 2al 0

minuten pauzeren.
Met een of raam langer dan 3 minuten open staat, zalde

verwarmingsmodus automatisch 30 minuten pauzeren.

Opmerking: U kunt de raamdetectiefuncte op het WE00-apparat zef deactveren

3. Schema
Het apparaat zal automatisch het verwarmingssysteem regelen volgens de vooraf ingestelde tijdsperiode en temperatuur, waardoor
verschillende temperaturen kunnen worden ingesteld voor de ochtend, overdag, avond en nacht voor elke dag van de week. Een enkel

7 tjdsperioden, minuten duren.
4. Handmatige bediening
Schakel aante passen, of selecteer een comfortabele verwarmingstemperatuur
te wisselen (ls er een schema volgen
verstreken),
5. Voorinstelingen
Voorinstelling Beschrijving
Home. De standaard temperatuur is 26°C, maar kan worden aangepast
Weg De standaard temperatuur is 18°C, maar kan worden aangepast
Gaslapen De standaand temperatuur is 24'C. maar kan worden aangepast
Sl De standaard temperatuur is 20°C, maar kan worden aangepast
De standaard temperatuur is 10T, masr kan worden aangepast
Vakantie (Tip: Al u et zeker bent over de duur van uw vakaniie, raden we zan om de
vasthoudperiode op permanent in e sellen.)

6. Kalibratie
Ondersteunt 55T

toename van 0,5°C

7. Volledig aan en volledig uit de modi
Wanneer deingestelde

‘wanneer de temperatuur lager is dan 5'C), zal de Klep van het en
weergeven

draaien wanneer de ingestelde temperatuur

i
boven 30}, zal de

Apparaatinterface Het

apparaat resetten

Functie Bediening Beschrijving
Verwijrt netwerkconfigurati-informatics
Reset Houd 10 seconden ingedrukt tidgerelateerde functes en operatis zullen niet langer

vorden uitgevoerd,

i e Dubbellk en houd vervolgens Verwiert ale informatic n herstel et spparat nar de
fibnk e 10 seconden ingedrukt fabriksinstelngen
Status Knop Resultaat
P TET— Reset de netwerkinformtie van het apparaa, iat
antivervilering is ingeschikeld) ingediukt © boppelingsmodus
netwerkoonfiguratiepictogram knippert
Voor insullte: inde Druk 3 keer achier Gaat naar e Kaliraiestatus: schakelt van [F1] nar [F2]
instllateinteroce F1] clkuar op de knop Kalibetie-ineface:
Wanneer het scherm uit is, zal cen enkele druk het
Enkele druk scherm oplichen om de huidige binnentemperatuur veer
tegeven
Drabecging Stl doclemperatuurin
Na instllati
Houd 3 seconden Activeer kinderslot(indersotpictogram lcht op)
ngednukt  deaciveer inderslol (kinderslotpilogram st
Druk § keer D e temperetuurwesrgave op het spparat om
acher lkaar
igen van indicatoren
Functiebeschrijving Interactiemethode

ctogram word weergegeven

Koppeling geslaagd [Paiing)

Koppelen mislukt [Pairing pictogram gaat uit

Bateri plaatsen Het LED-scherm licht volldig op gedurende 2 seconden en schakel dan il

Reset / Fabrieksinstllingen
Het LED-scherm lcht volldig op gedurende 2 seconden en schakelt dan it

herstellen
Gieen bediening gedurende Het LED-scherm schakeltuit en gast naar de stand-bymodus
105 nadat het scherm
oplicht
Voor installatic Scherm toont [F11
Kalibraie Scherm toont [F21
Klep van het apparaat volleig Scherm toont [ON]
pen
Klep van het apparaat volleig Scherm toont LOF]
e

Radiator  Thermostaat
W600 Model: WT-A03E,

WT-A03D

Draadioze Protocollen: Thread, Zigbee, BLE

Afmetingen: @ 5790 mm (8 2,24x3,54 in)

Batteri): 3V= 2 x 1,5V AA, Alkaline)

Schroefdraadverbinding: M30x 1,5 mm

Bedrijfstemperatuur: T40(0~ 40 C)

Werkende luchtvochtigheid: 0~ 95% RH, geen condensatie

Geproduceerd in China

Wat ziterin de doos: Radiator Thermostaat W600 x 1, Gebruikershandleiding x 1, 1,5V AA-batteri x 2, Adapter (RA/RAV/RAVL/Caleffi/Giacom
Ini/M28<1,5) %6

Kennisgeving
het Werkt 3 het




Bluetooth SIG, Inc.
[Lumi United Technology Co,, Ltd. 1 is onder licent van hun

Fabrikant: Lumi United Technology Co, Ltd.
Adres: Kamer 801-804, Gebouw 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, Nr. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Gemeenschap,
Taoyuan Woonwilk, Distrct Nanshan, Shenzhen, China Online

Klantenservice:

Email: support@agara.com
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