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COOLING CAPACITY:
2600W/9000 BTU
RATED POWER: 950W

VOLTAGE: 220-240V ~50Hz

PACKING DIMENSION:
410W x 410D X 870H (mm)
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Leistung: 2600W

G B cooling capacity: 9000 BTU / hour

cooling capacity: 2600W

input power (cooling): 950W

3 modes of operation: cooling, fan, drying

temperature range 15-31°C

2 fan speeds

air flow: 380 m*/ hour

drying capacity: 24 liters / day

energy class: A

timer: 1-24 hours

LED display

Vertical oscillation 60°

cooling agent: R290 200gb

remote control included battery type: CR2025

max. length of the attached exhaust duct: 150 cm
outer / inner diameter of the attached exhaust duct: 15,0/ 13,4 cm
effective cooling area up to 25m*

LWA noise level: < 65 dB(A)

power supply: 220-240V ~50Hz

external dimensions of the device: 36.7 x 35.3 x 68.4 cm

F capacité de refroidissement: 9000 BTU / heure

capacité de refroidissement: 2600W

puissance d'entrée (refroidissement): 950W

3 modes de fonctionnement: refroidissement, ventilateur, séchage
plage de température 15-31°C

2 vitesses de ventjlation

débit d'air: 380 m* / heure

capacité de séchage: 24 litres / jour

classe énergétique: A

minuterie: T-24 heures

Affichage LED

Oscillation verticale 60 °

agent de refroidissement: R290 200g

telécommande incluse type de pile: CR2025

max. longueur du conduit d'échappement raccordé: 150 cm

diamétre extérieur / intérieur du conduit d'écpappement raccordé: 15,0/ 13,4 cm

zone de refroidissement efficace jusqu'a 25m

Niveau de bruit LWA: <65 dB (A)

alimentation: 220-240V ~ 50Hz

dimensions extérieures de l'appareil: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

LT ausinimo galia: 9000 BTU / val
ausinimo galia: 2600W
iejimo galia (ausinimas): 950W
veikimo rezimai: ausinimas, ventiliatorius, dZiovinimas
temperaturos diapazonas 15-31°C
2 ventiliatoriaus greiciai
oro srautas: 380 m*/ val
dziovinimo galia: 24 litrai per dieng
energijos klasé: A
laikmatis: 1-24 valandos
Skystyjy kristaly ekranas
Vertikalus svyravimas 60 °
ausinimo priemoné: R290 2008
Nuotolinio valdymo pulte yra baterijos tipas: CR2025
maks. pritvirtinto iSmetimo latako ilgis: 150 cm
iSorinis / vidinis pritvirtinto iSmetimo ortakio skersmuo: 15,0/ 13,4 cm
efektyvus ausinimo plotas iki 25m?
LWA triukSmo lygis: <65 dB (A)
maitinimo 3altinis: 220-240V ~ 50 Hz
iSoriniai prietaiso matmenys: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

RO capacitate de racire: 9000 BTU / ora

capacitate de racire: 2600W

putere de intrare (rdcire): 950W

3 moduri de functionare: racire, ventilator, uscare
temperatura temperature 15-31°C

2 viteze ale ventilatorului

debit de aer: 380 m* / ora

capacitate de uscare: 24 litri / zi

clasa energetica: A

cronometru: 1-24 ore

Afisaj LED

Oscilare verticala 60 °

agent de racire: R290 200

telecomanda include tipul bateriei: CR2025

max. lungimea conductei de evacuare atasata: 150 cm
diametrul exterior / interior al conductei de evacuare atasate: 15,0/ 13,4 cm
suprafata eficienta de racire Eéné la 25m*

Nivel de zgomot LWA: <65 dB (A)

alimentare: 220-240V ~ 50Hz

dimensiuni externe ale dispozitivului: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

G R XwpnTtikotnta Yuénc: 9000 BTU / wpa
XwpntikotnTa Yuenc: 2600W
loxu¢ elcodou (Puén): 950W
3 1pémol Astrtoupyiac: Yuén, avellotnpag, Enpavon
Beppokpaciag 15-31°C
2 TaxuTNTEG AveUIOTAPA
pon agpa: 380 m” / wpa
Kavotnta Er']favor]c: 24 \itpa / nuépa
EVEPYELIOKN KAdON: A
épovoélaKc’)nTnc: 1-24 wpeg
06vn LED
Katakopugn tahaviwaon 60 °
YUKTIKO pEoo: R290 200g
ouunepapBavopevog Tumog urmatapiac: CR2025
MéyioTn. prikog Tou TPooapTNHEVOU aywyoL éaywyng: 150 cm
e€wTtepIKn / eowTePIKN SIAPETPOG TOU TTIPOCAPTNUEVOU aywyOoU
s&ayw}\\/r']c: 150/13,4cm € oL 25
amoTEAECUATIKA TTEPLOXN YOENC LEXPL 25m
Emimedo BopLou LGVA):(<65 dB (K) X
Tpo@odoaoia; 220-240V ~ 50Hz
eEWTEPIKEC B1OOTACEIC TNG OUOKEUNG: 36,7 X 35,3 X 68,4 cm

RU S xXonogonpounssoantTenbHocTb: 9000 BTE / yac

X0/1040MpPOn3BOAUTENBHOCTL: 2600 BT

notpebnaeMas MOLWHOCTb (oxnaxaeHue): 950 BT

3 pexkrma paboTbl: OXnaxaeHne, BEHTUNATOP, CYLUKa

AnanasoH Temnepatyp 15-31°C

2 CKOPOCTU BEHTUIATOPA

NOTOK BO3ayxa: 380 M° / uac

Mpon3BoanTEeNbHOCTD CYLWIKK: 24 11/ CyTKN

SHepreTnyeckuin Knacc: A

Tanmep: 1-24 yaca

CBeToanoaHbIN ancnnemn

BepTurKanbHble konebaHus 60 °

oxnakaawowmm areHt: R290 200 r

NynbT AUCTAHLUMOHHOIO YNpaBneHna B KoMmnneKkTte Tin 6atapen: CR2025
AKCUMYM. iNTHa NPUCOefNHAEMOro BbITAXKHOIo Bo3ayxosogda: 150 cm

HapPY>XHbI / BHYTPEHHUIN AiameTp NPUCOeMHAEMOrO BbITAXKHOTO

Bo3gyxoBoga: 15,0/ 13,4 cm

>PeKTUBHaA NnoLwaab oxnaxaeHus ao 25 m>

YpoBeHb wyma LWA: <65 ab (A)

WCTOYHUK NUTaHMA: 220-240B ~50Iy

BHELLHMe pa3mepbl YCTponcTBa: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

H R kapacitet hladenja: 9000 BTU / sat
kapacitet hladenja: 2600W
ulazna snaga (hladenje): 950W
3 nacina rada: hladenje, ventilator, susenje
raspon temperature 15-31°C
2 brzine ventilatora
L)rotok zraka: 380 m”/ sat
apacitet susenja: 24 litre / dan
energetski razred: A
talxg'mer: 1-24 sata
LED zaslon
Okomita oscilacija 60 °
sredstvo za hladenje: R290 200g
dalﬂnski upravljac ukljucuje vrstu baterije: CR2025
maks. duljina priklju¢enog ispusnog kanala: 150 cm
vanjski / unutarnji promjer priklju¢enog ispusnog kanala: 15,0 / 13,4 cm
efektivno podrudje hladen&a do25m*
LWA razina buke: <65 dB (A)
napajanje: 220-240V ~ 50Hz
vanjske dimenzije uredaja: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

SK chladiaca kapacita: 9000 BTU / hod
chladiaci vykon: 2600 W

prikon (chladenie): 950 W

3 rezimy prevadzky: chladenie, ventilator, suSenie
teplota’sa pohybuje v rozmedzi 15-31 ° C

2 rychlosti ventilatora

prietok vzduchu: 380 m*/ hod

susiaca kapacita: 24 litrov / den

energeticka trieda: A

¢asovac: 1-24 hodin

LED displej

Vertikalna oscilacia 60 °

chladiace Cinidlo: R290 200 g

sucastou balenia je dialkové ovladanie: CR2025
max. dlzka pripojeného vyfukového potrubia: 150 cm

vonkajsi / vnutorny priemer pripojeného vyfukového potrubia: 15,0/ 13,4 cm

efektivna chladiaca plocha do 25 m?

Hladina hluku LWA: <65 dB (A)
napajanie: 220-240V ~50Hz
vonkajsie rozmery zariadenia: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

D K kelekapacitet: 9000 BTU / time
kolekapacitet: 2600W

indgangseffekt (kgling): 950W

3 driftsformer: keling, ventilator, terring
temperature interval 15-31°C

2 blaeserhastigheder

luftstram: 380 m’ / time

torringlfkapacitet: 24 liter / dag

energiklasse: A

timer: 1-24 timer

LED display

Lodret svingning 60 °

kolevaeske: R29 20%9

flernbetjening inkluderet batteritype: CR2025
max. leengde pa den vedhaeftede udstadningskanal: 150 cm

ydre / indvendige diameter pa den vedhaftede udstedningskanal: 15,0/ 13,4 cm

effektivt kaleomrade op til 25 m?
LWA-stgjniveau: <65 dB (A)

stramforsyning: 220-240V ~ 50Hz

udvendige mal pa enheden: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

D KUhIIeistung: 9000 BTU / Stunde
Kihlleistung: 2600W

Eingan%sleistun (Kihlung): 950W

3 Betriebsarten: Kuhlen, Laften, Trocknen

Temperaturbereich 15-31°C

2L terg:iqeschwindigkeiten

Luftdurchfluss: 380 m* / Stunde

Trocknungskapazitat: 24 Liter / Tag

Energieklasse: A

Timer: 1-24 Stunden

LED-Anzeige

Vertikalschwingung 60 °

KihImittel: R290 200 g

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten Batterietyp: CR2025
max. Lén?e des angeschlossenen Abluftkanals: 150 cm
AuBen-/

effektive Kuihlfliche bis zu 25m?

LWA-Gerauschpegel: <65 dB (A)

Stromversorgung: 220-240V ~ 50 Hz

AuBBenmale des Gerats: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

E capacidad de enfriamiento: 9000 BTU / hora

capacidad de enfriamiento: 2600W

Potencia de entrada (enfriamiento): 950W

3 modos de funcionamiento: enfriamiento, ventilador, secado.
rango de temperatura 15-31°C

2 velocidades de ventilador

flujo de aire: 380 m* / hora

capacidad de secado: 24 litros / dia

clase energética: A

temporizador: 1-24 horas

Pantalla LED

Oscilacion vertical 60 °

agente de enfriamiento: R290 200g

control remoto incluido tipo de bateria: CR2025

max. longitud del conducto de escape adjunto: 150 cm
diametro exterior / interior del conducto de escape adjunto: 15,0/ 13,4 cm
area efectiva de enfriamiento de hasta 25m”

Nivel de ruido LWA: <65 dB (A)

fuente de alimentacion: 220-240V ~ 50Hz

dimensiones externas del dispositivo: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

LV dzesésanas jauda: 9000 BTU / stunda
dzesésanas jauda: 2600W

ieejas jauda (dzesésana): 950W

3 darbibas rezimi: dzesésana, ventilators, zavésana
temperataras diapazons 15-31°C

2 ventilatora atrumi _

gaisa plusma: 380 m” / stunda

zavésanas jauda: 24 litri diena

enerdijas klase: A

taimeris: 1-24 stundas

LED displejs

Vertikalas svarstibas 60 °

dzesésanas lidzeklis: R290 200g

talvadibas pulti ieklauts akumulatora tips: CR2025
maks. pievienota izpludes kanala garums: 150 cm
pievienotd izpludes kanala aréjais / ieks&jais diametrs: 15,0 / 13,4 ¢
efektiva dzesésanas platiba lidz 25m”

LWA troksna limenis: <65 dB (A)

barosanaslavots: 220-240V ~ 50Hz

ierices aréjie izméri: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

BI H kapacitet hladenja: 9000 BTU / sat
kapacitet hladenja: 2600
ulazna snaga (hladenje): 950W
3 nacina rada: hladenje, ventilator, susenje
temperatura temperature 15-31°C
2 brzine ventilatora
Erotok zraka: 380 m” / sat
apacitet susenja: 24 litre / dan
energetski razred: A
tajmer: 1-24 sata
Led displej
Vertikalna oscilacija 60 °
sredstvo za hladenje: R290 200g
daljinski upravlja¢ ukljucuje bateriju: CR2025
max. duzina priklju¢enog izduvnog kanala: 150 cm
vanjski / unutarnji promjer priklju¢enog izduvnog kanala: 15,0 / 13,4 cm
efektivno podrudje hlader}{a do25m*
LWA razina buke: <65 dB (A)
napajanje: 220-240V ~ 50Hz
vanjske dimenzije uredaja: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

M K KanauyuTeT 3a nagere: 9000 BTU / vac

KanauuTeT 3a nagetrbe: 2600W

Bfle3Ha MOKHOCT (nagere): 950W

3 HauvHMW Ha paboTa: Nagere, BEHTUNATOP, CyLleHe
Temnepatypae oncer 15-31°C

2 6p3UHU Ha BEHTVNIATOPQT

NPOTOK Ha Bo3ayx: 380 m* / vac

KanauuTeT Ha Cyllere: 24 NATPY Ha AeH

eHepreTcKa knaca: A

TajMmep: 1-24 vaca

Jleg ekpaH

BepTtumkanHa ocumnaumja 60 °

CpencTBo 3a nagemne: R290 200g

LaneynHCKM ynpasyBay BKIyyeH Tun Ha 6aTtepuja: CR2025
MaKC. JO/IKMHA Ha NPUNOXEHMOT N3ayBeH KaHan: 150 cm
HaABoOpeLleH / BHaTPeLLEeH AnjameTap Ha NPUNOXKEHNOT N3AYBEH
KaHan: 15,0/ 13,4 cm ,

epeKTUBHO nonpaw’e 3a nageme go 25m

Hueo Ha 6yuyaBa LWA: <65 dB (A)

HanojyBarbe: 220-240V ~ 50Hz

HaABOpeLLUHWN AUMEeH3UK Ha ypefoT: 36,7 X 35,3 X 68,4 cm

N L koelcapaciteit: 9000 BTU / uur
koelcapaciteit: 2600W

ingangsvermogen (koeling): 950W

3 werkingsmodi: koeling, ventilator, drogen
temperatuurbereik 15-31° C

2 ventilatorsnelheden

luchtstroom: 380 m* / uur

droogcapaciteit: 24 liter / dag

energieklasse: A

timer: 1-24 uur

Led scherm

Verticale oscillatie 60 °

koelmiddel: R290 200?

afstandsbediening inclusief batterijtype: CR2025
max. lengte van het aangesloten uitlaatkanaal: 150 cm
buiten- /binnendiameter van het aangesloten
uvitlaatkanaal: 15,0/ 13,4 cm

effectieve koelruimte tot 25m?

LWA geluidsniveau: <65 dB (A)

voeding: 220-240V ~50Hz

externe afmetingen van het apparaat: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

F I N jaahdytysteho: 9000 BTU / tunti
jaahdytysteho: 2600W
tuloteho (jadhdytys): 950W
3 toimintatapaazgaéhdytys, tuuletin, kuivaus
lampotila-alue 15-31°C
2 tuulettimen nqgpeutta
ilmavirta: 380 m*/ tunti
kuivauskapasiteetti: 24 litraa / paiva
energialuokka: A
ajastin: 1-24 tuntia
LED-naytto
Pystysuora varahtely 60 °
jaahdytysaine: R290 200 g

aukosaadin mukana paristotyyppi: CR2025
max. kiinnitetyn pakoputken pituus: 150 cm
kiinnitetyn pakoputken ulko- / sisdhalkaisija: 15,0/ 13,4 cm
tehokas jadhdytyspinta-ala 25m” asti
LWA-melutaso: <65 dB (A)
virtalahde: 220-240V ~ 50 Hz
laitteen ulkoiset mitat: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

I capacita di raffreddamento: 9000 BTU / ora

capacita di raffreddamento: 2600 W.

potenza in ingresso (raffreddamento): 950 W.

3 modalita di funzionamento: raffreddamento, ventilatore, asciugatura
intervallo di temperatura 15-31°C

2 velocita della ventola

flusso d'aria: 380 m*/ ora

capacita di asciugatura: 24 litri / giorno

classe energetica: A

timer: 1-24 ore

Display a LED

Oscillazione verticale 60 °

agente di raffreddamento: R290 200g

telecomando incluso tipo di batteria: CR2025

max. lunghezza del condotto di scarico collegato: 150 cm

diametro esterno / interno del condotto di scarico collegato: 15,0/ 13,4 cm
area di raffreddamento efficace fino a 25m”

Livello di rumore LWA: <65 dB (A)

alimentazione: 220-240V ~ 50 Hz

dimensioni esterne del dispositivo: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

UA NOTYXHiCTb oxonogkeHHsA: 9000 BTU / rogmHa
NOTYXHiCTb oxonogyeHHA: 2600 BTt

BXifjHa NOTYXHiCTb (OxonogeHHA): 950 Bt

3 pexuMy pobOTU: OXONOOMKEHHS, BEHTUNATOP, CYLLKA
TemnepaTtypa B mexkax 15-31°C

2 WBUAKOCTI BEHTUNATOPA

BuTpaTa nositpA: 380 m> / roa

EMHICTb CyWiHHA: 24 niTpwn / foby

eHepreTuyHmm Knac: A

Tamep: 1-24 rognHmn

CeiTnogioaHun aucnnen

BepTtukanbHe konueaHHA 60 °

oxonogxytoumm areHt: R290 200r

NynbT ANCTaHLUINHOro KepyBaHHA BKOYaE TMn akymynatopa: CR2025
MaKC. AOBXWNHA MPUKPINIEHOro BUTAXHOIo KaHany: 150 ans

30BHILUHIN / BHYTPILHIN giaMeTp NPUKRINAEHOro BUTAXKHOIO KaHany: 15,0/ 13,4 cm

edeKT1BHa 30Ha OXONIOAXKEHHA A0 25M°

PiBeHb wymy LWA: <65 b (A)

akepeno »unsneHHa: 220-240B ~ 50y

30BHiLLHi po3Mipu npucTpoto: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

nnendurchmesser des angeschlossenen Abluftkanals: 15,0 /13,4 cm

P L wydajnos¢ chtodzenia: 9000 BTU / godz.
wydajnos¢ chtodzenia: 2600W

pobor energii chtodzenie: 950W

3 tryby pracy: chtodzenie, osuszanie oraz nawiew
zakres regulacji temperatury 15-31°C

2 ustawienia predkosci wentylatora

przeptyw powietrza: 380m’ /godzine

wydajnosc osuszania: 24 litry / dzien

klasa energetyczna A

czasomierz: 1-24 godziny

wyswietlacz LED

oscylacja pionowa 60°

czlynnik chtodzacy R290 2008

pilot zdalnego sterowania z baterig: CR2025
maks. dtugos¢ dotgczonej rury wylotowej: 150cm
Srednica zewn. / wewn. dofaczonej rury wylotowej: 15,0 / 13,4 cm
koteczka utatwiajgce ustawianie

skuteczna powierzchnia chtodzenia do 25 m?
LWA poziom gtosnosci: <= 65dB(A)

napiecie: 220-240V ~50Hz

wymiary zewnetrzne: 36.7 x 35.3 x 68.4 cm

P capacidade de refrigeracao: 9000 BTU / hora
capacidade de refrigeracdo: 2600W

poténcia de entrada (refrigeracao): 950W

3 modos de operacao: refrigeracéo, ventilador, secagem
faixa de temperatura 15-31° C

2 velocidades do ventilador

fluxo de ar: 380 m*>/ hora

capacidade de secagem: 24 litros / dia

classe energética: A

temporizador: 1-24 horas

Display LED

Oscilagao vertical 60 °

agente de refrigeracao: R290 200%

controle remoto incluido tipo de bateria: CR2025

max. comprimento do duto de exaustdo anexado: 150 cm
diametro externo / interno do duto de exaustdao conectado: 15,0/ 13,4 cm
area de resfriamento efetiva de até 25m?

Nivel de ruido LWA: <65 dB (A)

fonte de alimentacao: 220-240V ~ 50Hz

dimensoes externas do dispositivo: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

ESTjahutusvéimsus: 9000 BTU / tund
jahutusvoimsus: 2600W

sisendvoimsus (jahutus): 950W

3 toéreZiimi: jahutamine, ventilaator, kuivatamine
temperatuurivahemik 15-31°C

2 ventilaatori kiirust

6huvool: 380 m* / tunnis

kuivatamisvoimsus: 24 liitrit pdevas

energiaklass: A

taimer: 1-24 tundi

LED-ekraan

Vertikaalne vonkumine 60 °

jahutusaine: R290 200g

puldiga kaasasolev patarei tiitip: CR2025

max kinnitatud valjalaskekanali pikkus: 150 cm
kinnitatud valjalaskekanali valis- / siseldbimoot: 15,0 /13,4 cm
efektiivne jahutuspind kuni 25m

LWA miratase: <65 dB (A)

toiteallikas: 220-240V ~ 50Hz

seadme valismdotmed: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

H hit6teljesitmény: 9000 BTU / 6ra
hitételjesitmény: 2600W

bemeneti teljesitmény (hdtés): 950W

3 izemmdéd: hités, ventilator, szaritas
hémérsékleti tartomany 15-31°C

2 ventilator sebesség

leveg6éaram: 380 m”/ ora

szaritasi teljesitmény: 24 liter / nap

energiaosztaly: A

id6zitd: 1-24 ora

LED kijelz6

Fliggbleges lengés 60 °

hatdszer: R290 200 g

taviranyitoval egyutt az elem tipusa: CR2025

max. a csatlakoztatott kipufogocsé hossza: 150 cm
a csatlakoztatott kipufogécsd kiilsé / belsé dtmérdje: 15,0/ 13,4 cm
hatékony h(tési teriilet akar 25m*-ig

LWA zajszint: <65 dB (A)

tapegység: 220-240V ~ 50Hz

a készulék kiilsé méretei: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

CZ chladici kapacita: 9000 BTU / hod

chladici kapacita: 2600 W

pfikon (chlazeni): 950 W

3 provozni rezimy: chlazeni, ventildtor, suseni
teplota se pohybuje v rozmezi 15-31°C

2 rychlosti ventilatoru

pritok vzduchu: 380 m* / hod

susici kapacita: 24 litr( / den

energeticka tfida: A

¢asovac: 1-24 hodin

LED displej

Vertikalni oscilace 60 °

chladici ¢inidlo: R290 200 g

Vcetné dalkového ovladace typ baterie: CR2025
max. délka pfipojeného vyfukového potrubi; 150 cm
vnéjsi / vnitfni pramér pfipojeného vyfukového potrubi: 15,0/ 13,4 cm
efektivni chladici plocha do 25m’

Hladina hluku LWA: <65 dB (A)

napajeni: 220-240V ~ 50 Hz

vnéjsi rozméry zafizeni: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

S LO hladilna zmoggivost: 9000 BTU / uro
hladilna zmogljivost: 2600W

vhodna moc ?hlajenje): 950W

3 nacini delovanja: hlajenje, ventilator, susenje
temperaturno obmocje 15-31°C

2 hitrosti ventilatorja

pretok zraka: 380 m*/ uro

zmogljivost susenja: 24 litrov / dan

energijski razred:

timer: 1-24 ur

LED zaslon

Navpi¢no nihanje 60 °

hladilno sredstvo: R290 200g

daljinski upravljalnik vkljucuje baterijo: CR2025
maks. dolzina pritrjenega izpusnegakanala: 150 cm
zunaniji / notranji premer pritrjenega izpusnega kanala: 15,0/ 13,4 cm
ucinkovito hladilno obmo¢je do 25m?

Raven hrupa LWA: <65 dB (A)

napajanje: 220-240V ~ 50Hz

zunanje dimenzije naprave: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

S kylkapacitet: 9000 BTU / timme

kylkapacitet: 2600W

ingéngseffekt (kylning): 950W

3 driftsatt: kylning, flakt, torkning

temperature intervall 15-31°C

2 flakthastigheter

luftfléde: 380 m* / timme

torkkaEacitet: 24 liter / dag

energiklass: A

timer: 1-24 timmar

LED-display

Vertikal svangning 60 °

kylmedel: R290 200g

fjarrkontroll ingar batterityp: CR2025

max. langden pa den bifogade avgaskanalen: 150 cm
yttre / inre diameter pa den apslutna avgaskanalen: 15,0 /13,4 cm
effektivt kylarea upp till 25 m*

LWA-ljudniva: <65 dB (A)

stromforsorjning: 220-240V ~ 50Hz

enhetens yttre matt: 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

S R KanauuteT xnahema: 9000 BTY / caT
KanauuTeT xnabemna: 26008

ynasHa cHara (xnaheme): 950B

3 HauvHa papa: xnahere, BEHTUNATOP, CyLleHe
TemnepaTtypa Temnepatype 15-31° L

2 6p3uHe BeHTMNaTOPa

NpoTOK Basgyxa: 380 m* / cat

KanauuTeT cywerba: 24 nuTtapa / faH

eHepreTcKku paspeg;: A

Tagmep: 1-24 caTa

JIEQ ancnnej

BepTtukanHa ocumnaumja 60 °

cpeacTBo 3a xnahere: P290 200r

La/bVHCKM yrpaB/bay yKibyuyje 6atepujy: LIP2025
MaK. Ay>XMHa NpUKIbyYeHor n3gysHor KaHana: 150 um

CNOJbHU / YHYTPaLLHbW MPEYHMK NPUKIbyYeHOr n3gyBHor kaHana: 15,0/ 13,4 um

epeKTMBHO nop,pyqée xnahetrba Ao 25m°

Hueo 6yke JIBA: <65 gb (A)
Hanajarbe: 220-240B ~ 50X3
cnosbHe grMeH3uje ypehaja: 36,7 k 35,3 K 68,4 um

ADLER

~ EUROPE /

Products are part of the trade offer of
Adler Europe Group the leading household
appliances company on the market.




