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Line drawing of the item 
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Installation drawing 

 



Instruction Manual for the Clips 
 

1、kleine pinnetje/ little pin / petite broche / der kleine Pin 
2、beweegbare pin / tige lâche / movable pin / Stift 
3、spiraalringen / spirale / spiral rings / die Spirale 
4、klem / clip pole / clip / Clip 

 

Step 1 
 

Take out the clip 
Neem de klem                                  
Tenez le clip 
Nehmen Sie die Klammer 
 
 

Step 2 
 
 
Pull out the movable pin of clip 
Trek de beweegbare pin uit de spiraalringen van de klem. 
Tirez la tige lâche à partir des anneaux spiralés du clip 
Ziehen Sie den Stift aus der Spirale der Klammer 

Step 3 
                                                       Put the movable pin up on the spiral rings. Please noted the small pin 

shouldbe under the movable pin. 
Plaats de beweegbare pin op de spiraalvormige ringen. Let op dat het 
kleine pinnetje onderde beweegbare pin zit. 
Mettez la tige sur la spirale. La petite broche doit être en dessous de la tige 
lâche. 
Legen Sie den Stift obenauf der Spirale. Beachten Sie, dass der kleine Pin 
unter dem Stift bleibt. 

Step 4 
                                                  

Take out the downlight 
Neem de inbouwspot 
Prenez le spot encastrable 
Nehmen Sie den Einbaustrahler. 

 
 
 
 
 



Step 5 
 
Put the small pin into the right position of downlight's clip fixed 
hole 
Hecht het kleine pinnetje aan de binnenzijde van het rechtse 
bevestigingspunt van de inbouwspot vast 
Attachez la petite broche sur la droite du point de fixation du 
spot 
Fixieren Sie den kleinen Pin an der rechten Innenseite der 
Befestigungshäkchen des Einbaustrahlers 

  Step 6 
     
 

Put the spiral rings into the right position of downlight's clip 
fixed hole 
Plaats de spiraalringen over het rechter bevestigingspunt 
Attachez la spirale au point de fixation droite 
Die Spirale an der rechten Seite fixieren 

 
Step 7 
 
 

Put the spiral rings into the left position of downlight's clip 
fixed hole 
Plaats de spiraalvormige ringen over het linker 
bevestigingspunt (spiraalringen samendrukken) 
Attachez la spirale aussi à gauche (en compressant la spirale) 
Spirale Zusammendrücken und auch an der linken Seite 
fixieren 

   
Step 8 

 
Insert the movable pin to the spiral rings 
Plaats de beweegbare pin terug in de spiraalringen 
Refixez la tige lâche dans la spirale 
Stecken Sie den beweglichen Stift wieder in die Spirale 

Step 9 
   
 
Pull the clip pole to get sufficient grip 
Trek aan de klem zodat deze voldoende grip krijgt 
Tirez le clip pour un serrage suffisant 
Mal an den Clip ziehen um eine ausreichende Spannkraft zu 
erhalten 

 
 



 

Technical details       
materials used:  Zinc alloy  

color:      Bronze , satin chrome, white, alu silver 

dimmable and how is the fixture dimmable:   Dimmbable (triac type) 

size:   Height:    

   Length:    

   Width: ￠81mm  

   Net Weight:   220g 

power requirements:   220-240V～50Hz 

bulb type and maximum Wattage:   GU10  42W halogen lamp 

number of bulbs:  1pcs 

IP degree:     IP20 
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