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PRESSURE WASHER
PW512AC / PW513AC
PW514AC

Original Instructions

CAUTION: Read the instructions before using the
machine.

Ubersetzung Der Originalbetriebsanleitung
ACHTUNG: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
vor Gebrauch der Maschine.

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Lees deze gebruikershandleiding
zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik
neemt.

Traduction de la notice originale

AVERTISSEMENT: Lire ce manuel d’utilisation
attentivement avant d'utiliser la machine.
Traduccion del manual original

PRECAUCION: Lea las instrucciones antes de usar
la maquina.

Traduzione delle istruzioni originali

ATTENZIONE: leggere le istruzioni prima di utilizzare
la macchina.

Oversittning av bruksanvisning i original
FORSIKTIGHET: L&s instruktionerna innan du
anvander maskin.
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1. SAFETY INSTRUCTIONS

Read the enclosed safety warnings, the additional
safety warnings and the instructions. Failure to
follow the safety warnings and the instructions may
result in electric shock, fire and/or serious injury.
Save the safety warnings and the instructions for
future reference.

The following symbols are used in the user manual
or on the product:

@ Read the user manual.

Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of non-obser-
vance of the instructions in this manual.

Indicates electrical shock hazard.

DO NOT direct the water jet
towards people or animals.
DO NOT direct the water jet
towards the unit itself,
electrical parts or towards
other electrical.

The machine is not intended to be
connected to the potable water mains.

Protect the appliance against frost.
Double insulated.

Do not dispose of the product in unsuitable
containers.

1>¢@E& @

The product is in accordance with the
applicable safety standards in the European
directives.

N
m

SAFETY WARNINGS

When using electric machines always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read the following safety instructions and
also the enclosed safety instructions.
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WARNING! Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings
and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

A

Electrical safety

= Always check if your mains voltage corresponds
with the value on the type plate.

= When replacing old cables or plugs:

= Throw away old cables or plugs immediately
as soon as new ones have replaced these. It is
dangerous to put the plug of a loose cable into
the socket outlet.

»  When using extension cables:

= Only use an approved extension cable that is
suitable for the machine’s power. The cores
must have a diameter of at least 1.5 mm?2. When
the extension cable is on a reel, unroll the cable
in its entirety.

= All electrical connections e.g. extension cable,
must be of an approved waterproof type for
outdoor use and marked accordingly.

Immediately switch off the machine when:

» Interruption of the mains plug, mains lead or
mains lead damage.

» Defect switch.

* Smoke or stench of scorched isolation.

SPECIFIC SAFETY RULES

The USE and MAINTENANCE manual constitutes an

essential part of the cleaner equipment and should

be kept in a safe place for future reference. If you
sell the cleaner, the manual should be handed on
to the new owner.

» Before starting the cleaner, make sure that it is
receiving water correctly. Operating the cleaner
without water could damage the seals.

= Do not disconnect the plug by pulling on the
electrical cable.

« If you are too far from the object you wish to clean,
do not move the cleaner nearer by pulling on the
high pressure hose; use the handle provided.

» Inversions not equipped with TSS device, do
not operate the cleaner for more than 1-2 mi-
nutes with the gun closed as this could damage
the seals.

» Protect the cleaner from freezing during the
winter.

» Do not obstruct the ventilation grilles during
operation.

EN



EN

= The cross-section of any extension cables
used must be proportional to their length, i.e.
the longer the extension cable, the greater the
cross-section; cables with a protection level of
“IPX5” must be used.

= Position the cleaner AS NEAR POSSIBLE to the
water supply.

= The packaging is easily recyclable, and must be
disposed of in compliance with the regulations
in force in the country of installation.

= Use the cleaner only with accessories and
replacement parts authorized by the manu-
facturer. The use of original accessories and
replacement parts will ensure safe, troublefree
operation.

= The cleaner must be used standing on a secure,
stable surface.

= Avoid unintentional firing of the trigger. Do not
carry the lance/ trigger assembly with your
hand over the trigger. Always use the trigger
lock mechanism.

= Ensure that the safety lock on the trigger is
used, when you have stopped using the pressu-
re washer to prevent accidental operation.

= Read all the instructions before using the
machine.

= Machines shall not be used by children. Child-
ren should be supervised to ensure that they do
not play with the machine. This machine is not
intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capa-
bilities, or lack of experience and knowledge.

= The electrical supply connection shall be made
by a qualified person and comply with IEC
60364-1. The electric supply to this machine
should include a residual current device that
will interrupt the supply if the leakage current to
earth exceeds 30 mA.

= The machine is intended to be used at a tempe-
rature above 0 degree. (Only for machine with
power cord of HO5VV-F).

= The operating method to be followed in the
event of accident (e.g. contact with detergents:
rinse with an abundance of clean water) or
breakdown to prevent unsafe situations.

= This machine has been designed for use with
the cleaning agent supplied or recommended
by the manufacturer. The use of other cleaning
agents or chemicals may adversely affect the
safety of the machine.

= Recommend the operator to wear ear protectors.
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Do not use the machine within range of persons
unless they wear protective clothing.

Do not direct the jet against yourself or others
in order to clean clothes or foot-wear.

Risk of explosion-Do not spray flammable
liquids.

High pressure hoses, fittings and couplings are
important for the safety of the machine. Use
only hosed, fittings and couplings recom-
mended by the manufacturer.

To ensure machine safety, use only original
spare parts from the manufacturer or approved
by the manufacturer.

Water that has flown through backflow preven-
ters is considered to the non-potable.

The machine shall be disconnected from its
power source by removing the plug from the soc-
ket-outlet during cleaning or maintenance and
when replacing the machine to another function.
Observe a distance of at least 30cm when using
the jet to clean painted surfaces to avoid dama-
ging paintwork.

Do not use the machine if a supply cord or
important parts of the machine are damaged,
e.g. safety devices, high pressure hoses, trigger
gun.

If an extension cord is used, the plug and soc-
ket must be of watertight construction.
Inadequate extension cords can be dangerous.
If an extension cord is used, it shall be suitable
for outdoor use, and the connection has to be
kept dry and off the ground. It is recommended
that this is accomplished by means of a cord
reel which keeps the socket at least 60mm
above the ground.

In order to avoid a hazard due to inadvertent
resetting of the thermal cut-out, this applian-
ce must not be supplied through an external
switching device, such as a timer, or connected
to a circuit that is regularly switched on and off
by the utility.

To ensure the machine safety, please only use
original spare parts (including nozzle) from the
manufacturer or approved by the manufacturer.
Do not use the machine before you changed
them if they are damaged.

Be care of the danger of the kickback force on
the spray assembly when opening the trigger
gun and grasp the gun with hands firmly.

To reduce the risk of injury, close supervision is
necessary when a machine is used near child-
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ren. High-pressure cleaner shall not be used by
children or untrained person.

Know how to stop the machine and bleed
pressures quickly. Be thoroughly familiar with
the controls.

Stay alert and watch what you are doing.

Do not operate the machine when fatigued or
under the influence of alcohol or drugs.

Keep operating area clear of all persons.

Do not overreach or stand on unstable support.
Keep good footing and balance at all times.
Follow the maintenance instructions specified
in the manual.

The rating voltage (V/Hz) of the machine has to
be in compliance with the local power supplying
voltage.

Do not modify the plug provided with the ma-
chine. If it will not fit the outlet, have a proper
outlet installed by a qualified electrician. Do not
use any type of adapter with this machine.

Use only extension cords that are intended

for outdoor use and the socket must be of
watertight construction. These extension cords
are identified by a marking “Acceptable for use
with outdoor machines; store indoors while not
in use.” Use only extension cords having an
electrical rating not less than the rating of the
machine. Do not use damaged extension cords.
Examine extension cord before using and re-
place if damaged. Inadequate extension cords
can be dangerous. Do not abuse extension cord
and do not yank on any cord to disconnect.
Keep cord away from heat and sharp edges.
Always disconnect the extension cord from the
receptacle before disconnecting the machine
from the extension cord.

To reduce the risk of electrocution, don’t start
and run the machine in the rain or storm. Keep
all connections dry and off the ground. Do not
touch plug with wet hands. It is strictly prohibi-
ted to let water leak into the machine.

When the machine is running, please main-
tain a constant water supply. Without water
circulation will damage the sealing rings of the
machine.

It is necessary to turn on the spray lance within
one or two minutes after the machine has been
started. Otherwise, the temperature of the
circulating water within the machine will soon
rise to a critical point, which will cause damage
to the sealing rings inside the machine.
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Don’t start and run the machine in a place
excessively cold so as to prevent the machine
from the freezing current.

This machine has been designed for only using
cleaning water, do not use corrosive chemicals.
Use cleaning agent supplied or recommend by
the manufacturer.

High-pressure jets can be dangerous if subject
to misuse. The jet must not be directed at
persons, animals, live electrical equipment or
the machine itself. Pressure washers should not
be pointed at tire walls, as it may be possible to
damage them.

Do not direct the jet against yourself or others
in order to clean clothes or footwear.
Disconnect from the electrical power supply
before carrying out user maintenance.

If the mains cable is damaged it must be re-
placed by the manufacturer, or its service agent
or similarly qualified person to avoid a hazard.
Do not use the machine if a supply cord or im-
portant parts are damaged, e.g. safety devices,
high pressure hoses, trigger gun.

Be aware of the recoil caused by the water jet
when the machine is switched on.

When the machine is moving and installing,

the machine must be in flat. When moving the
machine, pulling the handle to move it.
Connect to the water supply. The machines are
not suitable for connection to portable water
mains. Connect the machine to the water sup-
ply. (It can be a water container).

Do not use the pipe if the pipe is damaged. If
you want connect this machine to portable wa-
ter mains, you must install a backflow preventer
in the water pipe to prevent dirty water flow
back to the drinking water system. The back-
flow preventer shall comply with EN 60335-2-
79 ANNEX AA.

Water that has flowed through backflow preven-
ters is considered to be nonpotable.

Always switch off the mains disconnecting
switch when leaving the machine unattended.

2. MACHINE INFORMATION

Intended use
This pressure washer is designed for domestic and
light commercial cleaning tasks, such as:

Washing vehicles, bicycles, boats, and outdoor
equipment
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= Cleaning patios, driveways, decks, and garden
furniture

= Removing dirt, moss, algae, and loose paint
from hard surfaces

This appliance is intended for use with cold water
only. It is suitable for outdoor use and should only
be operated by adults who have read and under-
stood the user manual.

Before cleaning any surface, always test the pres-
sure washer on a small, inconspicuous area first
to ensure it does not cause damage. Do not spray
on delicate or easily damaged surfaces, such as
soft wood, painted areas, or fragile materials, as
the high-pressure water jet may cause permanent
damage.

Do not use this pressure washer for:

= Cleaning surfaces containing hazardous sub-
stances (e.g., asbestos)

= Industrial or continuous heavy-duty applications

= Cleaning animals, people, or electrical equipment

Improper use may result in damage to the machine
or injury to the user. Always follow the safety
instructions provided in this manual.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No. PW512AC PW13AC PW514AC
Pressure regulator No No Yes
Voltage 220-240V~ 50/60Hz

Input power 2400 W

2t

omportare |

Rated flow rate 6 |/min

Max. flow rate 7 1/min

Rated pressure 130 bar

Max. pressure 180 bar

Weight 11.65 kg 12.50kg 12.50 kg
IP class IPX5

Protective class I

Lea (sound pres-

80.5 dB(A) K=3dB(A)
sure)
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Lwa (sound power) 93.2 dB(A) K=3dB(A)

Guaranteed sound

96 dB(A)
power
Vibration 3.358 m/s?
DESCRIPTION

The numbers in the text refer to the diagrams on
pages 2-8.

1. On/off switch (only by PW512AC, PW513AC)
1. Pressure regulator switch (only by PW514AC)
2. Water inlet

3. Water inlet filter

4. Telescopic handle

5. Cable holder

6. Cleaning needle

7. High pressure hose

8. Spray gun

9. Adjustable spray lance

10.Turbo lance

11.Lance extension (only by PW513AC, PW514AC)
12.Foam cannon (only by PW513AC, PW514AC)
13.Foam cannon holder

14.Gun / lance holder

15.Accessories holder

16.Adapter from thread to quick connector
17.Hose reel

18.Hose reel handle

19.Patio cleaner (only by PW513AC, PW514AC)
20.Pressure Indicator (only by PW514AC)

3. ASSEMBLY

Before assembly, always switch off the
machine and remove the mains plug from
the mains.

Assembly of the accessory holder, gun/lance
holder, cable holder, foam cannon holder, hose reel
handle and water inlet filter (Fig. A, B)

1. Slide the accessory holder (15) onto the de-
signated slots on the housing of the pressure
washer as shown in Fig. B1.

2. Slide the gun/lance holder (14) and the cable
holder (5) into their respective positions on the
housing as shown in Fig. B2.

3. Secure the foam cannon holder (13) to the back
of the pressure washer using the two provided
screws as shown in Fig. B3.

4. Firmly press the hose reel handle (18) into the
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hose reel until it clicks into place as shown in
Fig. B4.

5. Screw the water inlet filter (3) onto the water
inlet (2) located at the front of the pressure
washer and ensure it is tightly secured as
shown in Fig. B5.

4. OPERATION

This unit is to be used with a cold-water
source only!

The machine may cause electrical
disturbances when starting.

The motor of this pressure washer will NOT
run. It will only operate when the trigger is
squeezed.

The cleaner must only be used with clean
water; use of unfiltered water or corrosive
chemicals will damage the cleaner.

If the motor stops and fails to restart, wait
2-3 minutes before restarting. THERMAL
CUTOUT TRIPPED.

> B bbbk

Turning on (Fig. A, C)

1. Turn the switch (1) to the “OFF” position.

2. Ensure that you have a suitable water supply to
feed the pressure washer.

3. Unwind the high pressure hose (7) completely
from the reel (17) before use.

4. Connect the lance (9 / 10) to the spray gun (8)
as shown in Fig. C1. An additional adapter (16)
is required for use with the turbo lance (10).

5. Connect the spray gun (8) to the high pressure
hose (7) as shown in Fig. C2.

6. Check that the water inlet filter (3) is free from
any blockages and connect the water supply
hose as shown in Fig. C3. Ensure the hose is
free of kinks.

7. Turn on the water supply and check for leaks.
The supply tap should be fully open (do not turn
on the pressure washer yet).

8. Squeeze the trigger to allow air to be expelled
through the pump and hoses, then lock the
trigger as shown in Fig. C4.

9. Plug in the machine and turn the switch (1) to
the “ON” position.

10.Unlock the trigger as shown in Fig. C4 and
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begin using the pressure washer.

Using the Hose Reel

= Pull out the hose reel handle.

= To unwind the hose, turn the hose reel handle
counterclockwise. Unwind the hose completely
from the reel before use.

= To wind the hose back in, turn the handle
clockwise.

Adjusting the Variable Lance (Fig. A, C1, D)

(Spray Pattern and Pressure Mode)

The variable lance (9) allows you to adjust both the

spray pattern and the pressure mode to suit diffe-

rent cleaning tasks. Follow the steps below:

1. Attach the variable lance (9) to the spray gun as
shown in Fig. C1.

2. Adjust the spray pattern by twisting the nozzle
head as shown in Fig. D1.:

» Turn clockwise for a narrow, high-pressure
jet - ideal for removing stubborn dirt.

= Turn counterclockwise for a wide, low-pres-
sure fan spray - suitable for rinsing or
cleaning delicate surfaces.

» Always start with a wide spray when
cleaning sensitive surfaces, and adjust as
needed.

3. Switch between pressure modes:

= Push the nozzle head forward to activate
low-pressure mode as shown in Fig. D2.

» Pull the nozzle head backward to return to
high-pressure mode as shown in Fig. D2.

Adjusting the Pressure with the Pressure Regula-
tor Function (Fig. A3, E)
(Only for model PW514AC)

Tip: Not all cleaning tasks require high pressure.
The lower the pressure setting, the quieter the
pressure washer operates.

1. Turn the switch (1) to the “ON” position to start
the washer.

2. From there, you can continue turning the knob
towards the “MAX” position to gradually incre-
ase the pressure. The pressure can be adjusted
steplessly between 70% and 100% of the rated
pressure.

Note: In the “ON” position, the washer operates at
approximately 75% + 5% of the rated pressure.
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Patio Cleaner (Fig. A2, A3)

(Only included with models PW513AC and
PW514AC)

The PW513AC and PW514AC pressure washers
come with a patio cleaner (19) accessory, specially
designed for cleaning large flat surfaces such as
patios, driveways, decks, and terraces. It allows for
fast, even cleaning with minimal splashing.

How to use the patio cleaner:

1. Attach the two lance extensions (11) to each
other and then attach them to the patio cleaner
(19).

2. Screw the adapter (16) onto the spray gun (8).

3. Attach the lance extensions (11), including the
patio cleaner (19), to the spray gun (8) with the
adapter (16).

4. Ensure the connection is secure before turning
on the pressure washer.

5. Hold the patio cleaner (19) flat against the
surface to be cleaned.

6. Move it slowly and steadily in overlapping lines
for the best results.

7. For stubborn dirt, you can go over the area
more than once.

8. After use, detach the patio cleaner (19) and
rinse it with clean water to remove any debris.

Foam Cannon (Fig. A)
(Only included with models PW513AC and
PW514AC)

The PW513AC and PW514AC pressure washers
includes a foam cannon (12) accessory, ideal for
applying detergent as a thick, clinging foam. It’s
especially useful for cleaning vehicles, garden
furniture, and other surfaces that benefit from a
gentle, soaking pre-wash.

How to use the foam cannon:

1. Unscrew the bottle from the foam cannon
(12) and fill it with a suitable pressure washer
detergent.

2. Reattach the bottle securely to the foam cannon
head.

3. Screw the adapter (16) onto the spray gun (8).

4. Connect the foam cannon (12) to the spray gun
(8) with adapter (16).

5. Adjust the nozzle on the foam cannon (12) to
control the spray pattern and foam thickness.
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6. Pull the trigger of the spray gun (8) to apply
foam to the surface.

7. Let the foam sit for a few minutes before rinsing
off with clean water.

Shut down (Fig. A, C)
ﬁ Never disconnect the high-pressure hose
(16) while the system is still pressurized.

Always switch off the motor before turning
off the water supply. Running the unit
without water can cause serious damage to
the motor.

1. Turn the switch (1) to the “OFF” position.

2. Unplug the power cord from the electrical
outlet.

3. Turn off the water supply.

4. Press the trigger on the spray gun (8) to release
any remaining pressure in the system.

5. Disconnect the garden hose from the pressure
washer.

6. Engage the spray gun safety lock as shown in
Fig. C4.

7. Wipe down all external surfaces of the unit with
a clean, damp cloth.

Telescopic Handle

This machine is equipped with a telescopic handle.
To extend or retract the handle, press the button
and move the handle upward or downward. When
you hear a click, the handle is securely locked in
position.

5. MAINTENANCE

Clean the machine casings regularly with a soft
cloth, preferably after each use. Make sure that the
ventilation openings are free of dust and dirt. Re-
move very persistent dirt using a soft cloth moiste-
ned with soapsuds. Do not use any solvents such
as gasoline, alcohol, ammonia, etc. Chemicals such
as these will damage the synthetic components.

Before cleaning and maintenance, always
switch off the machine and remove the
mains plug from the mains.

Cleaning nozzle (Fig. A, G1)
When the nozzle is clogged, it may cause failure.
The nozzle can be cleaned by inserting the ‘cle-
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aning needle’ (6) into the tip to remove filth.

Water inlet filter (Fig. A, G2)

The water inlet fi Iter (3) must be inspected regu-
larly, so as to avoid blockage and restriction of the
water supply to the pump.

Storage and frost protection

The high pressure cleaner and accessories that are
not completely drained can be destroyed by frost.
Completely drain the high pressure cleaner and
accessories and protect them against frost.

Keep the high pressure cleaner in well-ventilated dry
premises with temperature not going below +5°C.

MALFUNCTION

Should the machine fail to function correctly, a
number of possible causes and the appropriate
solutions are given below:

1. When switched on, the machine will not start
working.
= Plug is not well connected or electric socket is
faulty.
= Check plug, socket and fuse.
= The mains voltage is lower than the minimum
requirement for start up.
= Check that the mains voltage is adequate.
= The pump is stuck.
= Refer to after storage instructions. Switch off
the unit and let the motor cool.
= Thermal safety has tripped.
= Leave the lance open with water coming
through.

2. Fluctuating pressure
= Pump sucking air.
= Check that hoses and connections are
airtight.
= Valves dirty, worn out or stuck. Pump seals
worn.
= Clean and replace or refer to dealer.

3. Water leaking from the pump
= Seals worn out.
= Check and replace, or refer to dealer.

4. The motor stops suddenly

= Thermal safety switch has tripped due to over-
heating.
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» Check that the mains voltage corresponds
to specifications. An extension cable, which
is too thin, and too long can cause a voltage
drop and cause the motor to overheat. Leave
to cool down. Use heavy duty extension
cables.

5. The pump does not reach the necessary pres-
sure.
Water inlet, filter is clogged.
= Clean the water inlet filter.
Pump sucking air from connections or hoses.
» Check that all supply connections are tight.
Suction/ delivery valves are clogged or worn
out.
» Check that the water feeding hose is not
leaking.
» Unloader valve is stuck.
» Clear or respire valves.
» Lance nozzle incorrect or worn out.

» Loosen and re-tighten regulation screw
check and/ or replace.

Repairs and servicing should only be
A carried out by a qualified technician or
service firm.
WARRANTY
VONROC products are developed to the highest
quality standards and are guaranteed free of
defects in both materials and workmanship for the
period lawfully stipulated starting from the date of
original purchase. Should the product develop any

failure during this period due to defective material
and/or workmanship then contact VONROC directly.

The following circumstances are excluded from this

guarantee:

* Repairs and or alterations have been made
or attempted to the machine by unauthorized
service centers;

» Normal wear and tear;

» The tool has been abused, misused or im-
properly maintained,;

= Non-original spare parts have been used.

This constitutes the sole warranty made by compa-
ny either expressed or implied. There are no other
warranties expressed or implied which extend
beyond the face hereof, herein, including the im-
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plied warranties of merchantability and fitness for
a particular purpose. In no event shall VONROC be

liable for any incidental or consequential damages.

The dealers remedies shall be limited to repair or
replacement of nonconforming units or parts.

The product and the user manual are subject to

change. Specifications can be changed without
further notice.
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1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitswarnungen,
die zuséatzlichen Sicherheitswarnungen und die
Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Sicherheits-
hinweise und der Anleitung kann zu einem elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzun-
gen flhren. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise
und die Anleitung zum spateren Nachschlagen auf.

Die folgenden Symbole werden im Benutzerhand-
buch oder auf dem Produkt verwendet:

@ Lesen Sie das Benutzerhandbuch.

Weist auf die Gefahr eines elektrischen

A Schlages hin.

Ay

Kennzeichnet die Gefahr von Personen-
schéden, Lebensgefahr oder Beschédigung
des Werkzeugs bei Nichtbeachtung der
Anweisungen in dieser Anleitung.

Richten Sie den Wasserstrahl
NICHT auf Menschen oder
Tiere.

Richten Sie den Wasserstrahl
NICHT auf das Gerét selbst, auf
elektrische Teile oder auf ande-
re elektrische Gerite.

Das Gerét ist nicht fiir den Anschluss an das
Trinkwassernetz vorgesehen.

Schiitzen Sie das Gerét vor Frost.
Doppelt isoliert.

Entsorgen Sie das Produkt nicht in
ungeeigneten Behdéltern.

¢ [O]e B

Das Produkt entspricht den geltenden
€ Sicherheitsnormen der europédischen
Richtlinien.

)

SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bei der Verwendung elektrischer
Maschinen stets die in lhrem Land geltenden Si-
cherheitsvorschriften, um die Gefahr von Branden,
Stromschlagen und Verletzungen zu verringern.
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und
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auch die beiliegenden Sicherheitshinweise.

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitswar-

A nungen und alle Anweisungen. Die
Nichtbeachtung der Warnhinweise und
Anweisungen kann zu einem elektrischen
Schlag, Brand und/oder schweren
Verletzungen fiihren.

Elektrische Sicherheit

= Prifen Sie immer, ob lhre Netzspannung mit
dem Wert auf dem Typenschild Gbereinstimmt.

= Beim Austausch von alten Kabeln oder Ste-
ckern:

= Werfen Sie alte Kabel oder Stecker sofort weg,
sobald diese durch neue ersetzt wurden. Es ist
gefahrlich, den Stecker eines losen Kabels in
die Steckdose zu stecken.

= Bei Verwendung von Verlangerungskabeln:

= Verwenden Sie nur ein zugelassenes Verlange-
rungskabel, das fiir die Leistung der Maschine
geeignet ist. Die Adern miissen einen Durch-
messer von mindestens 1,5 ™2 haben. Wenn
das Verlangerungskabel auf einer Rolle ist,
rollen Sie das Kabel vollstandig ab.

= Alle elektrischen Anschlisse, z. B. Verlange-
rungskabel, miissen flr den Aufteneinsatz
zugelassen und entsprechend gekennzeichnet
sein.

Schalten Sie das Gerat sofort aus, wenn:

= Unterbrechung des Netzsteckers, des Netzka-
bels oder Beschadigung des Netzkabels.

= Defektschalter.

= Rauch oder Gestank von verbrannter Isolation.

BESONDERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Die Betriebs- und Wartungsanleitung ist ein we-

sentlicher Bestandteil des Gerats und sollte zum

Nachschlagen an einem sicheren Ort aufbewahrt

werden. Wenn Sie den Staubsauger verkaufen,

sollte das Handbuch an den neuen Besitzer weiter-

gegeben werden.

= Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme
des Staubsaugers, dass er korrekt mit Wasser
versorgt wird. Der Betrieb des Reinigers ohne
Wasser kann die Dichtungen beschéadigen.

= Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am
Stromkabel ab.

= Wenn Sie sich zu weit von dem zu reinigenden
Objekt entfernt haben, ziehen Sie nicht am
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Hochdruckschlauch, sondern benutzen Sie den
mitgelieferten Griff.

Bei Versionen ohne TSS-Vorrichtung darf der
Reiniger nicht langer als 1-2 Minuten bei ge-
schlossener Pistole betrieben werden, da sonst
die Dichtungen beschadigt werden kénnten.
Schitzen Sie den Reiniger im Winter vor dem
Einfrieren.

Die Luftungsgitter diirfen wahrend des Betriebs
nicht verdeckt werden.

Der Querschnitt der verwendeten Verlange-
rungskabel muss im Verhéltnis zu ihrer Lange
stehen, d. h. je ldnger das Verlangerungskabel
ist, desto grofer ist der Querschnitt; es missen
Kabel mit einem Schutzgrad von "IPX5" ver-
wendet werden.

Stellen Sie den Reiniger so nah wie méglich an
die Wasserzufuhr.

Die Verpackung ist leicht wiederverwertbar und
muss unter Beachtung der im Aufstellungsland
geltenden Vorschriften entsorgt werden.
Verwenden Sie den Reiniger nur mit vom Her-
steller zugelassenen Zubehdr- und Ersatzteilen.
Die Verwendung von Original-Zubehér und
-Ersatzteilen gewahrleistet einen sicheren und
stérungsfreien Betrieb.

Der Reiniger muss auf einer sicheren, stabilen
Oberflache stehen.

Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Auslésen
des Abzugs. Tragen Sie die Lanzen-Abzugs-
einheit nicht mit der Hand iber dem Abzug.
Verwenden Sie immer den Abzugssperrmecha-
nismus.

Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheits-
sperre am Abzug verwendet wird, wenn Sie den
Hochdruckreiniger nicht mehr benutzen, um
eine versehentliche Betatigung zu verhindern.
Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Ge-
rat benutzen.

Die Maschinen dirfen nicht von Kindern benutzt
werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht mit der
Maschine spielen. Diese Maschine ist nicht flr
die Benutzung durch Personen (einschlief3-
lich Kinder) mit eingeschrénkten kérperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt.
Der Anschluss an die Stromversorgung muss
von einer qualifizierten Person vorgenommen
werden und der Norm |IEC 60364-1 entspre-
chen. Die Stromversorgung dieser Maschine
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sollte einen Fehlerstromschutzschalter enthal-
ten, der die Versorgung unterbricht, wenn der
Ableitstrom gegen Erde 30 mA uberschreitet.

= Das Gerat ist flir den Einsatz bei einer Tempera-
tur Uber 0 Grad vorgesehen. (Nur fir Gerate mit
dem Netzkabel HO5VV-F).

= Die Betriebsmethode, die im Falle eines Unfalls
(z. B. Kontakt mit Reinigungsmitteln: mit reich-
lich sauberem Wasser abspulen) oder einer
Panne zu befolgen ist, um unsichere Situatio-
nen zu vermeiden.

= Dieses Gerét ist fr die Verwendung des mitge-
lieferten oder vom Hersteller empfohlenen Rei-
nigungsmittels ausgelegt. Die Verwendung von
anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien
kann die Sicherheit des Gerats beeintrachtigen.

= Dem Bediener wird empfohlen, einen Gehor-
schutz zu tragen.

= Verwenden Sie die Maschine nicht in der Nahe
von Personen, es sei denn, diese tragen Schutz-
kleidung.

= Richten Sie den Strahl nicht gegen sich selbst
oder andere, um Kleidung oder Schuhe zu
reinigen.

= Explosionsgefahr - Keine brennbaren Flissig-
keiten verspriihen.

= Hochdruckschlauche, Armaturen und Kupplun-
gen sind wichtig flir die Sicherheit der Maschi-
ne. Verwenden Sie nur Schlauche, Armaturen
und Kupplungen, die vom Hersteller empfohlen
werden.

= Um die Sicherheit der Maschine zu gewahrleis-
ten, verwenden Sie nur Originalersatzteile des
Herstellers oder vom Hersteller zugelassene
Teile.

= Wasser, das durch Riickflussverhinderer geflos-
sen ist, gilt als nicht trinkbar.

= Die Maschine muss wahrend der Reinigung oder
Wartung und beim Umstellen der Maschine auf
eine andere Funktion durch Ziehen des Steckers
von der Stromquelle getrennt werden.

= Halten Sie einen Abstand von mindestens 30
cm ein, wenn Sie die Dlise zur Reinigung von
lackierten Oberflachen verwenden, um Lack-
schaden zu vermeiden.

= Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn ein Ver-
sorgungskabel oder wichtige Teile der Maschine
beschadigt sind, z. B. Sicherheitseinrichtungen,
Hochdruckschlauche, Abzugspistole.

= Wenn ein Verlangerungskabel verwendet wird,
mussen Stecker und Steckdose wasserdicht
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sein.

Ungeeignete Verlangerungskabel kénnen ge-
fahrlich sein. Wenn ein Verlangerungskabel
verwendet wird, muss es fiir die Verwendung
im Freien geeignet sein, und der Anschluss
muss trocken und vom Boden entfernt gehalten
werden. Es wird empfohlen, dies mit einem
Kabelaufroller zu erreichen, der die Steckdose
mindestens 60 mm Uber dem Boden halt.

Um eine Gefahrdung durch versehentliches Zu-
riicksetzen des Warmeschutzes zu vermeiden,
darf dieses Gerat nicht liber ein externes Schalt-
gerat, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, versorgt oder
an einen Stromkreis angeschlossen werden, der
regelméafiig vom Versorgungsunternehmen ein-
und ausgeschaltet wird.

Um die Sicherheit der Maschine zu gewahrleis-
ten, verwenden Sie bitte nur Original-Ersatzteile
(einschlieflich Duse) vom Hersteller oder vom
Hersteller zugelassen. Benutzen Sie die Ma-
schine nicht, bevor Sie sie ausgetauscht haben,
wenn sie beschadigt sind.

Achten Sie beim Offnen der Abzugspistole auf
die Gefahr des Rickstofes auf die Spritzgarni-
tur und halten Sie die Pistole mit den Handen
fest.

Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist eine
strenge Beaufsichtigung erforderlich, wenn das
Geréat in der Nahe von Kindern verwendet wird.
Der Hochdruckreiniger darf nicht von Kindern
oder ungeschulten Personen benutzt werden.
Sie missen wissen, wie Sie die Maschine an-
halten und den Druck schnell ablassen kénnen.
Machen Sie sich griindlich mit den Bedienele-
menten vertraut.

Bleiben Sie wachsam und passen Sie auf, was
Sie tun.

Bedienen Sie die Maschine nicht, wenn Sie
miide sind oder unter dem Einfluss von Alkohol
oder Drogen stehen.

Halten Sie den Arbeitsbereich von allen Perso-
nen frei.

Greifen Sie nicht zu weit vor und stellen Sie sich
nicht auf eine instabile Unterlage. Halten Sie
stets einen guten Stand und das Gleichgewicht.
Befolgen Sie die im Handbuch angegebenen
Wartungsanweisungen.

Die Nennspannung (V/Hz) der Maschine muss
mit der drtlichen Netzspannung Ubereinstim-
men.

Veréndern Sie den mit dem Geréat gelieferten
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Stecker nicht. Wenn der Stecker nicht in die
Steckdose passt, lassen Sie eine geeignete
Steckdose von einem qualifizierten Elektriker
installieren. Verwenden Sie mit diesem Geréat
keinen Adapter.

Verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die fir
die Verwendung im Freien bestimmt sind, und
die Steckdose muss wasserdicht sein. Diese
Verlangerungskabel sind mit der Aufschrift "Zur
Verwendung mit Maschinen im Freien geeignet;
bei Nichtgebrauch im Haus aufbewahren"
gekennzeichnet. Verwenden Sie nur Verléange-
rungskabel, deren elektrische Leistung min-
destens der Leistung der Maschine entspricht.
Verwenden Sie keine beschadigten Verlange-
rungskabel. Priifen Sie das Verlangerungskabel
vor der Verwendung und ersetzen Sie es, wenn
es beschadigt ist. Ungeeignete Verlangerungs-
kabel kdnnen gefahrlich sein. Missbrauchen Sie
das Verlangerungskabel nicht und ziehen Sie
nicht am Kabel, um die Verbindung zu trennen.
Halten Sie das Kabel von Hitze und scharfen
Kanten fern. Ziehen Sie immer erst das Verlan-
gerungskabel aus der Steckdose, bevor Sie das
Gerat vom Verlangerungskabel trennen.

Um das Risiko eines Stromschlags zu verrin-
gern, sollten Sie die Maschine nicht bei Regen
oder Sturm starten und betreiben. Halten Sie
alle Anschlisse trocken und vom Boden fern.
Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Han-
den an. Es ist strengstens verboten, Wasser in
die Maschine eindringen zu lassen.

Wenn die Maschine in Betrieb ist, sorgen Sie
bitte fiir eine konstante Wasserzufuhr. Ohne
Wasserzirkulation werden die Dichtungsringe
der Maschine beschadigt.

Es ist notwendig, die Spriihlanze innerhalb

von ein bis zwei Minuten nach dem Start der
Maschine einzuschalten. Andernfalls steigt die
Temperatur des zirkulierenden Wassers in der
Maschine schnell auf einen kritischen Wert an,
was zu einer Beschéadigung der Dichtungsringe
im Inneren der Maschine flhrt.

Starten und betreiben Sie die Maschine nicht an
einem zu kalten Ort, um zu verhindern, dass die
Maschine einfriert.

Diese Maschine ist nur fiir die Verwendung von
Reinigungswasser ausgelegt, verwenden Sie
keine atzenden Chemikalien.

Verwenden Sie das mitgelieferte oder vom Her-
steller empfohlene Reinigungsmittel.
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* Hochdruckdisen kénnen bei unsachgeméfem
Gebrauch gefahrlich sein. Der Strahl darf nicht
auf Personen, Tiere, stromfiihrende elektrische
Geréate oder die Maschine selbst gerichtet wer-
den. Hochdruckreiniger sollten nicht auf Reifen-
wande gerichtet werden, da diese dadurch
beschadigt werden kdnnen.

= Richten Sie den Strahl nicht gegen sich selbst
oder andere, um Kleidung oder Schuhe zu
reinigen.

= Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung,
bevor Sie Wartungsarbeiten durchfiihren.

*  Wenn das Netzkabel beschéadigt ist, muss es
vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer
ahnlich qualifizierten Person ersetzt werden,
um eine Gefahrdung zu vermeiden.

= Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn eine Zu-
leitung oder wichtige Teile beschadigt sind, z.B.
Sicherheitseinrichtungen, Hochdruckschlauche,
Abzugspistole.

« Achten Sie auf den Riickstof3, den der Wasser-
strahl beim Einschalten der Maschine verur-
sacht.

» Wenn die Maschine bewegt und installiert wird,
muss die Maschine flach liegen. Ziehen Sie
beim Bewegen der Maschine am Griff, um sie
zu bewegen.

» An die Wasserversorgung anschliefen. Die
Maschinen sind nicht fiir den Anschluss an
tragbare Wasserleitungen geeignet. Schliefien
Sie das Gerat an die Wasserversorgung an. (Das
kann ein Wasserbehalter sein).

= Verwenden Sie das Rohr nicht, wenn es bescha-
digt ist. Wenn Sie dieses Gerat an eine tragbare
Wasserleitung anschlieflen wollen, missen Sie
einen Ruckflussverhinderer in die Wasserleitung
einbauen, um zu verhindern, dass schmutziges
Wasser in das Trinkwassersystem zuriickfliefit.
Der Ruckflussverhinderer muss der Norm EN
60335-2-79 ANNEX AA entsprechen.

= Wasser, das durch Rickflussverhinderer geflos-
sen ist, gilt als nicht trinkbar.

» Schalten Sie immer den Netztrennschalter aus,
wenn Sie das Gerat unbeaufsichtigt lassen.

2. MASCHINENINFORMATIONEN

Verwendungszweck

Dieser Hochdruckreiniger ist flr hdusliche und
leichte gewerbliche Reinigungsaufgaben konzi-
piert, wie z. B.:
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= Waschen von Fahrzeugen, Fahrradern, Booten
und Outdoor-Ausriistung

= Reinigung von Terrassen, Einfahrten, Decks und
Gartenmdbeln

= Entfernen von Schmutz, Moos, Algen und loser
Farbe von harten Oberflachen

Dieses Gerat ist nur fir den Gebrauch mit kaltem
Wasser bestimmt. Es ist fiir die Verwendung im
Freien geeignet und sollte nur von Erwachsenen
bedient werden, die die Bedienungsanleitung ge-
lesen und verstanden haben.

Testen Sie den Hochdruckreiniger vor der Rei-
nigung einer Oberflache immer zuerst an einer
kleinen, unauffalligen Stelle, um sicherzustellen,
dass er keine Schaden verursacht. Sprithen Sie
nicht auf empfindliche oder leicht zu beschadigen-
de Oberflachen, wie z. B. weiches Holz, lackierte
Flachen oder zerbrechliche Materialien, da der
Hochdruckwasserstrahl dauerhafte Schaden ver-
ursachen kann.

Verwenden Sie diesen Hochdruckreiniger nicht fir:

= Reinigung von Oberflachen, die gefahrliche
Stoffe enthalten (z. B. Asbest)

= Industrielle oder kontinuierliche Schwerlastan-
wendungen

= Reinigung von Tieren, Menschen oder elektri-
schen Geraten

Unsachgemafie Verwendung kann zu Schaden an
der Maschine oder zu Verletzungen des Benutzers
flhren. Befolgen Sie stets die Sicherheitshinweise
in diesem Handbuch.

TECHNISCHE DATEN

Modell Nr. PW512AC PW13AC PW514AC
Druckregler Nein Nein Ja
Spannung 220-240V~ 50/60Hz
Eingangsleistung 2400 W

Max. Druck Was- 12 bar

serversorgung

Max. Wassertem-

peratur 50 °C

Nenndurchfluss- 6 L/min

menge
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Max. Durchfluss-

menge 7 L/min

Nenndruck 130 bar

Max. Druck 180 bar

Gewicht 11.65 kg 12.50kg 12.50 kg
IP-Klasse IPX5

Schutzklasse Il
e (Schalldruck)  80.5 dB(A) K=3dB(A)
wa (Schallleistung) 93.2 dB(A) K=3dB(A)

Garantierte Schall-

) 96 dB(A)
leistung

Vibration 3.358 m/s?

BESCHREIBUNG
Die Nummern im Text beziehen sich auf die Dia-
gramme auf den Seiten 2-8.

Ein-/Ausschalter (nur bei PW512AC, PW513AC)

Druckregler-Schalter (nur bei PW514AC)

Wassereinlass

Wassereinlassfilter

Teleskopgriff

Kabelhalter

Reinigungsnadel

Hochdruckschlauch

Spritzpistole

. Verstellbare Sprihlanze

10.Turbodlise

11.Lanzenverléangerung (nur bei PW513AC,
PW514AC)

12.Schaumkanone (nur bei PW513AC, PW514AC)

13.Halter fiir Schaumkanone

14.Halter fur Pistole/Lanze

15.Zubehorhalter

16.Adapter von Gewinde auf Schnellkupplung

17.Schlauchtrommel

18.Schlauchtrommelgriff

19.Terrassenreiniger (nur bei PW513AC, PW514AC)

20.Druckanzeige (nur bei PW514AC)

3. MONTAGE

Montage von Zubehdrhalter, Pistolen-/Lanzen-
halter, Kabelhalter, Halter fiir Schaumkanone, Griff

© 0N Oh LN R

Schalten Sie das Gerét vor der Montage
immer aus und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
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fiir Schlauchtrommel und Wassereinlassfilter (Abb.

A, B)

1. Schieben Sie den Zubehdrhalter (15) auf die
daflir vorgesehenen Schlitze am Geh&use des
Hochdruckreinigers, wie in Abb. B1 gezeigt.

2. Schieben Sie den Halter fiir Pistole/Lanze (14)
und den Kabelhalter (5) in ihre jeweiligen Posi-
tionen am Gehéause, wie in Abb. B2 gezeigt.

3. Befestigen Sie den Halter fiir Schaumkanone
(13) mit den beiden mitgelieferten Schrauben
an der Rickseite des Hochdruckreinigers, wie
in Abb. B3 dargestellt.

4. Drlicken Sie den Schlauchtrommelgriff (18) fest
in die Schlauchtrommel, bis er wie in Abb. B4
dargestellt einrastet.

5. Schrauben Sie den Wassereinlassfilter (3) auf
den Wassereinlass (2) an der Vorderseite des
Hochdruckreinigers und stellen Sie sicher, dass
er wie in Abb. B5 gezeigt fest sitzt.

4. BETRIEB

A\
A\

Dieses Gerét darf nur mit einer Kaltwasser-
quelle verwendet werden!

Die Maschine kann beim Starten elektrische
Stdrungen verursachen.

Der Motor dieses Hochdruckreinigers lauft
NICHT. Er funktioniert nur, wenn der Abzug
betétigt wird.

A Der Reiniger darf nur mit sauberem Wasser
verwendet werden; die Verwendung von
ungefiltertem Wasser oder korrosiven
Chemikalien beschédigt den Reiniger.

Wenn der Motor anhélt und nicht wieder

anlduft, warten Sie 2-3 Minuten, bevor Sie

ihn wieder starten. WARMESCHUTZSCHAL-
TER AUSGELOST.

Einschalten (Abb. A, C)

1. Drehen Sie den Schalter (1) in die Position
"OFF".

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine geeignete
Wasserversorgung fir den Hochdruckreiniger
haben.

3. Wickeln Sie den Hochdruckschlauch (7) vor Ge-
brauch vollstandig von der Trommel (17) ab.

4. Verbinden Sie die Lanze (9 / 10) mit der
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Spritzpistole (8) wie in Abb. C1 gezeigt. Flr
die Verwendung mit der Turbodise (10) ist ein
zusatzlicher Adapter (16) erforderlich.

5. Verbinden Sie die Spritzpistole (8) mit dem
Hochdruckschlauch (7) wie in Abb. C2 dar-
gestellt.

6. Priifen Sie, ob der Wassereinlassfilter (3) frei
von Verstopfungen ist und schlieflen Sie den
Wasserzulaufschlauch wie in Abb. C3 gezeigt
an. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch frei von
Knicken ist.

7. Schalten Sie die Wasserversorgung ein und
priifen Sie, ob Lecks vorhanden sind. Der Was-
serhahn sollte vollstandig gedffnet sein (den
Hochdruckreiniger noch nicht aufdrehen).

8. Drilicken Sie den Abzug, damit die Luft durch die
Pumpe und die Schlauche ausgestofien wird,
und verriegeln Sie dann den Abzug wie in Abb.
C4 gezeigt.

9. Schliefen Sie das Gerat an und stellen Sie den
Schalter (1) auf "ON".

10.Entriegeln Sie den Abzug wie in Abb. C4 gezeigt
und beginnen Sie, den Hochdruckreiniger zu
benutzen.

Verwendung der Schlauchtrommel

» Ziehen Sie den Griff der Schlauchtrommel
heraus.

= Drehen Sie den Griff der Schlauchtrommel
gegen den Uhrzeigersinn, um den Schlauch
abzuwickeln. Wickeln Sie den Schlauch vor der
Verwendung vollstandig von der Trommel ab.

» Um den Schlauch wieder aufzuwickeln, drehen
Sie den Griff im Uhrzeigersinn.

Einstellen der variablen Lanze (Abb. A, C1, D)
(Spriihbild und Druckmodus)

Mit der variablen Lanze (9) kénnen Sie sowohl das
Spriihbild als auch den Druckmodus an die ver-
schiedenen Reinigungsaufgaben anpassen. Folgen
Sie den nachstehenden Schritten:

1. Befestigen Sie die variable Lanze (9) an der

Spritzpistole wie in Abb. C1 gezeigt.

2. Stellen Sie das Sprihbild durch Drehen des

Disenkopfes ein, wie in Abb. D1. gezeigt:

» Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird ein
schmaler Hochdruckstrahl erzeugt - ideal
zum Entfernen von hartnéckigem Schmutz.

» Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird
ein breiter Facherstrahl mit niedrigem Druck
erzeugt, der sich zum Splilen oder Reinigen
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empfindlicher Oberflachen eignet.

= Beginnen Sie bei der Reinigung empfind-
licher Oberflachen immer mit einem breiten
Spriihstrahl und passen Sie ihn nach Bedarf
an.

3. Umschalten zwischen den Druckmodi:

= Drlicken Sie den Disenkopf nach vorne, um
den Niederdruckmodus zu aktivieren, wie in
Abb. D2 dargestellt.

= Ziehen Sie den Diisenkopf nach hinten, um
in den Hochdruckmodus zuriickzukehren,
wie in Abb. D2 dargestellt.

Einstellen des Drucks mit der Druckreglerfunktion
(Abb. A3, E)
(Nur fiir Modell PW514AC)

Tipp: Nicht alle Reinigungsaufgaben erfordern ei-

nen hohen Druck. Je niedriger der Druck eingestellt

ist, desto leiser arbeitet der Hochdruckreiniger.

1. Drehen Sie den Schalter (1) auf die Position
"ON", um die Waschmaschine zu starten.

2. Von dort aus kénnen Sie den Knopf weiter in
Richtung der Position "MAX" drehen, um den
Druck schrittweise zu erhéhen. Der Druck kann
stufenlos zwischen 70% und 100% des Nenn-
drucks eingestellt werden.

Hinweis: In der Stellung "EIN" arbeitet die Wasch-
maschine mit etwa 75 % + 5 % des Nenndrucks.
Terrassenreiniger (Abb. A2, A3)

(Nur bei den Modellen PW513AC und PW514AC
enthalten)

Die Hochdruckreiniger PW513AC und PW514AC
werden mit einem Terrassenreiniger (19) geliefert,
der speziell fir die Reinigung grof3er ebener Fla-
chen wie Terrassen, Einfahrten, Decks und Terras-
sen entwickelt wurde. Er ermdglicht eine schnelle,
gleichméafige Reinigung mit minimalen Spritzern.

So verwenden Sie den Terrassenreiniger:
1. Bringen Sie die beiden Lanzenverlangerungen

(11) aneinander und dann am Terrassenreiniger

(19) an.

2. Schrauben Sie den Adapter (16) auf die Spritz-
pistole (8).

3. Befestigen Sie die Lanzenverldngerungen (11),
einschlieflich des Terrassenreinigers (19), mit
dem Adapter (16) an der Spritzpistole (8).

4. Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss

22

sicher ist, bevor Sie den Hochdruckreiniger
einschalten.

5. Halten Sie den Terrassenreiniger (19) flach
gegen die zu reinigende Flache.

6. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie es
langsam und gleichmafig in sich Uberlappen-
den Linien bewegen.

7. Bei hartnackigen Verschmutzungen kdnnen Sie
mehrmals Uber die Flache gehen.

8. Nehmen Sie den Terrassenreiniger (19) nach
dem Gebrauch ab und spiilen Sie ihn mit klarem
Wasser ab, um eventuelle Rickstédnde zu ent-
fernen.

Schaumkanone (Abb. A)
(Nur bei den Modellen PW513AC und PW514AC
enthalten)

Die Hochdruckreiniger PW513AC und PW514AC
sind mit einer Schaumkanone (12) ausgestattet,
die sich ideal zum Auftragen von Reinigungsmitteln
in Form eines dicken, haftenden Schaums eignet.
Es ist besonders nitzlich fiir die Reinigung von
Fahrzeugen, Gartenmébeln und anderen Ober-
flachen, die von einer sanften, eindringenden Vor-
wasche profitieren.

Wie man die Schaumkanone benutzt:

1. Schrauben Sie die Flasche von der Schaum-
kanone (12) ab und fiillen Sie sie mit einem
geeigneten Hochdruckreiniger.

2. Befestigen Sie die Flasche wieder sicher am
Kopf der Schaumkanone.

3. Schrauben Sie den Adapter (16) auf die Spritz-
pistole (8).

4. Verbinden Sie die Schaumkanone (12) Uber den
Adapter (16) mit der Spritzpistole (8).

5. Stellen Sie die Diise der Schaumkanone (12)
ein, um das Spriihbild und die Schaumdicke zu
kontrollieren.

6. Dricken Sie den Abzug der Spritzpistole (8), um
den Schaum auf die Oberflache aufzutragen.

7. Lassen Sie den Schaum ein paar Minuten
einwirken, bevor Sie ihn mit klarem Wasser
abspllen.

Abschalten (Abb. A, C)
Trennen Sie niemals den Hochdruck-
schlauch (16) ab, solange das System noch
unter Druck steht.
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Schalten Sie den Motor immer aus, bevor
Sie die Wasserversorgung abstellen. Der

Betrieb des Geréts ohne Wasser kann zu

schweren Schaden am Motor fiihren.

A

1. Drehen Sie den Schalter (1) in die Position
"OFF".

2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

3. Stellen Sie die Wasserversorgung ab.

4. Drlicken Sie den Abzug der Spritzpistole (8), um
den Restdruck im System abzulassen.

5. Ziehen Sie den Gartenschlauch vom Hochdruck-
reiniger ab.

6. Die Sicherheitssperre der Spritzpistole wie in
Abb. C4 dargestellt einrasten.

7. Wischen Sie alle Auftenflachen des Gerats mit
einem sauberen, feuchten Tuch ab.

Teleskopgriff

Diese Maschine ist mit einem Teleskopgriff aus-
gestattet. Um den Griff aus- oder einzufahren,
driicken Sie die Taste und bewegen Sie den Griff
nach oben oder unten. Wenn Sie ein Klicken horen,
ist der Griff sicher eingerastet.

5. WARTUNG

Reinigen Sie das Gehause des Geréats regelmafig
mit einem weichen Tuch, vorzugsweise nach jedem
Gebrauch. Stellen Sie sicher, dass die Liftungsoff-
nungen frei von Staub und Schmutz sind. Entfernen
Sie sehr hartnackigen Schmutz mit einem weichen,
mit Seifenlauge angefeuchteten Tuch. Verwenden
Sie keine Lésungsmittel wie Benzin, Alkohol, Am-
moniak usw. Solche Chemikalien beschadigen die
Kunststoffteile.

Schalten Sie das Gerét vor der Reinigung
und Wartung immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigungsdiise (Abb. A, G1)

Wenn die Diise verstopft ist, kann dies zu einem
Ausfall fihren. Die Diise kann gereinigt werden,
indem die "Reinigungsnadel” (6) in die Spitze ein-
gefiihrt wird, um Verunreinigungen zu entfernen.

Wassereinlassfilter (Abb. A, G2)

Der Wassereinlass (3) muss regelméafiig Gberprift
werden, um Verstopfungen und eine Behinderung
der Wasserzufuhr zur Pumpe zu vermeiden.

WWW.VONROC.COM

DE

Lagerung und Frostschutz

Der Hochdruckreiniger und das Zubehdr, das nicht
vollstandig entleert ist, kann durch Frost zerstort
werden. Entleeren Sie den Hochdruckreiniger und
das Zubehor vollstéandig und schitzen Sie es vor
Frost.

Bewahren Sie den Hochdruckreiniger in gut bellifte-
ten, trockenen Raumen auf, in denen die Temperatur
nicht unter +5°C fallt.

STORUNG

Sollte das Geréat nicht ordnungsgemaf funktionie-
ren, werden im Folgenden eine Reihe mdglicher
Ursachen und die entsprechenden Lésungen
genannt:

1. Nach dem Einschalten wird das Gerét nicht in

Betrieb genommen.

= Der Stecker ist nicht richtig angeschlossen oder
die Steckdose ist defekt.

« Stecker, Steckdose und Sicherung priifen.

» Die Netzspannung ist niedriger als die Mindest-
anforderung fiir die Inbetriebnahme.

» Priifen Sie, ob die Netzspannung ausrei-
chend ist.

= Die Pumpe ist blockiert.

» Beachten Sie die Anweisungen fiir die Zeit
nach der Lagerung. Schalten Sie das Gerét
aus und lassen Sie den Motor abkiihlen.

« Die thermische Sicherung hat ausgeldst.

» Lassen Sie die Lanze offen, so dass Wasser

eindringen kann.

2. Schwankender Druck
»  Pumpe saugt Luft an.
« Priifen Sie, ob die Schlduche und Anschliisse
luftdicht sind.
= Ventile verschmutzt, verschlissen oder ver-
klemmt. Pumpendichtungen verschlissen.
* Reinigen und ersetzen oder an den Héndler
weiterleiten.

3. Wasseraustritt an der Pumpe
= Dichtungen verschlissen.
«  Priifen und ersetzen oder an den Handler
verweisen.

4. Der Motor bleibt pldtzlich stehen

= Der thermische Sicherheitsschalter hat auf-
grund von Uberhitzung ausgeldst.

23



DE

= Priifen Sie, ob die Netzspannung den Spezi-
fikationen entspricht. Ein zu diinnes und zu
langes Verldngerungskabel kann zu einem
Spannungsabfall und zur Uberhitzung des
Motors fiihren. Lassen Sie ihn abkiihlen.
Verwenden Sie strapazierféhige Verldnge-
rungskabel.

5. Die Pumpe erreicht nicht den erforderlichen
Druck.

= Wassereinlass, Filter ist verstopft.
= Reinigen Sie den Wassereinlassfilter.

= Pumpe saugt Luft aus Anschliissen oder
Schlauchen.
= Priifen Sie, ob alle Versorgungsanschliisse

dicht sind.

= Ansaug-/Druckventile sind verstopft oder ver-

schlissen.

= Priifen Sie, ob der Wasserzulaufschlauch
undicht ist.

Das Entlastungsventil ist verklemmt.

= Ventile I6schen oder beatmen.

= Lanzenduse falsch oder abgenutzt.

= Regulierungsschraube l6sen und wieder an-
ziehen, Uberpriifen und/oder ersetzen.
Reparaturen und Wartungsarbeiten sollten
A nur von einem qualifizierten Techniker oder
einer Servicefirma durchgefiihrt werden.
GARANTIE
VONROC-Produkte werden nach den hdchsten
Qualitatsstandards entwickelt und sind fiir den
gesetzlich festgelegten Zeitraum ab dem Datum
des urspriinglichen Kaufs frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern. Sollte das Produkt wahrend
dieses Zeitraums aufgrund von Material- und/oder

Verarbeitungsfehlern ausfallen, wenden Sie sich
bitte direkt an VONROC.

Die folgenden Umsténde sind von dieser Garantie

ausgeschlossen:

= An der Maschine wurden von nicht autorisierten
Servicestellen Reparaturen und/oder Ande-
rungen vorgenommen oder versucht, sie zu
verandern;

= Normale Abnutzung und Verschleif3;

= Das Gerat wurde missbraucht, falsch eingesetzt
oder unsachgemaf} gewartet;

= Es wurden nicht-originale Ersatzteile verwendet.
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Dies ist die einzige ausdriickliche oder stillschwei-
gende Garantie, die das Unternehmen Gbernimmt.
Es gibt keine anderen ausdrucklichen oder still-
schweigenden Garantien, die tber die hierin ent-
haltenen Angaben hinausgehen, einschliefilich der
stillschweigenden Garantien der Marktgangigkeit
und Eignung fir einen bestimmten Zweck. VONROC
haftet in keinem Fall fiir zuféllige Schaden oder
Folgeschaden. Die Rechtsmittel des Handlers be-
schranken sich auf die Reparatur oder den Ersatz
von nicht konformen Einheiten oder Teilen.

Das Produkt und das Benutzerhandbuch kénnen

gedndert werden. Die Spezifikationen kénnen ohne
weitere Ankiindigung geéndert werden.
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1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen,
de aanvullende veiligheidswaarschuwingen en de
instructies. Het niet opvolgen van de veiligheids-
waarschuwingen en de instructies kan leiden tot
elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de
instructies voor toekomstig gebruik.

De volgende symbolen worden gebruikt in de ge-
bruikershandleiding of op het product:

Lees de gebruikershandleiding.

Duidt op risico van persoonlijk letsel,
overlijden of beschadiging van het apparaat
als de instructies in deze handleiding niet
worden opgevolgd.

Duidt op gevaar voor elektrische schokken.

Richt de waterstraal NIET op
mensen of dieren.

Richt de waterstraal NIET op de
unit zelf, op elektrische
onderdelen of op andere
elektrische apparaten.

Het apparaat is niet bedoeld voor aanslui-
ting op het drinkwaternet.

Bescherm het apparaat tegen vorst.
Dubbel geisoleerd.

Gooi het product niet weg in ongeschikte
containers.

Het product voldoet aan de toepasselijke
C E veiligheidsnormen in de Europese
richtlijnen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de veiligheidsvoorschriften in acht die in uw
land van toepassing zijn om het risico op brand,
elektrische schokken en persoonlijk letsel te beper-
ken. Lees de volgende veiligheidsinstructies en ook
de bijgevoegde veiligheidsinstructies.
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WAARSCHUWING! Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en instructies. Het niet
opvolgen van de waarschuwingen en
instructies kan leiden tot elektrische
schokken, brand en/of ernstig letsel.

A

Elektrische veiligheid

= Controleer altijd of je netspanning overeenkomt
met de waarde op het typeplaatje.

= Bij het vervangen van oude kabels of stekkers:
Gooi oude kabels of stekkers onmiddellijk weg
zodra ze vervangen zijn door nieuwe. Het is
gevaarlijk om de stekker van een losse kabel in
het stopcontact te steken.
Bij gebruik van verlengkabels:

= Gebruik alleen een goedgekeurde verlengka-
bel die geschikt is voor het vermogen van de
machine. De aders moeten een diameter van
minstens 1,5 ™2 hebben. Als de verlengkabel
op een haspel zit, rol de kabel dan in zijn geheel
af.

= Alle elektrische aansluitingen, bijv. verlengka-
bels, moeten van een goedgekeurd waterdicht
type zijn voor gebruik buitenshuis en als zoda-
nig gemarkeerd zijn.

Schakel de machine onmiddellijk uit wanneer:

= Onderbreking van de netstekker, netsnoer of
beschadiging van het netsnoer.
Defectschakelaar.

» Rook of stank van verschroeide isolatie.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSREGELS

De gebruiks- en onderhoudshandleiding vormt een

essentieel onderdeel van de uitrusting van de reini-

ger en moet op een veilige plaats worden bewaard
voor toekomstige raadpleging. Als u de reiniger
verkoopt, moet u de handleiding aan de nieuwe
eigenaar geven.

«  Voordat u de reiniger start, moet u ervoor
zorgen dat deze correct water ontvangt. Als u
de reiniger zonder water gebruikt, kunnen de
afdichtingen beschadigd raken.

Maak de stekker niet los door aan de elektri-
sche kabel te trekken.

« Als u te ver verwijderd bent van het voorwerp dat u
wilt reinigen, breng de reiniger dan niet dichterbij
door aan de hogedrukslang te trekken; gebruik de
meegeleverde handgreep.

In versies zonder TSS-apparaat mag u de reini-
ger niet langer dan 1-2 minuten laten werken
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met het pistool gesloten, omdat dit de afdich-
tingen kan beschadigen.

= Bescherm de reiniger tegen bevriezing tijdens
de winter.

= Blokkeer de ventilatieroosters niet tijdens het
gebruik.

= De doorsnede van de gebruikte verlengkabels
moet in verhouding staan tot hun lengte, d.w.z.
hoe langer de verlengkabel, hoe groter de door-
snede; er moeten kabels met een bescherming-
sniveau van "IPX5" worden gebruikt.

= Plaats de reiniger zo dicht mogelijk bij de
watertoevoer.

= De verpakking is gemakkelijk recyclebaar en
moet worden weggegooid volgens de geldende
voorschriften in het land van installatie.

= Gebruik de reiniger alleen met accessoires en
vervangingsonderdelen die door de fabrikant
zijn goedgekeurd. Het gebruik van originele ac-
cessoires en vervangingsonderdelen garandeert
een veilige en probleemloze werking.

= De reiniger moet staand op een stevige, stabie-
le ondergrond gebruikt worden.

= Voorkom onbedoeld afvuren van de trekker.
Draag de lans met trekker niet met uw hand
over de trekker. Gebruik altijd het trekkerver-
grendelingsmechanisme.

= Zorg ervoor dat de veiligheidsvergrendeling op
de trekker wordt gebruikt wanneer u de hoge-
drukreiniger niet meer gebruikt, om onbedoeld
gebruik te voorkomen.

= Lees alle instructies voordat u het apparaat
gebruikt.

= Machines mogen niet door kinderen worden
gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht
staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het
apparaat spelen. Deze machine is niet bedoeld
voor gebruik door personen (inclusief kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en
kennis.

= De elektrische voedingsaansluiting moet
worden uitgevoerd door een gekwalificeerd
persoon en moet voldoen aan IEC 60364-1. De
elektrische voeding naar deze machine moet
een aardlekschakelaar bevatten die de voeding
onderbreekt als de lekstroom naar aarde meer
dan 30 mA bedraagt.

= De machine is bedoeld voor gebruik bij een
temperatuur boven 0 graden. (Alleen voor ma-
chine met netsnoer HO5VV-F).
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De werkwijze die moet worden gevolgd bij on-
gevallen (bijv. contact met reinigingsmiddelen:
afspoelen met veel schoon water) of storingen
om onveilige situaties te voorkomen.

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met het
meegeleverde of door de fabrikant aanbevolen
reinigingsmiddel. Het gebruik van andere reini-
gingsmiddelen of chemicalién kan de veiligheid
van het apparaat nadelig beinvioeden.

Raad de operator aan gehoorbeschermers te
dragen.

Gebruik het apparaat niet binnen het bereik van
personen, tenzij deze beschermende kleding
dragen.

Richt de straal niet op uzelf of anderen om
kleding of schoeisel schoon te maken.
Ontploffingsgevaar - Geen ontvlambare vloei-
stoffen spuiten.

Hogedrukslangen, fittingen en koppelingen zijn
belangrijk voor de veiligheid van de machine.
Gebruik alleen slangen, fittingen en koppelin-
gen die door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen van
de fabrikant of goedgekeurd door de fabrikant
om de veiligheid van de machine te garanderen.
Water dat door terugslagkleppen is gestroomd,
wordt beschouwd als niet-drinkbaar.

De machine moet worden losgekoppeld van de
stroombron door de stekker uit het stopcontact
te trekken tijdens reiniging of onderhoud en
wanneer de machine wordt vervangen door een
andere functie.

Houd een afstand van minstens 30 cm aan
wanneer u de straal gebruikt om geverfde op-
pervlakken te reinigen om beschadiging van het
lakwerk te voorkomen.

Gebruik het apparaat niet als een voedingska-
bel of belangrijke onderdelen van het apparaat
beschadigd zijn, zoals veiligheidsvoorzieningen,
Hogedrukslangen, trekkerpistool.

Als er een verlengsnoer wordt gebruikt, moeten
de stekker en het stopcontact waterdicht zijn.
Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk
zijn. Als er een verlengsnoer wordt gebruikt,
moet het geschikt zijn voor gebruik buitenshuis
en moet de aansluiting droog en vrij van de
grond worden gehouden. Het wordt aanbevolen
om dit te doen door middel van een snoerhaspel
die het stopcontact minstens 60 mm boven de
grond houdt.

Om gevaar als gevolg van het onbedoeld reset-
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ten van de thermische beveiliging te voorko-
men, mag dit apparaat niet worden gevoed via
een extern schakelapparaat, zoals een timer,
of worden aangesloten op een circuit dat
regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het
elektriciteitsnet.

= Gebruik voor de veiligheid van de machine
alleen originele reserveonderdelen (inclusief
mondstuk) van de fabrikant of goedgekeurd
door de fabrikant. Gebruik de machine niet
voordat u ze hebt vervangen als ze beschadigd
zijn.

= Let op het gevaar van terugslagkracht op de
sproei-eenheid bij het openen van de trekker
van het pistool en pak het pistool stevig met de
handen vast.

= Om het risico op letsel te verminderen, is nauw-
lettend toezicht noodzakelijk wanneer een ma-
chine in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt
door kinderen of ongetrainde personen.

= Weet hoe je de machine moet stoppen en de
druk snel moet ontluchten. Wees grondig ver-
trouwd met de bedieningselementen.

= Blijf alert en let op wat je doet.

= Bedien het apparaat niet als u moe bent of
onder invloed van alcohol of drugs.

= Houd het werkgebied vrij van alle personen.

= Leun niet te ver voorover en ga niet op een
onstabiele steun staan. Blijf altijd goed staan en
houd uw evenwicht.

= Volg de onderhoudsinstructies in de handlei-
ding.

= De nominale spanning (V/Hz) van de machine
moet overeenkomen met de plaatselijke voe-
dingsspanning.

= Breng geen wijzigingen aan in de stekker die
bij het apparaat is geleverd. Als de stekker niet
in het stopcontact past, laat dan een geschikt
stopcontact installeren door een gekwalificeer-
de elektricien. Gebruik geen enkel type adapter
voor dit apparaat.

= Gebruik alleen verlengsnoeren die bedoeld zijn
voor gebruik buitenshuis en de contactdoos
moet waterdicht zijn. Deze verlengsnoeren zijn
herkenbaar aan de markering "Aanvaardbaar
voor gebruik met buitenmachines; binnen be-
waren wanneer niet in gebruik". Gebruik alleen
verlengsnoeren met een elektrische rating die
niet lager is dan de rating van de machine.
Gebruik geen beschadigde verlengsnoeren.
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Onderzoek het verlengsnoer voor gebruik en
vervang het indien beschadigd. Ongeschikte
verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Misbruik
het verlengsnoer niet en trek niet aan het snoer
om het los te koppelen. Houd het snoer uit de
buurt van hitte en scherpe randen. Haal altijd
eerst het verlengsnoer uit de wandcontact-
doos voordat u het apparaat loskoppelt van het
verlengsnoer.

Om het risico op elektrocutie te verminderen,
mag u de machine niet starten en laten draaien
in de regen of bij storm. Houd alle aansluitingen
droog en van de grond. Raak de stekker niet
aan met natte handen. Het is ten strengste ver-
boden water in het apparaat te laten lekken.
Zorg voor een constante watertoevoer wanneer
de machine draait. Zonder watercirculatie zullen
de afdichtringen van de machine beschadigd
raken.

Het is noodzakelijk om de spuitlans aan te
zetten binnen één of twee minuten nadat de
machine is opgestart. Anders zal de tempera-
tuur van het circulerende water in de machine
snel tot een kritiek punt stijgen, wat schade aan
de afdichtringen in de machine zal veroorzaken.
Start en gebruik de machine niet op een te
koude plaats om te voorkomen dat de machine
bevriest.

Deze machine is ontworpen om alleen schoon
water te gebruiken, gebruik geen bijtende
chemicalién.

Gebruik het meegeleverde of door de fabrikant
aanbevolen reinigingsmiddel.

Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn als ze
verkeerd worden gebruikt. De straal mag niet
worden gericht op personen, dieren, elektrische
apparatuur onder spanning of de machine zelf.
Hogedrukreinigers mogen niet op bandenmuren
worden gericht, omdat deze hierdoor bescha-
digd kunnen raken.

Richt de straal niet op uzelf of anderen om
kleding of schoeisel schoon te maken.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u
gebruikersonderhoud uitvoert.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, diens ser-
viceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd
persoon om gevaar te voorkomen.

Gebruik het apparaat niet als een voedingskabel of be-
langrijke onderdelen beschadigd zijn, bijv. veiligheids-
voorzieningen, Hogedrukslangen, trekkerpistool.
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Let op de terugslag die de waterstraal veroor-
zaakt wanneer de machine wordt ingeschakeld.
Bij het verplaatsen en installeren moet de ma-
chine plat liggen. Trek aan de handgreep om de
machine te verplaatsen.

Aansluiten op de waterleiding. De machines zijn
niet geschikt voor aansluiting op een draagbare
waterleiding. Sluit de machine aan op de water-

Industriéle of continue zware toepassingen
Reinigen van dieren, mensen of elektrische

apparatuur

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan het
apparaat of letsel bij de gebruiker. Volg altijd de
veiligheidsinstructies in deze handleiding.

leiding. (Dit kan een waterreservoir zijn).
= Gebruik de pijp niet als deze beschadigd is. Als

u dit apparaat wilt aansluiten op een draagbare

waterleiding, moet u een terugslagklep in de
waterleiding installeren om te voorkomen dat

vuil water terugstroomt naar het drinkwatersys-

teem. De terugslagklep moet voldoen aan EN
60335-2-79 BIJLAGE AA.

= Water dat door terugstroombeveiligingen is ge-

stroomd, wordt beschouwd als niet-drinkbaar.
= Schakel altijd de hoofdschakelaar uit als u het
apparaat onbeheerd achterlaat.

2. MACHINE-INFORMATIE

Beoogd gebruik

Deze hogedrukreiniger is ontworpen voor huishou-
delijke en licht commerciéle reinigingstaken, zoals:

= Wassen van voertuigen, fietsen, boten en bui-
tenuitrusting

= Schoonmaken van terrassen, opritten, dekken
en tuinmeubilair

= Verwijderen van vuil, mos, algen en losse verf
van harde oppervlakken

Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met
koud water. Het is geschikt voor gebruik buitens-

huis en mag alleen worden gebruikt door volwasse-

nen die de gebruikershandleiding hebben gelezen
en begrepen.

Voordat u een oppervlak reinigt, test u de hoge-
drukreiniger altijd eerst op een klein, onopvallend
oppervlak om er zeker van te zijn dat het geen
schade veroorzaakt. Spuit niet op kwetsbare of
gemakkelijk te beschadigen oppervlakken, zoals
zacht hout, geverfde oppervlakken of breekbare
materialen, aangezien de waterstraal onder hoge
druk permanente schade kan veroorzaken.

Gebruik deze hogedrukreiniger niet voor:

= Oppervlakken reinigen die gevaarlijke stoffen
bevatten (bijv. asbest)
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Modelnr. PW512AC PW13AC PW514AC
Drukregelaar Geen Geen Ja
Spanning 220-240V~ 50/60Hz
Ingangsvermogen 2400 W

L\(/I)Z,OZ:Uk water 12 bar

Max. temperatuur

water 50°C

zt(:(::)lrr;aslselheid 6 /min

Max. debiet 7 1/min

Nominale druk 130 bar

Max. druk 180 bar

Gewicht 11.65 kg 12.50kg 12.50 kg
IP-klasse IPX5

Beschermende 0

klasse

e (geluidsdruk) 80.5 dB(A) K=3dB(A)

wa (geluidsvermo-

93.2 dB(A) K=3dB(A)
gen)

Gegarandeerd

) 96 dB(A)
geluidsvermogen

Trilling 3.358 m/s2

BESCHRIJVING
De nummers in de tekst verwijzen naar de diagram-
men op pagina 2-8.

1. Aan/uit-schakelaar (alleen bij PW512AC,
PW513AC)

Drukregelaar schakelaar (alleen bij PW514AC)
Waterinlaat

Waterinlaatfilter

Uitschuifbare handgreep

Kabelhouder

abhwPE
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. Reinigingsnaald

. Hogedrukslang

. Spuitpistool

. Verstelbare spuitlans

10.Turbospuit

11.Lansverlengstuk (alleen bij PW513AC,
PW514AC)

12.Schuimkanon (alleen bij PW513AC, PW514AC)

13.Houder voor schuimkanon

14.Houder voor pistool/lans

15.Accessoirehouder

16.Adapter van schroefdraad naar snelkoppeling

17.Slanghaspel

18.Handvat van slanghaspel

19.Terrasreiniger (alleen bij PW513AC, PW514AC)

20.Drukindicator (alleen bij PW514AC)

3. MONTAGE

Montage van de accessoirehouder, pistool/lans
houder, kabelhouder, Houder voor schuimkanon,

O oo ~N®

Schakel voor montage altijd het apparaat
uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Handvat van slanghaspel en Waterinlaatfilter (Afb.

A, B)

1. Schuif de accessoirehouder (15) op de daarvoor

bestemde sleuven op de behuizing van de ho-
gedrukreiniger, zoals getoond in Afb. B1.
2. Schuif de houder voor pistool/lans (14) en de

kabelhouder (5) in hun respectievelijke posities

op de behuizing zoals weergegeven in Afb. B2.

3. Bevestig de houder voor schuimkanon (13) aan

de achterkant van de hogedrukreiniger met de
twee bijgeleverde schroeven zoals getoond in
Afb. B3.

4. Druk de Handvat van slanghaspel (18) stevig
in de slanghaspel totdat deze vastklikt zoals
getoond in Afb. B4.

5. Schroef het Waterinlaatfilter (3) op de waterin-
laat (2) aan de voorkant van de hogedrukrei-
niger en zorg ervoor dat het goed vastzit zoals
getoond in Afb. B5.

4. OPERATIE

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt
met een koudwaterbron!

De machine kan elektrische storingen
veroorzaken bij het starten.

A\
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De motor van deze hogedrukreiniger draait
NIET. Hij werkt alleen als de trekker wordt
ingedrukt.

De reiniger mag alleen worden gebruikt met
schoon water; het gebruik van ongefilterd
water of bijtende chemicalién zal de
reiniger beschadigen.

Als de motor stopt en niet opnieuw start,
wacht dan 2-3 minuten voordat u opnieuw
start. THERMISCHE BEVEILIGING GEACTI-
VEERD.

Inschakelen (Afb. A, C)

1.
2.

N

9.

Zet de schakelaar (1) in de stand "OFF".

Zorg voor een geschikte watertoevoer voor de
hogedrukreiniger.

Wikkel de hogedrukslang (7) voor gebruik volle-
dig af van de haspel (17).

Sluit de lans (9 / 10) aan op het spuitpistool

(8) zoals weergegeven in Afb. C1. Voor gebruik
met de Turbospuit (10) is een extra adapter (16)
nodig.

Sluit het Spuitpistool (8) aan op de Hoge-
drukslang (7) zoals getoond in Afb. C2.
Controleer of het Waterinlaatfilter (3) vrij is van
verstoppingen en sluit de watertoevoerslang
aan zoals getoond in Afb. C3. Zorg ervoor dat de
slang geen knikken vertoont.

Zet de watertoevoer aan en controleer op
lekkage. De toevoerkraan moet helemaal open
staan (zet de hogedrukreiniger nog niet aan).
Knijp de trekker in om lucht door de pomp en
slangen te laten stromen en vergrendel vervol-
gens de trekker zoals getoond in Afb. C4.

Steek de stekker in het stopcontact en zet de
schakelaar (1) op "ON".

10.0ntgrendel de trekker zoals getoond in Afb. C4

en gebruik de hogedrukreiniger.

De Slanghaspel gebruiken

Trek het handvat van de slanghaspel naar
buiten.

Draai het Handvat van slanghaspel tegen de
klok in om de slang af te rollen. Wikkel de slang
voor gebruik helemaal af van de haspel.

Draai de Handgreep met de klok mee om de
slang weer in te wikkelen.
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De variabele lans afstellen (Afb. A, C1, D)
(Spuitpatroon en drukmodus)
Met de variabele lans (9) kun je zowel het sproeipa-
troon als de drukmodus aanpassen aan verschillen-
de reinigingstaken. Volg de onderstaande stappen:
1. Bevestig de variabele lans (9) aan het spuitpis-
tool zoals afgebeeld op Afb. C1.
2. Pas het sproeipatroon aan door de sproeikop te
draaien zoals getoond in Afb. D1:
= Draai met de klok mee voor een smalle
hogedrukstraal - ideaal voor het verwijderen
van hardnekkig vuil.
= Draai tegen de klok in voor een brede waai-
erstraal met lage druk - geschikt om af te
spoelen of delicate oppervlakken te reinigen.
= Begin altijd met een brede straal als je
gevoelige oppervlakken reinigt en pas aan
indien nodig.
3. Schakelen tussen drukmodi:
= Duw de sproeikop naar voren om de lage-
drukmodus te activeren zoals getoond in
Afb. D2.
= Trek de sproeikop naar achteren om terug
te keren naar de hogedrukmodus zoals
getoond in Afb. D2.

De druk aanpassen met de drukregelaarfunctie
(Afb. A3, E)
(Alleen voor model PW514AC)

Tip: Niet alle reinigingstaken vereisen hoge druk.
Hoe lager de drukinstelling, hoe stiller de hoge-
drukreiniger werkt.

1. Zet de schakelaar (1) in de stand "ON" om de
wasmachine te starten.

2. Vanaf dat punt kun je de knop naar de
"MAX"-positie blijven draaien om de druk
geleidelijk te verhogen. De druk kan traploos
worden ingesteld tussen 70% en 100% van de
nominale druk.

Opmerking: In de stand "AAN" werkt de wasma-
chine op ongeveer 75% + 5% van de nominale druk.
Terrasreiniger (Afb. A2, A3)

(Alleen inbegrepen bij modellen PW513AC en
PW514AC)

De PW513AC en PW514AC hogedrukreinigers
worden geleverd met een terrasreiniger (19) ac-
cessoire, speciaal ontworpen voor het reinigen van
grote vlakke oppervlakken zoals terrassen, opritten,
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dekken en terrassen. Het zorgt voor een snelle,
gelijkmatige reiniging met minimale spatten.

Hoe gebruik je de Terrasreiniger?

1. Bevestig de twee Lansverlengstukken (11) aan
elkaar en bevestig ze vervolgens aan de terras-
reiniger (19).

2. Schroef de adapter (16) op de Spuitpistool (8).

3. Bevestig de Lansverlengstukken (11), inclusief
de terrasreiniger (19), aan het spuitpistool (8)
met de adapter (16).

4. Zorg ervoor dat de aansluiting goed vastzit
voordat u de hogedrukreiniger aanzet.

5. Houd de terrasreiniger (19) plat tegen het te
reinigen oppervlak.

6. Beweeg het langzaam en gestaag in overlap-
pende lijnen voor de beste resultaten.

7. Voor hardnekkig vuil kun je het gebied meerde-
re keren behandelen.

8. Maak de terrasreiniger (19) na gebruik los
en spoel hem af met schoon water om vuil te
verwijderen.

Schuimkanon (Afb. A)
(Alleen inbegrepen bij modellen PW513AC en
PW514AC)

De PW513AC en PW514AC hogedrukreinigers
bevatten een accessoire Schuimkanon (12), ideaal
voor het aanbrengen van reinigingsmiddel als een
dik, klevend schuim. Het is vooral handig voor het
reinigen van voertuigen, tuinmeubilair en andere
oppervlakken die baat hebben bij een zachte,
kletsnatte voorwas.

Hoe gebruik je het Schuimkanon?

1. Schroef de fles van het Schuimkanon (12) en
vul deze met een geschikt reinigingsmiddel
voor hogedrukreinigers.

2. Zet de fles weer goed vast op de kop van het
schuimkanon.

3. Schroef de adapter (16) op de Spuitpistool (8).

4. Sluit het schuimkanon (12) aan op het spuitpis-
tool (8) met adapter (16).

5. Stel de spuitkop op het Schuimkanon (12) af om
het spuitpatroon en de schuimdikte te regelen.

6. Haal de trekker van het spuitpistool (8) over om
schuim op het oppervlak aan te brengen.

7. Laat het schuim een paar minuten zitten voor-
dat je het afspoelt met schoon water.
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Uitschakelen (Afb. A, C)
Koppel de hogedrukslang (16) nooit los als
het systeem nog onder druk staat.

Schakel de motor altijd uit voordat u de
watertoevoer afsluit. Het apparaat laten
draaien zonder water kan de motor ernstig
beschadigen.

Zet de schakelaar (1) in de stand "OFF".

Haal de stekker uit het stopcontact.

Schakel de watertoevoer uit.

Druk de trekker van het Spuitpistool (8) in

om de resterende druk in het systeem weg te

nemen.

5. Koppel de tuinslang los van de hogedrukreini-
ger.

6. Vergrendel de veiligheidsvergrendeling van het
spuitpistool zoals getoond in Afb. C4.

7. Veeg alle externe oppervlakken van het appa-

raat af met een schone, vochtige doek.

i

Uitschuifbare handgreep

Deze machine is uitgerust met een telescopische
handgreep. Om de handgreep uit te schuiven of

in te trekken, drukt u op de knop en beweegt u de
handgreep omhoog of omlaag. Wanneer u een klik
hoort, is de handgreep goed vergrendeld.

5. ONDERHOUD

Schakel voor reiniging en onderhoud het
apparaat altijd uit en trek de stekker uit het
stopcontact.

Reinig de behuizing van de machine regelmatig
met een zachte doek, bij voorkeur na elk gebruik.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij zijn
van stof en vuil. Verwijder hardnekkig vuil met een
zachte doek die is bevochtigd met zeepsop. Ge-
bruik geen oplosmiddelen zoals benzine, alcohol,
ammoniak, enz. Dergelijke chemicalién beschadi-
gen de synthetische onderdelen.

Reinigingssproeier (Afb. A, G1)

Als het mondstuk verstopt is, kan dit storingen
veroorzaken. De spuitmond kan worden gereinigd
door de 'reinigingsnaald' (6) in het uiteinde te
steken om vuil te verwijderen.

WWW.VONROC.COM
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Waterinlaatfilter (Afb. A, G2)

Het waterinlaatfilter (3) moet regelmatig worden
geinspecteerd om verstopping en beperking van de
watertoevoer naar de pomp te voorkomen.

Opslag en vorstbescherming

De hogedrukreiniger en accessoires die niet
volledig zijn afgetapt, kunnen door vorst worden
vernield. Laat de hogedrukreiniger en accessoires
volledig leeglopen en bescherm ze tegen vorst.

Bewaar de hogedrukreiniger in een goed geventi-
leerde, droge ruimte waar de temperatuur niet lager
is dan +5°C.

STORING

Als de machine niet goed werkt, worden hieronder
een aantal mogelijke oorzaken en de bijbehorende
oplossingen gegeven:

1. Als het apparaat wordt ingeschakeld, begint
het niet te werken.
= Stekker is niet goed aangesloten of stopcontact
is defect.
« Controleer de stekker, het stopcontact en de
zekering.
» De netspanning is lager dan de minimumvereis-
te voor opstarten.
» Controleer of de netspanning voldoende is.
» De pomp zit vast.
* Raadpleeg de instructies voor na de opslag. Scha-
kel het apparaat uit en laat de motor afkoelen.
» De thermische beveiliging is geactiveerd.
« Laat de lans open met water erdoor.

2. Fluctuerende druk
*  Pomp zuigt lucht aan.
» Controleer of slangen en aansluitingen lucht-
dicht zijn.
= Kleppen vuil, versleten of vastgelopen. Pompaf-
dichtingen versleten.
» Reinig en vervang of neem contact op met
de dealer.

3. Erlekt water uit de pomp
= Afdichtingen versleten.
« Controleer en vervang, of neem contact op
met de dealer.

4. De motor stopt plotseling
= Thermische veiligheidsschakelaar is geacti-
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veerd vanwege oververhitting.

= Controleer of de netspanning overeenkomt
met de specificaties. Een te dunne en te
lange verlengkabel kan een spanningsval
veroorzaken en de motor oververhitten. Laat
afkoelen. Gebruik verlengkabels voor zwaar
gebruik.

5. De pomp bereikt niet de vereiste druk.
= Waterinlaatfilter is verstopt.
= Reinig het Waterinlaatfilter.
= Pomp zuigt lucht uit aansluitingen of slangen.
= Controleer of alle voedingsaansluitingen
goed vastzitten.
= Zuig-/perskleppen zijn verstopt of versleten.
= Controleer of de watertoevoerslang niet lekt.
Losventiel zit vast.
= Kleppen leegmaken of beademen.
= Lanceermondstuk verkeerd of versleten.
= Regelschroef losdraaien en weer vastdraai-
en, controleren en/of vervangen.

Reparaties en onderhoud mogen alleen
worden uitgevoerd door een gekwalificeer-
de technicus of onderhoudsbedrijf.

GARANTIE

VONROC-producten zijn ontwikkeld volgens de
hoogste kwaliteitsnormen en zijn gegarandeerd vrij
van materiaal- en fabricagefouten voor de wettelijk
vastgestelde periode vanaf de datum van oorspron-
kelijke aankoop. Mocht het product tijdens deze
periode defect raken als gevolg van materiaal- en/
of fabricagefouten, neem dan rechtstreeks contact
op met VONROC.

De volgende omstandigheden zijn uitgesloten van

deze garantie:

= Erzijn reparaties en/of wijzigingen uitgevoerd
of geprobeerd aan de machine door onbevoeg-
de servicecentra;

= Normale slijtage;

= Het gereedschap is misbruikt, verkeerd gebruikt
of niet goed onderhouden;

= Er zijn niet-originele reserveonderdelen ge-
bruikt.

Dit is de enige garantie die door het bedrijf wordt

gegeven, expliciet of impliciet. Er zijn geen andere
expliciete of impliciete garanties die verder reiken
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dan het voorwoord op dit document, inclusief

de impliciete garanties van verkoopbaarheid en
geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval
is VONROC aansprakelijk voor incidentele scha-
de of gevolgschade. De rechtsmiddelen van de
dealer zijn beperkt tot reparatie of vervanging van
niet-conforme units of onderdelen.

Het product en de gebruikershandleiding kunnen

worden gewijzigd. Specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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1. CONSIGNES DE SECURITE

Lisez les avertissements de sécurité ci-joints, les
avertissements de sécurité supplémentaires et les
instructions. Le non-respect des avertissements de
sécurité et des instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
Conservez les avertissements de sécurité et les
instructions pour référence ultérieure.

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel
de l'utilisateur ou sur le produit :

@ Lisez le manuel d'utilisation.

Indique un risque de blessure, de perte de
A vie ou d'endommagement de l'outil en cas
de non-respect des instructions de ce
manuel.

Indique un risque de choc électrique.

NE PAS diriger le jet d'eau vers
des personnes ou des
animaux.

NE PAS diriger le jet d'eau vers
l'appareil lui-méme, vers les
piéces électriques ou vers
d'autres appareils électriques.

La machine n'est pas destinée a étre
raccordée au réseau d'eau potable.

Protéger I'appareil contre le gel.
Double isolation.

Ne pas jeter le produit dans des récipients
inappropriés.

¢ [O]H 5

Le produit est conforme aux normes de
sécurité applicables dans les directives
européennes.

N
m

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

Lorsque vous utilisez des machines électriques,
respectez toujours les régles de sécurité en
vigueur dans votre pays afin de réduire les risques
d'incendie, d'électrocution et de blessures. Lisez
les instructions de sécurité suivantes ainsi que les
instructions de sécurité ci-jointes.

WWW.VONROC.COM

AVERTISSEMENT ! Lisez tous les avertisse-
ments de sécurité et toutes les instruc-
tions. Le non-respect des avertissements et
des instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou des blessures
graves.

A

Sécurité électrique

» Vérifiez toujours si la tension du réseau
correspond a la valeur indiquée sur la plaque
signalétique.

» Lors du remplacement de cables ou de fiches
usageés :

» Jetezimmédiatement les anciens cébles ou
fiches des qu'ils sont remplacés par de nou-
veaux. Il est dangereux d'introduire la fiche d'un
cable mal fixé dans la prise de courant.

= Lors de l'utilisation de cables d'extension :

« N'utilisez qu'une rallonge homologuée, adaptée
a la puissance de la machine. Les conducteurs
doivent avoir un diamétre d'au moins 1,5 ™2,
Lorsque la rallonge est sur une bobine, la dé-
rouler entierement.

» Toutes les connexions électriques, par exemple
les rallonges, doivent étre d'un type étanche
approuvé pour une utilisation en extérieur et
étre marquées en conséquence.

Arrétez immédiatement la machine lorsque :

= Interruption de la prise de courant, du cable
d'alimentation ou endommagement du cable
d'alimentation.

» Interrupteur de défaut.

» Fumée ou odeur d'isolement bralé.

REGLES DE SECURITE SPECIFIQUES

Le manuel d'UTILISATION et d'ENTRETIEN constitue

un élément essentiel de I'équipement du nettoyeur

et doit étre conservé en lieu slr pour référence
ultérieure. Si vous vendez le nettoyeur, le manuel
doit &tre remis au nouveau propriétaire.

= Avant de mettre le nettoyeur en marche, as-
surez-vous qu'il regoit correctement de I'eau.
Faire fonctionner le nettoyeur sans eau pourrait
endommager les joints.

« Ne débranchez pas la fiche en tirant sur le cable
électrique.

» Sivous étes trop éloigné de I'objet a nettoyer, ne
rapprochez pas le nettoyeur en tirant sur le tuyau
haute pression ; utilisez la Poignée prévue a cet
effet.
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Dans les versions non équipées du disposi-

tif TSS, ne pas faire fonctionner le nettoyeur
pendant plus de 1 a 2 minutes avec le pistolet
fermé, car cela pourrait endommager les joints.
Protéger le nettoyeur contre le gel pendant
I'hiver.

Ne pas obstruer les grilles de ventilation pen-
dant le fonctionnement.

La section des cables de rallonge utilisés doit
étre proportionnelle a leur longueur, c'est-a-dire
gue plus le cable de rallonge est long, plus la
section est importante ; des cables avec un

niveau de protection "IPX5" doivent étre utilisés.

Placez le nettoyeur le plus pres possible de
I'arrivée d'eau.

L'emballage est facilement recyclable et doit
étre éliminé conformément a la réglementation
en vigueur dans le pays d'installation.
N'utilisez le nettoyeur qu'avec des accessoires
et des piéces de rechange autorisés par le fa-
bricant. L'utilisation d'accessoires et de piéces
de rechange d'origine garantit un fonctionne-
ment sQr et sans probleme.

Le nettoyeur doit étre utilisé debout sur une
surface sire et stable.

Evitez d'appuyer involontairement sur la
gachette. Ne portez pas I'ensemble lance/
gachette avec la main sur la gachette. Utilisez
toujours le mécanisme de verrouillage de la
gachette.

Assurez-vous que le verrou de sécurité de la
gachette est utilisé lorsque vous avez cessé
d'utiliser le nettoyeur haute pression afin d'évi-
ter tout fonctionnement accidentel.

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la
machine.

Les machines ne doivent pas étre utilisées par
des enfants. Les enfants doivent étre surveil-
lés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
la machine. Cette machine n'est pas destinée
a étre utilisée par des personnes (y compris
des enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui
manquent d'expérience et de connaissances.
Le raccordement a I'alimentation électrique
doit étre effectué par une personne qualifiée
et étre conforme a la norme IEC 60364-1.
L'alimentation électrique de cette machine doit
comprendre un dispositif a courant résiduel qui
interrompt I'alimentation si le courant de fuite
vers la terre dépasse 30 mA.
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L'appareil est destiné a étre utilisé a une tempé-
rature supérieure a 0 degré. (Uniquement pour
les machines équipées d'un cordon d'alimenta-
tion HO5VV-F).

Le mode opératoire a suivre en cas d'accident
(par exemple, contact avec des détergents :
rincer abondamment a I'eau claire) ou de panne
pour éviter les situations dangereuses.

Cette machine a été congue pour étre utilisée
avec le produit de nettoyage fourni ou recom-
mandé par le fabricant. L'utilisation d'autres
produits de nettoyage ou de produits chimiques
peut nuire a la sécurité de l'appareil.

Il est recommandé a l'opérateur de porter des
protections auditives.

N'utilisez pas la machine a proximité de
personnes ne portant pas de vétements de
protection.

Ne dirigez pas le jet contre vous ou contre
d'autres personnes pour nettoyer des véte-
ments ou des chaussures.

Risgque d'explosion - Ne pas pulvériser de
liquides inflammables.

Les tuyaux, raccords et coupleurs haute
pression sont importants pour la sécurité de la
machine. N'utilisez que les tuyaux, les raccords
et les coupleurs recommandés par le fabricant.
Pour garantir la sécurité de la machine, n'uti-
lisez que des piéces de rechange d'origine du
fabricant ou approuvées par celui-ci.

L'eau qui a traversé les dispositifs anti-refoule-
ment est considérée comme non potable.

La machine doit étre déconnectée de sa source
d'alimentation en retirant la fiche de la prise de
courant pendant le nettoyage ou I'entretien et
lors du remplacement de la machine pour une
autre fonction.

Respectez une distance d'au moins 30 cm
lorsque vous utilisez le jet pour nettoyer des
surfaces peintes afin d'éviter d'endommager la
peinture.

N'utilisez pas l'appareil si un cordon d'alimen-
tation ou des piéces importantes de 'appareil
sont endommagés, par exemple les dispositifs
de sécurité, les tuyaux haute pression, le pisto-
let a gachette.

Si une rallonge est utilisée, la fiche et la prise
doivent étre étanches.

Des rallonges inadaptées peuvent étre dange-
reuses. Si une rallonge est utilisée, elle doit étre
adaptée a un usage extérieur et la connexion
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doit étre maintenue seche et hors du sol. Il
est recommandé d'utiliser un enrouleur de
cordon qui maintient la prise @ au moins 60 mm
au-dessus du sol.

= Afin d'éviter tout risque lié a un réarmement
involontaire du disjoncteur thermique, cet ap-
pareil ne doit pas étre alimenté par un dispositif
de commutation externe, tel qu'une minuterie,
ni étre connecté a un circuit qui est réguliere-
ment mis en marche et arrété par l'entreprise
de distribution.

= Pour garantir la sécurité de la machine, n'uti-
lisez que des piéces de rechange originales
(y compris la buse) provenant du fabricant ou
approuvées par celui-ci. N'utilisez pas la ma-
chine avant de les avoir changées si elles sont
endommagées.

= Lors de I'ouverture du pistolet pulvérisateur,
faites attention au risque de rebond sur I'en-
semble de la pulvérisation et saisissez ferme-
ment le pistolet.

= Pour réduire le risque de blessure, une surveil-
lance étroite est nécessaire lorsqu'une machine
est utilisée a proximité d'enfants. Le nettoyeur
haute pression ne doit pas étre utilisé par des
enfants ou des personnes non formées.

= Savoir comment arréter la machine et purger
les pressions rapidement. Se familiariser avec
les commandes.

= Restez vigilant et surveillez ce que vous faites.

= Ne pas utiliser la machine en cas de fatigue ou
sous l'influence de I'alcool ou de drogues.

= Veiller a ce que la zone d'utilisation soit déga-
gée de toute personne.

= Ne vous étendez pas trop ou ne vous tenez pas
sur un support instable. Gardez toujours une
bonne assise et un bon équilibre.

= Suivez les instructions d'entretien spécifiées
dans le manuel.

= Latension nominale (V/Hz) de la machine doit
étre conforme a la tension d'alimentation locale.

= Ne modifiez pas la fiche fournie avec I'appa-
reil. Si elle n'est pas adaptée a la prise, faites
installer une prise adéquate par un électricien
qualifié. N'utilisez aucun type d'adaptateur avec
cet appareil.

= N'utilisez que des rallonges destinées a un
usage extérieur et dont la prise doit étre
étanche. Ces rallonges sont identifiées par le
marquage "Acceptable for use with outdoor ma-
chines ; store inside while not in use" (accep-
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table pour une utilisation avec des machines a
I'extérieur ; a ranger a l'intérieur lorsqu'elles ne
sont pas utilisées). N'utilisez que des rallonges
dont la puissance électrique n'est pas infé-
rieure a celle de la machine. N'utilisez pas de
rallonges endommagées. Examinez la rallonge
avant de |'utiliser et remplacez-la si elle est en-
dommageée. Les rallonges inadéquates peuvent
étre dangereuses. N'abusez pas de la rallonge
et ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher.
Gardez le cordon a I'écart de la chaleur et des
bords tranchants. Débranchez toujours la ral-
longe de la prise avant de débrancher l'appareil
de la rallonge.

Pour réduire le risque d'électrocution, ne
démarrez pas et ne faites pas fonctionner la
machine sous la pluie ou en cas d'orage. Gardez
toutes les connexions séches et hors du sol. Ne
touchez pas la prise avec des mains mouillées.
Il est strictement interdit de laisser de I'eau
s'infiltrer dans la machine.

Lorsque la machine est en marche, il convient
de maintenir une alimentation en eau
constante. L'absence de circulation d'eau
endommagera les joints d'étanchéité de la
machine.

Il est nécessaire de mettre en marche la lance
de pulvérisation dans un délai d'une ou deux
minutes aprés le démarrage de la machine.
Dans le cas contraire, la température de I'eau
circulant dans la machine atteindra rapidement
un point critique, ce qui endommagera les
joints d'étanchéité a l'intérieur de la machine.
Ne démarrez pas et ne faites pas fonctionner

la machine dans un endroit excessivement
froid afin d'éviter que la machine ne subisse un
courant de gel.

Cette machine a été congue pour n'utiliser que
de I'eau de nettoyage, n'utilisez pas de produits
chimigues corrosifs.

Utiliser le produit de nettoyage fourni ou recom-
mandé par le fabricant.

Les jets a haute pression peuvent étre dange-
reux s'ils sont mal utilisés. Le jet ne doit pas
étre dirigé vers des personnes, des animaux,
des équipements électriques sous tension ou la
machine elle-méme. Les nettoyeurs haute pres-
sion ne doivent pas étre dirigés vers les parois
des pneus, car ils risquent de les endommager.
Ne dirigez pas le jet contre vous ou contre
d'autres personnes pour nettoyer les vétements
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ou les chaussures.

= Débrancher I'alimentation électrique avant
d'effectuer l'entretien par I'utilisateur.

= Sile cable d'alimentation est endommagé, il
doit étre remplacé par le fabricant, son agent
de service ou une personne de qualification
similaire afin d'éviter tout danger.

= N'utilisez pas I'appareil si un cordon d'alimenta-
tion ou des piéces importantes sont endomma-
gés, par exemple les dispositifs de sécurité, les
tuyaux haute pression, le pistolet a gachette.

= Faites attention au recul provoqué par le jet
d'eau lorsque la machine est mise en marche.

= Lors du déplacement et de I'installation de
la machine, celle-ci doit étre a plat. Lors du
déplacement de la machine, tirez sur la Poignée
pour la déplacer.

= Raccorder a l'alimentation en eau. Les ma-
chines ne sont pas congues pour étre raccor-
dées a un réseau d'eau portable. Raccordez
I'appareil a I'alimentation en eau. (Il peut s'agir
d'un réservoir d'eau).

= N'utilisez pas le tuyau s'il est endommagé. Si
vous souhaitez raccorder cette machine a un ré-
seau d'eau portable, vous devez installer un dis-
connecteur dans la conduite d'eau afin d'éviter
gue l'eau sale ne retourne dans le réseau d'eau
potable. Le disconnecteur doit étre conforme a
la norme EN 60335-2-79 ANNEXE AA.

= L'eau qui s'est écoulée a travers les dispositifs
anti-refoulement est considérée comme non
potable.

= Toujours éteindre l'interrupteur de déconnexion
du réseau électrique lorsque la machine est
laissée sans surveillance.

2. INFORMATIONS SUR LA MACHINE

Utilisation prévue

Ce nettoyeur haute pression est congu pour les

taches de nettoyage domestiques et commerciales

légeres, telles que.. :

= Lavage des véhicules, des bicyclettes, des
bateaux et des équipements de plein air

= Nettoyer les patios, les allées, les terrasses et
les meubles de jardin

+  Elimination de la saleté, de la mousse, des al-
gues et de la peinture décollée sur les surfaces
dures

Cet appareil est destiné a étre utilisé avec de I'eau
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froide uniquement. Il convient a un usage extérieur
et ne doit étre utilisé que par des adultes qui ont lu
et compris le manuel d'utilisation.

Avant de nettoyer une surface, testez toujours le
nettoyeur haute pression sur une petite zone peu
visible pour vous assurer gu'il ne cause pas de
dommages. Ne pas pulvériser sur des surfaces
délicates ou faciles a endommager, comme le bois
tendre, les surfaces peintes ou les matériaux fra-
giles, car le jet d'eau a haute pression peut causer
des dommages permanents.

N'utilisez pas ce nettoyeur haute pression pour :

= Nettoyage de surfaces contenant des subs-
tances dangereuses (par exemple, de I'amiante)

= Applications industrielles ou a usage intensif
continu

» Nettoyage d'animaux, de personnes ou d'équipe-
ments électriques

Une utilisation incorrecte peut endommager la
machine ou blesser I'utilisateur. Respectez toujours
les consignes de sécurité fournies dans ce manuel.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Numér
umérode o\s1oAc PW13AC PW514AC
modéle
ReguI‘ateur de Non Non oui
pression
Tension 220-240V~ 50/60Hz
Puissance d'entrée 2400 W
Pressi imal
ression maximale 12 bar
de I'eau
Température maxi-
male de 'eau 50°C
Débit nominal 6 1/min
Débit max 7 1/min
Pression nominale 130 bars
Pression maximale 180 bar
Poids 11.65 kg 12.50kg 12.50 kg
Classe IP IPX5

Classe de pro-
tection
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Lea (pression

. 80.5 dB(A) K=3dB(A)
acoustique)

wa (puissance

93.2 dB(A) K=3dB(A)
sonore)

Puissance sonore

) 96 dB(A)
garantie

Vibrations 3.358 m/s2
DESCRIPTION

Les numéros dans le texte renvoient aux
diagrammes des pages 2-8.

1. Interrupteur marche/arrét (uniquement pour
PW512AC, PW513AC)

1. Régulateur de pression (uniquement pour

PW514AC)

Entrée d'eau

Filtre d'entrée d'eau

. Poignée télescopique

. Support de cable

. Aiguille de nettoyage

. Tuyau haute pression

. Pistolet pulvérisateur

. Lance réglable

10.Lance turbo

11.Rallonge de lance (uniqguement pour PW513AC,
PW514AC)

12.Canon a mousse (uniguement pour PW513AC,
PW514AC)

13.Support pour canon a mousse

14.Support pour pistolet/lance

15.Support pour accessoires

16.Adaptateur filetage vers raccord rapide

17.Enrouleur de tuyau

18.Poignée de I'enrouleur

19.Nettoyeur de terrasse (uniquement pour
PW513AC, PW514AC)

20.Indicateur de pression (uniqguement pour le
PW514AC)

3. ASSEMBLEE

Support pour accessoires, support pour pistolet/
lance, support pour cable, support pour canon
mousse, poignée pour I'enrouleur tuyau et filtre
d'entrée d'eau (Fig. A, B)

©ON®DUA WD

Avant de procéder au montage, il faut
toujours éteindre la machine et débrancher
la fiche du réseau électrique.
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1. Faites glisser le Support pour accessoires (15)
sur les fentes prévues a cet effet sur le boitier
du nettoyeur haute pression, comme indiqué
sur la Fig. B1.

2. Faire glisser le support pour pistolet/lance (14)
et le support de cable (5) dans leurs positions
respectives sur le boitier, comme indiqué a la
Fig. B2.

3. Fixez le Support pour canon a mousse (13) a
l'arriere du nettoyeur haute pression a I'aide des
deux vis fournies, comme indiqué sur la Fig. B3.

4. Enfoncez fermement la Poignée de I'enrouleur
de tuyau (18) dans I'enrouleur jusqu'a ce qu'elle
s'enclenche comme indiqué sur la Fig. B4.

5. Vissez le filtre d'entrée d'eau (3) sur I'Entrée
d'eau (2) située a l'avant du nettoyeur haute
pression et assurez-vous qu'il est bien fixé
comme indiqué sur la Fig. B5.

4. FONCTIONNEMENT

Cet appareil ne doit étre utilisé qu'avec une
source d'eau froide !

La machine peut provoquer des perturba-
tions électriques lors de son démarrage.

Le moteur de ce nettoyeur haute pression
ne fonctionne PAS. Il ne fonctionne que
lorsque la gachette est pressée.

Le nettoyeur ne doit étre utilisé qu'avec de
I'eau propre ; l'utilisation d'eau non filtrée
ou de produits chimiques corrosifs
endommagera le nettoyeur.

Si le moteur s'arréte et ne redémarre pas,
attendez 2 a 3 minutes avant de redémar-
rer. LE DISUONCTEUR THERMIQUE S'EST
DECLENCHE.

> B Bbkbk

Mise en marche (Fig. A, C)

1. Mettre l'interrupteur (1) en position "OFF".

2. Assurez-vous que vous disposez d'une ali-
mentation en eau suffisante pour alimenter le
nettoyeur haute pression.

3. Enroulez complétement le tuyau haute pression
(7) de I'enrouleur (17) avant de I'utiliser.

4. Raccorder la lance (9 / 10) au Pistolet pulvé-
risateur (8) comme indiqué a la Fig. C1. Un
adaptateur supplémentaire (16) est nécessaire
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pour l'utilisation de la lance turbo (10).

5. Raccorder le Pistolet pulvérisateur (8) au Tuyau
haute pression (7) comme indiqué a la Fig. C2.

6. Vérifiez que le filtre d'entrée d'eau (3) n'est pas
obstrué et raccordez le tuyau d'alimentation en
eau comme indiqué a la Fig. C3. Veillez a ce que
le tuyau ne soit pas plié.

7. Ouvrez I'arrivée d'eau et vérifiez qu'il n'y a pas
de fuites. Le robinet d'alimentation doit étre
completement ouvert (n'allumez pas encore le
nettoyeur haute pression).

8. Appuyez sur la gachette pour permettre a l'air
d'étre expulsé par la pompe et les tuyaux, puis
verrouillez la gachette comme indiqué a la Fig.
c4.

9. Branchez I'appareil et mettez I'interrupteur (1)
en position "ON".

10.Déverrouillez la gachette comme indiqué a la
Fig. C4 et commencez a utiliser le nettoyeur
haute pression.

Enrouleur de tuyau

= Tirez la poignée de I'Enrouleur de tuyau.

= Pour dérouler le tuyau, tournez la Poignée de
I'enrouleur dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre. Enroulez compléetement le tuyau
de I'enrouleur avant de I'utiliser.

= Pour réenrouler le tuyau, tournez la Poignée
dans le sens des aiguilles d'une montre.

Réglage de la lance variable (Fig. A, C1, D)
(Mode de pulvérisation et de pression)
La lance réglable (9) vous permet d'ajuster a la fois
la forme du jet et le mode de pression pour s'adap-
ter aux différentes taches de nettoyage. Suivez les
étapes ci-dessous :
1. Fixer la lance variable (9) au pistolet pulvérisa-
teur comme indiqué a la Fig. C1.
2. Réglez le jet en tournant la téte de la buse
comme indiqué sur la Fig. D1..:
= Tournez dans le sens des aiguilles d'une
montre pour obtenir un jet étroit a haute
pression, idéal pour éliminer les saletés
tenaces.
= Tournez dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour obtenir un jet large et
a basse pression, adapté au ringage ou au
nettoyage des surfaces délicates.
= Commencez toujours par une pulvérisation
large lorsque vous nettoyez des surfaces
sensibles, et ajustez si nécessaire.
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3. Passer d'un mode de pression a l'autre :
= Pousser la téte de buse vers l'avant pour ac-
tiver le mode basse pression comme indiqué
sur la Fig. D2.
= Tirer la téte de buse vers l'arriere pour reve-
nir en mode haute pression comme indiqué
sur la Fig. D2.

Réglage de la pression a I'aide du régulateur de
pression (Fig. A3, E)
(Uniquement pour le modele PW514AC)

Conseil : toutes les taches de nettoyage ne néces-
sitent pas une pression élevée. Plus la pression
est faible, plus le nettoyeur haute pression est
silencieux.

1. Mettez l'interrupteur (1) en position "ON" pour
démarrer le lave-linge.

2. A partir de la, vous pouvez continuer a tourner
le bouton vers la position "MAX" pour augmen-
ter progressivement la pression. La pression
peut étre réglée en continu entre 70 % et 100 %
de la pression nominale.

Remarque : En position "ON", le laveur fonctionne a
environ 75 % + 5 % de la pression nominale.
Nettoyeur de terrasse (Fig. A2, A3)

(inclus uniquement avec les modéles PW513AC et
PW514AC)

Les nettoyeurs haute pression PW513AC et
PW514AC sont livrés avec un accessoire Nettoyeur
de terrasse (19), spécialement congu pour le
nettoyage des grandes surfaces planes telles que
les patios, les allées, les terrasses. Il permet un
nettoyage rapide et uniforme avec un minimum
d'éclaboussures.

Comment utiliser le Nettoyeur de terrasse :

1. Fixez les deux Rallonges de lance (11) I'une a
I'autre, puis fixez-les au Nettoyeur de terrasse
(19).

2. Visser I'adaptateur (16) sur le pistolet pulvéri-
sateur (8).

3. Fixer les rallonges de lance (11), y compris le
Nettoyeur de terrasse (19), au pistolet pulvéri-
sateur (8) a 'aide de I'adaptateur (16).

4. Assurez-vous que la connexion est bien fixée
avant de mettre le nettoyeur haute pression en
marche.

5. Tenez le Nettoyeur de terrasse (19) a plat contre
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la surface a nettoyer.

6. Pour obtenir les meilleurs résultats, déplacez-la
lentement et réguliérement en suivant des
lignes qui se chevauchent.

7. Pour les salissures tenaces, vous pouvez passer
plusieurs fois sur la zone.

8. Apres utilisation, détachez le Nettoyeur de
terrasse (19) et rincez-le a I'eau claire pour
éliminer les éventuels débris.

Canon a mousse (Fig. A)
(inclus uniquement avec les modéles PW513AC et
PW514AC)

Les nettoyeurs haute pression PW513AC et
PW514AC sont équipés d'un canon a mousse (12),
idéal pour appliquer le détergent sous forme de
mousse épaisse et adhérente. Il est particuliere-
ment utile pour nettoyer les véhicules, les meubles
de jardin et d'autres surfaces qui bénéficient d'un
prélavage en douceur et par trempage.

Comment utiliser le canon a mousse :

1. Dévissez la bouteille du canon a mousse (12)
et remplissez-la d'un détergent pour nettoyeur
haute pression approprié.

2. Fixez a nouveau solidement la bouteille a la téte
du canon a mousse.

3. Visser I'adaptateur (16) sur le pistolet pulvéri-
sateur (8).

4. Relier le canon a mousse (12) au pistolet pulvé-
risateur (8) a l'aide de I'adaptateur (16).

5. Réglez la buse du canon a mousse (12) pour
contrbler la forme du jet et I'épaisseur de la
mousse.

6. Appuyer sur la gachette du pistolet pulvérisa-
teur (8) pour appliquer la mousse sur la surface.

7. Laissez la mousse agir pendant quelques mi-
nutes avant de la rincer a I'eau claire.

Arrét (Fig. A, C)
Ne jamais débrancher le tuyau haute
pression (16) lorsque le systeme est encore
sous pression.

Arrétez toujours le moteur avant de couper
I'alimentation en eau. Faire fonctionner
l'appareil sans eau peut endommager
gravement le moteur.

A\
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1. Mettre l'interrupteur (1) en position "OFF".

2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise
électrique.

3. Couper l'alimentation en eau.

4. Appuyer sur la gachette du Pistolet pulvérisa-
teur (8) pour relacher toute pression résiduelle
dans le systéme.

5. Débranchez le tuyau d'arrosage du nettoyeur
haute pression.

6. Engagez le verrou de sécurité du pistolet pulvé-
risateur comme indiqué sur la Fig. C4.

7. Essuyez toutes les surfaces extérieures de I'ap-
pareil avec un chiffon propre et humide.

Poignée télescopique

Cette machine est équipée d'une Poignée téles-
copique. Pour déployer ou rétracter la poignée,
appuyez sur le bouton et déplacez la poignée vers
le haut ou vers le bas. Lorsque vous entendez un
déclic, la poignée est bien verrouillée en position.

5. ENTRETIEN

Avant de procéder au nettoyage et a
I'entretien, il faut toujours éteindre
l'appareil et débrancher la fiche du réseau
électrique.

Nettoyez régulierement les carters de la machine
avec un chiffon doux, de préférence apres chaque
utilisation. Veillez a ce que les orifices de venti-
lation soient exempts de poussiere et de saleté.
Enlevez les saletés trés persistantes a l'aide d'un
chiffon doux imbibé de savon. N'utilisez pas de
solvants tels que I'essence, I'alcool, I'ammoniaque,
etc. Ces produits chimiques endommagent les
composants synthétiques.

Buse de nettoyage (Fig. A, G1)

Lorsque la buse est obstruée, elle peut provoquer
une panne. La buse peut étre nettoyée en insérant
I"aiguille de nettoyage" (6) dans I'embout pour
éliminer les saletés.

Filtre d'entrée d'eau (Fig. A, G2)

Le filtre d'entrée d'eau (3) doit étre inspecté
régulierement, afin d'éviter tout blocage et toute
restriction de I'alimentation en eau de la pompe.

Stockage et protection contre le gel
Le nettoyeur haute pression et les accessoires
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qui ne sont pas complétement vidés peuvent
étre détruits par le gel. Vidangez completement
le nettoyeur haute pression et les accessoires et
protégez-les contre le gel.

Conservez le nettoyeur haute pression dans des
locaux secs et bien ventilés dont la température ne
descend pas en dessous de +5°C.

DYSFONCTIONNEMENT

Si la machine ne fonctionne pas correctement,
vous trouverez ci-dessous un certain nombre de
causes possibles et les solutions appropriées :

1. Lorsqu'elle est allumée, la machine ne com-
mence pas a fonctionner.
= Lafiche n'est pas bien branchée ou la prise
électrique est défectueuse.
= Vérifier la fiche, la prise et le fusible.
= Latension du réseau est inférieure au minimum
requis pour le démarrage.
= Vérifier que la tension du réseau est suffi-
sante.
= La pompe est bloquée.
= Reportez-vous aux instructions aprés le
stockage. Eteignez I'appareil et laissez le
moteur refroidir.
= La sécurité thermique s'est déclenchée.
= Laisser la lance ouverte avec de I'eau qui
s'écoule.

2. Fluctuation de la pression
= Pompe aspirant l'air.
= Vérifier I'étanchéité des tuyaux et des
raccords.
= Vannes encrassées, usées ou blogquées. Joints
de pompe usés.
= Nettoyez et remplacez ou adressez-vous a
votre revendeur.

3. Fuite d'eau de la pompe
= Joints usés.
= Vérifier et remplacer, ou contacter le reven-
deur.

4. Le moteur s'arréte brusquement
= Linterrupteur de sécurité thermique s'est dé-
clenché en raison d'une surchauffe.
= Vérifier que la tension du réseau correspond
aux spécifications. Une rallonge trop fine
et trop longue peut provoquer une chute
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de tension et une surchauffe du moteur.
Laissez-le refroidir. Utilisez des cébles de
rallonge résistants.

5. La pompe n'atteint pas la pression nécessaire.
= Entrée d'eau, le filtre est obstrué.
= Nettoyer le filtre d'entrée d'eau.
= La pompe aspire l'air des raccords ou des
tuyaux.
= Vérifier que toutes les connexions d'alimen-
tation sont bien serrées.
= Lesvannes d'aspiration/de refoulement sont
obstruées ou usées.
= Vérifier que le tuyau d'alimentation en eau
ne fuit pas.
= Lavanne de décharge est bloquée.
= Valves de dégagement ou de respiration.
Buse de lance incorrecte ou usée.

= Desserrer et resserrer la vis de régulation,
vérifier et/ou remplacer.

Les réparations et I'entretien ne doivent
A étre effectués que par un technicien ou une
entreprise d'entretien qualifiés.
GARANTIE
Les produits VONROC sont développés selon les
normes de qualité les plus élevées et sont garantis
sans défauts de matériaux et de fabrication pour
la période légalement stipulée a partir de la date
d'achat originale. Si, au cours de cette période, le
produit devait présenter une défaillance due a un

défaut de matériau et/ou de fabrication, contactez
directement VONROC.

Les circonstances suivantes sont exclues de cette

garantie :

= Des réparations ou des modifications ont été
effectuées ou tentées sur la machine par des
centres de service non autorisés ;

= Usure normale ;

= L'outil a fait I'objet d'un usage abusif, d'une
mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien ;

= Des pieces de rechange non originales ont été
utilisées.

Ceci constitue la seule garantie, expresse ou
implicite, offerte par la société. Il n'y a pas d'autres
garanties explicites ou implicites qui s'étendent
au-dela de ce qui est mentionné dans le présent
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document, y compris les garanties implicites de
gualité marchande et d'adéquation a un usage
particulier. VONROC ne peut en aucun cas étre tenu
responsable des dommages accessoires ou indi-
rects. Les recours des concessionnaires se limitent
a la réparation ou au remplacement des unités ou
piéces non conformes.

Le produit et le manuel de l'utilisateur sont

susceptibles d'étre modifiés. Les spécifications
peuvent étre modifiées sans préavis.
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las advertencias de seguridad adjuntas, las
advertencias de seguridad adicionales y las ins-
trucciones. El incumplimiento de las advertencias
de seguridad y de las instrucciones puede provocar
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones
graves. Guarde las advertencias de seguridad y las
instrucciones para futuras consultas.

Los siguientes simbolos se utilizan en el manual
del usuario o en el producto:

Lee el manual del usuario.

Denota riesgo de lesiones personales,
pérdida de la vida o dafios a la herramienta
en caso de inobservancia de las instruccio-
nes de este manual.

Indica peligro de descarga eléctrica.

NO dirija el chorro de agua
hacia personas o animales.
NO dirija el chorro de agua
hacia la propia unidad, piezas
eléctricas u otros componen-
tes eléctricos.

La maquina no debe conectarse a la red de
agua potable.

Proteja el aparato contra las heladas.
Doble aislamiento.

No tirar el producto en recipientes
inadecuados.

El producto cumple las normas de
C E seguridad aplicables de las directivas
europeas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Cuando utilice maquinas eléctricas, respete
siempre las normas de seguridad aplicables en su
pais para reducir el riesgo de incendio, descarga
eléctrica y lesiones personales. Lea las siguientes
instrucciones de seguridad y también las instruc-
ciones de seguridad adjuntas.
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ADVERTENCIA Lea todas las advertencias
de seguridad y todas las instrucciones. E|
incumplimiento de las advertencias e
instrucciones puede provocar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

A\

Seguridad eléctrica

= Compruebe siempre si su tension de red se
corresponde con el valor indicado en la placa
de caracteristicas.

= Al sustituir cables o enchufes viejos:

= Tire inmediatamente los cables o enchufes
viejos en cuanto los haya sustituido por otros
nuevos. Es peligroso introducir el enchufe de un
cable suelto en la toma de corriente.

= Al utilizar cables alargadores:

= Utilice Unicamente un cable alargador ho-
mologado y adecuado para la potencia de la
maquina. Los conductores deben tener un
didmetro minimo de 1,5 ™2, Cuando el cable
alargador esté en una bobina, desenrollelo en
su totalidad.

= Todas las conexiones eléctricas, por ejemplo
el cable de extensidon, deben ser de un tipo
impermeable aprobado para el uso al aire libre
y marcado en consecuencia.

Apague inmediatamente la maquina cuando:

= Interrupcion del enchufe, del cable de alimenta-
cion o dafos en el cable de alimentacion.

= Interruptor de defectos.

= Humo o hedor de aislamiento chamuscado.

NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

El manual de USO y MANTENIMIENTO constituye

una parte esencial del equipo de la limpiadora 'y

debe guardarse en un lugar seguro para futuras

consultas. Si vende la limpiadora, el manual debe

entregarse al nuevo propietario.

= Antes de poner en marcha la limpiadora,
asegurese de que recibe agua correctamente.
El funcionamiento de la limpiadora sin agua
podria dafar las juntas.

= No desconecte el enchufe tirando del cable
eléctrico.

= Sise encuentra demasiado lejos del objeto que
desea limpiar, no acerque la limpiadora tirando
de la manguera de alta presion; utilice el mango
suministrado.

= En las versiones no equipadas con dispositivo
TSS, no haga funcionar el limpiafondos durante
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mas de 1-2 minutos con la pistola cerrada, ya
que podria dafiar las juntas.

Proteja el limpiador de la congelacion durante
el invierno.

No obstruya las rejillas de ventilacién durante el
funcionamiento.

La seccion transversal de los cables de pro-
longacién utilizados debe ser proporcional a

su longitud, es decir, cuanto mas largo sea el
cable de prolongacién, mayor serd la seccién
transversal; deben utilizarse cables con un nivel
de proteccién "IPX5".

Coloque la limpiadora LO MAS CERCA POSIBLE
del suministro de agua.

El embalaje es facilmente reciclable y debe
eliminarse de acuerdo con la normativa vigente
en el pais de instalacion.

Utilice la limpiadora s6lo con accesorios y pie-
zas de repuesto autorizados por el fabricante.
El uso de accesorios y piezas de repuesto ori-
ginales garantizara un funcionamiento seguro y
sin problemas.

La limpiadora debe utilizarse de pie sobre una
superficie segura y estable.

Evite disparar involuntariamente el gatillo. No
transporte el conjunto lanza/disparador con la
mano sobre el gatillo. Utilice siempre el meca-
nismo de blogueo del gatillo.

Asegurese de utilizar el bloqueo de seguridad
del gatillo cuando deje de utilizar la hidrolim-
piadora para evitar que se accione accidental-
mente.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la
maquina.

Las maquinas no deben ser utilizadas por nifios.
Los nifios deben ser supervisados para asegu-
rarse de que no juegan con la maquina. Esta
maquina no esta disefiada para ser utilizada
por personas (incluidos nifios) con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o con
falta de experiencia y conocimientos.

La conexién del suministro eléctrico debera
realizarla una persona cualificada y cumplir la
norma IEC 60364-1. El suministro eléctrico de
esta maquina debe incluir un dispositivo de
corriente residual que interrumpa el suministro
si la corriente de fuga a tierra supera los 30 mA.
La maquina esta disefiada para utilizarse a

una temperatura superior a 0 grados. (Sélo
para la maquina con cable de alimentacion de
HO5VV-F).
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= El método operativo que debe seguirse en caso
de accidente (por ejemplo, contacto con deter-
gentes: aclarar con abundante agua limpia) o
averia para evitar situaciones de inseguridad.

= Esta maquina ha sido disefiada para utilizarse
con el producto de limpieza suministrado o
recomendado por el fabricante. El uso de otros
agentes de limpieza o productos quimicos
puede afectar negativamente a la seguridad de
la maquina.

* Recomendar al operador que utilice protectores
auditivos.

= No utilice la maquina al alcance de personas
que no lleven ropa de proteccion.

= No dirija el chorro contra si mismo o contra
otras personas para limpiar la ropa o los pies.

= Riesgo de explosién-No pulverice liquidos
inflamables.

= Las mangueras de alta presion, los accesorios
y los acoplamientos son importantes para la
seguridad de la maquina. Utilice Gnicamente
mangueras, accesorios y acoplamientos reco-
mendados por el fabricante.

= Para garantizar la seguridad de la maquina, uti-
lice Gnicamente piezas de repuesto originales
del fabricante u homologadas por éste.

= Elagua que ha atravesado los desconectores se
considera no potable.

= Lamaquina se desconectara de su fuente de
alimentacion retirando el enchufe de la toma de
corriente durante la limpieza o el mantenimiento
y cuando se cambie la maquina a otra funcién.

= Respete una distancia minima de 30 cm cuando
utilice el chorro para limpiar superficies pinta-
das para evitar dafiar la pintura.

= No utilice la maquina si un cable de alimen-
tacion o piezas importantes de la maquina
estan dafados, por ejemplo, dispositivos de
seguridad, mangueras de alta presion, pistola
de gatillo.

= Sise utiliza un cable alargador, el enchufe y la
toma deben ser de construccion estanca.

= Los alargadores inadecuados pueden ser
peligrosos. Si se utiliza un alargador, debera ser
adecuado para su uso en exteriores, y la cone-
xién debe mantenerse seca y alejada del suelo.
Se recomienda que esto se consiga mediante
un enrollador de cable que mantenga la toma al
menos a 60 mm del suelo.

= Con el fin de evitar riesgos de rearme involunta-
rio del dispositivo de desconexion térmica, este
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aparato no debe alimentarse a través de un
dispositivo de conmutacién externo, como un
temporizador, ni conectarse a un circuito que
sea encendido y apagado regularmente por la
compafiia eléctrica.

Para garantizar la seguridad de la maquina, uti-
lice Unicamente piezas de repuesto originales
(incluida la boquilla) del fabricante o autoriza-
das por éste. No utilice la maquina antes de
haberlas cambiado si estan dafiadas.

Tenga cuidado con el peligro de la fuerza de
retroceso en el conjunto de pulverizacion al
abrir la pistola de gatillo y sujete la pistola con
las manos firmemente.

Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria
una estrecha supervision cuando la maquina
se utilice cerca de nifios. La limpiadora de alta
presion no debe ser utilizada por nifios o perso-
nas sin formacién.

Saber parar la maquina y purgar las presiones
rapidamente. Familiaricese a fondo con los
controles.

Mantente alerta y vigila lo que haces.

No utilice la maquina si estad cansado o bajo los
efectos del alcohol o las drogas.

Mantenga la zona de trabajo libre de personas.
No se estire demasiado ni se apoye en soportes
inestables. Mantenga una buena posiciény el
equilibrio en todo momento.

Siga las instrucciones de mantenimiento espe-
cificadas en el manual.

La tensién nominal (V/Hz) de la maquina debe
ajustarse a la tension de alimentacion local.

No modifique el enchufe suministrado con la
magquina. Si no encaja en la toma de corriente,
haga instalar una toma de corriente adecuada
por un electricista cualificado. No utilice ningln
tipo de adaptador con esta maquina.

Utilice nicamente cables alargadores dise-
flados para su uso en el exterior y la toma de
corriente debe ser estanca. Estos alargadores
estan identificados con la inscripcion "Acep-
table para su uso con maquinas de exterior;
guardelos en el interior mientras no se utilicen"
Utilice unicamente alargadores cuya capacidad
eléctrica no sea inferior a la de la maquina.

No utilice alargadores dafiados. Examine el
alargador antes de utilizarlo y sustituyalo si esta
dafado. Los alargadores inadecuados pueden
ser peligrosos. No abuse de los alargadores ni
tire de ellos para desconectarlos. Mantenga
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el cable alejado del calor y de bordes afilados.
Desconecte siempre el alargador de la toma de
corriente antes de desconectar la maquina del
alargador.

= Para reducir el riesgo de electrocucion, no
arrangue ni ponga en marcha la maquina
cuando llueva o haya tormenta. Mantenga todas
las conexiones secas y alejadas del suelo. No
toque el enchufe con las manos mojadas. Esta
terminantemente prohibido dejar que entre
agua en la maquina.

= Cuando la maquina esté en funcionamiento,
mantenga un suministro constante de agua.
Sin circulacién de agua dafiara los anillos de
sellado de la maquina.

= Es necesario encender la lanza de pulverizacion
uno o dos minutos después de poner en marcha
la maquina. De lo contrario, la temperatura del
agua que circula dentro de la maquina subira
pronto a un punto critico, lo que provocara
dafios en los anillos de sellado del interior de la
maquina.

= No ponga en marcha ni haga funcionar la ma-
quina en un lugar excesivamente frio para evitar
la corriente de congelacién de la maquina.

= Esta maquina ha sido disefiada para utilizar tni-
camente agua de limpieza, no utilice productos
guimicos corrosivos.

= Utilice el producto de limpieza suministrado o
recomendado por el fabricante.

= Los chorros de alta presion pueden ser peligro-
sos si se utilizan indebidamente. El chorro no
debe dirigirse hacia personas, animales, equi-
pos eléctricos bajo tension o la propia maquina.
Los limpiadores a presion no deben dirigirse a
las paredes de los neumaticos, ya que pueden
dafiarlas.

= No dirija el chorro contra usted u otras perso-
nas para limpiar la ropa o el calzado.

= Desconecte el aparato de la red eléctrica antes
de realizar cualquier operacion de manteni-
miento.

= Siel cable de alimentacion esta dafiado, debe
ser sustituido por el fabricante, su servicio
técnico o una persona cualificada para evitar
riesgos.

= No utilice la maquina si un cable de alimenta-
cion o piezas importantes estan dafados, por
ejemplo, dispositivos de seguridad, mangueras
de alta presion, pistola de gatillo.

= Tenga cuidado con el retroceso provocado por
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el chorro de agua al encender la maquina.

= Al mover e instalar la maquina, ésta debe estar
en posicion horizontal. Cuando mueva la maqui-
na, tire del Mango para moverla.

= Conectar a la red de agua. Las maquinas no son
aptas para su conexion a redes de agua portati-
les. Conecte la maquina al suministro de agua.
(Puede ser un recipiente de agua).

= No la utilice si la tuberia estad dafiada. Si desea
conectar esta maquina a una red de agua por-
tatil, debe instalar un desconector en la tuberia
de agua para evitar que el agua sucia vuelva al
sistema de agua potable. El desconector debe-
ra cumplir la norma EN 60335-2-79 ANEXO AA.

= Elagua que ha pasado a través de los desco-
nectores se considera no potable.

= Desconecte siempre el interruptor de des-
conexion de la red eléctrica cuando deje la
maquina desatendida.

ﬁ.AINFORMACI(')N SOBRE LA MAQUI-

Uso previsto

Esta hidrolimpiadora esta disefiada para tareas de

limpieza domésticas y comerciales ligeras, como:

= Lavado de vehiculos, bicicletas, embarcaciones
y equipos de exterior

= Limpieza de patios, calzadas, terrazas y mue-
bles de jardin

= Eliminacién de suciedad, musgo, algas y pintura
suelta de superficies duras

Este aparato esta disefiado para utilizarse uni-
camente con agua fria. Es apto para su uso en
exteriores y sélo debe ser utilizado por adultos que
hayan leido y comprendido el manual del usuario.

Antes de limpiar cualquier superficie, pruebe
siempre primero la hidrolimpiadora en una zona
pequefa y discreta para asegurarse de que no cau-
sa dafios. No pulverice sobre superficies delicadas
o facilmente dafiables, como madera blanda, zonas
pintadas o materiales fragiles, ya que el chorro de
agua a alta presion puede causar dafios perma-
nentes.

No utilice esta hidrolimpiadora para:

= Limpieza de superficies que contengan sustan-
cias peligrosas (por ejemplo, amianto)

= Aplicaciones industriales o continuas de alta
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resistencia

» Limpieza de animales, personas o equipos

eléctricos

El uso inadecuado puede provocar dafios en la
maquina o lesiones al usuario. Siga siempre las

instrucciones de seguridad proporcionadas en este

manual.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

N2 de modelo
Regulador de
presion
Tensién

Potencia de
entrada

Presién max. de
suministro de
agua

Temperatura maxi-
ma del agua

Caudal nominal
Caudal max
Presién nominal
Presién max
Peso

Clase IP

Clase de protec-
cion

Lea (presion
sonora)

wa (potencia
acustica)

Potencia sonora
garantizada

Vibracién

DESCRIPCION

PW512AC PW13AC PW514AC
No No Si
220-240V~ 50/60Hz

2400 W

12 bar

50°C

6 1/min
7 1/min
130 bar
180 bar
11.65 kg
IPX5

12.50 kg 12.50 kg

80.5 dB(A) K=3 dB(A)

93.2 dB(A) K=3 dB(A)

96 dB(A)

3.358 m/s2

Los numeros del texto remiten a los diagramas de

las paginas 2-8.

1. Interruptor de encendido/apagado (sélo para

PW512AC, PW513AC)
1. Regulador de presion (sélo para PW514AC)
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2. Entrada de agua

3. Filtro de entrada de agua

4. Mango telescopico

5. Soporte para cable

6. Aguja de limpieza

7. Manguera de alta presion

8. Pistola rociadora

9. Lanza pulverizadora ajustable

10.Lanza turbo

11.Extension de lanza (sélo para PW513AC,
PW514AC)

12.Cafnon de espuma (s6lo para PW513AC,
PW514AC)

13.Soporte para cafién de espuma

14.Soporte para pistola/lanza

15.Soporte para accesorios

16.Adaptador de rosca a conector rapido

17.Carrete de manguera

18.Manivela del carrete de manguera

19.Limpiador de patios (s6lo para PW513AC,
PW514AC)

20.Indicador de presion (sélo para PW514AC)

3. MONTAJE

/\

Montaje del soporte para accesorios, Soporte para

pistola/lanza, Soporte para cable, Soporte para ca-

fion de espuma, Manivela del carrete de manguera

y Filtro de entrada de agua (Fig. A, B)

1. Deslice el soporte para accesorios (15) en las
ranuras previstas para ello en la carcasa del
limpiador a presion, tal como se muestra en la
Fig. B1.

2. Deslice el soporte para pistola/lanza (14) y
el soporte para cable (5) en sus respectivas
posiciones en la carcasa, tal y como se muestra
en la Fig. B2.

3. Fije el Soporte para cafién de espuma (13) a la
parte trasera de la hidrolimpiadora utilizando
los dos tornillos suministrados como se mues-
tra en la Fig. B3.

4. Presione firmemente la Manivela del carrete de
manguera (18) en el carrete de manguera hasta
gue encaje en su sitio como se muestra en la
Fig. B4.

5. Atornille el Filtro de entrada de agua (3) en
la entrada de agua (2) situada en la parte
delantera de la hidrolimpiadora y asegurese de

Antes del montaje, apague siempre la
maquina y desenchufela de la red eléctrica.
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gue quede bien fijado como se muestra en la
Fig. B5.

4. OPERACION

A\
A\

Esta unidad sdlo debe utilizarse con una
fuente de agua fria

La maquina puede causar perturbaciones
eléctricas al arrancar.

El motor de esta hidrolimpiadora NO
funciona. Sélo funcionara cuando se apriete
el gatillo.

A El limpiador sélo debe utilizarse con agua
limpia; el uso de agua no filtrada o de
productos quimicos corrosivos dafara el
limpiador.

Si el motor se para y no vuelve a arrancar,

espere 2-3 minutos antes de volver a

arrancar. SE HA DISPARADO EL CORTE
TERMICO.

Encendido (Fig. A, C)

1. Gire el interruptor (1) a la posicién "OFF".

2. Asegurese de que dispone de un suministro de
agua adecuado para alimentar la hidrolimpia-
dora.

3. Desenrolle completamente la manguera de alta
presién (7) del carrete (17) antes de utilizarla.

4. Conecte lalanza (9 / 10) a la Pistola rociadora
(8) como se muestra en la Fig. C1. Se requiere
un adaptador adicional (16) para su uso con la
lanza turbo (10).

5. Conecte la Pistola rociadora (8) a la manguera de
alta presion (7) como se muestra en la Fig. C2.

6. Compruebe que el Filtro de entrada de agua (3)
esté libre de obstrucciones y conecte la man-
guera de suministro de agua como se muestra
en la Fig. C3. Asegurese de que la manguera no
esté doblada.

7. Abra el suministro de agua y compruebe si hay
fugas. El grifo de suministro debe estar comple-
tamente abierto (no encienda aun la hidrolim-
piadora).

8. Apriete el gatillo para permitir que el aire sea
expulsado a través de la bomba y las mangue-
ras, luego bloquee el gatillo como se muestra
en la Fig. C4.
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9. Enchufe la maquinay gire el interruptor (1) a la
posicion "ON".

10.Desbloquee el gatillo como se muestra en la
Fig. C4 y comience a utilizar la hidrolimpiadora.

Uso del Carrete de manguera

= Manivela del carrete de manguera.

= Para desenrollar la manguera, gire la Manivela
del carrete de manguera en sentido contrario a
las agujas del reloj. Desenrolle completamente
la manguera del carrete antes de utilizarla.

= Para volver a enrollar la manguera, gire el Man-
go en el sentido de las agujas del reloj.

Ajuste de la lanza variable (Fig. A, C1, D)

(Patrén de pulverizacién y modo de presion)

La lanza variable (9) permite ajustar tanto el patrén

de pulverizacién como el modo de presion para

adaptarse a diferentes tareas de limpieza. Siga los
pasos que se indican a continuacion:
1. Fije la lanza variable (9) a la Pistola rociadora
como se muestra en la Fig. C1.
2. Ajuste el patron de pulverizacion girando el
cabezal de la boquilla como se muestra en la
Fig. D1.:
= Gire en el sentido de las agujas del reloj
para obtener un chorro estrecho de alta
presion, ideal para eliminar la suciedad mas
incrustada.

= Gire en sentido contrario a las agujas del re-
loj para obtener un chorro de abanico amplio
y de baja presién, adecuado para aclarar o
limpiar superficies delicadas.

= Empiece siempre con un chorro ancho
cuando limpie superficies delicadas, y ajuste
segun sea necesario.
3. Cambia entre los modos de presion:
= Empuje el cabezal de la boquilla hacia delan-
te para activar el modo de baja presion,
como se muestra en la Fig. D2.

= Tire del cabezal de la boquilla hacia atras
para volver al modo de alta presién, como se
muestra en la Fig. D2.

Ajuste de la presion con la funcion de regulador de
presion (Fig. A3, E)
(Sélo para el modelo PW514AC)

Consejo: No todas las tareas de limpieza requieren

alta presion. Cuanto menor sea el ajuste de pre-
sién, mas silenciosa sera la hidrolimpiadora.
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1. Gire el interruptor (1) a la posicién "ON" para
poner en marcha la lavadora.

2. A partir de ahi, puede seguir girando el mando
hacia la posicién "MAX" para aumentar gradual-
mente la presién. La presién puede ajustarse
gradualmente entre el 70% y el 100% de la
presién nominal.

Nota: En la posicion "ON", la lavadora funciona
aproximadamente al 75% + 5% de la presién
nominal.

Limpiador de patios (Fig. A2, A3)

(Sélo incluido con los modelos PW513AC y
PW514AC)

Las hidrolimpiadoras PW513AC y PW514AC inclu-
yen un accesorio Limpiador de patios (19), espe-
cialmente disefiado para limpiar grandes super-
ficies planas como patios, entradas de vehiculos,
cubiertas y terrazas. Permite una limpieza rapida y
uniforme con salpicaduras minimas.

Como utilizar el Limpiador de patios:

1. Acople las dos extensiones de lanza (11) entre
si'y, a continuacion, fijelas al limpiador de
patios (19).

2. Enrosque el adaptador (16) en la Pistola rocia-
dora (8).

3. Fije las extensiones de lanza (11), incluido el
Limpiador de patios (19), a la Pistola rociadora
(8) con el adaptador (16).

4. Asegurese de que la conexidn es segura antes
de encender la hidrolimpiadora.

5. Mantenga el Limpiador de patios (19) plano
contra la superficie a limpiar.

6. Muévelo despacio y con firmeza en lineas
superpuestas para obtener los mejores resul-
tados.

7. En caso de suciedad persistente, puede repasar
la zona mas de una vez.

8. Después del uso, desmonte el Limpiador de
patios (19) y enjuaguelo con agua limpia para
eliminar los restos.

Caidn de espuma (Fig. A)
(Sélo incluido con los modelos PW513AC y
PW514AC)

Las hidrolimpiadoras PW513AC y PW514AC
incluyen un accesorio de Cafidn de espuma (12),
ideal para aplicar detergente en forma de espuma
espesa y adherente. Es especialmente Util para
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limpiar vehiculos, muebles de jardin y otras superfi-
cies que se benefician de un prelavado suave y en
remojo.

Como utilizar el Cafion de espuma:

1.

Desenrosque la botella del cafién de espuma
(12) y liénela con un detergente adecuado para
hidrolimpiadoras.

Vuelve a fijar la botella a la cabeza del Cafién de
espuma.

Enrosque el adaptador (16) en la Pistola rociadora (8).
Conecte el Cafién de espuma (12) a la Pistola
rociadora (8) con el adaptador (16).

Ajuste la boquilla del Cafidn de espuma (12)
para controlar el patrén de pulverizacién y el
espesor de la espuma.

Apriete el gatillo de la Pistola rociadora (8) para
aplicar espuma a la superficie.

Deje que la espuma actle durante unos minu-
tos antes de aclarar con agua limpia.

Apagado (Fig. A, C)

A

No desconecte nunca la manguera de alta
presién (16) mientras el sistema esté
presurizado.

Apague siempre el motor antes de cortar el
suministro de agua. Hacer funcionar la
unidad sin agua puede causar graves dafos
al motor.

Gire el interruptor (1) a la posicién "OFF".
Desenchufe el cable de alimentacién de la toma
de corriente.

Cierre el suministro de agua.

Apriete el gatillo de la Pistola rociadora (8) para
liberar la presion restante en el sistema.
Desconecte la manguera de jardin de la hidro-
limpiadora.

Enganche el seguro de la Pistola rociadora
como se muestra en la Fig. C4.

Limpie todas las superficies externas de la
unidad con un pafio limpio y himedo.

Mango telescépico

Esta maquina esta equipada con un Mango tele-
scopico. Para extender o retraer el Mango, pulse el
botén y mueva el Mango hacia arriba o hacia abajo.
Cuando oiga un clic, el Mango estara bien bloquea-
do en su posicion.
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5. MANTENIMIENTO

Antes de proceder a la limpieza y el
mantenimiento, apague siempre la maquina
y desenchifela de la red eléctrica.

Limpie regularmente la carcasa de la maquina con
un pafo suave, preferiblemente después de cada
uso. Asegurese de que las aberturas de venti-
lacién estén libres de polvo y suciedad. Elimine

la suciedad muy persistente con un pafio suave
humedecido con espuma de jabdn. No utilice
disolventes como gasolina, alcohol, amoniaco, etc.
Estos productos quimicos dafian los componentes
sintéticos.

Bogquilla de limpieza (Fig. A, G1)

Cuando la boquilla esté obstruida, puede provocar
averias. La boquilla puede limpiarse introduciendo
la "aguja de limpieza" (6) en la punta para eliminar
la suciedad.

Filtro de entrada de agua (Fig. A, G2)

El filtro de entrada de agua (3) debe inspeccio-
narse periédicamente para evitar obstrucciones y
restricciones en el suministro de agua a la bomba.

Almacenamiento y proteccion contra heladas

La limpiadora de alta presién y los accesorios que
no estén completamente vaciados pueden ser
destruidos por las heladas. Vacie completamente el
limpiador de alta presién y los accesorios y protéja-
los contra las heladas.

Mantenga la limpiadora de alta presion en locales
secos y bien ventilados con una temperatura no
inferior a +5°C.

AVERIA

En caso de que la maquina no funcione correc-
tamente, a continuacién se indican una serie de
posibles causas y las soluciones adecuadas:

1. Cuando se enciende, la maquina no empieza a
funcionar.

= El enchufe no estéa bien conectado o la toma de
corriente esta averiada.
= Compruebe el enchufe, la toma de corriente

y el fusible.

= Latensién de red es inferior a la minima nece-

saria para el arranque.
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= Compruebe que la tension de red es ade-
cuada.

La bomba esta atascada.

= Consulte las instrucciones para después del
almacenamiento. Apague la unidad y deje
que el motor se enfrie.

Se ha disparado la seguridad térmica.

= Deje la lanza abierta con agua entrando.

Presion fluctuante

Bomba aspirando aire.

= Compruebe la estanqueidad de las mangue-
ras y conexiones.

Vélvulas sucias, desgastadas o atascadas.

Juntas de la bomba desgastadas.

« Limpiar y sustituir o remitir al distribuidor.

Fuga de agua de la bomba

Juntas desgastadas.

= Compruébelo y sustitdyalo, o consulte a su
distribuidor.

El motor se para de repente

El interruptor térmico de seguridad se ha dispa-

rado por sobrecalentamiento.

= Compruebe que la tension de red corres-
ponde a las especificaciones. Un cable
alargador demasiado fino y demasiado
largo puede provocar una caida de tension
y sobrecalentar el motor. Deje que se enfrie.
Utilice cables alargadores resistentes.

La bomba no alcanza la presion necesaria.

Entrada de agua, el filtro esta obstruido.

= Limpie el Filtro de entrada de agua.

Bomba aspirando aire de las conexiones o

mangueras.

= Compruebe que todas las conexiones de
alimentacion estén bien apretadas.

Las vélvulas de aspiracién/impulsion estan

obstruidas o desgastadas.

= Compruebe que la manguera de alimenta-
cién de agua no tiene fugas.

La véalvula de descarga esta atascada.

« Despejar o respirar las valvulas.

Boquilla de lanza incorrecta o desgastada.

= Aflojar y volver a apretar el tornillo de regula-
cién comprobar y/o sustituir.
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Las reparaciones y el mantenimiento sélo
deben ser realizados por un técnico
cualificado o una empresa de servicios.

GARANTIA

Los productos VONROC han sido desarrollados de
acuerdo con los mas altos estandares de calidad y
estan garantizados contra defectos de materiales y
fabricacién durante el periodo legalmente estipula-
do a partir de la fecha de compra original. En caso
de que el producto presente algun fallo durante
este periodo debido a defectos en los materiales o
en la fabricacion, péngase en contacto directamen-
te con VONROC.

Quedan excluidas de esta garantia las siguientes

circunstancias

= Se han realizado o intentado realizar reparacio-
nes y/o alteraciones en la maquina por parte de
centros de servicio no autorizados;

= Desgaste normal;

= Se ha abusado de la herramienta, se ha utiliza-
do mal o se ha mantenido de forma inadecuada;

= Se han utilizado piezas de recambio no origi-
nales.

Esta constituye la Unica garantia ofrecida por la
empresa, ya sea expresa o implicita. No existen
otras garantias expresas o implicitas que se extien-
dan mas alla de la cara del presente documento,
incluidas las garantias implicitas de comercia-
bilidad e idoneidad para un fin determinado. En
ningln caso VONROC sera responsable de dafios
incidentales o consecuentes. Los recursos del dis-
tribuidor se limitaran a la reparacion o sustitucion
de las unidades o piezas defectuosas.

El producto y el manual del usuario estan sujetos a

cambios. Las especificaciones pueden modificarse
sin previo aviso.

WWW.VONROC.COM

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le avvertenze di sicurezza allegate, le
avvertenze supplementari di sicurezza e le istru-
zioni. La mancata osservanza delle avvertenze di
sicurezza e delle istruzioni pud provocare scosse
elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare le
avvertenze di sicurezza e le istruzioni per riferimen-
to futuro.

| seguenti simboli sono utilizzati nel manuale d'uso
o sul prodotto:

@ Leggere il manuale d'uso.

A\

Indica il rischio di lesioni personali, di morte
o di danni all'utensile in caso di mancata
osservanza delle istruzioni del presente
manuale.

Indica il rischio di scosse elettriche.

NON dirigere il getto d'acqua
verso persone o animali.

NON dirigere il getto d'acqua
verso l'unita stessa, le parti
elettriche o altre apparecchia-
ture elettriche.

La macchina non e destinata a essere
collegata alla rete dell'acqua potabile.

Proteggere I'apparecchio dal gelo.
Doppio isolamento.

Non smaltire il prodotto in contenitori non
idonei.

Il prodotto é conforme agli standard di
sicurezza applicabili delle direttive europee.

ANENCICAE)

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Quando si utilizzano macchine elettriche, osservare
sempre le norme di sicurezza vigenti nel proprio
Paese per ridurre il rischio di incendio, scosse
elettriche e lesioni personali. Leggere le seguenti
istruzioni di sicurezza e le istruzioni di sicurezza
allegate.
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AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze
di sicurezza e tutte le istruzioni. La
mancata osservanza delle avvertenze e
delle istruzioni puo provocare scosse
elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Sicurezza elettrica

= Verificare sempre che la tensione di rete corri-
sponda al valore indicato sulla targhetta.

= Quando si sostituiscono vecchi cavi o spine:

= Gettare immediatamente i vecchi cavi o le spine
non appena vengono sostituiti da quelli nuovi. E
pericoloso inserire la spina di un cavo allentato
nella presa di corrente.

= Quando si utilizzano cavi di prolunga:

= Utilizzare esclusivamente un cavo di prolunga
approvato e adatto alla potenza della macchina.
Le anime devono avere un diametro di almeno
1,5 ™2 Quando il cavo di prolunga € in bobina,
srotolarlo interamente.

= Tutti i collegamenti elettrici, ad esempio il cavo
di prolunga, devono essere di tipo impermeabile
approvato per I'uso all'aperto e contrassegnati
di conseguenza.

Spegnere immediatamente la macchina quando:

= Interruzione della spina di rete, del cavo di rete
o danni al cavo di rete.

= Interruttore del difetto.

= Fumo o puzza di isolamento bruciato.

NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE

Il manuale d'uso e manutenzione costituisce una

parte essenziale della dotazione del pulitore e deve

essere conservato in un luogo sicuro per future

consultazioni. In caso di vendita del pulitore, il

manuale deve essere consegnato al nuovo proprie-

tario.

= Prima di avviare il pulitore, accertarsi che riceva
correttamente l'acqua. Il funzionamento del
pulitore senza acqua potrebbe danneggiare le
guarnizioni.

= Non scollegare la spina tirando il cavo elettrico.

= Se si e troppo lontani dall'oggetto da pulire, non
awvicinare l'idropulitrice tirando il Tubo ad alta
pressione, ma utilizzare il Manico in dotazione.

= Nelle versioni non dotate di dispositivo TSS, non
azionare il pulitore per piu di 1-2 minuti con la
pistola chiusa per non danneggiare le guarni-
zioni.

= Proteggere il pulitore dal gelo durante I'inverno.

50

Non ostruire le griglie di ventilazione durante il
funzionamento.

La sezione dei cavi di prolunga utilizzati deve
essere proporzionale alla loro lunghezza, vale a
dire che piu lungo € il cavo di prolunga, maggio-
re & la sezione; devono essere utilizzati cavi con
un livello di protezione "IPX5".

Posizionare il pulitore il piu vicino possibile alla
rete idrica.

L'imballaggio & facilmente riciclabile e deve
essere smaltito in conformita alle norme vigenti
nel paese di installazione.

Utilizzare il pulitore solo con accessori e parti

di ricambio autorizzati dal produttore. L'uso di
accessori e parti di ricambio originali garantisce
un funzionamento sicuro e senza problemi.

Il pulitore deve essere utilizzato in piedi su una
superficie sicura e stabile.

Evitare I'azionamento involontario del grilletto.
Non trasportare il gruppo lancia/grilletto con la
mano sul grilletto. Utilizzare sempre il meccani-
smo di blocco del grilletto.

Assicurarsi di utilizzare il blocco di sicurezza sul
grilletto quando si smette di usare I'idropulitrice
per evitare un azionamento accidentale.
Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la
macchina.

Le macchine non devono essere utilizzate dai
bambini. | bambini devono essere sorvegliati
per evitare che giochino con la macchina. Que-
sta macchina non & destinata all'uso da parte
di persone (compresi i bambini) con ridotte
capacita fisiche, sensoriali 0 mentali, o con
mancanza di esperienza e conoscenza.

Il collegamento all'alimentazione elettrica deve
essere effettuato da una persona qualificata e
deve essere conforme alla norma IEC 60364-1.
L'alimentazione elettrica di questa macchi-

na deve includere un dispositivo di corrente
residua che interrompa l'alimentazione se la
corrente di dispersione a terra supera i 30 mA.
L'apparecchio & destinato a essere utilizzato a
una temperatura superiore a 0 gradi. (Solo per
macchine con cavo di alimentazione HO5VV-F).
Il metodo operativo da seguire in caso di inci-
dente (ad es. contatto con detergenti: sciacqua-
re con abbondante acqua pulita) o di guasto per
evitare situazioni di pericolo.

Questa macchina é stata progettata per essere
utilizzata con il detergente fornito o raccoman-
dato dal produttore. L'uso di altri detergenti o
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prodotti chimici pué compromettere la sicurez-
za della macchina.

= Raccomandare all'operatore di indossare prote-
zioni per le orecchie.

= Non utilizzare la macchina nel raggio d'azione di
persone che non indossino indumenti protettivi.

= Non dirigere il getto contro se stessi o altri per
pulire gli indumenti o le calzature.

= Rischio di esplosione: non spruzzare liquidi
infiammabili.

= | tubi, i raccordi e gli attacchi ad alta pres-
sione sono importanti per la sicurezza della
macchina. Utilizzare solo tubi, raccordi e giunti
raccomandati dal produttore.

= Per garantire la sicurezza della macchina,
utilizzare solo ricambi originali del produttore o
approvati dal produttore.

= L'acqua che ha attraversato i dispositivi di
prevenzione del riflusso & considerata non
potabile.

= Lamacchina deve essere scollegata dalla fonte
di alimentazione rimuovendo la spina dalla presa
di corrente durante la pulizia o la manutenzione
e quando si sostituisce la macchina ad un‘altra
funzione.

= Quando si utilizza il getto per pulire le superfici
verniciate, rispettare una distanza di almeno 30
cm per evitare di danneggiare la vernice.

= Non utilizzare la macchina se il cavo di alimen-
tazione o parti importanti della macchina sono
danneggiati, ad esempio dispositivi di sicurez-
za, tubi ad alta pressione, pistola a grilletto.

= Se si utilizza una prolunga, la spina e la presa
devono essere a tenuta stagna.

= Le prolunghe inadeguate possono essere peri-
colose. Se si utilizza una prolunga, questa deve
essere adatta all'uso esterno e il collegamento
deve essere mantenuto asciutto e lontano dal
suolo. Si consiglia di utilizzare un avvolgicavo che
mantenga la presa ad almeno 60 mm dal suolo.

= Per evitare pericoli dovuti al ripristino involonta-
rio del taglio termico, questo apparecchio non
deve essere alimentato tramite un dispositivo
di commutazione esterno, come un timer, o
collegato a un circuito che viene regolarmente
acceso e spento dalla rete elettrica.

= Per garantire la sicurezza della macchina, utiliz-
zare solo ricambi originali (compresi gli ugelli)
del produttore o approvati dal produttore. Non
utilizzare la macchina prima di averli sostituiti
se sono danneggiati.

WWW.VONROC.COM

Fare attenzione al pericolo di contraccolpo sul
gruppo di spruzzatura quando si apre la pistola
a grilletto e afferrare la pistola con le mani
saldamente.

Per ridurre il rischio di lesioni, &€ necessaria una
stretta sorveglianza quando la macchina viene
utilizzata in prossimita di bambini. Lidropulitri-
ce non deve essere utilizzata da bambini o da
persone non addestrate.

Saper arrestare la macchina e spurgare
rapidamente le pressioni. Conoscere a fondo i
comandi.

Rimanete vigili e fate attenzione a cio che fate.
Non utilizzare la macchina quando si & affaticati
o sotto |'effetto di alcol o droghe.

Mantenere |'area di lavoro libera da tutte le
persone.

Non sporgersi eccessivamente e non appog-
giarsi su supporti instabili. Mantenere sempre
un buon appoggio e un buon equilibrio.

Seguire le istruzioni di manutenzione specifica-
te nel manuale.

La tensione nominale (V/Hz) della macchina
deve essere conforme alla tensione di alimenta-
zione locale.

Non modificare la spina fornita con la mac-
china. Se la spina non & adatta alla presa di
corrente, € necessario far installare una presa
adeguata da un elettricista qualificato. Non
utilizzare alcun tipo di adattatore con questa
macchina.

Utilizzare solo prolunghe destinate all'uso ester-
no e la presa deve essere a tenuta stagna. Que-
ste prolunghe sono identificate dalla dicitura
"Accettabile per I'uso con macchine all'aperto;
conservare al coperto quando non vengono
utilizzate". Utilizzare solo prolunghe con una
potenza elettrica non inferiore a quella della
macchina. Non utilizzare prolunghe danneggia-
te. Esaminare la prolunga prima dell'uso e sosti-
tuirla se danneggiata. Le prolunghe inadeguate
possono essere pericolose. Non abusare della
prolunga e non tirare il cavo per scollegarlo.
Tenere il cavo lontano da fonti di calore e da
bordi taglienti. Scollegare sempre la prolunga
dalla presa prima di scollegare la macchina
dalla prolunga.

Per ridurre il rischio di folgorazione, non avviare
e far funzionare la macchina sotto la pioggia

o il temporale. Mantenere tutti i collegamenti
asciutti e lontani da terra. Non toccare la spina
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con le mani bagnate. E severamente vietato far
penetrare acqua nella macchina.

Quando la macchina ¢ in funzione, mantenere
un'alimentazione costante di acqua. L'assenza
di circolazione dell'acqua danneggia gli anelli di
tenuta della macchina.

E necessario accendere la lancia a spruzzo en-
tro uno o due minuti dall'avvio della macchina.
In caso contrario, la temperatura dell'acqua in
circolazione all'interno della macchina raggiun-
gera presto un punto critico, danneggiando gli
anelli di tenuta all'interno della macchina.

Non avviare e far funzionare la macchina in un
luogo eccessivamente freddo per evitare che la
macchina sia soggetta a corrente di congela-
mento.

Questa macchina é stata progettata per I'utiliz-
zo esclusivo di acqua di lavaggio, non utilizzare
prodotti chimici corrosivi.

Utilizzare il detergente fornito o consigliato dal
produttore.

| getti ad alta pressione possono essere peri-
colosi se utilizzati in modo improprio. Il getto
non deve essere diretto verso persone, animali,
apparecchiature elettriche sotto tensione o la
macchina stessa. Le idropulitrici non devono
essere puntate contro le pareti dei pneumatici,
perché potrebbero danneggiarle.

Non dirigere il getto contro se stessi o altri per
pulire abiti o calzature.

Scollegare I'alimentazione elettrica prima di
effettuare la manutenzione da parte dell'utente.
Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, dal suo agente
di assistenza o da una persona qualificata in
modo analogo per evitare un pericolo.

Non utilizzare la macchina se il cavo di alimen-
tazione o parti importanti sono danneggiati, ad
esempio dispositivi di sicurezza, tubi ad alta
pressione, pistola a grilletto.

Fare attenzione al contraccolpo provocato dal
getto d'acqua quando la macchina € accesa.
Durante lo spostamento e I'installazione, la
macchina deve essere in piano. Quando si spo-
sta la macchina, tirare il Manico per spostarla.
Collegare alla rete idrica. Le macchine non
sono adatte per il collegamento alla rete idrica
portatile. Collegare la macchina alla rete idrica.
(Puo essere un contenitore d'acqua).

Non utilizzare il tubo se & danneggiato. Se si
desidera collegare questa macchina alla rete

idrica portatile, € necessario installare un di-
spositivo antiriflusso nella tubazione dell'acqua
per evitare che I'acqua sporca ritorni al sistema
dell'acqua potabile. Il dispositivo antiriflusso
deve essere conforme alla norma EN 60335-2-
79 ALLEGATO AA.

= L'acqua che & passata attraverso i dispositivi
di prevenzione del riflusso & considerata non
potabile.

= Disattivare sempre il sezionatore di rete quando
si lascia la macchina incustodita.

2. INFORMAZIONI SULLA MACCHINA

Uso previsto

Questa idropulitrice & stata progettata per le

attivita di pulizia domestica e commerciale leggera,

come ad esempio:

= Lavaggio di veicoli, biciclette, barche e attrezza-
ture da esterno

= Pulizia di patii, vialetti, terrazze e mobili da
giardino

= Rimozione di sporco, muschio, alghe e vernice
staccata dalle superfici dure

Questo apparecchio & destinato all'uso solo con
acqua fredda. E adatto per I'uso all'aperto e deve
essere utilizzato solo da adulti che abbiano letto e
compreso il manuale d'uso.

Prima di pulire qualsiasi superficie, testare sempre
I'idropulitrice su una piccola area non visibile per
assicurarsi che non provochi danni. Non spruzzare
su superfici delicate o facilmente danneggiabili,
come legno morbido, aree verniciate o materiali
fragili, poiché il getto d'acqua ad alta pressione
potrebbe causare danni permanenti.

Non utilizzare questa idropulitrice per:

= Pulizia di superfici contenenti sostanze perico-
lose (ad es. amianto)

= Applicazioni industriali o continue per impieghi
gravosi

+ Pulizia di animali, persone o apparecchiature
elettriche

L'uso improprio puo causare danni alla macchina

o lesioni all'utente. Seguire sempre le istruzioni di
sicurezza fornite in questo manuale.
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SPECIFICHE TECNICHE

Modello No. PW512AC PW13AC PW514AC
Regollatore di No No Si
pressione

Tensione 220-240V~ 50/60Hz

Potenza in in- 2400 W

gresso

Pressione massi-
ma di alimentazio- 12 bar
ne dell'acqua

Temperatura mas-

sima dell'acqua 50°C
Portata nominale 6 |/min
Portata massima 7 |/min
Pressi -

ressione nomi 130 bar
nale
Pressione mas-

. 180 bar
sima
Peso 11.65 kg 12.50kg 12.50 kg
Classe IP IPX5

Classe di prote-
zione

Lea (pressione

80.5 dB(A) K=3dB(A)
sonora)

t
wn (potenza 93.2 dB(A) K=3dB(A)

sonora)
Potenza sonora

) 96 dB(A)
garantita
Vibrazioni 3.358 m/s2
DESCRIZIONE

| numeri nel testo si riferiscono ai diagrammi alle
pagine 2-8.

1. Interruttore on/off (solo per PW512AC,
PW513AC)

. Regolatore di pressione (solo per PW514AC)

. Ingresso acqua

. Filtro ingresso acqua

. Manico telescopico

. Supporto per cavo

. Ago di pulizia

. Tubo ad alta pressione

. Pistola a spruzzo

0O ~NOO O~ wWNERE
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9. Lancia a spruzzo regolabile

10.Lancia turbo

11.Prolunga per lancia (solo per PW513AC,
PW514AC)

12.Cannone schiuma (solo per PW513AC,
PW514AC)

13.Supporto per cannone schiuma

14.Supporto pistola/lancia

15.Supporto accessori

16.Adattatore da filettatura a connettore rapido

17.Awvolgitubo

18.Manovella avvolgitubo

19.Pulitore per patio (solo per PW513AC,
PW514AC)

20.Indicatore di pressione (solo per PW514AC)

3. ASSEMBLEA

Prima del montaggio, spegnere sempre la
macchina e togliere la spina dalla rete
elettrica.

Montaggio del supporto accessori, del supporto

pistola/lancia, del supporto per cavo, del supporto

per cannone schiuma, della Manovella avvolgitubo

e del filtro ingresso acqua (Fig. A, B)

1. Far scorrere il supporto accessori (15) nelle
apposite fessure sull'alloggiamento dell'idropu-
litrice, come mostrato in Fig. B1.

2. Far scorrere il supporto pistola/lancia (14) e il
supporto per cavo (5) nelle rispettive posizioni
sull'alloggiamento, come mostrato in Fig. B2.

3. Fissare il supporto per cannone schiuma (13)
alla parte posteriore dell'idropulitrice con le due
viti in dotazione, come mostrato in Fig. B3.

4. Premere con decisione la Manovella avvolgi-
tubo (18) nell'avvolgitubo finché non scatta in
posizione, come mostrato in Fig. B4.

5. Awvitare il filtro ingresso acqua (3) sull'ingresso
acqua (2) situato nella parte anteriore dell'idro-
pulitrice e assicurarsi che sia ben fissato come
mostrato in Fig. B5.

4. OPERAZIONE

A
A

Questo apparecchio deve essere utilizzato
solo con una fonte di acqua fredda!

La macchina puo causare disturbi elettrici
all'awvio.
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Il motore di questa idropulitrice NON
funziona. Funziona solo quando si preme il
grilletto.

Il detergente deve essere utilizzato solo con
acqua pulita; I'uso di acqua non filtrata o di
sostanze chimiche corrosive danneggia il
detergente.

A\

Se il motore si arresta e non si riawvia,
attendere 2-3 minuti prima di riavviarlo. IL
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE TERMICA E
SCATTATO.

A\

Accensione (Fig. A, C)

1. Portare l'interruttore (1) in posizione "OFF".

2. Assicurarsi di disporre di un‘alimentazione
idrica adeguata per l'idropulitrice.

3. Svolgere completamente il tubo ad alta pressio-
ne (7) dall'avvolgitore (17) prima dell'uso.

4. Collegare la lancia (9 / 10) alla Pistola a spruzzo
(8) come mostrato in Fig. C1. Per l'utilizzo della
Lancia turbo (10) e necessario un adattatore
aggiuntivo (16).

5. Collegare la pistola a spruzzo (8) al tubo ad alta
pressione (7) come mostrato in Fig. C2.

6. Controllare che il filtro ingresso acqua (3) non
sia ostruito e collegare il tubo di alimentazione
dell'acqua come mostrato in Fig. C3. Assicurarsi
che il tubo sia privo di pieghe.

7. Aprire l'alimentazione dell'acqua e controllare
che non vi siano perdite. Il rubinetto di alimen-
tazione deve essere completamente aperto
(non accendere ancora l'idropulitrice).

8. Premere il grilletto per consentire I'espulsione
dell'aria attraverso la pompa e i tubi flessibili,
quindi bloccare il grilletto come mostrato in
Fig. C4.

9. Collegare la macchina e portare I'interruttore
(1) in posizione "ON".

10.Sbloccare il grilletto come mostrato in Fig. C4 e
iniziare a usare l'idropulitrice.

Utilizzo dell'Avvolgitubo

= Estrarre la Manovella avvolgitubo.

= Per srotolare il tubo, ruotare la Manovella avvol-
gitubo in senso antiorario. Svolgere completa-
mente il tubo dall'avvolgitubo prima dell'uso.

= Perriavvolgere il tubo, ruotare il Manico in
senso orario.
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Regolazione della lancia variabile (Fig. A, C1, D)
(modalita di spruzzo e pressione)
La Lancia a spruzzo regolabile (9) consente di re-
golare sia il getto che la modalita di pressione per
adattarsi alle diverse operazioni di pulizia. Seguire
le istruzioni riportate di seguito:
1. Fissare la lancia variabile (9) alla pistola a
spruzzo come mostrato in Fig. C1.
2. Regolare il getto ruotando la testina dell'ugello
come mostrato in Fig. D1:
= Ruotando in senso orario si ottiene un getto
stretto ad alta pressione, ideale per rimuove-
re lo sporco pil ostinato.
= Ruotando in senso antiorario si ottiene un
ampio getto a ventaglio a bassa pressione,
adatto per il risciacquo o la pulizia di super-
fici delicate.
= Iniziare sempre con un getto ampio quando
si puliscono le superfici sensibili e regolare
secondo le necessita.
3. Passare da una modalita di pressione all'altra:
= Spingere la testa dell'ugello in avanti per
attivare la modalita a bassa pressione, come
mostrato in Fig. D2.
= Tirare la testa dell'ugello all'indietro per tor-
nare alla modalita ad alta pressione, come
mostrato in Fig. D2.

Regolazione della pressione con la funzione rego-
latore di pressione (Fig. A3, E)
(Solo per il modello PW514AC)

Suggerimento: non tutte le operazioni di pulizia
richiedono una pressione elevata. Pil bassa € la
pressione impostata, pil silenziosa & I'idropulitrice.

1. Portare l'interruttore (1) in posizione "ON" per
avviare la lavatrice.

2. Da qui, € possibile continuare a ruotare la ma-
nopola verso la posizione "MAX" per aumentare
gradualmente la pressione. La pressione puo
essere regolata in modo graduale tra il 70% e il
100% della pressione nominale.

Nota: in posizione "ON", la lavatrice funziona a circa
il 75% * 5% della pressione nominale.

Pulitore per patio (Fig. A2, A3)

(Incluso solo nei modelli PW513AC e PW514AC)

Le idropulitrici PW513AC e PW514AC sono dotate
di un accessorio Pulitore per patio (19), apposita-
mente progettato per la pulizia di grandi superfici
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piane come patii, vialetti, terrazze e ponti. Consen-
te una pulizia rapida e uniforme con spruzzi minimi.

Come utilizzare il Pulitore per patio:

1. Fissare le due prolunghe della lancia (11) l'una
all'altra e poi fissarle al Pulitore per patio (19).

2. Avvitare I'adattatore (16) sulla pistola a spruzzo
(8).

3. Fissare le prolunghe della lancia (11), compreso
il pulitore per patio (19), alla pistola a spruzzo
(8) con I'adattatore (16).

4. Assicurarsi che il collegamento sia sicuro prima
di accendere l'idropulitrice.

5. Tenere il Pulitore per patio (19) in piano contro
la superficie da pulire.

6. Per ottenere i migliori risultati, muovetelo lenta-
mente e costantemente in linee sovrapposte.

7. In caso di sporco ostinato, & possibile ripassare
I'area piu di una volta.

8. Dopo l'uso, staccare il Pulitore per patio (19)
e sciacquarlo con acqua pulita per rimuovere
eventuali detriti.

Cannone schiuma (Fig. A)
(Incluso solo nei modelli PW513AC e PW514AC)

Le idropulitrici PW513AC e PW514AC includono un
accessorio Cannone schiuma (12), ideale per ap-
plicare il detergente sotto forma di schiuma densa
e aderente. E particolarmente utile per la pulizia

di veicoli, mobili da giardino e altre superfici che
beneficiano di un delicato prelavaggio.

Come usare il Cannone schiuma:

1. Svitare la bottiglia dal Cannone schiuma (12)
e riempirla con un detergente per idropulitrice
adatto.

2. Fissare nuovamente la bottiglia alla testa del
cannone schiuma.

3. Avvitare I'adattatore (16) sulla pistola a spruzzo
(8).

4. Collegare il cannone schiuma (12) alla pistola a
spruzzo (8) con I'adattatore (16).

5. Regolare l'ugello del Cannone schiuma (12) per
controllare il getto e lo spessore della schiuma.

6. Premere il grilletto della pistola a spruzzo (8)
per applicare la schiuma sulla superficie.

7. Lasciare agire la schiuma per qualche minuto
prima di risciacquare con acqua pulita.
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Spegnimento (Fig. A, C)

A Non scollegare mai il tubo ad alta pressione
(16) quando il sistema e ancora in
pressione.

Spegnere sempre il motore prima di
interrompere l'alimentazione idrica. Il
funzionamento dell'unita senza acqua puo
causare gravi danni al motore.

1. Portare l'interruttore (1) in posizione "OFF".

2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa
di corrente.

3. Chiudere I'alimentazione dell'acqua.

4. Premere il grilletto della pistola a spruzzo (8)
per rilasciare la pressione residua nel sistema.

5. Scollegare il tubo da giardino dall'idropulitrice.

6. Inserire il blocco di sicurezza della pistola a
spruzzo come mostrato in Fig. C4.

7. Pulire tutte le superfici esterne dell'unita con un
panno pulito e umido.

Manico telescopico

Questa macchina é dotata di un Manico telesco-
pico. Per estendere o ritrarre il manico, premere il
pulsante e spostare il manico verso I'alto o verso il
basso. Quando si sente un clic, il Manico & bloccato
in posizione.

5. MANUTENZIONE

Prima di procedere alla pulizia e alla
manutenzione, spegnere sempre la
macchina e togliere la spina dalla rete
elettrica.

Pulire regolarmente I'involucro della macchina con
un panno morbido, preferibilmente dopo ogni utiliz-
zo. Assicurarsi che le aperture di ventilazione siano
libere da polvere e sporcizia. Rimuovere lo sporco
molto persistente con un panno morbido inumidito
con sapone. Non utilizzare solventi come benzina,
alcol, ammoniaca, ecc. Tali sostanze chimiche
danneggiano i componenti sintetici.

Ugello di pulizia (Fig. A, G1)

L'intasamento dell'ugello pud causare guasti. L'u-
gello puo essere pulito inserendo I"ago di pulizia”
(6) nella punta per rimuovere il sudiciume.
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Filtro ingresso acqua (Fig. A, G2)

Il filtro di ingresso acqua (3) deve essere ispeziona-
to regolarmente, per evitare che si blocchi e limiti
I'alimentazione dell'acqua alla pompa.

Conservazione e protezione dal gelo

L'idropulitrice e gli accessori non completamente
svuotati possono essere distrutti dal gelo. Svuotare
completamente I'idropulitrice e gli accessori e
proteggerli dal gelo.

Conservare l'idropulitrice in locali asciutti e ben
ventilati, con temperatura non inferiore a +5°C.

MALFUNZIONAMENTO

Se la macchina non funziona correttamente, di
seguito sono riportate alcune possibili cause e le
relative soluzioni:

1. All'accensione, la macchina non entra in fun-
zione.
= Laspina non e ben collegata o la presa elettrica
e difettosa.
= Controllare la spina, la presa e il fusibile.
= Latensione di rete & inferiore al requisito mini-
mo per l'avvio.
= Verificare che la tensione di rete sia ade-
guata.
= Lapompa € bloccata.
= Consultare le istruzioni per la conservazione.
Spegnere ['unita e lasciare raffreddare il
motore.
= Lasicurezza termica € intervenuta.
= Lasciare la lancia aperta con l'acqua che
passa.

2. Pressione fluttuante
= Pompa che aspira aria.
= Controllare che i tubi e i collegamenti siano
a tenuta d'aria.
= Valvole sporche, usurate o bloccate. Guarnizioni
della pompa usurate.
= Pulire e sostituire o rivolgersi al rivenditore.

3. Perdita d'acqua dalla pompa
= Guarnizioni consumate.
= Controllare e sostituire, oppure rivolgersi al
rivenditore.

4. 1l motore si arresta improvvisamente
= L'interruttore termico di sicurezza e scattato a
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causa del surriscaldamento.

= Verificare che la tensione di rete corrisponda
alle specifiche. Un cavo di prolunga troppo
sottile e troppo lungo pud causare una
caduta di tensione e il surriscaldamento del
motore. Lasciare raffreddare. Utilizzare cavi
di prolunga resistenti.

5. La pompa non raggiunge la pressione neces-
saria.
= Filtro ingresso acqua intasato.
= Pulire il filtro ingresso acqua.
= La pompa aspira aria dai collegamenti o dai tubi
flessibili.
« Verificare la tenuta di tutti i collegamenti di
alimentazione.
= Le valvole di aspirazione/mandata sono intasate
0 usurate.
« Verificare che il tubo di alimentazione
dell'acqua non presenti perdite.
= Lavalvola di scarico ¢ bloccata.
= Valvole di compensazione o di respirazione.
= Ugello della lancia non corretto o usurato.
= Allentare e serrare la vite di regolazione,
controllare e/o sostituire.

Le riparazioni e gli interventi di assistenza

devono essere eseguiti esclusivamente da

un tecnico qualificato o da una ditta di
assistenza.

GARANZIA

| prodotti VONROC sono sviluppati secondo i piu alti
standard qualitativi e sono garantiti privi di difetti
sia di materiale che di lavorazione per il periodo
legalmente stabilito a partire dalla data di acquisto
originale. Se durante questo periodo il prodotto
dovesse presentare guasti dovuti a difetti di ma-
teriale e/o di lavorazione, contattare direttamente
VONROC.

Le seguenti circostanze sono escluse da questa

garanzia:

= Sono state effettuate o tentate riparazioni o
alterazioni della macchina da parte di centri di
assistenza non autorizzati;

= Normale usura;

= L'utensile e stato utilizzato in modo improprio o

non corretto;

Sono stati utilizzati ricambi non originali.
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Questa costituisce l'unica garanzia espressa o
implicita dell'azienda. Non esistono altre garanzie
espresse o implicite che vadano al di 1a di quanto
riportato nel presente documento, comprese le
garanzie implicite di commerciabilita e di idoneita
a uno scopo particolare. In nessun caso VONROC
sara responsabile di eventuali danni incidentali o
consequenziali. | rimedi del rivenditore saranno
limitati alla riparazione o alla sostituzione di unita o
parti non conformi.

Il prodotto e il manuale d'uso sono soggetti a mo-

difiche. Le specifiche possono essere modificate
senza ulteriore preavviso.
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1. SAKERHETSINSTRUKTIONER

Las de bifogade sékerhetsanvisningarna, de extra
sakerhetsanvisningarna och instruktionerna. Om du
inte foljer sakerhetsforeskrifterna och anvisningar-
na kan det leda till elektriska stétar, brand och/eller
allvarliga personskador. Spara sékerhetsanvisning-
arna och bruksanvisningen for framtida bruk.

Foéljande symboler anvands i anvandarhandboken
eller pa produkten:

Lé&s anvéndarhandboken.

Betecknar risk fér personskada, dédsfall
eller skada pa verktyget om anvisningarna i
denna bruksanvisning inte fdljs.

Indikerar risk fér elektriska stétar.

Rikta INTE vattenstralen mot
ménniskor eller djur.

Rikta INTE vattenstralen mot
sjélva enheten, mot elektriska
delar eller mot annan elektrisk
utrustning.

Maskinen &r inte avsedd att anslutas till
dricksvattennétet.

Skydda apparaten mot frost.
Dubbelt isolerad.

E Sléng inte produkten i olémpliga behallare.
c € Produkten 6verensstdmmer med tilldmpliga

sékerhetsstandarder i de europeiska
direktiven.

SAKERHETSVARNINGAR

Vid anvandning av elektriska maskiner ska du alltid
folja de sékerhetsbestdmmelser som géller i ditt
land for att minska risken for brand, elektriska
stotar och personskador. Las foljande sakerhets-
anvisningar och aven de bifogade sakerhetsanvis-
ningarna.

VARNING! Lés alla sdkerhetsvarningar och
anvisningar. Om du inte féljer varningarna
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och anvisningarna kan det leda till
elektriska stétar, brand och/eller allvarliga
personskador.

Elektrisk sakerhet

= Kontrollera alltid att ndtspanningen éverens-
stdmmer med vardet pa typskylten.

= Vid byte av gamla kablar eller pluggar:

= Kasta omedelbart bort gamla kablar eller stick-
proppar sa snart de har ersatts av nya. Det ar
farligt att satta i kontakten pa en 16s kabel i ett
vagguttag.

= Vid anvandning av forlangningskablar:

= Anvand endast en godkénd férlangningskabel
som &r lamplig fér maskinens stromférsorjning.
Ledarna maste ha en diameter pa minst 1,5
mm2_Nar forlangningskabeln &r pa rulle, rulla ut
kabeln i sin helhet.

= Alla elektriska anslutningar, t.ex. férlangnings-
kabel, maste vara av godkénd vattentat typ for
utomhusbruk och mérkas i enlighet med detta.

Stang omedelbart av maskinen nar:

= Avbrott i natkontakten, natkabeln eller skada pa
natkabeln.

= Byte av defekt.

= Rok eller stank av brand isolering.

SARSKILDA SAKERHETSREGLER

Bruks- och underhéllsanvisningen utgor en vasent-

lig del av rengdringsutrustningen och bor férvaras

pa ett sakert stalle for framtida bruk. Om du saljer

stadaren bor bruksanvisningen dverlamnas till den

nya agaren.

= Innan du startar rengéringsmaskinen ska du
kontrollera att den far vatten pa ratt satt. Om du
anvander rengdringsmaskinen utan vatten kan
tatningarna skadas.

= Drainte ur kontakten genom att dra i elkabeln.

«  Om du befinner dig for langt fran det objekt du
vill rengdra, flytta inte rengdringsmedlet narmare
genom att dra i Hogtrycksslangen, utan anvand
det medfoljande handtaget.

= | versioner som inte &r utrustade med TSS-en-
het, anvénd inte rengéringsmaskinen i mer én
1-2 minuter med pistolen stadngd, eftersom
detta kan skada tatningarna.

= Skydda rengéringsmedlet fran att frysa under
vintern.

= Ventilationsgallren far inte blockeras under
drift.
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Forlangningskablarnas tvarsnitt maste sta i pro-
portion till deras langd, dvs. ju langre forlang-
ningskabel desto stdrre tvarsnitt; kablar med
skyddsniva "IPX5" maste anvandas.

Placera reng6ringsmaskinen sa néara vattentill-
férseln som mgjligt.

Forpackningen &r latt att atervinna och maste
kasseras i enlighet med de bestdmmelser som
galler i det land dar installationen sker.

Anvand endast de tillbehdr och reservdelar som
tillverkaren har godkéant for rengdringsmedlet.
Anvandningen av originaltillbehér och original-
reservdelar garanterar en séker och problemfri
drift.

Rengodringsmedlet maste anvéandas stadende pa
ett sakert och stabilt underlag.

Undvik oavsiktlig avfyrning av avtryckaren. Bar
inte lansen/avtryckarenheten med handen dver
avtryckaren. Anvand alltid avtryckarspéarren.

Se till att sékerhetsspérren pa avtryckaren an-
vands nar du har slutat anvanda hégtryckstvat-
ten for att forhindra oavsiktlig anvandning.

Las alla anvisningar innan du anvander maski-
nen.

Maskinerna far inte anvéndas av barn. Barn
ska hallas under uppsikt sa att de inte leker
med maskinen. Denna maskin ar inte avsedd
att anvandas av personer (inklusive barn) med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental férmaga,
eller med bristande erfarenhet och kunskap.
Den elektriska anslutningen ska utféras av en
kvalificerad person och uppfylla IEC 60364-1.
Elférsorjningen till denna maskin ska innehalla
en jordfelsbrytare som avbryter stromforsorj-
ningen om lackstrommen till jord 6verstiger 30
mA.

Maskinen ar avsedd att anvéndas vid en tem-
peratur dver O grader. (Endast for maskin med
natsladd av modell HO5VV-F).

Den driftsmetod som ska féljas i handelse av
olycka (t.ex. kontakt med rengéringsmedel:
skolj med rikligt med rent vatten) eller haveri for
att forhindra osékra situationer.

Denna maskin har konstruerats for att anvandas
med det reng6ringsmedel som tillhandahalls el-
ler rekommenderas av tillverkaren. Anvandning
av andra rengdringsmedel eller kemikalier kan
paverka maskinens sékerhet negativt.
Rekommendera operatéren att anvanda horsel-
skydd.

Anvéand inte maskinen inom rackhall for perso-
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ner som inte béar skyddsklader.

= Rikta inte stralen mot dig sjalv eller andra for att
rengora klader eller fotbekladnader.

= Explosionsrisk - Spraya inte brandfarliga vats-
kor.

= Hoégtrycksslangar, kopplingar och rérdelar ar
viktiga for maskinens sakerhet. Anvand endast
slangar, kopplingar och rérdelar som rekom-
menderas av tillverkaren.

= Anvéand endast originalreservdelar fran tillverka-
ren eller reservdelar som godkants av tillverka-
ren for att garantera maskinens sakerhet.

= Vatten som har passerat genom aterstrom-
ningsskydd anses vara icke-drickbart.

= Maskinen ska kopplas bort fran stromkallan
genom att stickkontakten dras ut ur vagguttaget
vid reng6ring eller underhall och nar maskinen
byter funktion.

= Hall ett avstand p& minst 30 cm nar du anvan-
der jetstralen for att rengéra lackerade ytor for
att undvika skador pa lacken.

= Anvand inte maskinen om en natsladd eller
viktiga delar av maskinen ar skadade, t.ex.
sakerhetsanordningar, Hégtrycksslangar,
avtryckarpistol.

= Om en forlangningssladd anvands maste kon-
takten och uttaget vara vattentéata.

= Olampliga forlangningssladdar kan vara farliga.
Om en forlangningssladd anvénds ska den
vara lamplig fér utomhusbruk, och anslutning-
en maste hallas torr och ovanfér marken. Vi
rekommenderar att detta gors med hjalp av en
sladdvinda som haller uttaget minst 60 mm
6ver marken.

= FOr att undvika risker pa grund av oavsiktlig
terstéllning av varmesékringen far denna
apparat inte forsorjas via en extern omkopp-
lingsanordning, t.ex. en timer, eller anslutas
till en krets som regelbundet slas pa och av av
elnatet.

= For att garantera maskinens sakerhet far du
endast anvanda originalreservdelar (inklusive
munstycke) fran tillverkaren eller som godkants
av tillverkaren. Anvand inte maskinen innan du
har bytt ut reservdelarna om de ar skadade.

= Var uppmaérksam pa risken for bakslagskraft
pa Sprutpistolen nar du 6ppnar den och ta ett
stadigt grepp om pistolen med handerna.

= FOr att minska risken for personskador maste
maskinen évervakas noga nar den anvands
i narheten av barn. Hogtryckstvatten far inte
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anvandas av barn eller otrénade personer.
Kunna stoppa maskinen och snabbt avlufta
trycket. Vara vél fértrogen med reglagen.

Var uppmarksam och se upp med vad du gor.
Anvand inte maskinen om du &r trétt eller pa-
verkad av alkohol eller droger.

Hall arbetsomradet fritt fran alla personer.
Strack dig inte for langt och sté inte pa instabila
underlag. Ha alltid bra fotfaste och balans.

Folj de underhéllsinstruktioner som anges i
bruksanvisningen.

Maskinens méarkspanning (V/Hz) méaste Gver-
ensstdmma med den lokala stromfdrsdrjnings-
spanningen.

Modifiera inte stickkontakten som medféljer
maskinen. Om den inte passar i uttaget ska du
|&ta en behdrig elektriker installera ett Iampligt
uttag. Anvand inte nagon typ av adapter med
den har maskinen.

Anvand endast férlangningssladdar som ar av-
sedda fér utomhusbruk och uttaget maste vara
vattentatt. Dessa forlangningssladdar ar méarkta
med texten "Acceptable for use with outdoor
machines; store indoors while not in use."
Anvand endast forlangningssladdar som har en
elektrisk markningsgrad som inte &r lagre an
maskinens mérkningsgrad. Anvand inte skada-
de forlangningssladdar. Undersdk férlangnings-
sladden fore anvandning och byt ut den om den
ar skadad. Otillrackliga forlangningssladdar kan
vara farliga. Missbruka inte forlangningsslad-
den och dra inte i sladden for att koppla ur den.
Hall sladden borta fran varme och vassa kanter.
Koppla alltid bort férlangningssladden fran
vagguttaget innan du kopplar bort maskinen
fran férlangningssladden.

For att minska risken for elstétar ska du inte
starta eller kéra maskinen i regn eller storm.
Hall alla anslutningar torra och borta fran
marken. RoOr inte kontakten med vata hénder.
Det &r strangt forbjudet att |ata vatten lacka in

i maskinen.

N&r maskinen &r igang, se till att halla en
konstant vattentillférsel. Utan vattencirkulation
kommer maskinens tatningsringar att skadas.
Det ar nodvandigt att sla pa sprutlansen inom
en eller tvd minuter efter att maskinen har
startats. Annars kommer temperaturen pa det
cirkulerande vattnet i maskinen snart att stiga
till en kritisk punkt, vilket kommer att orsaka
skador pa tatningsringarna inuti maskinen.
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= Starta och kor inte maskinen pa en plats déar det
ar mycket kallt, s& att maskinen inte utsatts for
frysstrom.

= Denna maskin har konstruerats for att endast
anvandas med rengdringsvatten, anvand inte
fratande kemikalier.

= Anvéand rengéringsmedel som tillhandahalls
eller rekommenderas av tillverkaren.

= Hogtrycksstralar kan vara farliga om de anvands
pa fel satt. Stralen far inte riktas mot personer,
djur, spanningsférande elektrisk utrustning eller
mot sjalva maskinen. Hogtryckstvéattarna far
inte riktas mot dackvaggarna, eftersom de kan
skadas.

= Rikta inte stralen mot dig sjélv eller andra for att
rengdra klader eller skor.

= Koppla bort den elektriska strémfdrsérjningen
innan du utfor anvandarunderhall.

= Om natkabeln ar skadad méaste den bytas ut av
tillverkaren, dess serviceombud eller motsva-
rande kvalificerad person for att undvika fara.

= Anvénd inte maskinen om en natsladd eller
viktiga delar ar skadade, t.ex. sakerhetsanord-
ningar, Hégtrycksslangar, avtryckarpistol.

= Var uppmaérksam pa den rekyl som vattenstralen
ger upphov till nar maskinen slas pa.

= N&r maskinen flyttas och installeras maste ma-
skinen vara i plant lage. N&r du flyttar maskinen
ska du dra i handtaget for att flytta den.

= Anslut till vattenférsérjningen. Maskinerna ar
inte 1ampliga for anslutning till barbara vatten-
ledningar. Anslut maskinen till vattenforsorj-
ningen. (Det kan vara en vattenbehallare).

= Anvand inte réret om det ar skadat. Om du vill
ansluta maskinen till ett barbart vattenlednings-
nat maste du installera ett &terstrémningsskydd
i vattenledningen for att forhindra att smutsigt
vatten rinner tillbaka till dricksvattensystemet.
Aterstromningsskyddet ska Sverensstamma
med EN 60335-2-79 BILAGA AA.

= Vatten som har flodat genom aterstrémnings-
skydd anses vara icke-drickbart.

= Sl3 alltid ifrdn natstrombrytaren nar du lamnar
maskinen utan uppsikt.

2. MASKININFORMATION

Avsedd anvandning

Denna hogtryckstvatt ar utformad for rengéring av
hushall och latta kommersiella rengdéringsuppgifter,
t.ex:
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« Tvétta fordon, cyklar, batar och utomhusutrust-
ning

= Rengdring av uteplatser, uppfarter, déack och
tradgardsmaobler

= Avlagsnar smuts, mossa, alger och I6s farg fran
harda ytor

Denna apparat ar endast avsedd att anvandas med
kallt vatten. Den &r lamplig fér utomhusbruk och far
endast anvdndas av vuxna personer som har last
och férstatt bruksanvisningen.

Innan du reng6r nagon yta ska du alltid testa hog-
tryckstvatten pa ett litet, oansenligt omrade for att
sakerstalla att den inte orsakar skada. Spraya inte
pa 6mtaliga eller lattskadade ytor, t.ex. mjukt tra,
malade ytor eller 6mtaliga material, eftersom hég-
trycksvattenstralen kan orsaka permanenta skador.

Anvand inte denna hogtryckstvatt for:

= Rengdring av ytor som innehaller farliga &mnen
(t.ex. asbest)

= Industriella eller kontinuerligt tunga applika-
tioner

» Rengoring av djur, manniskor eller elektrisk
utrustning

Felaktig anvandning kan leda till skador pa maski-
nen eller skada anvandaren. Folj alltid de séker-
hetsanvisningar som finns i denna bruksanvisning.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell nr. PW512AC PW13AC PW514AC
Tryckregulator Nej Nej Ja

Spanning 220-240V~ 50/60Hz
Inmatad effekt 2400 W

Max. tryck vatten-

“ax" lry.c vatten 12 bar

férsérjning

Max. vattentem-

peratur 50°C

Nominellt flode 6 1/min

Max. flodeshas-

.ax 6deshas: 7 /min

tighet

Nominellt tryck 130 bar

Max. tryck 180 bar

Vikt 1165kg 12.50kg 12.50 kg
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IP-klass IPX5

Skyddsklass 1l

80.5 dB(A) K=3dB(A)
93.2 dB(A) K=3dB(A)

tea (ljudtryck)
LWA (Ijud kraf‘t)

Garanterad ljude-

frekt 96 dB(A)
Vibrationer 3.358 m/s2
BESKRIVNING

Siffrorna i texten hanvisar till diagrammen pa
sidorna 2-8.

1. Pa/av-knapp (endast fér PW512AC, PW513AC)
. Tryckregulator-omkopplare (endast for
PW514AC)
. Vattenintag
. Vattenfilter
. Teleskophandtag
. Kabelhallare
. Rengoringsnal
. Hogtrycksslang
. Sprutpistol
. Justerbart sprutrér
10 Turbolans
11.Lansférlangning (endast for PW513AC,
PW514AC)
12.Skumkanon (endast for PW513AC, PW514AC)
13.Hallare for skumkanon
14.Hallare for pistol/lans
15.Tilloehorshallare
16.Adapter fran ganga till snabbkoppling
17.Slangvinda
18.Handtag till slangvinda
19.Terrasstvatt (endast fér PW513AC, PW514AC)
20.Tryckindikator (endast for PW514AC)

3. MONTERING

Montering av tillbehdrshallare, hallare for pistol/

lans, kabelhallare, hallare fér skumkanon, handtag

till slangvinda och Vattenfilter (Fig. A, B)

1. Skjutin tillbehérshallaren (15) i de avsedda spa-
ren pa hogtryckstvattens hélje enligt Fig. B1.

2. Skjut in hallaren for pistol/lans (14) och kabel-
hallaren (5) i sina respektive positioner pa huset
enligt Fig. B2.

[y

©oOo~N®UA~WN

Sténg alltid av maskinen och dra ut
stickkontakten ur elnétet fére montering.
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Satt fast Hallaren for skumkanon (13) pa hog-
tryckstvattens baksida med de tva medféljande
skruvarna enligt Fig. B3.

Tryck fast handtaget till slangvindan (18)
ordentligt i slangvindan tills det klickar pa plats
enligt Fig. B4.

Skruva fast Vattenfiltret (3) pa vattenintaget (2)
pa hogtryckstvattens framsida och se till att det
sitter ordentligt fast enligt Fig. B5.

4. DRIFT

> B Bbkbk

Denna enhet far endast anvdandas med
kallvattenkélla!

Maskinen kan orsaka elektriska stérningar
vid start.

Motorn i denna hégtryckstvétt kommer INTE
att ga. Den fungerar endast nér avtryckaren
trycks in.

Rengdringsmedlet far endast anvandas
med rent vatten; anvandning av ofiltrerat
vatten eller frdtande kemikalier skadar
rengdringsmedlet.

Om motorn stannar och inte startar igen,
vénta 2-3 minuter innan du startar igen.
TERMISK AVSTANGNING UTLOST.

Sla pa (Fig. A, C)

2.

3.

8.

Vrid strémbrytaren (1) till lage "OFF".

Se till att du har en ldmplig vattenforsorjning for
hogtryckstvatten.

Dra ut Hogtrycksslangen (7) helt fran upprulla-
ren (17) fére anvandning.

Anslut lansen (9 / 10) till Sprutpistolen (8)
enligt Fig. C1. En extra adapter (16) krévs for
anvandning med Turbolansen (10).

Anslut Sprutpistolen (8) till Hogtrycksslangen
(7) som visas i Fig. C2.

Kontrollera att Vattenfiltret (3) inte ar igensatt
och anslut vattentillfdrselslangen enligt Fig. C3.
Se till att slangen &r fri fran knack.

Sla pa vattentillférseln och kontrollera om det
finns lackor. Tilloppskranen ska vara helt 6ppen
(sla inte pa hogtryckstvatten &an).

Tryck in avtryckaren sa att luft kan pressas ut
genom pumpen och slangarna och las sedan
avtryckaren enligt Fig. C4.
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9. Koppla in maskinen och vrid strombrytaren (1)
till lage "ON".

10.L&s upp avtryckaren som visas i Fig. C4 och
borja anvanda hogtryckstvatten.

Anvinda Slangvinda

= Dra ut handtaget till slangvindan.

= For att rulla ut slangen, vrid handtaget till
slangvindan moturs. Lossa slangen helt fran
upprullaren fére anvandning.

= For att linda tillbaka slangen, vrid handtaget
medurs.

Justering av den variabla lansen (Fig. A, C1, D)
(sprutmonster och trycklage)
Med den justerbara sprutrdret (9) kan du justera
bade sprutmdnstret och trycklaget for att passa
olika rengdringsuppgifter. Folj stegen nedan:
1. Satt fast den variabla lansen (9) pa Sprutpisto-
len enligt Fig. C1.
2. Justera sprutmonstret genom att vrida pa mun-
styckshuvudet enligt Fig. D1:
= Vrid medurs for en smal hégtrycksstrale -
perfekt for att ta bort envis smuts.
= Vrid moturs for en bred flaktstrale med lagt
tryck - lamplig for skéljning eller rengdéring
av kansliga ytor.
= Borja alltid med en bred sprayning nér du
rengor kansliga ytor och justera efter behov.
3. Véxla mellan trycklagen:
= Tryck munstyckshuvudet framéat for att akti-
vera lagtryckslaget enligt Fig. D2.
= Dra munstyckshuvudet bakat for att aterga
till hogtryckslage enligt Fig. D2.

Justering av trycket med tryckregulatorfunktionen
(Fig. A3, E)
(Endast for modell PW514AC)

Tips: Alla rengdringsuppgifter kraver inte hogt
tryck. Ju lagre tryckinstélining, desto tystare arbe-
tar hogtryckstvatten.

1. Vrid strémbrytaren (1) till lage "ON" for att star-
ta tvattmaskinen.

2. Darefter kan du fortsatta att vrida ratten mot
"MAX"-laget for att gradvis 6ka trycket. Trycket
kan justeras steglost mellan 70% och 100% av
det nominella trycket.

Obs: | laget "ON" arbetar tvattmaskinen med cirka
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75% + 5% av det nominella trycket.

Terrasstvatt (Fig. A2, A3)

(ingér endast i modellerna PW513AC och
PW514AC)

Hogtryckstvattarna PW513AC och PW514AC
levereras med tillbehoret Terrasstvatt (19), som ar
speciellt utformat for rengéring av stora plana ytor
som uteplatser, uppfarter, dack och terrasser. Den
ger snabb och jdmn rengéring med minimalt med
stank.

Hur man anvander Terrasstvitten:

1. Fast de tva Lansférlangningarna (11) i varandra
och fast dem sedan péa Terrasstvatten (19).

2. Skruva fast adaptern (16) pa Sprutpistolen (8).

3. Sétt fast Lansforlangningarna (11), inklusive
Terrasstvatten (19), pa Sprutpistolen (8) med
adaptern (16).

4. Kontrollera att anslutningen sitter ordentligt
fast innan du séatter pa hogtryckstvatten.

5. Hall Terrasstvatten (19) platt mot den yta som
ska rengoras.

6. Ror dig langsamt och stadigt i 6verlappande
linjer for basta resultat.

7. Vid envis smuts kan du g& dver omradet mer an
en gang.

8. Efter anvandning ska du ta loss Terrasstvatten
(19) och skolja den med rent vatten for att
avlagsna eventuellt skrap.

Skumkanon (Fig. A)
(ingar endast i modellerna PW513AC och
PW514AC)

Hogtryckstvattarna PW513AC och PW514AC har en
Skumkanon (12) som tillbehdr, perfekt for att app-
licera tvattmedel som ett tjockt, fasthallande skum.
Den ar sarskilt anvéndbar fér rengdring av fordon,
tradgardsmabler och andra ytor som har nytta av
en mild, blétande fortvatt.

Hur man anvénder Skumkanonen:

1. Skruva loss flaskan fran Skumkanonen (12) och
fyll den med ett [ampligt hdgtryckstvattmedel.

2. Satt fast flaskan ordentligt pa Skumkanonens
huvud.

3. Skruva fast adaptern (16) pa Sprutpistolen (8).

4. Anslut Skumkanonen (12) till Sprutpistolen (8)
med adapter (16).

5. Justera munstycket pa Skumkanonen (12) for
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att kontrollera sprutmdnster och skumtjocklek.
6. Tryck in avtryckaren pa Sprutpistolen (8) for att
applicera skummet pa ytan.
7. Lat skummet sitta i ndgra minuter innan du
skoljer av det med rent vatten.

Avsténgning (Fig. A, C)
Koppla aldrig bort Higtrycksslangen (16)
medan systemet fortfarande &r trycksatt.

Sténg alltid av motorn innan du sténger av
vattentillférseln. Om enheten kérs utan
vatten kan det leda till allvarliga skador pa
motorn.

A

Vrid strombrytaren (1) till lage "OFF".

Dra ut natkabeln ur eluttaget.

Sténg av vattentillforseln.

Tryck in avtryckaren pa Sprutpistolen (8) for

att slappa ut eventuellt kvarvarande tryck i

systemet.

5. Koppla bort tradgardsslangen fran hég-
tryckstvatten.

6. Koppla in Sprutpistolens sakerhetslas som visas
i Fig. C4.

7. Torka av alla yttre ytor pa enheten med en ren,

fuktig trasa.

i

Teleskophandtag

Denna maskin &r utrustad med ett Teleskophand-
tag. For att férlanga eller dra in handtaget, tryck pa
knappen och foér handtaget uppat eller nedat. Nar
du hor ett klick ar handtaget sakert last i sitt lage.

5. UNDERHALL

Rengdr maskinens hélje regelbundet med en mjuk
trasa, helst efter varje anvandningstillfalle. Se till
att ventilationsdppningarna ar fria fran damm och
smuts. Mycket hart sittande smuts tas bort med
en mjuk trasa fuktad med sépvatten. Anvand inga
|6sningsmedel som bensin, alkohol, ammoniak
osv. Kemikalier som dessa skadar de syntetiska
komponenterna.

Fére rengéring och underhall ska du alltid
stdnga av maskinen och dra ut stickkontak-
ten ur elnétet.

Rengdringsmunstycke (Fig. A, G1)
Om munstycket ar igensatt kan det orsaka fel.
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Munstycket kan rengdras genom att "Rengdrings-
nalen" (6) fors in i spetsen for att avlagsna smuts.

Vattenfilter (Fig. A, G2)

Vattenintaget (3) méaste inspekteras regelbundet
for att undvika blockering och begransning av
vattentillférseln till pumpen.

Foérvaring och frostskydd

Hogtryckstvatten och tillbehéren som inte &r helt
témda kan forstdras av frost. Tom hégtryckstvatten
och tillbehdren helt och héllet och skydda dem mot
frost.

Forvara hégtryckstvatten i en torr, vélventilerad lokal
med en temperatur som inte understiger +5°C.

FELAKTIG FUNKTION

Om maskinen inte fungerar som den ska finns det
ett antal mojliga orsaker och lampliga l&sningar
som beskrivs nedan:

1. Né&r maskinen ar inkopplad kommer den inte att
bdrja arbeta.
« Stickkontakten ar inte ordentligt ansluten eller
eluttaget ar trasigt.
» Kontrollera kontakt, uttag och sékring.
= Néatspanningen ar lagre &n minimikravet for
uppstart.
» Kontrollera att ndtspédnningen ér tillrécklig.
*  Pumpen har fastnat.
» Se anvisningarna for efterférvaring. Stdng av
enheten och Iat motorn svalna.
» Den termiska sékerheten har utldsts.
« Lat lansen vara Gppen med vattengenom-
strémning.

2. Fluktuerande tryck
» Pumpen suger luft.
« Kontrollera att slangar och anslutningar &r
|ufttéta.
= Ventilerna ar smutsiga, slitna eller har fastnat.
Pumpens tatningar slitna.
= Rengdr och byt ut eller kontakta aterférsél-
jaren.

3. Vatten lacker ut fran pumpen
» Tatningarna &r utslitna.
« Kontrollera och byt ut, eller kontakta aterfér-
séljaren.
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4.

Motorn stannar plétsligt
Termisk sékerhetsbrytare har |6st ut pa grund
av Overhettning.

Detta utgdr den enda garanti som féretaget ldmnar,
vare sig den &r uttrycklig eller underférstadd. Det
finns inga andra garantier uttryckta eller under-

forstadda som stracker sig langre &n vad som
anges i detta dokument, inklusive underférstadda
garantier for séljbarhet och lamplighet for ett visst
andamal. VONROC ska under inga omstandigheter
hallas ansvarigt for tillfalliga skador eller fljdska-
dor. Aterforsaljarens atgarder ska begransas till
reparation eller utbyte av enheter eller delar som
inte 6verensstdmmer med kraven.

= Kontrollera att ndtspédnningen 6verensstam-
mer med specifikationerna. En fér tunn
och fér lang forlangningskabel kan orsaka
ett spdnningsfall och leda till att motorn
Gverhettas. Lat den svalna. Anvénd kraftiga
férldngningskablar.

5. Pumpen nar inte upp till det nédvandiga
trycket.

= Vattenintag, filter ar igensatt.
= Reng6r Vattenfiltret.

= Pump som suger luft frén anslutningar eller

Produkten och anvandarhandboken kan komma att
andras. Specifikationerna kan dndras utan férega-
ende meddelande.

slangar.
= Kontrollera att alla matningsanslutningar &r
téta.
= Sug- och tryckventilerna ar igensatta eller
utslitna.
= Kontrollera att vattenmatningsslangen inte
lacker.

= Avlastarventilen har fastnat.

= Rensa eller andas ventiler.

Lansmunstycket felaktigt eller utslitet.

= Lossa och dra at reglerskruven igen Kontroll-

era och/eller byt ut.

GARANTI

Reparationer och service far endast utféras
av en kvalificerad tekniker eller servicefirma.

VONROC produkter &r utvecklade enligt hdgsta
kvalitetsstandard och garanteras fria fran defekter
i bade material och utférande under den period
som lagligen foreskrivs fran och med datumet

for det ursprungliga kdpet. Om produkten under
denna period skulle visa sig vara felaktig pa grund
av defekt material och/eller utférande, kontakta
VONROC direkt.

Foljande omstandigheter ar undantagna fran denna

garanti:

= Reparationer och/eller &ndringar har utforts
eller forsokts utforas pa maskinen av icke auk-
toriserade serviceverkstader;

= Normalt slitage och forslitning;

= Verktyget har utsatts for 6vergrepp, felaktig
anvandning eller felaktigt underhall;

= Reservdelar som inte &r original har anvénts.

64 WWW.VONROC.COM



1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Lees de vedlagte sikkerhedsadvarsler, de ekstra
sikkerhedsadvarsler og instruktionerne. Hvis sik-
kerhedsadvarslerne og instruktionerne ikke falges,
kan det resultere i elektrisk sted, brand og/eller
alvorlig personskade. Gem sikkerhedsadvarslerne
og instruktionerne til senere brug.

Felgende symboler bruges i brugervejledningen
eller pa produktet:

Lees brugervejledningen.

Betegner risiko for personskade, tab af
menneskeliv eller beskadigelse af veerktajet
i tilfeelde af manglende overholdelse af
instruktionerne i denne vejledning.

Indikerer fare for elektrisk sted.

Ret IKKE vandstralen mod
mennesker eller dyr.

Ret IKKE vandstralen mod
selve enheden, elektriske dele
eller mod andre elektriske
apparater.

Maskinen er ikke beregnet til at blive
tilsluttet drikkevandsforsyningen.

Beskyt apparatet mod frost.
Dobbeltisoleret.

Bortskaf ikke produktet i uegnede
beholdere.

Produktet er i overensstemmelse med de
C € geeldende sikkerhedsstandarder i de
europeeiske direktiver.

SIKKERHEDSADVARSLER

Nar du bruger elektriske maskiner, skal du altid
overholde de gzeldende sikkerhedsbestemmelser i
dit land for at reducere risikoen for brand, elektrisk
sted og personskade. Lees falgende sikkerheds-
anvisninger og ogsa de vedlagte sikkerhedsanvis-
ninger.
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ADVARSEL! Lees alle sikkerhedsadvarsler
og alle instruktioner. Hvis advarslerne og
instruktionerne ikke falges, kan det
medfare elektrisk stad, brand og/eller alvor-
lig personskade.

Elektrisk sikkerhed

» Tjek altid, om din netspaending svarer til veerdi-
en pa typeskiltet.

= Ved udskiftning af gamle kabler eller stik:
Smid straks gamle kabler eller stik veek, sa
snart de er blevet erstattet af nye. Det er farligt
at seette stikket fra et last kabel i stikkontakten.
Nar du bruger forleengerkabler:
Brug kun et godkendt forleengerkabel, der er
egnet til maskinens strem. Aflederen skal have
en diameter pa mindst 1,5 ™2, Nar forleenger-
kablet er pa en rulle, skal det rulles ud i sin
helhed.
Alle elektriske forbindelser, f.eks. forleengerled-
ninger, skal veere af en godkendt vandteet type
til udenders brug og meerket i overensstemmel-
se hermed.

Sluk straks for maskinen, nar:
Afbrydelse af netstikket, netledningen eller
beskadigelse af netledningen.

» Defekt kontakt.
Rag eller stank af breendt isolation.

SPECIFIKKE SIKKERHEDSREGLER

Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen er en vigtig

del af rengaringsudstyret og ber opbevares pa et

sikkert sted til senere brug. Hvis du szelger rense-

ren, skal manualen overdrages til den nye ejer.
Fer du starter renseren, skal du sikre dig, at den
modtager vand korrekt. Hvis renggringsmidlet
kerer uden vand, kan det beskadige paknin-
gerne.

« Tag ikke stikket ud ved at traeekke i det elektriske
kabel.
Hvis du er for langt fra det objekt, du ensker at
rengere, skal du ikke flytte renseren teettere pa
ved at traekke i hejtryksslangen; brug det medfal-
gende héandtag.

= |versioner, der ikke er udstyret med TSS-enhed,
ma du ikke bruge renseren i mere end 1-2 mi-
nutter med lukket pistol, da det kan beskadige
teetningerne.
Beskyt rengeringsmidlet mod at fryse til om
vinteren.
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= Ventilationsristene ma ikke blokeres under drift.

= Tveersnittet af de anvendte forleengerledninger
skal vaere proportionalt med deres leengde, dvs.
jo leengere forleengerledning, jo starre tveersnit;
der skal anvendes ledninger med en beskyttel-
sesgrad pa "IPX5".

= Placer rengeringsmidlet sa teet pa vandforsynin-
gen som muligt.

= Emballagen er let at genbruge og skal bort-
skaffes i overensstemmelse med de geeldende
regler i det land, hvor den er installeret.

= Brug kun rengeringsmidlet med tilbeher og
reservedele, der er godkendt af producenten.
Brug af originalt tilbeher og reservedele sikrer
en sikker og problemfri drift.

= Rengeringsmidlet skal bruges stdende pa et
sikkert, stabilt underlag.

= Undga utilsigtet affyring af aftreekkeren. Beer
ikke lansen/aftreekkeren med handen over
aftreekkeren. Brug altid aftreekkerens laseme-
kanisme.

= Sarg for at bruge sikkerhedslasen pa aftreekke-
ren, nar du er holdt op med at bruge hejtryks-
renseren, for at forhindre utilsigtet betjening.

= Lees alle instruktionerne, far du bruger maski-
nen.

= Maskinerne ma ikke bruges af barn. Bern skal
veaere under opsyn for at sikre, at de ikke leger
med maskinen. Denne maskine er ikke beregnet
til at blive brugt af personer (herunder barn)
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og viden.

= Den elektriske forsyning skal tilsluttes af en
kvalificeret person og veere i overensstemmelse
med |EC 60364-1. Den elektriske forsyning til
denne maskine skal omfatte en fejlstremsafbry-
der, der afbryder forsyningen, hvis leekstram-
men til jord overstiger 30 mA.

= Maskinen er beregnet til at blive brugt ved en
temperatur over O grader. (Kun for maskine med
netledning af typen HO5VV-F).

= Den driftsmetode, der skal felges i tilfeelde af
uheld (f.eks. kontakt med rengeringsmidler:
skyl med rigeligt rent vand) eller nedbrud for at
forhindre usikre situationer.

= Denne maskine er designet til brug med det
rengeringsmiddel, der leveres eller anbefales af
producenten. Brug af andre rengeringsmidler
eller kemikalier kan pavirke maskinens sikker-
hed negativt.

= Anbefal operateren at beere hareveern.
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Brug ikke maskinen i neerheden af personer,
medmindre de beerer beskyttelsestaj.

Ret ikke stralen mod dig selv eller andre for at
rense tej eller fodtej.

Eksplosionsfare - Sprajt ikke med brandfarlige
veesker.

Hejtryksslanger, fittings og koblinger er vigtige
for maskinens sikkerhed. Brug kun slanger,
fittings og koblinger, der er anbefalet af produ-
centen.

Brug kun originale reservedele fra producen-
ten eller godkendt af producenten for at sikre
maskinens sikkerhed.

Vand, der er labet gennem tilbagelabssikringer,
anses for at veere ikke-drikkevand.

Maskinen skal kobles fra stremkilden ved at tage
stikket ud af stikkontakten under rengering eller
vedligeholdelse, og nér maskinen skal omstilles
til en anden funktion.

Hold en afstand pa mindst 30 cm, nar du bruger
stralen til at rengere malede overflader for at
undga at beskadige lakken.

Brug ikke maskinen, hvis en forsyningsledning
eller vigtige dele af maskinen er beskadiget,
f.eks. sikkerhedsanordninger, hejtryksslanger,
aftreekkerpistol.

Hvis der bruges en forleengerledning, skal stik-
ket og kontakten veere vandteet.

Utilstreekkelige forleengerledninger kan veere
farlige. Hvis der bruges en forleengerledning,
skal den veere egnet til udendars brug, og
forbindelsen skal holdes ter og veek fra jorden.
Det anbefales, at dette geres ved hjzelp af en
ledningsrulle, som holder stikket mindst 60 mm
over jorden.

For at undga fare pa grund af utilsigtet nulstil-
ling af termosikringen ma dette apparat ikke
forsynes via en ekstern afbryder, f.eks. en timer,
eller tilsluttes et kredsleb, der regelmaessigt
teendes og slukkes af elforsyningen.

For at sikre maskinens sikkerhed ma du kun
bruge originale reservedele (inklusive dyser)
fra producenten eller godkendt af producenten.
Brug ikke maskinen, for du har skiftet dem, hvis
de er beskadigede.

Veer opmeerksom pa faren for tilbageslag pa
sprejtepistolen, nar du dbner den, og tag godt
fat i pistolen med haenderne.

For at reducere risikoen for skader er det ned-
vendigt med teet opsyn, nar en maskine bruges
i neerheden af barn. Hejtryksrenseren ma ikke
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bruges af barn eller utreenede personer.

Vide, hvordan man stopper maskinen og afla-
ster trykket hurtigt. Veer grundigt fortrolig med
betjeningselementerne.

Veer opmaerksom og hold @je med, hvad du
laver.

Betjen ikke maskinen, hvis du er treet eller
pavirket af alkohol eller stoffer.

Hold arbejdsomradet frit for alle personer.

Reek ikke for langt ud, og sta ikke pa ustabile
underlag. Bevar altid et godt fodfeeste og en
god balance.

Falg de vedligeholdelsesinstruktioner, der er
angivet i manualen.

Maskinens nominelle spaending (V/Hz) skal
veere i overensstemmelse med den lokale
stremforsyningsspaending.

Du ma ikke eendre det stik, der felger med ma-
skinen. Hvis det ikke passer til stikkontakten,
skal du fa en kvalificeret elektriker til at installe-
re en korrekt stikkontakt. Brug ikke nogen form
for adapter sammen med denne maskine.

Brug kun forleengerledninger, der er beregnet
til udenders brug, og stikket skal veere vandteet.
Disse forleengerledninger er meerket med
"Acceptable for use with outdoor machines;
store indoors while not in use." Brug kun
forleengerledninger med en elektrisk rating, der
ikke er mindre end maskinens rating. Brug ikke
beskadigede forleengerledninger. Underseg for-
leengerledningen fer brug, og udskift den, hvis
den er beskadiget. Utilstreekkelige forleenger-
ledninger kan veere farlige. Misbrug ikke forleen-
gerledninger, og treek ikke i en ledning for at
afbryde den. Hold ledningen veek fra varme og
skarpe kanter. Tag altid forleengerledningen ud
af stikkontakten, for du tager maskinen ud af
forleengerledningen.

For at mindske risikoen for elektrisk sted ma

du ikke starte og kare maskinen i regn eller
storm. Hold alle tilslutninger terre og veek fra
jorden. Rer ikke ved stikket med vade heender.
Det er strengt forbudt at lade vand lgbe ind i
maskinen.

Nar maskinen kerer, skal du serge for en kon-
stant vandforsyning. Uden vandcirkulation vil
maskinens teetningsringe blive beskadiget.

Det er nedvendigt at taende for sprejtelansen
inden for et eller to minutter efter, at maskinen
er startet. Ellers vil temperaturen pa det cirkule-
rende vand i maskinen hurtigt stige til et kritisk
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punkt, hvilket vil forarsage skade pa taetnings-
ringene inde i maskinen.

«  Start og ker ikke maskinen pa et meget koldt
sted for at undga, at maskinen fryser til.

» Denne maskine er designet til kun at bruge ren-
geringsvand, brug ikke setsende kemikalier.

»  Brug det medfalgende eller af producenten
anbefalede rengeringsmiddel.

» Hejtryksdyser kan veere farlige, hvis de bruges
forkert. Stralen ma ikke rettes mod personer,
dyr, speendingsfarende elektrisk udstyr eller
selve maskinen. Hajtryksrensere ma ikke rettes
mod deekveegge, da de kan blive beskadiget.

« Ret ikke stralen mod dig selv eller andre for at
rengere toj eller fodtej.

«  Afbryd stremforsyningen, fer du udferer bruger-
vedligeholdelse.

» Hvis netkablet er beskadiget, skal det udskiftes
af producenten, dennes serviceagent eller en
tilsvarende kvalificeret person for at undga fare.

= Brug ikke maskinen, hvis en forsyningsledning
eller vigtige dele er beskadiget, f.eks. sikker-
hedsanordninger, hejtryksslanger, aftraeekker-
pistol.

«  Veer opmeerksom pa den rekyl, der forarsages af
vandstralen, ndr maskinen taendes.

= Nar maskinen flyttes og installeres, skal den sta
fladt. Nar du flytter maskinen, skal du traekke i
handtaget for at flytte den.

» Tilslut til vandforsyningen. Maskinerne er ikke
egnet til tilslutning til baerbare vandledninger.
Tilslut maskinen til vandforsyningen. (Det kan
veere en vandbeholder).

= Brug ikke reret, hvis det er beskadiget. Hvis du
vil tilslutte denne maskine til baerbare vandled-
ninger, skal du installere en tilbagestramnings-
sikring i vandreret for at forhindre, at snavset
vand strammer tilbage til drikkevandssystemet.
Tilbagestremningssikringen skal veere i over-
ensstemmelse med EN 60335-2-79 BILAG AA.

» Vand, der er stremmet gennem tilbagestrem-
ningssikringer, anses for at veere ikke-drikke-
vand.

« Sluk altid for hovedafbryderen, nar du forlader
maskinen uden opsyn.

2. MASKININFORMATION
Tilsigtet brug

Denne hajtryksrenser er designet til rengerings-
opgaver i hjemmet og lette kommercielle opgaver
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som f.eks:

= Vask af keretgjer, cykler, bade og udenders
udstyr

= Rengering af terrasser, indkarsler, deek og
havemabler

= Fjernelse af snavs, mos, alger og lgs maling fra
harde overflader

Dette apparat er kun beregnet til brug med koldt
vand. Det er egnet til udenders brug og ber kun
betjenes af voksne, der har leest og forstaet bruger-
vejledningen.

Far du renger en overflade, skal du altid teste
hejtryksrenseren pa et lille, ubemaerket omrade
for at sikre, at den ikke forarsager skade. Sprajt
ikke pa sarte eller let beskadigede overflader, som
f.eks. bladt tree, malede omrader eller skrebelige
materialer, da hejtryksvandstralen kan forarsage
permanent skade.

Brug ikke denne hajtryksrenser til:

= Rengering af overflader, der indeholder farlige
stoffer (f.eks. asbest)

= Industrielle eller kontinuerlige heavy-duty
applikationer

= Rengering af dyr, mennesker eller elektrisk udstyr

Forkert brug kan resultere i skader pa maskinen
eller pa brugeren. Falg altid sikkerhedsinstruktio-
nerne i denne manual.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model nr. PW512AC PW13AC PW514AC
Trykregulator Nej Nej Ja
Speending 220-240V~ 50/60Hz
Indgangseffekt 2400 W
Maks. t d
aks. tryk _pa 12 bar
vandforsyning
Maks. vandtem-
peratur 50 °C
Nominel strem-
6 1/mi
ningshastighed /min
Maks. flowhas-
7 1/mi
tighed /min
Nominelt tryk 130 bar
Maks. tryk 180 bar
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Veegt 11.65 kg 12.50 kg

IPX5

12.50 kg
IP-klasse

Beskyttelsesklasse I

e (lydtryk) 80.5 dB(A) K=3dB(A)

wa (lydeffekt) 93.2 dB(A) K=3dB(A)
teret lyds-

Garanteret lyds: 96 dB(A)

tyrke

Vibrationer 3.358 m/s2

BESKRIVELSE

Numrene i teksten henviser til diagrammerne pa
side 2-8.

Teend/sluk-knap (kun ved PW512AC, PW513AC)
Trykregulator-kontakt (kun ved PW514AC)
Vandindgang

Vandfilter

Teleskophandtag

Kabelholder

Rengeringsnal

Hejtryksslange

Sprejtepistol

. Justerbar sprajtelanse

10.Turbo-lanse

11.Lanseforleenger (kun ved PW513AC, PW514AC)
12.Skumkanon (kun ved PW513AC, PW514AC)
13.Holder til skumkanon

14.Holder til pistol/lanse

15.Holder til tilbehar

16.Adapter fra gevind til lynkobling
17.Slangerulle

18.Handtag til slangerulle

19.Terrasserens (kun ved PW513AC, PW514AC)
20.Trykindikator (kun ved PW514AC)

3. SAMLING

Samling af tilbehersholder, Holder til pistol/lanse,
Kabelholder, Holder til skumkanon, Handtag til
slangerulle og Vandfilter (Fig. A, B)

1. Skub tilbehersholderen (15) ind i de dertil
beregnede &bninger pa hejtryksrenserens hus
som vist pa Fig. B1.

2. Skub holderen til pistol/lanse (14) og kabelhol-
deren (5) ind i deres respektive positioner pa
huset som vist pa Fig. B2.

©ONDOAWNER

Sluk altid for maskinen, og tag netstikket ud
af stikkontakten, far du monterer den.
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. Fastgar holderen til skumkanonen (13) bag pa

hejtryksrenseren med de to medfelgende skruer
som vist pa Fig. B3.

. Tryk handtaget til slangerullen (18) fast ind i

slangerullen, indtil det klikker pa plads som vist
pa Fig. B4.

. Skru vandfilteret (3) pa vandindgangen (2) foran

pa hejtryksrenseren, og serg for, at det sidder
godt fast som vist pa Fig. B5.

4. DRIFT

A\

> B b P>

Denne enhed m4 kun bruges med en
koldvandskilde!

Maskinen kan forarsage elektriske
forstyrrelser, nar den startes.

Motoren pa denne hajtryksrenser karer
IKKE. Den fungerer kun, nar der trykkes pa
aftreekkeren.

Rengaringsmidlet ma kun bruges med rent
vand; brug af ufiltreret vand eller zetsende
kemikalier vil beskadige rengaringsmidlet.

Hvis motoren stopper og ikke genstarter,
skal du vente 2-3 minutter, far du genstar-
ter. TERMISK AFBRYDER UDL@ST.

Teender (Fig. A, C)

1.
2.

3.
4.

Drej kontakten (1) til positionen "OFF".

Serg for, at du har en passende vandforsyning
til at forsyne hejtryksrenseren.

Hajtryksslangen (7) rulles helt ud af rullen (17) fer brug.
Tilslut lansen (9 / 10) til Sprejtepistolen (8) som
vist i Fig. C1. Der kreeves en ekstra adapter (16)
til brug med Turbo-lansen (10).

. Tilslut Sprejtepistolen (8) til Hejtryksslangen (7)

som vist i Fig. C2.

. Kontroller, at Vandfilteret (3) ikke er blokeret, og

tilslut vandtilferselsslangen som vist i Fig. C3.
Serg for, at slangen er fri for knaek.

. Teend for vandforsyningen, og tjek for leekager.

Forsyningshanen skal veere helt dben (teend
ikke for hajtryksrenseren endnu).

. Tryk pa aftreekkeren, sa luften kan komme ud

gennem pumpen og slangerne, og las derefter
aftreekkeren som vist i Fig. C4.

. Seet stikket i maskinen, og drej kontakten (1) til

positionen "ON".
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10.Las aftreekkeren op som vist i Fig. C4, og be-
gynd at bruge hejtryksrenseren.

Brug af Slangerullen
Treek handtaget til slangerullen ud.
Drej handtaget til slangerullen mod uret for at
rulle slangen ud. Spol slangen helt ud af rullen
far brug.
Drej handtaget med uret for at rulle slangen ind
igen.

Justering af den variable lanse (Fig. A, C1, D)
(Sprejtemenster og tryktilstand)
Den justerbare sprejtelanse (9) giver dig mulighed
for at justere bade sprejtemansteret og trykket, sa
det passer til forskellige rengeringsopgaver. Felg
nedenstaende trin:
1. Seet den variable lanse (9) pa Sprojtepistolen
som vist pa Fig. C1.
2. Juster sprgjtemensteret ved at dreje pa dyseho-
vedet som vist pa Fig. D1:
« Drej med uret for at fa en smal hejtryksstrale
- ideel til at fjerne genstridigt snavs.
Drej mod uret for at fa en bred bleeserstrale
med lavt tryk - velegnet til skylning eller
rengering af sarte overflader.
Start altid med en bred spray, nar du renger
felsomme overflader, og juster efter behov.
3. Skift mellem tryktilstande:
» Skub dysehovedet fremad for at aktivere
lavtryksfunktionen som vist i Fig. D2.
Treek dysehovedet bagud for at vende tilbage
til hejtrykstilstand som vist i Fig. D2.

Justering af trykket med trykregulatorfunktionen
(Fig. A3, E)
(Kun til model PW514AC)

Tip: Ikke alle rengeringsopgaver kraever hejt tryk.
Jo lavere trykindstilling, jo mere stejsvag er hgj-
tryksrenseren.

1. Drej kontakten (1) til positionen "ON" for at
starte vaskemaskinen.

2. Derfra kan du fortseette med at dreje knappen
mod "MAX"-positionen for gradvist at age tryk-
ket. Trykket kan justeres trinlast mellem 70 %
0g 100 % af det nominelle tryk.

Bemaerk: | positionen "ON" arbejder vaskemaskinen
ved ca. 75 % + 5 % af det nominelle tryk.
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Terrasserens (Fig. A2, A3)

(Felger kun med modellerne PW513AC og
PW514AC)

Hejtryksrenserne PW513AC og PW514AC leveres
med en Terrasserens (19) som tilbehar, der er
specielt designet til rengering af store flade
overflader som terrasser, indkersler og deek. Den
giver mulighed for hurtig og jeevn rengering med
minimalt sprajt.

Sadan bruger du Terrasserens:

1. Seet de to lanseforleengere (11) fast pé hinan-
den, og seet dem derefter fast pa Terrasserens
(19).

2. Skru adapteren (16) pa sprajtepistolen (8).

3. Seet lanseforleengerne (11), inklusive Terrasse-
rens (19), pa Sprajtepistolen (8) med adapteren
(16).

4. Serg for, at forbindelsen er sikker, far du teender
for hejtryksrenseren.

5. Hold Terrasserens (19) fladt mod den overflade,
der skal rengares.

6. Beveeg den langsomt og stat i overlappende
linjer for at fa det bedste resultat.

7. Ved genstridigt snavs kan du gé over omradet
mere end én gang.

8. Tag Terrasserens (19) af efter brug, og skyl den
med rent vand for at fjerne eventuelle rester.

Skumkanon (Fig. A)
(Felger kun med modellerne PW513AC og
PW514AC)

Hejtryksrenserne PW513AC og PW514AC har en
Skumkanon (12) som tilbehar, der er ideel til at
péafere rengeringsmiddel som et tykt, kleebende
skum. Den er iseer nyttig til rengering af keretgjer,
havemebler og andre overflader, der har godt af en
blid, opbledende forvask.

Sadan bruger du Skumkanonen:

1. Skru flasken af Skumkanonen (12), og fyld den
med et egnet hejtryksrensemiddel.

2. Seet flasken godt fast pa hovedet af Skumkano-
nen igen.

3. Skru adapteren (16) pa sprajtepistolen (8).

4. Tilslut Skumkanonen (12) til Sprejtepistolen (8)
med adapteren (16).

5. Juster dysen pa Skumkanonen (12) for at kon-
trollere sprejtemensteret og skumtykkelsen.
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6. Tryk pa aftreekkeren pa Sprajtepistolen (8) for at
pafere skum pa overfladen.

7. Lad skummet sidde i et par minutter, for du
skyller det af med rent vand.

Lukker ned (Fig. A, C)
ﬁ Frakobl aldrig hajtryksslangen (16), mens
systemet stadig er under tryk.

Sluk altid for motoren, far du lukker for
vandetilfarslen. Hvis enheden kerer uden
vand, kan det medfare alvorlige skader pa
motoren.

Drej kontakten (1) til positionen "OFF".

Tag netledningen ud af stikkontakten.

Sluk for vandforsyningen.

Tryk pé aftreekkeren pa Sprejtepistolen (8) for at
udlgse eventuelt resterende tryk i systemet.
Kobl haveslangen fra hejtryksrenseren.

Aktiver sikkerhedslasen pa Sprejtepistolen som
vist i Fig. C4.

7. Tor alle enhedens udvendige overflader af med
en ren, fugtig klud.

AL
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Teleskophandtag

Denne maskine er udstyret med et teleskophand-
tag. For at forleenge eller traekke handtaget tilbage
skal du trykke pa knappen og bevaege handtaget
opad eller nedad. Nar du herer et klik, er handtaget
sikkert |ast i position.

5. VEDLIGEHOLDELSE

For rengering og vedligeholdelse skal
maskinen altid slukkes, og netstikket skal
tages ud af stikkontakten.

Renger maskinens kabinet regelmaessigt med en
blgd klud, helst efter hver brug. Serg for, at ven-
tilationsabningerne er fri for stav og snavs. Fjern
meget fastsiddende snavs med en bled klud fugtet
med saebespaner. Brug ikke oplasningsmidler som
benzin, alkohol, ammoniak osv. Kemikalier som
disse vil beskadige de syntetiske komponenter.

Rengeringsdyse (Fig. A, G1)

Nar dysen er tilstoppet, kan det medfere fejl. Dysen
kan rengeres ved at stikke "Rengeringsnalen" (6)
ind i spidsen for at fjerne snavs.
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Vandfilter til vandindgang (Fig. A, G2)
Vandindgangsfiltret (3) skal inspiceres regelmaes-
sigt for at undga blokering og begraensning af
vandtilferslen til pumpen.

Opbevaring og frostheskyttelse

Hejtryksrenseren og tilbeharet, der ikke er helt
temt, kan blive edelagt af frost. Tem hegjtryksrense-
ren og tilbeharet helt, og beskyt dem mod frost.

Opbevar hejtryksrenseren i et tert og godt ventileret
lokale, hvor temperaturen ikke kommer under +5 °C.

FEJLFUNKTION

Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, er der angivet
en raekke mulige arsager og passende l@sninger
nedenfor:

1. Narden er taendt, begynder maskinen ikke at
arbejde.
Stikket er ikke tilsluttet ordentligt, eller stikkon-
takten er defekt.

Tjek stik, stikkontakt og sikring.
Netspaendingen er lavere end minimumskravet
for opstart.

Kontrollér, at netspaendingen er tilstraekke-

lig.

= Pumpen sidder fast.

Se instruktionerne efter opbevaring. Sluk for

enheden, og lad motoren kole af.

= Den termiske sikkerhed er udlest.

Lad lansen sta dben, sa der kan komme

vand igennem.

2. Svingende tryk
= Pumpen suger luft.
= Kontrollér, at slanger og tilslutninger er
luftteette.
Ventiler er snavsede, slidte eller sidder fast.
Slidte pumpeteetninger.
Renger og udskift, eller kontakt forhandle-
ren.

3. Vand lekker fra pumpen
Slidte pakninger.
= Kontroller og udskift, eller henvend dig til
forhandleren.

4. Motoren stopper pludseligt

Termisk sikkerhedsafbryder er udlgst pa grund
af overophedning.
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« Kontrollér, at netspaendingen svarer til spe-
cifikationerne. Et forlaengerkabel, der er for
tyndt og for langt, kan forarsage et spaen-
dingsfald og fa motoren til at overophede.
Lad den kole af. Brug kraftige forlaengerled-
ninger.

5. Pumpen nar ikke op pa det nedvendige tryk.

Vandindgang, filteret er tilstoppet.

* Renger vandfilteret.

Pumpen suger luft fra tilslutninger eller slanger.
Kontrollér, at alle forsyningsforbindelser er
taette.

Indsugnings- og udlgbsventiler er tilstoppede

eller slidte.

« Kontrollér, at vandtilfarselsslangen ikke er
uteet.

Aflastningsventilen sidder fast.

« Tom eller indand ventiler.

Lance-dyse forkert eller slidt.

Lesn og stram reguleringsskruen igen, kon-
troller og/eller udskift.

Reparationer og service ma kun udfares af
en kvalificeret tekniker eller et servicefirma.

A\

GARANTI

VONROC-produkter er udviklet efter de hejeste
kvalitetsstandarder og er garanteret fri for fejl i
bade materialer og udferelse i den periode, der er
lovligt fastsat fra den oprindelige kebsdato. Hvis
produktet i lebet af denne periode viser sig at vaere
defekt pa grund af materiale- og/eller fabrikations-
fejl, skal du kontakte VONROC direkte.

Felgende omsteendigheder er udelukket fra denne
garanti:
= Der er foretaget eller forsegt foretaget repara-
tioner og/eller endringer pa maskinen af uauto-
riserede servicecentre;
Normal slitage;
«  Veerktojet er blevet misbrugt, anvendt forkert
eller vedligeholdt forkert;
Der er brugt uoriginale reservedele.

Dette udger den eneste garanti, der gives af
virksomheden, enten udtrykkeligt eller under-
forstaet. Der er ingen andre udtrykkelige eller
underforstaede garantier, der raekker ud over det,
der stér heri, herunder de underforstdede garantier

71

DA



PL

for salgbarhed og egnethed til et bestemt formal.
VONROC kan under ingen omstaendigheder holdes
ansvarlig for tilfeeldige skader eller felgeskader.
Forhandlerens befajelser er begreenset til reparati-
on eller udskiftning af enheder eller dele, der ikke
er i overensstemmelse med kravene.

Der tages forbehold for andringer af produktet og

brugervejledningen. Specifikationer kan sndres
uden yderligere varsel.
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1. INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Nalezy przeczyta¢ zatgczone ostrzezenia dotyczace
bezpieczenstwa, dodatkowe ostrzezenia dotyczace
bezpieczenstwa oraz instrukcje. Niezastosowanie
sie do ostrzezen dotyczacych bezpieczenstwa i
instrukcji moze spowodowac porazenie pragdem
elektrycznym, pozar i/lub powazne obrazenia.
Zachowaj ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa i
instrukcje do wykorzystania w przysztosci.

W instrukceji obstugi lub na produkcie uzywane sa
nastepujgce symbole:

@ Przeczytaj instrukcje obstugi.

Oznacza ryzyko obrazen ciata, utraty Zycia
lub uszkodzenia narzedzia w przypadku
nieprzestrzegania instrukcji zawartych w
niniejszym podreczniku.

Wskazuje na zagrozenie porazeniem
pradem elektrycznym.

NIE kierowa¢ strumienia wody
w strone ludzi lub zwierzat.
NIE WOLNO kierowac
strumienia wody w strone
samego urzadzenia, czesci
elektrycznych lub innych
urzadzen elektrycznych.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do
podtaczania do sieci wody pitnej.

Chronic urzadzenie przed mrozem.
Podwdjna izolacja.

Nie wyrzucac produktu do nieodpowiednich
pojemnikow.

> [O]e B

Produkt jest zgodny z obowigzujacymi
normami bezpieczeristwa zawartymi w
dyrektywach europejskich.

N
m

OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZEN-
STWA

Podczas korzystania z urzadzen elektrycznych nale-
zy zawsze przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa
obowiazujacych w danym kraju, aby zmniejszy¢
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ryzyko pozaru, porazenia pradem elektrycznym i
obrazen ciata. Nalezy zapozna¢ sig z ponizszymi
instrukcjami bezpieczenstwa, a takze z zatgczonymi
instrukcjami bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE! Nalezy przeczytaé wszystkie
A ostrzezenia i instrukcje dotyczace

bezpieczenstwa. Niezastosowanie sie do
ostrzezen i instrukcji moze spowodowaé
porazenie pradem, pozar i/lub powazne
obrazenia.

Bezpieczenstwo elektryczne

= Zawsze nalezy sprawdzié, czy napiecie sieciowe
odpowiada wartosci podanej na tabliczce
znamionowej.

= Podczas wymiany starych kabli lub wtyczek:

= Wyrzu¢ stare kable lub wtyczki natychmiast
po zastgpieniu ich nowymi. Wktadanie wtyczki
luznego kabla do gniazdka jest niebezpieczne.

= Podczas korzystania z przedtuzaczy:

= Nalezy uzywaé wytgcznie zatwierdzonego
przedtuzacza, ktéry jest odpowiedni do zasilania
urzadzenia. Srednica zyt musi wynosié co naj-
mniej 1,5 ™2, Jesli przedtuzacz znajduje sie na
szpuli, nalezy rozwing¢ go w catosci.

= Wszystkie potaczenia elektryczne, np. przedtu-
zacz, musza byé wodoodporne i odpowiednio
oznaczone.

Natychmiast wylacz urzadzenie, gdy:

= Przerwanie wtyczki sieciowej, przewodu siecio-
wego lub uszkodzenie przewodu sieciowego.

= Przetacznik usterek.

= Dym lub smréd spalonej izolacji.

SZCZEGOLOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Instrukcja UZYTKOWANIA | KONSERWACJI stanowi

istotng cze$¢ wyposazenia oczyszczacza i powinna

by¢ przechowywana w bezpiecznym miejscu do wy-

korzystania w przysztosci. W przypadku sprzedazy

oczyszczacza instrukcja powinna zostaé przekaza-

na nowemu wiascicielowi.

= Przed uruchomieniem oczyszczacza nalezy
upewnic¢ sie, ze jest on prawidtowo zasilany
woda. Praca oczyszczacza bez wody moze
spowodowac uszkodzenie uszczelek.

= Nie wolno odtaczaé wtyczki ciggnac za przewod
elektryczny.

« Jesdli znajdujesz sie zbyt daleko od obiektu, ktéry
chcesz wyczyscic, nie przesuwaj myjki blizej, cia-
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gnac za waz wysokocisnieniowy; uzyj dotgczonego
uchwytu.

W wersjach niewyposazonych w urzadzenie TSS
nie nalezy uzywaé¢ myjki dtuzej niz 1-2 minuty

z zamknigtym pistoletem, poniewaz moze to
spowodowac uszkodzenie uszczelek.

Chronié srodek czyszczacy przed zamarznie-
ciem w okresie zimowym.

Nie zastaniac¢ kratek wentylacyjnych podczas
pracy urzadzenia.

Przekrdj wszelkich uzywanych przedtuzaczy
musi by¢ proporcjonalny do ich dtugosci, tj. im
dtuzszy przedtuzacz, tym wiekszy przekroj; nale-
zy stosowac kable o stopniu ochrony "IPX5".
Ustawi¢ odkurzacz JAK NAJBLIZEJ zrédta wody.
Opakowanie fatwo poddaje sig recyklingowi

i musi by¢ utylizowane zgodnie z przepisami
obowigzujagcymi w kraju instalacji.

Odkurzacza nalezy uzywaé wytacznie z akceso-
riami i czgsciami zamiennymi autoryzowanymi
przez producenta. Stosowanie oryginalnych
akcesoriéw i czesci zamiennych zapewnia bez-
pieczng i bezawaryjng prace.

Odkurzacz musi by¢ uzywany w pozycji stojacej
na bezpiecznej, stabilnej powierzchni.

Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia
spustu. Nie nalezy przenosi¢ lancy/spustu z
rekg nad spustem. Zawsze uzywaj mechanizmu
blokady spustu.

Upewnij sig, ze blokada bezpieczenstwa na
spuscie jest uzywana, gdy przestaniesz uzywac
myjki ci$nieniowej, aby zapobiec przypadkowe-
mu uruchomieniu.

Przed uzyciem urzadzenia nalezy przeczytac
wszystkie instrukcje.

Maszyny nie moga by¢ uzywane przez dzieci.
Dzieci powinny by¢ nadzorowane, aby nie bawi-
ty sig urzadzeniem. To urzadzenie nie jest prze-
znaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci)
o0 ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sen-
sorycznych lub umystowych lub nieposiadajace
doswiadczenia i wiedzy.

Podtaczenie zasilania elektrycznego powinno
zosta¢ wykonane przez wykwalifikowang osobe
i by¢ zgodne z norma IEC 60364-1. Zasilanie
elektryczne tego urzadzenia powinno by¢
wyposazone w wytgcznik réznicowopradowy,
ktdry przerwie zasilanie, jesli prad uptywowy do
uziemienia przekroczy 30 mA.

Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w tem-
peraturze powyzej 0 stopni. (Tylko w przypadku
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urzadzenia z przewodem zasilajgcym HO5VV-F).

= Metoda dziatania, ktérej nalezy przestrzega¢ w
razie wypadku (np. kontaktu z detergentami:
sptukaé duza iloscia czystej wody) lub awarii,
aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.

= To urzadzenie zostato zaprojektowane do
uzytku ze $rodkiem czyszczacym dostarczonym
lub zalecanym przez producenta. Stosowanie
innych srodkéw czyszczacych lub chemikaliow
moze negatywnie wptynaé na bezpieczenstwo
urzadzenia.

= Zaleca sie, aby operator nosit ochronniki stuchu.

= Nie uzywaj urzadzenia w zasiegu 0s6b, ktére nie
nosza odziezy ochronne;j.

= Nie nalezy kierowa¢ strumienia na siebie lub
inne osoby w celu wyczyszczenia odziezy lub
obuwia.

= Ryzyko wybuchu - Nie rozpyla¢ tatwopalnych
cieczy.

= Weze wysokoci$nieniowe, armatura i ztacza sa
wazne dla bezpieczenstwa maszyny. Nalezy
uzywac wytgcznie wezy, ksztattek i ztgczy zale-
canych przez producenta.

= Aby zapewni¢ bezpieczenstwo maszyny, nalezy
uzywacé wytacznie oryginalnych czesci zamien-
nych producenta lub zatwierdzonych przez
producenta.

= Woda, ktéra przeptyneta przez zawory zwrotne
jest uwazana za niezdatng do picia.

= Urzadzenie powinno by¢ odtgczone od zrodta
zasilania poprzez wyjecie wtyczki z gniazdka
podczas czyszczenia lub konserwacji oraz pod-
czas zmiany funkcji urzadzenia.

= Podczas czyszczenia powierzchni lakierowa-
nych nalezy zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 30
cm, aby unikngc¢ uszkodzenia lakieru.

= Nie uzywaj urzadzenia, jesli przewod zasilajacy
lub wazne czesci urzadzenia sg uszkodzone, np.
urzadzenia zabezpieczajgce, Waz wysokocisnie-
niowy, pistolet spustowy.

= Jesli uzywany jest przedtuzacz, wtyczka i gniaz-
do musza by¢ wodoszczelne.

= Nieodpowiednie przedtuzacze moga by¢
niebezpieczne. Jesli uzywany jest przedtuzacz,
musi on by¢ odpowiedni do uzytku na zewnatrz,
a potgczenie musi by¢ suche i znajdowac sie z
dala od ziemi. Zaleca sig stosowanie zwijacza
przewodu, ktéry utrzymuje gniazdo co najmniej
60 mm nad ziemia.

= Aby unikng¢ zagrozenia zwigzanego z przypad-
kowym zresetowaniem wytacznika termicz-
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nego, urzadzenie nie moze by¢ zasilane przez
zewnetrzne urzadzenie przetgczajace, takie jak
zegar sterujacy, ani podtgczone do obwodu,
ktéry jest regularnie wiaczany i wytgczany przez
media.

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo urzadzenia,
nalezy uzywaé wytgcznie oryginalnych czesci
zamiennych (w tym dyszy) pochodzacych od
producenta lub zatwierdzonych przez producen-
ta. Nie uzywaj urzadzenia przed ich wymiana,
jesli sa uszkodzone.

Podczas otwierania pistoletu spustowego
nalezy uwaza¢ na niebezpieczenstwo zwigzane
z sitg odrzutu zespotu rozpylajgcego i mocno
chwyci¢ pistolet rekami.

Aby zmniejszy¢ ryzyko obrazen, konieczny jest
Scisty nadzér, gdy urzadzenie jest uzywane

w poblizu dzieci. Myjka wysokoci$nieniowa

nie moze by¢ uzywana przez dzieci lub osoby
nieprzeszkolone.

Nalezy wiedzieé, jak szybko zatrzymaé maszyne
i zredukowac cisnienie. Nalezy doktadnie zapo-
znac sig z elementami sterujgcymi.

Badz czujny i uwazaj na to, co robisz.

Nie wolno obstugiwa¢ urzadzenia w stanie
zmeczenia lub pod wptywem alkoholu badz
narkotykow.

Obszar roboczy powinien byé wolny od wszel-
kich osob.

Nie siegaj zbyt wysoko ani nie stawaj na nie-
stabilnych podporach. Przez caty czas nalezy
utrzymywac réwnowage.

Nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjami
konserwacji podanymi w podreczniku.
Napigcie znamionowe (V/Hz) urzadzenia musi
by¢ zgodne z lokalnym napigciem zasilania.
Nie wolno modyfikowa¢ wtyczki dostarczonej

z urzadzeniem. Jesli wtyczka nie pasuje do
gniazdka, nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu
elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego
gniazdka. Z urzadzeniem nie nalezy uzywac zad-
nych adapterow.

Nalezy uzywaé wytacznie przedtuzaczy prze-
znaczonych do uzytku na zewnatrz, a gniazdo
musi by¢ wodoszczelne. Przedtuzacze te sg
oznaczone napisem "Acceptable for use with
outdoor machines; store indoors when not in
use." Nalezy uzywac wytacznie przedtuzaczy

o0 parametrach elektrycznych nie nizszych

niz parametry znamionowe urzadzenia. Nie
uzywaj uszkodzonych przedtuzaczy. Sprawdz
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przedtuzacz przed uzyciem i wymien go, jesli
jest uszkodzony. Nieodpowiednie przedtuzacze
moga by¢ niebezpieczne. Nie wolno naduzywac
przedtuzacza ani szarpac za niego w celu odfa-
czenia. Przewdd nalezy trzymac z dala od zrédet
ciepta i ostrych krawedzi. Przed odfgczeniem
urzadzenia od przedtuzacza nalezy zawsze
odtgczy¢ przedtuzacz od gniazda.

Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pradem, nie
nalezy uruchamia¢ maszyny podczas deszczu
lub burzy. Wszystkie potgczenia powinny by¢
suche i odizolowane od podtoza. Nie dotykaj
wtyczki mokrymi rekami. Surowo zabrania sie
przedostawania sie wody do wnetrza urzadze-
nia.

Podczas pracy urzadzenia nalezy utrzymywac
staty doptyw wody. Brak cyrkulacji wody spo-
woduje uszkodzenie pierscieni uszczelniajgcych
urzadzenia.

Konieczne jest wiaczenie lancy spryskujacej w
ciggu jednej lub dwdch minut po uruchomieniu
urzadzenia. W przeciwnym razie temperatura
wody krazacej w urzadzeniu szybko wzrosnie do
punktu krytycznego, co spowoduje uszkodzenie
pierscieni uszczelniajgcych wewnatrz urzadze-
nia.

Nie uruchamiaj i nie pracuj z urzagdzeniem

w zbyt niskich temperaturach, aby zapobiec
zamarznigciu urzadzenia.

To urzadzenie zostato zaprojektowane wytgcz-
nie do czyszczenia woda, nie nalezy uzywaé
zrgcych chemikaliow.

Uzywa¢ srodka czyszczacego dostarczonego
lub zalecanego przez producenta.

Dysze wysokoci$nieniowe moga by¢ niebez-
pieczne w przypadku niewtasciwego uzycia. Nie
wolno kierowa¢ strumienia na osoby, zwierzeta,
urzadzenia elektryczne pod napieciem lub sama
maszyne. Myjki ciSnieniowe nie powinny by¢
kierowane na $ciany opon, poniewaz moze to
spowodowac ich uszkodzenie.

Nie nalezy kierowac strumienia na siebie lub
inne osoby w celu wyczyszczenia odziezy lub
obuwia.

Przed przystgpieniem do konserwacji nalezy
odtgczy¢ urzadzenie od zasilania elektrycznego.
Jesli kabel sieciowy jest uszkodzony, musi

lub wazne czesci sg uszkodzone, np. urzadzenia
zabezpieczajgce, Waz wysokocisnieniowy, pisto-
let spustowy.

Nalezy pamigta¢ o odrzucie powodowanym
przez strumien wody po wigczeniu urzadzenia.
Podczas przenoszenia i montazu urzgdzenie
musi by¢ ustawione ptasko. Podczas przenosze-
nia urzadzenia nalezy pociggna¢ za uchwyt, aby
je przesunag.

Podtaczy¢ do sieci wodociggowej. Urzadzenia
nie nadajg sie do podtgczania do przenosnej
sieci wodociggowej. Podtgcz urzadzenie do
Zrédta wody. (Moze to by¢ pojemnik na wode).
Nie uzywaj przewodu, jesli jest on uszkodzony.
Jesli urzgdzenie ma zostac podtgczone do prze-
nosnej sieci wodociggowej, nalezy zainstalowa¢
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym w
rurze wodociggowej, aby zapobiec przeptywowi
brudnej wody z powrotem do systemu wody
pitnej. Zabezpieczenie przed przeptywem zwrot-
nym musi by¢ zgodne z normg EN 60335-2-79
ZAXACZNIK AA.

Woda, ktéra przeptyneta przez zawory zwrotne
jest uwazana za niezdatng do picia.

Zawsze wytaczaj odtacznik sieciowy, gdy pozo-
stawiasz urzadzenie bez nadzoru.

2. INFORMACJE 0 MASZYNIE

Przeznaczenie

Ta myjka ci$nieniowa jest przeznaczona do domo-
wych i lekkich komercyjnych zadan czyszczacych,
takich jak:

Mycie pojazdéw, roweréw, todzi i sprzetu
zewnetrznego

Czyszczenie patio, podjazdow, taraséw i mebli
ogrodowych

Usuwanie brudu, mchu, glondw i luznej farby z
twardych powierzchni

To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku wytgcz-
nie z zimng wodg. Nadaje sig do uzytku na zewnatrz
i powinno by¢ obstugiwane wyfacznie przez osoby
doroste, ktdre przeczytaty i zrozumiaty instrukcje
obstugi.

Przed czyszczeniem jakiejkolwiek powierzchni

zosta¢ wymieniony przez producenta, jego

przedstawiciela serwisowego lub podobnie wy-

kwalifikowang osobe, aby unikngé zagrozenia.
= Nie uzywaj urzadzenia, jesli przewod zasilajacy
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nalezy zawsze przetestowaé myjke cisnieniowg na
matym, niewidocznym obszarze, aby upewnic¢ sie,
ze nie spowoduje ona uszkodzen. Nie nalezy spry-

skiwa¢ delikatnych lub fatwych do uszkodzenia po-
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wierzchni, takich jak miekkie drewno, powierzchnie
malowane lub kruche materiaty, poniewaz strumien
wody pod wysokim cisnieniem moze spowodowaé
trwate uszkodzenia.

Nie uzywaj tej myjki cisnieniowej do:

= Czyszczenie powierzchni zawierajgcych sub-
stancje niebezpieczne (np. azbest)

= Przemystowe lub ciggte zastosowania w cigz-
kich warunkach

= Czyszczenie zwierzat, ludzi lub urzadzen elek-
trycznych

Nieprawidtowe uzytkowanie moze spowodowac
uszkodzenie urzadzenia lub obrazenia ciata uzyt-
kownika. Nalezy zawsze przestrzega¢ instrukcji
bezpieczenstwa zawartych w niniejszej instrukcji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr modelu. PW512AC PW13AC PW514AC
R -

legulator cisnie Nie Nie Tak
nia

Napiecie 220-240V~ 50/60Hz

Moc wejsciowa 2400 W

Maks. ci$nienie

. 12bar

wody zasilajacej

Maks. temperatura
wody 50°C

Przeptyw znami- 6 I/min
onowy

Maks. natezenie

gzen! 7 1/min

przeptywu
Ci$nienie znami- 130 bar
onowe
Mak |

IakIMaIne 150 bar
cisnienie
Waga 11.65 kg 12.50kg 12.50 kg
Klasa IP IPX5

Klasa ochronna Il

i4nienie akus-
1ra (ci$nienie akus 80.5 dB(A) K=3dB(A)
tyczne)

wa (moc akusty-

93.2 dB(A) K=3dB(A)
czna)

Gwarantowana

96 dB(A
moc dzwieku “
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Wibracje 3.358 ms2

OPIS
Numery w teks$cie odnosza sie do schematéw na
stronach 2-8.

Wiacznik/wytgcznik (tylko PW512AC, PW513AC)

Regulator cisnienia (tylko PW514AC)

Wlot wody

Filtr wlotu wody

Uchwyt teleskopowy

Uchwyt na kabel

Igta czyszczaca

Waz wysokocisnieniowy

Pistolet natryskowy

. Regulowana lanca natryskowa

10.Lanca turbo

11.Przedtuzka lancy (tylko PW513AC, PW514AC)

12.Pianownica (tylko PW513AC, PW514AC)

13.Uchwyt na pianownice

14.Uchwyt na pistolet/lance

15.Uchwyt na akcesoria

16.Adapter z gwintu na szybkoztgczke

17.Beben na waz

18.Korba bebna

19.Myjka do tarasu (tylko modele PW513AC,
PW514AC)

20.Wskaznik cisnienia (tylko PW514AC)

3. MONTAZ

Montaz uchwytu na akcesoria, uchwytu na pisto-
let/lance, uchwytu na kabel, uchwytu na pianowni-
ce, korby bebna i filtra wlotu wody (Rys. A, B)

1. Wsuna¢ uchwyt na akcesoria (15) w wyznaczo-
ne szczeliny na obudowie myjki ci$nieniowej,
jak pokazano na Rys. B1.

2. Wsuna¢ uchwyt na pistolet/lance (14) i uchwyt
na kabel (5) w odpowiednie miejsca na obudo-
wie, jak pokazano na Rys. B2.

3. Przymocuj uchwyt na pianownice (13) do tylnej
czesci myjki cisnieniowej za pomocg dwdch
dostarczonych $rub, jak pokazano na Rys. B3.

4. Mocno weci$nij uchwyt bebna na waz (18) do
bebna, az zatrzasnie sig na swoim miejscu, jak
pokazano na Rys. B4.

©0ONDOAWNE R

Przed montazem nalezy zawsze wytaczyc
urzadzenie i wyja¢ wtyczke sieciowa z
gniazdka.
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5. Przykrec filtr wlotu wody (3) do wlotu wody (2)
znajdujacego sie z przodu myjki ci$nieniowej
i upewnij sie, ze jest dobrze zamocowany, jak
pokazano na Rys. B5.

4. DZIALANIE

To urzgdzenie moze by¢ uzywane wytacznie
ze Zrédtem zimnej wody!

Urzadzenie moze powodowac zakfdcenia
elektryczne podczas uruchamiania.

Silnik tej myjki cisnieniowej NIE bedzie
dziatat. Bedzie dziatac tylko po nacisnieciu
spustu.

Srodek czyszczacy moze byé uzywany
wytacznie z czysta woda; uzycie niefiltrowa-
nej wody lub zragcych chemikaliow
spowoduje uszkodzenie srodka czyszczacego.

Jesli silnik zatrzyma sie i nie uruchomi
ponownie, odczekaj 2-3 minuty przed
ponownym uruchomieniem. ZADZIALAL
WYEACZNIK TERMICZNY.

> B BBk bk

Wiaczanie (Rys. A, C)

1. Ustaw przetacznik (1) w pozycji "OFF".

2. Upewnij sie, ze masz odpowiednie zrodto wody
do zasilania myjki ci$nieniowe;j.

3. Przed uzyciem catkowicie rozwingé waz wyso-
kocisnieniowy (7) z bebna (17).

4. Podfacz lance (9 / 10) do pistoletu natrysko-
wego (8), jak pokazano na Rys. C1. Do uzytku
z lanca turbo (10) wymagany jest dodatkowy
adapter (16).

5. Podtacz pistolet natryskowy (8) do weza wyso-
kocisnieniowego (7), jak pokazano na Rys. C2.

6. Sprawdz, czy filtr wlotu wody (3) nie jest zablo-
kowany i podtacz waz doprowadzajacy wode,
jak pokazano na Rys. C3. Upewnij sig, ze waz
nie jest zagiety.

7. Wtacz doptyw wody i sprawdz, czy nie ma
wyciekéw. Zawdr zasilajgcy powinien byé
catkowicie otwarty (nie wtgczaj jeszcze myjki
ci$nieniowej).

8. Nacisna¢ spust, aby umozliwi¢ wypuszczenie
powietrza przez pompe i weze, a nastepnie
zablokowac spust, jak pokazano na Rys. C4.

9. Podtacz urzadzenie i ustaw przetgcznik (1) w
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pozycji "ON".
10.0dblokowa¢ spust, jak pokazano na Rys. C4 i
rozpocza¢ korzystanie z myjki ciSnieniowe;j.

Korzystanie z Bebna na waz

»  Wyciggna¢ uchwyt bebna na waz.

« Aby rozwingé waz, nalezy obréci¢ uchwyt bebna
na waz w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zowek zegara. Przed uzyciem nalezy catkowicie
rozwing¢ waz z bebna.

Aby ponownie nawing¢ waz, nalezy obrécic¢
uchwyt zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

Regulacja zmiennej lancy (Rys. A, C1, D)
(Wzor natrysku i tryb cisnienia)
Regulowana lanca natryskowa (9) umozliwia dosto-
sowanie zaréwno strumienia, jak i trybu ci$nienia
do réznych zadan czyszczenia. Wykonaj ponizsze
czynnosci:
1. Przymocowac zmienng lance (9) do pistoletu
natryskowego, jak pokazano na Rys. C1.
2. Wyregulowa¢ strumien, obracajac gtowice
dyszy, jak pokazano na Rys. D1:
Obrdt w prawo zapewnia waski strumien pod
wysokim cisnieniem - idealny do usuwania
uporczywych zabrudzen.
Obrét w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara zapewnia szeroki,
niskoci$nieniowy strumien wachlarzowy
- odpowiedni do ptukania lub czyszczenia
delikatnych powierzchni.
Czyszczenie delikatnych powierzchni nalezy
zawsze rozpoczynaé od szerokiego strumie-
nia i regulowaé go w razie potrzeby.
3. Przetgczanie migdzy trybami ci$nienia:
» Popchna¢ gtowice dyszy do przodu, aby wta-
czy¢ tryb niskiego cisnienia, jak pokazano na
Rys. D2.
Pociggna¢ gtowice dyszy do tytu, aby
powréci¢ do trybu wysokiego cisnienia, jak
pokazano na Rys. D2.

Regulacja ci$nienia za pomoca funkcji regulatora
cisnienia (Rys. A3, E)
(Tylko dla modelu PW514AC)

Wskazdowka: Nie wszystkie zadania czyszczenia wy-

magajg wysokiego cisnienia. Im nizsze ustawienie
ci$nienia, tym cichsza praca myjki ci$nieniowe;j.
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1. Ustaw przetacznik (1) w pozycji "ON", aby uru-
chomi¢ myjke.

2. Nastepnie mozna kontynuowac¢ obracanie po-
kretta w kierunku pozycji "MAX", aby stopniowo
zwigksza¢ ci$nienie. Cisnienie mozna regulowac
bezstopniowo w zakresie od 70% do 100%
ci$nienia znamionowego.

Uwaga: W pozycji "ON" myjka dziata przy okoto 75%
+ 5% ci$nienia znamionowego.

Myjka do tarasu (Rys. A2, A3)

(Dotaczony tylko do modeli PW513AC i PW514AC)
Myijki cisnieniowe PW513AC i PW514AC sa
dostarczane z akcesorium Myjka do tarasu (19),
zaprojektowanym specjalnie do czyszczenia duzych
ptaskich powierzchni, takich jak patia, podjazdy,
poktady i tarasy. Umozliwia szybkie, rownomierne
czyszczenie przy minimalnym rozpryskiwaniu wody.

Jak uzywa¢ Myjki do tarasu:

1. Potacz ze sobg dwie przedtuzki lancy (11), a
nastepnie przymocuj je do Myjki do tarasu (19).

2. Przykrecic adapter (16) do pistoletu natrysko-
wego (8).

3. Przymocowac przedtuzki lancy (11), w tym myj-
ke do tarasu (19), do pistoletu natryskowego (8)
za pomoca adaptera (16).

4. Przed wiaczeniem myijki ci$nieniowej nalezy
upewnic sig, ze potaczenie jest prawidtowe.

5. Przytrzymaé Myjke do tarasu (19) ptasko przy
czyszczonej powierzchni.

6. Aby uzyskac najlepsze rezultaty, nalezy przesu-
wac go powoli i rownomiernie w zachodzacych
na siebie liniach.

7. W przypadku uporczywych zabrudzen mozna
przejecha¢ dany obszar wiecej niz jeden raz.

8. Po uzyciu nalezy odtgczyé Myjke do tarasu (19)
i przeptukac ja czystg wodg w celu usunigcia
wszelkich zanieczyszczen.

Pianownica (Rys. A)
(Dotaczony tylko do modeli PW513AC i PW514AC)

Myjki cisnieniowe PW513AC i PW514AC sg wypo-
sazone w Pianownicg (12), idealng do nakfadania
detergentu w postaci gestej, przylegajacej piany.
Jest to szczegdlnie przydatne do czyszczenia
pojazdéw, mebli ogrodowych i innych powierzchni,
ktére wymagaja delikatnego, namaczajgcego mycia
wstepnego.
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Jak korzystac z Pianownicy:

1. Odkreci¢ butelke od armatki pianowej (12) i
napetni¢ jg odpowiednim detergentem do myjek
ci$nieniowych.

2. Ponownie przymocuj butelke do gtowicy Pia-
nownicy.

3. Przykreci¢ adapter (16) do pistoletu natrysko-
wego (8).

4. Podtacz pianowniceg (12) do pistoletu natrysko-
wego (8) za pomoca adaptera (16).

5. Wyregulowa¢ dysze dziatka pianowego (12),
aby kontrolowa¢ wzor natrysku i grubosé piany.

6. Pociggnac za spust pistoletu natryskowego (8),
aby nanies¢ pianke na powierzchnie.

7. Pozostawic pianeg na kilka minut, a nastgpnie
sptukaé czystg woda.

Wytaczenie (Rys. A, C)

A Nigdy nie odtaczaé weza wysokocisnienio-
wego (16), gdy system jest nadal pod
cisnieniem.

Silnik nalezy zawsze wytaczac przed
odcieciem doptywu wody. Praca urzadzenia
bez wody moze spowodowac powazne
uszkodzenie silnika.

1. Ustaw przetacznik (1) w pozycji "OFF".

2. Odfacz przewod zasilajgcy od gniazdka elek-
trycznego.

3. Wytgcz doptyw wody.

4. Nacisna¢ spust pistoletu natryskowego (8) w celu
uwolnienia pozostatego cisnienia w uktadzie.

5. Odftacz waz ogrodowy od myijki ci$nieniowe;.

6. Wiaczy¢ blokadeg bezpieczenstwa pistoletu
natryskowego, jak pokazano na Rys. C4.

7. Wytrzyj wszystkie zewnetrzne powierzchnie
urzgdzenia czysta, wilgotng szmatka.

Uchwyt teleskopowy

Urzadzenie jest wyposazone w uchwyt telesko-
powy. Aby wysuna¢ lub schowa¢ uchwyt, nalezy
nacisnac przycisk i przesunaé¢ uchwyt w gére lub w
dét. Ustyszenie kliknigcia oznacza, ze uchwyt zostat
bezpiecznie zablokowany.

5. KONSERWACJA
Przed czyszczeniem i konserwacja nalezy

zawsze wytaczy¢ urzadzenie i wyjaé
wtyczke z gniazdka sieciowego.
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Obudowe urzadzenia nalezy regularnie czysci¢
migkka Sciereczka, najlepiej po kazdym uzyciu.
Upewnic sie, ze otwory wentylacyjne sg wolne

od kurzu i brudu. Bardzo uporczywe zabrudzenia
nalezy usuwac¢ migkka szmatkg zwilzong mydtem.
Nie uzywaj zadnych rozpuszczalnikdw, takich jak
benzyna, alkohol, amoniak itp. Chemikalia takie jak
te moga uszkodzi¢ syntetyczne komponenty.

Dysza czyszczaca (Rys. A, G1)

Zatkanie dyszy moze spowodowac awarig. Dysze
mozna wyczysci¢, wktadajac "igte czyszczaca" (6)
do koAcoéwki w celu usuniecia zanieczyszczen.

Filtr wlotu wody (Rys. A, G2)

Wlot wody (3) musi byé regularnie sprawdzany, aby
unikna¢ zablokowania i ograniczenia doptywu wody
do pompy.

Przechowywanie i ochrona przed mrozem

Myjka wysokocisnieniowa i akcesoria, ktére nie zo-
staty catkowicie opréznione, mogg zostaé zniszczo-
ne przez mroéz. Nalezy catkowicie oprézni¢ myjke
wysokocisnieniowg i akcesoria oraz zabezpieczy¢ je
przed mrozem.

Myjke wysokoci$nieniowa nalezy przechowywaé w
dobrze wentylowanych, suchych pomieszczeniach o
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

AWARIA

Jesli urzadzenie nie dziata prawidtowo, ponizej
podano kilka mozliwych przyczyn i odpowiednie
rozwigzania:

1. Po wiaczeniu urzadzenie nie rozpocznie pracy.
= Wityczka nie jest dobrze podtgczona lub gniazdo
elektryczne jest uszkodzone.
= Sprawdz wtyczke, gniazdo i bezpiecznik.
= Napiecie sieciowe jest nizsze niz minimalne
wymagane do uruchomienia.
= Sprawdz, czy napiecie sieciowe jest odpo-
wiednie.
= Pompa jest zablokowana.
= Patrz instrukcje dotyczace przechowywa-
nia. Wytacz urzadzenie i pozwdl silnikowi
ostygnac.
= Zadziatato zabezpieczenie termiczne.
= Pozostawié otwarta lance z przeptywajaca
woda.
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2. Zmienne ciSnienie
= Pompa zasysa powietrze.
»  SprawdZ, czy weze i potgczenia sg szczelne.
» Zanieczyszczone, zuzyte lub zablokowane zawo-
ry. Zuzyte uszczelki pompy.
«  Wyczysc i wymien lub skontaktuj sie ze
sprzedawca.

3. Wyciek wody z pompy
«  Zuzyte uszczelki.
»  SprawdZ i wymien lub skontaktuj sie ze
sprzedawca.

4. Silnik zatrzymuje sie nagle
» Termiczny wytacznik bezpieczenstwa zadziatat z
powodu przegrzania.

»  SprawdZz, czy napiecie sieciowe jest zgodne
ze specyfikacja. Zbyt cienki i zbyt dtugi
przedtuzacz moze spowodowac spadek
napiecia i przegrzanie silnika. Pozostawic
do ostygniecia. Uzywaj przedtuzaczy o duzej
wytrzymatosci.

5. Pompa nie osigga wymaganego ciSnienia.
= Wilot wody, filtr jest zatkany.
»  Wyczys¢ filtr wlotu wody.
» Pompa zasysa powietrze z potgczen lub wezy.
»  SprawdZz, czy wszystkie potaczenia zasilajace
sg szczelne.
» Zawory ssgce/ttoczgce sg zatkane lub zuzyte.
»  SprawdZz, czy waz doprowadzajacy wode nie
przecieka.
= Zawor roztadowujacy jest zablokowany.
«  Wyczys¢ lub odpowietrz zawory.
Nieprawidtowa lub zuzyta dysza lancy.
» Poluzowac i ponownie dokrecic Srube regu-
lacyjna, sprawdzi¢ i/lub wymienié.

Naprawy i serwis powinny by¢ wykonywane
wytacznie przez wykwalifikowanego
technika lub firme serwisowa.

GWARANCJA

Produkty VONROC sg opracowywane zgodnie z
najwyzszymi standardami jakosci i sg gwarantowane
jako wolne od wad materiatowych i wykonawczych
przez prawnie okreslony okres od daty pierwotnego
zakupu. Jesli w tym okresie produkt ulegnie awarii z
powodu wadliwego materiatu i/lub wykonania, nale-
zy skontaktowac sig bezposrednio z firmg VONROC.
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Nastepujgce okolicznosci sg wytaczone z niniejszej

gwarancji:

= Urzadzenie byto naprawiane lub modyfikowane
przez nieautoryzowane centra serwisowe;

= Normalne zuzycie;

= Narzedzie byto naduzywane, niewtasciwie uzy-
wane lub niewtasciwie konserwowane;

= Uzyto nieoryginalnych czesci zamiennych.

Stanowi to jedyng gwarancje udzielong przez spét-
ke, wyrazng lub dorozumiang. Nie istniejg zadne
inne gwarancje wyrazone lub dorozumiane, ktére
wykraczajg poza niniejsze o$wiadczenie, w tym
dorozumiane gwarancje przydatnosci handlowej

i przydatnosci do okreslonego celu. W zadnym
wypadku VONROC nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody przypadkowe lub wtérne. $rod-
ki zaradcze dealeréw bgda ograniczone do naprawy
lub wymiany niezgodnych jednostek lub czesci.

Produkt i instrukcja obstugi moga ulec zmianie.

Specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomie-
nia.
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1. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Cititi avertismentele de siguranta anexate, avertis-
mentele de siguranta suplimentare si instructiu-
nile. Nerespectarea avertismentelor de siguranta

si a instructiunilor poate duce la socuri electrice,
incendii si/sau vatamari grave. Pastrati avertismen-
tele de siguranta si instructiunile pentru consultare
ulterioara.

Urmatoarele simboluri sunt utilizate in manualul de
utilizare sau pe produs:

@ Cititi manualul de utilizare.

Indica riscul de vatdmare corporala, de pier-
A dere a vietii sau de deteriorare a sculei in
cazul nerespectarii instructiunilor din acest
manual.

Indica pericol de soc electric.

NU indreptati jetul de apa catre
oameni sau animale.

NU indreptati jetul de apa spre
aparatul in sine, spre
componentele electrice sau
spre alte aparate electrice.

Aparatul nu este destinat sa fie conectat la
reteaua de apa potabila.

Protejati aparatul impotriva inghetului.
Dublu izolat.

Nu eliminati produsul in recipiente
neadecvate.

> [O]eH &

Produsul este in conformitate cu standarde-
le de siguranta aplicabile din directivele
europene.

N
m

AVERTISMENTE DE SIGURANT[\

Atunci cand utilizati masini electrice, respectati
intotdeauna reglementarile de siguranta aplicabile
n tara dvs. pentru a reduce riscul de incendiu, soc
electric si vatamare corporala. Cititi urmatoarele
instructiuni de siguranta si, de asemenea, instructi-
unile de siguranta anexate.
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AVERTISMENT! Cititi toate avertismentele
de siguranta si toate instructiunile.
Nerespectarea avertismentelor si instructiu-
nilor poate duce la soc electric, incendiu si/
sau vatamari grave.

A\

Siguranta electrica

= Verificati intotdeauna daca tensiunea retelei
dvs. corespunde cu valoarea de pe placuta de
identificare.

= Lainlocuirea cablurilor sau fiselor vechi:

= Aruncati imediat cablurile sau fisele vechi
imediat ce acestea au fost inlocuite cu altele
noi. Este periculos sa introduceti fisa unui cablu
desfacut in priza.

= Atunci cand utilizati cabluri prelungitoare:

= Utilizati numai un cablu prelungitor aprobat
care este adecvat pentru puterea masinii.
Conductoarele trebuie sa aiba un diametru de
cel putin 1,5 ™2, Atunci cand cablul prelungitor
este pe o rola, derulati cablul in intregime.

= Toate conexiunile electrice, de exemplu cablul
prelungitor, trebuie sa fie de tip impermeabil
aprobat pentru utilizare in exterior si marcate
corespunzator.

Opriti imediat masina atunci cand:

- Intreruperea prizei de retea, a cablului de retea
sau deteriorarea cablului de retea.

= Comutator de defecte.

= Fum sau duhoare de izolare parjolita.

NORME DE SIGURANTA SPECIFICE

Manualul de UTILIZARE si INTRETINERE constituie

o parte esentiala a echipamentului aparatului de

curatat si trebuie pastrat intr-un loc sigur pentru

consultare ulterioara. Daca vindeti aparatul de
curatat, manualul trebuie predat noului proprietar.

« Tnainte de a porni aparatul de curatat, asigu-
rati-va ca acesta primeste apa in mod corect.
Functionarea curatatorului fara apa ar putea
deteriora garniturile.

= Nu deconectati fisa tragand de cablul electric.

» Daca va aflati prea departe de obiectul pe care
doriti s& il curatati, nu apropiati aparatul de curata-
re tragand de Furtunul de inalta presiune; folositi
manerul furnizat.

« In versiunile care nu sunt echipate cu dispozitiv
TSS, nu folositi aparatul de curatat mai mult de
1-2 minute cu pistolul inchis, deoarece acest
lucru ar putea deteriora garniturile.
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Protejati curatatorul de inghet in timpul iernii.
Nu obstructionati grilele de ventilatie in timpul
functionarii.

Sectiunea transversala a cablurilor prelungitoa-
re utilizate trebuie sa fie proportionala cu lungi-
mea acestora, adica cu cat este mai lung cablul
prelungitor, cu atat este mai mare sectiunea
transversala; trebuie utilizate cabluri cu un nivel
de protectie "IPX5".

Pozitionati dispozitivul de curatare cat mai
aproape posibil de alimentarea cu apa.
Ambalajul este usor reciclabil si trebuie eliminat
in conformitate cu reglementarile in vigoare in
tara de instalare.

Utilizati aparatul de curatat numai cu accesorii
si piese de schimb autorizate de producator.
Utilizarea accesoriilor si pieselor de schimb
originale va asigura o functionare sigura, fara
probleme.

Dispozitivul de curatare trebuie utilizat in picioa-
re, pe o suprafata sigura si stabila.

Evitati aprinderea neintentionata a tragaciului.
Nu transportati ansamblul lance/ declansator
cu ména deasupra declansatorului. Utilizati
intotdeauna mecanismul de blocare a declan-
satorului.

Asigurati-va ca blocajul de siguranta de pe
tragaci este utilizat atunci cand nu mai utilizati
aparatul de spalat cu presiune, pentru a preveni
functionarea accidentala.

Cititi toate instructiunile Tnainte de a utiliza
masina.

Masinile nu trebuie sa fie utilizate de copii.
Copiii trebuie supravegheati pentru a se asigura
Ca nu se joaca cu masina. Aceasta masina

nu este destinata utilizarii de catre persoane
(inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau cu lipsa de experienta
si cunostinte.

Conexiunea de alimentare electrica trebuie

sa fie realizata de o persoana calificata si sa

fie conforma cu |IEC 60364-1. Alimentarea
electrica a acestei masini trebuie sa includa un
dispozitiv de curent rezidual care va intreru-

pe alimentarea daca curentul de scurgere la
pamant depaseste 30 mA.

Aparatul este destinat utilizarii la o temperatura
de peste 0 grade. (Numai pentru aparatul cu
cablul de alimentare HO5VV-F).

Metoda de operare care trebuie urmata in caz
de accident (de exemplu, contact cu detergenti:
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clatiti cu o cantitate abundenta de apa curata)
sau de defectiune pentru a preveni situatiile
nesigure.

Aceasta masina a fost proiectata pentru a fi
utilizata cu agentul de curatare furnizat sau re-
comandat de producator. Utilizarea altor agenti
de curatare sau substante chimice poate afecta
negativ siguranta masinii.

Recomanda operatorului sa poarte protectii
pentru urechi.

Nu utilizati aparatul in raza de actiune a persoa-
nelor care nu poarta imbracaminte de protectie.
Nu indreptati jetul impotriva dvs. sau a altor
persoane pentru a curata hainele sau incalta-
mintea.

Risc de explozie - Nu pulverizati lichide infla-
mabile.

Furtunurile de Tnalta presiune, fitingurile si
cuplajele sunt importante pentru siguranta ma-
sinii. Utilizati numai furtunuri, fitinguri si cuplaje
recomandate de producator.

Pentru a asigura siguranta masinii, utilizati nu-
mai piese de schimb originale de la producator
sau aprobate de producator.

Apa care a trecut prin dispozitivele de prevenire
a refluxului este considerata nepotabila.
Masina trebuie deconectata de la sursa sa de
alimentare prin scoaterea stecherului din priza
in timpul curatarii sau intretinerii si atunci cand
masina este nlocuita cu o alta functie.
Respectati o distanta de cel putin 30 cm atunci
cand utilizati jetul pentru a curata suprafetele
vopsite, pentru a evita deteriorarea vopselei.

Nu utilizati aparatul daca un cablu de ali-
mentare sau parti importante ale aparatului
sunt deteriorate, de exemplu, dispozitive de
siguranta, furtunuri de inalta presiune, pistol cu
declansator.

Daca se utilizeaza un cablu prelungitor, steche-
rul si priza trebuie sa fie etanse.

Cablurile prelungitoare neadecvate pot fi
periculoase. in cazul in care se utilizeaza un
prelungitor, acesta trebuie sa fie adecvat pentru
utilizarea in exterior, iar conexiunea trebuie sa
fie mentinuta uscata si departe de sol. Se reco-
manda ca acest lucru sa fie realizat cu ajutorul
unei bobine de cablu care mentine priza la cel
putin 60 mm deasupra solului.

Pentru a evita un pericol datorat resetarii invo-
luntare a intrerupatorului termic, acest aparat
nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de

comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau
conectat la un circuit care este pornit si oprit in
mod regulat de catre utilitati.

Pentru a asigura siguranta masinii, va rugdm
sa utilizati numai piese de schimb originale
(inclusiv duza) de la producator sau aprobate
de producator. Nu utilizati masina inainte de a
le schimba daca acestea sunt deteriorate.

Aveti grija la pericolul fortei de recul asupra an-
samblului de pulverizare atunci cand deschideti
pistolul cu declansator si prindeti pistolul cu
mainile ferm.

Pentru a reduce riscul de ranire, este necesara
o0 supraveghere atenta atunci cand o masina
este utilizata in apropierea copiilor. Aparatul de
curatat de Tnaltd presiune nu trebuie utilizat de
copii sau de persoane neinstruite.

Sa stiti cum s& opriti masina si sa eliminati
rapid presiunile. Familiarizati-va temeinic cu
comenzile.

Fiti atenti si urmariti ceea ce faceti.

Nu folositi masina cand sunteti obosit sau sub
influenta alcoolului sau a drogurilor.

Pastrati zona de operare libera de orice per-
soana.

Nu va intindeti prea mult sau nu stati pe un su-
port instabil. Mentineti in permanenta echilibrul
si echilibrul.

Respectati instructiunile de intretinere specifi-
cate in manual.

Tensiunea nominala (V/Hz) a masinii trebuie

sa fie in conformitate cu tensiunea locala de
alimentare cu energie electrica.

Nu modificati stecherul furnizat cu aparatul.
Daca nu se potriveste prizei, instalati o priza
corespunzatoare de catre un electrician califi-
cat. Nu utilizati niciun tip de adaptor cu aceasta
masina.

Utilizati numai cabluri prelungitoare destinate
utilizarii in exterior, iar priza trebuie sa fie etan-
sa. Aceste cabluri prelungitoare sunt identifica-
te printr-un marcaj "Acceptabil pentru utilizarea
cu masini de exterior; depozitati in interior
atunci cand nu sunt utilizate." Utilizati numai
cabluri prelungitoare cu o putere electrica nu
mai mica decat puterea nominala a masinii.

Nu utilizati cabluri prelungitoare deteriorate.
Examinati cablul prelungitor inainte de utilizare
si nlocuiti-l daca este deteriorat. Cablurile
prelungitoare neadecvate pot fi periculoase. Nu
abuzati de cablul prelungitor si nu trageti de
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niciun cablu pentru a-| deconecta. Tineti cablul
departe de caldura si de marginile ascutite.
Deconectati intotdeauna cablul prelungitor de
la priza inainte de a deconecta masina de la
prelungitor.

= Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu
porniti si nu puneti masina in functiune pe timp
de ploaie sau furtuna. Pastrati toate conexiunile
uscate si departe de sol. Nu atingeti fisa cu
mainile ude. Este strict interzis sa |asati apa sa
se scurga in masina.

» Cand masina functioneaza, va rugdm sa men-
tineti o alimentare constanta cu apa. Fara cir-
culatia apei se vor deteriora inelele de etansare
ale masinii.

= Este necesar sa porniti lancea de pulverizare in
decurs de una sau doua minute de la pornirea
masinii. in caz contrar, temperatura apei care
circula in interiorul masinii va creste rapid pana
la un punct critic, ceea ce va cauza deteriorarea
inelelor de etansare din interiorul masinii.

= Nu porniti si nu puneti masina in functiune
ntr-un loc excesiv de rece, pentru a preveni
curentul de inghet al masinii.

= Aceastd masina a fost proiectata pentru a utili-
za numai apa de curatare, nu utilizati substante
chimice corozive.

= Utilizati agentul de curatare furnizat sau reco-
mandat de producator.

= Jetul de inalta presiune poate fi periculos
daca este supus unei utilizari necorespunza-
toare. Jetul nu trebuie sa fie indreptat catre
persoane, animale, echipamente electrice sub
tensiune sau catre masina in sine. Masinile de
spalat sub presiune nu trebuie indreptate catre
peretii anvelopelor, deoarece este posibil sa le
deterioreze.

= Nuindreptati jetul impotriva dvs. sau a altor
persoane pentru a curata hainele sau incalta-
mintea.

= Deconectati de la sursa de alimentare cu ener-
gie electrica inainte de a efectua intretinerea de
catre utilizator.

= In cazul in care cablul de alimentare este dete-
riorat, acesta trebuie inlocuit de producator, de
agentul sdu de service sau de o persoana califi-
cata in mod similar, pentru a evita un pericol.

= Nu utilizati aparatul daca un cablu de alimen-
tare sau piese importante sunt deteriorate, de
exemplu, dispozitive de siguranta, Furtunuri de
nalta presiune, pistol cu declansator.
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«  Fiti atenti la reculul cauzat de jetul de apa
atunci cand masina este pornita.

» Cand masina se deplaseaza si se instaleaza,
masina trebuie sa fie plata. Cand deplasati ma-
sina, trageti de maner pentru a o deplasa.

» Conectati la reteaua de alimentare cu apa.
Masinile nu sunt adecvate pentru conectarea
la reteaua de apa portabila. Conectati aparatul
la alimentarea cu apa. (Poate fi un rezervor de
apa).

= Nu utilizati teava daca aceasta este deterio-
rata. Daca doriti sa conectati acest aparat la
reteaua de apa portabild, trebuie sa instalati un
dispozitiv de prevenire a refluxului in conducta
de apa pentru a preveni refluxul apei murdare
catre sistemul de apa potabilad. Dispozitivul de
prevenire a refluxului trebuie sa fie in conformi-
tate cu EN 60335-2-79 ANEXA AA.

= Apa care a trecut prin dispozitivele de prevenire
a refluxului este considerata nepotabila.

« Inchideti intotdeauna intrerupatorul de deco-
nectare de la retea atunci cand lasati aparatul
nesupravegheat.

2. INFORMATII DESPRE MASINA

Utilizare prevazuta

Acest aparat de spalat cu presiune este proiectat

pentru sarcini de curatare casnice si comerciale

usoare, cum ar fi:

» Spalarea vehiculelor, bicicletelor, barcilor si
echipamentelor de exterior

» Curéatarea teraselor, aleilor, teraselor si mobilie-
rului de gradina

» indepartarea murdariei, muschiului, algelor si
vopselei desprinse de pe suprafetele dure

Acest aparat este destinat utilizarii numai cu apa
rece. Este potrivit pentru utilizarea in exterior si
trebuie utilizat numai de catre adulti care au citit si
inteles manualul de utilizare.

inainte de a curata orice suprafat3, testati intot-
deauna aparatul de spalat cu presiune mai intai pe
o suprafata mica, putin vizibila, pentru a va asigura
ca nu provoaca daune. Nu pulverizati pe suprafete
delicate sau usor de deteriorat, cum ar fi lemnul
moale, zonele vopsite sau materialele fragile, deoa-
rece jetul de apa de Tnalta presiune poate provoca
daune permanente.
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Nu utilizati acest aparat de spalat sub presiune

pentru:

= Curatarea suprafetelor care contin substante
periculoase (de exemplu, azbest)

= Aplicatii industriale sau de uz intens continuu

» Curatarea animalelor, oamenilor sau echipamen-
telor electrice

Utilizarea necorespunzatoare poate duce la
deteriorarea masinii sau la ranirea utilizatorului.
Respectati intotdeauna instructiunile de siguranta
furnizate in acest manual.

SPECIFICATII TEHNICE

Model No. PW512AC PW13AC PW514AC
Regulator de
K Nu Nu Da
presiune
Tensiune 220-240V~ 50/60Hz
Putere de intrare 2400 W
Presiunea maxima
de alimentare cu 12 bar
apa
Temperatura maxi-
ma a apei 50 °C
Debit nominal 6 |/min
Debit max 7 1/min

Presiune nominala 130 bar

Presiune max 180 bar
Greutate 11.65 kg 12.50kg 12.50 kg
Clasa IP IPX5

Clasa de protectie Il

1ea (presiune
acustica)

wa (putere sonord) 93.2 dB(A) K=3dB(A)

80.5 dB(A) K=3dB(A)

Putere sonora

= 96 dB(A)
garantata
Vibratii 3.358 m/s2
DESCRIERE

Numerele din text se refera la diagramele de la
paginile 2-8.

1. Comutator pornit/oprit (numai pentru
PW512AC, PW513AC)
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Regulator de presiune (numai pentru PW514AC)

Intrare apa

Filtru de intrare apa

Maner telescopic

Suport cablu

Ac de curatare

Furtun de inalta presiune

Pistol de pulverizare

. Lance de pulverizare reglabila

10.Lance turbo

11.Prelungitor pentru lance (numai pentru
PW513AC, PW514AC)

12.Tun de spuma (numai pentru PW513AC,
PW514AC)

13.Suport tun de spuma

14.Suport pistol/lance

15.Suport accesorii

16.Adaptor de la filet la conector rapid

17.Tambur pentru furtun

18.Maner tambur

19.Curatator de terasa (numai pentru PW513AC,
PW514AC)

20.Indicator de presiune (numai pentru PW514AC)

3. ASAMBLARE

/\

Asamblarea suportului pentru accesorii, a suportu-

lui pistol/lance, a suportului pentru cablu, a supor-

tului tun de spuma, a manerului pentru tambur si a

filtrului de intrare apa (Fig. A, B)

1. Glisati suportul pentru accesorii (15) pe fantele
desemnate de pe carcasa aparatului de spalat
cu presiune, dupa cum se arata in Fig. B1.

2. Glisati Suportul pistol/lance (14) si Suportul
cablu (5) in pozitiile lor respective pe carcasa,
dupa cum se arata in Fig. B2.

3. Fixati Suportul tun de spuma (13) pe partea din
spate a masinii de spalat cu presiune folosind
cele doua suruburi furnizate, dupa cum se arata
in Fig. B3.

4. Apasati cu fermitate Manerul tamburului (18) in
tambur panéa cand se fixeaza in pozitie, asa cum
se arata in Fig. B4.

5. Tnsurubati Filtrul de intrare apa (3) pe intrarea
de apa (2) situata in partea din fata a aparatului
de spalat cu presiune si asigurati-va ca este
bine fixat, dupa cum se arata in Fig. B5.

© o N oA WD

inainte de asamblare, opriti intotdeauna
masina si scoateti stecherul de la retea.
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4. FUNCTIONARE
ﬁ Aceasta unitate trebuie utilizatda numai cu o
sursé de apa rece!

Masina poate provoca perturbatii electrice
la pornire.

Motorul acestei masini de spélat cu
presiune NU va functiona. Acesta va
functiona numai atunci cand este apasat
declansatorul.

Dispozitivul de curatare trebuie utilizat
numai cu apa curata; utilizarea de apa
nefiltrata sau de substante chimice
corozive va deteriora dispozitivul de
curatare.

Daca motorul se opreste si nu reporneste,
asteptati 2-3 minute inainte de repornire.
INTRERUPATORUL TERMIC S-A DECLANSAT.

A\
A\
A\
A\

Pornirea (Fig. A, C)

1. Rotiti comutatorul (1) in pozitia "OFF".

2. Asigurati-va ca aveti o alimentare cu apa adecvata
pentru a alimenta aparatul de spalat cu presiune.

3. Desfasurati complet Furtunul de inalta presiune
(7) din Tambur (17) inainte de utilizare.

4. Conectati lancea (9 / 10) la pistolul de pul-
verizare (8) asa cum se arata in Fig. C1. Este
necesar un adaptor suplimentar (16) pentru
utilizarea cu Lance turbo (10).

5. Conectati pistolul de pulverizare (8) la Furtunul de
nalta presiune (7), asa cum se arata in Fig. C2.

6. Verificati daca Filtrul de intrare apa (3) nu este
blocat si conectati furtunul de alimentare cu
apa, dupa cum se arata in Fig. C3. Asigurati-va
ca furtunul nu este indoit.

7. Deschideti alimentarea cu apa si verificati daca
exista scurgeri. Robinetul de alimentare trebuie
sa fie complet deschis (nu porniti inca aparatul
de spalat cu presiune).

8. Apasati trdgaciul pentru a permite aerului sa fie
expulzat prin pompa si furtunuri, apoi blocati
tragaciul asa cum se arata in Fig. C4.

9. Conectati masina si rotiti comutatorul (1) in
pozitia "ON".

10.Deblocati tragaciul asa cum se arata in Fig.

C4 si incepeti sa utilizati aparatul de spalat cu
presiune.
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Utilizarea Tamburului pentru furtun

= Trageti manerul tamburului pentru furtun.

» Pentru a derula furtunul, rotiti manerul tam-
burului in sens invers acelor de ceasornic.
Desfasurati furtunul complet din tambur inainte
de utilizare.

» Pentru ainfasura furtunul inapoi, rotiti manerul
n sensul acelor de ceasornic.

Reglarea lancii variabile (Fig. A, C1, D)

(Mod de pulverizare si mod de presiune)

Lancea variabila (9) va permite sa reglati atat

modelul de pulverizare, cat si modul de presiune

pentru a va potrivi diferitelor sarcini de curatare.

Urmati pasii de mai jos:

1. Atasati lancea variabila (9) la pistolul de pulveri-
zare, asa cum se arata in Fig. C1.

2. Reglati jetul de pulverizare prin rasucirea capu-
lui duzei, asa cum se arata in Fig. D1.:

» Rotiti in sensul acelor de ceasornic pentru
un jet ingust, de inalta presiune - ideal pen-
tru indepartarea murdariei incapatanate.

» Rotiti in sensul invers acelor de ceasornic
pentru a obtine un jet larg, cu presiune
redusa - potrivit pentru clatire sau curatarea
suprafetelor delicate.

» Intotdeauna incepeti cu o pulverizare larga
atunci cand curatati suprafete sensibile si
ajustati dupa cum este necesar.

3. Comutati intre modurile de presiune:

» Impingeti capul duzei inainte pentru a activa
modul de joasa presiune, asa cum se arata
in Fig. D2.

» Trageti capul duzei inapoi pentru a reveni la
modul de inaltd presiune, asa cum se arata
in Fig. D2.

Reglarea presiunii cu functia de regulator de presi-
une (Fig. A3, E)
(Numai pentru modelul PW514AC)

Sfat: Nu toate sarcinile de curatare necesita presiune
ridicatd. Cu céat setarea presiunii este mai mica, cu atat
aparatul de spalat cu presiune functioneaza mai silentios.

1. Rotiti comutatorul (1) in pozitia "ON" pentru a
porni masina de spalat.

2. De aici, puteti continua sa rotiti butonul spre
pozitia "MAX" pentru a creste treptat presiunea.
Presiunea poate fi reglata fara trepte intre 70%
si 100% din presiunea nominala.
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Nota: in pozitia "ON", sp&latorul functioneazi la
aproximativ 75% + 5% din presiunea nominala.
Curatator de terasa (Fig. A2, A3)

(Inclusa numai cu modelele PW513AC si PW514AC)
Aparatele de spalat sub presiune PW513AC si
PW514AC sunt dotate cu un accesoriu Curatator de
terasa (19), special conceput pentru curatarea su-
prafetelor plane mari, cum ar fi terase, alei, punti si
terase. Acesta permite curatarea rapida, uniforma,
cu stropiri minime.

Cum sa utilizati Curatatorul de terasa:

1. Atasatiintre ele cele doua prelungiri pentru
lance (11) si apoi atasati-le la dispozitivul de
curatare a terasei (19).

2. insurubati adaptorul (16) pe pistolul de pulve-
rizare (8).

3. Atasati prelungirile pentru lance (11), inclusiv
Curatatorul de terasa (19), la Pistol de pulveri-
zare (8) cu ajutorul adaptorului (16).

4. Asigurati-va ca conexiunea este sigura inainte
de a porni aparatul de spalat sub presiune.

5. Tineti Curatatorul de terasa (19) lipit de supra-
fata care urmeaza sé fie curatata.

6. Pentru cele mai bune rezultate, miscati-l incet
si constant in linii suprapuse.

7. Pentru murdaria persistenta, puteti trece peste
zona de mai multe ori.

8. Dupa utilizare, detasati Curatatorul de terasa
(19) si clatiti-l cu apa curata pentru a indeparta
orice resturi.

Tun de spuma (Fig. A)
(Inclusa numai cu modelele PW513AC si PW514AC)

Masinile de spalat sub presiune PW513AC si
PW514AC includ un accesoriu Tun de spuma (12),
ideal pentru aplicarea detergentului sub forma unei
spume groase, aderente. Este util in special pentru
curatarea vehiculelor, a mobilierului de gradina si

a altor suprafete care beneficiaza de o pre-spalare
blanda, prin inmuiere.

Cum sa folositi tunul de spuma:

1. Desurubati sticla de pe tunul de spuma (12)
si umpleti-o cu un detergent adecvat pentru
spalarea cu presiune.

2. Reatasati bine sticla la capul tunului de spuma.

3. Insurubati adaptorul (16) pe pistolul de pulve-
rizare (8).
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4. Conectati tunul de spuma (12) la pistolul de
pulverizare (8) cu ajutorul adaptorului (16).

5. Reglati duza de pe tunul de spuma (12) pentru
a controla modelul de pulverizare si grosimea
spumei.

6. Apasati pe tragaciul pistolului de pulverizare (8)
pentru a aplica spuma pe suprafata.

7. Lasati spuma sa stea cateva minute inainte de a
o clati cu apa curata.

Oprire (Fig. A, C)
Nu deconectati niciodata Furtunul de inalta
presiune (16) in timp ce sistemul este inca
presurizat.

Opriti intotdeauna motorul inainte de a
inchide alimentarea cu apa. Functionarea

A

gravd a motorului.

1. Rotiti comutatorul (1) in pozitia "OFF".

2. Deconectati cablul de alimentare de la priza
electrica.

3. Inchideti alimentarea cu apa.

4. Apasati pe tragaciul pistolului de pulverizare
(8) pentru a elibera orice presiune ramasa in
sistem.

5. Deconectati furtunul de gradina de la aparatul
de spalat sub presiune.

6. Cuplati dispozitivul de blocare de siguranta al
pistolului de pulverizare, asa cum se arata in
Fig. C4.

7. Stergeti toate suprafetele externe ale unitatii cu
o0 carpa curata si umeda.

Maner telescopic

Aceasta masina este echipata cu un maner telesco-
pic. Pentru a extinde sau retrage manerul, apasati
butonul si deplasati manerul in sus sau in jos. Cand
auziti un clic, manerul este bine blocat in pozitie.

5. INTRETINERE

Curatati carcasele masinii in mod regulat cu o
carpa moale, de preferinta dupa fiecare utilizare.
Asigurati-va ca orificiile de ventilatie sunt lipsite de
praf si murdarie. indepértati murdaria foarte persis-

inainte de curétare si intretinere, opriti
intotdeauna aparatul si scoateti stecherul
de la retea.
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tenta folosind o carpa moale umezitd cu sapun. Nu
utilizati solventi precum benzina, alcool, amoniac
etc. Astfel de substante chimice vor deteriora com-
ponentele sintetice.

Duza de curéatare (Fig. A, G1)

Atunci cand duza este infundatd, aceasta poate
cauza defectiuni. Duza poate fi curatata prin intro-
ducerea "acului de curatare" (6) in varf pentru a
indeparta murdaria.

Filtru de intrare apa (Fig. A, G2)

Filtrul de intrare apa (3) trebuie inspectat in mod
regulat, pentru a evita blocarea si restrictionarea
alimentarii cu apa a pompei.

Depozitare si protectie la inghet

Aparatul de curatat cu presiune ridicata si acceso-
riille care nu sunt golite complet pot fi distruse de
inghet. Goliti complet curatatorul de inalta presiune
si accesoriile si protejati-le impotriva inghetului.

Pastrati aparatul de curatat cu presiune inalta in
spatii uscate si bine ventilate, la o temperatura care
sa nu fie mai mica de +5°C.

DEFECTIUNE

in cazul in care masina nu functioneaza corect,
mai jos sunt prezentate o serie de cauze posibile si
solutiile corespunzatoare:

1. Cand este pornit, aparatul nu va incepe sa
functioneze.
= Stecherul nu este bine conectat sau priza elec-
trica este defecta.
» Verificati stecherul, priza si siguranta.
= Tensiunea retelei este mai mica decat cerinta
minima pentru pornire.
» Verificati daca tensiunea de retea este
adecvata.
= Pompa este blocata.
= Consultati instructiunile de dupd depozi-
tare. Opriti unitatea si lasati motorul s3 se
réceasca.
= Siguranta termica a fost declansata.
» Ldsati lancea deschisa cu apa care trece
prin ea.

2. Fluctuatie de presiune

= Pompa aspira aer.
»  Verificati dacé furtunurile si racordurile sunt etange.
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= Supape murdare, uzate sau blocate. Garniturile
pompei uzate.
 Curétati si inlocuiti sau adresati-va deale-
rului.

3. Scurgeri de apa din pompa
= Garnituri uzate.
« Verificati si inlocuiti, sau adresati-va dealeru-
lui.

4. Motorul se opreste brusc
« Intrerupatorul termic de siguranta s-a declansat
din cauza supraincalzirii.
 Verificati daca tensiunea de retea corespun-
de specificatiilor. Un cablu prelungitor prea
subtire si prea lung poate provoca o cadere
de tensiune si poate cauza supraincélzirea
motorului. Lasati s& se raceasca. Utilizati
cabluri prelungitoare rezistente.

5. Pompa nu atinge presiunea necesara.
« Filtru de intrare apa, filtrul este infundat.
« Curdtati Filtrul de intrare apa.
» Pompa aspira aer din conexiuni sau furtunuri.
 Verificati daca toate conexiunile de alimen-
tare sunt strénse.
» Supapele de aspiratie/alimentare sunt infunda-
te sau uzate.
 Verificati daca furtunul de alimentare cu apa
nu prezinta scurgeri.
» Supapa descarcatorului este blocata.
»  Supape de golire sau de respiratie.
Duza Lance incorecta sau uzata.
« Slabiti si strangeti din nou surubul de regla-
re, verificati si/ sau inlocuiti.

Reparatiile si intretinerea trebuie efectuate
numai de catre un tehnician calificat sau o
firméa de service.

GARANTIE

Produsele VONROC sunt dezvoltate la cele mai
nalte standarde de calitate si sunt garantate fara
defecte de material si manopera pentru perioada
prevazuta de lege incepand cu data achizitiei origi-
nale. in cazul in care produsul prezinta defectiuni
in aceasta perioada din cauza materialelor si/sau a
manoperei defectuoase, contactati direct VONROC.

Urmatoarele circumstante sunt excluse din aceasta
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garantie:

= Reparatiile si/sau modificarile au fost efectu-
ate sau incercate la aparat de catre centre de
service neautorizate;

= Uzura normala si rupere;

= Unealta a fost folosita abuziv, in mod necores-
punzator sau intretinuta necorespunzator;

= Au fost utilizate piese de schimb neoriginale.

Aceasta constituie singura garantie oferita de
companie, fie ea explicitad sau implicita. Nu exista
alte garantii exprimate sau implicite care sa se
extinda dincolo de prezenta, aici, inclusiv garantiile
implicite de vandabilitate si adecvare pentru un
anumit scop. In niciun caz VONROC nu va fi raspun-
zator pentru orice daune accidentale sau indirecte.
Solutiile dealerului se limiteaza la repararea sau
inlocuirea unitatilor sau pieselor neconforme.

Produsul si manualul de utilizare se pot modifi-

ca. Specificatiile pot fi modificate fara notificare
prealabila.
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1. INSTRUGCOES DE SEGURANCA

Leia os avisos de seguranga incluidos, os avisos de
seguranca adicionais e as instrugdes. 0 ndo cum-
primento dos avisos de seguranga e das instrugdes
pode resultar em choque elétrico, incéndio e/ou
ferimentos graves. Guarde os avisos de seguranga
e as instrugdes para referéncia futura.

Os simbolos seguintes séo utilizados no manual do
utilizador ou no produto:

@ Ler o manual do utilizador.

Indica risco de ferimentos pessoais, perda
de vida ou danos na ferramenta em caso de
inobservancia das instrugées deste manual.

Indica perigo de choque elétrico.

NAO direcionar o jato de dgua
para pessoas ou animais.

NAO direcionar o jato de dgua
para a propria unidade, para
pegas eléctricas ou para outros
aparelhos eléctricos.

> B B

A méaquina ndo se destina a ser ligada a
rede de agua potavel.

Proteger o aparelho contra o gelo.
Duplo isolamento.

Néo deitar o produto em recipientes
inadequados.

1 [B]6 &

0 produto esta em conformidade com as
normas de segurancga aplicaveis nas
diretivas europeias.

mn
m

AVISOS DE SEGURANCA

Ao utilizar maquinas eléctricas, respeite sempre os
regulamentos de seguranga aplicaveis no seu pais
para reduzir o risco de incéndio, choque elétrico e

ferimentos pessoais. Leia as seguintes instrugdes

de seguranga e também as instrugdes de seguran-
ga anexas.

ATENGAO! Leia todos os avisos de
segurancga e todas as instrugées. O ndo
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cumprimento dos avisos e das instrugdes
pode resultar em choque elétrico, incéndio
e/ou ferimentos graves.

Seguranga eléctrica

= Verificar sempre se a tenséo da rede eléctrica
corresponde ao valor indicado na placa de
carateristicas.

= Quando substituir cabos ou fichas antigos:

= Deitar fora os cabos ou as fichas velhas
imediatamente, logo que os novos os tenham
substituido. E perigoso colocar a ficha de um
cabo solto na tomada eléctrica.

= Ao utilizar cabos de extensao:

= Utilizar apenas um cabo de extenséo aprovado
e adequado a poténcia da maquina. Os nlcleos
devem ter um didmetro de, pelo menos, 1,5 ™2,
Se o cabo de extenséao estiver numa bobina,
desenrolar o cabo na sua totalidade.

= Todas as ligagdes eléctricas, por exemplo, o
cabo de extensdo, tém de ser de um tipo a pro-
va de dgua aprovado para utilizagdo no exterior
e marcado em conformidade.

Desligar imediatamente a maquina quando:

= Interrupgao da ficha de alimentagéo, do cabo
de alimentagao ou danos no cabo de alimen-
tagéo.

= Interruptor de defeito.

= Fumo ou cheiro a isolamento queimado.

REGRAS DE SEGURANCA ESPECIFICAS

0 manual de UTILIZAGAO e MANUTENCAO constitui

uma parte essencial do equipamento do aspirador

e deve ser guardado num local seguro para refe-

réncia futura. Se vender o aspirador, 0 manual deve

ser entregue ao novo proprietario.

= Antes de colocar o aspirador em funcionamen-
to, certifique-se de que esta a receber dgua
corretamente. O funcionamento do aspirador
sem agua pode danificar as juntas de vedacgéao.

= Nao desligar a ficha puxando pelo cabo elétrico.

«  Se estiver demasiado longe do objeto que pre-
tende limpar, ndo aproxime o aspirador puxando
pela Mangueira de alta pressao; utilize a Pega
fornecida.

= Nas versoes ndo equipadas com dispositivo
TSS, nao utilizar o aspirador durante mais de
1-2 minutos com a pistola fechada, pois isso
poderia danificar as juntas de vedagéo.

= Proteger a maquina de limpeza do congelamen-
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to durante o inverno.

N&o obstruir as grelhas de ventilagdo durante o
funcionamento.

A seccao transversal dos cabos de exten-

sdo utilizados deve ser proporcional ao seu
comprimento, ou seja, quanto maior for o cabo
de extenséo, maior serd a secgéo transversal;
devem ser utilizados cabos com um nivel de
protecao "IPX5".

Colocar a maquina de lavar o MAIS PROXIMO
POSSIVEL do abastecimento de agua.

A embalagem é facilmente reciclavel e deve ser
eliminada em conformidade com os regulamen-
tos em vigor no pais de instalagéo.

Utilizar o aparelho apenas com acessorios e pe-
¢as de substituigdo autorizados pelo fabricante.
A utilizagdo de acessérios e pegas de substitui-
¢ao originais garante um funcionamento seguro
e sem problemas.

0 aspirador deve ser utilizado de pé, numa
superficie segura e estavel.

Evitar o disparo involuntario do gatilho. Ndo
transportar o conjunto langa/gatilho com a méo
sobre o gatilho. Utilizar sempre o mecanismo de
blogueio do gatilho.

Certifique-se de que o bloqueio de seguranga
no gatilho é utilizado quando deixar de utilizar
a maquina de lavar a pressao, para evitar uma
operacgao acidental.

Ler todas as instrugdes antes de utilizar a
maquina.

As méaquinas nao devem ser utilizadas por
criangas. As criangas devem ser vigiadas para
garantir que ndo brincam com a maquina. Esta
magquina néo se destina a ser utilizada por
pessoas (incluindo criangas) com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiéncia e conhecimentos.

A ligagdo da alimentacgao eléctrica deve ser
feita por uma pessoa qualificada e estar em
conformidade com a norma IEC 60364-1. A
alimentacgao eléctrica desta maquina deve
incluir um dispositivo de corrente residual que
interrompera a alimentacgéo se a corrente de
fuga para a terra exceder 30 mA.

A maquina destina-se a ser utilizada a uma
temperatura superior a 0 graus. (Apenas para a
magquina com o cabo de alimentagao HO5VV-F).
0 modo de funcionamento a seguir em caso de
acidente (por exemplo, contacto com detergen-
tes: enxaguar com agua limpa em abundancia)
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ou de avaria para evitar situacdes de perigo.

= Esta maquina foi concebida para ser utilizada
com o agente de limpeza fornecido ou reco-
mendado pelo fabricante. A utilizagdo de outros
produtos de limpeza ou quimicos pode afetar
negativamente a seguranga da maquina.

= Recomendar ao operador o uso de protectores
auriculares.

= Nao utilizar a maquina ao alcance de pessoas
que ndo usem vestudrio de protegao.

= Nao dirigir o jato contra si préprio ou contra
outras pessoas para limpar roupa ou calgado.

= Risco de explosao - Nao pulverizar liquidos
inflamaveis.

= As Mangueiras de alta presséo, os acesso-
rios e os acoplamentos sdo importantes para
a seguranca da maquina. Utilizar apenas as
mangueiras, 0s acessorios e os acoplamentos
recomendados pelo fabricante.

= Para garantir a seguranca da maquina, utilizar
apenas pegas sobresselentes originais do fabri-
cante ou aprovadas pelo fabricante.

= A dagua que tenha passado pelos desconectores
é considerada ndo potavel.

= A magquina deve ser desligada da sua fonte de
energia, retirando a ficha da tomada, durante
as operagdes de limpeza ou de manutengéao
e aquando da passagem da maquina a outra
funcéo.

= Observar uma distancia de, pelo menos, 30 cm
guando utilizar o jato para limpar superficies
pintadas, para evitar danificar a pintura.

= Nao utilizar a maquina se um cabo de alimen-
tacdo ou pecas importantes da maquina estive-
rem danificados, por exemplo, dispositivos de
seguranca, Mangueiras de alta pressao, pistola
de gatilho.

= Se for utilizado um cabo de extenséo, a ficha e
a tomada devem ser estanques.

= Os cabos de extensdo inadequados podem ser
perigosos. Se for utilizada uma extenséo, esta
deve ser adequada para utilizagdo no exterior
e a ligacdo tem de ser mantida seca e fora do
chao. Recomenda-se que isto seja conseguido
através de um enrolador de cabo que mantenha
a tomada pelo menos 60 mm acima do solo.

= Para evitar o perigo de um rearme inadvertido
do interrutor térmico, este aparelho ndo deve
ser alimentado através de um dispositivo de
comutagao externo, como um temporizador, ou
ligado a um circuito que seja ligado e desligado
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regularmente pela rede eléctrica.

Para garantir a seguranca da maquina, utilize
apenas pecas sobresselentes originais (incluin-
do o bocal) do fabricante ou aprovadas pelo
fabricante. Nao utilizar a maquina antes de as
substituir se estiverem danificadas.

Ao abrir a Pistola de pulverizagao, ter cuidado
com o perigo da forga de ricochete no conjunto
de pulverizagao e agarrar firmemente a pistola
com as maos.

Para reduzir o risco de ferimentos, é necessaria
uma supervisdo apertada quando a maquina é
utilizada perto de criangas. A maquina de lim-
peza a alta pressdo nao deve ser utilizada por
criangas ou pessoas sem formagao.

Saber como parar a maquina e purgar rapida-
mente as pressoes. Conhecer bem os coman-
dos.

Esteja atento e veja o que esta a fazer.

Nao utilizar a maquina quando estiver fatigado
ou sob a influéncia de alcool ou drogas.
Manter a area de operagao livre de qualquer
pessoa.

Nao se estique demasiado nem se apoie num
suporte instavel. Manter sempre uma boa posi-
¢éo e equilibrio.

Siga as instrugdes de manutengao especifica-
das no manual.

A tensd@o nominal (V/Hz) da maquina tem de
estar em conformidade com a tensao de ali-
mentacéo eléctrica local.

N&o modifique a ficha fornecida com a
maquina. Se a ficha ndo encaixar na tomada,
mande instalar uma tomada adequada por um
eletricista qualificado. Nao utilize qualquer tipo
de adaptador com esta maquina.

Utilize apenas cabos de extensao destinados

a utilizagdo no exterior e a tomada deve ser de
construgao estanque. Estes cabos de extensao
sdo identificados por uma marcagéo "Aceita-
vel para utilizagdo com maquinas de exterior;
guardar no interior quando n&o estiver a ser
utilizado." Utilize apenas cabos de extensédo
com uma classificagéo eléctrica ndo inferior

a classificagdo da maquina. Nao utilize cabos
de extensao danificados. Examine o cabo de
extensao antes de o utilizar e substitua-o se
estiver danificado. Os cabos de extenséo ina-
dequados podem ser perigosos. Ndo abuse do
cabo de extenséo e ndo puxe por nenhum cabo
para o desligar. Mantenha o cabo afastado do
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calor e de arestas afiadas. Desligue sempre o
cabo de extensdo da tomada antes de desligar
a maquina do cabo de extensao.

= Para reduzir o risco de eletrocussao, ndo arran-
gue nem ponha a maquina a trabalhar a chuva
ou durante uma tempestade. Mantenha todas
as ligagdes secas e afastadas do chdo. Ndo
tocar na ficha com as maos molhadas. E estrita-
mente proibido deixar entrar 4gua na maquina.

= Quando a maquina estiver a funcionar, é neces-
sario manter um abastecimento de dgua cons-
tante. A falta de circulagéo de agua danifica os
anéis de vedagdo da maquina.

«  Enecessario ligar a langa de pulverizagéo
dentro de um ou dois minutos apds o arranque
da méaquina. Caso contrario, a temperatura da
agua que circula no interior da maquina aumen-
tara rapidamente para um ponto critico, o que
causara danos nos anéis de vedagéo no interior
da maquina.

= Na&o arrancar nem pdr a maquina em funcio-
namento num local demasiado frio, para evitar
gue a maquina sofra uma corrente de conge-
lagao.

= Esta maquina foi concebida para utilizar apenas
agua de limpeza, ndo utilizar produtos quimicos
Corrosivos.

= Utilizar o produto de limpeza fornecido ou reco-
mendado pelo fabricante.

= Os jactos de alta pressdo podem ser perigosos
se forem utilizados incorretamente. O jato nao
deve ser dirigido a pessoas, animais, equipa-
mentos eléctricos sob tensao ou a prépria ma-
quina. As lavadoras de alta pressdo ndo devem
ser apontadas para as paredes dos pneus, pois
podem danifica-las.

= Nao dirigir o jato contra si préprio ou contra
outros para limpar roupa ou calgado.

= Desligar a alimentagao eléctrica antes de pro-
ceder a manutencgao pelo utilizador.

= Se o0 cabo de alimentagéo estiver danificado,
deve ser substituido pelo fabricante, pelo seu
agente de assisténcia ou por uma pessoa com
qualificagcdes semelhantes, para evitar riscos.

= Nao utilizar a maquina se um cabo de alimenta-
¢do ou pegas importantes estiverem danifica-
dos, por exemplo, dispositivos de seguranga,
Mangueiras de alta pressao, pistola de gatilho.

= Ter em atengdo o recuo provocado pelo jato de
agua quando a maquina é ligada.

= Quando a maquina esta a ser deslocada e
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instalada, a maquina deve estar na horizontal.
Ao deslocar a maquina, puxar a Pega para a
deslocar.

« Ligar a rede de dgua. As maquinas néo sdo
adequadas para ligacéo a rede de agua portatil.
Ligar a maquina ao abastecimento de agua.
(Pode ser um reservatério de agua).

= Nao utilize o tubo se este estiver danificado.

Se pretender ligar esta maquina a rede de
4gua portatil, deve instalar um desconector no
tubo de &gua para evitar que a dgua suja volte
ao sistema de agua potavel. O desconector
deve estar em conformidade com a norma EN
60335-2-79 ANEXO AA.

» A dagua que tenha passado pelos desconectores
é considerada nao potavel.

= Sempre que deixar a maquina sem vigilancia,
desligue o interrutor de corte da rede eléctrica.

2. INFORMAGOES SOBRE A MAQUI-
NA

Utilizagéo prevista

Esta maquina de lavar a presséo foi concebida

para tarefas de limpeza domésticas e comerciais

ligeiras, tais como:

» Lavagem de veiculos, bicicletas, barcos e equi-
pamento exterior

» Limpeza de patios, caminhos de acesso, decks
e mobiliario de jardim

» Remocéo de sujidade, musgo, algas e tinta
solta de superficies duras

Este aparelho destina-se a ser utilizado apenas
com &gua fria. E adequado para utilizagdo no exte-
rior e s6 deve ser utilizado por adultos que tenham
lido e compreendido o manual do utilizador.

Antes de limpar qualquer superficie, teste sempre
a maquina de lavar a pressdo numa area pequena
e discreta, para garantir que ndo causa danos.
Nao pulverize sobre superficies delicadas ou
facilmente danificadas, tais como madeira macia,
areas pintadas ou materiais frageis, uma vez que
o0 jato de dgua a alta pressédo pode causar danos
permanentes.

Nao utilizar esta maquina de lavar a pressao para:

» Limpeza de superficies que contenham subs-
tancias perigosas (por exemplo, amianto)

»  Aplicagbes industriais ou de servigo pesado continuo
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= Limpeza de animais, pessoas ou equipamento
elétrico

A utilizagdo incorrecta pode provocar danos na ma-
quina ou ferimentos no utilizador. Siga sempre as
instrugdes de seguranca fornecidas neste manual.

ESPECIFICACOES TECNICAS
Modelo n. PW512AC PW13AC PW514AC

Regulador de

N Néao Nao Sim
presséo
Tensao 220-240V~ 50/60Hz
Poténcia de
2400 W
entrada
Pressdo maxima
de alimentacéo da 12 barras
agua
Temperatura maxi-
ma da agua 50°C
Caudal nominal 6 |/min
Caudal maximo 7 1/min
Pressdo nominal 130 bar
Pressdo maxima 180 bar
Peso 11.65kg  12.50kg 12.50 kg
Classe IP IPX5

Classe de pro-

1l
tecéo

Lea (presséo

80.5 dB(A) K=3dB(A)
sonora)

wa (poténcia 93.2 dB(A) K=3dB(A)

sonora)

Poténc.ia sonora 96 dB()
garantida

Vibragéo 3.358 ms2
DESCRICAO

Os numeros no texto referem-se aos diagramas
das paginas 2-8.

1. Interruptor ligar/desligar (apenas para
PW512AC, PW513AC)

1. Regulador de pressao (apenas no PW514AC)

Entrada de 4gua

3. Filtro de entrada de agua

n
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Pega telescopica

Suporte de cabo

Agulha de limpeza

Mangueira de alta pressédo

Pistola de pulverizagéo

. Lanca de pulverizagéo ajustavel

10.Langa turbo

11.Extensor de lanca (apenas para PW513AC,
PW514AC)

12.Canhao de espuma (apenas para PW513AC,
PW514AC)

13.Suporte para canhao de espuma

14.Suporte para pistola/langa

15.Suporte de acessorios

16.Adaptador de rosca para conetor rapido

17.Carretel de mangueira

18.Manivela do carretel

19.Limpa-patios (apenas para PW513AC,
PW514AC)

20.Indicador de presséo (apenas no PW514AC)

3. MONTAGEM

© o N O

Antes da montagem, desligar sempre a
maquina e retirar a ficha de alimentagao da
rede eléctrica.

Suporte de acessorios, suporte de pistola/lanca,
suporte de cabo, suporte para canhado de espuma,
Manivela do carretel de mangueira e Filtro de
entrada de agua (Fig. A, B)

1. Deslizar o suporte de acessorios (15) para as
ranhuras designadas na carcaga da maquina de
lavar a pressao, como mostrado na Fig. B1.

2. Fazer deslizar o Suporte para pistola/langa (14)
e 0 Suporte de cabo (5) para as respectivas
posigdes na caixa, como indicado na Fig. B2.

3. Fixar o Suporte para canhao de espuma (13)
na parte de tras da maquina de lavar a presséo,
utilizando os dois parafusos fornecidos, como
se mostra na Fig. B3.

4. Pressionar firmemente a Manivela do carretel
da mangueira (18) no carretel da mangueira até
ouvir um estalido, como mostra a Fig. B4.

5. Aparafusar o Filtro de entrada de agua (3) a
entrada de agua (2) situada na parte da frente
da maquina de lavar a pressao e assegurar que
esta bem fixo, como mostra a Fig. B5.

WWW.VONROC.COM



N

. FUNCIONAMENTO

Esta unidade deve ser utilizada apenas com
uma fonte de agua fria!

A maquina pode provocar perturbagées
eléctricas durante o arranque.

0 motor desta maquina de lavar a presséo
NAO funciona. S6 funciona quando o gatilho
é premido.

0 aparelho de limpeza s6 deve ser utilizado
com agua limpa; a utilizagéo de agua ndo
filtrada ou de produtos quimicos corrosivos
danifica o aparelho de limpeza.

> BB P

Se o motor parar e néo voltar a arrancar,
aguarde 2-3 minutos antes de voltar a
arrancar. 0 CORTE TERMICO DISPAROU.

A\

Ligar (Fig. A, C)

1. Colocar o interrutor (1) na posicédo "OFF".

2. Certifique-se de que dispde de um abaste-
cimento de dgua adequado para alimentar a
maquina de lavar a pressao.

3. Desenrolar completamente a Mangueira de alta
presséo (7) do Carretel (17) antes de a utilizar.

4. Ligar alanga (9 / 10) a Pistola de pulverizagao
(8) como indicado na Fig. C1. E necessario um
adaptador adicional (16) para a utilizagdo da
Langa turbo (10).

5. Ligar a Pistola de pulverizagao (8) a Mangueira
de alta presséo (7) como mostra a Fig. C2.

6. Verificar se o Filtro de entrada de dgua (3) esta
livre de quaisquer bloqueios e ligar a mangueira
de abastecimento de 4gua, como indicado na
Fig. C3. Certifique-se de que a mangueira ndo
tem dobras.

7. Ligar o abastecimento de dgua e verificar se
existem fugas. A torneira de abastecimento
deve estar totalmente aberta (ndo ligar ainda a
maquina de lavar a presséo).

8. Apertar o gatilho para permitir que o ar seja
expelido através da bomba e das mangueiras e,
em seguida, bloguear o gatilho, como indicado
na Fig. C4.

9. Ligar a maquina a corrente e colocar o interru-
tor (1) na posicéo "ON".

10.Desbloquear o gatilho, como mostra a Fig. C4, e
comegar a utilizar a maquina de lavar a presséao.
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Utilizar o Carretel de mangueira

= Puxar para fora a Manivela do carretel da
mangueira.

« Para desenrolar a mangueira, rode a Manivela
do carretel de mangueira no sentido contrario
ao dos ponteiros do relégio. Desenrolar com-
pletamente a mangueira do enrolador antes de
a utilizar.

« Para voltar a enrolar a mangueira, rodar a Pega
no sentido dos ponteiros do reldgio.

Ajustar a lanca variavel (Fig. A, C1, D)

(Padrao de pulverizagédo e modo de presséo)

A Langa de pulverizagao ajustavel (9) permite-lhe

ajustar tanto o padréo de pulverizagdo como o

modo de presséo para se adequar a diferentes

tarefas de limpeza. Siga os passos abaixo:

1. Fixar a langa variavel (9) a Pistola de pulveriza-
¢do como indicado na Fig. C1.

2. Ajustar o padrédo de pulverizagédo rodando a
cabeca do bico como se mostra na Fig. D1:

* Rode no sentido dos ponteiros do relégio
para obter um jato estreito e de alta pressao
- ideal para remover a sujidade mais dificil.

* Rode no sentido contrario ao dos ponteiros
do reldgio para obter um jato de ventoinha
largo e de baixa presséao - adequado para
enxaguar ou limpar superficies delicadas.

= Comece sempre com uma pulverizagao
ampla quando limpar superficies sensiveis e
ajuste conforme necessario.

3. Alternar entre modos de pressao:

»  Empurrar a cabega do bico para a frente
para ativar o modo de baixa pressdo, como
se mostra na Fig. D2.

» Puxar a cabeca do bico para tras para voltar
ao modo de alta pressdo, como mostra a
Fig. D2.

Ajustar a pressao com a funcao do regulador de
pressao (Fig. A3, E)
(Apenas para o modelo PW514AC)

Sugestdo: Nem todas as tarefas de limpeza re-
guerem uma pressao elevada. Quanto mais baixa
for a regulagéo da pressao, mais silenciosa sera a
operagao da maquina de lavar a pressao.

1. Rode o interrutor (1) para a posigdo "ON" para

pbr a maquina de lavar a funcionar.
2. A partir dai, pode continuar a rodar o botdo para

93

PT



PT

a posigao "MAX" para aumentar gradualmente
a pressao. A pressao pode ser ajustada de
forma continua entre 70% e 100% da pressao
nominal.

Nota: Na posi¢ao "ON", a maquina de lavar funcio-
na a cerca de 75% + 5% da pressdo nominal.
Limpa-patios (Fig. A2, A3)

(Apenas incluido nos modelos PW513AC e
PW514AC)

As méaquinas de lavar a pressdo PW513AC e
PW514AC vém com um acessorio Limpa-patios
(19), especialmente concebido para a limpeza de
grandes superficies planas, como patios, entradas
de garagem, decks e terragos. Permite uma limpe-
za rapida e uniforme com o minimo de salpicos.

Como utilizar o Limpa-patios:

1. Fixar os dois Extensores de langa (11) um ao
outro e depois fixa-los no Limpa-patios (19).

2. Aparafusar o adaptador (16) na pistola de
pulverizagéo (8).

3. Fixar as Extensdes de langa (11), incluindo o
Limpa-patios (19), a Pistola de pulverizagéo (8)
com o adaptador (16).

4. Certifigue-se de que a ligagéo esta segura an-
tes de ligar a maquina de lavar a presséao.

5. Segurar o Limpa-patios (19) na horizontal con-
tra a superficie a limpar.

6. Para obter os melhores resultados, mova-o
lenta e firmemente em linhas sobrepostas.

7. No caso de sujidade persistente, pode passar
mais do que uma vez sobre a area.

8. Ap6s a utilizagéo, retirar o Limpa-patios (19) e
enxagua-lo com agua limpa para remover os
residuos.

Canhéao de espuma (Fig. A)
(Apenas incluido nos modelos PW513AC e
PW514AC)

As maquinas de lavar a pressdo PW513AC e
PW514AC incluem um acessério Canhao de espu-
ma (12), ideal para aplicar detergente sob a forma
de uma espuma espessa e aderente. E especial-
mente Util para a limpeza de veiculos, mobiliario de
jardim e outras superficies que beneficiam de uma
pré-lavagem suave e ensopada.
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Como utilizar o Canhao de espuma:

1. Desenroscar a garrafa do Canhdo de espuma
(12) e enché-la com um detergente adequado
para maquinas de lavar a presséao.

2. Voltar a fixar firmemente a garrafa na cabecga
do Canhéo de espuma.

3. Aparafusar o adaptador (16) na pistola de
pulverizagao (8).

4. Ligar o Canhao de espuma (12) a Pistola de
pulverizagédo (8) com o adaptador (16).

5. Ajuste o bico do Canhéo de espuma (12) para
controlar o padrao de pulverizagéo e a espessu-
ra da espuma.

6. Puxar o gatilho da Pistola de pulverizagao (8)
para aplicar a espuma na superficie.

7. Deixe a espuma repousar durante alguns minu-
tos antes de a enxaguar com agua limpa.

Desligar (Fig. A, C)
Nunca desligar a Mangueira de alta presséo
(16) enquanto o sistema ainda estiver
pressurizado.

Desligue sempre o motor antes de desligar
0 abastecimento de dgua. O funcionamento
da unidade sem agua pode causar danos
graves no motor.

A\

1. Colocar o interrutor (1) na posigédo "OFF".

2. Desligue o cabo de alimentagao da tomada
eléctrica.

3. Desligar o abastecimento de agua.

4. Premir o gatilho da Pistola de pulverizagéo
(8) para libertar a pressado remanescente no
sistema.

5. Desligue a mangueira de jardim da maquina de
lavar a pressao.

6. Engatar o fecho de segurancga da Pistola de
pulverizagdo como indicado na Fig. C4.

7. Limpe todas as superficies externas da unidade
com um pano limpo e himido.

Pega telescopica

Esta maquina esta equipada com uma Pega te-
lescopica. Para estender ou retrair a Pega, premir
0 botdo e mover a Pega para cima ou para baixo.
Quando ouvir um clique, a Pega esta firmemente
bloqueada na sua posicao.
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5. MANUTENCAO

Antes da limpeza e da manutencéo,
é desligar sempre a maquina e retirar a ficha
de alimentagéo da rede eléctrica.

Limpar regularmente as caixas da maquina

com um pano macio, de preferéncia apés cada
utilizagdo. Assegurar-se de que as aberturas de
ventilagéo estéo livres de p6 e sujidade. Remover a
sujidade muito persistente com um pano macio hu-
medecido com sabdo. Nao utilizar solventes como
gasolina, alcool, amoniaco, etc. Estes produtos
guimicos danificam os componentes sintéticos.

Bocal de limpeza (Fig. A, G1)

Se o bico estiver entupido, pode provocar uma ava-
ria. O bico pode ser limpo introduzindo a "Agulha
de limpeza" (6) na ponta para remover a sujidade.

Filtro de entrada de agua (Fig. A, G2)

0 filtro de entrada de agua (3) deve ser inspeccio-
nado regularmente, de modo a evitar o bloqueio e a
restricdo do fornecimento de agua a bomba.

Armazenamento e protecdo contra a geada

A lavadora de alta pressao e os acessoérios que ndo
estejam completamente esvaziados podem ser
destruidos pelo gelo. Esvaziar completamente a
lavadora de alta presséo e os acessorios e protegé-
-los do gelo.

Manter a lavadora de alta pressdo em locais secos
e bem ventilados, com temperatura néo inferior a
+5°C.

MAU FUNCIONAMENTO

Se a maquina nao funcionar corretamente, sédo
indicadas a seguir algumas causas possiveis e as
solugdes adequadas:

1. Quando ligada, a maquina ndo comeca a fun-
cionar.

= Aficha néo estd bem ligada ou a tomada eléc-
trica estd avariada.
= Verificar a ficha, a tomada e o fusivel.

= Atenséo de rede é inferior ao minimo exigido
para o arranque.
= Verificar se a tenséo da rede eléctrica é

adequada.
= Abomba esta presa.
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« Consultar as instrugées apds o armazena-
mento. Desligue a unidade e deixe o motor
arrefecer.

A seguranga térmica disparou.

» Deixar a langa aberta com dgua a passar.

Pressao flutuante

Bomba a aspirar ar.

« Verificar se as mangueiras e as ligagdes
estdo estanques.

Vélvulas sujas, gastas ou presas. Vedantes da

bomba gastos.

» Limpar e substituir ou consultar o revende-
dor.

Fuga de agua da bomba

Vedantes desgastados.

« Verificar e substituir, ou consultar o conces-
sionario.

. 0 motor para subitamente

0 interrutor de seguranga térmico disparou

devido a sobreaguecimento.

= Verificar se a tenséo de rede corresponde
as especificagdes. Um cabo de extenséo
demasiado fino e demasiado comprido pode
provocar uma queda de tensdo e provocar o
sobreaquecimento do motor. Deixar arrefe-
cer. Utilizar cabos de extenséo resistentes.

. A bomba nao atinge a pressao necessaria.

Entrada de agua, o filtro esta entupido.

» Limpar o Filtro de entrada de agua.

Bomba a aspirar ar das ligagdes ou mangueiras.

« Verificar se todas as ligagdes de alimenta-
¢do estdo bem apertadas.

As vélvulas de aspiragdo/fornecimento estéo

obstruidas ou gastas.

« Verifique se a mangueira de alimentacgédo de
dgua ndo tem fugas.

A vélvula de descarga esta encravada.

» Valvulas de desobstrugéo ou de respiragéo.

0 bico da langa esté incorreto ou gasto.

« Desapertar e voltar a apertar o parafuso de
regulacéo, verificar e/ou substituir.

f As reparagoes e a assisténcia técnica so6

devem ser efectuadas por um técnico quali-
ficado ou por uma empresa de assisténcia
técnica.
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GARANTIA

Os produtos VONROC sao desenvolvidos de acordo
com os mais elevados padrdes de qualidade e sdo
garantidos sem defeitos, tanto de material como
de fabrico, durante o periodo legalmente estipula-
do a partir da data da compra original. Se o produto
desenvolver qualquer falha durante este periodo
devido a material defeituoso e/ou mao de obra,
entdo contacte diretamente a VONROC.

Estdo excluidas desta garantia as seguintes cir-

cunstancias:

= Foram efectuadas ou tentadas reparagdes e/ou
alteragdes na maquina por centros de assistén-
cia ndo autorizados;

= Desgaste normal;

= Aferramenta foi utilizada de forma abusiva,
incorrecta ou nao foi objeto de manutencéo
adequada;

= Foram utilizadas pecas sobressalentes ndo
originais.

Esta constitui a Unica garantia dada pela empresa,
expressa ou implicita. Nao existem outras garantias
expressas ou implicitas que se estendam para
além do presente documento, incluindo as garan-
tias implicitas de comercializagéo e adequagéo a
um determinado fim. Em nenhum caso a VONROC
sera responsavel por quaisquer danos acidentais
ou consequenciais. Os recursos dos revendedores
devem ser limitados a reparagéo ou substituigao
de unidades ou pegas ndo conformes.

0 produto e 0 manual do utilizador estao sujeitos a

alteracdes. As especificacdes podem ser alteradas
sem aviso prévio.
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1. BIZTONSAGI UTASITASOK

Olvassa el a mellékelt biztonsagi figyelmeztetése-
ket, a kiegészité biztonsagi figyelmeztetéseket és
az utasitasokat. A biztonsagi figyelmeztetések és
az utasitasok figyelmen kivil hagyasa aramutést,
tlizet és/vagy sllyos sériilést okozhat. A biztonsagi
figyelmeztetéseket és a hasznalati utasitasokat a
kés6bbi hasznalatra mentse el.

Az alabbi szimbélumok a felhasznaldi kézikdnyvben
vagy a terméken szerepelnek:

@ Olvassa el a hasznalati utmutatot.

Jelzi a személyi sérlilés, életveszély vagy a
A szerszamban bekévetkezé kar kockazatat a
jelen kézikényvben foglalt utasitasok be
nem tartdsa esetén.

Elektromos aramdlités veszélyét jelzi.

NE irdnyitsa a vizsugarat
emberek vagy allatok felé.

NE irdnyitsa a vizsugarat
magara a készlilékre,
elektromos alkatrészekre vagy
mas elektromos berendezések-
re.

> B

A gépet nem szabad ivévizhalézatra
csatlakoztatni.

Védje a készliléket a fagy ellen.
Dupla szigetelés.

Ne dobja ki a terméket nem megfelelé
taroléedényekben.

> [B]6 &

A termék megfelel az eurdpai iranyelvek
C € vonatkozo biztonsagi szabvanyainak.
BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK
Elektromos gépek hasznalatakor mindig tartsa be
az On orszagaban érvényes biztonsagi eléirasokat,
hogy cstkkentse a tliz, az aramUtés és a személyi
sérllés veszélyét. Olvassa el a kvetkezd bizton-
sagi utasitasokat, valamint a mellékelt biztonsagi
utasitasokat.
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FIGYELEM! Olvassa el az Gsszes biztonsagi
figyelmeztetést €s utasitast. A figyelmezte-
tések és utasitasok figyelmen kiviil hagyasa
aramltést, tiizet és/vagy sulyos sérlilést
okozhat.

A\

Elektromos biztonsag

= Mindig ellendrizze, hogy a halézati fesziiltség
megfelel-e a tipustablan feltlintetett értéknek.

= Régi kdbelek vagy dugdk cseréjekor:

= Arégi kdbeleket vagy dugdkat azonnal dobja ki,
amint Ujak valtottak fel 6ket. Veszélyes a megla-
zult kabel dugdjat a konnektorba dugni.

= Hosszabbitd kdbelek hasznalata esetén:

= Csak olyan jovahagyott hosszabbit6 kabelt
haszndljon, amely alkalmas a gép teljesitményé-
re. Az ereknek legaldbb 1,5 mm2 atmérdjlinek
kell lennilik. Ha a hosszabbité kabel orson van,
akkor a kabelt teljes egészében tekerje le.

= Minden elektromos csatlakozénak, pl. hosszab-
bitékabelnek kultéri hasznalatra jovahagyott,
vizallé tipusnak kell lennie, és ennek megfelel-
en kell jeldIni.

Azonnal kapcsolja ki a gépet, ha:

= A haldzati dugo, a haldzati vezeték megszaka-
désa vagy a halozati vezeték sériilése.

= Hibakapcsolo6.

= Flst vagy a megperzselt elszigeteltség blize.

KULONLEGES BIZTONSAGI SZABALYOK

A HASZNALATI és Karbantartasi kézikényv a tiszti-

téberendezés alapvetd részét képezi, és a késébbi

hasznélatra biztonsagos helyen kell tartani. Ha
eladja a tisztitégépet, a kézikdnyvet at kell adni az

Uj tulajdonosnak.

= Atisztitéberendezés beinditasa el6tt gy6z6djon
meg arrol, hogy az megfelelden kapja a vizet. A
tisztito viz nélkul térténd lizemeltetése karosit-
hatja a tomitéseket.

= Ne huzza ki a dugét az elektromos kabel meg-
huzasaval.

» Ha tdl messze van a tisztitani kivant targytol, ne a
magasnyomasu tomlé meghlzasaval vigye koze-
lebb a tisztitdt; hasznalja a mellékelt fogantyut.

= A TSS-berendezéssel nem felszerelt valtoza-
toknal ne miikddtesse a tisztitdt 1-2 percnél
tovabb zart pisztollyal, mert ez karosithatja a
tomitéseket.

= Védje a tisztitdt a téli fagyastal.

= Ne takarja el a szell6z6racsokat mikddés kézben.
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Az esetlegesen hasznalt hosszabbité kabelek
keresztmetszetének aranyosnak kell lennie a
hosszukkal, azaz minél hosszabb a hosszabbité
kabel, anndl nagyobb a keresztmetszete; "IPX5"
védelmi szint(i kabeleket kell hasznalni.
Helyezze a tisztit6t a vizellatashoz lehetdleg
minél kdzelebb.

A csomagolas kdnnyen Ujrahasznosithato, és

a telepités orszagaban érvényes el6irdsoknak
megfeleléen kell artalmatlanitani.

A tisztitdt csak a gyartd altal engedélyezett
tartozékokkal és cserealkatrészekkel hasznalja.
Az eredeti tartozékok és cserealkatrészek hasz-
ndlata biztositja a biztonsagos és probléma-
mentes mikodést.

A tisztitét biztonsagos, stabil fellleten allva kell
hasznalni.

Kerilje a ravasz véletlen elsiitését. Ne hordozza
a landzsa/kiolddegységet ugy, hogy a keze a
kiold6 felett van. Mindig hasznalja a ravaszrég-
zit6 mechanizmust.

Gy6z6djon meg réla, hogy a kiolddszerkezeten
|évé biztonsagi zarat hasznalja, amikor abba-
hagyta a magasnyomasu mos6 hasznalatat,
hogy megakadalyozza a véletlenszerd miikdd-
tetést.

A gép hasznélata el6tt olvassa el az 6sszes
hasznalati utasitast.

A gépeket gyermekek nem hasznalhatjak. A
gyermekeket feltigyelni kell, hogy ne jatsszanak
a géppel. Ezt a gépet nem olyan személyek
(beleértve a gyermekeket is) altali hasznalat-

ra szanjak, akik csokkent fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességekkel rendelkeznek,
vagy nem rendelkeznek kell6 tapasztalattal és
ismeretekkel.

Az elektromos csatlakozast szakképzett sze-
meélynek kell elvégeznie, és meg kell felelnie

az |IEC 60364-1 szabvanynak. A gép elektro-
mos ellatasanak tartalmaznia kell egy olyan
hibadram-késziléket, amely megszakitja az
aramellatast, ha a fold felé iranyuld szivargasi
aram meghaladja a 30 mA-t.

A gépet 0 fok feletti h6mérsékleten kell hasz-
ndlni. (Csak a HO5VV-F tapkabellel ellatott gép
esetében).

A baleset (pl. tisztitoszerekkel valo érintkezés:
bdséges mennyiségli tiszta vizzel dblitse le)
vagy meghibasodas esetén kdvetendd lizemel-
tetési modszer a veszélyes helyzetek megel6zé-
se érdekében.
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= Ezta gépet a gyarto altal szallitott vagy ajanlott
tisztitészerrel valé haszndlatra tervezték. Mas
tisztitészerek vagy vegyszerek hasznalata hatra-
nyosan befolyasolhatja a gép biztonsagat.

= Javasoljuk a kezel6nek, hogy viseljen fllvéddt.

= Ne hasznalja a gépet személyek hatésugaraban,
hacsak nem viselnek védéruhazatot.

= Ne iranyitsa a fuvdkat 6nmaga vagy masok ellen
a ruhak vagy labbelik tisztitasa érdekében.

= Robbandasveszély - Ne permetezzen gyulékony
folyadékokat.

= A magasnyomasu toml6k, szerelvények és
csatlakozdk fontosak a gép biztonsaga szem-
pontjabdl. Csak a gyartd altal ajanlott tomlbket,
szerelvényeket és csatlakozékat hasznaljon.

= A gép biztonsaga érdekében csak a gyartotdl
szarmaz0 vagy a gyarto altal jovahagyott eredeti
pétalkatrészeket hasznaljon.

= A visszafolydsgéatlokon atfolyé viz nem ivéviznek
minésul.

= Agépet tisztitas vagy karbantartas kézben, vala-
mint a gép mas funkciéra torténd atallitasakor a
konnektorbdl kihtzott dugéval le kell valasztani
az aramforrasrol.

= Tartson legaldbb 30 cm tavolsagot, amikor a
favokat festett felliletek tisztitadsara hasznalja,
hogy elkeriilje a festékréteg sérilését.

= Ne hasznalja a gépet, ha a tdpkabel vagy a gép
fontos részei, pl. biztonsagi berendezések, ma-
gasnyomasu tomlék, kioldopisztoly sériiltek.

= Hosszabbitd kdbel haszndlata esetén a dugénak
és a csatlakozdnak vizzard kivitellinek kell lennie.

= A nem megfelel§ hosszabbit6 vezetékek veszé-
lyesek lehetnek. Ha hosszabbitét hasznalnak,
annak kiltéri hasznalatra alkalmasnak kell
lennie, és a csatlakozast szarazon és a foldt6l
tavol kell tartani. Ajanlatos ezt egy olyan zsi-
nortekercs segitségével megvaldsitani, amely
a csatlakozdaljzatot legalabb 60 mm-rel a talaj
felett tartja.

= A hd&kapcsold véletlen visszaallitdsa miatti
veszély elkerulése érdekében ezt a készuléket
nem szabad kiilsé kapcsoléberendezésen, pél-
daul id6ézitén keresztil taplalni, és nem szabad
olyan aramkorhoz csatlakoztatni, amelyet a
kdézm( rendszeresen be- és kikapcsol.

= A gép biztonsaga érdekében csak a gyartotol
szarmazd vagy a gyarto altal jévahagyott eredeti
pétalkatrészeket (beleértve a fuvokat is) hasz-
naljon. Ne hasznalja a gépet, miel6tt kicserélte
Oket, ha sériltek.
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A kioldépisztoly kinyitasakor tigyeljen a sz6-
roegységre hatd visszarig6 erd veszélyére, és a
pisztolyt erésen fogja meg kezével.

A sériilésveszély csokkentése érdekében szoros
felligyeletre van sziikség, ha a gépet gyermekek
kdzelében hasznaljak. A nagynyomasu tisztitot
nem hasznalhatjak gyermekek vagy képzetlen
személyek.

Tudja, hogyan kell ledllitani a gépet és gyorsan
levezetni a nyomast. Ismerje meg alaposan a
kezel6szerveket.

Maradjon éber és figyeljen arra, hogy mit csinal.
Ne miikodtesse a gépet faradtan, illetve alkohol
vagy kabitészer hatasa alatt.

A miikodési terlletet tartsa tisztan minden
személytol.

Ne nyuljon tal magasra, és ne alljon instabil
tamaszra. Mindig tartsa meg a jo labtartast és
az egyensulyt.

Kovesse a kézikdnyvben megadott karbantarta-
si utasitasokat.

A gép névleges fesziiltségének (V/Hz) meg kell
felelnie a helyi haldzati fesziltségnek.

Ne médositsa a géphez mellékelt dugot. Ha
nem illeszkedik a konnektorba, egy megfelel6
konnektort szereltessen fel szakképzett villany-
szerel6vel. Ne hasznaljon semmilyen adaptert
ezzel a géppel.

Csak kultéri hasznalatra szant hosszabbitét
hasznadljon, és a csatlakozoaljzatnak vizallé
kivitellinek kell lennie. Ezeket a hosszabbité-
kabeleket a "Kultéri gépekhez hasznalhaté;
hasznalaton kivil beltérben tarolja." jeldlés
jelzi. Csak olyan hosszabbitét hasznaljon,
amelynek elektromos teljesitménye nem kisebb,
mint a gép teljesitménye. Ne hasznaljon sérilt
hosszabbitét. Haszndlat el6tt vizsgalja meg a
hosszabbitot, és sérlilés esetén cserélje ki. A
nem megfelel6 hosszabbito vezetékek veszé-
lyesek lehetnek. Ne éljen vissza a hosszabbitd-
kabellel, és ne rangassa meg a kabelt a kihtzas
érdekében. Tartsa a kabelt tavol a h6tél és az
éles szélektdl. Mindig hizza ki a hosszabbitd
kabelt a konnektorbdl, miel6tt a gépet kihlzza a
hosszabbitbdl.

Az dramités veszélyének csokkentése érde-
kében ne inditsa el és ne miikddtesse a gépet
es6ben vagy viharban. Minden csatlakozast
tartson szarazon és a foldt6l tavol. Ne érintse
meg a dugot nedves kézzel. Szigoruan tilos,
hogy viz szivarogjon a gépbe.
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= Amikor a gép miikodik, kérjlk, tartsa fenn az
allando vizellatast. Vizkeringetés nélkil karo-
sodnak a gép tomitdgydrdi.

= Agép elinditdsa utan egy-két perccel be kell
kapcsolni a szérépisztolyt. Ellenkezd esetben
a gépben keringd viz hémérséklete hamarosan
kritikus pontra emelkedik, ami a gép belsejében
|évé tomitdgyliriik karosodasat okozza.

= Neinditsa el és ne miikddtesse a gépet tul
hideg helyen, hogy elkeriilje a gépet a fagyasi
aramlastol.

= Ezta gépet kizardlag tisztitoviz hasznalatara ter-
vezték, ne hasznaljon maré hatdsu vegyszereket.

= Hasznalja a mellékelt vagy a gyarto altal ajanlott
tisztitoszert.

= A nagynyomasu fuvokak veszélyesek lehetnek,
ha helytelenil hasznaljak éket. A sugar nem
irdnyithato személyek, allatok, fesziiltség alatt
allé elektromos berendezések vagy maga a gép
ellen. A magasnyomasu moso6kat nem szabad
a gumiabroncsok falara iranyitani, mivel azok
megsérilhetnek.

= Neiranyitsa a fuvokat 6nmaga vagy masok ellen
a ruhak vagy labbelik tisztitdsa érdekében.

= Afelhasznaléi karbantartasi munkak elvégzése
el6tt valassza le a késziiléket az elektromos
halézatrol.

= Ha a héldzati kdbel megséril, azt a gyartonak,
vagy annak szervizének, illetve hasonléan
képzett személynek kell kicserélnie a veszély
elkeriilése érdekében.

= Ne hasznélja a gépet, ha a tapkabel vagy fontos
alkatrészek, pl. biztonsagi eszkéz6k, magasnyo-
masu tomlék, kioldépisztoly sériltek.

= A gép bekapcsolasakor tgyeljen a vizsugar altal
okozott visszarugasra.

= A gép mozgatasakor és telepitésekor a gépnek
sikban kell lennie. A gép mozgatasakor a fo-
gantyut meghlzva mozgatja a gépet.

= Csatlakoztassa a vizellatashoz. A gépek nem
alkalmasak hordozhat6 vizhaldzatra valé csat-
lakozasra. Csatlakoztassa a gépet a vizhal6zat-
hoz. (Ez lehet egy viztartaly is).

= Ne hasznélja a csdvet, ha a cs6 sériilt. Ha
ezt a gépet hordozhatd vizvezetékhez akarja
csatlakoztatni, akkor a vizvezetékbe visszaa-
ramlasgatlot kell beszerelnie, hogy megaka-
dalyozza a szennyezett viz visszafolyasat az
ivovizhalézatba. A visszadramlasgatlénak meg
kell felelnie az EN 60335-2-79 AA. MELLEKLET
kévetelményeinek.
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«  Avisszafolyadsgéatlokon atfolyé viz nem ihato
viznek mindgsul.

» Mindig kapcsolja ki a hal6zati levalaszto kap-
csol6t, ha a gépet felligyelet nélkll hagyja.

2. GEPINFORMACIO

Rendeltetésszerii hasznalat

Ezt a magasnyomasu mosot haztartasi és kdnnyd

kereskedelmi tisztitasi feladatokra tervezték, mint

példaul:

« Jarmlvek, kerékparok, csonakok és kultéri
berendezések mosasa

« Teraszok, felhajtok, teraszok és kerti btorok
tisztitasa

= Szenny, moha, alga és laza festék eltavolitasa
kemény feluletekrdl

Ez a készlilék kizarélag hideg vizzel valé hasz-
nalatra készilt. Kultéri hasznalatra alkalmas, és
csak olyan felndttek kezelhetik, akik elolvastak és
megértették a hasznalati Utmutatot.

Barmilyen fellilet tisztitasa el6tt el6szér mindig
prébalja ki a magasnyomdasu mosét egy kis, nem
feltling tertileten, hogy megbizonyosodjon arrdl,
hogy nem okoz kart. Ne permetezzen érzékeny
vagy kénnyen séril6 fellletekre, példaul puha fara,
festett terlletekre vagy toérékeny anyagokra, mivel
a nagynyomasu vizsugar maradandd karosodast
okozhat.

Ne hasznalja ezt a magasnyomasu mosot:

«  Veszélyes anyagokat (pl. azbesztet) tartalmazé
feluletek tisztitasa

» lpari vagy folyamatos nehézipari alkalmazasok

«  Allatok, emberek vagy elektromos berendezések
tisztitasa

A nem megfelel6 hasznalat a gép karosodasat vagy
a felhasznald sérilését okozhatja. Mindig tartsa be
a jelen kézikdnyvben talalhaté biztonsagi utasita-
sokat.

MUSzAKI SPECIFIKACIOK
PW512AC PW13AC PW514AC

Nyomasszabalyozé Nem
220-240V~ 50/60Hz

Modellszam.
Nem lgen

Fesziiltség
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Bemeneti teljes-

o 2400 W
itmény
Max. 3

’ax ’r1}iomas 12 bar
vizellatas
Maximalis vizh6-
mérséklet 50°C
Névleges aramlasi

g . ! 6 I/min

sebesség
Maximalis aramla- .

) . 7 |/min
si sebesség
Névleges nyomas 130 bar
Max. nyomas 180 bar
Suly 11.65kg  12.50kg 12.50 kg
IP-osztaly IPX5

Védelmi osztaly I
ea hangnyomas)  80.5 dB(A) K=3dB(A)

wa ¢ hangteljesit- 93.2 dB(A) K=3dB(A)

mény)

talt hangtel-
.Gar’an’a angte 96 dB(A)
jesitmény
Rezgés 3.358 m/s2
LEiRAS

A szbvegben szerepld szamok a 2-8. oldalon talal-
haté dbrakra utalnak.

1. Be-/kikapcsold (csak PW512AC, PW513AC

esetén)

Nyomaéasszabalyz6 (csak PW514AC esetén)

Vizbemenet

Vizsz(iré

Teleszkdpos fogantyu

Kabelrogzité

Tisztitotd

Magasnyomasu tomlé

Permetez6pisztoly

. Allithat6 szérélandzsa

10.Turbélandzsa

11.Landzsa hosszabbité (csak PW513AC,
PW514AC esetén)

12.Habagyu (csak PW513AC, PW514AC esetén)

13.Habagyu tarto

14.Pisztoly/landzsa tartéd

15.Tartozéktartd

16.Menetes-r6l gyorscsatlakozés adapter

©ONDOAWNE
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17.T6mlédob

18.T6mlédob kar

19.Terasztisztitd (csak PW513AC, PW514AC
esetén)

20.Nyomasijelz6 (csak PW514AC esetén)

3. 0SSZESZERELES

Osszeszerelés el6tt mindig kapcsolja ki a
gépet, és huzza ki a hdlézati dugét a
héalézatbdl.

A tartozéktarté, a pisztoly/landzsa tarto, a ka-
belrdgzitd, a habagyu tarté, a tomlddob kar és a
vizsziird dsszeszerelése (A, B abra)

1. CsUsztassa a tartozéktartét (15) a B1. dbran
lathaté médon a magasnyomasu mos6 hazan
Iévé, kijeldlt nyilasokba.

2. Csusztassa a pisztoly/landzsa tart6 (14) és a
kabelrogzité (5) a megfeleld helylkre a hazon
az Abra B2. abran lathaté médon.

3. Rogzitse a habagyu tarté (13) a nyomasmosoé
hats6 részéhez a két mellékelt csavarral az Abra
B3. abran lathaté maédon.

4. Hatarozottan nyomja be a téml6dob karjat (18)
a toml6dobba, amig a B4. dbran lathaté mdadon
be nem kattan.

5. Csavarja a vizsz(ir6t (3) a magasnyomasu mosé
elllsd részén talalhatd vizbemenetre (2), és
gy6z6djon meg rola, hogy a B5. abran Iathato
modon szorosan régzitve van.

4. MUVELET

Ez a készlilék csak hidegvizforrassal
hasznalhatd!

A gép inditaskor elektromos zavarokat
okozhat.

Ennek a magasnyomasu mosénak a motorja
NEM fog miikédni. Csak akkor miikédik, ha
a ravaszt megnyomja.

A tisztitoszert csak tiszta vizzel szabad
hasznalni; sz(iretlen viz vagy maré hatasu
vegyszerek hasznalata karositja a tisztito-
szert.

Ha a motor leall és nem indul djra, varjon
2-3 percet az Ujrainditas el6tt. A TERMIKUS

> B PPk
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LEKAPCSOLAS KIOLDOTT.

Bekapcsolas (A, C abra)

1. Forditsa a kapcsolét (1) "OFF" allasba.

2. Gondoskodjon arrél, hogy megfelel6 vizellatas
alljon rendelkezésre a magasnyomasu moso6
taplalasadhoz.

3. Hasznalat el6tt tekerje le teljesen a magasnyo-
masu téml6t (7) a tekercsrdl (17).

4. Csatlakoztassa a landzsat (9/10) a permete-
zBpisztolyhoz (8) a C1. abran lathaté médon.

A turbolandzsa (10) hasznalatahoz tovabbi
adapter (16) szlikséges.

5. Csatlakoztassa a permetezdpisztolyt (8) a
Magasnyomasu témlshéz (7) az Abra 2. dbran
lathaté médon.

6. Ellendrizze, hogy a vizsz(ir6 (3) nem tartalmaz-e
dugulast, és csatlakoztassa a vizellato tomlét
az Abra 3. 4bran lathaté médon. Gy6z6djén meg
arrél, hogy a tdml6 nem gorbil meg.

7. Kapcsolja be a vizellatast, és ellendrizze a szi-
vargast. A tdpcsapnak teljesen nyitva kell lennie
(a magasnyomasu mosét még ne kapcsolja be).

8. Nyomja meg a kioldé gombot, hogy a leveg6 a
szivattyln és a toml6kdn keresztiil tdvozhasson,
maijd zarja be a kioldé gombot az Abra 4. abran
lathaté maédon.

9. Csatlakoztassa a gépet, és forditsa a kapcsolét
(1) "ON" allasba.

10.A C4. abran lathaté modon oldja ki a kiolddszer-
kezetet, és kezdje el hasznalni a magasnyoma-
sU mos6t.

A tomlédob hasznalata

= Huzza ki a tdmlédob karjat.

= Atomlé letekeréséhez forditsa a témlédob
karjat az éramutaté jarasaval ellentétes irdnyba.
Hasznalat el6tt tekerje le a toml6t teljesen a
tekercsrdl.

= Atomlé visszatekeréséhez forgassa el a
fogantyut az 6ramutat6 jarasaval megegyezé
irdnyba.

A valtoztathaté landzsa beallitasa (A, C1, D abra)

(Permetezési minta és nyomas iizemmad)

A véltoztathaté landzsa (9) lehetévé teszi, hogy a

kiil6nbdz6 tisztitasi feladatokhoz igazitsa mind a

szdrasképet, mind a nyomasmaodot. Kovesse az

alabbi [épéseket:

1. Csatlakoztassa a véltoztathaté landzsat (9) a Per-
metez6pisztolyhoz az Abra 1. 4brén lathaté médon.

WWW.VONROC.COM

2. Allitsa be a szérasképet a szoréfej elforgatasa-
val a D1. dbran lathaté médon:

» Forditsa el az 6ramutato jarasaval meg-
egyez6 irdnyba a keskeny, nagynyomasu
sugéarhoz - ideélis a makacs szennyez6dések
eltavolitasahoz.

« Az dramutatd jarasaval ellentétes irdnyban
elforgatva széles, alacsony nyomasu ventila-
toros permetet kap - alkalmas 6blitésre vagy
kényes felliletek tisztitasara.

«  Erzékeny felilletek tisztitdsakor mindig
széles permetezéssel kezdjen, és sziikség
szerint allitsa be.

3. Valtas a nyomas lizemmodok kozott:

» Nyomja el6re a fuvokafejet az alacsony nyo-
masu izemmad aktivalasahoz az Abra D2.
abran lathaté maédon.

» Huzza a fuvokafejet hatrafelé, hogy vissza-
térjen a nagynyomasu lzemmaédba, ahogy az
Abra D2. abran lathato.

A nyomas beallitdsa a nyomasszabalyozé funkcio-
val (Abra A3, E)
(Csak a PW514AC modellhez)

Tipp: Nem minden tisztitasi feladat igényel nagy
nyomast. Minél alacsonyabb a nyomasbeallitas,
annal halkabban miikddik a magasnyomasu mos6.

1. A moso6gép elinditasahoz forditsa a kapcsolo6t
(1) "ON" allasba.

2. Innen tovabb forgathatja a gombot a "MAX"
allas felé, hogy fokozatosan ndvelje a nyomast.
A nyomas fokozatmentesen allithaté a névleges
nyomas 70%-a és 100%-a kozott.

Megjegyzés: "ON" alldsban a mos6 a névleges
nyomas kb. 75% * 5%-aval m{ikddik.
Terasztisztito (A2, A3 abra)

(Csak a PW513AC és PW514AC modellekhez
tartozik)

A PW513AC és PW514AC magasnyomasu mosok-
hoz jar egy terasztisztitd (19) tartozék, amelyet
kifejezetten nagy sik fellletek, példaul teraszok,
felhajtdk, teraszok és teraszok tisztitasara ter-
veztek. Gyors, egyenletes tisztitast tesz lehetévé
minimalis froccsenéssel.

Hogyan kell hasznalni a Terasztisztito késziiléket:

1. Csatlakoztassa egymashoz a két landzsahosszabbi-
6t (11), majd régzitse ket a terasztisztitéhoz (19).
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2. Csavarja az adaptert (16) a permetezépisztolyra
(8).

3. Csatlakoztassa a landzsa hosszabbitdkat (11),
beleértve a terasztisztitét (19), a permete-
z6pisztolyhoz (8) az adapterrel (16).

4. A nyomasmoso bekapcsolasa el6tt gy6z6djon
meg arrél, hogy a csatlakoztatds biztonsagos.

5. Tartsa a terasztisztitét (19) laposan a tisztitandd
felulethez.

6. Alegjobb eredmény érdekében lassan és
egyenletesen, egymast atfedd vonalakban
mozgatja.

7. Makacs szennyez6dések esetén tobbszor is
atmehet a terlleten.

8. Hasznalat utan vegye le a terasztisztitot (19),
és Oblitse le tiszta vizzel, hogy eltavolitsa a
térmeléket.

Habagyu (A abra)
(Csak a PW513AC és PW514AC modellekhez
tartozik)

A PW513AC és PW514AC magasnyomasUi mo-
sokhoz tartozik egy habagyu (12) tartozék, amely
idedlis a tisztitészer s(ir(i, tapadd hab formaja-
ban térténd felhordasahoz. Kiilondsen hasznos
jarmivek, kerti butorok és egyéb olyan feliiletek
tisztitdsahoz, amelyeknek el6nyds a kiméletes,
aztato6 elémosas.

Hogyan kell hasznalni a Habagyut:

1. Csavarja ki a palackot a habagyubdl (12), és
toltse fel megfelel6 magasnyomasu mosészer-
rel.

2. Rdgzitse vissza a palackot biztonsagosan a
Habagyu fejéhez.

3. Csavarja az adaptert (16) a permetez8pisztolyra (8).

4. Csatlakoztassa a habagyut (12) a permete-
zOpisztolyhoz (8) az adapterrel (16).

5. Allitsa be a habagyu flvokajat (12) a széraskép
és a habvastagsag szabalyozasahoz.

6. HUzza meg a Permetez6pisztoly (8) ravaszat,
hogy a habot a felliletre juttassa.

7. Hagyja a habot néhany percig hatni, miel6tt
tiszta vizzel ledbliti.

Lekapcsolas (A, C abra)
Soha ne vélassza le a magasnyomasu
témlét (16), amig a rendszer még nyomas
alatt van.
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A vizellatas elzardsa el6tt mindig kapcsolja
ki a motort. A készlilék viz nélkdl térténd
lizemeltetése sulyos karokat okozhat a
motorban.

Forditsa a kapcsol6t (1) "OFF" allasba.

Huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl.

Zarja el a vizellatast.

Nyomja meg a Permetez&pisztoly (8) ravaszat,

hogy a rendszerben megmaradt nyomas meg-

sz(injon.

5. Csatlakoztassa le a kerti tdml6t a magasnyoma-
sU mosorol.

6. A C4. abran lathaté médon kapcsolja be a per-
metez8pisztoly biztonsagi zarjat.

7. Torolje le a készlilék minden kils6 fellletét

tiszta, nedves ruhéval.

A wnE

Teleszkopos fogantyui

Ez a gép teleszképos fogantyuval van felszerelve.
A fogantyu kihizasahoz vagy behizasahoz nyomja
meg a gombot, és mozgassa a fogantyut felfelé
vagy lefelé. Amikor egy kattanast hall, a Fogantyu
biztonsagosan rdgziil a helyén.

5. KARBANTARTAS

é

A gép burkolatat rendszeresen, lehetéleg minden
hasznalat utan puha ruhaval tisztitsa meg. Ugyeljen
arra, hogy a szell6z6nyilasok ne legyenek por- és
szennyez6désmentesek. A nagyon tartés szennye-
z6déseket szappanlével nedvesitett puha ruhaval
tavolitsa el. Ne hasznaljon semmilyen oldészert,
példaul benzint, alkoholt, ammadniat stb. Az ilyen
vegyi anyagok karositjak a szintetikus alkatrésze-
ket.

Tisztitas és karbantartas el6tt mindig
kapcsolja ki a gépet, és huzza ki a halézati
dugét a halézatbal.

Tisztito favoka (A abra, G1)

Ha a fuvoka eltomédik, az meghibasodast okozhat.
A fuvéka a "Tisztitotl" (6) hegyébe torténd behelye-
zésével tisztithato a szennyezddések eltavolitasa
érdekében.

Vizsziird (A. abra, G2)

A vizbemenet sz(ir6t (3) rendszeresen ellendrizni
kell, hogy elkerllhet6 legyen a dugulds és a szivaty-
tyu vizellatasanak korlatozasa.

WWW.VONROC.COM



Tarolas és fagyvédelem

A nem teljesen leeresztett magasnyomasu tisztitot
és tartozékait a fagy toénkreteheti. A magasnyoma-
sU tisztitot és a tartozékokat teljesen uritse ki, és
védje Gket a fagy ellen.

A nagynyomasu tisztitdt jol szell6z6, szaraz helyiség-

ben tartsa, ahol a h6mérséklet nem megy +5°C ala.

UZEMZAVAR

Ha a gép nem miikddik megfelel6en, az alabbi-
akban szamos lehetséges okot és a megfeleld
megoldasokat ismertetjik:

1. Bekapcsolaskor a gép nem kezd el miikddni.

= A dugo nincs jol csatlakoztatva, vagy az elektro-

mos aljzat hibas.

= Ellenérizze a dugdt, a csatlakozdaljzatot és a

biztositékot.

= A haldzati feszlltség alacsonyabb, mint az indi-

tashoz sziikséges minimalis kévetelmény.
= Ellenérizze, hogy a haldzati fesziiltség meg-
felel6-e.
= A szivattyu elakadt.
« Lasd a tarolas utani utasitasokat. Kapcsolja
ki a készliléket, és hagyja a motort lehdilni.
= Atermikus biztonsag kioldott.
= Hagyja nyitva a landzsat ugy, hogy a viz
atfolyik rajta.

2. Ingadozé nyomas
= Aszivattyud leveg6t sziv.
= Ellenérizze, hogy a témlbk és a csatlakoza-
sok légmentesen zarnak-e.
= A szelepek piszkosak, elhasznalédtak vagy be-
ragadtak. A szivattyd témitései elhasznalddtak.
= Tisztitsa meg és cserélje ki, vagy forduljon a
keresked6hoz.

3. Aszivattyubél szivargé viz
= Atomitések elhasznalddtak.
= Ellendrizze és cserélje ki, vagy forduljon a
kereskedéhoz.

4. A motor hirtelen leall
= Atermikus biztonsagi kapcsol6 tulmelegedés
miatt kioldott.
= Ellendrizze, hogy a haldzati fesziiltség meg-
felel-e az eléirdsoknak. A tul vékony és tul
hosszu hosszabb hosszabbité kabel feszlilt-
ségesést okozhat, €s a motor tulmelege-
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dését okozhatja. Hagyja kih(ilni. Hasznaljon
nagy teherbirdsu hosszabbité kdbeleket.

5. A szivattyi nem éri el a sziikséges nyomast.
= Vizbemenet, sz(ir6 eltom6dott.
« Tisztitsa meg a vizszlir6t.

« A szivattyl leveg6t sziv a csatlakozasokbél vagy

tomlI6kbél.
» Ellenérizze, hogy minden tapcsatlakozas
szorosan van-e régzitve.
» A szivé/szallité szelepek eltémddtek vagy
elhasznalddtak.
« Ellendrizze, hogy a vizellaté témlé nem
szivarog-e.
» Az Uritészelep elakadt.
« Tiszta vagy lélegezteté szelepek.
» Alandzsafivéka hibas vagy elhasznalddott.
» Lazitsa meg és huzza meg Ujra a szabalyo-
z6csavart, ellendrizze és/vagy cserélje ki.

GARANCIA

Javitast és szervizelést csak szakképzett
szakember vagy szervizcég végezhet.

A VONROC termékeket a legmagasabb minéségi

szabvanyok szerint fejlesztik ki, és az eredeti vasar-

|4s id6pontjatdl szamitott, térvényben meghataro-
zott id6tartamra garantéljak az anyag- és kivite-
lezési hibamentességet. Amennyiben a termék
ezen id6szak alatt anyag- és/vagy gyartasi hiba
miatt meghibasodik, akkor forduljon kdzvetleniil a
VONROC-hoz.

A kovetkez6 kérilmények nem tartoznak a garancia

hatélya ala:

= Agépetilletéktelen szervizkdzpontok javitottak
vagy prébaltak megjavitani és/vagy megvaltoz-
tatni;

*  Normal kopas;

= A szerszammal visszaéltek, rosszul hasznéltak
vagy nem megfelel6en karbantartottak;

* Nem eredeti potalkatrészek kerliltek felhasz-
nalasra.

Ez képezi a vallalat altal vallalt egyetlen kifejezett
vagy hallgatélagos garanciat. Nincs semmilyen

mas kifejezett vagy hallgatélagos garancia, amely
a jelen dokumentumban foglaltakon tdimutat, be-
leértve az eladhatdsagra és a meghatarozott célra

vald alkalmassagra vonatkozo hallgat6lagos garan-
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cidkat. A VONROC semmilyen koriilmények kozott
nem vallal felel6sséget semmilyen véletlen vagy
kévetkezményes karért. A keresked6 jogorvoslati
lehet6ségei a nem megfelelé egységek vagy alkat-
részek javitadsara vagy cseréjére korlatozédnak.

A termék és a felhasznaléi kézikonyv valtozhat. A

specifikaciok tovabbi értesités nélkiil valtozhat-
nak.
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1. BEZPECNOSTNi POKYNY

Prectéte si pfilozena bezpecnostni upozornéni,
dalsi bezpecnostni upozornéni a navod k pouziti.
Nedodrzeni bezpecnostnich upozornéni a pokyn(
mUZe mit za nasledek Uraz elektrickym proudem,
pozar a/nebo vazné zranéni. Bezpecnostni upozor-
néni a navod si uschovejte pro budouci pouziti.

V uzivatelské pfirucce nebo na vyrobku jsou pouzity
nasledujici symboly:

@ Prectéte si uzZivatelskou prirucku.
Oznacuje riziko zranéni osob, ztraty Zivota

nebo poskozeni naradi v pripadé nedodrze-
ni pokyn( uvedenych v této pfirucce.

A Oznacuje nebezpeci drazu elektrickym
proudem.

NESMERUJTE proud vody na
osoby nebo zvifata.
NESMERUJTE proud vody na
samotnou jednotku, elektrické
casti nebo na jiné elektrické
zafizen.

Stroj neni urcen k pfipojeni k rozvodu pitné
vody.

Chrarite spotrebic¢ pfed mrazem.
Dvojita izolace.
Nevyhazujte vyrobek do nevhodnych nadob.

Vyrobek je v souladu s platnymi bezpec-
nostnimi normami evropskych smérnic.

ANE N =1 (€ )

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI
PFi pouzivani elektrickych stroji vzdy dodrzujte
bezpec€nostni predpisy platné ve vasi zemi, abyste
snizili riziko pozaru, urazu elektrickym proudem a
zranéni osob. Prectéte si nasledujici bezpecnostni
pokyny a také prilozené bezpecnostni pokyny.
POZOR! Prectéte si vSechna bezpecnostni
A upozornéni a vSechny pokyny. NedodrZeni
varovani a pokyn( miZe mit za nasledek
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uraz elektrickym proudem, pozZar a/nebo
vazné zranéni.

Elektricka bezpecnost

= Vzdy zkontrolujte, zda napéti vasi sité odpovida
hodnoté na typovém Stitku.

= Pfivymeéné starych kabelll nebo zastrcek:

= Staré kabely nebo zastrcky ihned vyhodte, jak-
mile je nahradi nové. Je nebezpecné zasunout
zastréku uvolnéného kabelu do zasuvky.

= Pfi pouziti prodluzovacich kabeld:

= Pouzivejte pouze schvaleny prodluzovaci kabel,
ktery je vhodny pro napajeni stroje. Zily musi mit
primeér alespon 1,5 mm2. Pokud je prodluZova-
ci kabel na civce, odvijejte jej cely.

= VSechny elektrické pfipojky, napf. prodluzovaci
kabel, musi byt schvaleného vodotésného typu
pro venkovni pouziti a musi byt odpovidajicim
zplisobem oznaceny.

Okamzité vypnéte stroj, kdyz:

= Preruseni sitové zastrcky, sitového kabelu nebo
poskozeni sitového kabelu.

= Prepinac zavad.

= Kouf nebo zapach spalené izolace.

ZVLASTNi BEZPECNOSTNi PRAVIDLA

Pfiruéka POUZITi a UDRZBA je nezbytnou sougasti

Cisticiho zafizeni a méla by byt uloZena na bez-

pecném misté pro budouci pouziti. Pokud Gisticku

prodate, mél by byt ndvod predan novému majiteli.

= Pred spusténim Cistiky se ujistéte, ze spravné
pfijima vodu. Provoz CistiCky bez vody by mohl
poskodit tésnéni.

= Neodpojujte zastréku tahem za elektricky kabel.

= Pokud jste prilis daleko od objektu, ktery chcete
vyCistit, nepfibliZujte Cisti¢ tahem za vysokotlakou
hadici, ale pouZijte pfiloZzenou rukojet.

= U verzi, které nejsou vybaveny zafizenim TSS,
nepracujte s Cisticem déle nez 1-2 minuty
se zavienou pistoli, protoze by mohlo dojit k
poskozeni tésnéni.

= Chrante Cistici prostfedek pfed zamrznutim
béhem zimy.

= Beéhem provozu nezakryvejte vétraci mrizky.

= Prirez vSech pouzitych prodluzovacich kabeld
musi byt tmérny jejich délce, tj. ¢im delsi je pro-
dluZovaci kabel, tim vétsi je jeho prifez; musi
byt pouzity kabely se stupném kryti "IPX5".

= Umistéte Cisti¢ co nejblize k pfivodu vody.

= Obal je snadno recyklovatelny a musi byt zlik-
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vidovan v souladu s predpisy platnymi v zemi
instalace.

Cistié pouzivejte pouze s pfislusenstvim a na-
hradnimi dily schvalenymi vyrobcem. Pouzivani
origindlniho pfislusenstvi a ndhradnich dill
zajisti bezpecny a bezporuchovy provoz.

Cistié se musi pouZivat ve stoje na bezpedném a
stabilnim povrchu.

Zabrante neumysinému stisknuti spousté. Ne-
prenasejte kopi/spoustéci sestavu s rukou nad
spousti. Vzdy pouZzivejte mechanismus pojistky
spouste.

Ujistéte se, Ze je pouzita bezpecnostni pojistka
na spousti, kdyz jste prestali tlakovou mycku
pouzivat, abyste zabranili nahodnému spusténi.
Pred pouzitim stroje si pfectéte vSechny pokyny.
Stroje nesmi pouzivat déti. Déti by mély byt

pod dohledem, aby se zajistilo, Ze si se strojem
nebudou hrat. Tento stroj neni uréen pro pouZziti
osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo
s nedostatkem zku$enosti a znalosti.

Elektrické pfipojeni musi byt provedeno kva-
lifikovanou osobou a musi odpovidat normé

IEC 60364-1. Elektrické napajeni tohoto stroje
by mélo obsahovat proudovy chranic, ktery
prerusi napajeni, pokud unikajici proud do zemé
prekroc¢i 30 mA.

Stroj je uréen k pouziti pfi teploté nad O stupnd.
(Pouze pro stroj s napajecim kabelem HO5VV-
-F).

Provozni postup, ktery je tfeba dodrzet v pfipa-
dé nehody (napft. kontakt s Cisticimi prostred-
ky: oplachnout velkym mnoZstvim Cisté vody)
nebo poruchy, aby se zabranilo nebezpeénym
situacim.

Tento stroj byl navrzen pro pouziti s dodanym
nebo vyrobcem doporucenym gisticim prostred-
kem. PouZiti jinych Gisticich prostfedkd nebo
chemikalii mdZe negativné ovlivnit bezpecnost
stroje.

Doporucujeme, aby obsluha pouzivala chranice
sluchu.

Nepouzivejte stroj v dosahu osob, pokud nemaji
na sobé ochranny odév.

Pro ¢isténi odévl nebo obuvi nesméfujte proud
proti sobé ani proti ostatnim.

Nebezpeci vybuchu - nestrikejte hoflavé kapa-
liny.

Vysokotlaké hadice, Sroubeni a spojky jsou
dulezZité pro bezpecnost stroje. Pouzivejte
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pouze hadice, Sroubeni a spojky doporucéené
vyrobcem.

= Pro zajisténi bezpecnosti stroje pouzivejte
pouze originalni ndhradni dily od vyrobce nebo
schvélené vyrobcem.

= Voda, ktera protekla pres zpétné klapky, se
povazuje za nepitnou.

= P¥i CiSténi nebo Udrzbé a pfi zméné funkce stroje
na jinou se stroj odpoji od zdroje napajeni vyta-
Zenim zastréky ze zasuvky.

= Pfi pouziti trysky k ¢isténi lakovanych povrchi
dodrzujte vzdalenost nejméné 30 cm, aby nedo-
Slo k poskozeni laku.

= Nepouzivejte stroj, pokud je posSkozeny pfivodni
kabel nebo dulezité ¢asti stroje, napt. bezpec-
nostni zafizeni, vysokotlaké hadice, spoustéci
pistole.

= Pokud se pouziva prodluzovaci kabel, musi mit
zastréka a zasuvka vodotésnou konstrukci.

= Nevhodné prodluzovaci kabely mohou byt ne-
bezpecné. Pokud se pouziva prodluzovaci kabel,
musi byt vhodny pro venkovni pouZiti a pfipojka
musi byt sucha a mimo zem. Toho se doporu-
¢uje dosahnout pomoci navijaku Sndry, ktery
udrzuje zasuvku alespon 60 mm nad zemi.

= Aby se pfedeslo nebezpeci zplisobenému ne-
umyslnym resetovanim tepelné pojistky, nesmi
byt tento spotfebi¢ napajen pres externi spinaci
zafizeni, napfiklad ¢asovy spinac, ani pfipojen
k obvodu, ktery je pravidelné zapinan a vypinan
elektrickou siti.

= Pro zajisténi bezpec€nosti stroje pouzivejte
pouze originalni nahradni dily (véetné trysky)
od vyrobce nebo schvalené vyrobcem. Pokud
jsou poskozené, nepouzivejte stroj pfed jejich
vymeénou.

= P¥i otevirani spoustéci pistole davejte pozor na
nebezpeci zpétného razu na stikaci sestavu a
pevné ji uchopte rukama.

= Aby se snizilo riziko poranéni, je pfi pouziva-
ni stroje v blizkosti déti nutny pfisny dohled.
Vlysokotlaky ¢isti¢ nesmi pouzivat déti nebo
nevyskolené osoby.

= Zjistéte, jak stroj zastavit a rychle vypustit tlak.
DUkladné se seznamte s ovladacimi prvky.

= Budte ve stfehu a sledujte, co délate.

= Nepracujte se strojem, pokud jste unaveni nebo
pod vlivem alkoholu ¢i drog.

= UdrZujte pracovni prostor volny pro vSechny
osoby.

= Nepfedklangjte se a nestljte na nestabilni
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opore. Stale udrzujte dobrou oporu a rovnovahu.
Dodrzujte pokyny pro Gdrzbu uvedené v pfiruc-
ce.

Jmenovité napéti (V/Hz) stroje musi byt v soula-
du s mistnim napajecim napétim.

Zastrcku dodanou se strojem neupravujte.
Pokud se do zasuvky nevejde, nechte kvalifi-
kovanym elektrikdfem nainstalovat vhodnou
zasuvku. Nepouzivejte s timto strojem zadny typ
adaptéru.

Pouzivejte pouze prodluZovaci kabely urce-

né pro venkovni pouziti a zasuvka musi byt
vodotésné konstrukce. Tyto prodluzovaci Sidry
jsou ozna€eny napisem "Pfipustné pro pouziti

s venkovnimi stroji; pokud je nepouzivate,
skladujte je uvniti." Pouzivejte pouze prodluzo-
vaci $nlry, jejichZ elektricky vykon neni nizsi nez
vykon stroje. Nepouzivejte poSkozené prodlu-
Zovaci $ndry. Pred pouzitim prodluzovaci $ndru
zkontrolujte a v pfipadé poskozeni ji vyménte.
Nevhodné prodluzovaci $itry mohou byt ne-
bezpecné. Nezneuzivejte prodluzovaci $nlru a
neskubejte za zadnou $idru, abyste ji odpojili.
Udrzujte 8ntru mimo dosah tepla a ostrych
hran. Pfed odpojenim stroje od prodluzovaci-
ho kabelu vzdy odpojte prodluZovaci kabel od
zasuvky.

Abyste snizili riziko Urazu elektrickym proudem,
nespoustéjte a nepoustéjte stroj za desté nebo
bourky. VSechny spoje udrzujte v suchu a mimo
zem. Nedotykejte se zastréky mokryma rukama.
Je prisné zakazano nechat do stroje zatéct
vodu.

Kdyz je stroj v provozu, udrzujte staly pfivod
vody. Bez cirkulace vody dojde k poSkozeni
tésnicich krouzkd stroje.

Je nutné zapnout postfikovac¢ do jedné nebo
dvou minut po spusténi stroje. Jinak teplota
cirkulujici vody uvnitf stroje brzy stoupne na
kritickou hodnotu, coz zpUsobi poskozeni tésni-
cich krouzkd uvnitf stroje.

Nespoustéjte a neprovozujte stroj na prilis
chladném misté, abyste zabranili zamrznuti
stroje.

Tento stroj byl navrzen pouze pro pouziti Cistici
vody, nepouzivejte ziravé chemikalie.

Pouzivejte dodany nebo vyrobcem doporuceny
Cistici prostredek.

Vysokotlaké trysky mohou byt pfi nespravném
pouziti nebezpecné. Tryska nesmi smérovat na
osoby, zvifata, elektricka zafizeni pod napétim
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ani na samotny stroj. Tlakové mycky by nemély
byt namifeny na stény pneumatik, protoze by
mohlo dojit k jejich poSkozeni.

= Pro Cisténi odévd nebo obuvi nesmérujte proud
proti sobé nebo jinym osobam.

= Pred provadénim uzivatelské udrzby odpojte
pristroj od elektrické sité.

= Pokud je sitovy kabel poskozen, musi jej
vymeénit vyrobce, jeho servisni zastupce nebo
podobné kvalifikovana osoba, aby se predeslo
nebezpedi.

= Nepouzivejte stroj, pokud je poSkozeny pfivodni
kabel nebo dllezité soucasti, napf. bezpec-
nostni zafizeni, vysokotlaké hadice, spoustéci
pistole.

« Davejte pozor na zpétny raz zplsobeny prou-
dem vody pfi zapnuti stroje.

= PFi pohybu a instalaci musi byt stroj v roviné. Pfi
pfemistovani stroje jej premistéte zataZzenim za
rukojet.

= Pripojte se k pfivodu vody. Stroje nejsou vhodné
pro pripojeni na pfenosny vodovod. Pfipojte
stroj k pfivodu vody. (MGZe to byt nddoba na
vodu).

= Pokud je trubka poskozend, nepouzivejte ji.
Pokud chcete tento stroj pfipojit k pfenosnému
vodovodnimu potrubi, musite do vodovodniho
potrubi nainstalovat zpétnou klapku, abyste
zabranili pratoku znecidténé vody zpét do sys-
tému pitné vody. Zpétna klapka musi odpovidat
normé& EN 60335-2-79 PRILOHA AA.

= Voda, ktera protekla pres zpétnou klapku, se
povazuje za nepitnou.

= Pokud ponechate stroj bez dozoru, vzdy vypnéte
sitovy odpojovac.

2. INFORMACE 0 STROJI

Zamyslené pouziti

Tato tlakova mycka je urcena pro domaci a lehké

komeréni Uklidové prace, jako jsou:

= Myti vozidel, jizdnich kol, lodi a venkovniho
vybaveni

«  Cisténi teras, pfijezdovych cest, palub a zahrad-
niho nabytku

= Qdstranovani necistot, mechd, fas a uvolnénych
natérd z tvrdych povrchl

Tento spotfebic je uréen pouze pro pouziti se

studenou vodou. Je vhodny pro venkovni pouziti a
smi jej obsluhovat pouze dospélé osoby, které si
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precetly ndvod k pouziti a porozumély mu.

Pred ¢isténim jakéhokoli povrchu vzdy nejprve vy-
zkousejte tlakovou mycku na malé, nendpadné plo-
Se, abyste se ujistili, Ze nedojde k jejimu poskozeni.
Nestfikejte na choulostivé nebo snadno poskoditel-
né povrchy, jako je mékké drevo, lakované plochy
nebo kiehké materialy, protoze vysokotlaky proud
vody mUlze zpUsobit trvalé poskozeni.

Tuto tlakovou mycku nepouzivejte k:

»  Cisténi povrchl obsahujicich nebezpedné latky
(napf. azbest)

= Prlimyslové nebo nepfetrzité tézké aplikace

«  Cisténi zvifat, osob nebo elektrickych zafizeni

Nespravné pouZiti mlze vést k poskozeni stroje
nebo zranéni uzivatele. Vzdy dodrzujte bezpecnost-
ni pokyny uvedené v této pfirucce.

TECHNICKE SPECIFIKACE

Model ¢. PW512AC PW13AC PW514AC
Regulator tlaku Ne Ne Ano
Napéti 220-240 V~ 50/60 Hz

Prikon 2400 W

\l:/(l)ad>; tlak pfivodu 12 bard

Maximalni teplota

vody 50 °C

Jmenovity pratok 6 I/min

Maximalni pratok 7 |/min

Jmenovity tlak 130 bard

Maximalni tlak 180 barl

Hmotnost 11.65 kg 12.50 kg 12.50 kg
Tfida IP IPX5

Ochranna tfida
tea akusticky tlak)

wa ( akusticky

|
80.5 dB(A) K=3dB(A)

93.2 dB(A) K=3dB(A)

vykon)

Zarugeny zvukovy

?rucenyzvu ovy 96 dB(A)
vykon

Vibrace 3.358 m/s2
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POPIS

Cisla v textu odkazuji na schémata na stranach 2-8.

Vypina¢ (pouze u PW512AC, PW513AC)

Regulator tlaku (pouze u PW514AC)

Vstup vody

Filtr vstupu vody

Teleskopicka rukojet

Drzak kabelu

Cistici jehla

Vysokotlaka hadice

Stfikaci pistole

. Nastavitelna stfikaci trubka

10.Turbo tryska

11.Prodluzovaci nastavec (pouze u PW513AC,
PW514AC)

12.Pénové délo (pouze u PW513AC, PW514AC)

13.Drzak pénového déla

14.Drzék pistole/trubky

15.Drz4k prislusenstvi

16.Adaptér z zavitu na rychlospojku

17.Navijak na hadici

18.Klicka navijaku

19.Cisti¢ terasy (pouze u PW513AC, PW514AC)

20.Ukazatel tlaku (pouze u PW514AC)

3. MONTAZ

A

Montaz drzaku prisluSenstvi, drzaku pistole/trub-
ky, drzaku kabelu, drzaku pénového déla, klicky
navijaku a filtru vstupu vody (obr. A, B)

1. Nasadte drzak pfisluSenstvi (15) na uréené
otvory na télese tlakové mycky, jak je znazorné-
no na obr. B1.

2. Zasunte drzak pistole/trubky (14) a drzak
kabelu (5) do pfislusnych pozic na krytu, jak je
znazornéno na obr. B2.

3. Pripevnéte drzak pénového déla (13) k zadni
¢asti tlakové mycky pomoci dvou dodanych
$roubd, jak je znadzornéno na obr. B3.

4. Pevné zatlacte klicku navijaku (18) do navijaku,
dokud nezapadne na misto, jak je znazornéno
na obr. B4.

5. NaSroubuijte filtr vstupu vody (3) na privod vody
(2) umistény v predni ¢asti tlakové mycky a ujis-
téte se, Ze je pevné zajistén podle obr. B5.

©ONDOAWONER

Pred montazi stroj vZdy vypnéte a vytahnéte
sitovou zéstrcku ze zasuvky.
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4. OPERACE

A\
A\
A\
A\

A\

Tento pristroj se smi pouZivat pouze se
zdrojem studené vody!

Stroj mizZe pfi spousténi zptsobovat
elektrické poruchy.

Motor této tlakové myéky NEBEZI. Funguje
pouze po stisknuti spousté.

Cisti¢ se smi pouZivat pouze s Gistou vodou;
pouZiti nefiltrované vody nebo korozivnich
chemikalii Cistic poskodi.

Pokud se motor zastavi a nepodari se jej
znovu nastartovat, pockejte 2-3 minuty, neZ
jej znovu spustite. DOSLO K VYPNUTI
TEPELNE POJISTKY.

Zapnuti (Obr. A, C)

1. Pfepnéte spina¢ (1) do polohy "OFF".

2. Ujistéte se, Ze mate k dispozici vhodny pfivod
vody pro napajeni tlakové mycky.

3. Pred pouzitim Uplné odvinte vysokotlakou hadici
(7) z navijaku (17).

4. Pripojte nasadu (9 / 10) ke stfikaci pistoli (8)
podle obr. C1. Pro pouziti s Turbo tryskou (10) je
nutny dalsi adaptér (16).

5. Pripojte stfikaci pistoli (8) k vysokotlaké hadici
(7) podle obr. C2.

6. Zkontrolujte, zda neni filtr vstupu vody (3) ucpa-
ny, a pfipojte pfivodni hadici vody podle obr. C3.
Dbejte na to, aby se hadice nezkroutila.

7. Zapnéte privod vody a zkontrolujte, zda nedo-
chazi k unikdm. Pfivodni kohoutek by mél byt
zcela otevieny (tlakovou mycku zatim nezapi-
nejte).

8. Stisknéte spoust, aby se vzduch vypustil pres
cerpadlo a hadice, a pak spoust zajistéte podle
obr. C4.

9. Zapojte pristroj do zasuvky a prepnéte spinac
(1) do polohy "ON".

10.0djistéte spoust podle obr. C4 a zatnéte pouzi-
vat tlakovou mycku.

Pouzivani Navijaku na hadici

= Vytdhnéte klicku navijaku.

= Chcete-li hadici odvinout, otoéte klicku navijaku
proti sméru hodinovych rucicek. Pfed pouzitim
hadici z navijaku zcela odvinte.

WWW.VONROC.COM



= Chcete-li hadici navinout zpét, otoéte rukojeti ve
sméru hodinovych rucicek.

Nastaveni variabilniho kopi (Obr. A, C1, D)

(Vzor strikani a tlakovy rezim)

Variabilni nasada (9) umozriuje nastavit zplsob

stiikani i tlakovy rezim pro rlizné Ukony Cisténi.

Postupujte podle nize uvedenych pokyni:

1. Pripevnéte variabilni nasadu (9) ke strikaci
pistoli podle obr. C1.

2. Otacenim hlavy trysky nastavte rozptylovy dia-
gram, jak je znazornéno na obr. D1:

= Otocenim ve sméru hodinovych rucicek
ziskate Uzky vysokotlaky proud - idedlni pro
odstranovani odolnych necistot.

= Otacenim proti sméru hodinovych rucicek
ziskate Siroky, nizkotlaky rozpraSovac s
ventilatorem - vhodny pro oplachovani nebo
¢isténi choulostivych povrch(.

«  P¥i ¢isténi citlivych povrchl vzdy zacnéte s
Sirokym rozprasovacem a podle potreby jej
upravte.

3. Prepinani mezi tlakovymi rezimy:

= Zatlaenim hlavy trysky dopfedu aktivujte
nizkotlaky rezim, jak je zndzornéno na obr.
D2.

= Zatdhnéte hlavu trysky dozadu, abyste se
vratili do vysokotlakého rezimu, jak je zna-
zornéno na obr. D2.

Nastaveni tlaku pomoci funkce regulatoru tlaku
(Obr. A3, E)
(Pouze pro model PW514AC)

Tip: Ne vSechny Ukony ¢isténi vyzaduji vysoky tlak.

tlakové mycky.

1. Otocenim spinace (1) do polohy "ON" pracku
spustite.

2. 0dtud mizete knoflikem dale otacet smérem
k poloze "MAX" a postupné zvySovat tlak. Tlak
Ize plynule nastavit v rozmezi 70 % az 100 %
jmenovitého tlaku.

Poznamka: V poloze "ON" pracuje pracka pfi pfibliz-
né 75 % + 5 % jmenovitého tlaku.

Cistic terasy (obr. A2, A3)

(Dodéava se pouze s modely PW513AC a PW514AC)
Tlakové mycky PW513AC a PW514AC se dodavaji s
prislusenstvim pro Cisténi teras (19), které je spe-
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cidlné navrzeno pro ¢isténi velkych rovnych ploch,
jako jsou terasy, pfijezdové cesty, paluby a terasy.
Umoznuje rychlé a rovnomérné ¢isténi s minimal-
nim rozstfikovanim.

Jak pouzivat Cistic terasy:

1. Pripevnéte k sobé oba ProdluZovaci nastavce
(11) a poté je pripevnéte k Cistici terasy (19).

2. NaSroubujte adaptér (16) na stfikaci pistoli (8).

3. PFipojte prodluzovaci nastavce (11) véetné
Cistice terasy (19) k stfikaci pistoli (8) pomoci
adaptéru (16).

4. Pred zapnutim tlakové mycky se ujistéte, Ze je
pfipojeni bezpe¢né.

5. Drzte CistiC terasy (19) rovné u Cisténého
povrchu.

6. Nejlepsich vysledkd dosédhnete pomalym a ply-
nulym pohybem v prekryvajicich se liniich.

7. V piipadé odolnych necistot mdzete oblast
prejet vicekrat.

8. Po pouziti odpojte Cisti¢ terasy (19) a oplach-
néte jej Cistou vodou, abyste odstranili veskeré
necistoty.

Pénové délo (Obr. A)
(Dodava se pouze s modely PW513AC a PW514AC)

Soucasti tlakovych myéek PW513AC a PW514AC je
pfislusenstvi v podobé pénového déla (12), které
je idedlni pro aplikaci Gisticiho prostfedku ve formé
husté pfilnavé pény. Je obzvlasté uzitecné pro ¢is-
téni vozidel, zahradniho nabytku a dal$ich povrchd,
kterym prospiva jemné, namaceci predmyti.

Jak pouzivat pénové délo:

1. OdsSroubujte lahev z pénového déla (12) a
naplnte ji vhodnym Gisticim prostfedkem pro
tlakové mycky.

2. Lahev opét pevné pripevnéte k hlavé pénového
déla.

3. NaSroubujte adaptér (16) na stfikaci pistoli (8).

4. Pripojte pénové délo (12) ke sttikaci pistoli (8)
pomoci adaptéru (16).

5. Nastavenim trysky na pénovém déle (12) regu-
lujte vzor stiikani a tloustku pény.

6. Stisknéte spoust stiikaci pistole (8) a naneste
pénu na povrch.

7. Pred oplachnutim Cistou vodou nechte pénu
nékolik minut pdsobit.
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Vypnuti (Obr. A, C)

A\
A\

Prepnéte spina¢ (1) do polohy "OFF".

Odpojte napdjeci kabel od elektrické zasuvky.
Vypnéte pfivod vody.

Stisknéte spoust strikaci pistole (8), abyste
uvolnili zbyvajici tlak v systému.

Odpojte zahradni hadici od tlakové mycky.
Zapnéte bezpecnostni pojistku stikaci pistole,
jak je znazornéno na obr. C4.

7. Otrfete vSechny vnéjsi povrchy jednotky Cistym
vlhkym hadfikem.

Nikdy neodpojujte vysokotlakou hadici (16),
pokud je systém stale pod tlakem.

Pred vypnutim pfivodu vody vZdy vypnéte
motor. Spusténi pristroje bez privodu vody
muZe zpusobit vaZné poskozeni motoru.

AN

o u

Teleskopicka rukojet

Tento stroj je vybaven teleskopickou rukojeti. Chce-
te-li rukojet vysunout nebo zasunout, stisknéte
tlacitko a posurite ji nahoru nebo dol(. Jakmile
uslysite cvaknuti, rukojet je bezpecné zajisténa v
dané poloze.

5. UDRZBA

A

Kryty stroje pravidelné Cistéte mékkym hadfikem,
nejlépe po kazdém pouziti. Dbejte na to, aby vétraci
otvory byly zbaveny prachu a necistot. Velmi odolné
necistoty odstrante mékkym hadfikem navihéenym
mydlem. NepouzZivejte zadna rozpoustédla, jako je
benzin, alkohol, ¢pavek apod. Takové chemikalie
poskozuji syntetické soucasti.

Pred cisténim a udrZbou stroj vZdy vypnéte
a vytahnéte sitovou zastrcku ze zasuvky.

Cistici tryska (Obr. A, G1)

Pokud je tryska ucpana, mize to zpUsobit poruchu.
Trysku lze vygistit zasunutim "Cistici jehly" (6) do
$picky a odstranit tak necistoty.

Filtr vstupu vody (Obr. A, G2)

Vstup vody (3) je tfeba pravidelné kontrolovat, aby
nedoslo k jeho ucpani a omezeni pfivodu vody do
cerpadla.
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Skladovani a ochrana proti mrazu

Vysokotlaky Cisti¢ a pfisluSenstvi, které nejsou zce-
la vypustény, mlze byt zniceno mrazem. Vysokotla-
ky CistiC a pfisluenstvi zcela vypustte a chrante je

pred mrazem.

Vysokotlaky €isti¢ skladujte v dobfe vétranych su-
chych prostorach, kde teplota neklesne pod +5 °C.

PORUCHA
Pokud stroj nefunguje spravnég, je nize uvedena
fada moznych pficin a pfisluSnych feSeni:

1. Po zapnuti stroj nezacne pracovat.
= Zastrcka neni dobre zapojena nebo je elektricka
zasuvka vadna.
= Zkontrolujte zastréku, zasuvku a pojistku.
= Sitové napéti je niz8i nez minimalni pozadavek
pro spusténi.
= Zkontrolujte, zda je sitové napéti dostatecné.
- Cerpadlo se zaseklo.
= Viz pokyny po skladovani. Vypnéte pristroj a
nechte motor vychladnout.
= Tepelna pojistka se spustila.
= Nechte kopi oteviené a nechte jim protékat
vodu.

2. Kolisajici tlak
Cerpadlo nasava vzduch.
= Zkontrolujte, zda jsou hadice a spoje vzdu-
chotésné.
= Ventily jsou zneciSténé, opotrebované nebo
zaseknuté. Opotfebovana tésnéni Cerpadla.
« VyCistéte je a vymérite nebo se obratte na
prodejce.

3. Unik vody z éerpadla
= Opotfebovana tésnéni.
= Zkontrolujte a vymérite nebo se obratte na
prodejce.

4. Motor se nahle zastavi

Tepelny bezpecnostni spinac se spustil z dvo-

du prehrati.

= Zkontrolujte, zda sitové napéti odpovida spe-
cifikacim. Prilis tenky a dlouhy prodluZovaci
kabel miZe zplsobit pokles napéti a piehrati
motoru. Nechte jej vychladnout. PouzZivejte
prodluZovaci kabely pro vysoké zatiZeni.

WWW.VONROC.COM



5. Cerpadlo nedosahuje potiebného tlaku.
= Filtr vstupu vody, filtr je ucpany.
= Vycistéte filtr vstupu vody.
«+  Cerpadlo nasava vzduch z pFipojek nebo hadic.
= Zkontrolujte, zda jsou vsechny pfivodni spoje
tésneé.
= Saci/vytlaéné ventily jsou ucpané nebo opotre-
bované.
= Zkontrolujte, zda pfivodni hadice vody
netésni.
= Ventil vypoustéce je zaseknuty.
= Vyprazdnéte ventily nebo respiratory.
= Chybna nebo opotfebovana tryska kopi.
= Povolte a znovu utadhnéte regulaéni Sroub,
zkontrolujte a/nebo vyménte.

Opravy a servis miiZe provadét pouze
kvalifikovany technik nebo servisni firma.

ZARUKA

Vyrobky VONROC jsou vyvijeny podle nejvyssich
standardu kvality a je na né poskytovana zaruka
bez vad materialu i zpracovani po zakonem stano-
venou dobu od data plvodniho ndkupu. Pokud se
béhem této doby u vyrobku objevi jakakoli zavada
zplsobena vadnym materidlem a/nebo zpracova-
nim, obratte se pfimo na spolecnost VONROC.

Z této zaruky jsou vylou€eny nasledujici okolnosti:

= Na stroji byly provedeny opravy nebo Gpravy
neautorizovanymi servisnimi stredisky;

= Bézné opotrebeni;

= Nastroj byl zneuzit, nespravné pouzivan nebo
nespravné udrzovan;

= Byly pouzity neoriginalni nahradni dily.

To predstavuje jedinou zaruku spole¢nosti, at uz
vyslovnou nebo predpokladanou. Neexistuji zadné
dalsi zaruky vyjadfené nebo predpokladané, které
by pfesahovaly ramec tohoto dokumentu, véetné
predpokladanych zaruk prodejnosti a vhodnosti pro
urcity Ucel. Spoleénost VONROC v Zadném pfipadé
neodpovida za jakékoli ndhodné nebo nasledné
Skody. Opravné prostredky prodejce se omezuji na
opravu nebo vyménu nevyhovujicich jednotek nebo
dild.

Produkt a uZivatelska pfirucka se mohou zmé-

nit. Specifikace mohou byt zménény bez dalSiho
upozornéni.

WWW.VONROC.COM
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(EN)

(DE)

(NL)

(FR)

(ES)

am

(sV)

€

We declare under our sole responsibility that this product is in
conformity with directive 2011/65/EU of the European
parliament and of the council of 8 June on the restriction of the
use of certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment is in conformity and accordance with the following
standards and regulations:

Der Hersteller erklart eigenverantwortlich, dass dieses Produkt
der Direktive 2011/65/EU des Européaischen Parlaments und
des Rats vom 8. Juni 2011 tiber die Einschrankung der
Anwendung von bestimmten geféahrlichen Stoffen in
elektrischen und elektronischen Geréaten entspricht. den
folgenden Standards und Vorschriften entspricht:

Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit
product voldoet aan de conform Richtlijn 2011/65/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstemming
is met de volgende standaarden en reguleringen:

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit
est conforme aux standards et directives suivants: est conforme
a la Directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du Conseil
du 8 juin 2011 concernant la limitation d’'usage de certaines
substances dangereuses dans I'équipement électrique et
électronique.

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
producto cumple con las siguientes normas y estandares de
funcionamiento: se encuentra conforme con la Directiva
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de
junio de 2011 sobre la restriccion del uso de determinadas
sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrénicos.
Dichiariamo, sotto la nostra responsabilita, che questo prodotto
e conforme alle normative e ai regolamenti seguenti: &
conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e
del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla limitazione dell’'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche.

Vi garanterar pa eget ansvar att denna produkt uppfyller och
foljer féljande standarder och bestammelser: uppfyller direktiv
2011/65/EU fran Europeiska parlamentet och EG-radet fran
den 8 juni 2011 om begrénsningen av anvandning av farliga
substanser i elektrisk och elektronisk utrustning.

(DA)

(PL)

(RO)

(PT)

(HU)

(Cs)

(TR)

DECLARATION OF CONFORMITY
PW512AC / PW513AC / PW514AC - PRESSURE WASHER

Vi erkleerer under eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med felgende standarder og bestemmelser:
er i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU fra Europa-
Parlamentet og Radet af 8. juni 2011 om begreensning af
anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
udstyr.

Deklarujemy na wtasng odpowiedzialno$é, ze ten produkt
spetnia wymogi zawarte w nastgpujgcych normach i przepisach:
jest zgodny z Dyrektywg 2011/65/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie
ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

Declaram prin aceasta cu raspunderea deplind c& produsul
acesta este in conformitate cu urmatoarele standarde sau
directive: este in conformitate cu Directiva 2011/65/UE a
Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 cu
privire la interzicerea utilizarii anumitor substante periculoase
la echipamentele electrice si electronice.

Declaramos por nossa total responsabilida-de que este produto
estd em conformidade e cumpre as normas e regulamentagdes
que se seguem: esta em conformidade com a Directiva
2011/65/EU do Parlamento Europeu e com o Conselho de 8 de
Junho de 2011 no que respeita a restricao de utilizagéo de
determinadas substancias perigosas existentes em
equipamento eléctrico e electrénico.

Felel6sséglnk teljes tudataban kijelentjiik, hogy ez a termék
teljes mértékben megfelel az aladbbi szabvanyoknak és
el6irdsoknak: je v souladu se smérnici 2011/65/EU Evropského
parlamentu a Rady EU ze dne 8. ervna 2011, kterd se tyka
omezeni pouZziti urcitych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich.

Na nasi vlastni zodpovédnost prohlasujeme, Ze je tento vyrobek
v souladu s nasledujicimi standardy a normami: Je v stlade s
normou 2011/65/EU Eurépskeho parlamentu a Rady z 8. juna
2011 tykajucej sa obmedzenia pouzivania uréitych
nebezpecnych latok v elektrickom a elektronickom vybaveni.
Tek sorumlusu biz olmak lizere bu iriiniin Avrupa
Parlamentosunun 2011/65/EU ve 8 Haziran 2011 tarihli
konseyin elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirlenmis
tehlikeli malzeme kullaniminin kisitlanmasi hakkindaki
talimatlari ile birlikte agagida belirtilen standart ve yonergelere
uygun ve uyumlu oldugunu beyan ederiz:

EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 62233,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2000/14/EC

Zwolle, 01-08-2025

==

VONROC - Lingenstraat 6 = 8028 PM Zwolle = The Netherlands

H.G.F Rosberg
CEO

113



EXPLANATION WEEE SYMBOL
(EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU)

3.

(EN) This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in électroniques qui ne sont pas soumis a un tri sélectif sont

accordance with European Directive 2012/19/EU to indicate that
it must not be disposed of with your other household waste. Due
to the presence of hazardous substances, mixtures or
components, electrical and electronic devices that are not subject
to selective sorting are potentially dangerous to the environment
and human health. Please check your local city office or waste
disposal service for the return and recycling of this product.

(DE) Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Miilltonne

auf Radern zeigt an, dass dieses Gerat der Richtlinie 2012/19/
EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Geratam
Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmdill
entsorgen diirfen, sondern in speziell eingerichteten
Sammelstellen, Wertstoffhdfen oder Entsorgungsbetrieben
abgeben missen. Aufgrund des Vorhandenseins von
geféhrlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten kénnen
elektrische und elektronische Gerate, die nicht selektiv sortiert
werden, eine Gefahr fiir die Umwelt und die menschliche
Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist fiir Sie kostenfrei.
Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerates haben Sie das Recht, das
entsprechende Altgerat an Ihren Handler zuriickzugeben.
Handler von Elektro- und Elektronikgeraten mit einer
Verkaufsflache von mindestens 400 gm sowie
Lebensmittelhandler mit einer Verkaufsflache von mindestens
800 gm, die regelmafig Elektro- und Elektronikgerate
verkaufen, sind auf3erdem verpflichtet, Altgerate unentgeltlich
zuriickzunehmen, auch ohne dass ein Neugerat gekauft wird,
wenn die Altgerate in keiner Abmessung gréRer sind als 25 cm.
Client Name bietet Ihnen Riicknahmemdglichkeiten direkt in den
Filialen und Méarkten an. Informieren Sie sich auch bei lhrem
Handler Uber die Riicknahmemadglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerat personenbezogene Daten enthélt, sind Sie
selbst flr deren Loschung verantwortlich, bevor Sie es
zurlickgeben. Sofern dies ohne Zerstdrung des Altgerates
moglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie
Lampen bevor Sie das Altgerat zur Entsorgung zuriickgeben und
fithren Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest
eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen,
dass das Geréat einen Akku enthalt. Weitere Méglichkeiten zur
Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

(NL) Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste

vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn
2012/19/EU om aan te geven dat het niet weggegooid mag
worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid
van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en
elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd,
kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.
Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het
inleveren en recyclen van dit product.

(FR) Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée

conformément a la directive européenne 2012/19/EU pour
indiquer qu’il ne doit pas étre éliminé avec vos autres déchets
ménagers. En raison de la présence de substances, demélanges
ou de composants dangereux, les appareils électriques et
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potentiellement dangereux pour I'environnement et la santé
humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou
votre service d’élimination des déchets pour plus de

détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

(ES) Este producto esté etiquetado con el simbolo de un cubo de

an

basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/
EU para indicar que no puede desecharse junto con los demas
residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias,
mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y
electrénicos que no se clasifican de forma selectiva para su
reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente
y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de
recogida de residuos local para la devolucion y el reciclaje del
producto.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura
indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici. | dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in
un processo di riciclo sono potenzialmente pericolosi per
I'ambiente e |a salute umana a causa della presenza di sostanze
pericolose. Si prega di smaltire I'apparecchiatura in modo
responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata o di
consegnarla al rivenditore seguendo una delle seguenti modalita:
= nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni
(dimensioni esterne inferiori a 25 cm), consegna gratuita
senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di
vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche
superiore ai 400 mq (modalita “uno contro zero”). Per i
negozi con superficie inferiore tale modalita & facoltativa.
= nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a
25 cm, consegna gratuita al rivenditore all’atto dell’acquisto
di un prodotto equivalente (modalita “uno contro uno”).

(SV) Den har produkten ar markt med en éverkryssad soptunna i

enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU fér att visa att den inte far
slangas med ditt 6vriga hushallsavfall. P.g.a. forekomsten av
farliga @mnen, blandningar eller bestandsdelar r elektriska och
elektroniska produkter som inte genomgér kallsortering
potentiellt farliga fér miljon och manniskors halsa. Radfraga ditt
lokala kommunkontor eller den lokala avfallshanteringstjansten
om hur du ska aterlamna och atervinna den har produkten.

(DA) Dette produkt er maerket med dette overstregede

skraldespandsymbol i overensstemmelse med det europaeiske
direktiv 2012/19/EU for at indikere, at det ikke ma bortskaffes
sammen med andet husholdningsaffald. P4 grund af
tilstedeveerelsen af farlige stoffer, blandinger eller komponenter
er elektriske og elektroniske enheder, der ikke er genstand for
selektiv sortering, potentielt farlige for miljeet og menneskers
sundhed. Kontrollér venligst hos det lokale radhus eller p&
genbrugspladsen for returnering og genbrug af dette produkt.

(PL) Ten produkt jest oznaczony symbolem przekreslonego

pojemnika na $mieci zgodnie z dyrektywa europejskg 2012/19/
EU, co oznacza, Ze nie mozna go wyrzucaé wraz z innymi
odpadami domowymi. Ze wzgledu na obecno$¢ niebezpiecznych
substancji, mieszanin lub czgsci sktadowych, urzadzenia
elektryczne i elektroniczne, ktére nie sg selektywnie

sortowane, stanowig potencjalne zagrozenie dla $rodowiska i



E EXPLANATION WEEE SYMBOL
‘— (EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU)

zdrowia ludzi. Informacje na temat zwrotu i recyklingu tego
produktu mozna uzyskac¢ w lokalnym urzedzie miasta lub w
firmie zajmujgcej sig utylizacjg odpadéw.

(RO) Acest produs este etichetat cu acest simbol taiat al unui cos de
gunoi cu roti, in conformitate cu Directiva europeana 2012/19/
EU, pentru a indica faptul c& nu trebuie eliminat impreuna cu
celelalte deseuri menajere. Din cauza prezentei unor substante,
amestecuri sau componente periculoase, dispozitivele electrice
si electronice care nu sunt supuse unei sortari selective pot fi
periculoase pentru mediu si pentru sdnatatea umana. Va rugam
sa verificati la primaria locala sau la serviciul de eliminare a
deseurilor pentru returnarea si reciclarea acestui produs.

(PT) Este produto é rotulado com este simbolo do contentor do lixo
barrado, em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EU,
para indicar que nédo deve ser eliminado juntamente com os seus
restantes residuos domésticos. Devido a presenga de
substancias, misturas ou componentes nocivos, os dispositivos
elétricos e eletrénicos que néo estéo suijeitos a triagem seletiva
sdo potencialmente perigosos para o ambiente e para a satde
humana. Consulte o seu departamento municipal ou servigco de
eliminagéo de residuos locais para realizar a devolugéo e a
reciclagem deste produto.

(HU)A 2012/19/EU irdnyelvvel 6sszhangban ennek a terméknek a
cimkéje egy athuzott kerekes hulladékgydijt6t dbrazol, amit azt
jelzi, hogy a termék nem keriilhet a haztartasi hulladék kozé. A
szelektiv valogatasnak ald nem vetett elektromos és elektronikus
készulékek a veszélyes anyagok, keverékek vagy alkotéelemek
miatt potencialisan veszélyesek lehetnek a kdrnyezetre és az
emberi egészségre. A jelen termék leadasaval és
Ujrahasznositaséval kapcsolatban érdeklddjon helyi
onkormanyzatanal, vagy hulladékgazdalkodasi szolgaltatéjanal.

(CZ) Tento vyrobek je v souladu s evropskou smérnici 2012/19/EU
oznacen symbolem pfeskrtnutého odpadkového kontejneru,
ktery upozoriiuje, ze nesmi byt likvidovéan spolecné s ostatnim
domovnim odpadem. Elektricka a elektronicka zafizeni, ktera
nepodléhaji selektivnimu tfidéni, jsou kvali pfitomnosti
nebezpecnych latek, smési nebo soucéasti potencialné
nebezpecna pro zivotni prostredi a lidské zdravi. Ohledné
zpétného odbéru a recyklace tohoto vyrobku se informujte na
mistnim méstském Gfadé nebo u sluzby pro likvidaci odpadu.
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