
Beste klant,

Hartelijk bedankt om voor GWP te kiezen!

Wij besteden zeer veel zorg en aandacht aan elk 

product en zorgen ervoor dat deze steeds 

kwaliteitsvol de deur uit gaan.

Moesten er toch vragen zijn, contacteer ons 

dan gerust via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groeten,

Het GWP team 

Email : info@goodwaterproducts.com 

Tel: +32 3 237.36.05 
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Let’s make water better

www.goodwaterproducts.com 

Vervangen van een patroon of filter:
Remplacement d’une cartouche ou un filtre:

2) Open het ventiel onderaan 

 het transparant reservoir

2) Ouvrez le bouchon de purge 
 au fond du réservoir   
 transparant

1) Zet draaiknop op “BYPASS” 

1) Possitionez la vanne

 sur “BYPASS”

3) Het water loopt weg

 uit het reservoir

3) L’eau s’écoule du réservoir

4) Sluit het ventiel

4) Fermez le bouchon de purge

5) Draai het reservoir open

5) Ouvrez le réservoir

8) Zet draaiknop op “OPEN” 

8) Possitionez la vanne

 sur “OPEN”

7) Draai het reservoir   

 handvast dicht. 

 Gebruik geen    

 gereedschappen.

7) Refermez le réservoir

 Bien serré à la main.

 N’utilisez pas d’outils. 

6) Vervang het patroon of de  

 filter

6) Remplacez la cartouche 
 ou le filtre

Cher client,

Merci de votre confiance en GWP!

Nous portons une grande attention à chaque 

produit et nous nous en assurons qu'il réponde 

aux critères de qualité élevés.

Si vous avez des questions sur l'un des nos 

produits, n'hésitez pas à nous contacter en

utilisant les coordonnées détaillées ci-dessous.

Cordialement,

L'équipe GWP

Adresse e-mail : info@goodwaterproducts.com 

Téléphone: +32 3 237.36.05 

Voor Opticalc, ga naar 5) 

Pour Opticalc, passez à 5)



Installatie van een Opticalc / Optifiltrex
Installation d’un Opticalc / Optifiltrex
Sluit de Opticalc uitsluitend aan op de koudwaterleiding.

Plaats ofwel vlak NA de waterteller, ofwel vlak VOOR de warmwaterboiler.

Plaats de Optifiltrex voor de Opticalc

Connectez l’Opticalc uniquement sur la conduite d’eau froide.
Installez immédiatement APRES le compteur d’eau ou DEVANT le chauffe-eau.
Installez l’Optifiltrex, avant l’Opticalc

1.  Sluit de watertoevoer af

1.  Fermez l’alimentation d’eau

Bekijk online onze instructievideo op www.goodwaterproducts.com
Consulter notre vidéo de montage sur www.goodwaterproducts.com

2.  Meet correct af en verwijder 

 het stukje leiding

2. Mesurez correctement et 

 découpez la partie nécessaire  

 du tuyau

3. Plaats de knelring en koppeling
 Pijltje in richting van de water toevoer

3. Placez la baque et le raccord
 Flèche dans la sense de l’écoulement de l’eau

4.  Open de watertoevoer

4. Ouvrez l’alimentation d’eau

5. Draai Bypass naar “OPEN”

5. Possitionez la vanne sur “OPEN”

Watertoevoer alimentation d’eau
Watertoevoer

alimentation d’eau

Watertoevoer

alimentation d’eau

Watertoevoer

alimentation d’eau

Watertoevoer

alimentation d’eau

Installeer de Opticalc/Optifiltrex steeds verticaal

Installez le Opticalc/Optifiltrex toujours en position verticale 


