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USER MANUAL
Monitorable USB Condenser Microphone Set

Model : AU-PM422
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Description
The AU-PM422 has built-in professional sound process chipset, the sampling 

rate up to 192kHz/ 24bit and equipped with a USB output for applicate on 

computer easily. It is designed for digitally capturing music or any acoustic 

audio source using your favorite recording software. Cardioid polar pattern 

reduces pickup of sounds from the sides and rear, improving isolation of 

desired sound source. The microphone has studio-quality articulation and 

intelligibility perfect for singing, podcasting, voice-over, field recording and 

home studio recording.

Features
�  Large plated membrane capsule with Cardioid polar pattern.

�  Built-in Professional sound chipset.

�  Hi-Res Audio sampling rate up to 192Khz, 24bit Max.

�  Mute is controllable by touch panel with not handing noise. 

�  Zero-latency monitor function with 3.5mm TRS audio jack.

�  USB connectivity, digital output.

�  Plug and Play operation for PC, MAC.

�  Stable metal boom arm system, Shock mount and pop filter included.

�  Boom arm with 2-axis swivel mount for accurate positioning.

Install Microphone stand on table

Installation quick guide How to setting on Apple Mac

USB microphone

Microphone
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Pattern

Frequency Response 

Sensitivity

Bit Depth

Sample Rate

Power Requirements

S/N Ratio

Maximum SPL 

Mute control

Microphone Gain

Monitor

Headphone Jack

LED Indicator

USB Cable

Cardioid

20 – 20,000 Hz

-47dB~-29dB,±3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz) 

24 bit

Up to 192 kHz

USB (5V DC)

74dB

125dB

Touch panel 

Knob

Available

3.5 mm (1/8") TRS (stereo)

Available

USB A to B, length 2.5m

Introduction Introduction

Increase Mic Gain

Decrease Mic Gain

Touch to Mute or Unmute 

LED Indicator color changes to
Cyan- Unmute
Red- Mute

Operation

Stummes Touchscreen

Mikrofon 

verstärkungsregelung

3,5-mm-AUdio-Buchse

Mikrofon-Kapsel

USB-Anschluss

Spezifikationen
30

-30

-24

-18

-12

-6

0

6

12

18

24

50 20k100 200 500 1k 2k 5k 10k Hz20

dB

Polar-Muster

Frequenzgang

Empfindlichkeit

Bit Tiefe

Abtastrate

Stromanforderungen

S/N Verhältnis

Max. SPL

Stummschaltung

Mikrofon-Verstärkung

Überwachung

Kopfhörerbuchse

LED-Anzeige

USB-Kabel

Nierencharakteristik

20 – 20.000 Hz

-47dB ~ -29dB, ±3dB(0dB =1V/Pa bei 1kHz)

24 Bit

Bis zu 192 kHz

USB (5V DC)

74dB

125dB

Touchscreen

Knopf

Verfügbar

3,5 mm (1/8") TRS (Stereo)

Verfügbar

USB A bis B, Länge 2,5m

Increase Mic Gain

Decrease Mic Gain

Touch to Mute or Unmute 

LED Indicator color changes to
Cyan- Unmute
Red- Mute

Bedienung Einführung

Verbinden mit Ihrem Computer
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Beschreibung
Der AU-PM422 verfügt über einen integrierten professionellen Soundprozess- 

Chipsatz,  die Abtastrate bis zu 192 kHz/ 24bit. und mit einem USB-Ausgang für 

die einfache Anwendung am Computer ausgestattet. Es ist für die digitale Aufn 

-ahme von Musik oder jeder akustischen Audioquelle mit Ihrer Lieblings-Auf-

nahmesoftware konzipiert. Nierencharakteristik reduziert die Aufnahme von 

Geräuschen von der Seite und von hinten und verbessert die Isolierung der 

gewünschten Schall -quelle. Das Mikrofon verfügt über Eine Artikulation in Studio 

-qualität und Verständ -lichkeit, die perfekt zum Singen, Podcasting, Voice-over, 

Field Recording und Home Studio-Aufnahme ist. 

Eigenschaften
� Große, plattierte Membrankapsel mit Nierencharakteristik.

� Eingebauter professioneller Soundchipsatz.

� Hi-Res Audio-Abtastrate bis zu 192 kHz, max. 24 Bit.

� Stummschaltung ist durch Touch-Panel mit nicht Handgeräuschen steuerbar. 

� Zero-Latenz-Monitorfunktion mit 3,5-mm-TRS-Audiobuchse. 

� USB-Konnektivität, digitaler Ausgang.

� Plug & Play-Betrieb für PC, MAC.

� Stabiles Metallauslegerarmsystem, Stoßhalterung und Popfilter inklusive. 

� Auslegerarm mit 2-Achsen-Schwenkhalterung für genaue Positionierung. 

Installieren Mikrofonständer auf dem Tisch

Installation-Schnellanleitung Installation-Schnellanleitung Installation-SchnellanleitungEinführung

Schock-halterung

Mikrofonständer

Pop-filter

Tischklemme

USB Kabel
Windschutzscheiben kappe

Gerätetreiber-Software erfolgreich installiert

Ihr Gerät ist einsatzbereit.

Frequen
-zgang

Polar-
Muster

ミュートボタン

マイクゲインコントロール

3.5mmオーディオジャック

マイクカプセル

USBコネクター

商品仕様
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極性パターン
周波数特性
感度
ビット深度
サンプリングレート
動作電圧
S/N比
Max SPL

マイクミュートボタン
マイクゲイン
モニター機能
ヘッドホンジャック
動作状態表示LEDライト
USBケーブル

カーディオイド
20-20,000Hz

-38dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)

24 bit

Up to 192 kHz

USB(5V DC)

74dB

125dB

タッチセンサー式
コントロール
ある
3.5mm(1/8”)TRSステレオ
ある
USB A to B,約2.5m

マイクのゲインを上げる

マイクのゲインを下げる

ミュート

ブルーグリーン色点灯：通常時
赤色点灯：消音時

使い方 各部の紹介

PCとの接続
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商品説明
AU-PM422はプロなサウンドカードが内蔵しています。高感度マイクユニットを採用し
て、サンプリングレートは192kHZ/24bitに達して、原音に忠 实な音を再現します。USBポ
ートに差し込むだけの簡単接続です。カーディオイド型集音の単一指向性タイプで、発
言者の声を集中して拾うので周囲の音を抑え、声がクリアに聞こえます。ポッドキャステ
ィング、宅録やゲーミングなどの場合に便利です。

特長
金メッキラージカプセル
カーディオイド極性パターン
プロなサウンドカードを採用する
最大 192Khz/24bitのハイレゾオーディオサンプルレート
タッチセンサー式のミュートボタン
ゼロ遅延モニター機能。
USB接続、デジタル出力
PC/ MACにプラグ＆プレー
安定する金属製のマイクスタンド、ショックマウントとポップブロッカー付き
マイクスタンドは2軸回転で、お好きな位置で自由に使える

マイクスタンド(付属)を用いたマイクロホンの取り付けかた

マイクを Apple macに使用組み立て方法 組み立て方法 マイクの位置各部の紹介

ショックマウント

マイクスタンド

ポップブローカ

テーブルクランプ

USBケーブル マイクスポンジ

周波数特性

極性パタ
ーン

Microphone

MIC GAIN

MIC GAIN

MIC GAIN

Wie nehmen Sie Einstellungen auf Ihrem Computer 
vor?

Wie nehmen Sie Einstellungen auf Ihrem Apple 
Mac vor?

USB microphone

Microphone

Mikrofon 

マイク

Pop-filter

Microphone

Microphone stand

USB Cable Windscreen cap

Shock mount

Table clamp

OSの設定

マイク

マイク

マイク

マイク

Einstellung der mikroebene

How to setting on computer

Setting microphone level


