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There are many ways to brew your favourite coffee: 
You can use coffee beans, pre-ground coffee or pads. 
It’s your choice.

Variété de choix pour obtenir votre café préféré : Avec des 

grains de café, du café pré-moulu ou des dosettes : vous avez 

le choix.

Hay muchas maneras de preparar tu café favorito: Puedes 

utilizar granos de café, café premolido o cápsulas. Queda a  

tu elección.

Programmable or manually adjustable amount of 
coffee. The pre-infusion ensures perfect aroma  
extraction.

Quantité de café réglable manuellement ou programmable. 

Le fonction de pré-infusion permet d’obtenir une extraction 

parfaite de l’arôme. 

Cantidad de café programable o ajustable manualmente. 

La preinfusión garantiza una extracción perfecta del aroma.

Portafilter with double spout as well as steam and 
hot water wand - like the professionals use.

Porte-filtre avec double sortie ainsi que buse  

vapeur / eau chaude comme chez les professionnels.

Portafiltro con doble salida así como boquilla de  
vapor y de agua caliente, como el que usan los  
profesionales.

The manometer simplifies the control for optimal 
coffee extraction.

Le manomètre permet de contrôler plus facilement 

l’extraction optimale du café.

El manómetro simplifica el control para una  

extracción óptima del café.

Compact and timeless design for every kitchen.

Design compact et indémodable pour chaque cuisine.

Diseño compacto y atemporal para todas las cocinas.

Better Taste

Limescale

Protection

BARISTA  
PERFETTA PLUS
Compact elegance for your perfect coffee. 
It’s just Perfetta.

S I N C E  1 9 0 8

READY TO USE 
IN 40 SECONDS

CHOOSE YOUR PERFECT
COFFEE TEMPERATURE

MANOMETER FOR  
MORE CONTROL

BARISTA  
PERFETTA PLUS

Typ 1170

Art.-Nr. 980.37

ESPRESSO MACHINE

Detects when cleaning is due and increases the life 
span with automatic rinse cycles.

Détecte lorsqu’un nettoyage est nécessaire et prolonge la 

durée de vie grâce aux nettoyages automatiques.

Detecta cuándo es necesaria una limpieza y aumenta la vida 

útil con ciclos de enjuague automáticos.

WATER FILTER  

CHANGE

BREWING UNIT

CLEANING

DESCALING

Choose from three different automatic shutdown 
procedures and save energy.

Sélection possible entre 3 arrêts automatiques et écono-

mie d’énergie.

Elige entre tres procedimientos distintos de apagado  

automático y ahorra energía.
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Water Filter

DESCALING 
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Water Filter

DESIGNED &

DEVELOPED

IN SWITZERLAND

MULTI AWARD 
WINNING PRODUCT

Equipped like a professional: Stainless-steel tamper 
and milk jug. 

Equipée comme une machine professionnelle :  

tamper en acier inoxydable et pot à lait.

Equipado como un profesional: Prensador y jarra de 

leche de acero inoxidable.

Technical  
data

Output: 1550 W

Voltage: 120 V

Frequency: 60 Hz

Measurements: 7.3 x 14.6 x 12.6 in (w x d x h)

Weight: 12.6 lbs

Water tank: 57.5 fl oz

Max. pump pressure: 15 bar

Portafilter: Ø 54 mm

Casing: Stainless steel

System: Thermoblock (single circuit)

Heating-up time: 40 seconds

Automatic shut down: 10+20/30+20/120+20 minutes 

Adaptive PID controller

Hot water- and steam function

Delivery contents: Single-wall filters for 1 and 2 cups, double-wall 

filters for 1 and 2 cups, filter for compact 44 mm pads, stainless-steel  

tamper and milk jug, measuring spoon, MAVEA Intenza water filter 

cartridge, water hardness test strip as well as cleaning utensils

Données
techniques

Puissance : 1550 W

Tension : 120 V

Fréquence : 60 Hz

Dimensions : 7.3 x 14.6 x 12.6 in (l x p x h)

Poids : 12.6 lbs

Réservoir d’eau : 57.5 fl oz

Pression de la pompe max. : 15 bar

Porte-filtre : 54 mm

Châssis : en acier inoxydable

Système : thermobloc (mono-circuit)

Temps de chauffe : 40 secondes

Arrêt automatique : 10+20/30+20/120+20 minutes

Régulateur PID adaptatif

Programme eau chaude et vapeur

Contenu : filtres à paroi simple pour 1 et 2 tasses, filtres à 

double paroi pour 1 et 2 tasses, filtre pour dosettes compact 

de 44 mm, tamper et pot à lait en acier inoxydable, cartouche 

filtrante MAVEA Intenza avec bandelette de test de dureté de 

l’eau ainsi que ustensiles de nettoyage

Datos 
técnicos

Potencia: 1550 W

Voltaje: 120 V

Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones: 7.3 x 14.6 x 12.6 in (an x prof x al)

Peso: 12.6 lbs

Depósito de agua: 57.5 fl oz

Presión máx. de la bomba: 15 bar

Portafiltro: 54 mm

Carcasa: Acero inoxidable

Sistema: Thermoblock (circuito único)

Tiempo de calentamiento: 40 segundos

Apagado automático: 10+20/30+20/120+20 minutos

Controlador PID adaptativo

Función de agua caliente y vapor

Volumen de suministro: Filtros de pared simple para 1 y 2 tazas,

filtros de doble pared para 1 y 2 tazas, filtro para cápsulas comp-

actas de 44 mm, prensador de acero inoxidable, jarra de leche, 

cuchara medidora, cartucho de filtro de agua MAVEA Intenza,

tira de prueba de dureza del agua así como utensilios de limpieza
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