
 

 

Philips Tornado
Compacte TL, 
spiraalspaarlamp

60W (270W)
E27
Warm wit

8727900808247

Prachtig helder licht en levendige kleuren

Een helderder, inspirerend huis

De Philips Tornado-spaarlampen bieden helder licht en zorgen ervoor dat kleuren er 

levendiger uitzien. Dankzij het compacte ontwerp is deze energiezuinige, spiraalvormige 

lamp bijna overal te gebruiken. U bespaart tot wel 10 jaar energie en kosten!

Bespaart energie en geld

� Besparing tot wel 80% op uw energierekening

� Lange levensduur tot wel tien jaar

Krachtig, helder licht

� Helder licht in een modern ontwerp
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Specificaties

8727900808247Compacte TL, spiraalspaarlamp
60W (270W) E27, Warm wit

Kenmerken
 

Lange levensduur tot wel tien jaar

De Philips-spaarlampen zijn duurzaam. De lampen 
gaan tot 10 jaar mee, dus u hoeft niet langer 
regelmatig nieuwe lampen te kopen en te vervangen 
én u verbruikt al die tijd minder energie.

Energiebesparing tot wel 80%
Deze lamp verbruikt tot 80% minder energie dan 
traditionele lichtbronnen; zo ontvangt u een lagere 
energierekening én draagt u een steentje bij aan een 
beter milieu.

Helder licht in een modern ontwerp
Deze Philips-spaarlamp is speciaal ontworpen voor 
hooggeplaatste, open fittingen waar u extra helder 
licht nodig hebt voor professioneel gebruik

Lampkenmerken
� Technologie: Compacte TL (CFLi)
� Lampvorm: Niet-richtbare spiraallamp
� Fitting: E27
� Dimbaar: Nee
� Spanning: 220 - 240 V

Opgenomen vermogen
� Vermogen: 60 W
� Equivalent vermogen: 270 W
� Energiezuinigheidslabel: A
� Energieverbruik per 1000 uur: 60 kWh

Lichtkenmerken
� Nominale lichtstroom: 4300 lumen
� Kleur: Koel daglicht
� Kleurtemperatuur: 6500 K
� Lichteffect/Afwerking: Warm wit
� Kleurweergave-index (CRI): 80
� Opstarttijd: <= 0,5 s
� Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst: 10-60 s

Prestaties
� Levensduur van de lamp: 10000 uur
� Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 10 jaar
� Aantal schakelcycli: 10000
� lumen-onderhoudsfactor: 0,7

Lampafmetingen
� Diameter: 102 mm
� Hoogte: 262 mm
� Breedte: 102 mm

Overige kenmerken
� Hoeveelheid kwik: <= 5 mg
� Vermogensfactor: 0,95
� Stroomsterkte lamp: 280 mA

Gemeten waarden
� Gemeten verbruik: 60 W
� Gemeten lichtstroom: 4300 lumen
� Gemeten levensduur: 10000 uur
�


