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Power inverter

optional

This power inverter is a modified sine wave inverter. Modified sine wave inverters are all-purpose power inverters used to
power simple electronic devices.

Warning!

Do not use the inverter with the following rechargeable devices:

«  Small battery-operated appliances which can be plugged directly into the AC output to recharge (e.g. flashlights, razors
and nightlights).

«  Certain battery chargers for battery packs used in power tools. These battery chargers will have a warning label stating
that dangerous voltages are present at the battery terminals.

1. On/off switch

Press the switch to switch the device on or off.

2. Power indicator

The indicator lights green when the device is connected to a battery and
switched on. The device is ready for use.

3. Overtemperature indicator

The indicator lights yellow when the device is overheated. An alarm will sound.
The device switches off automatically. The device automatically switches on again
when it has cooled down sufficiently.

4. Overload indicator

The indicator lights red when the device is overloaded. Switch off the device and
reduce the load before switching on the device again.

Terminal
5. Positive pole (+, red)
6. Negative pole (-, black)

Warning!

When connected to a battery, first switch on the inverter before switching on the
connected devices. When using the inverter with several appliances at the same
time, switch on the devices one after another to make sure that the inverter does
not need to deliver all start-up currents for all the loads at once.

Do not reverse the input. Do not use crocodile clips to create an electrical
connection. Make sure that the inverter is switched off before connecting the
inverter to the battery or other DC power source.

Connect the red battery cable to the positive (+) pole of the battery and the
positive (+) terminal of the inverter.

Connect the black battery cable to the negative (-) pole of the battery and the
negative (-) terminal of the inverter.

Tighten the screws of the DC input cables regularly.

7. Chassis ground lug

Warning!
Do not operate the inverter without connecting the inverter to the ground. Risk of
electrical shock.

The inverter has a lug to connect the chassis with the inverter. The ground wire in the
AC junction box on the output panel of the inverter is connected to the chassis.

The chassis ground lug must be connected to a grounding point, which will vary
depending on where the inverter is installed.

In a vehicle, connect the chassis ground lug to the chassis of the vehicle.

In a boat, connect the chassis ground lug to the grounding system of the boat.
In a fixed location, connect the chassis ground lug to earth ground by a ground
rod (metal rod pounded into the earth). Use a #12 AWG or larger copper wire
(preferably with green/yellow insulation ) to connect the chassis ground lug to
the grounding point.

The neutral conductor of the AC output circuit of the inverter is connected to chassis
ground. When the chassis is connected to ground, the neutral conductor will also
be grounded.

8. Cooling fan

Wisdom fan start: when the temperature of inverter reach 45°C, the fan will start
automatically.

Nederlands - Beschr

ng

Deze voedingsomvormer is een gemodificeerde sinusomvormer. Gemodificeerde sinuomvormers zijn universele
voedingsomvormer die voor het voeden van eenvoudige elektronische apparaten worden gebruikt.

Waarschuwing!
Gebruik de omvormer niet met de volgende oplaadbare apparaten:

Kleine op batterijen werkende apparaten die direct in de AC-uitgang kunnen worden gestoken (bijv. zaklantaarns,
scheerapparaten en nachtlampjes).

Bepaalde batterijladers voor in elektrische apparaten gebruikte batterijen. Op deze batterijladers is een waarschuwingslabel

aangebracht waarop staat dat gevaarlijke spannir 1 bij de batterij ingen aanwezig zijn.
1. Aan/uit-schakelaar «  Drukop de schakelaar om het apparaat in of uit te schakelen.
2. Voedingsindicator « Deindicator brandt groen als het apparaat op een batterij is aangesloten en is
ingeschakeld. Het apparaat is klaar voor gebruik.
- Deindicator brandt geel als het apparaat oververhit is. Een alarm zal klinken. Het
3. Oververhittingsindicator apparaat schakelt automatisch uit. Het apparaat schakelt automatisch weer in als
het voldoende is afgekoeld.
M - Deindicator brandt rood als het apparaat overbelast is. Schakel het apparaat uit
4. Overbelastingsindicator N " "
en verminder de belasting voordat u het apparaat weer inschakelt.

Waarschuwing!

«  Schakel bij aansluiting op een batterij eerst de omvormer in voordat u de
aangesloten apparaten inschakelt. Schakel bij gebruik van de omvormer
met verschillende apparaten tegelijkertijd de apparaten één voor één in
om te verzekeren dat de omvormer niet alle opstartstroomsterktes voor alle

- belastingen tegelijkertijd hoeft te leveren.
Aanslult'lvg +  Draai de ingang niet om. Gebruik geen krokodillenklemmen om een elektrische
5. Positieve pool (+, rood) aansluiting tot stand te brengen. Controleer of de omvormer is uitgeschakeld
6. Negatieve pool (-, zwart) voordat u de omvormer op de batterij of een andere DC-voedingsbron aansluit.

«  Sluit de rode batterijkabel op de positieve (+) pool van de batterij en de positieve
(+) aansluiting van de omvormer aan.

«  Sluit de zwarte batterijkabel op de negatieve (-) pool van de batterij en de
negatieve (-) aansluiting van de omvormer aan.

«  Draai de schroeven van de DC-ingangskabels gelijkmatig aan.

Waarschuwing!

Gebruik de omvormer niet zonder de omvormer op de aarde aan te sluiten. Gevaar

voor elektrische schok.

De omvormer heeft een aansluiting om het onderstel op de omvormer aan te sluiten.

De aardedraad in de AC-aansluitkast op het uitgangspaneel van de omvormer is op

het onderstel aangesloten.

Sluit de aardeaansluiting van het onderstel op een aardingspunt aan. Dit punt kan

" afhankelijk van de installatielocatie van de omvormer variéren.
7. Aardeaansluiting van het «  Sluitin een voertuig de aardeaansluiting van het onderstel op het chassis van
onderstel het voertuig aan.

«  Sluitin een boot de aardeaansluiting van het onderstel op het aardingssysteem
van de boot aan.

«  Sluit op een vaste locatie de aardeaansluiting van het onderstel via een
aardingsstaaf (in de grond gestoken metalen staaf) op de aarde aan. Gebruik
een #12 AWG of grotere koperdraad (bij voorkeur met groen/gele isolatie) om de
aardeaansluiting van het onderstel op het aardingspunt aan te sluiten.

De neutrale geleiding van het AC-uitgangssysteem van de omvormer wordt op de

aarde van het onderstel aangesloten. Als het onderstel op de aarde is aangesloten, is

ook de neutrale geleiding geaard.
8 Koelventilator . Wusheld ventilator st_art: wanneer d_e temperatuur van de omvormer 45 ° C
bereikt, start de ventilator automatisch.
9. AC-uitgang +  Sluit de netkabel van het apparaat op de AC-uitgang van de omvormer aan.
10. Stekerbus voor de
afstandsbediening Het apparaat kan met een afstandbediening worden bediend.
— «  Sluit de kabel van de afstandsbediening op de stekerbus voor de
11. Afstandsbediening afstandsbediening aan.
(Optioneel)
12. Aan/uit-schakelaar . .
(afstandsbediening) «  Druk op de schakelaar om het apparaat in of uit te schakelen.
13. Voedingsindicator « Deindicator brandt groen als het apparaat op een batterij is aangesloten en is
(afstandsbediening) ingeschakeld. Het apparaat is klaar voor gebruik.
Geluidsalarm

Een alarm klinkt in geval van oververhitting, een bijna lege batterij of een uitschakeling als gevolg van een lege batterij.

Veiligheid

Algemene ve

heid
Lees voor gebruik dge handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat
onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciéle doeleinden.
Gebruik het apparaat uitsluitend in ruimtes met een omgevingstemperatuur tussen 0°C en 25°C.
Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
Bedek het apparaat niet.
Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Steek geen vreemde voorwerpen in de ventilatieopeningen.
Houd minimaal 10 cm ruimte rondom het apparaat vrij om correcte koeling en luchtstroming te verzekeren.
Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.

Elektrische veiligheid

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische
schokken te verkleinen.

Koppel in geval van een probleem het product van het stopcontact en van andere apparatuur af.

Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.

Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat

9. ACoutput

Connect the mains cable of the device to the AC output of the inverter.

10. Remote control jack

. Remote control (optional)

The device can be operated using the remote control.

Connect the cable of the remote control to the remote control jack.

12. On/off switch
(remote control)

Press the switch to switch the device on or off.

13. Power indicator
(remote control)

The indicator lights green when the device is connected to a battery and
switched on. The device is ready for use.

Audible alarm

An alarm will sound in case of overtemperature, a low battery or a low-battery shutdown.

Safety

General safety

«  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
«  The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-

or

Reiniging en onderhoud
Waarschuwmg'

Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.

Support
Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

Contact
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

Deutsch - Beschreibun

observance of the safety instructions and improper use of the device.

Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.

The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.

Only use the device in areas with an ambient temperature between 0 °C and 25 °C.

Dieser Wechselrichter ist ein modifizierter Sinuswechselrichter. Modifizierte Sinuswechselrichter sind universell einsetzbare
Wechselrichter zur Versorgung einfacher elektronischer Gerate.

Warnung!
Verwenden Sie den Wechselrichter nicht mit den folgenden wiederaufladbaren Geraten:

13. Betriebsanzeige «  Die Anzeige leuchtet griin, wenn das Gerét an eine Batterie angeschlossen und
(Fernbedienung) eingeschaltet ist. Das Gerat ist gebrauchsbereit.
Akustischer Alarm

Bei Ubertemperatur, einer schwachen Batterie oder einer Abschaltung bei schwacher Batterie ertént ein Alarm.
Sicherheit

AIIgemelne Sicherheit
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
spateren Bezugnahme auf.

«  Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig fiir Folgeschdden, Sachschdden oder Personenverletzungen, die durch die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgeméaBe Handhabung des Gerétes entstanden sind.

«  Verwenden Sie das Gerat nur bestimmungsgemaB. Verwenden Sie das Gerat nur fiir den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.

«  Verwenden Sie das Gerat nicht, falls ein Teil beschadigt oder defekt ist. Ist das Gerét beschadigt oder defekt, erneuern
Sie es unverziiglich.

«  Das Gerit eignet sich nur zur Verwendung in Innenraumen. Verwenden Sie das Gerat nicht im Freien.

«  Das Gerét eignet sich nur fiir den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerat nicht fiir den gewerblichen Gebrauch.

at nur in Bereichen mit einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 25 °C.

nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbédern.

«  Verwenden Sie das Gerit nicht in der Néhe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behaltnissen, die Wasser
enthalten.

«  Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerét automatisch einschaltet.

- Decken Sie das Gerét nicht ab.

- Blockieren Sie nicht die Liftungséffnungen. Stecken Sie keine Fremdkérper in die Beliiftungséffnungen.

« Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerat herum ein, um eine ausreichende Kiihlung und
Luftstrémung zu gewahrleisten.

«  Stellen Sie das Gerat auf einer stabilen flachen Oberflache auf.

« Halten Sie das Gerat von entziindlichen Gegenstanden fern.

Elektrische Sicherheit

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschlieBlich von einem autorisierten Techniker gedffnet werden.

«  BeiProblemen trennen Sie das Gerét bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geraten.

«  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
spateren Bezugnahme auf.

«  Verwenden Sie das Gerat nur bestimmungsgemaB. Verwenden Sie das Gerat nur fiir den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.

«  Verwenden Sie das Gerit nicht, falls ein Teil beschadigt oder defekt ist. Ist das Gerét beschadigt oder defekt, erneuern
Sie es unverziiglich.

Reinigung und Pflege
Warnung

Verwenden Sie keine Losungs- oder Scheuermittel.

«  Reinigen Sie das Gerat nicht von innen.

«  Versuchen Sie nicht, das Gerét zu reparieren. Falls das Gerat nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues
aus.

«  Reinigen Sie das AuRere des Gerits mit einem weichen feuchten Tuch.
Reinigen Sie die Beltftungsoéffnungen mit einer weichen Biirste.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benétigen oder Kommentare oder Vorschlage fiir uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Kontakt
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

Este inversor de corriente es un inversor de onda sinusoidal modificada. Los inversores de onda sinusoidal modificada son
inversores de corriente multiuso que se utilizan para alimentar dispositivos electrénicos simples.

jAdvertencia!

No utilice el inversor con los siguientes dispositivos recargables:

«  Aparatos de pequeiio tamaio que funcionan con pilas que pueden enchufarse directamente en la salida de CA para
recargar (p. ej.,, linternas, maquinas de afeitar y luces nocturnas)).

«  Ciertos cargadores de bateria para baterias utilizadas en herramientas eléctricas. Estos cargadores de bateria tendran una
etiqueta de advertencia que indica que hay tensiones peligrosas en los terminales de la bateria.

1. Interruptor de encendido/

apagado Pulse el interruptor para encender o apagar el dispositivo.

«  Elindicador se enciende en verde cuando el dispositivo se conecta a una bateria

2. Indicador de encendido y se enciende. El dispositivo estd listo para el uso.

«  Elindicador se enciende en amarillo cuando el dispositivo esta sobrecalentado.
Sonara una alarma. El dispositivo se apaga automéaticamente. El dispositivo
vuelve a encenderse automaticamente cuando se ha enfriado lo suficiente.

3. Indicadorde
sobretemperatura

«  Elindicador se enciende en rojo cuando el dispositivo esta sobrecargado. Apague

4. Indicador de sobrecarga el dispositivo y reduzca la carga antes de volver a encenderlo.

iAdvertencia!

«  Cuando esté conectado a una bateria, primero encienda el inversor antes de
encender los dispositivos conectados. Cuando utilice el inversor con varios
aparatos al mismo tiempo, encienda los dispositivos uno tras otro para
asegurarse de que el inversor no necesita entregar todas las corrientes de
arranque para todas las cargas a la vez.

No invierta la entrada. No utilice pinzas de cocodrilo para crear una conexién
eléctrica. Asegurese de que el inversor esté apagado antes de conectarlo a la
baterfa u otra fuente de alimentacién de CC.

Terminal .
5. Polo positivo (+, rojo)
6. Polo negativo (-, negro)

«  Conecte el cable rojo de la bateria al polo positivo (+) de la bateria y al terminal
positivo (+) del inversor.

«  Conecte el cable negro de la bateria al polo negativo (+) de la bateria y al terminal
negativo (+) del inversor.

«  Apriete periédicamente los tornillos de los cables de entrada de CC.

jAdvertencia!
No maneje el inversor sin conectarlo a tierra. Riesgo de descarga eléctrica.

Elinversor tiene un terminal para conectar el chasis con el inversor. El cable de tierra
en la caja de conexiones de CA del panel de salida del inversor esta conectado al
chasis.
El terminal a tierra del chasis debe estar conectado a un punto de conexion a tierra,
que variara en funcion del lugar de instalacion del inversor.
«  Enun vehiculo, conecte el terminal a tierra del chasis al chasis del vehiculo.
«  Enunbarco, conecte el terminal a tierra del chasis al sistema de conexion a tierra
del barco.
+  Enuna ubicacién fija, conecte el terminal a tierra del chasis a tierra mediante una
varilla de tierra (varilla de metal clavada en la tierra). Utilice un cable de cobre
de # 12 AWG o mayor (preferiblemente con aislamiento verde/amarillo) para
conectar el terminal a tierra del chasis al punto de conexién a tierra.
El conductor neutro del circuito de salida de CA del inversor esta conectado a la tierra
del chasis. Cuando el chasis esta conectado a tierra, el conductor neutro también se
conectara a tierra.

7. Terminal a tierra del chasis

+  Wisdom fan start: cuando la temperatura del inversor alcanza los 45 ° C, el

8. Ventilador de enfriamiento " < "
ventilador arrancaré automaticamente.

9. Salidade CA «  Conecte el enchufe de red de su dispositivo a la salida de CA del inversor.

o

Conector para mando a
distancia El dispositivo puede manejarse con el mando a distancia.

- Conecte el cable del mando a distancia al conector para el mando a distancia.

. Mando a distancia (Opcional)

12. Interruptor de encendido/
apagado .
(mando a distancia)

Pulse el interruptor para encender o apagar el dispositivo.

Franca

Cet inverseur d'alimentation est un inverseur d'onde sinusoidale modifié. Un inverseur d'onde sinusoidale modifié est un
inverseur d'alimentation générique servant a alimenter des appareils électroniques simples.

Avertissement !
N'utilisez pas I'inverseur avec les appareils rechargeables suivants :
Les petits appareils a pile pouvant étre branchés directement sur la sortie CA pour se recharger (ex. lampes-torches,

rasoirs et liseuses).

Certains chargeurs de batterie pour pack-batterie d'outil électrique. Ces chargeurs de batterie comportent une étiquette
d'avertissement indiquant la présence de tensions dangereuses sur les bornes de batterie.

1. Interrupteur marche/arrét

«  Appuyez sur l'interrupteur pour allumer/éteindre |'appareil.

2. Indicateur d'alimentation

Lindicateur s'allume en vert lorsque I'appareil est connecté a une batterie et sous
tension. L'appareil est prét a l'usage.

3. Indicateur de surchauffe

Lindicateur s'allume en jaune lorsque l'appareil surchauffe. Une alarme retentit.
Lappareil s'éteint automatiquement. L'appareil se rallume automatiquement dés
qu'il a suffisamment refroidi.

4. Indicateur de surcharge

Lindicateur s'allume en rouge lorsque I'appareil est surchargé. Eteignez I'appareil et
réduisez la charge avant de le rallumer.

Borne
5. Poéle positif (+, rouge)
6. Pole négatif (-, noir)

Avertissement !

«  S'il est connecté a une batterie, allumez d'abord l'inverseur avant d'allumer les
appareils connectés. Si vous utilisez I'inverseur avec plusieurs appareils a la fois,
allumez les appareils un par un pour vous assurer que l'inverseur ne doive pas
générer simultanément tous les courants de démarrage de toutes les charges.

«  Ninversez pas I'entrée. N'utilisez pas de pinces crocodiles pour créer une connexion
électrique. Assurez-vous que I'inverseur est éteint avant de le connecter a la batterie
ou a une autre source d'alimentation CC.

«  Connectez le cable de batterie rouge sur le péle positif (+) de la batterie et sur la
borne de positif (+) de l'inverseur.

«  Connectez le cable de batterie noir sur le pole négatif (-) de la batterie et sur la borne
de négatif (-) de l'inverseur.

«  Serrezrégulierement les vis des cables d'entrée CC.

7. Goujon de terre de
chassis

Avertissement !
N'utilisez pas I'inverseur sans le relier a la terre. Risque de décharge électrique.

Linverseur comporte un goujon de connexion du chassis a I'inverseur. Le fil de terre du

bornier CA sur le panneau de sortie de l'inverseur est connecté au chassis.

Le goujon de terre du chassis doit étre connecté a un point de terre qui varie selon

I'endroit ou l'inverseur est installé.

«  Dans un véhicule, connectez le goujon de terre du chassis au chassis du véhicule.

«  Dans un bateau, connectez le goujon de terre du chassis au systéme de terre du
bateau.

«  Surun site fixe, connectez le goujon de terre du chassis a la terre avec une tige de
terre (tige métallique plantée dans le sol). Utilisez un fil de cuivre #12 AWG ou plus
grand (de préférence avec une isolation jaune/vert) pour connecter le goujon de
terre du chéssis au point de terre.

Le conducteur neutre du circuit de sortie CA de I'inverseur est connecté a la terre du

chéssis. Si le chassis est connecté a la terre, le conducteur neutre est aussi mis a la terre.

8. Ventilateur de
refroidissement

«  Démarrage du ventilateur Wisdom: lorsque la température de I'onduleur atteint
45 ° C, le ventilateur démarre automatiquement.

9. Sortie CA

«  Connectez le cable secteur de I'appareil a la sortie CA de l'inverseur.

10. Fiche de télécommande

11. Télécommande
(optionnel)

L'appareil peut étre utilisé avec la télécommande.
«  Connectez le cable de la télécommande a la fiche de télécommande.

12. Interrupteur marche/arrét
(télécommande)

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer/éteindre l'appareil.

Sicurezza

Istruzwnl generali
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.

« Ilfabbricante non & responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.

- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel
manuale.

«  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo & danneggiato o difettoso, sostituirlo
immediatamente.

«  Questo dispositivo & adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
Questo dispositivo & adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.

«  Utilizzare il dispositivo esclusivamente in aree con temperatura ambiente compresa fra 0 °C e 25°C.

«  Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidita come bagni o piscine.

«  Non utilizzare il dispositivo in prossimita di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

«  Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.

«  Non coprire il dispositivo.

«  Non ostruire i fori per la ventilazione. Non inserire oggetti estranei nelle aperture di ventilazione.

« Mantenere uno spazio libero di almeno 10 cm attorno al dispositivo per garantire il corretto flusso d'aria e
raffreddamento.

«  Collocare il dispositivo su una superficie stabile e piana.
Tenere il dispositivo a distanza da oggetti infiammabili.

Slcurezza elettrica

[ CAUTION |

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Perridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso

sia necessario ripararlo.

«  Scollegare il prodotto dall'alimentazione di rete e da altri apparecchi in caso di problemi.

«  Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.

«  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel
manuale.

«  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo & danneggiato o difettoso, sostituirlo
immediatamente.

Pulizia e manutenzione
Attenzmne'

Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
«  Non pulire l'interno del dispositivo.
« Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.

«  Pulire I'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
«  Pulire le aperture di ventilazione con una spazzola morbida.

Assistenza

Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support

Contatti

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC‘s-Hertogenbosch, Paesi Bassi

Este conversor de corrente consiste num conversor de onda sinusoidal modificada. Os conversores de onda sinusoidal
modificada sao conversores de corrente multiusos para alimentar dispositivos eletronicos simples.

Aviso!

Néo utilize o conversor com os seguintes dispositivos recarregaveis:

«  Pequenos aparelhos acionados por bateria que podem ser diretamente ligados a tomada CA para carregamento (por
exemplo, lanternas, maquinas de barbear e luzes de presenca).

«  Determinados carregadores para conjuntos de pilhas utilizados em ferramentas elétricas. Estes carregadores incluirdo
uma etiqueta de adverténcia alertando para tensdes perigosas nos terminais das pilhas.

13. Indicateur d'alimentation

Lindicateur s'allume en vert lorsque I'appareil est connecté a une batterie et sous

électrique tension. L'appareil est prét a 'usage.

(télécommande)

Alarme audible
Une alarme retentit en cas de surchauffe, de batterie faible ou d'arrét de batterie faible.

Sécurité

Securlte générale
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.

«  Lefabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

«  Utilisez 'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil a d'autres fins que celles décrites dans le manuel.

« Nutilisez pas 'appareil si une piéce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si I'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.

«  Lappareil est congu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas I'appareil a I'extérieur.

«  Lappareil est congu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas I'appareil a des fins commerciales.

«  Utilisez I'appareil uniquement dans des zones présentant une température ambiante entre 0 °C et 25 °C.

«  N'utilisez pas I'appareil dans des endroits trés humides, ainsi les salles de bains et piscines.

«  N'utilisez pas I'appareil a proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de I'eau.

«  N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.

«  Ne couvrez pas l'appareil.

« Nebloquez aucune des ouvertures de ventilation. N'insérez pas de corps étrangers dans les ouvertures de ventilation.

«  Préservez un dégagement d'au moins 10 cm autour de I'appareil pour assurer un refroidissement et une circulation d'air corrects.

«  Placez I'appareil sur une surface stable et plane.

+  Maintenez I'appareil a I'écart des objets inflammables.

Sécurité électrique

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit étre ouvert uniquement par un technicien qualifié si une
réparation s'impose.

«  Débranchez le produit et les autres équipements du secteur s'il y a un probléme.

«  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.

«  Utilisez I'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas I'appareil a d'autres fins que celles décrites dans le manuel.

«  Nutilisez pas I'appareil si une piéce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si I'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.

Nettoyage et entretien
Avertlssement

N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
+  Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
+  Netentez pas de réparer |'appareil. Si I'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
«  Nettoyez I'extérieur de I'appareil avec un chiffon doux et humide.
«  Nettoyez les ouvertures de ventilation avec une brosse douce.

Support

Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support

Contact
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Pays-Bas

Ital Descrizione

Questo inverter di alimentazione & un inverter a onda sinusoidale modificata. Gli inverter a onda sinusoidale modificata sono
inverter di alimentazione multiuso impiegati per I'alimentazione di dispositivi elettronici semplici.

Attenzione!

Non utilizzare I'inverter con i seguenti dispositivi ricaricabili:

«  Piccoli apparecchi a batteria che possono essere inseriti direttamente nella presa elettrica CA per la ricarica (ad.es.: torce
elettriche, rasoi elettrici e luci notturne).

@

. Indicador de encendido .
(mando a distancia)

El indicador se enciende en verde cuando el dispositivo se conecta a una bateria
y se enciende. El dispositivo estd listo para el uso.

«  Alcuni caricabatterie per gruppi batterie di elettro-utensili. Tali caricabatterie dispongono di un'etichetta di avviso che

segnala la presenza di tensioni pericolose sui terminali della batteria.

Interruttore on/off «  Premere l'interruttore per accendere o spegnere il dispositivo.

Indicatore di « Lindicatore si accende in verde quando il dispositivo & connesso a una batteria ed &

« Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
« Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
« Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.

« Do not cover the device.

« Do not block the ventilation openings. Do not insert foreign objects into the ventilation openings.
«  Keep aclearance of at least 10 cm around the device in order to ensure proper cooling and airflow.
«  Place the device on a stable, flat surface.

«  Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Toreduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
«  Disconnect the product from the mains socket and other equipment if a problem should occur.

«  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.

«  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
« Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device

immediately.

Cleaning and maintenance

Warmng

Do not use cleaning solvents or abrasives.

« Do notclean the inside of the device.

« Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

«  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
«  Clean the ventilation openings using a soft brush.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Contact

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands

Kleine batteriebetriebene Geréte, die zum Aufladen direkt an den AC-Ausgang angeschlossen werden kénnen (z.B.
Taschenlampen, Rasierer und Nachtlichter).

Bestimmte Batterieladegeréte fir Akkupacks, die in Elektrowerkzeugen verwendet werden. Diese Batterieladegerate sind
mit einem Warnschild versehen, das besagt, dass an den Batterieklemmen gefahrliche Spannungen anliegen.

1. Ein-/Aus-Schalter «  Driicken Sie den Schalter, um das Gerit ein- oder auszuschalten.
2. Betriebsanzeige - Die Anzeige leuchtet griin, wenn das Gerat an eine Batterie angeschlossen und
. 9 eingeschaltet ist. Das Gerét ist gebrauchsbereit.
B «  Die Anzeige leuchtet gelb, wenn das Gerat Gberhitzt ist. Ein Alarm ertont. Das
3. Ubertemperaturanzeige Gerét schaltet automatisch aus. Das Gerat schaltet sich automatisch wieder ein,
wenn es ausreichend abgekiihlt ist.
4. Uberlastanzeige «  Die Anzeige leuchtet rot, wenn das Gerat tiberlastet wird. Schalten Sie das Gerat
: 9 aus und reduzieren Sie die Last, bevor Sie das Gerat wieder einschalten.
Warnung!
«  Bei Anschluss an eine Batterie, schalten Sie zuerst den Wechselrichter ein, bevor
Sie die angeschlossenen Gerate einschalten. Wenn Sie den Wechselrichter mit
mehreren Geréten gleichzeitig betreiben, schalten Sie die Gerate nacheinander
ein, um sicherzustellen, dass der Wechselrichter nicht alle Anlaufstrome fiir alle
Verbraucher auf einmal liefern muss.
Klemme «  Kehren Sie den Anschluss nicht um. Verwenden Sie keine Krokodilklemmen,
5. Pluspol (+, rot) um eine elektrische Verbindung herzustellen. Stellen Sie sicher, dass der
. usp ) B h Wechselrichter ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn an die Batterie oder eine andere
6. Minuspol (-, schwarz) Gleichstromquelle anschlieRen.
«  Verbinden Sie das rote Batteriekabel mit dem Pluspol (+) der Batterie und dem
Pluspol (+) des Wechselrichters.
«  SchlieBen Sie das schwarze Batteriekabel an den negativen (-) Pol der Batterie
und den negativen (-) Pol des Wechselrichters an.
«  Ziehen Sie die Schrauben der DC-Eingangskabel regelmaBig an.
Warnung!
Betreiben Sie den Wechselrichter nicht, ohne den Wechselrichter mit der Erde zu
verbinden. Gefahr eines Stromschlags.
Der Wechselrichter hat eine Lasche, um das Gehause mit dem Wechselrichter zu
verbinden. Der Erdungskabel im AC-Anschlusskasten auf der Ausgangsplatte des
Wechselrichters ist mit dem Gehause verbunden.
Der Erdungsanschluss des Gehéduses muss an einen Erdungspunkt angeschlossen
werden, der je nach Aufstellungsort des Wechselrichters variiert.
7. Erdungslasche fiir das . Verbindgn Sie in einem Fahrzeug die Erdungslasche des Gehduses mit der
Chassis Karosserie des Fahrzeugs.
«  Verbinden Sie in einem Boot die Erdungslasche des Gehauses mit dem
Erdungssystem des Bootes.
«  Verbinden Sie an einer festen Stelle die Erdungslasche des Gehauses mit der
Erdung durch einen Erdungsstab (Metallstab, der in die Erde geschlagen wird).
Verwenden Sie einen Kupferdraht mit einer Stérke von 12 AWG oder mehr
(vorzugsweise mit griin/gelber Isolierung), um die Erdungslasche des Gehauses
mit dem Erdungspunkt zu verbinden.
Der Neutralleiter des AC-Ausgangskreises des Wechselrichters ist mit der
Gehausemasseverbunden. Wenn das Chassis mit der Erde verbunden ist, wird auch
der Neutralleiter geerdet.
. " «  Weisheitsventilatorstart: Wenn die Temperatur des Wechselrichters 45 ° C erreicht,
8. Kiihlgeblase - N
startet der Ventilator automatisch.
«  SchlieBen Sie das Netzkabel des Gerates an den AC-Ausgang des Wechselrichters
9. AC-Ausgang an
10. Fernbedienungsbuchse Das Gerat kann mit der Fernbedienung bedient werden.
11. Fernbedienung (wahlweise) «  Verbinden Sie das Kabel der Fernbedienung mit der Fernbedienungsbuchse.
12 E|n/Aus»S.cha|(er «  Driicken Sie den Schalter, um das Gerét ein- oder auszuschalten.
(Fernbedienung)

Alarma audible
Sonara una alarma en caso de sobretemperatura, de bateria baja o de apagado por bateria baja.

Seguridad

Segurldad general
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.

«  Elfabricante no es responsable de dafios consecuentes o de darios en la propiedad o en las personas causados por no
seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.

«  Utilice el dispositivo inicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en
el manual.

«  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daios o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido darios o tiene un
defecto, sustitiyalo inmediatamente.

«  Eldispositivo slo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.

«  Eldispositivo solo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con fines comerciales.

«  Utilice el dispositivo tinicamente en zonas con una temperatura ambiente entre 0 °Cy 25 °C.

«  No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como bafios y piscinas.

« No utilice el dispositivo cerca de baieras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

«  No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automaticamente.

«  No cubra el dispositivo.

«  No bloquee las aberturas de ventilacion. No introduzca objetos extrafios en las aberturas de ventilacion.

«  Mantenga un espacio libre de al menos 10 cm alrededor del dispositivo para garantizar un enfriamiento y un flujo de
aire adecuados.

«  Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y plana.
Mantenga el dispositivo alejado de objetos inflamables.

Segurldad eléctrica

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

« Parareducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sélo deberia abrirlo un técnico autorizado cuando necesite
reparacion.

«  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algin problema.

+  Leael manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.

«  Utilice el dispositivo inicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en
el manual.

«  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido dafios o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido darios o tiene un
defecto, sustitiyalo inmediatamente.

Limpieza y mantenimiento

,Advertenqa'
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
«  No limpie el interior del dispositivo.
« Nointente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitdyalo por uno nuevo.

«  Limpie el exterior del dispositivo con un pafo suave humedecido.
- Limpie las ranuras de ventilacién con un cepillo suave.

Apoyo
Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support

Contacto
NEDIS B.V,, De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Paises Bajos

alimentazione acceso. Il dispositivo & pronto all'uso.

«  Lindicatore si accende in giallo quando il dispositivo & surriscaldato. Viene emesso
un allarme acustico. Il dispositivo si spegne automaticamente. Il dispositivo si
accende di nuovo automaticamente quando si & raffreddato a sufficienza.

3. Indicatore di temperatura
eccessiva

+ Lindicatore si accende in rosso quando il dispositivo & in sovraccarico. Spegnere il

4. Indicatore di sovraccarico " " : o ; " .
dispositivo e ridurre il carico prima di accenderlo di nuovo.

Attenzione!

«  Seconnesso a una batteria, accendere prima l'inverter e in seguito i dispositivi
connessi. Se l'inverter viene utilizzato con svariati apparecchi connessi
simultaneamente, accendere i dispositivi uno dopo l'altro per assicurarsi

che l'inverter non debba erogare tutte le correnti di avvio per tutti i carichi
simultaneamente.

Non invertire l'ingresso. Non utilizzare morsetti a coccodrillo per creare connessioni
elettriche. Assicurarsi che linverter sia spento prima di connetterlo alla batteria o a
un‘altra forte di alimentazione CC.

Terminale .
5. Polo positivo (+, rosso)
6. Polo negativo (-, nero)

«  Collegare il cavo rosso della batteria al polo positivo (+) della batteria e al terminale
positivo (+) dell'inverter.

«  Collegare il cavo nero della batteria al polo negativo (-) della batteria e al terminale
negativo (-) dell'inverter.

«  Serrare regolarmente le viti dei cavi d'ingresso CC.

Attenzione!
Non azionare l'inverter senza averlo collegato a terra. Rischio di scosse elettriche.

Linverter & dotato di un‘aletta per la connessione allo chassis. Il cavo di messa a terra
nella cassetta di terminazione CA sul pannello di uscita dellinverter & collegato allo
chassis.

Laletta di messa a terra dello chassis deve essere collegata a un punto di messa a terra

che potra variare in base all'installazione dell'inverter.

« Inun veicolo, collegare I'aletta di messa a terra dello chassis al telaio del veicolo.

»  Inun’imbarcazione, collegare I'aletta di messa a terra dello chassis all'impianto di
messa a terra dell'imbarcazione.

+  Inuna postazione fissa, collegare |'aletta di messa a terra dello chassis a un terminale
di terra idoneo (asta metallica inserita nel terreno). Utilizzare un cavo in rame di
misura #12 AWG o superiore (preferibilmente con isolante di colore verde/giallo) per
collegare l'aletta di messa a terra dello chassis al punto di messa a terra.

Il conduttore neutro del circuito di uscita CA dell'inverter viene connesso alla massa

dello chassis. Se lo chassis & collegato a terra, anche il conduttore neutro lo sara.

7. Aletta di messa a terra
dello chassis

«  Avvio ventilatore saggezza: quando la temperatura dell'inverter raggiunge i 45 ° C, la

8. Ventola di raffreddamento o :
ventola si avvia automaticamente.

9. Uscita CA «  Collegare il cavo di alimentazione del dispositivo all'uscita CA dell'inverter.

10. Connettore jack per
telecomando Il dispositivo puo essere azionato utilizzando un telecomando.

«  Collegare il cavo del telecomando al rispettivo connettore jack.

11. Telecomando (opzionale)

12. Interruttore ON/OFF

(telecomando) «  Premere l'interruttore per accendere o spegnere il dispositivo.

13. Indicatore di alimentazione | -
(telecomando)

L'indicatore si accende in verde quando il dispositivo & connesso a una batteria ed &
acceso. Il dispositivo & pronto all'uso.

Allarme acustico

In caso di temperatura eccessiva, batteria scarica o spegnimento per batteria esaurita, viene emesso un allarme acustico.

1. Interruptor de ligar/desligar | «+  Prima o interruptor para ligar ou desligar o dispositivo.

+  Oindicador acende-se a verde quando o dispositivo esta ligado a uma bateria e

2. Indicador de alimentacao esta ativado. O dispositivo esta pronto a ser utilizado.

+ Oindicador acende-se a amarelo se o dispositivo entrar em sobreaquecimento.
Soara um alarme. O dispositivo desliga-se automaticamente. O dispositivo volta a
ligar-se automaticamente depois de arrefecer o suficiente.

3. Indicador de
sobreaquecimento

« Oindicador acende-se a vermelho quando o dispositivo esta em sobrecarga.

4. Indicador de sobrecarga Desligue o dispositivo e reduza a carga antes de voltar a ligar o dispositivo.

Aviso!

« Quando ligado a uma bateria, primeiro ligue o conversor antes de ligar os
dispositivos aos quais esta ligado. Para utilizar o conversor com vérios aparelhos
em simultaneo, ligue os dispositivos sequencialmente para que o conversor
ndo tenha de fornecer todas as correntes de arranque para todas as cargas de
uma sé vez.

Nao inverta a entrada. Nao utilize jacarés para criar uma ligagao elétrica.
Assegure-se de que o conversor estd desligado antes de ligar o conversor a
bateria ou fonte de alimentacao CC.

Terminal .
5. Polo positivo (+, vermelho)
6. Polo negativo (-, preto)

«  Ligue o cabo vermelho da bateria ao polo positivo (+) da bateria e ao terminal
positivo (+) do conversor.

- Ligue o cabo preto da bateria ao polo negativo (-) da bateria e ao terminal
negativo (-) do conversor.

«  Aperte regularmente os parafusos dos cabos de entrada CC.

Aviso!
Néo utilize o conversor sem liga-lo a terra. Risco de choque elétrico.

O conversor possui uma lingueta para ligar o chassis com o conversor. O fio terra na
caixa de derivagao CA no painel exterior do conversor esté ligado ao chassis.
Alingueta de terra do chassis tem de estar ligada a um ponto de ligagao a terra, que
ird variar em funcdo do local de instalacdo do conversor.

« Num veiculo, ligue a lingueta de terra do chassis ao chassis do veiculo.

« Num barco, ligue a lingueta de terra do chassis ao sistema de ligagdo a terra do
barco.

+ Num local fixo, ligue a lingueta de terra do chassis a terra através de uma haste
de terra (haste metélica espetada na terra). Utilize um fio cobre 12 AWG ou maior
(preferencialmente com isolamento verde/amarelo) para ligar a lingueta de terra
do chassis ao ponto de ligacao a terra.

0O condutor neutro do circuito de saida CA do conversor esta ligado a terra do chassis.

Se o chassis estiver ligado a terra, o condutor neutro também estara ligado a terra.

7. Lingueta de terra do chassis

«  Wisdom fan start: quando a temperatura do inversor atingir 45 ° C, o ventilador

8. Ventoinha de arrefecimento ) N
iniciard automaticamente.

9. SaidaCA «  Ligue o cabo de alimentacao principal do dispositivo a saida CA do conversor.

10. Tomada do controlo remoto | ¢ gispositivo pode ser operado por controlo remoto.

«  Ligue o cabo do controlo remoto a respetiva tomada.

. Controlo remoto (opcional)

12. Interruptor de ligar/desligar

«  Prima o interruptor para ligar ou desligar o dispositivo.
(controlo remoto) ptor para lig ] P

13. Indicador de alimentagao + Oindicador acende-se a verde quando o dispositivo esta ligado a uma bateria e
(controlo remoto) esta ativado. O dispositivo esta pronto a ser utilizado.
Alarme audivel
Ira soar um alarme em caso de sobreaquecimento, bateria com pouca carga ou desativacao por falta de carga da bateria.
Seguranca

Seguram;a geral

Leia atentamente o manual de instrugdes antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.

O fabricante nao se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservancia

das instrugoes de seguranca e utilizagao indevida do dispositivo.

Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Nao utilize o dispositivo para outras finalidades além das
descritas no manual.

Nao utilize o dispositivo caso tenha alguma peca danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.

O dispositivo destina-se apenas a utilizagao no interior. Nao utilize o dispositivo no exterior.

O dispositivo destina-se apenas a utilizagdo doméstica. Nao utilize o dispositivo para fins comerciais.

Utilize o dispositivo apenas em dreas com uma temperatura ambiente entre 0 °C e 25 °C.

Nao utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.

Nao utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatdrios ou outros recipientes que contenham agua.

Néo utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo
automaticamente.

Néo cubra o dispositivo.

Nao bloqueie as aberturas de ventilagao. Nao insira objetos estranhos nas aberturas de ventilagao.

Mantenha um espaco livre de, pelo menos, 10 cm a volta do dispositivo, para assegurar um arrefecimento e fluxo de ar
adequados.

Coloque o dispositivo sobre uma superficie plana e estavel.

Mantenha o dispositivo afastado de objetos inflamaveis.

Seguranca elétrica

[ CAUTION |

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Quando necessitar de reparagao e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um
técnico autorizado.

Desligue o produto da tomada de alimentagao e outro equipamento se ocorrer um problema.

Leia atentamente o manual de instrugoes antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.

Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Nao utilize o dispositivo para outras finalidades além das
descritas no manual.

Nao utilize o dispositivo caso tenha alguma peca danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.

Limpeza e manutenc¢ao
Aviso!

Nao utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Nao limpe o interior do dispositivo.
Nao tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo nao funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.

Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano himido macio.
Limpe as aberturas de ventilagdo com uma escova suave.

Suporte
Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentarios ou sugestées, por favor visite www.nedis.com/support

Contacto
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Holanda

Dansk - Beskrivelse

Denne vekselretter er en modificeret sir

ter. Sint tere er universal

tere der bruges ved

stramforing af simple elektroniske enheder.

Advarsel!
Vekselretteren mé ikke anvendes til folgende genopladelige enheder:
Smé batteridrevne apparater som kan szettes direkte ind i vekselstram-udgangen for at genoplade (fx lommelygter,

barbermaskiner og natlamper).

Visse batteriopladere til batterier der bruges i el-vaerktgj. Disse batteriopladere har en advarselsetikette der siger at der er
farlige spaending ved batteriterminalerne.

1. Teend/sluk-kontakt

«  Tryk pa kontakten for at teende og slukke for enheden.

2. Stremindikator

« Indikatoren lyser grent nar apparatet er tilsluttet et batteri og er taendt. Apparatet
erklar til brug.

3. Indikator ved for hoj
temperatur

- Indikatoren lyser grent nar enheden overophedes. Der lyder en alarm. Apparatet
slukker automatisk. Enhed taender igen automatisk nar den er kolet tilstraekkeligt
ned.

4. Indikator for overbelastning

« Indikatoren lyser radt, nar enheden overbelastes. Sluk for enheden og reducer
belastningen inden enheden teendes igen.

Terminal
5. Positiv pol (+, rad)
6. Negativ pol (-, sort)

Advarsel!

« Narden ertilsluttet et batteri, skal vekselretteren teendes for man taender for de
tilsluttede enheder. Hvis man bruger en vekselretter til flere apparater samtidigt,
sa skal man taende for apparaterne en ad gangen for at sikre at vekselretteren
ikke skal levere alle opstart-strammene for alle apparaterne pa en gang.

«  Man mé ikke vende indgangen om. Man mé ikke bruge krokodilleklemmer til
at skabe en elektrisk forbindelse. Serg for at vekselretteren er slukket inden den
tilsluttes til batteri eller anden jaevnstremskilde.

« Tilslut det rede batterikabel il den positive (+) pol pa batteriet og den positive
(+) terminal pa vekselretteren.

«  Tilslut det sorte batterikabel til den negative (-) pol pa batteriet og den negative
(-) terminal pa vekselretteren.

«  Stram skruerne pa jeevnstroamsindgangskablerne regelmaessigt.

7. Jordforbindelsesstik pa

Advarsel!
Vekselretteren ma ikke betjenes uden at veere jordforbundet. Fare for elektrisk sted.

Vekselretteren har et stik til at forbinde chassiset til vekselretteren. Jordforbindelsen i
forgreningsdésen for vekselstrammen pa udgangspanelet af vekselretteren forbindes
til chassiset.
Chassisets jordforbindelsesstik skal veere tilsluttet et jordforbindelsespunkt, som kan
variere afhaengigt af hvor vekselretteren installeres.

Ved et keretgj forbindes chassisets jordforbindelsesstik til keretgjets chassis.

chassiset «  Ved en bad forbindes chassisets jordforbindelsesstik til badens

jordforbindelsessystem.

«  Ved en fast lokalitet forbindes chassisets jordforbindelsesstik til jord med
et jordspyd (metalstang der hamres ned i jorden). Brug en #12 AWG eller
storre kobbertrad (helst med gren/gul isolering) til at forbinde chassisets
jordforbindelsesstik til jordforbindelsespunktet.

Den neutrale leder i vekselstram-udgangskredslabet pa vekselretteren forbindes

til chassisets jord. Nar chassiset er jordforbundet, er den neutrale leder ogsa

jordforbundet.

8. Luftkoler «  Visdom fan start: Nar omformerens temperatur er 45 ° C, starter blaeseren

automatisk.

9. Vekselstram-udgang

«  Setel-netledningen til enheden ind i vekselstrem-udgangen pa vekselretteren.

10. Stik til flernbetjeningen

. Fjernbetjening (valgfri)

Enheden kan betjenes med fiernbetjeningen.
- Setfiernbetjeningens ledning ind i flernbetjeningsstikket.

12. Teend/sluk-kontakt
(flernbetjening)

«  Tryk pa kontakten for at taende og slukke for enheden.

w

Stremindikator .
(flernbetjening)

Indikatoren lyser grent nar apparatet er tilsluttet et batteri og er teendt. Apparatet
er klar til brug.

Akustisk alarm

Der lyder en alarm i tilfaelde af overophedning, lavt batteri eller nedlukning pga. lavt batteri.
Sikkerhed

Generel sikkerhed

Laes vejledningen omhyggeligt for brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.

Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstér pa ejendom eller personer, pa grund af manglende
overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.

Brug kun enheden til de tilsigtede formal. Brug ikke enheden til andre formal end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgaende udskiftes.

Enheden er kun beregnet til indenders brug. Brug ikke enheden udenders.

Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formal.

Enheden ma kun anvendes i omrader med en lufttemperatur p& mellem 0 °C og 25 °C.

Brug ikke enheden pa meget fugtige steder som f.eks. badevaerelser og ved svemmebassiner.

Brug ikke enheden naer ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.

Brug ikke en timer eller et separat flernbetjeningssystem, som taender enheden automatisk.

Daek ikke enheden til.

Bloker ikke ventilationshullerne. Indfer ikke fremmedlegemer i ventilationsabningerne.

Sorg for frirum pa mindst 10 cm rundt om enheden for at sikre ordentlig afkeling og luftstremning.

Placér enheden pa en stabil, flad overflade.

Hold lampen vak fra breendbare genstande.

Elektrlsk sikkerhed

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

For at nedsaette risikoen for elektrisk stad, ma dette produkt kun &bnes af en autoriseret tekniker, nér service er
nodvendig.

Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstar et problem.

Lzes vejledningen omhyggeligt for brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.

Brug kun enheden til de tilsigtede formal. Brug ikke enheden til andre formal end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgaende udskiftes.

Rengering og vedligeholdelse

Advarsell

Brug ikke oplasningsmidler eller slibende rengeringsmidler.
Renger ikke enheden indvendigt.
Forsag ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.

Renger enheden udvendigt med en bled, fugtig klud.
Renger ventilationsdbningerne med en bled berste.

Support
Hvis du har brug for yderligere hjzelp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besege www.nedis.com/support

Kontakt
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederlandene



Norsk - Beskrivelse

Spenningsomformeren er en modifisert sinusbelgeomformer. Modifiserte sinusbalgeomformere er universale
spenningsomformere som brukes til a gi strem til enkle elektroniske enheter.

Advarsel!

Ikke bruk omformeren med foelgende oppladbare enheter:

«  Sma batteridrevne apparater som kan kobles direkte til vekselstram for & lade dem opp (f.eks. lommelykt,
barbermaskiner og nattlys).

«  Enkelte batteriladere for batteripakker som brukes i elektroverktay. Disse batteriladerne vil vaere merket med en advarsel
som indikerer at det er farlig spenning pa batteriterminalene.

1. Pé&/av-bryter «  Trykk pa bryteren for & sla enheten pa eller av.

2. Stremindikator « Indikatoren lyser grent nar enheten er koblet til et batteri og péslatt. Enheten er klar til bruk

3. Indikator for « Indikatoren lyser gult nér enheten er overopphetet. Alarmen avgir et lydsignal. Enheten
overtemperatur slas av automatisk. Enheten slas pa igjen automatisk etter at den er avkjolt tilstrekkelig.

« Indikatoren lyser redt nér enheten er overbelastet. SI& av enheten og reduser den

4. Overlastindikator elektriske lasten for du slar den pd igjen.

Advarsel!

«  Narenheten er koblet til et batteri, ma du ferst sla den pé for du slér pa de tilkoblede
enhetene. Nar omformeren brukes med flere apparater samtidig, slar du pa enhetene én etter
én for & sorge for at omformeren ikke trenger a levere startstrom til alle lastene samtidig.

Ikke reverser inngangen. Ikke bruk krokodilleklemmer for elektriske tilkoblinger. Sjekk at
omformeren er slitt av for du kobler den til batteriet eller annen DC-stromkilde.

Terminal .

5. Positiv pol (+, rad)

6. Negativpol (- svart) [. Koble den rede batterikabelen til den positive (+) polen pa batteriet og den positive (+)

kontakten pa omformeren.

«  Koble den svarte batterikabelen til den negative (-) polen pa batteriet og den negative (-)
kontakten pa omformeren.

«  Stram til skruene p& DC-inngangskablene regelmessig.

Elsdkerhet

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Foratt minska risken for elektriska stotar bor denna produkt endast 6ppnas av behorig tekniker nér service behovs.

- Dra ut nétkabeln fran vagguttaget och koppla ur all annan utrustning om nagot problem skulle uppsta.

«  Lds bruksanvisningen noga innan anvandning. Behall bruksanvisningen for att kunna anvinda den igen.

« Anvand endast enheten for dess avsedda syfte. Anvand inte enheten till andra &ndamél an dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.

+  Anvénd inte enheten om n&gon del &r skadad eller felaktig. Om enheten &r skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.

Rengé6ring och underhall

Varning!

«  Anvand inga rengéringsmedel som innehaller [6sningsmedel eller slipmedel.

+  Rengdr inte enhetens insida.

«  Forsok inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
«  Rengdr enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.

+  Rengor ventilttionsdppningarna med en fin borste.

Support
Om du behéver mer hjélp eller har kommentarer eller forslag, besok www.nedis.com/support

Kontakt
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, The Netherlands

Tama tehoinvertteri on muokatun siniaallon invertteri. Muokatun siniaallon invertterit ovat yleiskayttoisia tehoinverttereitd,
joita kdytetadn sahkoistamadn yksinkertaisia elektroniikkalaitteita.

Varoitus!

Ala kaytd invertterid seuraavien ladattavien laitteiden kanssa:

«  Pienet akkukayttoiset laitteet, jotka voidaan liittad suoraan AC-Idht66n (pistorasiaan) latausta varten (esim. taskulamput,
parranajokoneet ja yovalot).

«  Tietyt akkupakkauslaturit voimatyokaluille. Naissa akkulatureissa on varoitustarra, ilmoittaen vaarallisista jannitteista
akkuliittimissa.

Advarsel!
Ikke bruk omformeren uten & koble den til jord. Fare for elektrisk stot.

Omformeren har en tapp for & koble kabinettet ssmmen med omformeren. Jordingslederen i

AC-koblingsboksen pa omformerens utgangspanel er koblet til kabinettet.

Kabinettjording ma kobles til et jordingspunkt, som vil variere avhengig av hvor omformeren

. o er plassert.

7. Kabinettjording +  letkjoretoy kobles kabinettjording til bilens chassis.

« | bat kobles kabinettjording til batens jordingspunkt.

«  Paetfast sted kobles kabinettjording til en jordingselektrode (metallstang som er banket
ned i jorden). Bruk en #12 AWG eller starre kobbertrad (helst med grenn/gul isolasjon) for
& koble kabinettjordingen til jordingspunktet.

Neoytrallederen pa AC-utgangen pa omformeren kobles til kabinettjord. Nar kabinettet er

koblet til jord, vil ogsa neytrallederen jordes.

8. Kjalevifte «  Visdom fan start: Nar temperaturen pd omformeren nér 45 ° C, starter viften automatisk.

9. AC-utgang «  Koble stramkabelen for enheten til AC-utgangen p& omformeren.

10. Fjernkontrollkontakt | gnpeten kan betjenes med fiernkontrollen.

«  Koble fiernkontrollkabelen til fiernkontrollkontakten.

. Fjernkontroll (valgfri)

12. Pa/av-bryter

(fiernkontroll) « Trykk pa bryteren for & sla enheten p eller av.

@

. Stremindikator .

Indikatoren lyser grent nér enheten er koblet til et batteri og péslatt. Enheten er klar til
(fiernkontroll) bruk

Lydalarm

En alarm vil lyde ved overoppheting, lavt batteri eller nedstengning pga. lavt batteri.
Sikkerhet

Generell sikkerhet
Les bruksanvisningen ngye for bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.

«  Produsenten er ikke ansvarlig for pafelgende skade eller for skade pa eiendom eller person som falge av manglende
overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.

«  Bruk bare enheten for det tiltenkte formalet. Ikke bruk enheten til andre formél enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.

«  Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten ma erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.

«  Enheten er kun ment for innenders bruk. Ikke bruk enheten utendars.

«  Enheten er kun for innenders bruk. Ikke bruk enheten i forretningsayemed.

«  Bruk bare enheten i omrader med omgivelsestemperaturer pa mellom 0 °C og 25 °C.

«  Ikke bruk enheten pé steder med hoy luftfuktighet, som pé bad og ved svammebasseng.

« lkke bruk enheten i naerheten av badekar, dusj, handvask eller andre vannbeholdere.

«  Ikke bruk en tidtaker eller et separat fiernkontrollsystem som slar pa enheten automatisk.

«  Ikke dekk til enheten.

«  lkke blokker ventilasjonsapningene. Ikke stikk fremmedlegemer inn i dpningene pa enheten.

« Ladetvare en avstand pa& minst 10 cm rundt enheten, for & sikre riktig kjeling og luftstrom.

«  Plasser enheten pé en jevn, flat overflate.

« Hold enheten borte fra brennbare gjenstander.

Elektrisk sikkerhet
CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  For aredusere faren for stramstet, skal dette produktet bare apnes av en autorisert tekniker nér vedlikehold er ngdvendig.
«  Koble produktet fra stikkontakten og annet utstyr dersom et problem oppstar.

«  Les bruksanvisningen naye fer bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.

«  Bruk bare enheten for det tiltenkte formalet. Ikke bruk enheten til andre formél enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
«  Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten mé erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.

Rengjering og vedlikehold

Advarsel|
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
«  Ikke rengjor innsiden av enheten.
«  Ikke prov & reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.

+  Rengjor utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
«  Rengjor ventilasjonsdpningene med en fin borste.

Support

Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst ga inn pa www.nedis.com/support

Kontakt
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Nederland

Svenska - Beskrivning

Denna véxelriktare har modifierad sinusvég. Vaxelriktare med modifierad sinusvag kan anvéndas for att driva enkla
elektroniska enheter.

Varning!

Anvind inte vaxelriktare med féljande uppladdningsbara enheter:

«  Sma batteridrivna enheter som kan kopplas in direkt i vaxelstrémsuttaget for att laddas upp (exempelvis ficklampor,
rakapparater och nattlampor).

«  Vissa batteriladdare till batterier som anvénds i elverktyg. Dessa batteriladdare har en varningstext som berattar att det
finns farlig spanning vid batteripolerna.

1. Pé/av-brytare «  Tryck pa brytaren for att satta p4 eller stanga av enheten.

« Indikatorn lyser grént ndr enheten &r ansluten till ett batteri och @r paslagen. Enheten

2. stromindikator rredo att anvéndas.

« Indikatorn lyser gult ndr enheten &r Gverhettad. Ett larm ljuder. Enheten sténgs av

3. Overhettningsindikator automatiskt. Enheten slas pa igen automatiskt nar den har svalnat tillrackligt.

« Indikatorn lyser rétt nar enheten ar Gverbelastad. Stang av enheten och minska

4. Overbelastningsindikator y - PRI
belastningen innan den slas pa igen.

Varni
«  Nar véxelriktaren &r ansluten till ett batteri ska véxelriktaren sl&s pa forst, innan de
anslutna enheterna slas pa. Nar vaxelriktaren anvands med flera apparater samtidigt,
sl& pa en enhet i taget for att sakerstélla att véxelriktaren inte behover leverera
startstrom till alla samtidigt.

Vand inte inmatningen. Anvénd inte krokodilklammor for att skapa en elektrisk
forbindelse. Kontrollera att vaxelriktaren &r avstangd innan den ansluts till ett batteri
eller ndgon annan likstromkalla.

5. Positiv pol (+, rod)

6. Negativ pol (-, svart)

«  Anslut den roda batterikabeln till den positiva (+) polen pa batteriet och den positiva
(+) polen pa véxelriktaren.

«  Anslut den svarta batterikabeln till den negativa (-) polen pa batteriet och den
negativa (-) polen pa véxelriktaren.

«  Dra at skruvarna pé kabeln for inmatning av likstrém regelbundet.

Varning!
Anvind inte vaxelriktaren utan att ha jordat den. Risk for elektriska stotar.

Véxelriktaren har ett faste for att ansluta chassit till véxelriktaren. Jordkabeln i AC-

stromfordelaren pa véxelriktarens utpanel &r ansluten till chassit.

Chassits jordfaste méste vara anslutet till jord, som kommer att variera beroende pa var

vaxelriktaren &r installerad.

« lettfordon kan chassits jordféste anslutas till fordonets kaross.

« len bétansluts chassits jordféste till batens jordningssystem.

« Paenfast plats, anslut chassits jordféste till ett jordningsspett (metallstav som har
slagits ner i marken). Anvand en #12 AWG eller storre koppartrad (helst med gron/gul
isolering) for att ansluta chassits jordféste till jord.

Den neutrala ledaren i vaxelriktarens AC-utmatningskrets ar ansluten till chassits jord. Nar

chassit ar anslutet till jord, kommer den neutrala ledaren ocksa att vara jordad.

7. Jordning av chassi

8. Kylflakt «  Vishetflaktstart: Nar omriktarens temperatur nar 45 ° C startar flakten automatiskt.

9. AC-utmatning «  Anslut enhetens stromkabel till véxelriktarens AC-utmatning.

10. Fjarrkontrollskontakt Enheten kan mandvreras med fjarrkontrollen.

«  Anslut fiarrkontrollens kabel till fiarrkontrollskontakten.

1.

Fjarrkontroll (valfri)

12. Pa/av-brytare(fiérrkontroll) [ «  Tryck pa brytaren for att satta pé eller stanga av enheten.

13. Strémindikator « Indikatorn lyser gront nar enheten ar ansluten till ett batteri och ar paslagen. Enheten
(fiarrkontroll) arredo att anvandas.
Ljudlarm

En larmsignal hors vid 6verhettning, 1g batteriniva eller vid avstdngning pa grund av 1ag batteriniva.
Séakerhet

Allmén sékerhet

«  Las bruksanvisningen noga innan anvandning. Behall bruksanvisningen fér att kunna anvanda den igen.

«  Tillverkaren dr inte ansvarig for foljdskador eller fér skador pa egendom eller personer som orsakas av att
sakerhetsforeskrifterna inte foljs och av felaktig anvandning av enheten.

« Anvdnd endast enheten for dess avsedda syfte. Anvand inte enheten till andra &ndamél an dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.

«  Anvénd inte enheten om nagon del &r skadad eller felaktig. Om enheten &r skadad eller felaktig ska den bytas ut
omedelbart.

«  Enheten ér bara avsedd fér inomhusanvandning. Anvéand inte enheten utomhus.

«  Enheten dr endast avsedd for inomhusanvandning. Anvand inte fér kommersiella andamal.

«  Anvédnd endast denna enhet i omréden med en omgivningstemperatur pa mellan 0 °C och 25 °C.

«  Anvdnd inte enheten pa platser med hég luftfuktighet, s& som badrum och vid pooler.

«  Anvénd inte enheten néra badkar, duschar, bassanger eller andra karl innehallande vatten.

+  Anvdnd inte en timer eller en separat fjarrstyrt system som satter pd enheten automatiskt.

«  Tackinte 6ver enheten.

«  Blockera inte ventilationséppningarna. For inte in okénda féremél i ventilationséppningarna.

«  Hall ett avstand pa minst 10 cm runt enheten for att sékerstélla att kylning och luftfléde fungerar.

«  Placera enheten p4 en stabil, platt yta.

«  Héll enheten borta fran brandfarliga féremal.

1. Virtakytkin «  Kytke laite paalle tai pois painamalla kytkinta.

2. Virtamerkkivalo

Merkkivalo palaa vihreand, kun laite on liitetty akkuon ja se on paalla. Laite on kéyttovalmis.

3. Ylikuumenemisen

Merkkivalo palaa keltaisena laitteen ollessa ylikuumentunut. Kuuluu hélytyséaani. Laite sammuu

merkkivalo automaattisesti. Laite kdynnistyy uudelleen automaattisesti laitteen jadhdyttya riittavasti.
4. Ylikuorman «  Merkkivalo palaa punaisena laitteen ollessa ylikuormittunut. Sammuta laite ja vahenna
merkkivalo kuormaa ennen kuin kdynnistét laitteen uudelleen.

Varoitus!
«  Akku liitettynd, kdynnista invertteri ensin, ennen kuin kdynnistat liitetyt laitteet. Kaytettaessa

invertteria samanaikaisesti useiden laitteiden kanssa, kdynnista laitteet yksi kerrallaan,
Liitin varmistaaksesi, ettei invertterin tarvitse sy6ttaa kdynnistysvirtoja kaikille kuormille

il samanaikaisesti.
5 f:')s}l)t:r\:lar;:gnr;apa - Ald vaihda tulon napaisuutta. Al3 kdyta hauenleukoja sihkéisel Iiiténnén synnyttamiseksi.
e Varmista invertterin olevan sammutettu ennen invertterin liittamista akkuun tai toiseen

6. Negatiivinen napa DC-sihkasysttoon.

(- musta) «  Liita punainen akkukaapeli akun positiiviseen (+) napaan ja invertterin positiiviseen (+)
liittimeen.
«  Liitd musta akkukaapeli akun negatiiviseen (-) napaan ja invertterin negatiiviseen (-) liittimeen.
«  Kirista DC-tulokaapelien ruuvit sa@nnollisesti.

Var st
Al4 kdyta invertteria ilman invertterin liittdmista maahan. Sahkéiskuvaara.

Invertterissa on liitin rungon liittamiseksi invertteriin. Maajohto AC-kytkentakotelossa invertterin

ldhtopaneelissa on liitetty runkoon.

Rungon maadoitusliitin on liitettava maadoituspisteeseen, joka vaihtelee invertterin

7. Rungon asennuspaikasta riippuen.
maadoitusliitin «  Ajoneuvossa, liita rungon maadoitusliitin ajoneuvon runkoon.

«  Veneessa, liitd rungon maadoitusliitin veneen maadoitusjarjestelmaan.

«  Kiintedssa asennuksessa, liitd rungon maadoitusliitin maahan maadoitustangolla (maahan
hakattu metallitanko). Kayta vahintaan no 12 AWG -kuparijohtoa (mieluiten vihrea/keltainen
eristyksella varustettuna) rungon maadoitusliittimen yhdistamiseen maadoituspisteen kanssa.

Invertterin AC-l&ht6piirin nollajohdin on liitetty rungon maahan. Rungon ollessa liitetty maahan

my®s nollajohdin on maadoitettu.

«  Viisauden tuuletin kdynnistys: kun taajuusmuuttajan lampétila on 45 ° C, puhallin kéynnistyy
ti.

8. Jaahdytyspuhallin automaattisesti.

9. AC-lahto «  Yhdista laitteen virtajohto invertterin AC-lahtoon.

10. Kaukosaatimen

liitin Laitetta voidaan kayttaa kaukosaatimella.
11. Kaukosaadin - Liita kaukosaatimen kaapeli kaukosaatimen liittimeen.

(valinnainen)

12. P&alla/pois-
virtakytkin .
(kaukosaadin)

Kytke laite paalle tai pois painamalla kytkinta.

13. Virtamerkkivalo
(kaukos&édin)

«  Merkkivalo palaa vihredn, kun laite on liitetty akkuon ja se on péalla. Laite on kayttovalmis.

Aanihilytys

Halytysaani kuuluu seuraavissa tilanteissa: ylilimpétila, akku lahes tyhja ja tyhja akku -sammutus.
Turvallisuus

Yleinen turvallisuus
«  Lue kdyttdopas huolella ennen kayttoa. Sailytd kayttéopas tulevaa kdyttod varten.
«  Valmistaja ei ole vastuussa henkildille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden
laiminly6nnista tai laitteen sopimattomasta kaytosta.
. Kayta laitetta vain sille tarkoitettuun kyttdtarkoitukseen. Ala kayta laitetta muuhun kuin kdyttdoppaassa kuvattuun
k

yta Ialtetta jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite valittomasti.
+  Laite sopll vain sisdkayt 3 kaytd laitetta ulkona.

«  Laite sopii vain kotlkayt 66N, Ala kiyta laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.

+  Kaytd laitetta vain alueilla, joiden ympanstolampotlla on 0°C-25°C.

«  Ald kayts laitetta paikoissa, kuten kylpyhuoneissa ja uima-: allashuonelssa, joissa on korkea suhteellinen kosteus.

dyta ajastinta tai erillista kauko-ohjausjarjestelmad, joka kytkee laitteen paalle automaattisesti.
« Al peits laitetta.
-+ Al tuki tuuletusaukkoja. Al laita vierasesineita tuuletusaukkoihin.
+  Varmista asianmukainen jaahdytys ja ilmavirtaus pitamalld laitteen ympérilla véhintaan 10 cmin tyhja tila.
«  Aseta laite vakaalle tasapinnalle.
Pida laite pois palavien materiaalien ldheisyydestd.

Séihk turvallisuus

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

«  Sahkoiskun riskin pienentamiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkil6 saa avata tdman laitteen huoltoa varten.
- Jos ongelmla ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.

-+ Kayta laitetta vain sille tarkoitettuun kayttotarkoitukseen. Ala kayts laitetta muuhun kuin kéyttdoppaassa kuvattuun
koitukseen.
yta laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite vélittomasti.

Puhdistus ja huolto

Varoitus!

Al4 kdyta liuottimia tai hankausaineita.

puhdista laitteen sisapuolta.

- A3 yritd korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
«  Puhdista laite ulkopuolelta pehmeélld, kostealla liinalla.

«  Puhdista tuuletusaukot pehmeélla harjalla.

Tuki

Jos tarvitset apua tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, kdy osoitteessa: www.nedis.com/support

Yhteystiedot

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, The Netherlands

EAAnvika - Nepiypag

AUTOG O HETATPOTTEAG IOXVOG EiVal £VAC TPOTTOTIOINUEVOG HETATPOTTENS NIUITOVOEISOUE KUHATOG. Ot TPOTIOMOINHEVOL
HETATPOTTEIG NUITOVOEISOUC KUMATOG EiVal LETATPOTTEIC 10XV0G KABE XprioNg Tou XpnotponolouvTal yia Ty tpogodoaia
MOV NAEKTPOVIKWV GUCKEVWV.

Npo&idonoinon!

MnV XpnOILOTIOIEITE TOV HETATPOTTIEX UE TIG EENG EMAVAPOPTI{OUEVEC CUOKEVEG:

+ Ot HIKPEG AEITOUPYOUIEVEG [E UTTATAPIO CUOKEVEG TTOU UTopouv va cuvdeBouv aneubeiag otnv €6080 AC yia va
EMAVAQPOPTIOTOVV (TL.X. PaKO, EUPICTIKEG HNXAVEG KAl PWTAKIA VUKTOC).

+  OpIOHEVOL POPTIOTEC UITATAPIAG YIA CUCTOIKIEG MMATAPIAG TTOU XPNOIUOTOIOUVTAL O NAEKTPIKA epyaleia. AuToi ot
POPTIOTEG pmatapiag Ba @£pouv pia TPOEISOMOINTIKY ETIKETA TTOU SNAWVEL OTL UTTAPXOLV EMIKIVEUVEG TATEIG GTOUG
AKPOSEKTES TNG pmatapiag.

1. AwakomTng on/off «  MNatoTe Tov SIaKOMTN yia va eVEpy oete fy oY JOETE TN CUOKEUN.
2. 'Ev8ei€n Auyvia «  Hévdegn avaBel mpdoivn dtav n ouokeun givat cuvSedepévn pe umatapia Kat
1ox00g gvepyoroinpévn. H cuokeun gival étolun yia xprion.
3. 'Evdei€n «  Hévdeagn avaBel kitpivo dtav unepBeppavBei n cuokeun. Oa nxrioel évag cuvayeppuog. H
unepBéppavong (GUOKEUN AMEeVEPYOTTOLEiTal QUTOATA. H GUOKELT avdBel auTOpaTa §ava GTav KPUWOE EMAPKWE.
4. ‘Evdeign «  Hévdegn avaBet kOKkivn dtav uMEPPOPTWOEL N CUOKELT. ZBAOTE TN CUCKEUN KAl HEIWOTE
UTEPPOPTWONG To QopTio TPV TV avapete ava.
Npoaidomnoinon!

« 'Otav cuvSEETal ME pia PITaTapia, avAYTE TIPWTA TOV METATPOTTEX TIPIV AVAPETE TIG
OUVOESEPEVEG OUOKEVEC. OTAV XPPOIUOTIOIEITE TOV HETATPOTTEN HE TTOANNATTAEG GUOKEVES
TauToXPOVa, AVABETE TIC CUOKEVEC TN pial LETA TNV AN yia va BeBaiwBeite 6Tio

AKPOSEKTNG uzmgponéu( Sev xpetdleTal va apdoxel ONEG TIG EVTACELS £vapéng yia OAa Ta gopTia
PO Tautoxpova.
5 S(:;::S;)no)\oc & . an umctpéq)s'rz v gicodo. Mnv ‘xpnvm;{ononsh'z KA KpOKOﬁEI)’\dKl ylava 6nyloupvnesi
6. A S HONOC (- i NAEKTPIKN OUVEEDN. ZIYOUPEUTEITE OTI £XEL OBFOEL O LETATPOMEAG TIPIV OUVSECETE TOV
- p‘,"‘“mc m6hoc (- HETaTponéa ot pratapia fj o GMN inyr pevpatog DC.
Havpo) « JUVSEOTE TO KOKKIVO KAAWSIO OTOV BETIKG (+) TTOAO TNG pmatapiag Tng pratapiag Kat 1ov
BETIKO (+) aKpOSEKTN TOU peTaTpoTéa.
«  ZUV8£OTE TO HaUPO KAAWSIO pumatapiag oTov apvnTKS (-) TOAO TNG umatapiag Kat Tov
apVNTIKO (-) AKPOSEKTN TOU HETATPOTEQ.
«  ZoiyyeTe TaKTIKA TIG Bideg Twv kahwdiwv e16650ou DC.
MNposidonoinon!
Mnv A&ITOUpYEiTE TOV LETATPOTEX XWPIG VA GUVOECETE TOV UETATPOTIEX HE TN Yeiwon. Kivouvog
nAextpomingiag.
O petatporéag éxel éva wtio yia cuvdedei To oaai pe Tov petatpornéa. To cUpua yeiwong oto
KiBwTio ouvdeong AC oTov mrivaka 680u Tou peTatpoTéa givat ouvSeSepéVo e To 0aot.
To wrio yeiwong oaci mpénel va givat cuvdedepévo ot éva onpeio yeiwong, To omoio Ba
SlapEpel avaloya LE TO IOV Eival EYKATECTNHEVOC O HETATPOTIEAC.
7. Qrio yeiwong caci « X éva Oxnua, OLUVEECTE TO WTIO YEiwoNC 0aci ke To 6aci Tou oxXAUATOG.

«  X&OKAQOE, CUVOEDTE TO WTIO YEIWONG 0AGH HE TO CUCTNHA YEIWONG TOU GKAPOUG.

« e éva otabepd péPog, CUVOECTE TO WTIO YeiwoNG oaci He Tn Yeiwon péow piag pdpdou
yeiwong (peTahhikr papdog Bubiouévn oto €5agog). Xpnotpomoleite éva #12 AWG 1y
HeYOAUTEPO GUPHA XaAKOU (KATA TTPOTINGN HE MPActvn/KiTpIvn HOVWON) yia va ouVEEcETe
To wTio Yeiwong oaci pe To onpueio yeiwonc.

0 oudétepog aywydg Tou KuKAWUaATog e§680u AC Tou petatporéa ival ouvSeSepévog e T

yeiwon Tou caoi. Otav 1o caci cuvdéctal pe T yeiwon, Ba yelwBei kat 0 ouSETePog aywyog.

«  Exkivnon avepiotipa cogia: Otav n Beppokpacia tou petatpornéa ¢Baoce toug 45 ° C, 0

8. Avepotpac podng avepiotipag Ba Eekviioel autdpata.

9. 'E€oSog AC «  JUVS£0TE TO KAADSIO PEUHATOG TG CUOKEVNG HE TNV £6060 AC TOU HETATPOTIEQ.
10. Ymodoxn
AexelpioTpiou Efval eIKTOC O XEIPIOUOG TNG CUCKEUNG HE TO TNAEXEIPIOTAPIO.

Zuvd£oTe TO KAAWSI0 TOU TNAEXEIPIOTNPIOL OTNV LTTOSOXT TNAEXEIPIOTNPIOU.

. Tnhexeplotiplo .
(MPOQAIPETIKOC)

o

. AakomTng on/off . . . . . .
+  MatioTe Tov SIaKOTITN YIa Va EVEPYOTIOINOETE 1) ATTEVEPYOTIOIGETE TN CUCKELN.

(tAexeiproTtpio)

13. ‘Evdei€n 1ox00¢ «  Hévdegn avdBel mpdotvn 6tav n cuokeun sival cuvdedepévn pe umatapia Kat
(tnAexelplotriplo) gvepyorioinpévn. H ouokeun ivat étolun yia xprion.
HxnTikég cuvayeppog

©a NXNOEL £vag cuvayepPOG O TEPITTTWON UTTEPBEPHAVONG, XAUNANG OTABUNG UIATAPIAG F) TEPUATIOHOU AOyw XapnAig
0TaBuNg unatapiac.

Ac@daleia

r:vu(n ac@aieia
AlaBACTE TO £YXEIPISIO MPOCEKTIKA TPIV ammd TN Xprion. DUAGETE To eyXEPISIO yia HENNOVTIKN avagopd.

+ O KataoKeuaoTr Sev Pépet Kapia euBuVN yia Tuxov enakdAouBeg BAAPEC ) AANEC UAIKEG Kat owpaTikéG BAGBEG Tou
evdéxetal va mpokAnBouv Adyw TNE pn TPNongG Twv oSNV acaleiag kat TG akatdAANANgG XPriong TG CUCKEUNG.

+  XPNOIHOTIOIEITE TN GUOKEUN| HOVO YIa TOUG TTPOOPILOHEVOUG GKOTIOUC. Mn XPNOILOTIOIEITE TN GUOKEUT Yla SIAPOPETIKOUG
OKOTIOUG ammd TOUG TIEPIYPAPOUEVOUG OTO EYXEIPISIO.

+ Mn XpNOILOTIOIEITE TN OUCKEUH, £Gv OMTOIOSATIOTE THAKA TNG éxel {npid 1} EhdTTwpa. EAv n ouokeun éxet {nuia ry
ENATTWHA, AVTIKATAOTAOTE TNV AHECWE.

«  Houokeun evdeikvutal HOVo yia ECWTEPIK XPrion. Mn XPnOIHOTIOIEITE TN GUCKEUN| O€ EEWTEPIKO XWPO.

«  Houokeun evSeikvutal HOvo yia oIKIaKH Xprion. Mnv XpnoIHOTIOIETE T GUCKEUN yia EUTTOPIKOUG OKOTIOUG.

«  XPNOILOTIOIEITE TN CUOKEUN POVOV O XWPOuG pe Beppokpacia mepiBailovTog petagl 0 °C kat 25 °C.

« Mnv XpNOILOTIOIE(TE T CUCKELT O TOMOBEGIEC Pe LYNAR LYPATID, GTIWG OE UMAVIA KAl TIIGIVEG.

+ Mnv XpNOIHOTIOIETE TN CUOKEUN KOVTA OE HMAVIEPEG, VTOUJIEPEG, VITTAPEG 1} GANa SOXEIA TTOU TIEPIEKOLV VEPO.

+  Mnv XpnoIHOMOIETE XPOVOSIAKOTTN 1} EEXWPIOTO CUGTNHA TNAEXEIPIOHOU, TO OTIOIO EVEPYOTTOIEL AUTOUATA TN CUCKEUH.

+ Mnv KQAUTTTETE TN GUCKEUN.

+ Mnv @pdlete TIC OMEC agPIOHOU. MV EI0AYETE E€va QVTIKEIHEVA PECA OTIG OTTEG AEPIOHOU.

«  Alotnpeite S1akevo TOUAAXIOTOV 10 €K. YUPW A6 Tr GUOKEUT OUTWE WOTE va SIac@alloTel KAaTAMNAN Yugn kat por
aépa.

«  TomOBETEITE TN CUOKELN EMAVW OF pIa OTABEPN), EMIMESN EMPAvEL.

«  AloTNpE(TE TN CUOKEUN HAKPIA aTTO EVPAEKTA AVTIKEIHEVAL.

HAeKTPIKN ac@aieia
CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT Of

« Mo va PEWOETE Tov Kivéuvo nhektpomngiag, To mpoidv auto Ba mpérel va avolxBei povo and eE0ucloSoTNHEVO TEXVIKO
étav anarteitat ouvtripnon (o£pPIc).

+  Anoouv£oTe To TIPOI6V and Ty mpila PEUUATOC KAt ANAO EEOTTMOHO Qv TAPOUCIACTE! TPOBANMA.

«  AoBAoTE TO eYXEIPIBIO TPOCEKTIKA TPV amo TN xprion. QUAAGETE To £YXEIPISIO yia LENOVTIK avagopa.

+  XPNOILOTIOIEITE TN GUCKEUN HOVO YIa TOUG TPOOPILOHEVOUG GKOTIOUE. Mn XPNOILOTIOIEITE TN GUCKEUT Yia SIAQOPETIKOUG
OKOTIOUG armé Toug nzplvpa(po’psvouc OTO eyxelpidlo.

+  Mn XPNnOIHOTIOLEITE TN GUCKEUN), EGV OTOIOSATIOTE TUAKA TNG €xel {NWId 1y eENdTTwia. Eav n cuokeun éxet Inpia fy
ENATTWHA, AVTIKATACTAOTE TNV AUECWG.

KaBapiopog kat guvtriipnon

npoaéonomon'
Mn xpnotpomoteite SIANUTEC ) AElaVTIKG.
+ Mnv kaBapioETe TO EOWTEPIKO TG CUCKEUNG.
+ MnV EMYEIPROETE VA EMOKEVACETE TN CUOKEUN. EAV n ouokeun Sev NeIToupyei OwoTd, aVTIKATAOTHOTE TNV HE Jia véa.

«  KaBapilete 10 E§wTEPIKO TNG CUOKEUNG XPNOIHOTIOIIVTAG £V HAAAKO, VWITO TTaVi.
«  KaBapilete Ta avoiypata eagpICHOU XPNOIHOTIOIVTAG Hid MAAAKIA BovpToa.

Ynoothpién
Eav xpeialeote nepaitépw BonBeta 1y emBupeite va umoBalete oxOMa i TIPOTACELC, EMOKEPOE(TE TV 10TOCEAISa www.nedis.
com/support
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Polski - Opis

Ten falownik jest zmodyfikowanym falownikiem sinusoidalnym. Zmodyfikowane falowniki sinusoidalne to uniwersalne
falowniki wykorzystywane do zasilania prostych urzadzen elektronicznych.

Ostrzezenie!

Nie uzywaj falownika z nastepujacymi tadowalnymi urzadzeniami:

«  Mate urzadzenia zasilane z akumulatora, ktére mozna podtaczy¢ bezposrednio do wyjécia AC w celu dotadowania ( np.
latarki, maszynki do golenia i lampki nocne).

«  Niektore tadowarki do akumulatoréw stosowane w elektronarzedziach. Te tadowarki akumulatoréw beda miaty etykiete
ostrzegawcza stwierdzajaca, ze na zaciskach akumulatora obecne s niebezpieczne napiecia

1. Przetacznik wt/wyt «  Naci$nij przetacznik, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ urzadzenie.

«  Wskaznik $wieci na zielono, gdy urzadzenie jest podtaczone do akumulatora i

2. Wskaznik zasilania P
wigczone. Jest ono gotowe do uzycia.

- Wskaznik $wieci na zétto, gdy urzadzenie jest przegrzane. Rozlegnie sie dzwiek
alarmu. Urzadzenie wytacza sie automatycznie. Urzadzenie automatycznie wigcza
sie ponownie po dostatecznym ostygnieciu.

3. Wskaznik zbyt wysokiej
temperatury

«  Wskaznik $wieci na czerwono, gdy urzadzenie jest przecigzone. Wytacz

4.  Wskaznik przeciazenia O o P N .
urzadzenie i zmniejsz obciazenie przed ponownym wigczeniem urzadzenia.

Ostrzeze
- Po pod'qczemu do akumulatora najpierw wigcz falownik przed wiaczeniem
podtaczonych urzadzen. Gdy uzywasz falownika z kilkoma urzadzeniami
jednoczesdnie, wiaczaj urzadzenia jedno za drugim, aby upewnic sie, ze falownik nie
musi dostarczac wszystkich pradéw rozruchowych dla wszystkich obciazer naraz.
Nie odwracaj doptywu. Nie uzywaj szczek zaciskowych do tworzenia potaczen
elektrycznych. Upewnij sig, ze falownik jest wytaczony przed podtaczeniem
falownika do akumulatora lub innego zrédta pradu statego.

Korcéwka .

5. Biegun dodatni (+, czerwony)

6. Biegun ujemny (-, czarny)

«  Podtacz czerwony przewédd akumulatora do bieguna dodatniego (+) akumulatora
i dodatniego (+) zacisku falownika.

«  Podtacz czarny kabel akumulatora do bieguna ujemnego (-) akumulatora i
ujemnego (-) zacisku falownika.

«  Dokre¢ prawidtowo $ruby kabli wejsciowych DC.

Ostrzezenie!
Nie uzywaj falownika bez podtaczania falownika do uziemienia. Ryzyko porazenia
pradem.

Falownik posiada wypust do pofaczenia obudowy z falownikiem. Przewéd
uziemiajacy w skrzynce przytaczeniowej AC na panelu wyjsciowym falownika jest
podtfaczony do obudowy.

Uziemienie obudowy musi by¢ podtaczone do punktu uziemienia, ktory bedzie sie

7. Koncéwka uziemienia réznic w zaleznosci od miejsca instalacji falownika.
obudowy - W pojezdzie potacz koricowke uziemienia obudowy z podwoziem pojazdu.

« Witodzi potaczkoricéwke uziemienia obudowy z uktadem uziemienia todzi.

« W statej lokalizacji, potacz koricowke uziemienia obudowy do gruntu za
pomocg preta uziemiajacego (metalowy pret wbity w ziemie). Uzyj przewodu
miedzianego nr 12 AWG lub wiekszego (najlepiej z zielono-z6ttg izolacja), aby
podtaczy¢ koricowke uziemienia obudowy do punktu uziemienia.

Przewdd zerowy obwodu wyjsciowego falownika jest podtaczony do uziemienia

obudowy. Gdy obudowa jest podtaczona do uziemienia, przewod zerowy réwniez

zostanie uziemiony.

«  Poczatek wentylatora madrosci: kiedy temperatura inwertera osiggnie 45 ° C,

8. Wentylator wentylator uruchomi sie automatycznie.

9. Prad wyjsciowy AC «  Podtacz kabel zasilania urzadzenia do gniazda wyjsciowego AC falownika.

10. Gniazdo zdalnego
sterowania Urzadzenie mozna obstugiwac za pomoca pilota zdalnego sterowania.

«  Podtacz kabel zdalnego sterowania do gniazda zdalnego sterowania.

. Pilot (opcjonalny)

12. Wiacznik/wytacznik (pilot) «  Naci$nij przetacznik, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ urzadzenie.

13. Wskaznik zasilania «  Wskaznik $wieci na zielono, gdy urzadzenie jest podigczone do akumulatora i
(pilot) wigczone. Jest ono gotowe do uzycia.

Alarm dzwigkowy
W przypadku zbyt wysokiej temperatury, niskiego poziomu natadowania akumulatora lub niskiego stanu natadowania
akumulatora rozlegnie sie alarm.

Bezpieczenstwo

Ogolne zasady bezpieczenstwa
Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy doktadnie przeczytac instrukcje. Zachowaj instrukcje do
wykorzystania w przysztosci.

«  Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzenia lub obrazenia oséb powstate w wyniku
nieprzestrzegania instrukcji dotyczacych bezpieczenistwa i niewtasciwego uzytkowania urzadzenia.

«  Urzadzenie powinno by¢ uzywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie nalezy uzywac urzadzenia w celach innych niz
okreslono w instrukgji.

«  Nie wolno korzystac z urzadzenia, je$li jakakolwiek czes¢ jest uszkodzona lub wadliwa. Jesli urzadzenie jest uszkodzone
lub wadliwe, nalezy niezwtocznie wymienic¢ urzadzenie.

«  Urzadzenie nadaje sie wylacznie do uzytku wewnetrznego. Nie uzywac urzadzenia na zewnatrz.

«  Urzadzenie nadaje sie wylacznie do uzytku domowego. Urzadzenia nie wolno uzywac do celéw handlowych.

«  Urzadzenia nalezy uzywac wytacznie w pomieszczeniach o temperaturze otoczenia w zakresie od 0°C do 25 °C.

«  Nie uzywac urzadzenia w miejscach o wysokiej wilgotnosci, takich jak tazienki i baseny.

+  Nie wolno korzystac z urzadzenia w poblizu wanien, prysznicéw, zlewdw lub innych zbiornikéw napetnionych woda.

+  Nie uzywac regulatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania umozliwiajacego automatyczne
wiaczenie urzadzenia.

«  Nie przykrywac urzadzenia.

«  Nie blokowa¢ otworéw wentylacyjnych. W otworach wentylacyjnych nie wolno umieszcza¢ przedmiotow.

+  Zachowaj odstep co najmniej 10 cm wokét urzadzenia, aby zapewnic wiasciwe chtodzenie i przeptyw powietrza.

«  Umies¢ urzadzenie na stabilnej, ptaskiej powierzchni.

«  Urzadzenie nalezy przechowywac z dala od przedmiotow fatwopalnych.

Bezpieczenstwo elektryczne

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

« W celuzmniejszenia ryzyka porazenia pragdem elektrycznym, niniejsze urzadzenie powinno by¢ otwierane wytacznie
przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przegladu.

« W przypadku wystapienia problemu, odtgczy¢ urzadzenie od sieci i innego sprzetu.

«  Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy dokfadnie przeczytac instrukcje. Zachowaj instrukcje do
wykorzystania w przysztosci.

« Urzadzenie powinno by¢ uzywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie nalezy uzywac urzadzenia w celach innych niz
okreslono w instrukgji.

«  Nie wolno korzystac z urzadzenia, jesli jakakolwiek czgs¢ jest uszkodzona lub wadliwa. Jesli urzadzenie jest uszkodzone
lub wadliwe, nalezy niezwtocznie wymienic urzadzenie.

Czyszczenie i konserwacja
Ostrzezenie!

«  Nie uzywac do czyszczenia rozpuszczalnikow ani materiatéw sciernych.

«  Nie czysci¢ wewnetrznej strony urzadzenia.

+  Nie podejmowac préb naprawy urzadzenia. Jesli urzadzenie nie dziata poprawnie, nalezy wymienic je na nowe
urzadzenie.

«  Zewnetrzng strone urzadzenia czysci¢ migkka, wilgotng szmatka.
- Otwory wentylacyjne czysci¢ przy uzyciu miekkiej szczotki.

Wsparcie

Jesli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz uwagi lub sugestie, prosze odwiedz strone www.nedis.com/support

Kontakt

NEDIS B.V,, De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Holandia

Cestina - Popis
Je to modifikovany sinusovy stfida¢. Modifikované sinusové stfidace jsou univerzalni stiidace pouzivané k napajeni
jednoduchych elektronickych zafizeni.

Upozornéni!

Stfida¢ nepouzivejte s nasledujicimi dobijecimi zafizenimi:

«  Malé spotiebice napajené bateriemi, které Ize pro dobijeni pfipojit pfimo do zasuvky AC (napt. svitilny, holici strojky a
nocni lampicky).

«  Nékteré nabijecky baterii pro sady baterii elektrického nafadi. Tyto nabijecky maji vystrazny stitek, na kterém je uvedeno
Ze v termindlech baterii se nachazi nebezpe¢né napéti.

1. Vypina¢ «  Chcete-li zapnout nebo vypnout zafizeni, pouzijte vypina¢.

+  Kontrolka se rozsviti zelené, kdyz je zatizeni pfipojeno k baterii a zapnuto.

2. Indikator napajeni Zafizeni je pfipraveno k pouziti.

+  Kontrolka se rozsviti zluté, kdyz se zafizeni prehteje. Zazni alarm. Zafizeni se
automaticky vypne. Kdyz se zafizeni dostate¢né ochladi, automaticky se zase
zapne.

3. Kontrolka pfehfati

+  Kontrolka se rozsviti cervené, kdyz dojde k pfetizeni zafizeni. Zafizeni vypnéte a

4. Kontrolka pretizeni - X o A i A
pred opétovnym zapnutim snizte zatizeni.

Upozornem'
Kdyz je stfidac pfipojen k baterii, nejdfiv zapnéte stfidac a az poté zapnéte
pfipojena zafizeni. Pokud stfida¢ pouzivate s nékolika zafizenimi zaroven,
zapinejte zafizeni jedno po druhém, aby stfida¢ nemusel dodavat proud
potfebny pro zapnuti zafizeni pro viechny najednou.

«  Neotacejte vstup. K zapojeni nepouzivejte krokosvorky. Pfed pipojenim stfidace
k baterii nebo jinému zdroji DC napéti zkontrolujte, zda je vypnut.

Terminal

5. Kladny pél (+, cerveny)

6. Zaporny pdl (-, cerny) L . . . . N .

-« Pripojte ¢erveny kabel baterie ke kladnému (+) pélu baterie a kladnému (+)
termindlu stfidace.

+  Pripojte cerny kabel baterie k zapornému (+) pélu baterie a zdpornému (+)
terminalu stfidace.

+ Srouby DC vstupu pravidelné dotahujte.

Upozornéni!
Stfida¢ nepouzivejte bez toho, abyste jej pfipojili k uzemnéni. Riziko elektrického
Soku.

Stfida¢ ma oko pro pfipojeni ukostfeni. Zemnici kabel v rozvodné skfini AC na

vystupnim panelu stfidace je pfipojen ke kostfe.

Oko ukostfeni musi byt pfipojeno k zemnicimu bodu, ktery miize byt rizny podle

toho, kde je stfidac instalovan.

« Ve vozidle pfipojte oko ukostfeni k podvozku vozidla.

= Vlodi pfipojte oko ukostfeni k systému uzemnéni lodé.

+  Piipevné instalaci pfipojte oko ukostfeni k uzemnéni pomoci zemnici tyce
(kovové tyée zabodnuté do zemé). K pfipojeni oka ukostieni k zemnicimu bodu
pouzijte médény vodi¢ #12 AWG nebo vétsi (nejlépe se zelenozlutou izolaci).

Nulovy vodi¢ obvodu AC vystupu stfidace je pripojen k ukostieni. Kdyz je kostra

pripojena k uzemnéni, nulovy vodi¢ bude také uzemnén.

7. Oko ukostieni

-+ Start ventilatoru moudrosti: kdyz teplota ménice dosahne 45 ° C, ventilator se

8. Ochlazovaci ventilator o N
spusti automaticky.

9. ACvystup - Napajeci kabel zafizeni pfipojte do AC zastrcky stiidace.

10. Zastrtka dalkoveho ovladani | zatizen; Ize ovladat i pomoci dalkového ovladace.

«  Pfipojte kabel dalkového ovladace do zastr¢ky dalkového ovladani.

. Dalkové ovladani (volitelny)

12. Vypinac

(dalkové ovladani) «  Chcete-li zapnout nebo vypnout zafizeni, pouzijte vypinac.

@

. Indikator napéjeni .
(dalkovy ovladac)

Kontrolka se rozsviti zelené, kdy? je zafizeni pfipojeno k baterii a zapnuto.
Zafizeni je pfipraveno k pouZiti.

Zvukova vystraha
V pripadé piehfati, nizkého stavu baterie nebo vypnuti kviili vybiti baterie se ozve vystraha.

Bezpecnost

Vseobecné bezpecnostni pokyny

«  Pfed pouZitim si pozorné piectéte piirucku. Priru¢ku uschovejte pro pozdéjsi pouziti.

«  Vyrobce neni zodpovédny za nasledné skody nebo poskozeni vlastnictvi nebo zranéni osob zplisobené nedodrzovanim
zde uvedenych bezpecnostnich pokynl nebo nespravnym pouzitim vyrobku.

«  Zafizeni pouzivejte pouze k jeho zamyslenym tcelim. Nepouzivejte zafizeni k jinym uceltm, nez je popsano v priruéce.

«  Nepouzivejte zafizeni, pokud je jakakoli ¢ast poskozena nebo vadna. Pokud je zafizeni poskozené nebo vadné, okamzité
jej vymeénte.

«  Toto zafizeni je ur¢eno pouze pro pouZiti v mistnosti. Nepouzivejte zafizeni v exteriérech.

- Toto zafizeni je ur¢eno pouze pro domaci pouziti. Nepouzivejte zafizeni pro komeréni tcely.

- Zafizeni pouzivejte jenom na mistech s teplotou mezi 0 °C a 25

- Zafizeni nepouzivejte v mistech s vysokou vlhkosti vzduchu, jako jsou koupelny a bazény.

- Zafizeni nepouzivejte ve vané, ve sprie, v umyvadle ani v jinych naddobach obsahuijicich vodu.

«  Nepouzivejte ¢asovac ani samostatny systém dalkového ovladani, které zafizeni automaticky zapina.

«  Zafizeni nezakryvejte.

«  Nezakryvejte ventilatni otvory. Do ventila¢nich otvord nezasou

«  Kolem zafizeni udrzujte volny prostor aspon 10 cm, aby bylo zaj

«  Zafizeni postavte na stabilni, rovny povrch.

«  Zafizeni neponechavejte v blizkosti hoflavych pfedmét.

Elektricka bezpecnost

CAUTION

jte cizi predméty.
no spravné chlazeni a tok vzduchu.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Abyste snizili riziko trazu elektrickym proudem, mél by byt v pfipadé potieby tento vyrobek otevien pouze
autorizovanym technikem.

«  Dojde-li k zdvadé, odpojte vyrobek ze sitové zasuvky a od jinych zafizeni.

- Pied pouzitim si pozorné prectéte pfirucku. Priru¢ku uschovejte pro pozdéjsi pouziti.

«  Zafizeni pouzivejte pouze k jeho zamyslenym ucelim. Nepouzivejte zafizeni k jinym ucelm, nez je popsano v pfirucce.

«  Nepouzivejte zafizeni, pokud je jakakoli ¢ast poskozena nebo vadna. Pokud je zafizeni poskozené nebo vadné, okamzité
jej vyménte.

Cisténi a udrzba
Upozornén
«  Nepouzivejte Cistici rozpoustédla ani abrazivni Cistici prostiedky.

«  Necistéte vnitiek zafizeni.

«  Nepokousejte se zafizeni opravovat. Pokud zafizeni nepracuje spravné, vymérte jej za nové zafizeni.

«  Venek zafizeni ocistéte mékkym, suchym hadfikem.
«  Ventila¢ni otvory vycistéte pomoci ¢istého, suchého hadfiku.

Podpora

Pokud potiebujete dal3i pomoc nebo méte navrhy nebo pfipominky, navstivte www.nedis.com/support

Kontakt
NEDIS B.V,, De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko

Magyar - Leiras

Ez az dramvalté egy modositott szinuszhulldmd inverter. A mddositott szinuszhullamu inverterek minden célra alkalmas
inverterek, az egyszer(ibb elektronikai berendezések tapellatasanak biztositasahoz.

Figyelmeztetés!

Ne hasznalja az invertert a kovetkezd Ujratolthetd berendezésekkel:

«  Kis elemes eszkozok, amelyek kozvetleniil csatlakoztathatok az AC kimenethez a feltéltés érdekében (pl.: zseblampak,
borotvék és éjszakai fények).

«  Azelektromos szerszamokban hasznélt akkumulatorok toltsi. Ezek az akkumulatortoltok egy jeloléssel vannak ellatva,
amely azt jelzi, hogy az akkumulator érintkezin veszélyes fesziiltség lehet jelen.

1. Be-/kikapcsolé gomb «  Nyomja meg a kapcsoldt az eszkoz be- vagy kikapcsolasahoz.

«  Ajelz6fény zolden vilagit, amikor a késziilék egy akkumulatorhoz van csatlakoztatva

2. Uzemijelzofény és be van kapcsolva. Az eszkdz ezzel készen all a hasznélatra.

«  Avisszajelz6 lampa sargan vilagit, ha az eszkoz tilmelegedett. Egy riaszté hang
szolal meg. Az eszkoz automatikusan kikapcsol. Az eszkz automatikusan Gjra
bekapcsol, ha megfeleléen lehiilt.

3. Tul magas hémérséklet
visszajelzGje

A visszajelz6 lampa pirosan vilagit, ha az eszkoz tulterhelésre kerdilt. Kapcsolja be a

4. Tlterhelés visszajelz6 késziiléket és csokkentse a terhelést, miel6tt Gjra bekapcsolna.

Flgyelmeztetes'

Ha akkumuldtorhoz csatlakoztatja, akkor el6szor kapcsolja be az invertert, miel6tt
bekapcsolna a csatlakoztatott eszkozt. Ha az invertert egyszerre tobb eszkozzel
hasznlja, egyesével kapcsolja be a késziiléket, igy biztosithatja, hogy az inverternek
ne kelljen egyszerre biztositania az inditofesziiltséget az 6sszes berendezéshez.

«  Ne forditsa meg a bemenetet. Ne hasznaljon krokodilcsipeszeket az elektromos
csatlakozas kialakitasakor. Gy6z6djon meg réla, hogy az inverter ki van kapcsolva
azt megel6zéen, hogy az invertert az akkumulatorhoz vagy a DC dramforrashoz
csatlakoztatna.

Erintkezé
5. Pozitiv sarok (+, piros)
6. Negativ sarok (-, fekete)

- Csatlakoztassa a piros akkumulator kabelt az akkumulétor pozitiv (+) sarkéra, illetve
azinverter pozitiv (+) sarkara.

«  Csatlakoztassa a fekete akkumulator kabelt az akkumulator negativ (-) sarkara, illetve
azinverter negativ (-) sarkéra.

«  Rendszeresen hiizza meg a csavarokat a DC bemeneti kdbelen.

Figyelmeztetés!
Ne mikédtesse az invertert Gigy, hogy nincs testelve. Fennall az dramiités veszélye.

Azinverteren talalhato egy szem, amellyel a vaz és az inverter 6sszekapcsolhato.

Az inverter kimeneti paneljén talalhato AC elosztédoboz testkabele a vazhoz van

csatlakoztatva.

A vaz testel6szemét egy testeldponthoz kell csatlakoztatni, amely attol fligg, az inverter

hol keriil telepitésre.

«  Egyjarm(ben csatlakoztassa a vaz testeloszemet ajarmd alvazahoz

- Egy hajoban csatlakoztassa a vaz a hajto e;

«  Fix helyen csatlakoztassa a vaz testel6szemét a foldhoz egy foldelé rudazat
segitségével (fém rudazat a foldbe leszdrva). Hasznaljon #12 AWG vagy nagyobb réz
vezetéket (lehetdleg sarga/zold szigeteléssel), hogy a vaz |6szemét a foldelési
ponthoz csatlakoztathassa.

Azinverter AC kimenet nullavezetdje a vaz testeléséhez van csatlakoztatva. Ha a vaz

[¢ avan a féldeléshez, a null; 6 is foldelve van.

7. Vaztestel6szem

«  Bolcsesség rajongo inditasa: ha a frekvenciavalto hémérséklete 45 ° C-ot érel, a

8. Hitoventilator ventildtor automatikusan elindul.

9. ACkimenet - Csatlakoztassa a késziilék tapkabelét az inverter AC kimenetéhez.

10. Taviranyitd csatlakozo

1

Az eszkéz egy taviranyito segllsegevel |s mukodtelheto
«  Csatlakoztassa a taviranyité yito csatl

. Taviranyito (vélaszthato)

12. Be-/kikapcsol6 (taviranyitd) | <  Nyomja meg a kapcsolot az eszkéz be- vagy kikapcsolasahoz.

13. Teljesitmény jelz6fény «  Ajelz6fény zélden vilagit, amikor a késziilék egy akkumulatorhoz van csatlakoztatva
(taviranyito) és be van kapcsolva. Az eszkdz ezzel készen all a hasznélatra.

Hallhaté riasztas
Egy riaszt6 hang szélal meg ha a hémérséklet tul magas, az akkumulatorfesziiltség alacsony vagy az egység alacsony
akkumulatorfesziiltség miatt leall.

Biztonsag

Altalanos biztonsagi tudnivalok

«  Ahasznélat el6tt figyelmesen olvassa el a kézikonyvet. Tegye el a kézikdnyvet, hogy sziikség esetén belenézhessen.

«  Atermékre vonatkozd biztonsagi szabalyok megszegése vagy a termék nem rendeltetésszer( hasznalata miatt
bekovetkezé anyagi és kovetkezményes karokért és sériilésekért a gyartd nem vallal felelésséget.

«  Csak rendeltetése szerint hasznélja a késziiléket. Ne hasznalja a késziiléket a kézikonyvben feltiintetettdl eltér6 célra.

« Nehaszndlja a készlléket, ha valamely része sériilt vagy meghibasodott. A sériilt vagy meghibasodott késziiléket
azonnal javittassa meg, vagy cseréltesse ki.

«  Atermék csak beltéri hasznélatra késziilt. Ne hasznélja a terméket kiiltérben.

- Atermék csak otthoni hasznélatra késziilt. Ne hasznalja a terméket kereskedelmi célokra.

«  Azeszkozt csak olyan teriileten hasznalja, ahol a kornyezeti hémérséklet 0 °C és 25 °C kozotti.

« Hahasznalja a késziiléket olyan helyen, ahol magas a paratartalom, pl. fiirdészobaban és medencetérben.

«  Ne hasznalja kdd, zuhany, mosdokagylé vagy egyéb folyadékkal teli edény kozelében.

«  Ne hasznaljon id6zit6t vagy mas 6nallé tavvezérl6 rendszer az eszk6z automatikus kapcsolasahoz.

«  Nefedje le a késziiléket.

«  Netakarja el a szelldz6nyilasokat. Ne helyezzen idegen targyakat a szell6zényilasokba.

« A megfelel6 hiités és Iégaramlas érdekében tartson legaldbb 10 cm tavolsagot az eszkoz kordil.

«  Helyezze a terméket stabil, sik feliiletre.

«  Tartsa tavol a terméket gyulékony anyagoktol.

Elektromos biztonsag

[ CAUTION |

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

« Az aramiités veszélyének csokkentése érdekében ezt a terméket kizardlag a mérkaszerviz képviselSje nyithatja fel.

«  Hiba esetén huzza ki a termék csatlakozojat a konnektorbdl, és kosse le mas berendezésekrol.

«  Ahasznalat el6tt figyelmesen olvassa el a kézikonyvet. Tegye el a kézikdnyvet, hogy sziikség esetén belenézhessen.

«  Csak rendeltetése szerint hasznalja a késziiléket. Ne hasznalja a készliléket a kézikonyvben feltiintetettdl eltér6 célra.

«  Nehasznlja a késziiléket, ha valamely része sériilt vagy meghibasodott. A sériilt vagy meghibasodott késziiléket
azonnal javittassa meg, vagy cseréltesse ki.

Tisztitas és karbantartas

Flgyelmeztetesl

isztit6- és surolészerek hasznalatat mellézze.

«  Ne tisztitsa a késziilék belsejét.

Obalja megjavitani a késziiléket. Ha a késziilék nem muikadik megfeleléen, cserélje le egy aj késziilékre.
e at a készlilek kiils6 feliileteit egy puha, nedves térlékendével.

«  Puha kefével tisztitsa ki a szell6zényilasokat.

Tamogatas
Ha tovébbi segitségre van sziiksége, illetve megjegyzése vagy javaslata lenne, keresse fel a www.nedis.com/support weboldalt

Kapcsolat
NEDIS B.V,, De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Hollandia

a Desc

rea

Acest invertor reprezinta un invertor cu unda sinusoidala modificata. Invertoarele cu unda sinusoidala modificata sunt
invertoare de uz general, folosite la alimentarea dispozitivelor electronice simple.

Avertisment!
Nu folositi invertorul cu urmatoarele dispozitive reincarcabile:

«  Aparate mici, alimentate cu baterii, care pot fi conectate direct la iesirea c.a. pentru a se reincarca (de ex. lanterne, aparate

de ras si veioze).
«  Anumite incarcatoare de baterii pentru ansambluri de baterii utilizate la unelte electrice. Aceste incarcatoare de baterii
vor avea o eticheta de avertizare care indica prezenta unor tensiuni periculoase la bornele bateriei.

3ByKoBas CMrHanusaymsa

3ByKOBOl‘;1 CUrHan noAaeTca B C1yyae neperpesa, HA3KOro 3apaaa 6aTapev| Wnu ee OTKNIDYeHUA.
Tpe6oBaHua 6e3onacHoCcTN

06u.||ne npaBuia TeXHUKN 6e3onacHOCTU
Mepen Hauanom paGoTbl BHUMATENLHO NPOUMTaliTe PyKOBOACTBO. COXpaHUTE PYKOBOACTBO AnA Gyayuiero
UCMONb30BaHNA.

+  TMpou3sBoauTens He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a MOBPEX/AEHNA MMYLLECTBA UIN NEPCOHaNa, Bbi3BaHHbIX HeCObNIoAeHeM
VIHCTPYKLM N0 6€30MacHOCTY 1 HeNpPaBU/IbHbIM UCNONb30BaHNeM YCTPOIICTBa.

+ Wcnonb3yiite ycTPOCTBO CTPOTO MO Ha3HaueHMIo. YCTPOCTBO AOMKHO UCMOMb30BaTbCA TONLKO MO NPAMOMY
Ha3HauYeHIo B COOTBETCTBIN C PYKOBOACTBOM MO KCMyaTauum.

+ 3anpewaeTca NCMonb3oBaTb YCTPOMCTBO C MOBPEXAEHHBIMI UM HEUCNPABHBLIM KOMMOHeHTaMu. HemeaneHHo
3aMeHNTe NOBPEX/IEHHOE MM HEMCTIPaBHOE YCTPOWCTBO.

+ YCTPOICTBO NPeaHasHaueHo TOMbKO AN UCMOMb30BaHMA BHYTPY NOMELLEHNIA. 3aNpelaeTca UCNoNb3oBaTh YCTPONCTBO
BHE MOMeLLeHNs.

+ YCTPOICTBO NpeaHasHaueHo TOMbKO ANiA [IOMALLIHErO MCMO/b30BaHA. 3aMnpelaeTca UCroNb30BaTh YCTPOICTBO B
KOMMEPYECKMX LieNIsiX.

«  Mcnonb3yiiTe yCTPOICTBO TONBKO B MeCTax C TeMnepaTypoii okpy»atoen cpepbl ot 0 °C go 25 °C.

+  He ucnonb3ytiTe ycTPOCTBO B MOMELLEHNAX C BbICOKOW BNAXKHOCTbIO (B BaHHbIX KOMHaTaXx 1 6acceiiHax).

+  Hewcnonb3yiite yCTPOMCTBO BONN3I BaHHbIX, AyWeEBbIX KaGIH, PAKOBIH 11 APYIMX COCY/0B, 3arOJIHEHHbIX BOAON.

+  Hewucnonb3yiite Taiimep 11 OTAENbHYIO CUCTEMY AUCTaHLMOHHOTO YNPaBNEHNA, KOTOPaA NO3BONAET aBTOMaTUYeCKOe
BK/IIOYEHMe YCTPONCTBA.

+  3anpewaeTca HaKpbIBaTb yCTPOCTBO.

+  3anpewyaeTca 3aKpbiBaTb BEHTUNALNOHHbIE OTBEPCTUA. He fonycKaliTe NonaaaHnA NOCTOPOHHNX NPeAMEToB B
BEHTUNALMOHHbBIE OTBEPCTUA.

+  YTo6bl 06ecneunTh nt
meHee 10 cM cBOGOHOTO MPOCTPaHCTBa.

+  YcTaHOBUTe YCTPOICTBO Ha YCTONYMBON POBHOW NOBEPXHOCTH.

+  He ycraHaBnuBaiiTe ycTpOiCTBO B6/M3M BOCNIaMEHAEMbIX OGbEKTOB.

Tpe6oBaHuA aneKTpo6esonacHoCcTn

BO37yxa, BOKPYr YCTPOWCTBA JO/KHO OCTaBaTbCA He

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

+ B uenax npefoTepalyeHA NOPaxeHNs SNeKTPUIECKIM TOKOM CIeflyeT OTKPbIBaTb YCTPOWCTBO TObKO ANA NPoBeeHna
06C/yXMBaHNA 1 TONbKO CIANIaMU aBTOPM30BaHHOTO NepcoHana.

1. Intrerupitor

pornire/oprire +  Apasati comutatorul pentru a porni sau opri dispozitivul.

2. Indicator de + Indicatorul se aprinde in verde cand dispozitivul este conectat la o baterie si este pornit.
alimentare Dispozitivul este pregatit pentru utilizare.
3. Indicator de + Indicatorul se aprinde in galben cand dispozitivul s-a supraincalzit. Se va activa alarma.
Iré Dispozitivul se opreste automat. Dispozitivul reporneste automat cand s-a racit suficient.
4. Indicator de + Indicatorul se aprinde in rosu cand dispozitivul este in suprasarcina. Opriti dispozitivul si reduceti

suprasarcina sarcina inainte de a reporni dispozitivul.

Avertisment!

«  Incazul conectarii la o baterie, opriti mai intai invertorul inainte de a porni dispozitivele
conectate. Cand utilizati dispozitivul cu mai multe aparate simultan, porniti dispozitivele unul
dupa celalalt pentru a va asigura ca invertorul nu trebuie sa transmita curenti de pornire pentru
toate sarcinile simultan.

«  Nuinversati intrarea. Nu folositi cleme tip crocodil pentru a crea o conexiune electrica. Asigurati-
va ca invertorul este oprit inainte de a conecta invertorul la baterie sau o alta sursa de alimentare
cc

Borna
5. Pozitiv (+ rosu)
6. Negativ (-, negru)

»  Conectati cablul de baterie rosu la pozitivul (+) bateriei si borna de pozitiv (+) a invertorului.
»  Conectati cablul de baterie negru la negativul (-) bateriei si borna de negativ (-) a invertorului.
«  Strangeti regulat suruburile cablurilor de intrare c.c.

< Npu HAM H OTKAI0UMTE YCTPOICTBO OT PO3ETKM U APYTOrO YCTPONCTBA.

+  Tepen HayanoM paGoTbl BHUMATENLHO MPOUMTAITE PYKOBOACTBO. CoXpaHuTe PYKOBOACTBO AiA Gyayliero
MCMONb30BaHMA.

+ Mcnonb3yiite yCTPOMCTBO CTPOTO MO Ha3HaueHMIo. YCTPOMCTBO IOMIKHO NCMONb30BATLCA TOMLKO MO MPAMOMY
Ha3HayeHuIo B COOTBETCTBUM C PYKOBOACTBOM MO 3KCnnyaTauun.

. Sanpemaercﬂ ncnonb3oBatb yCTpO;iCTEO C NOBPEXAEHHbIMN TN HEeNCNPaBHbIMW KOMNOHEeHTaMn. HEMQAHEHHO
3ameHunTe NOBpeXAeHHOoe U HencrnpasHoe yCTpOl"'NCTBO.

Ouncrtka n o6cnyxmnBaHne
npeAynpe)K.qume'

He npou3BoauTe 04MCTKY PacTBOPUTENAMM UM aGpasuBami.

+ He BbINONHAIITE OUNCTKY BHYTPEHHIX MOBEPXHOCTEN YCTPONCTBA.

+ He nbiTaiiTech CaMoCTOATENbHO PEMOHTUPOBATH YCTPOWCTBO. HenpasusibHO paGoTalolijee YCTPOICTBO CliefyeT 3aMeH!TL
HOBbIM.

« OuncTuTe KOpMyC YCTPOIICTBA NP NOMOLLN MATKOI BNaKHOMN TKaHU.
+ OunCTUTE BEHTUNALMOHHbIE OTBEPCTUA MATKOIA LETKON.

nonnep)KKa

‘e Ha cainT www.nedis.com/support, 4To6bl NONYYNTb AOMONHUTENbHYIO MHGOPMALIVIO NI OCTaBUTL KOMMEHTapUY

Avertisment!
Nu utilizati invertorul fara a-l conecta la impamantare. Risc de electrocutare.

Invertorul are un papuc prin care sasiul este conectat la invertor. Firul de impamantare din cutia de
distributie c.a. de pe panoul de iesire al invertorului este conectat la sasiu.
Papucul de impaméntare a sasiului trebuie s fie conectat la un punct de impamantare, care va varia
in functie de locul in care este montat invertorul.
La vehicule, conectati papucul de impamantare a sasiului la sasiul vehiculului .
La ambarcatiuni, conectati papucul de impamantare a SaSIU|LII la sistemul de impamantare al
ambarcatiunii.
+ Inlocuri fixe, conectati papucul de impamantare a sasiului la impamantare printr-o tija de
impamantare (tija metalica batuta in pamant). Utilizati un fir de calibru #12 AWG sau un fir mare
de cupru (de preferat cu izolatie verde/galbend) pentru a conecta papucul de impaméntare a
sasiului la punctul de impamantare.
Conductorul de neutru al circuitului de iesire c.a. al invertorului este conectat la impamantarea
sasiului. Cand sasiul este conectat laimpamantare, conductorul de neutru va fiimpamantat la randul
sau.

7. Papucimpamantare
sasiu

- Inceputul ventilatorului de intelepciune: cand temperatura invertorului atinge 45 ° C, ventilatorul

8. Ventilator de racire va porni automat.

9. lesire ca. «  Conectati cablul de retea al dispozitivului la iesirea c.a. a invertorului.

wnm npeanoxeHna

KoHTakTb!
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Huaepnanab!

Tiirkce - Agiklama

Bu gi¢ invertdrii, modifiye sintis dalgasi invertoridiir. Modifiye siniis dalgast invertorleri, basit elektronik cihazlara gtig
saglamak icin kullanilan cok amagh guic invertérleridir.

Uyan!

invertérii asagidaki sarj edilebilir cihazlarla birlikte kullanmayin:

«  Sarjolmasi icin dogrudan AC gikisina takilabilecek kiiglik pille calisan aletler (6r. el fenerleri, tiras makineleri ve gece
lambalari).

«  Elektrikli aletlerde kullanilan batarya tnitelerine yonelik bazi batarya sarj cihazlari. Bu batarya sarj cihazlarinin tizerinde,
batarya terminallerinde tehlikeli voltajlarin oldugunu belirten bir uyar: etiketi bulunur.

1. Agma/kapatma digmesi «  Cihazi agmak veya kapatmak icin anahtara basin.

10. Mufa telecomanda

Dispozitivul poate fi actionat folosind telecomanda.

11. Telecomanda Conectati cablul telecomenzii la mufa pentru telecomanda.

(Optional)

12. Comutator pornire/
oprire .
(telecomanda)

Apasati comutatorul pentru a porni sau opri dispozitivul.

13. Indicator alimentare
(telecomanda)

Indicatorul se aprinde in verde cand dispozitivul este conectat la o baterie si este pornit.
Dispozitivul este pregatit pentru utilizare.

«  Cihaz bir bataryaya baglandiginda ve aildiginda gosterge yesil renkte yanar.

2. Gl gostergesi Cihaz kullanim icin hazirdir.

«  Cihazasinisindiginda gosterge sari renkte yanar. Bir alarm sesi verilir. Cihaz
otomatik olarak kapanir. Cihaz yeterli 6l¢tide sogudugunda otomatik olarak
yeniden agilir.

3. Asin sicaklik gostergesi

«  Cihazasin yiiklendiginde gosterge kirmizi renkte yanar. Cihazi kapatin ve yeniden

4. Aginyuk gdstergesi acmadan 6nce yiiky azaltin.

Alarma sonora

Se va activa o alarma in caz de supratemperatura, baterie scazuta sau oprire din cauza epuizarii bateriei.
Siguranta
3

Instructiuni generale de siguranta

«  Cititi manualul cu atentie inainte de utilizare. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

«  Producétorul nu este responsabil de daunele directe sau daunele aduse proprietatii sau persoanelor, cauzate de
nerespectarea instructiunilor de siguranta si utilizarea incorecta a dispozitivului.

«  Utilizati dispozitivul numai in scopurile prevazute. Nu utilizati dispozitivul in alte scopuri decat cele descrise in manual.

«  Nu utilizati dispozitivul daca are piese deteriorate sau defecte. Daca dispozitivul este deteriorat sau defect, inlocuiti
imediat dispozitivul.

«  Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare in interior. Nu utilizati dispozitivul in spatii exterioare.

- Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare domestica. Nu utlllza;l dlspozmvul in scopuri comerciale.

«  Utilizati dispozitivul doar in zone cu temperatura ambianta intre 0 °C si 25 °C.

« Nu utlllzap dispozitivul in locuri cu umiditate ridicata, precum bai si piscine.

«  Nu utilizati dispozitivul langa cézi, dusuri, chiuvete sau alte recipiente cu apa.

« Nu utlllzatl un temporizator sau o telecomanda separata care sa comute automat dispozitivul.

+ Nu acopem dlspozmvul

«  Nu blocati gurile de aerisire. Nu introduceti obiecte straine in fantele de ventlla;le

+ Mentineti o distanta de cel putin 10 cm in jurul dispozitivului, pentru a asigura o récire si un flux de aer adecvate.

«  Asezati dispozitivul pe o suprafata stabila si plata.

«  Tineti dispozitivul la distanta de obiecte inflamabile.

Instructiuni de siguranta electrica

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

«  Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfacut numai de catre un tehnician avizat, cand este
necesara depanarea.

«  Deconectati produsul de la priza de retea sau alte echipamente in cazul aparitiei unei probleme.

- Cititi manualul cu atentie inainte de utilizare. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

«  Utilizati dispozitivul numai in scopurile prevazute. Nu utilizati dispozitivul in alte scopuri decét cele descrise in manual.

«  Nu utilizati dispozitivul daca are piese deteriorate sau defecte. Daca dispozitivul este deteriorat sau defect, inlocuiti
imediat dispozitivul.

Curatarea si intretinerea
Avertlsment'

Nu folo: olventi sau agenti de curatare abrazivi.
«  Nu curat; interiorul dispozitivului.
« Nu |ncercat\ sa reparati dispozitivul. Daca dispozitivul nu functioneaza corect, inlocuiti-l cu unul nou.
«  Curatati exteriorul dispozitivul cu o carpa umeda si moale.
«  Curatati fantele de ventilatie cu o perie moale.

Suport

Daca aveti in continuare nevoie de asistenta sau aveti comentarii sau sugestii, vizitati www.nedis.com/support

Contact
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Tarile de Jos

JlaHHblil HBEPTUPYIOLUUIA YCUANTENb MOLHOCTM ABNIAETCA MHBEPTOPOM MOAYNMPOBAaHHOTO CUHYCOMAANbHOTO CUTHana.
VHBEpPTOPbI MOAYIMPOBAaHHOTO CHYCOMAANBbHOTO CUTHaNa — yHMBEpPCasbHble CUNoBble MHBEPTOPbI, UCMOMb3yemble AnA
NUTaHNA NPOCTbIX 3NEKTPOHHbIX YCTPONCTB.

Mpepynpexpenue!

He ncnonb3yiite nHBEPTOP CO CIEAYIOLIMIA NEPe3aPAKAEMbIMU YCTPONCTBAMM:

«  HeGonbwmmun ycTpoiicTBamu ¢ nutaHmnem ot AKB, KOTopbie AnA NepesapAzKi NOMEILAIOTCA HEMOCPE/CTBEHHO B PO3ETKY
CeTW NepeMeHHOTO ToKa (Hanpumep, GoHapw, GPUTBbI 1 HOUHbIE CBETUNBHIKNA)..

«  Hekotopbie 3apaaHble ycTpoiictsa Ana AKB MCMonb3yioTca B 9NeKTPOUHCTPYMEHTax. Ty 3apafHble yCTPONCTBa MeloT
npeaynpex/alliyio HaKNeiiKy 0 TOM, YTO Ha KNleMMax akKyMySIATOpa NpuCy TCTBYET OMacHOe HanpsKeHue.

1. Boikniouatens .

Haxmute ana nnm YCTpoiicTBa.

«  VHAWKaTOp ropuT 3eeHbIM, KOrAa YCTPOCTBO MOAKIIOUEHO K aKKyMyNATOPY 1 BKIOYEHO.

2. Ceresolt nHpvkatop YCTpocTBO rotoBo K pabote.

«  Mpu neperpese MHANKATOP YCTPOCTBA FOPUT XeNTbiM CBeTOM. CpaGoTaeT aBapuiiHbIi curHan.

3. Wnpukato p -
A P YCTPOICTBO aBTOMATUYECKN BbIKNIOUYMTCA. YCTPOICTBO aBTOMATUYECKW BKNIOYAETCA Nocne Toro,

neperpesa KaK OHO fJOCTAaTOYHO OX/IaANIOCh.
4. Wngukatop «  Tpu neperpyske NHANKATOP yCTPOICTBA FOPUT KPACHbIM CBETOM. BbiKsliounTe yCTPOiCTBO 1
neperpysku YMeHbLWTe HarpysKy, NpexAae Yem CHOBa BK/IOUMTb YCTPONCTBO.
I'Ipenynpe)«nemne'
Mpu NOAKNIoYEHNN K aKKyMYNATOPY, NPeX/ie YeM BKIOUMTb NOAKIOYEHHbIE YCTPOICTBa,
BK/II0UMTE MHBEPTOP. P11 CNONb30BaHM MHBEPTOPA C HECKONbKAMM NPUBOpaMin
O[IHOBPEMEHHO MOC/IeAi0BaTe/IbHO BKIIOUNTE YCTPONCTBA, YTOBbI HBEPTOP He noAasa
Knemma MyCKOBOV TOK CPa3y Ha BCe yCTPOWCTBA Harpy3KM.

+  He ocyujecTenaiite pesepc BXOAHOTO HanpsxeHnA. He ncnonb3yiite 3ybuatbie 3axumbl Ana
CO3/]aHMA INEKTPUYECKOTO coeaiuHeHNA. MNpesx e Yem NOAKIoYaTh MHBEPTOP K aKKyMynaTopy
1nn Apyromy UCTOYHUKY NOCTOAHHOIO TOKa, yﬁenwecb, YTO MHBEPTOP BbIK/IOYEH.

5. TMonoxuTenbHbiit
nonioc (+, KPacHbIi)
6. OtpuuatenbHbiin

nonioc (-, depHbili) Honknmume KpacHblin kabenb AKB k nonoxutenbHomy noniocy 6atapen (+) n

HOMY nontocy (+).
. ﬂo;:lkmowlre KpacHbIi kabenb AKE K oTpuuaTenbHOMy nosiocy 6aTtapen (-) 1 oTpulaTeNbHOMY
nontocy nHeeptopa (-).
. PEFyﬂ)‘IpHO noaTArMBaiiTe BUHTbI KpenneHuna kabenei BXO[HOrO nuTaKLwero

Mpeaynpexpaexne!
He skcnnyatupyiite nHsepTop, He nopj erok Puck 3NEKTPOTOKOM.
Ha waccu uHBepTopa umeetcs ckoba . Mposog B pacnp oi

KOpOGKe NepemMeHHOr0 TOKa Ha BLIXOHON NaHEeN MHBEPTOPA NOAKIOUEH K Waccy.
CKo6a 3a3emneHnA AOKHa BbiTb NOAKIIOUEHa K TOUKE 3a3eMIEHNA B 3aBUCMOCTY OT MecTa
YCTaHOBKY NHBEPTOPA.
7. Cxoba - B cKkoby Ha Wacc1 MHBEPTOPA MOAKIIOUAIOT K WACCin aBToMO6uA.
Ha waccy ycTpoiicTea |+ Ha cyaHe ckoby 3a3emneHna Ha Wacci MHBEPTOPa MOAKIIIOYAIOT K CUCTeMe 3a3eMIeHNA CyaHa.
+ B CTaLUMOHapHbIX yCOBUAX COGAVHUTE 3a3eMAILLYIO CKOBY Ha Wacch UHBEPTOPa K
3a3emnAloLLEMY CTEPXKHIO (BGUTOMY B 3eMAII0 METaNIMIECKOMY CTEPXHIO). [InA coefHeHms
CKOGbI 3a3eMNeHINA MHBEPTOPa C TOUKOI 3a3eMJIEHNSA BOCTIONb3YNTECh Me/HbIM NPOBOaOM N
12 AWG nnu npoBoAom 60bLLEro CeYeHNsA (KeNaTeNbHO C 3eNeHO-XeNTON n3onAumen).
HeiTpasnbHbiii MPOBOAHNK BbIXOAHOI LI MepeMEHHOTO TOKa MHBEPTOPa MOAKIIOUAIoT K ckoGe
3a3emMNeHNA Ha Waccy ycTpoiicTea. Korja waccu nofiknioye bl K 3a3emnaiollemy npoBOfHIKY,
HeVTPanbHbIf NPOBOJHUK TakxKe GyAeT 3a3emneH.

8. O i « B
BEHTUAATOP

Op MyAPOCTM 3aMycKaeTca: Koma TeMnepaTypa vHBepTOpa AocTuraet 45 ° C,
op 3anyckaeTca

9. Bbixog nepemeHHOro " -
ToKa MogkniounTe ceTeBOi Kabenb YCTPOICTBA K BbIXOAY NEPEMEHHOTO TOKa HBEPTOpa.

10. Pasvem 1Y N
YCTPOICTBOM MOXHO YNpPaBAATL AUCTaHLNOHHO.
11. Nynet AY .

N Mopy Kabenb 1Y K cooTBETC pasbemy.
(HeobA3aTeNbHbIi)
12. Cetesoit
BbIKNlOYaTeNb Haxmute ana namn yCTpOWCTBa.

(Ha nynbTe A1Y)

13. CeteBon nHgnkatop |-
(nynet 1Y)

MHAnKaTop ropuT 3eneHbiM, Koraa ycTpOMCTBO NOAKIOUEHO K aKKyMyNATOPY U BKAIOYEHO.
YCTpoiicTBO roToBO K paboTe.

Uyan'
invertér bir bataryaya baglandiginda bagli cihazlar agmadan énce invertérii agin.
invertérii ayni anda birkag aletle birlikte kullanirken invertériin tim baslatma
akimlarini ytklerin tiimiine ayni anda dagitmasi gerekmediginden emin olmak
icin cihazlar sirayla agin.

- Girisi ters cevirmeyin. Elektrik baglantisi olusturmak icin baglanti masasi
kullanmayin. invertdrii bataryaya veya baska bir DC gli kaynagina baglamadan
once invertoriin kapatiimis oldugundan emin olun.

Terminal
5. Pozitif kutup (+, kirmizi)
6. Negatif kutup (-, siyah)

«  Kirmizi batarya kablosunu, bataryanin pozitif (+) kutbu ile invertériin pozitif (+)
terminaline baglayin.

«  Siyah batarya kablosunu, bataryanin negatif (-) kutbu ile invertoriin negatif (-)
terminaline baglayin.

«  DC giris kablolarinin vidalarini diizenli olan sikin.

Uyan!
invertérii topraga baglamadan calistirmayin. Elektrik carpmasi riski.

invertér, sasiyi invertére baglayan bir cikintiya sahiptir. invertériin gikis panelinde yer

alan AC baglanti kutusundaki topraklama teli, sasiye baglidir.

Sasi topraklama gikintisi, invertériin nereye kurulacagina bagli olarak degisiklik

gosterecek bir topraklama noktasina baglanmalidir.

7. Sasi topraklama cikintisi +  Araglarda sasi topraklama cikintisini aracin sasisine baglayin.

«  Teknelerde sasi topraklama ¢ikintisini teknenin topraklama sistemine baglayin.

«  Sabit konumlarda ise sasi topraklama cikintisini bir topraklama ¢ubugu
araciligiyla topraga baglayin (metal qubugu topraga sokun). Sasi topraklama
cikintisini topraklama noktasina baglamak icin #12 AWG veya daha genis
(tercihen yesil/sari yalitima sahip) bir bakir tel kullanin.

invertériin AC gikis devresinin nétr iletkeni, sasi topraklamasina baglidir. Sasi topraga

baglandiginda nétr iletken de topraklanmis olur.

8. Sogutucu fan «  Bilgelik fan start: invertor sicakligi 45 ° C'ye ulastiginda, fan otomatik olarak
baslayacaktir.

9. ACcikist «  Cihazin elektrik kablosunu, invertoriin AC gikisina baglayin.

10. Uzaktan kumanda jaki

— Cihaz, uzaktan kumanda kullanilarak galistinilabilir.
. Uzaktan kumanda (istege «  Uzaktan kumandanin kablosunu uzaktan kumanda jakina baglayin.
bagh)

12. Agma/kapama anahtari

(uzaktan kumanda) «  Cihazi agmak veya kapatmak icin anahtara basin.

@

. Glig gostergesi .
(uzaktan kumanda)

Sesli alarm
Asiri sicaklik, distik batarya giicii veya diislik batarya glicli nedeniyle kapanma durumlarinda alarm sesi verilir.

Cihaz bir bataryaya baglandiginda ve acildiginda gosterge yesil renkte yanar.
Cihaz kullanim i¢in hazirdir.

Giivenlik

Genel giivenlik
Kullanmadan 6nce kilavuzu dikkatli bir sekilde okuyun. Kilavuzu daha sonra bagvurmak icin saklayin.
- Uretici, dolayl zararlardan veya giivenlik talimatlarina uyulmamasinin ve cihazin hatali sekilde kullaniimasinin yol agtigi
maddi veya kisilere gelebilecek zararlardan sorumlu degildir.
«  Cihazi sadece tasarlanan amaci icin kullanin. Cihazi kilavuzda agiklanan amaglarin disindaki amaglar icin kullanmayin.
«  Herhangi bir parcasi hasarli veya kusurlu ise cihazi kullanmayin. Cihaz hasarli veya kusurlu ise cihazi derhal degistirin.
«  Cihaz sadece i¢ mekan kullanimi icin uygundur. Cihazi dis mekanda kullanmayin.
+  Cihaz, sadece evde kullanima uygundur. Cihazi ticari amaglar i¢in kullanmayin.
«  Cihazi yalnizca ortam sicakligi 0 °C ile 25 °C arasinda olan yerlerde kullanin.
«  Cihazi banyolar ve ylizme havuzlari gibi ylksek nem oranina sahip konumlarda kullanmayin.
«  Cihazi banyo kivetlerinin, duslarin, lavabolarin veya su biriktiren diger haznelerin yakininda kullanmayin.
«  Cihazi otomatik olarak agan bir zamanlayici veya ayri bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayin.
«  Cihazin Gzerini 6rtmeyin.
«  Havalandirma deliklerini kapatmayin. Havalandirma deliklerine yabanci cisimler sokmayin.
- Diizgiin bir soguma ve hava akisi saglamak icin cihazin cevresinde en az 10 cm bosluk birakin.
- Cihaz sabit, diiz bir yiizeye yerlestirin.
Cihazi yanici nesnelerden uzak tutun.

Elektrlk giivenli

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

«  Elektrik carpma riskini azaltmak igin servis gerekli oldugunda bu tiriin sadece yetkili bir teknisyen tarafindan agilmalidir.
+  Bir sorun meydana gelirse Griiniin sebeke priziyle ve diger aygitlarla olan baglantisini kesin.

«  Kullanmadan 6nce kilavuzu dikkatli bir sekilde okuyun. Kilavuzu daha sonra bagvurmak igin saklayin.

«  Cihazi sadece tasarlanan amaci icin kullanin. Cihazi kilavuzda agiklanan amaglarin disindaki amaclar icin kullanmayin.

«  Herhangi bir parcasi hasarli veya kusurlu ise cihazi kullanmayin. Cihaz hasarli veya kusurlu ise cihazi derhal degistirin.

Temizlik ve bakim
Uyar

Temizlik solventleri veya asindiricilar kullanmayin.
«  Cihazin icini temizlemeyin.
«  Cihazi onarmaya calismayin. Cihaz dogru sekilde ¢alismiyorsa, yeni bir cihazla degistirin.

«  Cihazin dis tarafini yumusak, nemli bir bezle silin.
« Havalandirma deliklerini yumusak bir firca kullanarak temizleyin.

Destek

Daha fazla yardima ihtiyag duyarsaniz veya yorumunuz ya da 6neriniz varsa litfen www.nedis.com/support adresini ziyaret
edin

Iletisim

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC's-Hertogenbosch, Hollanda




