
2 
 

DYMO LABEL PRINTER LABELMANAGER 420P INCLUDES CE WARNING 

Newell Europe Sarl, 1214 Vernier, Switzerland 

(EU) Newell Poland Services Sp. Z.o.o., Poznan 61-894, Poland 

WWW.DYMO.COM 

 

EN:  

 

 Caution! Cutter blade is extremely sharp. While replacing the label cartridge, keep 
fingers and other body parts away from cutter blade and do not press the cutter button. 
 
Rechargeable Battery Safety Precautions 
Battery type: LiPolymer 7.2V 1400mAh 10.08Wh 
Inaccurate handling of a lithium-ion polymer rechargeable battery may cause leakage, heat, 
smoke, an explosion, or fire. 
This could cause deterioration of performance or failure. This may also damage the protection 
device installed in the battery. This could damage equipment or injure users. Thoroughly follow 
the instructions below. 

Danger 
▪ Use the battery only in the LabelManager 420P label maker. 
▪ Battery can only be charged while inserted in the label maker using the charging adapter 

provided (12VDC/0.5A). 
▪ Do not connect directly to an electric outlet or cigarette lighter charger. 
▪ Do not store battery close to fire or inside the car where temperature may be over 60°C. 

Warning 
▪ Stop charging the battery if charging is not completed within three hours. 

Caution 
▪ Do not use the label maker or battery in a place that generates static electricity. 
▪ Use the label maker only at room temperature. 
▪ Battery can only be charged within +10°C to 35°C temperature range. 
▪ Battery can only be discharged within -10°C to 60°C temperature range. 
▪ Use only an authentic DYMO battery. 
  

http://www.dymo.com/
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Attention: la lame est extrêmement tranchante. Lorsque vous changez de cassette 
d’étiquettes, tenez vos doigts et d’autres parties de votre corps à l’écart de la lame et ne 
pressez pas le bouton de découpe. 
 
Mesures de sécurité 
Type de batterie : LiPolymer 7.2V 1400mAh 10.08Wh 
Une manipulation sans précaution d’une batterie lithium-polymère rechargeable risque 
d’entraîner des fuites, un échauffement, un dégagement de fumée, une explosion ou un 
incendie. Les performances de la batterie risquent de se détériorer et d’entraîner une panne. Le 
dispositif de protection installé dans la batterie risque également d’être endommagé. L’appareil 
risque d’être endommagé, ce qui peut occasionner des blessures aux utilisateurs. Respectez à la 
lettre les instructions ci-dessous. 

Danger 
▪ Utilisez la batterie uniquement dans l'étiqueteuse LabelManager 420P. 
▪ La batterie ne peut être rechargée que lorsqu'elle est insérée dans l'étiqueteuse et en 

utilisant l'adaptateur de charge fourni (12VDC/0.5A). 
▪ Veillez à ne pas brancher directement dans une prise de courant ou dans un chargeur 

d’allume-cigarette. 
▪ Ne rangez pas la batterie à proximité de flammes ou dans un véhicule dans lequel la 

température peut dépasser 60°C. 

Avertissement 
▪ Arrêtez le chargement de la batterie si celui-ci n'a pas été achevé en trois heures. 

Attention 
▪ N'utilisez ni l'étiqueteuse ni la batterie dans un endroit générant de l'électricité statique 
▪ Utilisez l'étiqueteuse uniquement à la température ambiante 
▪ La batterie peut uniquement être chargée par des températures allant de +10° C à 35° C. 
▪ La batterie ne peut être déchargée que dans une plage de température allant de -10°C à 

60°C. 
▪ Utilisez uniquement une batterie de marque DYMO. 
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Warnung! Die Klinge ist extrem scharf. Beim Wechseln der Etikettenkassette Finger 
und andere Körperteile von Klinge fernhalten und nicht auf die Schneidetaste drücken. 
 
Vorsichtsmaßnahmen 
Akkutyp: LiPolymer 7.2V 1400mAh 10.08Wh 
Die unsachgemäße Verwendung eines wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akkus kann zum 
Auslaufen der Akkuflüssigkeit, zu Wärmeentwicklung, Rauchbildung, Brandentwicklung oder zu 
einer Explosion führen. Dadurch kann die Leistung des Akkus beeinträchtigt werden oder dieser 
sogar vollständig versagen. Außerdem kann durch unsachgemäße Verwendung auch die im 
Akku installierte Schutzvorrichtung beschädigt werden, wodurch das Gerät zerstört oder der 
Benutzer verletzt werden könnte. Es ist daher wichtig, dass die nachfolgenden Anweisungen 
genau befolgt werden. 

Gefahr 
▪ Verwenden Sie den Akku nur im LabelManager 420P Etikettendrucker. 
▪ Zum Aufladen muss der mitgelieferte Ladeadapter (12VDC/0.5A) verwendet werden, und 

der Akku wird nur aufgeladen, wenn er im Etikettendrucker eingesetzt ist. 
▪ Schließen Sie den Akku auf keinen Fall direkt an eine Steckdose oder einen Auto-

Zigarettenanzünder an. 
▪ Bewahren Sie den Akku nicht in der Nähe von Feuer oder in einem Fahrzeug auf, wo die 

Temperatur 60 °C überschreiten könnte. 

Warsnung 
▪ Laden Sie den Akku nicht weiter auf, wenn dieser Vorgang länger als drei Stunden in 

Anspruch nimmt. 

Vorsicht 
▪ Verwenden Sie den Etikettendrucker oder Akku nicht an einem Ort, an dem statische 

Elektrizität vorhanden sein könnte. 
▪ Verwenden Sie den Etikettendrucker nur bei Raumtemperatur. 
▪ Der Akku darf nur in einem Temperaturbereich von +10 °C bis +35 °C aufgeladen werden. 
▪ Der Akku kann nur im Temperaturbereich von -10 ° C bis 60 ° C entladen werden. 
▪ Verwenden Sie nur Batterien der Marke DYMO. 
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Waarschuwing: Het snijmes is bijzonder scherp. Houd bij het plaatsen van de 
labelcassette uw vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van het snijmes en druk niet op 
de snijknop. 
 
Veiligheidsmaatregelen batterij 
Type batterij: LiPolymer 7.2V 1400mAh 10.08Wh 
Door verkeerd om te gaan met lithium-ionbatterijen kan lekkage, hitte, rook, een explosie of 
brand ontstaan. Hierdoor kan het product slechter gaan werken of defect raken. Ook kan het de 
ingebouwde bescherming van de batterij aantasten. Dit kan tot gevolg hebben dat de 
apparatuur beschadigt raakt of dat gebruikers letsel oplopen. Volg de onderstaande instructies 
nauwgezet op. 

Gevaar 
▪ Gebruik de batterij uitsluitend in de LabelManager 420P labelmaker. 
▪ De batterij kan alleen met de meegeleverde (12VDC/0.5Ampère) voedingsadapter worden 

opgeladen terwijl deze in de labelmaker zit. 
▪ Niet direct aansluiten op een stopcontact of sigarettenaansteker. 
▪ Berg de batterij niet op in de nabijheid van vuur of in de auto waar de temperatuur tot 

boven de 60°C kan oplopen. 

Waarschuwing 
▪ Stop het opladen van de batterij als dit niet binnen drie uur klaar is. 

Let op 
▪ Gebruik de labelmaker of batterij niet op een plaats waar statische elektriciteit wordt 

gegenereerd. 
▪ Gebruik de labelmaker uitlsuitend op kamertemperatuur. 
▪ De batterij kan uitsluitend bij een temperatuur van 10 °C tot 35 °C worden opgeladen. 
▪ De batterij kan alleen worden ontladen binnen een temperatuurbereik van -10 °C tot 60 °C. 
▪ Gebruik alleen een authentieke DYMO-batterij. 
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Precaución: La cuchilla del cortador es extremadamente filosa. Al reemplazar el 
casete de etiquetas, mantenga los dedos y otras partes del cuerpo alejadas de la cuchilla del 
cortador y no presione el botón del cortador. 
 
Precauciones de seguridad 
Tipo de batería: LiPolymer 7.2V 1400mAh 10.08Wh 
La manipulación inadecuada de una batería recargable de polímero de litio puede provocar 
fugas, calentamiento, humo, explosiones o incendios. Puede causar un fallo o el deterioro del 
rendimiento. También puede dañar el dispositivo de protección instalado en el paquete de 
baterías. Esto podría dañar el equipo o causar lesiones a los usuarios. Siga las instrucciones 
siguientes al pie de la letra. 

Peligro 
▪ Utilice la batería solo en la rotuladora LabelManager 420P. 
▪ La batería solo puede cargarse mientras esté insertada en la rotuladora con el adaptador del 

cargador facilitado (12VDC/0.5A). 
▪ No la conecte directamente a una toma eléctrica ni a un cargador de mecheros. 
▪ No guarde la batería cerca del fuego o dentro de un coche, donde la temperatura puede 

superar los 60 °C. 

Advertencia 
▪ Deje de cargar la batería si la carga no ha finalizado en tres horas. 

Precaución 
▪ No utilice la rotuladora o la batería en un lugar en el que se genere electricidad estática. 
▪ Utilice la rotuladora solo a temperatura ambiente. 
▪ La batería solo se puede cargar dentro de un intervalo de temperaturas que oscile entre 

+10 °C y 35 °C. 
▪ La batería solo se puede descargar dentro de un rango de temperatura de -10 ° C a 60 ° C. 
▪ Utilice únicamente una batería de la marca DYMO. 
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Attenzione: La lama del taglierino è molto tagliente. Durante la sostituzione della 
cartuccia delle etichette, mantenere le dita e altre parti del corpo a distanza dal taglierino e non 
premere il pulsante taglierino. 
 
Precauzioni 
Tipo di batteria: LiPolymer 7.2V 1400mAh 10.08Wh 
Le batterie ricaricabili al litio-polimero possono manifestare perdite, surriscaldarsi, incendiarsi o 
esplodere se non sono maneggiate con cura. Queste condizioni provocheranno a loro volta un 
guasto alla stampante e potrebbero danneggiare i meccanismi di protezione della batteria 
stessa. Ciò comporta di conseguenza possibili infortuni o lesioni all'utente. Attenersi 
scrupolosamente alle istruzioni seguenti. 

Pericolo 
▪ Utilizzare la batteria soltanto con l'etichettatrice LabelManager 420P. 
▪ La batteria può essere caricata solo mentre è inserita nell'etichettatrice, utilizzando 

l'adattatore di carica fornito (12VDC/0.5A). 
▪ Non collegare direttamente la batteria ad una presa elettrica o all'accendisigari 

dell'autovettura. 
▪ Non conservare la batteria in prossimità di fiamme o in un'autovettura quando la 

temperatura supera i 60°C. 

Avvertenza 
▪ Interrompere la carica della batteria se non si completa entro tre ore. 

Attenzione 
▪ Non utilizzare l'etichettatrice o la batteria in un luogo che genera elettricità statica. 
▪ Utilizzare l'etichettatrice solo a temperatura ambiente. 
▪ Caricare la batteria solo quando la temperatura ambiente è compresa tra +10°C e 35°C. 
▪ La batteria può essere scaricata solo entro -10 ° C - 60 ° C. 
▪ Utilizzare solo una batteria con marchio DYMO. 
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Varning! Knivbladet är extremt skarpslipat. När du byter etikettkassett måste du 
hålla fingrar och kroppsdelar borta från kniven och inte trycka på klippknappen. 
 
Säkerhetsföreskrifter 
Batteriyp: LiPolymer 7.2V 1400mAh 10.08Wh 
Felaktig hantering av det laddningsbara litiumpolymerbatteriet kan orsaka läckage, 
värmeutveckling, rök, explosion eller eldsvåda. Detta kan medföra försämrad effekt eller haveri. 
Det kan också skada den skyddsenhet som är installerad i batteriet. Det kan i sin tur skada 
utrustningen eller användarna. Följ noggrant nedanstående anvisningar. 

Fara 
▪ Använd endast batteriet i LabelManager 420P-etikettskrivaren. 
▪ Batteriet kan bara laddas med den medföljande laddningsadaptern (12VDC/0.5A) medan 

det är isatt i etikettskrivaren. 
▪ Anslut inte direkt till ett eluttag eller cigarettändaruttag. 
▪ Förvara inte batteriet i närheten av eld eller i en bil där temperaturen kan överstiga 60°C. 

Varning 
▪ Avbryt laddningen av batteriet om den inte slutförts inom tre timmar. 

Varning 
▪ Använd inte etikettskrivaren eller batteriet på platser som genererar statisk elektricitet. 
▪ Använd bara etikettskrivaren vid rumstemperatur. 
▪ Batteriet kan bara laddas mellan +10°C och 35°C. 
▪ Batteriet kan endast urladdas inom -10 ° C - 60 ° C temperaturområde. 
▪ Använd endast ett DYMO-märkt batteri. 
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Przestroga: Ostrze nożyka jest bardzo ostre. Wkładając kasetę z etykietami, należy 
trzymać palce i inne części ciała z daleka od ostrza oraz nie naciskać przycisku nożyka. 
 
Środki ostrożności  
Typ akumulatora: LiPolymer 7.2V 1400mAh 10.08Wh 
Nieodpowiednie obchodzenie się z akumulatorem litowo-polimerowym może spowodować 
wystąpienie wycieku, przegrzania, dymu, eksplozji lub ognia. Może to doprowadzić do 
pogorszenia parametrów pracy lub wystąpienia usterki. Ponadto może to spowodować 
uszkodzenie zabezpieczenia zainstalowanego w akumulatorze. Grozi to uszkodzeniem 
urządzenia lub obrażeniami ciała użytkownika. Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji. 

Niebezpieczeństwo 
▪ Używać akumulatora tylko w urządzeniu LabelManager 420P. 
▪ Akumulator można ładować tylko, gdy jest umieszczony w drukarce etykiet, przy użyciu 

dostarczonego zasilacza (12VDC/0.5A). 
▪ Nie podłączać bezpośrednio do gniazda elektrycznego lub ładowarki w gnieździe zapalniczki. 
▪ Nie przechowywać akumulatorów w pobliżu ognia oraz we wnętrzach samochodów, gdzie 

temperatura może przekraczać 60°C. 

Ostrzeżenie 
▪ Jeśli ładowanie nie zakończy się w ciągu trzech godzin, należy je przerwać. 

Przestroga 
▪ Nie używać drukarki etykiet ani akumulatora w miejscu, gdzie może powstawać 

elektryczność statyczna. 
▪ Drukarkę etykiet należy użytkować tylko w temperaturze pokojowej. 
▪ Ładowanie akumulatora jest dozwolone tylko w zakresie temperatur od +10°C do 35°C. 
▪ Akumulator można rozładować tylko w zakresie temperatur od -10 ° C do 60 ° C. 
▪ Używaj tylko baterii marki DYMO. 
  


