
Het verwarmingselement is dubbel gelamineerd ter bescherming tegen vocht en 
voorzien van een extra lang netsnoer met een normale stekker. Hierdoor is de 
vloerkleed verwarming altijd snel, veilig en makkelijk te gebruiken op elke plek in 
uw omgeving.

Stap 1. Plaats de vloerkleed verwarming onder het tapijt op de plaats die u 
verwarmd wilt hebben.
Stap 2. Steek de stekker in het stopcontact, na ongeveer 5 minuten is een 
aangename temperatuur bereikt.

Wij wensen u veel warmte genot toe met de HEATEK vloerkleed verwarming.

Reinigen: Voor het reinigen de stekker uit het stopcontact halen. Met water en 
een niet bijtend reinigingsmiddel de vlekken verwijderen. Goed droog maken 
voor gebruik.

Let op: Plaats niet langdurig grote objecten op de vloerkleed verwarming, de 
warmte moet altijd afgegeven kunnen worden. Wanneer u gebruikt maakt van 
meerdere verwarmingselementen, zorg dan dat deze elkaar niet overlappen.

Waarschuwing: Het verwarmingselement niet vouwen, knippen of volledig 
onder water dompelen.

HANDLEIDING
VLOERKLEED VERWARMING

N
an

o-
C

ar
bo

n
Te

ch
no

lo
gy

www.heatek.nl - +31 (0)570 572 230


