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Model (code):
 Flex Temp Smart

(MC-343F-E4)

EN Flex Temp Smart  - Digital Thermometer - Direct mode 
Contents: Main unit, LR41 alkaline button battery, storage 
case, instruction manual | DE Flex Temp Smart  - Digitales 
Thermometer - Direkter Modus Inhalt: Hauptgerät, LR41 
Alkali-Knopfzelle, Aufbewahrungsbehälter, Gebrauchsan-
weisung | FR Flex Temp Smart  - Thermomètre digital - Mode 
direct Contenu : Unité principale, pile bouton alcaline LR41, 
étui de rangement, mode d’emploi | IT Flex Temp Smart  - 
Termometro digitale - Modalità diretta Contenuto della 
confezione: unità principale, batteria alcalina a bottone tipo 
LR41, custodia, manuale di istruzioni | ES Flex Temp Smart  - 
Termómetro digital - Modo directo Contenido: unidad 
principal, pila de botón alcalina LR41, estuche protector, 
manual de instrucciones | NL Flex Temp Smart  - Digitale 
thermometer - Directe modus Inhoud: hoofdeenheid, 
alkalineknoopcelbatterij LR41, opbergetui, gebruiksaanwijz-
ing | TR Flex Temp Smart  - Dijital Termometre - Doğrudan 
mod İçindekiler: Ana ünite, LR41 alkalin düğme pil, saklama
çantası, kullanım kılavuzu | RU Flex Temp Smart  - 
Термометр электронный медицинский - Прямой режим 
Комплект: Основной блок, щелочной элемент питания 
таблеточного типа LR41, чехол для хранения, 
руководство по эксплуатации | DA Flex Temp Smart  - 
Digitalt termometer - Direkte tilstand Indhold: Hovedappa-
rat, LR41 alkaline knapcellebatteri, opbevaringsetui, 
brugsanvisning | FI Flex Temp Smart  - Digitaalinen kuumem-
ittari - Suora tila Sisältö: pääyksikkö, LR41-alkalinappiparis-
to, säilytyskotelo, käyttöohje | NO Flex Temp Smart  - Digitalt 
termometer - Direktemodus Innhold: Hovedenhet, 
LR41-knappelitiumbatteri, oppbevaringsetui, bruksanvisning 
| SV Flex Temp Smart  - Digital febertermometer - Direktläge 
Innehåll: huvudenhet, LR41 alkaliskt knappcellsbatteri, 
fodral, instruktionshandbok | EL Flex Temp Smart  - Ψηφιακό 
θερμόμετρο  - Άμεση λειτουργία Περιεχόμενα: Κύρια 
μονάδα, αλκαλική μπαταρία ρολογιού LR41, θήκη φύλαξης, 
εγχειρίδιο οδηγιών | PT Flex Temp Smart  - Termómetro 
digital - Modo direto Conteúdo: Unidade principal, pilha 
alcalina tipo botão LR41, estojo de arrumação, manual de 
instruções | PL Flex Temp Smart  - termometr cyfrowy - Tryb 
bezpośredni Zawartość: jednostka główna, bateria 
alkaliczna pastylkowa LR41, etui, instrukcja obsługi | 

10
sec

AR Flex Temp Smart   ميزان الحرارة الرقمي - الوضع المباشر المحتويات: الوحدة 
الرئيسية، بطارية زر قلوية LR41، حقيبة التخزين، دليل الإرشادات

OPERATING CONDITIONS

+40°C

+10°C

85%

30%

1060hPa

700hPa

STORAGE/TRANSPORT CONDITIONS

+ 60°C

-20°C

95%

10%

1060hPa

700hPa


