
 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Voeding     3V DC           

 Technologie            

Alarm geluidsniveau   

Temperatuur (in bedrijf) -10°C tot 40°C
 

           
 

Garantie
  

7 jaar

Plastic materiaal

 

ABS, UL94 VO brandvertragend

  

    

  
EAN    

 
  

0816317004484

 

Technische specificatieEigenschappen

CO-AE-9D-BNLR
Koolmonoxidemelder NL
Artikelnummer: 21000490
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Breedte 125mm
Hoogte

 
72mm

Diepte 40mm
Gewicht 118g

Geavanceerde elektrochemische sensor
gekalibreerd en getest voor koolmonoxide.

Einde levensduur indicator.

7 jaar garantie.

Melder kan geïnstalleerd naast elk soort
verbrandingstoestel.

7 jaar ingebouwde lithium batterij.

Temperatuur indicator.

Uniek LCD scherm.

Makkelijk te installeren.

Toont piek niveaus van gedetecteerde
koolmonoxide over een periode van vier weken.
Kan zowel vrijstaand als op de muur worden
bevestigd.

 

Luchtvochtigheid (in bedrijf)

tot 93% niet -condenserendLuchtvochtigheid (opslag)
Temperatuur (opslag)

 

Plaatsing Muur,  vrijstaand

Certificering

  
 

  
 

30% to 90% nietcondenserend

Elektrochemische sensor 
Batterij Verzegelde Lithium batterij (7 j.)

-20°C tot + 60°C

BS EN50291-1:2010+A1:2012 
BS EN50291-2:2010 

85dB op 1 meter
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BS EN50291-1:2010+A1:2012

BS EN50291-2:2010 

Licence No: KM 551504

Lithium batterij met levensduur van 7 jaar

72m
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125mm 40mm


