
3DP-GEMMA
3D printer "Gemma"

FRIENDLY & EASY TO USE

Kenmerken

Compacte 3D-printer: GEMMA-
Automatische filamenttoevoer en verwijdering-
Geschikt voor o.a. PLA of PLA+ filament-
Magnetisch platform met automatische nivelleringsfunctie-
Praktisch 3,5-inch LED-display-

Specificaties

Techniek: FDM / FFF
Bouwformaat tot max. breed X 100 x diep Y 120 x hoogte Z 100 mm.

Filament: PLA / PLA+ diameter 1.75mm
Positionering precisie: Z as 0.0025 mm, XY as 0.011 mm
Laag dikte: 0.05 0.4 mm
Nozzle diameter: 0.40 mm
Extruder temperatuur max: 250 °C
Stroomverbruik: 110-240V AC, up to 60 W, input DC 12V 5A
Slicing software: WiiBuilder, Cura

Systeemvereisten

Windows XP/Vista/7/8/10
SD-Card

Certificaat/Certificaten

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks
Volume doos/CUM
Gewicht doos/kg
Afmetingen productverpakking LxBxH:
Afmetingen transportverpakking LxBxH:
Land van herkomst
Streepjescode
Douanecode

1
0.028
4.74
270x270x380 mm
270x270x380 mm
CN
8716309113533
8477809990
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