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Afmeting 56,1 x 39,1 x 41,6 cm

Gewicht 7,4 kg

Materiaal

Gas cyclopentaan 
C5H10, polyproyleen 

(PP), Polyethyleen (PE), 
acrylonitril butadieen 

styreen (ABS)

Snoerlengte AC: 1,6 m
DC 12 V: 1,9 m

Wisselstroom AC: 100-240 V
DC 12 V: 12/24 V

Gelijkstroom AC: 1.2 A 0.5 A
DC 12 V: 5.0 A/2.5 A

Vermogen

AC = warm: 52 W / koud: 
58 W / ECO: 8 W (De 
ECO-stand kan alleen 

worden gebruikt met een 
voeding van 230 V) 

DC 12V = warm: 40 W / 
koud: 48 W

IP-nummer IPX0

Min/max gebruiker-
stemperatuur -20˚C tot 20˚C

Geluidsniveau 48 dB (35 dB in ECO-
stand)

Gebruikstemperatuur 0 tot 55˚C

Opslagtemperatuur -20˚C tot 20˚C

Gebruiksvochtigheid Lager dan 25˚C: >75%

Opslagvochtigheid Lager dan 25˚C: >75%

Capaciteit 40 L

Type koelmiddel
Wanden: HIPS (High 

Impact Polystyrene) Koel-
middel: R600a

Klimaattype Sn. / N. / St. / T

Koelvermogen
-20˚C tot 20˚C (max. 20 
graden verschil met de 

buitentemperatuur)

Type zekering DC: 12v: 1-20A 
AC: <200A

Energieverbruik 60 Wh

Vulling koelmiddel
Wanden: HIPS (High 

Impact Polystyrene) Koel-
middel: R600a
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Probleem Oorzaak Oplossing

Het indicatielampje gaat 
niet aan en de ventilator 

draait niet.

- De stekker zit niet goed in 
het stopcontact.

- De schakelaar is niet inge-
schakeld.

- Steek de stekker in een stopcontact.
- Controleer op stroomuitval.

- Controleer of de stand van de schakelaar 
juist is.

- Controleer of de zekeringen van de sigaret-
tenaansteker (in de auto) beschadigd zijn.

De ventilator werkt, maar 
het indicatielampje brandt 

niet.
Het indicatielampje is kapot.

Schakel geautoriseerd personeel in om het 
lampje te vervangen.
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Probleem Oorzaak Oplossing

Het indicatielampje 
brandt, maar de ventilator 

werkt niet.

- De ventilator is kapot.
De ventilatorleiding is er af 

gevallen.
- Er zit een vreemd voorwerp 

vast aan ventilatorblad.

- Schakel geautoriseerd personeel in om te 
controleren of de ventilatorkabel uit is of 

om de ventilator te vervangen.
- Controleer of er geen vreemde stoffen op 

het ventilatorblad vastzitten.

De kleur van het controle-
lampje komt niet overeen 

met de stand van de 
functieschakelaar.

Er is sprake van een ver-
keerde polariteit van de 
gelijkstroomvoorziening.

Controleer of de polariteit van de ge-
lijkstroomvoeding overeenkomt met de 

voedingsvraag van het product.

Het indicatielampje 
brandt, de ventilator werkt 

maar het product koelt/
verwarmt niet.

- De koelplaat is gebroken.
- De leiding van de koelplaat 

is losgeraakt.

Schakel geautoriseerd personeel in om te 
controleren of de draad van de koelplaat 

eraf is gevallen of om de koelplaat te 
vervangen.

Het indicatielampje 
brandt, de ventilator werkt 

maar het product koelt/
verwarmt niet goed.

- Het ventilatierooster is 
geblokkeerd.

- Er zitten te veel voorwer-
pen in het product.

- De deksel is niet goed 
gesloten.

- Verwijder stof en voorwerpen in de buurt 
van het ventilatierooster.

- Te veel items in het product vereisen een 
langere koeltijd.

- Controleer of de deksel gesloten is.

!
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Dimension 56.1 x 39.1 x 41.6 cm

Weight 7,4 kg

Material

Gas cyclopentane 
C5H10, polypropylene 
(PP), polyethylene (PE), 
acrylonitrile butadiene 

styrene (ABS)

Cord length AC: 1.6 m
DC 12 V: 1.9 m

AC AC:  0-240 V
DC 12 V: 12/24 V

DC AC: 1.2 A 0.5 A
DC 12 V: 5.0 A/2.5 A

Power

AC = warm: 52 W / 
cold: 58 W / ECO: 8 W 

(ECO mode can only be 
used with a 230 V power 

supply) 
DC 12V = hot: 40 W / 

cold: 48 W

IP number IPX0

Min/max user 
temperature -20˚C to 20˚C

Noise level 48 dB (35 dB in ECO 
mode)

Operating 
 temperature 0 to 55˚C

Storage Temperature -20˚C to 20˚C

Operating humidity Less than 25˚C: >75%.

Storage humidity Less than 25˚C: >75%.

Capacity 40 L

Refrigerant type
Walls: HIPS (High Impact 
Polystyrene) Refrigerant: 

R600a

Climate type Sn. / N. / St. / T

Cooling capacity
-20˚C to 20˚C (max. 20 

degrees difference from 
outside temperature)

Fuse type DC: 12v: 1-20A 
AC: <200A

Energy consumption 60 Wh

Refrigerant charge
Walls: HIPS (High Impact 
Polystyrene) Refrigerant: 

R600a
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Problem Cause Solution

The indicator light does not 
come on and the fan is not 

running.

- The plug is not properly 
plugged in.

- The switch is not turned on.

- Plug into an electrical outlet.
- Check for power failure.

- Check that the switch position is 
correct.

- Check if the cigarette lighter fuses (in 
the car) are damaged.

The fan is working, but the 
indicator light is not on.

The indicator light is broken.
Engage authorized personnel to 

replace the bulb.

The indicator light is on, the 
fan is working but the pro-

duct is not cooling/heating.

- The cooling plate is broken.
- The heatsink wire has come 

off.

Engage authorized personnel to check 
if the cooling plate wire has fallen off 

or to replace the cooling plate.

The color of the indicator 
light does not match the po-
sition of the function switch.

- There is an incorrect polarity 
of the DC power supply.

- Check that the polarity of the DC 
power supply matches the power 

demand of the product.

The indicator light is on, the 
fan is working but the pro-

duct is not cooling/heating.

- The cooling plate is broken.
- The heatsink wire has come 

off.

- Engage authorized personnel to 
check if the cooling plate wire has fal-
len off or to replace the cooling plate.

The indicator light is on, 
the fan is working but the 

product does not cool/heat 
properly.

- The ventilation grille is bloc-
ked.

- There are too many objects in 
the product.

- The lid is not closed properly.

- Remove dust and objects near the 
ventilation grid.

- Too many items in the product requi-
re longer cooling time.

- Check that the lid is closed.
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Taille 56,1 x 39,1 x 41,6 cm

Poids 7,4 kg

Matériau

Gaz cyclopentane 
C5H10, Polypropylène 
(PP), Polyéthylène (PE), 
acrylonitrile butadiène 

styrène (ABS)

Longueur du cordon AC : 1,6 m
DC 12 V : 1,9 m

Courant alternatif AC : 100-240 V
DC 12 V : 12/24 V

Courant continu AC : 1.2 A 0.5 A
DC 12 V : 5.0 A/2.5 A

Puissance

AC = chaud : 52 W / 
froid : 58 W / ECO : 8 
W (le mode ECO peut 
uniquement être utilisé 

avec une alimentation de 
230 V) 

DC 12V = chaud : 40 W / 
froid : 48 W

Numéro IP IPX0

Température min / 
max -20˚C à 20˚C

Niveau sonore 48 dB (35 dB en mode 
ECO)

Température de 
fonctionnement 0 à 55˚C

Humidité de foncti-
onnement -20˚C à 20˚C

Température de 
stockage Moins de 25˚C : >75%

Humidité de stock-
age Moins de 25˚C : >75%

Capacité 40 L

Type de réfrigérant
Parois : HIPS (High 
Impact Polystyrene) 
Réfrigérant : R600a

Type de climat Sn. / N. / St. / T

Capacité de refroidis-
sement

-20˚C à 20˚C (une 
différence maximale de 

20°C avec la température 
extérieure)

Type de fusible DC : 12v : 1-20A 
AC : <200A

Consommation 
d’énergie 60 Wh

Charge de réfri-
gérant

Parois : HIPS (High 
Impact Polystyrene) 
Réfrigérant : R600a
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Problème Cause Solution

Le témoin lumineux ne 
s’allume pas et le ventila-

teur ne tourne pas.

- La fiche n’est pas correc-
tement branchée à la prise 

électrique.
- L’interrupteur n’est pas activé.

- Branchez la fiche à une prise électrique.
- Vérifiez s’il y a une coupure de courant.
- Vérifiez si l’interrupteur est mis en mode 

souhaité.
- Vérifiez si les fusibles de l’allume-cigare 
(dans la voiture) ne sont pas endomma-

gés.

Le ventilateur fonctionne, 
mais le témoin lumineux 

ne s’allume pas.

- Le témoin lumineux est en 
panne. 

- Consultez le personnel autorisé pour 
remplacer le témoin lumineux.

Le témoin lumineux s’allu-
me, mais le ventilateur ne 

fonctionne pas.

- Le ventilateur est en panne. 
- La conduite du ventilateur est 

débranchée.
- Un objet est coincé à la pale 

du ventilateur.

- Consultez le personnel autorisé pour 
vérifier si le câble du ventilateur est 

correctement branché ou pour remplacer 
le ventilateur. 

- Vérifiez s’il ne se trouve pas d’objets 
étranges sur les pales du ventilateur. 

La couleur du témoin 
lumineux ne correspond 
pas au mode de l’inter-
rupteur des fonctions.

- Il y a une fausse polarité 
de l’alimentation en courant 

continu. 

- Vérifiez si la polarité de l’alimentation 
en courant continu correspond aux exi-

gences d’alimentation du produit.

Le témoin lumineux 
s’allume, le ventilateur 

fonctionne, mais le prod-
uit ne se refroidit / ne se 

chauffe pas. 

- Le dissipateur thermique est 
cassé.

- La conduite du dissipateur 
thermique a été débranchée.

- Consultez le personnel autorisé pour 
vérifier si la conduite du dissipateur 

thermique est correctement branchée ou 
pour remplacer le dissipateur thermique.

Le témoin lumineux s’al-
lume, le ventilateur fonc-
tionne mais le produit ne 
se refroidit / ne se chauffe 

pas correctement.  

- La grille de ventilation est 
bloquée.

- Il se trouve trop d’objets dans 
le produit.

- Le couvercle n’est pas correc-
tement fermé.

- Enlevez toute la poussière et tous les 
objets qui se trouvent près de la grille de 

ventilation.
- Trop d’objets dans le produit néces-
sitent une période de refroidissement 

prolongée.
- Vérifiez si le couvercle est correctement 

fermé. 
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