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IT | Nastro adesivo Corpi estranei Guarnizione
FR | Ruban adhésif Corps étrangers Joint
GB | Adhesive tape Foreign matters Seals
ES | Cinta adhesiva Objetos extranos Junta
PT | Fita adesiva Objetos estranhos | Guarnicoes
DK | Tape Fremmedlegeme Pakning
FI | Teippi Vieraita aineita Tiiviste
CZ | Lepici paskou Cizi pfredméty Tésnéni
GR | KoAAnTIKA Tavia | Zéva ocwuata ®AdavTla oTeyavoTtToinong
EE | Teibiga Voorkehi Tihend
LT | Lipnia juosta Pasaliniy daikty Tarpiklis
LV | Limlenti Sveskermenu Blive
RO | Banda adeziva Materii straine Garniturilor
SK | Lepiacou paskou | Cudzie predmety Tesnenie
HU | Idegen anyag Ragasztészalaggal | Szigetelések
BG | Ilensawa neHra Uyxxgn Tena YnnbTHEHne
ISTRUZIONI ORIGINALI

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO, L’'USO E LA MANUTENZIONE

Importante: leggere queste istruzioni d’uso attentamente per
familiarizzare con I’apparecchiatura prima di connetterla alla bombola
di gas. Conservare queste istruzioni per futura consultazione.

Attenzione: I'utilizzo di questa apparecchiatura produce emissioni di anidride carbonica il cui accumulo
pud essere pericoloso. Il prodotto deve pertanto essere utilizzato solo in ambienti adeguatamente
ventilati al fine di permettere 'alimentazione dell’aria di combustione e per evitare la formazione di
miscele con contenuto di gas incombusto. Da utilizzare esclusivamente con cartuccia di butano
KEMPER art. 577. Puo essere pericoloso adattare altri recipienti di gas.

E VIETATO L’USO ALL’INTERNO
AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

1. Utilizzate 'apparecchio solo in locali ben ventilati, a distanza di sicurezza da qualsiasi fonte di calore,
fiamma o scintilla e lontano da accumuli di sporco o materiale infiammabile.

L’apparecchio deve essere uti lizzato su una superficie orizzontale che non possa comprometterne il

funzionamento (priva di erba secca, sabbia, ...).

Posizionare I'apparecchio sul terreno o su pavimento e comunque sempre in orizzontale. Non posizionare

mai 'apparecchio su superfici in legno, plastica od altri materiali inflammalbili.

Non utilizzare 'apparecchio a meno di 1 m da una parete o da un oggetto combustibile, oppure a meno di

1 m dal soffitto.

Non posizionare oggetti infiammabili a meno di 1 m dall’apparecchio, sia sopra che lateralmente.

Non spostare I'apparecchio durante I'uso.

Non eseguite nessun tipo di modifica sul vostro apparecchio e non smontate assolutamente I'apparecchio

né i suoi componenti. | lavori di riparazione sull’apparecchio devono essere eseguiti esclusivamente da

personale specializzato qualificato.

8. Controllate che I'apparecchio non presenti nessun tipo di danno. Non mettete in funzione un apparecchio
danneggiato.

9. Durante l'uso chiudere sempre lo sportello del vano porta cartuccia.

10. Non far circolare liberamente animali domestici nelle vicinanze dell’apparecchio.

11. Non lasciare mai I'apparecchio acceso ed incustodito.

12. ATTENZIONE: parti accessibili possono raggiungere temperature elevate. Tenere I'apparecchiatura fuori
dalla portata dei bambini.

13. NON utilizzare MAI 'apparecchio in posizione orizzontale

14. Se I'anidride carbonica aumenta fino a una certa concentrazione, 'ODS interverra per interrompere il flusso
di gas. In questo caso, ventilare I'area e non utilizzare il riscaldatore.

Noo A~ W D

ATTIVAZIONE AUTOMATICA DEL DISPOSITIVO DI SPEGNIMENTO DI SICUREZZA
L’apparecchio & dotato di un dispositivo di disconnessione della cartuccia in caso di sovrapressione. Se la
pressione del gas nella cartuccia supera il livello di sicurezza, il dispositivo disconnette la cartuccia.

Nel caso in cui il dispositivo di sicurezza sensibile alla pressione si inneschi, significa che nella cartuccia
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viene raggiunto un livello di pressione critica e pertanto I'apparecchio non deve essere utilizzato prima

che si sia completamente raffreddato. Non bypassare il dispositivo di sicurezza sensibile alla pressione.

NON forzare mai la riaccensione senza avere raffreddato o sostituito la cartuccia.

L’apparecchio non funzionera fino a quando la pressione del gas della cartuccia non tornera al livello normale;

occorre quindi resettare il dispositivo di sicurezza come segue:

1. Ruotare la manopola in posizione "OFF".

2. Rimuovere la cartuccia del gas dal vano portacartuccia e farla raffreddare (ad esempio sotto I'acqua fredda)
prima di riutilizzarla o utilizzare una nuova cartuccia seguendo le istruzioni riportate nella sezione
“SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA”.

3. Ruotare la manopola nella posizione " g~ " per rilasciare I'eventuale gas in eccesso all'interno del regolatore.

4. Dopo aver fatto raffreddare la cartuccia, procedere con la normale accensione.

AVVERTENZA IMPORTANTE: SE NON SI TROVA LA CAUSA DELL'ATTIVAZIONE DEL
DISPOSITIVO DI SICUREZZA O S| RIPETE LA PRECEDENTE PROBLEMATICA, CONTATTARE
IL SERVIZIO CLIENTI

AVVERTENZE SULL’UTILIZZO DELLA CARTUCCIA
1. Utilizzare esclusivamente le cartucce di butano KEMPER art. 577. Pud essere pericoloso adattare altri
recipienti di gas.
Tutte le operazioni di montaggio e sostituzione delle cartucce devono essere effettuate in luoghi ben aerati
e a debita distanza da fiamme, materiali infiammabili e da altre persone.
Non tentare mai di ricaricare nuovamente la cartuccia monouso.
Rimuovere la cartuccia al termine di ogni utilizzo per evitare il surriscaldamento della stessa.
Non esponete mai la cartuccia a temperature superiori ai 50°C.
Tenete I'apparecchio sempre lontano dai bambini.
Evitate di respirare il gas della cartuccia o il fumo che si crea durante I'utilizzo.
E vietato fumare mentre si maneggiano le cartucce.
Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla cartuccia prima dell’utilizzo.
IN CASO DI PERDITE DAL VOSTRO APPARECCHIO (ODORE DI GAS), PORTATELO IMMEDIATAMENTE
ALL'ESTERNO, IN UN LUOGO MOLTO VENTILATO, SENZA SORGENTI INFIAMMABILI, DOVE LA PERDITA
PUO ESSERE RICERCATA E ARRESTATA. SE VOLETE VERIFICARE LA TENUTA DEL VOSTRO
APPARECCHIO, FATELO ALLESTERNO. NON RICERCARE LE PERDITE CON UNA FIAMMA, UTILIZZARE
ACQUA SAPONATA.

CoNoOkw N

CONTROLLO DELLE PERDITE

PRIMA DELL'UTILIZZO CONTROLLATE CHE NON VI SIANO PERDITE. Verificare le perdite del vostro
apparecchio unicamente all'esterno. Non ricercate la perdita con un fiammifero o fiamme, ma utilizzate acqua e
sapone o un rilevatore di gas (nostro articolo Revelgas cod. 1726). Applicate la soluzione di acqua e sapone o
il rilevatore di gas nelle intercapedini dell’apparecchio. Se compaiono delle bolle, significa che c’e una perdita e
che occorre ripararla prima dell’'uso. Qualora venga rilevata una perdita e non sia possibile ripararla, non cercate
di rimediare in altro modo, ma rivolgetevi al servizio di assistenza.

Non utilizzare un apparecchio che perde, che & deteriorato o che funziona male.

ISTRUZIONI PER L’'USO
MESSA IN FUNZIONE

1. Posizionare I'apparecchio su una superficie stabile ed orizzontale. Non affiancare due o piu bruciatori.

2. Posizionare 'apparecchio lontano da sostanze infiammabili o comunque da oggetti che risentano del calore.

3. Accertarsi che il volantino sia nella posizione "OFF".

4. Assicurarsi che non vi siano corpi estranei sul magnete prima di montare la bombola del gas ed
eventualmente rimuoverli con del nastro adesivo (Fig. 1).

5. Assicurarsi della presenza e del buono stato delle guarnizioni di tenuta prima di collegare la cartuccia a gas.
(Fig. 2). Non utilizzate mai un apparecchio con guarnizioni danneggiate o usurate.

6. Non utilizzate mai un apparecchio che perde, deteriorato o mal funzionante.

7. Inserire la cartuccia nell’apposito vano posizionando I'intaglio sul collo della cartuccia in corrispondenza del
supporto del magnete e spingere delicatamente in modo che la cartuccia venga attratta dal magnete.
ATTENZIONE: chiudere il coperchio della cartuccia prima di accendere I'apparecchio. La mancata chiusura
del coperchio puo causare il surriscaldamento della cartuccia.

8. Ruotare completamente in senso antiorario il volantino del rubinetto sino alla posizione ‘; ove siinnestera
I'accensione piezo.

9. Se l'apparecchio non si accende, riportare la manopola di comando in posizione "OFF" e ripetere.

10. Se dopo tre tentativi falliti, 'apparecchio non si accende, ruotare la manopola di comando in posizione "OFF"

11. Aprire il coperchio della cartuccia e rimuovere la cartuccia, agitare la cartuccia per vedere se € vuota. Se

vuota, sostituire la cartuccia e ripetere il punto 8.

ATTENZIONE: le aperture alla base del bruciatore forniscono aria per la combustione pertanto non devono
essere mai ostruite. Se le fiamme diventano notevolmente arancioni/gialle, verificare che queste aperture
non siano ostruite. Se l'apparecchio non funziona correttamente, non deve essere utilizzato fino alla
manutenzione o riparazione.
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TERMINE LAVORO

1. Per lo spegnimento dell’apparecchio, ruotare completamente in senso orario il volantino del rubinetto sino
alla posizione "OFF" e attendere fino allo spegnimento completo della fiamma prima di eseguire il passaggio
successivo.

Rimuovere la cartuccia del gas dal vano portacartuccia.

Attendere che 'apparecchio si sia raffreddato prima di riporlo.

Quando I’apparecchio non € in uso, € obbligatorio rimuovere la cartuccia dall’apparecchio.

Questo apparecchio pud essere conservato allinterno solo se la cartuccia & stata staccata e tolta
dallapparecchio. Se prevedete che l'apparecchio rimanga inutilizzato per un certo periodo di tempo,
riponetelo SENZA LA CARTUCCIA nella sua confezione originale e in un ambiente senza polvere.

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA
Verificare che il bruciatore sia spento prima di scollegare la cartuccia del gas. Fare attenzione perché la
cartuccia del gas potrebbe essere calda.
Assicurarsi che la cartuccia sia vuota prima di sostituirla (scuoterla per sentire il rumore prodotto dal liquido)
Sostituire la cartuccia all’esterno e lontano da altre persone.
Verificare che il rubinetto del fornello sia CHIUSO- Volantino su posizione "OFF" (rotazione oraria).
Aprire il coperchio vano portacartuccia e rimuovere la cartuccia.
Assicurarsi della presenza e del buono stato delle guarnizioni di tenuta nella zona di innesto della cartuccia.
Inserire la nuova cartuccia nell’apposito vano, assicurandosi che non vi siano corpi estranei sul magnete.

PULIZIA E CURA

Controllare visivamente I'aspetto generale dell'apparecchio ed eventualmente pulirlo e rimuovere eventuali
contaminazioni (sabbia, insetti, erba, ...).

Pulite il vostro apparecchio dopo OGNI UTILIZZO. Non utilizzate detergenti abrasivi o infiammabili, che
potrebbero danneggiare i componenti dell’apparecchio e potrebbero causare un incendio. Pulite con una
soluzione tiepida di acqua e sapone.

AVVERTENZA: Tutte le operazioni di pulizia € manutenzione vanno effettuate quando I'apparecchio & freddo e
dopo avere estratto la cartuccia.

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE
Tutte le domande d'intervento dei servizi assistenza sono da formulare a KEMPER - Via Prampolini 1/Q -
Lemignano di Collecchio (PR) Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it

o@D

[y

Noakwn

A RISCHI RESIDUI

Una volta ultimata l'installazione dell’apparecchio, &€ necessario tenere in considerazione alcuni rischi residui:

Rischi residui ai sensi del Regolamento (EU) 2016/426 (allegato 1, punto 1.2):

e Sebbene I'apparecchio sia stato progettato adottando tutti i requisiti di sicurezza possibili, in caso di incendio esterno
vi & la possibilita che la pressione e la temperatura interne dell’apparecchio e della bombola aumentino in modo
pericoloso e incontrollabile. Utilizzare mezzi estinguenti adatti alle circostanze ed allontanarsi in modo sicuro.

o L'utilizzo di cartucce non corrette e/o di cartucce riempite con gas differente da quello indicato pud produrre elevati
valori di monossido di carbonio, pericoloso per la salute. Si raccomanda I'utilizzo esclusivamente con cartucce di gas
butano KEMPER art. 577.

e Questo apparecchio pud produrre monossido di carbonio. L'inalazione di monossido di carbonio, incolore ed inodore,
puod provocare malessere, con sintomi analoghi a quelli dell'influenza, e persino la morte se I'apparecchio viene usato
in ambienti interni non ventilati.

o L'utilizzo di due o piu bruciatori posizionati in serie o collocati vicino a sostanze infammabili pud provocare rischio
d’incendio. Si raccomanda quindi di non affiancare i bruciatori e tenerli lontano da sostanze inflammabili o comunque
da oggetti che risentano del calore.

o Durante e dopo l'uso il bruciatore € molto caldo, NON TOCCARE. Rischio di scottature.

Il produttore non risponde di danni a cose o persone derivanti da utilizzo non corretto e non corrispondente alle presenti
istruzioni. La garanzia di anni due a partire dalla data di acquisto del prodotto € valida solo nel caso in cui il prodotto non
sia stato manomesso, non abbia subito danni e cadute. Il prodotto deve essere accompagnato dallo scontrino fiscale
attestante la data di vendita dello stesso. In caso di danni dovuti a un non corretto utilizzo del prodotto la garanzia decade.

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES
NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION

avant de le connecter a la cartouche. Conserver cette notice pour une
consultation future

|1 II Important : lire attentivement la notice pour se familiariser avec I’appareil

Attention : l'utilisation de cet appareil produit une émission de dioxyde de carbone qui peut
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s’accumuler et étre dangereux. Le produit ne doit donc étre utilisé uniquement en extérieur pour
'alimentation de la combustion et pour éviter la formation de mélange avec du gaz non consommeé.

A utilisé exclusivement avec la cartouche butane KEMPER art. 577. Peut étre dangereux de vouloir
d'utiliser d'autres types de cartouches.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL A L'INTERIEUR.

INFORMATION CONCERNANT LA SECURITE A
1. Utiliser 'appareil uniquement en extérieur et a distance de sécurité de toute source de chaleur, flamme,
étincelle, loin de toute accumulation de saletés ou de matériel inflammable.

2. L'appareil doit étre utilisé sur une surface horizontale non susceptible d'affecter son fonctionnement
(Exempte d'herbe séche, de sable, ...)

3. Positionner I'appareil sur le sol, et dans tous les cas, toujours en position horizontale. Ne jamais positionner
I'appareil sur du bois, plastique ou autres matériaux inflammables.

4. Lors de toute utilisation, veillez a ce que l'appareil se trouve a au moins 1 métre d’'un mur ou de tout autre
objet, et a au moins 1 métre du plafond.

5. Ne pas placer d'objets inflammables a moins de 1 m de la poéle, au-dessus et latéralement.

6. Ne pas déplacer l'appareil pendant I'utilisation.

7. Ne jamais procéder a des modifications sur I'appareil ni sur ses composants. Toute réparation doit étre
effectuée par du personnel qualifié.

8. Contréler le bon état de 'appareil. Ne jamais mettre en marche un appareil endommagé.

9. Pendant I'utilisation, fermez toujours le couvercle du logement cartouche.

10. Empécher le libre accés aux animaux domestiques autour du I'appareil.

11. Ne jamais laisser I'appareil allumé sans surveillance.

12. ATTENTION : les parties accessibles du réchaud peuvent étre trés chaudes. Tenir 'appareil hors de portée

des enfants.

13. N'utilisez JAMAIS I'appareil en position horizontale.

14. En cas d’augmentation du dioxyde de carbone (au-dela d’'une certaine concentration), I'ODS interviendra
pour arréter le flux de gaz. Dans ce cas, il faut aérer la piece et n'utiliser pas le radiateur.

ACTIVATION AUTOMATIQUE DU DISPOSITIF D'ARRET DE SECURITE A

Cet appareil possede un mécanisme de déconnection de la cartouche en cas de surpression : si la pression du

gaz dans la cartouche est plus puissante du niveau de sécurité, I'appareil déconnecte automatiquement la

cartouche.

Si le dispositif de sécurité sensible a la pression se déclenche, cela signifie qu'un niveau de pression

critique a été atteint dans la cartouche, et donc que l'appareil ne doit pas étre utilisé avant

refroidissement complet. Ne pas neutraliser le dispositif de sécurité sensible a la pression.

Ne forcer JAMAIS I'allumage de I'appareil sans I'avoir laisser refroidir ou sans avoir changé la cartouche.

Le réchaud ne fonctionnera pas tant que la pression du gaz de la cartouche ne reviendra pas a un niveau normal

; il est donc nécessaire de réarmer le dispositif de sécurité comme suit :

1. Tournez le bouton de commande en position "OFF".

2. Retirez la cartouche de gaz du compartiment porte-cartouche et laissez-la refroidir (par exemple sous de
I'eau froide) avant de la réutiliser ou bien utiliser une nouvelle cartouche suivant les instructions sur la
rubrique "CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE".

3. Tournez le bouton sur la position " < " pour libérer tout excés de gaz a l'intérieur du régulateur.

4. Apres avoir refroidi la cartouche, piocédez a un allumage normal.

AVERTISSEMENT IMPORTANT : SI LA CAUSE DE L'ACTIVATION DU DISPOSITIF DE SECURITE N'EST
PAS TROUVEE OU LE PROBLEME PRECEDENT SE REPETE, CONTACTEZ LE SERVICE A LA CLIENTELE.

AVERTISSEMENT SUR L’UTILISATION DE LA CARTOUCHE A
1. Utiliser I'appareil exclusivement avec les cartouches butane KEMPER art. 577. |l peut étre dangereux de
tenter d’adapter un autre type d’alimentation de gaz.
Toutes les opérations de remplacement de cartouches doivent étre effectuées dans des locaux
suffisamment aérés et loin de toute flamme, matériaux inflammables et d'autres personnes.
Interdit de fumer lors de manipulation de cartouche de gaz.
Lire attentivement les instructions inscrites sur la cartouche avant I'utilisation.
Enlever la cartouche a la fin de chaque utilisation pour éviter qu'elle se réchauffe.
Ne pas exposer la cartouche a des températures superieures a 50° C.
Tenir l'appareil éloigné loin des enfants.
Ne jamais tenter de recharger une cartouche mono usage.
Eviter de respirer le gaz de la cartouche ou la fumée lors de I'utilisation de I'appareil.
EN CAS DE FUITE DE L’APPAREIL (ODEUR DE GAZ), SORTIR IMMEDIATEMENT L'APPAREIL EN
EXTERIEUR, DANS UN LOCAL TRES AERE OU VENTILE, SANS AUCUNE SOURCE INFLAMMABLE, OU
LA PETITE FUITE PEUT ETRE RECHERCHEE OU STOPPEE. S| VOUS VOULEZ VERIFIER L'ETANCHEITE
DE VOTRE APPAREIL, FAITES-LE EN EXTERIEUR. NE PAS CHERCHER DE FUITE AVEC UNE FLAMME
MAIS AVEC DE L’EAU SAVONNEUSE.

CoNoOkw N
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CONTROLE DES FUITES
AVANT D'UTILISER LE CONTROLE QU'IL N'Y A PAS DE FUITES. Vérifier I'étanchéité de votre appareil a
'extérieur. Ne cherchez pas des fuites avec une flamme, mais utilisez de 'eau savonneuse (ou notre Revelgas
réf. 1726). Employez la solution d’eau et savon ou le releveur de gaz dans les interstices d I'appareil. Si des
bulles apparaissent, cela signifie qu’il y a une fuite et qu’il faut la réparer avant utilisation. Si vous relevez une
fuite mais vous ne pouvez pas la réparer, adressez-vous au service assistance.
Ne pas utiliser un appareil endommagé, qui fuit ou fonctionne mal.

NOTICE D’UTILISATION
MISE EN MARCHE
Placez I'appareil sur une surface stable et horizontale. Ne pas associer deux ou plusieurs braleurs.
Positionner le réchaud loin de toute substance inflammable ou d’objets sensibles a la chaleur.
Vérifier que le robinet du I'appareil soit fermé sur position "OFF".
Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers sur I'aimant avant d’insérer la cartouche de gaz et retirez-
les si nécessaire avec du ruban adhésif (Fig. 1).
Assurez-vous de la présence et du bon état du joint avant de connecter I'appareil avec la cartouche de gaz
(Fig. 2). Ne pas utiliser 'appareil avec des joints défectueux, endommagés ou usés.
Ne jamais utiliser une machine qui a perdu, endommagé ou défectueux.
Insérez la cartouche dans le compartiment approprié, en positionnant I'encoche sur le col de la cartouche
en correspondance avec la partie saillante du couvercle magnétique et poussez doucement pour que la
cartouche soit attirée par I'aimant.
ATTENTION : fermez le couvercle de la cartouche avant d'allumer I'appareil. Si vous ne fermez pas le
couvercle, la cartouche peut surchauffer.
Faire tourner completement dans le sens anti-horaire le bouton de réglage jusqu’a la position "5 " ou
I'allumage piezo se déclenchera.
Si I'appareil ne s'allume pas, remettez le bouton de commande en position "OFF" et recommencez.
Si apres trois tentatives, I'appareil ne s'allume pas, tournez le bouton de commande en position "OFF".
Ouvrez le couvercle de la cartouche et retirez la cartouche, secouez-la pour voir si elle est vide. Si elle est
vide, remplacez la cartouche et répétez les opérations a partir du point 8.
ATTENTION : les ouvertures a la base du braleur ne doivent donc jamais étre obstruées car fournissent de
I'air pour la combustion, elles. Si les flammes deviennent sensiblement orange, vérifiez que ces ouvertures
ne sont pas obstruées. Si I'appareil ne peut pas étre réglé pour fonctionner correctement, il ne doit pas étre
utilisé jusqu'a ce qu'il soit entretenu ou réparé.

No o s~
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POUR STOPPER L’APPAREIL

1. Pour éteindre le réchaud, tourner complétement dans le sens horaire le bouton de réglage jusqu’a la position
"OFF" et a attendez que la flamme soit complétement éteinte avant de passer a I'étape suivante.

Retirez la cartouche de gaz du compartiment de la cartouche.

Attendre que I'appareil soit complétement froid avant de le ranger.

Lorsque I'appareil n'est pas utilisé, il est obligatoire de retirer la cartouche.

Cet appareil peut étre gardé a l'intérieur que si la cartouche a été déconnectée et retiré de I'appareil. Si
vous vous attendez a ce que la machine reste inactive pendant une certaine période de temps, rangez-le
SANS LA CARTOUCHE dans son emballage d'origine et dans un environnement exempt de poussiere.

CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE :

1. S'assurer que le brlleur est éteint avant de déconnecter la cartouche de gaz. Attention : la cartouche de
gaz peut étre chaude.

S'assurer que la cartouche est vide avant de le remplacer (secouer pour entendre le son produit par le liquide).
Changer la cartouche a l'extérieur et loin des autres personnes.

Vérifier que le robinet du réchaud soit fermé. Bouton de réglage sur position "OFF" (rotation horaire).
Ouvrir le couvercle du logement de la cartouche et retirer la cartouche

Assurez-vous de la présence et du bon état du joint.

IInsérez la nouvelle cartouche dans le compartiment, en vous assurant qu'il n'y a pas de corps étrangers sur
‘aimant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Vérifiez toujours l'aspect général de I'appareil avant son utilisation, et, si nécessaire, nettoyez-le et éliminez
toute contamination possible (sable, insectes, herbe, ...).

Nettoyez votre équipement apres CHAQUE UTILISATION. Ne pas utiliser d'abrasif ou inflammables, qui
peuvent endommager les composants de l'appareil et provoquer un incendie. Nettoyez-les avec une solution
d'eau tiede et du savon.

ATTENTION : Les travaux de nettoyage et d'entretien doivent étre effectués lorsque I'appareil est froid et apres
avoir enlevé la cartouche.

aRrwN

Noohkw

ENTRETIEN — REPARATION

Toute demande d’intervention du service aprés-vente sera a formuler a notre centre KEMPER — Via Prampolini
1/Q — Lemignano di Collecchio (PR) - ltaly — Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 -
www.kempergroup.it
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A DANGERS RESIDUS

Une fois terminée l'installation de I'appareil, il faut considérer certains dangers résidus :

Risques résidus relatives a la réglementation (EU) 2016/426 (all. 1, point 1.2):

o Cet appareil a été fabriqué en suivant toutes les normes de securité possibles, mais en cas d’incendie externe, il y a la
possibilité que la pression et la température interne de I'appareil et de la bouteille de gaz augmentent de fagon
dangereuse et incontrélable. Utiliser des appareils d’extinction adaptés seulement si on est sir de pouvoir le faire, dans
le cas contraire, s’éloignérent prévenir rapidement les autorités compétentes.

o L'utilisation de cartouches non conformes ou rempli avec du gaz différent par rapport a celui indiqué, peut produire des
valeurs élevées de monoxyde de carbone, dangereux pour la santé. Nous recommandons l'utilisation exclusivement de
la cartouche butane KEMPER réf. 577.

e Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone inodore. Le monoxyde de carbone, inodore et incolore, peut
provoquer des malaises qui rappellent la grippe, voire potentiellement la mort si I'appareil est utilisé a I'intérieur desdits
espaces fermés sans une ventilation adéquate.

o L'utilisation de 2 ou plusieurs bruleurs I'un a cété de l'autre ou installés a proximité de substances inflammables, peut
provoquer un risque imminent d'incendie. Il est recommandé de ne pas mettre plusieurs bruleurs a coté et de les garder
loin de substances inflammables.

e Pendant et aprés son utilisation, le braleur est trés chaud, NE PAS LE TOUCHER. Risque de brilure.

Le fabricant n’est en aucun cas responsable de tout préjudice physique ou matériel résultant d’'une mauvaise utilisation de
'appareil ou d’une utilisation contraire a la notice. La garantie de 2 ans, a partir de la date d’achat, est valable uniguement
si 'appareil n’a subi aucune modification et n’a regu aucun choc. L’appareil doit étre accompagné de la preuve d’achat. La
garantie ne s’applique plus si 'appareil est utilisé d’'une maniére non conforme.

@ TRANSLATION FROM ORIGINAL INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBY, USE AND MAINTENANCE

Important: read carefully the following instructions to familiarize with
the appliance before the connection to the gas bottle. Keep these
instructions for further consuilt.

Attention: the use of this appliance produces carbon dioxide emission and its accumulation may be
dangerous. This product must be used only outdoors in order to allow air-stoking combustion and to
avoid unburnt gas mixtures. To be used ONLY with KEMPER 577. It can be dangerous to try to use
any other type cartridges.

DO NOT USE THE APPLIANCE INDOORS.

SAFETY INFORMATION A

Use the appliance only outdoors or in well-ventilated rooms at a safety distance from any heat source, flame
or sparks and far from dirt (accumulation) and inflammable material.
The appliance shall be operated on a horizontal surface non likely to impair its operation (free from dry
grass, sand, ...)
Place the appliance on the ground or on the floor always horizontally. Never put the appliance on wood or
plastic surfaces or on inflammable materials.
Do not use your appliance at a distance closer than 1 meter to a wall or any other object, nor closer than 1
meter to a ceiling.
Do not place flammable objects less than 1 m from the appliance, both above and laterally.
Do not move the appliance during use.
Never modify your appliance and absolutely never disassemble the appliance and its components.
Reparations on the appliance must be made only by qualified personnel.
Never use the appliance if it leaks, is deteriorated or malfunctioning.
During use, always close the cartridge holder lid.
Do not let domestic animals near the appliance.
. Never leave the appliance plate going and unguarded.
. ATTENTION: very high temperature parts are easily accessible. Keep the appliance away from children.
13. NEVER use the appliance in a horizontal position.
14. If the carbon dioxide increases to a certain concentration, the ODS will work to cut off the gas supply. At

this time, please ventilate in time and do not use the heater

THE AUTOMATIC SAFETY SHUT-OFF DEVICE ACTIVATION A
This appliance is equipped with a cartridge disconnection device in case of overpressure: if the gas pressure in
the cartridge exceeds the security level, the device disconnects the cartridge.
In case the pressure sensitive safety device triggers it means that a critical pressure level is reached in
the cartridge so the appliance must not be used before it has completely cool down. Do not bypass the
pressure sensitive safety device.
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DO NOT force restarting without cooling or replacing the cartridge.

The appliance will not work until the gas pressure in the cartridge returns to normal level; it is therefore necessary

to reset the safety device as follows.

1. Turn the control knob to the "OFF" position.

2. Remove the gas cartridge from the compartment and let it cool down (for example under cold water) before
using it again or using a new cartridge by following instructions mentioned on "CHANGING THE CARTRIDGE"
section.

3. Turn the ignition knob to " 5" to release any excess gas inside the regulator.

4. After having cooled down the cartridge, proceed with normal ignition.

IMPORTANT WARNING: IF YOU CAN NOT FIND THE CAUSE OF THE SAFETY DEVICE ACTIVATION OR
THE PREVIOUS PROBLEM IS REPEATED, CONTACT THE CUSTOMER SERVICE

INFORMATION ON THE USE OF CARTRIDGES
Use exclusively KEMPER butane cartridges art. 577. It may be dangerous to adapt other gas containers.
All operations of assembly and change of cartridges must be done in well-aired places and far from flames,
inflammable materials and other peoples.
Never smoke while handling cartridges.
Read carefully the instructions on the wrapping of the cartridge before using.
Remove the cartridge after each use in order to avoid overheating the appliance.
Never expose cartridges at temperatures over 50°C.
Always keep the appliance away from children
Never try to refill a disposable cartridge.
Never breathe in the gas coming from the cartridge or the smoke produced while using the appliance.
IN CASE OF LEAKAGE (SMELL OF GAS) BRING YOUR APPLIANCE IMMEDIATELY OUTDOORS, IN A
VENTILATED PLACE WITH NO INFLAMABLE SOURCES, AND THERE YOU CAN LOOK FOR LEAK AND
STOP IT. IF YOU WANT TO CHECK THE SEAL OF YOUR APPLIANCE, DO IT OUTDOORS AND NEVER
LOOK FOR A LEAKAGE WITH A FLAME BUT USE SOAPY WATER.

LEAKAGE TEST
BEFORE USING CHECK THAT THERE ARE NO LEAKS. Check the leakage of your device only outside. Do
not seek the leakage with a match but use water and soap or a gas detector (our article Revelgas cod. 1726).
Apply solution of soap and water or gas detector in the interspaces of the unit. If bubbles appear, it means that
there is a leak and it must be repaired before use. If you detect a leak and you cannot repair it, do not try to fix
it another way, but contact the customer service.
Do not use a device that leakage, deteriorated or malfunctioning.

USE INSTRUCTIONS

COoNoOOIRW N~

STARTING THE APPLIANCE

1. Place the appliance on a stable and horizontal surface. Do not alongside two or more burners.

2. Place the appliance far from inflammables substances or things that could be damaged by heat.

3. Make sure that the gas valve knob is in "OFF" position.

4. Make sure there are no foreign matters on the surface of magnet before mounting the gas cylinder and
remove them with adhesive tape if necessary (Fig. 1).

5. Make sure that the seals are in a good state before connecting the gas cartridge (Fig. 2). Never use the
appliance with damaged or worn seals.

6. Check that the appliance is not damaged. Never use a damaged appliance.

7. Putthe cartridge in its slot, placing the cut on its neck in correspondence with the magnet support and push
gently so that the cartridge is attracted by the magnet.
WARNING: Closed the cartridge cover before lighting. Not closing the cover can cause the cartridge to
overheat.

8. Turn anticlockwise all the way the cock until it is positioned on " " where the piezo ignition will ignite the
flame.

9. If the appliance does not light, turn the control knob back to "OFF" position and repeat.

10. If after three failed attempts, the appliance does not light, turn the control knob to the "OFF" position.

11. Open the cartridge cover and remove the cartridge, Shake the cartridge to see if it is empty. If empty, replace
the cartridge and repeat from point 8.
WARNING: the openings at the base of the burner provide air for combustion, they should never be
obstructed. If the flame becomes significantly orange/yellow, check that these openings are not blocked. If
the appliance is not working properly, it should not be used until it is serviced or repaired.

SHUTTING DOWN THE APPLIANCE

1. To turn off the fire, rotate completely clockwise the tap to the "OFF" position and wait until the flame is fully
extinguished before performing the next step.

2. Remove the gas cartridge from the compartment.

3. Wait for the plate to cool before storing it.

4. When the appliance is not in use, it is compulsory to take the cartridge out of the appliance.
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5. This unit can be kept inside only if the cartridge has been disconnected and removed from the appliance. If
you expect that the barbeque remains unused for a certain period of time, store it in its original packaging
and in an environment free from dust.

CHANGING THE CARTRIDGE

1. Check that burners are extinguished before disconnecting the gas cartridge. Be careful the gas cartridge
could be hot.

Fns_g;e that the cartridge is empty before replacing it (shake it in order to hear the sound produced by the
iquid).

Replace the cartridge outside and away from other people.

Make sure that the tap of the appliance is CLOSED. Tap on "OFF" position (clockwise rotation).

Open the cartridge holder lid and take out the cartridge.

Check that the seals are in a good state of maintenance.

Put the cartridge in its housing placing, making sure there are no foreign matters on the magnet.

CLEANING AND MAINTENANCE

Visually check the general aspect of the appliance and clean it if necessary and remove any contamination
(sand, insects, grass, ...).

Clean your appliance after EVERY USE. Do not use abrasive or flammable detergents, which may damage the
components of the unit and may cause a fire. Clean with a solution of warm water and soap.

CAUTION: All cleaning and maintenance operations, should be made when the appliance is cold and after
removing the cartridge.

MAINTENANCE - REPAIR
All questions of the departments services must be formulated to: KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano
di Collecchio (PR) — Italy — Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it —

Nokw N

info@kempergroup.it
A RESIDUAL RISKS

There are some residual risks after the installation of the appliance that have to be considered:

Residual risks according to Regulation (EU) 2016/426 (annex 1, point 1.2):

e Although the appliance is designed with all the possible safety requirements, in case of external fire there is the
possibility that the internal pressure and temperature of the appliance and of the cylinder will increase in a dangerous
and uncontrollable way; in that case use the extinguishing tools suitable for that conditions and get away safely.

o The use of incorrect cartridges and / or cartridges filled with gas other than the one indicated can produce high values
of carbon monoxide, dangerous for health. It is recommended to use the appliance only with KEMPER butane gas
cartridges art. 577.

e This appliance can produce carbon monoxide. Inhalation of carbon monoxide, odourless and clear gas, can cause flu-
like symptoms, sickness iliness and possibly death if produced inside aforesaid areas through use of the product without
proper ventilation.

e The use of two or more burners in series or located near flammable substances may cause a risk of fire. Therefore, it's
recommended to not put beside the burners and keep them away from flammable substances or from any objects be
affected by heat.

o During and after use the burner is very hot. DO NOT TOUCH. Risk of burns.

The producer will not answer for damages to things or persons coming from the non-correct use or non-correspondent to
these instructions. The guarantee is of two years from the date of purchase of the goods and only in the case in which the
product has not been tampered, has not been damaged and has not fallen. The product must be accompanied by the buying
receipt showing the date of purchase. In case of damages due to an incorrect use of the product, the warranty will not be valid.

TRADUCCION DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES
INSTRUCCIONES DE MONTAJE, USO Y MANTENIMIENTO

familiarizarse con el aparato antes de conectarlo a la bombona de gas.
Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

ﬂ [I Importante: Lea estas instrucciones de uso atentamente para

Atencidn: La utilizacion de este aparato produce emisiones de anhidrido carbdnico cuya acumulacion
puede ser peligrosa. Por lo tanto, el producto debe utilizarse solo al aire libre con el fin de permitir la
alimentacion del aire de combustidn y para evitar la formacién de mezclas con contenido de gas no
quemado. Debe utilizarse unicamente con bombona de butano KEMPER art. 577. Puede ser
peligroso intentar utilizar otros tipos de bombona.

ESTA PROHIBIDO SU USO EN EL INTERIOR.
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ADVERTENCIAS SOBRE LA SEGURIDAD A
1. Utilice el aparato solo al aire libre, a una distancia de seguridad adecuada respecto a cualquier fuente de
calor, llama o chispa y lejos de acumulaciones de suciedad o material inflamable.

2. El aparato debe utilizarse sobre una superficie horizontal que no perjudique su funcionamiento (libre de
hierba seca, arena, ...).

3. Coloque el aparato en el terreno o en el suelo y siempre en posicion horizontal. No coloque nunca el aparato
sobre superficies de madera, plastico u otros materiales inflamables.

4. yol utiliﬁe su aparato a menos de 1 metro de una pared o de un objeto combustible, ni a menos de 1 metro

el techo.

5. No coloque objetos inflamables a menos de 1 m del aparato, tanto encima como al lado.

6. No mueva el aparato durante el uso.

7. No efectle ningun tipo de modificacién en su aparato y no desmonte por ningiin motivo el aparato ni sus
componentes. Los trabajos de reparacion en el aparato deben ser efectuados exclusivamente por personal
especializado calificado.

8. No utilice nunca un aparato que presenta pérdidas, esta deteriorado o funciona mal.

9. Durante el uso, cierre siempre la tapa del compartimento del cartucho.

10. No deje circular libremente animales domésticos cerca del aparato.

11. No deje nunca el aparato encendido y sin vigilancia.

12. ATENCION: Las partes accesibles pueden alcanzar temperaturas elevadas. Mantenga el aparato fuera del

alcance de los ninos.

13. NUNCA utilice el aparato en posicién horizontal.

14. Si el diéxido de carbono aumenta hasta una cierta concentracién, el ODS intervendra para detener el flujo
de gas. En este caso, ventile el area y no use el calentador.

ACTIVACION AUTOMATICA DEL DISPOSITIVO DE CIERRE DE SEGURIDAD A

El aparato esta dotado de un dispositivo de desconexidén de la bombona en caso de exceso de presién: si la

presion del gas en la bombona supera el nivel de seguridad, el dispositivo desconecta la bombona.

En caso de que el dispositivo de seguridad sensible a la presion se active, significa que se alcanza un

nivel de presion critico en el cartucho, por lo que el aparato no debe utilizarse antes de que se haya

enfriado por completo. No desvie el dispositivo de seguridad sensible a la presion.

NO forzar nunca el encendido sin haber enfriado o sustituido la bombona.

El aparato no funcionard hasta que la presion del gas en el cartucho vuelva a su nivel normal; por tanto, es

necesario restablecer el dispositivo de seguridad de la siguiente manera:

1. Gire el mando de control a la posicion "OFF".

2. Retire el cartucho de gas del compartimiento y déjelo enfriar (por ejemplo, bajo el agua fria) antes de volver
a utilizarla o utilizar una nueva bombona siguiendo las instrucciones incluidas en la seccion "SUSTITUCION
DEL CARTUCHO".

3. Gire laruleta a la posiciéon " £~ " para liberar el exceso de gas dentro del regulador.

4. Después de haber enfriado el cartucho, proceda con la ignicién normal.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: SI NO PUEDE ENCONTRAR LA CAUSA DE LA ACTIVACION DEL
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD O SI SE REPITE EL PROBLEMA ANTERIOR, PONGASE EN CONTACTO
CON EL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE.

ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BOMBONAS A
1. Utilice exclusivamente las bombonas de butano KEMPER Art. 577. Puede ser peligroso adaptar otros
recipientes de gas.
Todas las operaciones de montaje y sustitucion de las bombonas deben ser efectuadas en lugares bien
aireados y a una distancia adecuada de las llamas, materiales inflamables y de otras personas.
Esta prohibido fumar mientras se manipula el cartucho.
Lea atentamente las instrucciones indicadas en la parte exterior del cartucho antes de su uso.
Saque la bombona al final de cada utilizacion para evitar que se sobrecaliente ésta.
No exponga nunca la bombona a temperaturas superiores a los 50°C.
No intentar nunca recargar el cartucho utilizado.
Mantener el cartucho fuera del alcance de los nifios.
Evitar respirar el gas del cartucho o el humo que se crea durante su uso.
EN CASO DE PERDIDAS DE SU APARATO (OLOR DE GAS), PONGALO INMEDIATAMENTE EN EL
EXTERIOR, EN UN LUGAR MUY VENTILADO, SIN FUENTES INFLAMABLES, DONDE LA PERDIDA PUEDE
BUSCARSE Y PARARSE. SI DESEA COMPROBAR LA ESTANQUEIDAD DEL APARATO, HAGALO EN EL
EXTERIOR. NO BUSQUE LA PERDIDAS CON UNA LLAMA, UTILICE AGUA CON JABON.

CONTROL DE PERDIDA
ANTES DE USAR CONTROLADO QUE NO HAYA FUGAS. Verificar la fuga de su aparato en el exterior. No
investigar la fuga con un fésforo, sino utilizar agua y jab6n o un detector de gas (nuestro articulo Revelgas cod.
1726). Use la solucion de agua y jabon o el detector de gas en las cavidades del aparato. Si aparecen burbujas,
significa que hay una fuga y hay necesidad de repararla antes del uso. Si hay una fuga y no es posible repararla,
no intente arreglar de otra manera, sino que recurre al servicio de atencion al cliente. No utilizar un aparato con
fuga, que esté deteriorado o que mal funcione.
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INSTRUCCIONES DE USO

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Coloque el aparato en una superficie estable y horizontal. No coloque juntos dos o mas quemadores.

Colo?uelel aparato lejos de sustancias inflamables o, en cualquier caso, lejos de objetos que se vean afectados

por el calor.

Asegurese de que el mando de la valvula de gas esté en la posicion "OFF".

Asegurese de que no haya objetos extrafnos en el iman antes de montar el cilindro de gas y retirelos con

cinta adhesiva si es necesario (Fig. 1).

Asegurese de que juntas de estanqueidad estén presentes y en buen estado antes de conectar la bombona

de gas (Fig. 2). No utilice nunca un aparato con las juntas dafadas o gastadas.

gontroclﬂe que el aparato no presente ningun tipo de dafno. No ponga en funcionamiento el aparato si esta

anado.

Inserte el cartucho en el compartimiento correspondinete colocando la muesca en el cuello del cartucho en

el soporte del iman y empuje suavemente para que el cartucho sea atraido por el iman.

ADVERTENCIA: Cierre la cubierta del cartucho antes de encenderla. No cerrar la cubierta puede hacer

que el cartucho se sobrecaliente.

8. Gire completamente en sentido antihorario la llave del grifo hasta la posicion " £ ", continte la rotacion
hasta que se haya encendido.

9. Siladosis del calentador no se enciende, vuelva a colocar el mando de control en la posicion "OFF" y repita.

10. Si después de tres intentos fallidos, la dosis del calentador no se enciende, gire el mando de control a la
posicion "OFF".

11. Abra la cubierta del cartucho y retire el cartucho, agite el cartucho para ver si esta vacio. Si esta vacio,
sustituya el cartucho y repita desde el punto 8.
ADVERTENCIA: las aberturas en la base del quemador proporcionan aire para la combustion, nunca deben
ser obstruidas. Si las llamas se vuelven notablemente anaranjadas/amarillas, verifigue que estas aberturas
no estén bloqueadas. Si el aparato no funciona correctamente, no debe usarse hasta que haya sido
reparado o reparado.

FINAL DE TRABAJO

1. Para el apagado del fuego, gire completamente en sentido horario la llave del grifo hasta la posicion "OFF"
y espere hasta que la llama se apague por completo antes de realizar el siguiente paso.

Retire el cartucho de gas del compartimento.

Espere a que el aparado se haya enfriado antes de volver a colocarlo.

Cuando el aparato no esta en uso, es obligatorio quitar la bombona del aparato.

Este aparato puede conservarse solo si la bombona se ha separado y quitado del aparato. Si prevé que el
aparato no se utilice durante un determinado periodo de tiempo, guardelo en la caja original y en un
ambiente sin polvo.

SUSTITUCION DEL CARTUCHO

1.  Compruebe que el quemador esta apagado antes de desconectar el cartucho de gas. Tenga cuidado, el

cartucho de gas podria estar caliente.

Asegurese de que el cartucho esté vacio antes de reemplazarlo (sacudiéndolo para escuchar el ruido

producido por el liquido)

Sustituya la bombona en el exterior y lejos de otras personas.

Compruebe que el grifo del aparato esté CERRADO - Llave en posicion "OFF" (rotacién horaria).

Abra la tapa del compartimento portabombona y saque la bombona.

QsegbUrese de la presencia y del buen estado de las juntas de estanqueidad en la zona de cebado de la
ombona.

Inserte el nuevo cartucho en el compartimiento correspondiente, asegurandose de que no haya objetos

extrafios en el iman.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Compruebe visualmente el aspecto general del aparato y, si es necesario, limpielo y elimine cualquier
contaminacién (arena, insectos, hierba, ...).

Limpie el aparato DESPUES DE CADA UTILIZACION. No utilice detergentes abrasivos o inflamables, que
pthr)lgn danar los componentes del aparato y podrian causar un incendio. Limpie con una solucion tibia de agua
y jabon.

ADVERTENCIA: Todas las operaciones de limpieza y mantenimiento deben efectuarse cuando el aparato esta
frio y después de haber sacado la bombona.

MANTENIMIENTO - REPARACION

Todas las solicitudes de intervencion de los servicios de asistencia deben hacerse a nuestros centros de
produccion KEMPER - Via Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio (PR) — Italy — Tel. +39 0521 957111 —
Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it — info@kempergroup.it
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A RIESGOS RESIDUALES

Hay algunos riesgos residuales después de la instalacion del dispositivo que deben considerarse:

Riesgos residuales de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/426 (anexo 1, punto 1.2):

¢ Aunque el aparato ha sido disefiado con todos los requisitos de seguridad posibles, en el caso de un incendio externo
existe la posibilidad de que la presién y la temperatura interna del aparato y el tanque aumenten de manera peligrosa
e incontrolable. Use los medios de extincion adecuados solo si esta seguro hacerlo; de lo contrario, aléjese y notifiquelo
a las autoridades competentes de manera oportuna.

e El uso de cartuchos y / o cartuchos incorrectos llenos de gas diferente al indicado puede producir altos valores de
monoxido de carbono, peligrosos para la salud. Utilice Unicamente con cartuchos de gas butano KEMPER art. 577.

o Este aparato pode producir mondxido de carbono. El monoxido de carbono, inodore y incoloro, puede provocar malestar
ydsintorgas similares a la gripe; pueden provocar incluso la muerte si el aparato se utiliza interior sin una ventilacion
adecuada.

e Eluso de dos 0 mds quemadores colocados en serie o colocados cerca de sustancias inflamables puede causar riesgo
de incendio. Por lo tanto, se recomienda no apoyar los quemadores y mantenerlos alejados de sustancias inflamables
0, en cualquier caso, de objetos que se vean afectados por el calor.

e Durante y después del uso, el guemador estd muy caliente. NO TOCAR. Riesgo de quemaduras.

El fabricante no responde de los dafios a cosas o personas derivadas de un uso no correcto y no de acuerdo a las presentes
instrucciones. La garantia de 2 afos, a partir de la fecha de adquisicién del producto es valida sélo en el caso en el que el
aparato que el aparato no haya estado mal manipulado, no haya sufrido golpes u otros dafos. El producto debe ser
acompafado de la factura correspondiente certificando la fecha de venta al consumidor. En el caso de dafos derivados a
una utilizacioén incorrecta del aparato, la garantia no tendra efecto.

TRADUCAO DAS INSTRUCOES ORIGINAIS
INSTRUCOES PARA A MONTAGEM, UTILIZACAO E MANUTENCAO

com o equipamento antes de liga-lo a botija de gas. Conservar estas

Importante: ler atentamente estas instrucoes de uso para se familiarizar
u instrucoes para futura consulta.

Atencao: a utilizacao deste equipamento produz emissdes de anidrido carbdnico cujo acumulo pode
ser perigoso. O produto deve, portanto, ser usado apenas ao ar livre para permitir a alimentacao de ar
e evitaras misturas de gases n&o queimados. Deve ser utilizado exclusivamente com cartucho de
butano KEMPER art. 577. Pode ser perigoso se tentar utilizar outros tipos de cartuchos.

E PROIBIDO O USO NO INTERIOR.

ADVERTENCIAS SOBRE A SEGURANCA
1. Usar o aparelho apenas ao ar livre, a distancia de seguranca de qualquer fonte de calor, chamas ou faisca
e longe de acumulagdes de sujidade ou material inflamavel.
O aparelho deve ser utilizado numa superficie horizontal que nao prejudique o seu funcionamento (sem
relva seca, areia, ...).
Colocar o aparelho no solo ou no pavimento e de qualquer forma sempre na horizontal. Nao colocar nunca
o aparelho em superficies de madeira, plastico ou outros materiais inflamaveis.
N&o utilizar o aparelho a menos de 1 metro de uma parede ou de um objeto combustivel, e a menos de 1
metro do teto.
Nao colocar objetos inflamaveis a menos de 1 m do aparelho, seja acima que lateralmente.
Nao mova o aparelho durante o uso.
Nao realizar nenhum tipo de altera¢do no seu f aparelho e absolutamente ndo desmontar o aparelho nem
os seus componentes. Os trabalhos de reparagao no aparelho devem ser realizados exclusivamente por
pessoal qualificado especializado.
8. gon_’?rola(ljr que o aparelho ndo apresente nenhum tipo de dano. Nao colocar em fungao um aparelho
anificado.
9. Durante o uso, feche sempre a tampa do compartimento do suporte do cartucho.
10. Nao deixar circular livremente animais domésticos nas proximidades do aparelho.
11. Nao deixar nunca o aparelho ligado e abandonado.
12. ATENCAO: partes acessiveis podem atingir temperaturas elevadas. Manter o equipamento fora do alcance
das criangas.
13. NUNCA utilizar o aparelho na posi¢ao horizontal.
14. Se o didéxido de carbono atingir uma determinada concentracao, o ODS intervira para interromper o fluxo
de gas. Neste caso, ventilar o local e nao utilizar o aquecedor.

ATIVACAO AUTOMATICA DO DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO DA SEGURANCA
O aparelho esta equipado com um dispositivo de desconexado do cartucho em caso de sobrepresséo: se a
pressao do gas no cartucho ultrapassa o nivel de seguranga, o dispositivo desliga o cartucho.
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Caso o dispositivo de seguranca sensivel a pressao seja acionado, significa que é atingido um nivel
critico de pressdao no cartucho, de modo que o aparelho nao deve ser usado antes de arrefecer
completamente. Nao ignore o dispositivo de seguranca sensivel a pressao.

Nao forcar nunca o reacendimento sem ter arrefecido ou substituido o cartucho.

O aparelho nao funcionara até que a pressado do gas no cartucho volte ao nivel normal; por conseguinte, é

necessario reiniciar o dispositivo de seguranca da seguinte forma:

1. Gire o botao de controle para a posigéo "OFF".

2. Remova o cartucho de gas do compartimento e deixe arrefecer (por exemplo, sob a agua fria) antes de
reutiliza-lo ou utilizar um novo cartucho, seguindo as instrugées indicadas na secgao "SUBSTITUICAO DO
CARTUCHOQ".

3. Rodar o botdo para a posicdo " 5 " para libertar o excesso de gas no interior do regulador.

4. Depois de arrefecer o cartucho e esvaziar o circuito de gas, continue com a ignicdo normal.

AVISO IMPORTANTE: SE VOCE NAO CONSEGUIR ENCONTRAR A CAUSA DA ATIVAGCAO DO
DISPOSITIVO DE SEGURANCA OU SE O PROBLEMA ANTERIOR FOR REPETIDO, ENTRE EM CONTATO
COM O SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE.

ADVERTENCIAS SOBRE A UTILIZACAO DOS CARTUCHOS
1. Ultilizar exclusivamente os cartuchos de butano KEMPER art. 577. Pode ser perigoso adaptar
outros recipientes de gas.
Todas as operacdes de montagem e substituicdo dos cartuchos devem ser efetuadas em lugares bem
arejados e a devida distancia de chamas, materiais inflamaveis e de outras pessoas.
E proibido fumar enquanto sdo manuseados os cartuchos.
Ler atentamente as instru¢des apresentadas no cartucho antes da sua utilizagao.
Remover o cartucho no final de cada utilizacao para evitar o sobreaquecimento do mesmo.
N&o expor nunca o cartucho a temperaturas superiores aos 50°C.
Nunca tente recarregar um cartucho descartavel.
Manter o aparelho sempre afastado das criangas.
Evitar respirar o gas do cartucho ou o fumo que se cria durante a sua utilizacao.
EM CASO DE PERDAS DO SEU APARELHO (CHEIRO A GAS), COLOQUE-O IMEDIATAMENTE NO
EXTERIOR, NUM LOCAL MUITO VENTILADO, SEM FONTES INFLAMAVEIS, ONDE A PERDA POSSA SER
PROCURADA _E PARADA. SE DESEJAR VERIFICAR A RETENCAO DO SEU APARELHO, FACA-O NO
EXTERIOR. NAO PROCURAR AS PERDAS COM UMA CHAMA, USAR AGUA E SABAO.

_ CONTROLO DE PERDA
ANTES DE USAR VERIFIQUE QUE NAO EXISTEM FUGAS.
Faca a verificagao de fuga do seu equipamento ao ar livre. Nao procure a fuga com um fésforo; utilize agua e
sabao ou um detector de gas (nosso artigo Revelgas codigo 1726). Use a solucdo de agua e sabao ou um
detector de gas nas cavidades do aparelho. Se as bolhas aparecerem, significa que ha fuga e ha necessidade
de reparo antes de usar. Se houver fuga e nao for possivel repara-lo, ndo tente consertar de uma outra maneira,
mas dirija-se a um servico ao cliente. Nao utilize um equipamento com fuga, deteriorado ou com mau funcionamento.

INSTRUCOES DE UTILIZAGAO

CoNoOkw N

ARRANQUE

Colocar o aparelho numa superficie estavel e horizontal. Nao dispor dois ou mais queimadores.

Colocar o aparelho longe de substancias inflamaveis ou de qualquer forma de objetos que figuem afetados

pelo calor.

Verifique se o botdo da valvula de gas esté na posi¢édo "OFF" (desligado).

Certifique-se de que nao existem objetos estranhos no iman antes de colocar a botija de gas e, se

necessario, retire-os com fita adesiva (Fig. 1).

Certificar-se da presenga e do bom estado das guarni¢cdes de vedagao antes de ligar o cartucho de gas

(Fig. 2). Nao utilizar nunca um aparelho com guarni¢des danificadas ou desgastadas.

Nao utilizar nunca um aparelho que perde, deteriorado ou mal funcionante.

Insira o cartucho no compartimento, posicionando o entalhe no pescog¢o do cartucho no suporte do iman e

empurre suavemente para que o cartucho seja atraido pelo iman.

AVISO: Feche a tampa do cartucho antes de acender. Nao fechar a tampa pode causar superaguecimento

do cartucho.

8. Rodar completamente no sentido anti-horario o volante da torneira até a posi¢do "~ ", continuar a rotagéo
até ocorrer o acendimento.

9. Se a estufa ndo acender, gire o botdo de controle novamente para a posi¢ao "OFF" e repita

10. Se, apos trés tentativas fracassadas, o aparelho ndo acender, gire o botdo de controle para a posi¢ao “OFF”.

11. Abra a tampa do cartucho e remova o cartucho. Agite o cartucho para ver se esta vazio. Se estiver vazio,
substitua o cartucho e repita a partir do ponto 8.
AVISO: as aberturas na base do queimador fornecem ar para combustao, nunca devem ser obstruidas. Se
as chamas se tornarem visivelmente cor de laranja/amarelas, verifique se as aberturas ndo estédo
obstruidas. Se o aparelho nédo estiver a funcionar corretamente, nao deve ser utilizado até ser sujeito a
manutencao ou reparagao.

No g ko DM~
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FINAL DO TRABALHO

1. Para apagar o fogo, rodar completamente no sentido horario o volante da torneira até a posi¢cédo "OFF" e
aguarde até que a chama se apague completamente antes de executar o préximo passo.

Remova o cartucho de gas do compartimento.

Aguardar que o aparelho arrefeca antes de guardar.

Quando o aparelho nao estiver em uso, é obrigatério remover o cartucho do aparelho.

Este aparelho pode ser conservado no interior apenas se o cartucho foi desligado e removido do aparelho.
Se prevé que o aparelho permanecga nao utilizado por um determinado periodo de tempo, coloque-o na
sua embalagem original e num ambiente sem poeira.

SUBSTITUICAO DO CARTUCHO

1. Verifique se o queimador esta apagado antes de desconectar o cartucho de gas. Tenha cuidado porque o
cartucho de gas pode estar quente.

I\,/eri_fciiql)Je se o cartucho esta vazio antes de substitui-lo (sacudindo-o para ouvir o ruido produzido pelo
iquido).

Substituir o cartucho no exterior e longe de outras pessoas.

Verificar que a torneira do aparelho esteja fechada - Volante na posicao "OFF" (rotagdo horaria).

Abrir a tampa do compartimento suporte do cartucho e remover o cartucho.

Certificar-se da presenga e do bom estado das guarnigdes de vedagédo na zona de engate do cartucho
Introduzir o cartucho novo no compartimento do cartucho, certificando-se de que nao ha corpos estranhos
no iman.

LIMPEZA E CUIDADOS

Verificar visualmente o aspeto geral do aparelho e, se necessario, limpa-lo e remover qualquer contaminagao
(areia, insectos, relva, ...).

Limpar o seu aparelho depois de cada utilizagdo. Nao usar detergentes abrasivos ou inflamaveis, que podem
danificar os componentes do aparelho e podem causar um incéndio. Limpar com uma solu¢cao morna de agua
e sabao.

ADVERTENCIA: Todas as operacoes de limpeza e manutencao devem ser realizadas quando o aparelho esta
frio e depois de ter extraido o cartucho.

MANUTENGCAO - REPARO
Todos os pedidos de intervencao dos servicos de assisténcia devem ser feitos a KEMPER — Via Prampolini 1/Q
— Lemignano di Collecchio (PR) — ltaly — Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it
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A RISCOS RESIDUAIS

Existem alguns riscos residuais riscos residuais apés a instalagao do aparelho, que tém de ser considerados:

Riscos residuais de acordo com a Regulamento (UE) 2016/426 (anexo 1, ponto 1,2)

¢ Embora o aparelho seja concebido com todos os requisitos de seguranga possiveis, em caso de incéndio externo existe
a possibilidade de a pressao interna e a temperatura do aparelho e do cilindro aumentarem de forma perigosa e
incontrolavel. Utilizar as ferramentas de extincdo adequadas apenas se for seguro, caso contrario, evite e informe
imediatamente as autoridades competentes.

e O uso de cartuchos e / ou cartuchos incorretos preenchidos com gas diferente do indicado pode produzir altos valores
de monéxido de carbono, perigoso para a saude. Recomenda-se a utilizacdo do aparelho apenas com cartuchos de
gas butano KEMPER art. 577.

o Este aparelho pode produzir monéxido de carbono. O mondxido de carbono, inodoro e incolor, pode provocar enjoo e
sintomas gripais, isto é potencialmente a perda de vida caso o aparelho seja utilizado no interior sem ventilacao adequada.

e O uso de dois ou mais queimadores em série ou proximos a substancias inflamaveis pode causar risco de incéndio.
Portanto, recomenda-se nao colocar ao lado dos queimadores e manté-los longe de substancias inflamaveis ou de
quaisquer objetos que sejam afetados pelo calor.

e Durante e ap6s 0 uso, o queimador esta muito quente. NAO TOQUE. Risco de queimaduras.

O fabricante n&o sera responsavel por danos a objetos ou pessoas originadas por uso incorreto ou que nao respeite as
presentes instrugdes. A garantia de dois anos a partir da data de aquisicdo tem validade apenas para aqueles casos em
que o produto nao tenha sido manipulado, nao tenha sofrido danos ou quedas. Para se proceder ao uso da garantia, é
necessério que o produto esteja acompanhado pelo recibo que certifique a data de venda do mesmo.

MONTERINGSVEJLEDNING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE
OVERSATTELSE AF DET ORIGINALE INSTRUKTIONER

apparatet for forbindelsen til gasflasken. Opbevar disse instruktioner til
yderligere konsultere.
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Vigtigt: For Deres egen sikkerheds skyld, lees brugsanvisningen grundigt. Vigtigt. Brugen af dette
produkt producerer CO2 og kan veere farligt. Produktet ma kun bruges udendars.

Apparatet ma kun benyttes med KEMPER 577. Det kan veere farligt at bruge andre maerker.
BRUG IKKE APPARATET INDENDQRS.

SIKKERHEDS INFORMATION A
Kun til udenders brug med sikkerhedsafstand til varmeapparater, flammer, gnister og braendbare materialer.
Apparatet skal betjenes pa en vandret overflade, der ikke kan forringe dets funktion (fri for tert graes, sand, ...).
Placer apparatet pa en plan flade, og stil den aldrig pa breendbare overflader.
Apparatet ma ikke anvendes i mindre end 1 meter afstand fra en veeg eller en anden genstand, eller taettere
end 1 meter fra et loft.
Stil aldrig brandbare materialer indenfor en radius af 1 meter.
Flyt ikke apparatet under brug.
Foretag aldrig aendringer pa apparatet og skil det aldrig ad. Eventuelle reparationer skal udferes af
kvalificerede personer.
Kontroller at apparatet ikke er skadet inden ibrugtagning.
Under brug skal altid luk kassetteholderen laget.
Hold dyr veek fra apparatet.
Brug aldrig apparatet uden opsyn.
OBS: apparatet bliver meget varmt under brug, pas pa barn.
Brug ALDRIG apparatet i vandret position.
Hvis kuldioxiden stiger til en vis koncentration, vil ODS-systemet afbryde gastilfarslen. P& dette tidspunkt
skal du lufte ud i rummet og ikke bruge varmeapparatet.

AKTIVERING AF DEN AUTOMATISKE SIKKERHEDSNEDLUKNINGSANORDNING A

Dette apparat er udstyret med en patron kan frakoble enheden i tilfaelde af overtryk: hvis gastrykket i patronen
overstiger det sikringsniveau, enheden kobles patronen.
Hvis den trykfglsomme sikkerhedsanordning bliver udlost, betyder det, at der er opnaet et kritisk
trykniveau i patronen, sa apparatet ikke ma bruges, for det er kolet helt ned. Omga ikke den
trykfeglsomme sikkerhedsanordning. Tving ikke genstarter uden kaling eller udskiftning af patronen.
Apparatet fungerer ikke, for gastrykket i patronen vender tilbage til det normale niveau. Det er derfor nedvendigt
at nulstille sikkerhedsanordningen som falger:
1. Drej reguleringsgrebet til positionen "OFF".
2. Fjern gaspatronen fra aflukket, og lad de kole af (f.eks. under koldt vand), inden du bruger den igen eller

bruger en ny patron ved at fglge instruktionerne naevnt i afsnittet "UDSKIFTNING AF PATRONEN".
3. Drejteendingsknappen til " " for at frigare overskydende gas inde i regulatoren.
4. Efter at have afkglet patronen og tamt gaskredslgbet, fortsaet med normal teending.

VIGTIG ADVARSEL: HVIS DU IKKE KAN FINDE ARSAGEN TIL SIKKERHEDSENHEDS-AKTIVERING,
ELLER DET FORRIGE PROBLEM GENTAGES, KONTAKT KUNDETJENESTEN.

SIKKERHEDS INFORMATION VEDROQRENDE BRUG AF GASDASER A
Brug kun KEMPER Butangas 577. Det kan veere farligt at bruge andre meerker.
Alle udskiftninger af patroner skal ske et godt ventileret sted og langt fra flammer og braendbare materialer.
Laes omhyggeligt vejledningen péa indpakningen af patronen.
Forsgg aldrig at genopfylde en engangspatron.
Tag patronen ud efter hver brug for at undga overophedning af apparatet.
Udseet aldrig patroner ved temperaturer over 50°C.
Hold altid apparatet veek fra barn.
Indand aldrig gassen fra patronen eller ragen som er produceret af apparatet.
Ryg aldrig ved handtering af gassen. .
| TILFALDE AF TAB FRA DIN ENHED (GASLUGT), STRAKS TAGE DET UDEN, PA ET STED MEGET FAN,
UDEN KILDER, BRANDFARLIG, HVOR TABET KAN SOGES OG STOPPEDE. HVIS DU VIL CHECK
TATNINGEN PA ENHEDEN, DO DEN UD. IKKE SOGE PA TAB MED EN FLAMME, VAND BRUG SABEVAND.

LAEKAGETEST

FOR BRUG AF KONTROLLER FOR UTATHEDER. Hvis man vil undersege om apparatet viser tegn pa
leekage, sa gar det udendgrs. Led ikke efter leekager med en teendstik eller flamme, men brug vand og saebe
(Revelgas cod. 1726). Iseet en oplasning af saebe og vand eller en gasdetektor i apparatets mellemrum. Hvis
der er bobler der dannes, betyder det, at der er en lackage, og at den skal afhjaelpes for brug. Hvis en lsekage
detekteres, men du ikke er i stand til at reparere den, skal du ikke pragve at gore det pa andre mader, men
derimod rette henvendelse til kundeservicen.

Brug ikke et apparat, der har en beskadiget eller slidt, og at den i god stand, for patronen skrues til.

BRUGSANVISNING

TolO200 Noow kwpp~
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START AF APPARATET:
1. Seet apparatet pa en plan og vandret overflade. M& ikke sammen med to eller flere braendere.

DT Istr 65412NE_02/24 17/44



E KEMPER 65412NE
G R o u P

2. Saet apparatet langt fra breendbare materialer, der kan antaende eller blive beskadiget af varmen.

3. Serg for at gasventilgrebet befinder sig i positionen "OFF".

4. Sarg for, at der ikke er fremmedlegemer pa& magnetens overflade, for gasflasken monteres, og fijern dem
om ngdvendigt. (Fig. 1).

5. Kontroller at pakningerne er ok inden iseetning af gas (Fig. 2). Brug aldrig apparatet med gdelagte pakninger.

6. Brug aldrig apparatet, hvis det laekker, er forringet eller defekt.

7. Seet patronen i abningen, placer snittet pa halsen, sa det svarer til magnetstatten, og skub forsigtigt, sa
patronen tiltreekkes af magneten.
ADVARSEL: Luk patronen inden teending. Manglende lukning af daekslet kan forarsage overophedning af
patronen.

8. Drej hele hanen mod uret, indtil den er placeret i " £ position. Fortsaet drejningen, indtil teendingen opstar.

9. Huvis komfuret ikke bliver teendt, sa drej reguleringsgrebet tilbage til positionen "OFF", og gentag.

10. Hvis komfuret ikke bliver taendt efter tre fejlslagne forseg, sé drej reguleringsgrebet til positionen "OFF".

11. Abn patrondaekslet, og fiern patronen. Ryst patronen for at se, om den er tom. Hvis den er tom, s& udskift

patronen, og gentag fra punkt 8.

ADVARSEL: Abningerne i foden pa braenderen tilvejebringer luft til forbreending. De ber aldrig tildaekkes.
Hvis flammen bliver markant orange/gul, skal du kontrollere, at disse abninger ikke er blokeret. Hvis
apparatet ikke fungerer korrekt, méa det ikke bruges, far det er blevet serviceret eller repareret.

SLUKNING AF APPARATET

1. For at slukke drej regulator knappen til "OFF"-position. Vent inden udfgrelse af naeste trin, til flammen er
helt slukket.

Fjern gaspatronen fra aflukket.

Vent pa at apparatet kaler af, far apparatet stilles veek.

Nar apparatet ikke er i brug, skal man tage patronen ud af apparatet.

Denne enhed kan holdes inde, hvis tuben er blevet afbrudt og veek fra apparatet. Hvis du forventer at grillen
ikke benyttes i en leengere periode, skal den opbevares i originalemballage og i et miljg fri for stov.

UDSKIFTNING AF PATRONEN

Kontrollér, at breenderen er slukket, far gaspatronen afbrydes. Veer forsigtig! Gaspatronen kan vaere varm.
Serg for, at patronen er tom, for det udskiftes (ryst for at hgre lyden fra flydende).

Udskift patronen ud og veek fra andre mennesker.

Sarg for at regulatoren af apparatet er lukket "OFF".

Abn laget og tag patronen ud.

Kontrollér at pakningerne er i god stand.

Saet patronen pa plads i huset, og serg for, at der ikke er fremmedlegemer pa magneten.

RENGORING OG VEDLIGEHOLDELSE

Kontroller visuelt apparatets generelle udseende, og rengar det om ngdvendigt og fiern enhver forurening (sand,
insekter, grees, ...).

Rengor apparatet efter hver brug. Brug ikke skrappe eller brandbare rengeringsmidler, der kan beskadige
komponenter pa enheden og kan forarsage brand. Renger med varmt vand og seebe.

FORSIGTIG: Alle rengerings- og vedligeholdelsesprocedurer bgr udfgres, nar maskinen er kold og efter
fiernelse af patronen.

VEDLIGEHOLDELSE — REPARATION
Samtlige assistanceanmodninger skal foretages til: KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio
(PR) — Italy — Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it — info@kempergroup.it
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A RESTERENDE RISICI

Nogle resterende risici efter installationen af apparatet, som der skal tages hensyn til:

Resterende risici i henhold til forordning (EU) 2016/426 (bilag 1, punkt 1,2):

e Selv om apparatet er designet med alle taenkelige sikkerhedskrav i forbindelse med eksterne brand er der risiko for, at
det indvendige tryk og temperatur pa apparatet og pa cylinderen stiger i en farlig og ukontrollabel made; i s& fald brug
slukningsmidler, veerktajer, som passer til situationen og komme veek pa en sikker made.

o Brug af forkerte patroner og / eller patroner fyldt med gas, andet end den angivet kan frembringe hgje vaerdier af kulilte,
som er farlige for sundheden Det anbefales at bruge apparatet kun med KEMPER butan gaspatroner art. 577.

o Dette apparat kan producere kulilte, har ingen lugt. Man bruger det i et lukket rum kan dreebe dig. Brug aldrig apparatet
i en lukket beholder, f.eks. en campingvogn, et telt eller et hjem.

o Brug af to eller flere braendere i serie eller i naerheden af braendbare stoffer kan udgere en risiko for brand. Derfor kan det
anbefales at ikke saette ved siden af breendere og holde dem vaek fra brandbare stoffer eller andre objekter blive pavirket af varmen.

o Under og efter brug er breenderen meget varm. Ikke rgre. Fare for forbraending.

Producenten star ikke til ansvar for skader pa ting eller personer, der er forarsaget af ikke korrekt brug korresponderende
til instruktionerne. Garantien er pa to &r fra kebsdatoen af varen, og kun i tilfaelde, hvorJ)roduktet ikke er blevet manipuleret
eller beskadiget. Kabs kvittering med dato skal ledsage produktet. | tilfeelde af skader pé grund af en fejlagtig brug af
produktet, vil garantien ikke veere gyldig.
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° ASENNUS, KAYTTO- JA HUOLTO-OHJEET
KAANNOS ALKUPERAISESTA OHJEIDEN

kayttoon ennen kaasusailion asentamista. Sailyta ohjeet myohempaa

Tarkeaa: lue nama kayttoohjeet huolellisesti lapi tutustuaksesi laitteen
I-L;JI tarvetta varten.

Varoitus: laitetta kaytettdessa syntyy hiilidioksidipdastoja, jotka kertyessaan voivat olla vaarallisia.
Tasta syystd laitetta saa kayttda ainoastaan ulkotiloissa, jotta palamiseen tarvittavaa ilmaa olisi
riittavasti eika paasisi syntymaan palamatta jaaneita kaasuseoksia.

Laitetta saa kayttaa AINOASTAAN KEMPER butaanisailididen kanssa, tuotenro. 577. Muiden
kaasusailididen kaytté saattaa olla vaarallista.

SISAKAYTTO ON KIELLETTY.

TURVAOHJEET A
Kéayta laitetta ainoastaan ulkotiloissa etaisyyden paassa kaikista lammdnlahteista, liekeista ja kipindista
seka kertyneesta liasta ja helposti syttyvista materiaaleista.

—

2. Kayta laitetta vaakasuoralla tyhjalla alustalla (ei kuivaa ruohoa, hiekkaa, ...).

3. Aseta laitetta maahan tai lattialle ja aina vaakasuoraan asentoon. Ald koskaan aseta laitetta puiselle tai
muoviselle alustalle tai helposti syttyvien materiaalien paalle.

4. Ala kayta laitetta alle 1 metrin etaisyydella seindsta tai muusta esineesta, tai alle metrin etaisyydella katosta.

5. Ala koskaan aseta helposti syttyvia esineita alle 1 metrin pd&han laitteesta — ei viereen eika ylapuolelle.

6. Ala siirrd laitetta kayttoon.

7. Alad koskaan muuta laitetta millaén tavoin alaka missaan tapauksessa yrita purkaa laitetta tai mitdén sen
komponentteja. Laitteen korjaukset saa suorittaa aingastaan valtuutettu huoltoliike.

8. Tarkista, ettei laitteessa ole minkaanlaisia vaurioita. Ala koskaan kayta laitetta, mikali se on vaurioitunut.

9. Sulje sailibnpidikkeen kansi aina kayton ajaksi.

10. Ala paasta lemmikkieldimia kaasukeittimen lahelle.

11. Al& koskaan jata paalla olevaa laitetta ilman valvontaa.

12. VAROITUS: helposti kasiksi paastavét osat saattavat tulla erittdin kuumiksi. Pida laite poissa lasten ulottuvilta.

13. ALA KOSKAAN kayta laitetta vaakasuorassa asennossa.

14. Jos hiilidioksidipitoisuus nousee tiettyyn pisteeseen, ODS katkaisee kaasun virtauksen. Tuuleta talléin alue

alaka kayta lammitinta.

LAITTEEN AUTOMAATTINEN TURVALLISUUSKATKAISIN A

Laite on varustettu sailién irti kytkemistoiminnolla, joka aktivoituu ylipaineen sattuessa: jos séilién paine ylittda
turvarajan, laite kytkee sailién irti keittimesta.
Jos paineanturi laukeaa, kaasusailion paine on kriittisella tasolla. Laitteen tulee antaa jaahtya ennen
kayttéa. Ala ohita paineanturia.
ALA sytyta laitetta vékisin, kun sailion jaahdytysta tai vaihtoa ei ole tehty.
Laite ei toimi ennen kuin kaasun paine sailidssa palaa normaalille tasolle; tasta syysta turvalaite tulee resetoida
seuraavaksi kuvatulla tavalla:
1.  K&anna ohjausnappi "OFF" asentoon.
2. Poista kaasusailio laitteesta ja anna sen jaahtya (esimerkiksi veden alla), ennen kuin kaytat sitd uudelleen

tai kaytat uutta kasettia noudattaen kohdassa "KAASUSAILION VAIHTO" mainittuja ohjeita.
3. Kaanna sytytysnuppi asentoon " £ paastadksesi ylimaaraisen kaasun pois saatimesta.
4. Kaasusailién jadhdyttya, sytyté laite normaalisti.

TARKEA VAROITUS: JOS ET PYSTY PAIKALLISTAMAAN SYYTA TURVALLISUUSKATKAISIMEN
LAUKEAMISELLE TAI EDELLINEN ONGELMA TOISTUU, OTA YHTEYTTA ASIAKASPALVELUUN.

TIETOA KAASUSAILIOIDEN KAYTOSTA
1. Kaytd ainoastaan KEMPER butaanisailiéitd tuotenro. 577. Muiden kaasusailididen kayttdé saattaa olla
vaarallista.
Kaikki kaasusailion asennus- ja vaihtotoimenpiteet on suoritettava hyvin tuuletetussa tilassa ja turvallisen
etdisyyden paassa liekeisté ja helposti syttyvistd materiaaleista.
Lue kaasusailidssa olevat ohjeet huolellisesti ennen kayttoa.
Ala koskaan yrita uudelleen tayttaa kertakayttoisia kaasusailiita.
Poista patruuna jokaisen kayttdétauon jalkeen, jotta laite ei ylikuumene.
Al& koskaan altista patruunoita yli 50 °C lampdtiloissa.
Pida laite aina poissa lasten ulottuvilta.
Valta hengittdmasté kaasusailion kaasua seka kaytén aikana syntyvaa savua.
Ala koskaan tupakoi kaasusailiita kasitellessasi. } L
VUODON SATTUESSA (HAVAITSET KAASUN HAJUA) VIE LAITE VALITTOMASTI ULOS HYVIN
TUULETETTUUN PAIKKAAN JOSSA EI OLE SYTYTYSLAHTEITA JA JOSSA VUOTO VOIDAAN PAIKANTAA
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JAPYSAYTTAA. MIKALI HALUAT TARKISTAA TIIVISTEEN PITAVYYDEN, TEE SE ULKONA. ALA KOSKAAN
KAYTA TULTA VUOTOJEN ETSIMISEEN, KAYTA AINA SAIPPUAVETTA.

. 3 LEAKAGE TEST
TARKISTA ENNEN JOKAISTA KAYTTOKERTAA, ETTEI VUOTOJA ESIINNY.
Jos haluat paikantaa laitteessasi esiintyvan vuodon, tee se ulkona. Ald yritd paikantaan vuotoa tulitikkua tai
liekkia kayttdmalla vaan kaytd vettd ja saippua (Revelgas koodi 1726). Lisda saippuavesiliuosta tai
kaasunilmaisinta laitteen liitoskohtiin. Mikali kuplia ilmestyy, on tdma merkki vuodosta ja se on korjattava ennen
kayttéa. Mikali havaitset vuodon etk pysty korjaamaan sita, ala yrita paikata sitd muulla tavoin vaan ota yhteys
huoltoliikkeeseen. Ala kayta vuotavaa, vahingoittunutta tai vaarin toimivaa laitetta.

KAYTTOOHJEET

LAITTEEN KAYNNISTYS

Aseta laitetta kovalle ja tasaiselle alustalle. Ald yhdista kahta tai useampaa poltinta vierekkain.

Sijoita laitetta kauas helposti syttyvista aineista seka esineista, joita kuumuus voisi vaurioittaa.

Varmista kaasuventtiili on "OFF" asennossa.

Varmista ennen kaasupullon asentamista, ettei magneetin pinnalla ole vieraita aineita. Poista ne tarvittaessa

teipilla.

Varmista ennen kaasusailién asentamista, etta tiivisteet ovat paikoillaan ja moitteettomassa kunnossa.

Ald koskaan kaytd laitetta, mikali se vuotaa, on vaurioitunut tai ei toimi kunnolla.

Ala koskaan kayta laitetta, mikali tiivisteet ovat vaurioituneet tai kuluneet.

Aseta patruuna aukkoonsa asettamalla patruunan kaulassa oleva lovi magneettipidikkeen kohdalle ja

tydnna kevyesti niin, ettd patruuna ja magneetti kiinnittyvat toisiinsa.

VAROITUS: Sulje kaasuséilién kansi ennen sytytystd. Kannen auki jattdminen voi aiheuttaa kaasusailién

ylikuumenemisen.

9. K&anna hanaa vastapaivaan, kunnes se on "£™" -asennossa. Jatka kaantamista, kunnes sytytys tapahtuu.

10. Jos liesi ei syty, kddnna ohjausnappi takaisin "OFF" asentoon ja toista.

11. Jos liesi ei syty kolmen yrityksen jalkeen, kdadnna ohjausnappi "OFF" asentoon.

12. Avaa kaasusailion kansi ja poista kaasuséilié. Ravista kaasusailiéta tarkastaaksesi, onko se tyhja. Jos on,
vaihda kaasusailié ja palaa ohjeen kohtaan 8.

13. VAROITUS: Aukot polttimen alaosassa ovat ilmanottoaukkoja ja niitd ei saa peittdd. Jos liekki muuttuu
huomattavan oranssiksi/keltaiseksi, tarkista, ettd ndma aukot eivat ole tukossa. Jos laite ei toimi kunnolla,
sita ei saa kayttaa, ennen kuin se on huollettu tai korjattu.

LAITTEEN SAMMUTUS

1. Sammuta liekki kdantamalla kaasunsaaténuppia myoétapéivaan aivan paahan asti, kunnes se on "OFF"-
asennossa ja odota, etté liekki on tdysin sammunut ennen seuraavan vaiheen suorittamista.

Poista kaasusailio.

Odota kunnes laite on taysin jaahtynyt ennen sen varastoimista.

Kun laitetta ei k&yteta, on kaasusailid poistettava laitteesta.

Laitetta saa séilyttaa sisatilassa ainoastaan, kun sailié on kytketty irti ja irrotettu laitteesta. Jos laite ei kayteta
pidempé&éan aikaan, varastoi se alkuperaisessa pakkauksessa polyttomassa tilassa.

KAASUSAILION VAIHTO

1. Varmista, ettd poltin on sammunut ennen kaasusailién irrotusta. Ole varovainen, silld kaasusailid voi olla
kuuma.

Varmista, etta sailid on tyhja, ennen kuin vaihdat sen (ravista séiliéta kuullaksesi, onko séiliéssa nestetta
vai ei).

Vaihda saili6é ulkona ja etaallda muista ihmisista.

Varmista, ettd kaasunsaaténuppi on suljettu eli "OFF"-asennossa (kdanna myoétapaivaan).

Avaa kaasusailidtilan kansi ja ota kaasusailid pois.

Varmista, etta tiivisteet ovat paikoillaan ja moitteettomassa kunnossa.

Aseta uusi patruuna koteloonsa ja varmista, ettei magneetin pinnalla ole vieraita aineita.

PUHDISTAMINEN JA HUOLTO

Tarkista laitteen yleinen kunto silmamaaraisesti ja puhdista tarvittaessa.

Puhdista laite JOKAISEN KAYTTOKERRAN jalkeen. Ala kdyté hankaavia ja herkasti syttyvia puhdistusaineita,
jotka voivat vahingoittaa laitteen osia ja aiheuttaa tulipalon. Puhdista Iampiman veden ja saippuan seoksella.
VAROITUS: Anna laitteen jaahtya ja irrota patruuna ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa.

HUOLTO - KORJAUS
Kaikki huoltopalveluun liittyvat kysymyksen on osoitettava yritykselle KEMPER — Via Prampolini 1/Q —
Lemignano di Collecchio (PR) — Italy — Puh. +39 0521 957111 — Faksi +39 0521 957195 — www.kempergroup.it
— info@kempergroup.it
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A HUOMIOON JAANNOSRISKIT

Laitteen asennuksen jalkeen tulee ottaa huomioon jaédnndsriskit:

Asetuksen (EU) 2016/426 (liite 1, kohta 1.2) mukaiset jaannosriskit:

Vaikka laite on suunniteltu kalkklen turvallisuusvaatimusten mukaisesti, ulkoisen tulipalon sattuessa on mahdollista, etta
laitteen sisélla oleva paine ja laitteen ja kaasupullon [ampétila nousevat vaarallisella ja hallitsemattomalla tavalla. Kayta
sopivia sammutusvalineitd ainoastaan, mikali se on turvallista. Muutoin poistu paikalta ja ilmoita asiasta valittémasti
asiantunteville viranomaisille.

o Vaaranlaisten patruunoiden ja/tai muulla kuin ilmoitetulla kaasulla téytettyjen patruunoiden kaytté saattaa tuottaa suuria
maéaria terveydelle vaarallista hiilimonoksidia. On suositeltavaa kayttdad laitetta ainoastaan KEMPER
butaanikaasupatruunoilla nro. 577.

o Tama4 laite saattaa tuottaa hiilimonoksidia, joka on hajutonta. Laitteen kéyttd suljetussa tilassa voi tappaa. Ala koskaan
kayta tata laitetta suljetussa tilassa, kuten matkailuautossa, teltassa tai kotona.

e Kahden tai useamman polttimen kéytté sarjassa tai syttyvien aineiden lahelld saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. Sen
vuoksi on suositeltavaa olla laittamatta polttimia vierekkain ja pitdd ne etdalla syttyvista aineista tai esineista, jotka
reagoivat kuumuuteen.

o Kaytdn aikana ja sen jalkeen poltin on erittdin kuuma. ALA KOSKE. Palovammavaara.

Valmistaja ei ole vastuussa mistdan sellaisista henkil¢- tai omaisuusvahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen vaarasta
tai kdyttbohjeiden vastaisesta kaytdsté. Takuu on kaksi vuotta ostopaivasta alkaen ja voimassa ainoastaan, mikali laitetta
ei ole muutettu, vaurioitettu tai pudotettu. Laitteen mukana on toimitettava paivayksella varustettu ostokuitti. Laitteen
vaarinkaytté mitatoi takuun.

@ PREKLAD Z PUVODNICH POKYNU
NAVOD K MONTAZI, POUZITI A UDRZBE

k obsluze a seznamte se s nim. Tyto pokyny uchovavejte pro budouci
pouziti.

II II Dulezité: pred pripojenim k plynové lahvi si peclivé prectéte tento navod

Upozornéni: pouziti tohoto zafizeni produkuje emise oxidu uhli¢itého, jejichz hromadéni mize byt
nebezpecné. Vyrobek proto musi byt pouzivan pouze venku, aby byla docilena dostate¢na cirkulace
vzduchu, a tim nedochazelo ke hromadéni spalin. Pouziva se vyhradné s butanovou naplni

KEMPER 577. M0Ze byt nebezpeéné pokusit se pouZit jiné typy kartusi.
JE ZAKAZANO POUZIVAT UVNITR.

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI A
PFistroj pouzivejte pouze venku, v bezpecné vzdalenosti od jakéhokoli zdroje tepla, plamene nebo jiskry a
mimo akumulatory, necistoty nebo hoflavé materidly.

—

Spotfebi¢ musi byt provozovan na vodorovném povrchu, ktery nemuze narusit jeho provoz (bez suché travy,
pisku, ...).

Umistéte na zem nebo na podlahu vzdy vodorovné. Nepokladejte na dfevo, plasty nebo jiné hoflavé
materialy.

Spotiebi¢ nepouZivejte ve vzdalenosti mensi nez 1 m od zdi &i jiného pfedmétu, a ne blize nez 1 metr od
stropu.

Nepokladejte hoflavé pfedméty do vzdalenosti méné nez 1 m od pfistroj, a to jak nad, tak z boku.
Nikdy nemanipulujte se zafizenim, pokud je v provozu.
Neprovadéjte na aparat, zadné Upravy a pfistroj ani jeho soucasti nikdy nerozebirejte. Opravy na pfistroji
smi provadét pouze kvalifikovany odborny personal.
Nikdy nepouzivejte zafizeni, které ztraci vykon, je poSkozené nebo nefunguje.
Béhem pouzivani vZdy zaviete dvifka prostoru pro kartuSe.
0. Nedovolte zvifatiim volné pobihat v blizkosti spotfebice.
1. Nikdy nenechavejte spotiebi¢ zapnuty a bez dozoru.
12. VAROVANI: pfistupné ¢asti mohou dosahnout vysokych teplot. Uchovavejte zafizeni mimo dosah déti.
13. NIKDY nepouzivejte spotfebi¢ ve vodorovné poloze.
14. Pokud se oxid uhli€ity zvySi na urcitou koncentraci, ODS bude pracovat na pferuseni dodavky plynu. V tuto
chvili prosim vCas vétrejte a ohfivac nepouzivejte.

4200 Noon A W DN

AKTIVACE AUTOMATICKEHO BEZPECNOSTNIHO VYPNUTI ZARIZENI

Pristroj je v pfipadé pretlaku vybaven zafizenim pro odpojeni kartude: pokud tlak plynu v kartusi pfesahne
uroven bezpecnosti, zafizeni odpoji kartusi.

V piipadé, ze se spusti bezpeénostni zafizeni citlivé na tlak, znamena to, Ze je v kartusi dosazeno kritické
urovné tlaku, takze zarizeni nesmi byt pouzivano, dokud tpiné nevychladne. Neobchazejte bezpeénostni
zarizeni citlivé na tlak.

NIKDY se nepokousejte znovu zajistit kartusi, pokud nedoslo k jejimu zchlazeni nebo vyméné za novou.
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Spotrebi¢ nebude pracovat, dokud se tlak plynu v naplni nevrati na plvodni Uroven; proto je nezbytné obnovit

stav bezpec€nostniho zafizeni, a to nasledovné:

1. OtocCte ovladaci knoflik do polohy "OFF".

2. Vyjméte plynovou kartusi z pfihradky a nechte ji vychladnout (napfiklad pod studena vodou) pfed jejim
pouzitim nebo pouzit novou kartusi podle pokynl uvedenych v ¢asti "VYMENA KAZETY".

3. Otocte knoflik zapalovani do polohy "¢ ", abyste uvolnili pfebytecny plyn uvnitf regulatoru

4. Po ochlazeni kartuse, pokracujte v normalnim zapalovani.

DULEZITE UPOZORNENi: POKUD NEMUZETE ZJISTIT PRICINU AKTIVACE BEZPECNOSTNIHO
ZARIZENI NEBO SE PREDCHOZI PROBLEM OPAKUJE, KONTAKTUJTE ZAKAZNICKY SERVIS.

UPOZORNENI PRO INSTALACI KARTUSE
Pouzivejte pouze butanové kartuse KEMPER typ 577. M(ze byt nebezpecéné pfizplsobovat jiné nadoby na plyn.
Veskeré montaze a vymény kartusi musi byt provadény v dobfe vétranych prostorach a v bezpecné
vzdalenosti od plamenu, hoflavych material( a jinych osob.
Pfed pouzitim si peclivé prectéte pokyny na baleni kazety.
Nikdy se nepokousSejte znovu naplnit Iahev jedno pouZiti.
Po kazdém pouziti vyjméte kartusi, aby nedoslo k prehrati.
Nikdy nevystavuijte kartusi teplotam nad 50 ° C.
Vzdy udrzujte pfistroj mimo dosah déti.
Nikdy nedychejte plyn, ktery je produkovan pfi pouzivani pfistroje.
PFi manipulaci s kazetami nikdy nekurte.
v PRIPADE UNIKU PLYNU PRENESTE PRiISTROJ |IHNED VEN NEBO NA VETRANE MISTO A TAM
PRISTROJ ZASTAVTE. ZKONTROLUJTE TESNENI ZARIZENI. UNIK PLYNU NIKDY NEHLEDEJTE POMOCI
OHNE, ALE POUZE POMOCI MYDLOVE VODY.

CoONOOIA~W N~

B L . KONTROLA UNIKU PLYNU
PRED POUZITIM ZKONTROLUJTE, ZE NEDOCHAZI K UNIKU PLYNU. Zkontrolujte, zda pfistroj nema vadné
tésnéni. Nikdy neprovadéjte zkousku tésnosti pomoci otevieného ohnég, ale pouzivejte mydlo a vodu nebo
detektor plynu (na$ ¢lanek Revelgas kod 1726). Do dutin spotfebi¢e naneste roztok mydla a vody nebo detektor
plynu. Pokud se objevi bubliny, znamena to, ze doSlo k uniku a Ze musi byt pfed pouzitim opraven. Pokud je
zjisténa netésnost a neni mozné ji opravit, nepokousejte se ji opravit, obratte se na prodejce nebo na Skoleny
personal. Nepouzivejte zafizeni, které je netésné, posSkozené nebo deformované.

NAVOD K OBSLUZE

ZAPNUTI

Umistéte spotfebi€ na stabilni a vodorovny povrch. Nepokladejte dva nebo vice spotiebicu vedle sebe.

Umistéte spotiebi¢ mimo dosah hoflavych latek nebo do blizkosti hoflavych materiald.

Ujistéte se knoflik plynového ventilu v poloze "OFF" (“VYPNUTO?”).

Pfed montazi plynové lahve se ujistéte, ze na povrchu magnetu nejsou Zadné cizi pfedméty, a v pfipadé

potfeby je odstrarite lepici paskou (Fig. 1).

Pfed pfipojenim plynové kartuSe se ujistéte, Ze tésnéni je v dobrém stavu (Fig. 2). Nikdy nepouzivejte

zarizeni s poSkozenymi nebo opotifebovanymi tésnénimi.

Zkontrolujte, zda neni pfistroj zadnym zpusobem poskozen. PoSkozeny spotfebi¢ nepouzivejte.

VloZzte kazetu do jejiho slotu, umistéte fez na jeji hrdlo v souladu s magnetickou podpérou a jemné zatlacte

tak, aby byla kazeta pfitahovana magnetem.

UPOZORNENI: Pfed zapalenim zavrete kryt kartuSe. Neuzavreni krytu miGze zpUsobit pfehiati kazety.

8. Otadejte koleckem zcela proti sméru hodinovych rugi¢ek do polohy " £™ ", aZ uslysite cvaknuti, opakuite,
dokud nedojde k zapaleni.

9. Pokud se plamen hofaku nezapali, oto¢te ovladaci knoflik zpét do polohy "OFF" a postup opakuijte.

10. P(gkud se po tfech neuspéSnych pokusech plamen hofaku nezapali, otocte ovladaci knoflik do polohy
"OFF".

11. Otevrete kryt kartuse a vyjméte kartusi, zatfepejte s ni, abyste Zzjistili, zda je prazdna. Je-li prazdna, kartusi
vyménte a opakujte postup od bodu 8.
UPOZORNENI: Otvory ve spodni Casti hofaku pfivadéji vzduch pro spalovani, nikdy by nemély byt
blokovany. Pokud se plamen vyrazné zméni na oranzovou/Zlutou, zkontrolujte, zda tyto otvory nejsou
ucpané. Pokud spotiebi¢ nefunguje spravné, nemeél by byt pouzivan, dokud nebude opraven.

VYPNUTI

1. Pro vypnuti oto¢te ovladaci knoflik zcela doprava, do polohy "OFF" a pfed dalSim krokem pockejte, dokud
plamen uplné nezhasne.

Vyjméte plynovou kartusi z pfihradky.

Pred skladovanim vyckejte, az spotfebi€ vychladne.

Pokud spotrebi¢ nepouzivate, je nutné vyjmout kartusi z pristroje.

Tento spotiebi€¢ muze byt uloZzen uvnitf pouze v pfipadé, Ze kartuSe byla odpojena a vyjmuta ze spotrebice.
Pokud ocCekavate, ze spotfebi¢ zUstane po urCitou dobu nepouzity, skladujte jej v plvodnim obalu a v
bezprasném prostredi.

N o~
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VYMENA KAZETY

1. Nez budete odpojovat plynovou naplh, ujistéte se, zda je hofak vyhasly. Davejte pozor, plynova naplfi by mohla
byt horka.

Ujistéte se, Ze je pfed vyménou kartude prazdna (protiepejte, neni slySet zvuk pohybu kapaliny).

Vyménu kartuSe provadéjte venku nebo v dobfe vétranych prostorach daleko od hoflavych materiald a
jinych osob.

Ujistéte se, Zze kohout pfistroj je uzavien. Kohout by mél byt na pozici "OFF" (po sméru hodinovych rucicek).
Oteviete viko drzaku kazety a vyjméte kazetu.

Zkontrolujte, zda je tésnéni v dobrém stavu.

VloZte kazetu do jejiho pouzdra a ujistéte se, Ze na magnetu nejsou Zadné cizi pfedméty.

CISTENI A UDRZBA

Vizualné zkontrolujte celkovy vzhled spotfebice a v pfipadé potfeby jej vylistéte a odstrante veskeré necistoty
(pisek, hmyz, trava, ...).

Po kazdém pouziti spotrebiC vyCistéte. Nepouzivejte abrazivni nebo hoflave Cistici prostredky, které by mohly
poskodit sou€asti spotfebice a zpusobit pozar. Ocistéte teplym roztokem vody a mydla.

VAROVANI: V8echny Gistici a udrzbové prace musi byt provadény, kdyZ je spotiebié studeny a po kartuse
vyjmuta.

Nook i

UDRZBA - OPRAVY

VSechny zadosti o asistencni sluzby musi byt predlozeny spole¢nosti KEMPER — Via Prampolini 1 / Q —
Lemignano di Collecchio (PR) Tel.: +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it —
info@kempergroup.it, a to formou pfimou nebo prostifednictvim prodejce dané zemé

A REZIDUALNI RIZIKA

Po dokonceni instalace spotfebice je tfeba vzit v Gvahu néktera zbytkova rizika:

Zbytkova rizika podle nafizeni (EU) 2016/426 (priloha 1 bod 1.2):

Prestoze byl spotfebi¢ navrzen s vyuzitim vSech moznych bezpecnostnich pozadavkl, v pfipadé vnéjsiho pozaru
existuje moznost, Ze vnitfni tlak a teplota spotfebice a kartuSe se nebezpeénym a nekontrolovatelnym zptisobem zvysi.
Pouzijte hasici prostfedky odpovidajici okolnostem a dodrzujte bezpe€nou vzdalenost.

* Pouziti nespravnych kartusi a / nebo kartusi naplnénych jinym, nez uvedenym plynem muze zpusobit vysoké hladiny
oxidu uhelnatého, ktery je zdravi Skodlivy. Doporu€uje se pouzivat pouze s plynové kartuSe KEMPER butane art. 577.

+ Tento spotfebi¢ muze produkovat oxid uhelnaty. Vdechovani oxidu uhelnatého bez zapachu a bez zapachu mize
zpusobit nepohodli, se symptomy podobnymi chfipce, a dokonce i smrt, pokud je spotfebi¢ pouzivan v nevétraném
prostredi.

* Pouziti dvou nebo vice hofakl umisténych v sérii nebo umisténych v blizkosti hoflavych latek maze zplsobit nebezpedi
pozaru. Proto se nedoporuluje umistit hofdky vedle sebe. Je nutné umistit mimo dosah hoflavych latek nebo v
dostate¢né vzdalenosti od pfedmétd nachylnych k pozaru.

+ Béhem a po pouziti je hofak velmi horky. NEDOTYKEJ SE. Nebezpeci popaleni.

Vyrobce neruci za $kody na vécech nebo osobach, které vzniknou nespravnym pouzitim a neodpovidaji ttmto pokynum.
Dvouleta zaruka pocina bézet zakoupenim vyrobku a je platna pouze v pfipadé, Ze vyrobek nebyl ménéen, nebyl upraven
nebo jakkoliv mechanicky poskozen. K vyrobku musi byt pfilozen doklad o jeho prodeji. V pfipadé poskozeni v disledku
nespravného pouZziti vyrobku je zaruka neplatna.

META®PPAZH AllO APXIKEZ OAHIIEX
OAHIIEX A TH 2YNAPMOAOIHZH, TH XPH2H KAI TH 2YNTHPHZH

€COIKEIWOEITE ME TN CUOKEUNR TIPIV TN OUVOEOCETE JE TN QIAAN uypagpiou.
AlatnpeioTe auTég TIG 0ONYiES yia HEAAOVTIKE XpRHon.

II II NMpoooxn: O1aBACTE TTPOCEKTIKA OQUTEG TIG 0dnyieg Xprong vyia va

MpoooxnA: n xpron autig TNG OUCKEUNG TTapdyel avabBuuidoeig d1oggidiou Tou AvBpPaKa TOU OTTOIoU N
OUYKEVTPWON UTTOPEI va gival eTTIKivouvn. '’ auTtd 10 AGYO TO TTPOIOV TIPETTEI VO XPNOIKOTIOIEITAI JOVO
o€ eCWTEPIKO XWPO, WATE va Eival ETTAPKAS N TpoPodoaia Tou aépa Kauong Kal va aTToQeUyETal O
OXNMOTIONOG MEIYUATWY TTOU TTEPIEXEI AKAUOTO Uypaépio. Na XpNOIMOTTOIEiTAI OTTOKAEIOTIKA HE
@1aAn Boutaviou KEMPER dp6po 577. Mtmropei va atrofei emikivouvn n xprion dAwv doxeiwv
uypaepiou. AMATOPEYETAI H XPHZH ZE EZQTEPIKOYZ XQPOYZ.

EIAOMOIHZEIZ AZQAAEIAZ
1. XpnoldoTrolgite TN OUOKEUR HOVO OE avoiXToUG XWPOUG, 0€ atTOOTACT ao@AALiag atmd oTroladATIOTE TTNYRA
BepudTNTag, PAGYQ 1 OTTiBa KAl JOKPIG ATTO ATTOPPIUMATA | EUPAEKTO UAIKO.

DT Istr 65412NE_02/24 23/44



http://www.kempergroup.it/
mailto:info@kempergroup.it

m KEMPER 65412NE
G R o u P

2. H ouokeun TpETel va AeiTtoupyei o€ opICovTIa eTTIPAvEIa TTou dev eival TBavo va emnpedoel T Aeimoupyia
NG (XWpig &npo ypaacidi, dupo,...)

3. TotoBeTnoTE TN CUOKEUR OTO £€8AQOG ] OTO TTATWHA Kal TTAvTa o€ Béon opIfdvTia. Mnv TOTTOBETEITE TTOTE TN
OuoKeun o€ emQAavelieg atTd EUAO, TTAACTIKO 1 AAAA EUQAEKTA UAIKA. Mn XpNOIUOTTOIEITE TO POUPVO YIa TNV
Kivnon.

4. Mn XpNOILOTIOIEITE TN OUCKEUN 0AG O€ aTTOOTACN MIKPOTEPN ATTO 1 YETPO aTTd TOIXO ) AAAO QVTIKEIMEVO, OUTE
MIKPOTEPN ATTO 1 YETPO ATTO TARAVI.

5.  Mnv TOTTOBETEITE EUPAEKTA AVTIKEIYEVA OE ATTOOTACT YIKPOTEPN ATTO 1 PYETPO ATTO TN CUOKEUN, €IiTE TTPOG TO
EMAvw &iTe TTAGyIA.

6. Mnv UETOKIVAOETE T OUCKEUN KATA TN XpHon.

7. Mnv eKTEAEITE KAPia TPOTTOTTOINGN OTO CUCKEUN OAG KAl UNV ATTOCUVOPUOAOYEITE TTOTE T CUOKEUR ) TA HEPN

TnG. OI epyaacieg TTIOKEUNG OTN OUCKEUN TTPETTEI VA EKTEAOUVTAI ATTOKAEIOTIKA aTTO EEEIBIKEUPEVO APUODIO
TTPOOWTTIKO.

8. EAéyEte av n ouokeun TTapouoiadel katrola BAARN. Mnv B€teTe o€ Asitoupyia pia ouokeur ue BAGRN.

9. Kard mn didpkeia TNG XpPriong, KAEIVETE TTAVTOTE TO KATTAKI TOU CUYKPATNTIKG.

10. Mnv a@rveTe va KUKAOQOPoUV eAeUBEPA KATOIKIDIO {Wa KOVTA OTH CUOKEUN.

11. Mnv a@riveTe TTOTE T OUCKEUN QVOUUEVO KOl apUAAKTO.

12. NMPOZOXH: 1rpocfdoipya pépn TNG CUCKEUNG PTTOpoUV va @Tadcouv uwnAég Bepuokpaaieg. KpatnoTe Tn
ouokeun akpid aTrd Ta TTaidid.

13. MNMOTE unv XxpnOIYOTIOIEITE TN OUCKEUN O€ opICovTIa B€on.

14. Edv 10 d10¢eidlo Tou AvBpaka auinBei oe pia opiouévn ouykévipwon, To ODS Ba Asitoupyroel yia va
Olakéwel TNV TTapoxn agpiou. Autr TN OTIYUA, AEPIOTE EYKAIPWG KAl NV XPNOIKWOTTOIEITE TN BepudoTpa.

H AYTOMATH ENEPIOMNOIHZH THZ AZ®AAEIAZ KAEIZIMATOZ

H ouokeun gival e€oTTAIoEVN JE MIa CUOKEUN attooUveeons TNG QIAANG OE TTEPITITWON UTTEPTTIECNG: AV N TTiECN

agpiou oTnV QIAAN uTTEPREi TO TTiTTESO ACPAAELIag, N cUOKEUr aTTOoUVOEEl TNV QIAAN.

2& TEPITITWON EVEPYOTTOINONG TNG CUCKEUNG ao@aAgiag guaiodnTtng otnv Trieon, autdé onpaivel OTI

EMITUYXAVETAI MIO KPIioIn OTABUN Trieong oOTO @uUOiyylo, OTOTE N OUOKeEUr Oegv TrpéTrel va

XPNOIpoTToINdEi TTPOoTOU KPpUWOEl EVTEAWS. MnV TTapaKAUYETE TRV AOPAA OUOKEUN TTiEOoNG.

MHN avaykd{eTe TNV ETAVEKKIVNON XWPIS Yu¢n i avTiIKaTdoTaon TnG QIaAng.

H cuokeun o€ Ba Acitoupyei PEXPI N TTIEGN UYPAEPIOU OTO PUaiyyI va ETTIOTPEWEI OTA PUOIOAOYIKA eTTiTreda. I’

QuTO €ival aTTapaiTNTO VA ETTAVAPUBUICETE TN GUOKEUR ao@aAgiag wg akoAoUuBwg:

1. TupioTe TO KOuTTi EAéyxou atn Béon "OFF".

2.  AgaipéoTe TNV QIAAN agpiou atrod To BAAAUO KAl AQROTE TV VA KPUWOEL. (YIa TTApAdEIyUa KATW atrd To KpUo
VEPO) TIPIV TO EAVAXPNOIPOTIOINCETE } XPNOIPOTIOINATE £va KAIVOUPIO dOXEIO aKOAOUBWVTAG TIG 0dNYiEg TTOU
avagépovtal ato TuAHa "ANTIKATAZTAXH THZ GIAAHZ".

3. TupioTte 10 dIAKOTITN avagAe¢ng otn Béon ' ‘; " ylo va atreAeuBEPWOETE TUXOV TTEPICCEIO Agpiou GTO
ECWTEPIKO TOU pUBUICTH.

4. AQOU KPUWOETE TO DOXEIO, TTPOXWPNOTE OE KAVOVIKF AVAPAEEN.

2ZHMANTIKH NMPOEIAOMOIHZH: EAN AEN MIMOPEITAI NA ENTOMIZETE THN AITIA ENEPIOMNOIHZHZ
THZ AZOAAEIAZ 'H TO NMPOHIOYMENO NMPOBAHMA ENANAAAMBANETAI, ENIKOINQNHZTE ME THN
YMHPEZIA EEYINMHPETHZHZ NMEAATQN.

EIAOMOIHZEIZ A TH XPHZH TQN ®IAAQN
1. Xpnoiyotrolgite atrokAEIOTIKA TIG @IdAeg BouTaviou KEMPER dpBpo 577. Mtropei va atroBei emikivouvn n
xpron GAAwv doxeiwv uypagpiou.
OAeg o1 epyaaieg TOTTOBETNONG KAl QVTIKATACTAONG TWV QPIAAWY TTPETTEI VA EKTEAOUVTAI O€ KOAG agPI{OPEVOUG
XWPOUG Kal TNV KATAAANAN atrooTaon atrd GAGYEG ] EUPAEKTA UNIKA.
AloBaoTe TTPOCEKTIKA TIG 0dNYiEG TTOU avaypd@ovTal aTn QIAAN TTPIV TN XPron
Mnv eTTIXEIPOETE TTOTE VA AVAYOUWOETE TN PIAAN Wiag Xxpriong.
AQaIpECTE TO PUOIYYIO HETA OTTO KABE XPAON YIA VA ATTOQUYETE TRV UTTEPOEPUAVON TNG CUOKEURG.
Mnv ekBéTeTe TTOTE TN QIGAN O€ Beppokpaaoia avwTepn Twv 50°C.
KparoTe Tn OUOKeUN TTAVTa PaKkpid atré Taidid.
ATTOQUYETE Va EICTIVEETE TO UYPAEPIO TNG PIGANG 1} T KAUCAEPIA TTOU SNUIOUPYOUVTAI 0TI TN XProN.
ATTayopeUETAl TO KATTVIOUA KATA TO XEIPIOUO TWV QIAAWV.
SE NEPINTQIH AIAPPOHS AMO TH YSKEYH $AY (MYPQAIA AEPIQY), BT AATE THN AMEZQZ ZE ENA KANA
AEPIZOMENO E=QTEPIKO XQPO, XQPIZ EYOAEKTEZ MNMHIEZ, OrNoOY H AIAPPOH MIMOPEI NA ANAZHTHOEI
KAl NA ANAXAITIZTEL. AN OEAETE NA EAEF=ETE TH STEFANOTHTA THZ SYIKEYHS 2AZ, KANTE TO zE
E=QTEPIKO XQPO. MHN ANAZHTEITE AIAPPOEX ME MIA ®AOT A, XPHZIMOIMOIEIZTE A®PO AINO ZAINOYNI.

AOKIMH AIAPPOHZ
MPIN NA XPHZIMOIMOIHZETE EAEF=ETE OTI AEN YINAPXOYN AIAPPOEZ.
Av B€AeTe va SIOTTIOTWOETE TNV ATTWAEIO TNG CUCKEUNG 000G, KAVTE TO 0€ £EWTEPIKO XWPo. Mnv TTpooTrabeite va
EVTOTTIOETE TNV ATTWAEIQ e OTTiPTO, AAAd XpnoIdoTToInoTE vePO Kal oatrouvi (Revelgas kwd. 1726). E@apudoTte
O1dAupa oatrouvi Kal vepd i aviXVEUTH dgpiou oTa dIAKEVA TNG Movadag. Av eu@avioToUuv QUOOAIDEG, auTO
onuaivel 0TI UTTAPXEl dlappon Kal TTPETTEl VA ETTIOKEUACTEI TTPIV ATTO TN XpNon. Edv evroTtrioeTe pia diappor Kai

CoNoOhw N
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O&v UTTOPEITE VA TO ETTIOKEUACEI, NV TTPOCTTAOACETE va TO dIopOwaeTe GANO TPAOTTO, AAAG ETTIKOIVWVAOTE WE TO
TUAPO €EUTTNPETNONG TTEAQTWV.
Mn XpnOIMOTTOIEITE i CUOKEUN TTOU XAVEL, TTOU gival @Oapuévn i TToU DUCAEITOUPYEI.

OAHTIEZ XPHZHZ

OEZH ZE AEITOYPTIA

1. TomoBeTAoTE TN OUCKEUN O¢ pia oTaBepr| Kal opiIfovTia emi@aveia. Mnv cuvdudoeTte dUO i TTEPICCOTEPOUG
KAQUOTAPES agpiou.

2. ToToBeTOTE TN OUOKEUA PJOKPIG ATTO EUPAEKTEG OUTTEG A TTO AVTIKEIEVA TTOU £TTNPEACOVTAI ATTO T BeppdTNTA.

3. BePaiwbeite 611 0 KOXAiag BaABidag aepiou cival otn Béon "OFF".

4. BeBaiweite OTI deV UTTAPYXOUV {EVA CWHPATA OTAV ETTIQAVEIN TOU PJAYVATN TTPIV TOTTOBETAOETE TOV KUAIVOPO
aEPiou Kal apaipéoTe Ta uE KOAANTIKA Taivia eav xpeidletan (Fig. 1).

5. BeBaiwBeite yia TNV TTAPOUCia 1) Yn Kal TNV KAAr KAtdotaon A Pn Twv @Aavi{wy OTEyavoTroinong Tpiv

ouvdéoete TN @IGAN uypaepiou (Fig. 2). Mn XpNOIYOTIOIEITE TTOTE i OUOKEUN PE KOTECTPAMMPEVEG N

POapPEVEG PAAVTLEG.

Mn XpnOIMOTTOIEITE TTOTE Wi CUCKEUNR TTOU £XEl dlappon, ival @Oapuévn 1 Oev AEITOUpYEi KA.

BdaATe TOo Quaiyylo oTnv UTTOd0XHA TOU, TOTTOBETWVTAG TO KOWIKO 0TO Aaiud TOU O€ avTIoTOIXia UE TO OTAPIYHO

MayvhTn Kal oTTPWETE aTTaAd WOTE TO QUOIYYIO va EAKETAI ATTO TOV PayVvhATh.

MPOEIAONMOIHZH: KAcioTe To KGAUPPA TNG QIAANG TTPIV TOV Avappa. Mn KAEioINo Tou KAAUPUATOG UTTOPEI

va TIPoKaAEDEl uTTEpBEPUAVON TG GIAANG.

8. Z1péyrte avriBeta amd T Popd Tou poAoyioU Tov aywyd pEXPI va TorobeTnBei otn Béon " f ", ouveyioTe
TNV TIEPIOTPOPI| PEXPI VA YiVEl N avaPAEEn

9. Edv n d6on TnG cuokeun dev avAawel, yupioTe To KOUUTTI eAéyxou TTiow oTn B€on "OFF" kal eTTavaAdperTe.

10. Edv petd atmd 1peIg atmotuxnuéveg TTPooTTABEIEG, TN CUOKEUN &gV avAafel, yupioTe TO KOUUTTI EAEyXOU OTN
B8éon "OFF".

11. Avoite TO0 KAAUPHQ TNG PIAANG Kal a@aIpEaTE TN QIAAN. AvakiviioTe Tn QIAAN yia va deite eAv gival kevry. EQv
gival Kevr), avTIKATAOTAOTE TN QIAAN Kal ETTAVAAGRETE ATTO TO OonuEio 8.
MPOEIAOINOIHZH: Ta avoiypyata otn BACN TOU KAUCTAPA TTAPEXOUV aEpa yia Kauon, dev TTPETTEl TTOTE va
euTrodicovTal. EAv n gAdya yivel TTOAU TTOPTOKOAI/KITPIVN, EAEYETE OTI QUTA Ta avoiypaTa dev gival gpayuéva.
Edv n ouokeun] dev Asitoupyei owoTd, dev TTPETTEI va XPNOIMOTTIOIEITAI MEXPI va YivEl TEPPIG 1 ETTIOKEUN.

No

TEAOZXZ EPFAZIAX

1. Ta 10 OBACIMO TNG QWTIAG, TTEPIOTPEYTE OECIGOTPOPA TO OTPOPAAO TNG OTPOPIYYAS £wg TN B€on "OFF" kai
TTEPIMEVETE £WG OTOU N GAOYQ OBNCEI TTAAPWG TTPIV EKTEAECETE TO ETTOUEVO BrMA..

A@aipéoTe TN PIGAN agpiou atrd 1o BGAQpO.

MepIEVETE VA KPUWOEI N CUCKEUT TTPIV TO ATTOBNKEUCETE.

Otav n ouokeun dev XpPNOIMOTIOIEITAI, TIPETTEI VO AQAIPECETE TN QIAAN ATTO TN CUCKEUN.

AuT n povada ptropei va TTapapeivel péoca Povo €av n QIAAN €xel atroouvoeBel kal a@aipedei ammd Tn
ouoKeun. Av avauéveTe OTI N OUOKEUN TIAPOMEVEI AXPNOIUOTTOINTO YIO OPICPEVO XPOVIKO dIdoTnua,
a1TOBNKEUOTE TO OTNV APXIKI TOU CUOKeEUAaia Kal o€ TTEPIBAANOV XWpig okbvn.

ANTIKATAZTAZH THZ ®IAAHZ

1. EAéyEre TG n €oTia €xel OPRAOEI TIPIV OTTOCUVOECETE TO QUOIYYI TOU agpiou. AWOTE TTPOCOXI KABWS TO
PUOIiYYI TOU OEPIOU PTTOPEI VA KalEl.

BeBaiwBeite 611 N @IdAN gival adeia TTPIV TNV AVTIKATACTHOETE (AVOKIVAOTE TN YIA VA AKOUOCETE TOV X0 TTOU
TTapdyeTal atro 10 uypod).

AVTIKATOOTAOTE TN QIAAN 0€ €EWTEPIKG XWPO Kal JAKPIA atrd GAAa dTopa.

BeBaiwBeite 011 n oTpo@iyya Tng @opntAg koulivag eivar KAEIZTH - EZtpdépaiog otn Béon "OFF"
(TrepioTpoPn BEEIGOTPOYPQ).

Avoi&Te TO KGAUPPa B€ong PIGANG KAl aQaIPEDTE TN QIAAN.

BeBaiwBeite yia TRV TTapousia i Pn Kal TNV KaAR katdotaon i Jun Twv @AavT{wy OTEYavoTToinong oTnv
TTEPIOXT) OTTOU ‘KOUPTTWVEL' 1 QIAAN.

TotmoBeTACTE TNV KACETA OTO TTEPIBANPA TNG, POVTICOVTAG VO PNV UTTAPXOUV EEva CWPATA OTOV JayvhTh.

KAOAPIZMOZ KAl ZYNTHPHZH

EAEyETe OTITIKG TN yevikh Own TNG OUOKEUNG Kal KaBapioTe Tnv €dv XPEIGGeTal KAl aPAIPEDTE TUXOV PUTTOUG
(Guuog, évropa, ypaciol,...). KabapioTe Tov e6oTTAIoN6 cag petd amo KAGE XPHXH. Mnv xpnoipotroigite
A€IOVTIKG 1} EUPAEKTO ATTOPPUTTAVTIKA, T OTTOIO PUTTOPET VA TTPOKAAETOUV {NUIG OTA EOPTAHATA TNG GUOKEUNG
Kal va TTpOKAAEToUV TTUpKayId. KaBapioTe pe didAupa {eoTou vepou Kal OaTTouviou.

MPOZOXH: OAeg o1 epyacieg kKaBapIoPoU Kal GUVTAPNONG TTPETTEI va yivovTal OTav n CUOKEUR €ival Kpua Kal
META TNV apaipeon TNG QIAANG.

ZYNTHPHZH - ENIZKEYH

OAeg o1 aIo€Ig ETTIOKEUAG TOU KEVTPOU TEXVIKAG UTTOOTHPIENG TTPETTEN va atTreuBuvovtal otnv KEMPER — Via
Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio (PR) — Italy — TnA. +39 0521 957111 — ®ag +39 0521 957195 —
www.kempergroup.it — info@kempergroup.it
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A YMOAEINOMENOI KINAYNOI

MeTd TnVv eyKatdoTaon TNG CUOKEUNRG, UTTAPYXOUV UEPIKOI UTTOAEITTOMEVOI KivOUVOI TTOU TTPETTEI va An@Bouv uttéwn:

YtroAeirépevol Kivouvol cuppwva pe Tov Kavovioué (EE) 2016/426 (Mapdptnua 1, onpeio 1.2):

o T[lapoAo TToU N CUOKeUN €xel oXedIOOTEI e OAES TIG TNIBAVEG ATTAITACEIG AOQAAEIQG, O€ TTEPITITWON £EWTEPIKNAG QWTIAS
UTTAPXEl N TMBavOTNTA N ECWTEPIKA TTiECN KAl BEPUOKPATIa TNG GUOKEUNG KAl TOU KUAIVOpou va augnBouv pe eTIKivOuvo
Kal aveCEAEYKTO TPOTTO. XpnoldoTroleite KATAAANAa  epyaAsia TTUpOofeong povo edv  gival ao@OAEG, OAAIWG
QATTONAKPUVOEITE Kal EVNUEPWOTE APETWG TIG APUODIES APXEG.

e H xprion AavBacuévwy QIaAWY Kal / A QUOIYYIWV YEUIOUEVWYV PE AEPIO DIAQOPETIKO ATTO AUTO TTOU UTTOOEIKVUETAI UTTOPET
va TTapdyel uPnAég TIHEG povoéeidiou Tou dvBpaka, eTIKIVOUVEG yia TNV UyEia. ZuvioTdral n Xprion TNG GUCKEUNG Hovo
ME TIG @IaAeg BouTaviou KEMPER 577.

e AUTA n CUOKEUN UTTOPEI va TTapdyel JovoEeidio Tou avBpaka TTou Oev €xel ooun. H xprion Tou o€ éva KAEIOTO XWPO
MTTOPEI va 0ag OKOTWOEL [oTE Pnv XpNOIYOTIOIEITE TN CUOKEUN O€ KAEIOTO XWPO OTTWG KAUTTIVYK, OKNVA 1] GTTITI.

o H xpAon dU0 A TTEPICOOTEPWY KAUOTAPWY O OEIPA 1] KOVTA Ot €UPAEKTEG OUCIEG UTTOPEI va TTPOKAAECEI KivOuvo
TTUPKAYIAG. ZUVETTWG, CUVIOTATAI VO PNV TOTTOBETEITE OITTAQ TOUG KAUGTHPEG KAl VA TOUG ATTOUOKPUVETE OTTO EUPAEKTEG
ouoieg ) atmd avTikeigeva Tou eTTnpedgovTal atmo Tn BepudTNTa

o Kartd Tn didpkela kal JETG TN Xpon 0 kauoTApag gival TToAU kauTtdg. MHN AITIZETE. Kiviuvog eyKauudTtwy.

O kaTtaokeuaoTng dev uBUveETal yia {NUiEG O€ AVTIKEIMEVA i ATOMA, Ol OTTOIEG O@EiAovVTal OE KOKN XPAON TTou Oev TNPEEi TIG
TTapouoes 0dnyieg. H eyyunon 0o €Twv atmod TNV NUEPOPNViIa ayopdg ToU TTPOIOVTOG IOXUEI HOVO GTNV TTEPITITWON TTOU TO
TIPOIOV Oev £x€l TPOTTOTTOINBEN, OEv £XEI UTTOOTEI {NiES Kal TITWOEIG. TO TTPOIOV TTPETTEI VO GUVODEUETAI ATTO TNV ETTIGNUN ATTOdEIEN
ME TNV NUEPOUNVIO ayopdc Tou. Ze TTEPITITWwonN BAGRNG TTOU OQPEIAETAI G€ KAKK XPAON TOU TTPOIGVTOG N £yyUnon Trauvel va 1o UEL.

@ ALGUPARASE JUHENDI TOLGE
KOOSTE-. KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

gaasiballooni Uhendamist hoolikalt labi. Hoidke juhend tulevikus
ulevaatamiseks alles.

II II Tahelepanu: lugege jargnevad juhised seadmega tutvumiseks enne

Tahelepanu: seadme kasutamine tekitab slsinikdioksiidi, mille kogunemine voib ohtlik olla. Toodet
vOib puhta pblemise tagamiseks ja pdlemata gaasi 6huga segunemise valtimiseks kasutada ainult vali
tingimustes. Kasutamine on lubatud AINULT KEMPER nr. 577 butaaniballooniga. Muude
gaasiballoonide sobitamine vaib ohtlik olla.

ARGE KASUTAGE SEADET SISERUUMIDES.

OHUTUSALANE TEAVE A

Kasutage seadet ainult vali tingimustes ohutu vahemaa kaugusel kdigist soojusallikatest, lahtisest tulest ja
sademetest ning eemal (ladestunud) mustusest ning tuleohtlikest materjalidest.
ISeadet tl)JIeb kasutada horisontaalsel pinnal, mis tdendoliselt ei kahjusta selle t66d (vaba kuivast rohust,
iivast, ...).
Asetage seade maapinnale voi porandale alati horisontaalselt. Seade ei tohi asetada puit- voi
plastpindadele ega tuleohtlikele materjalidele.
Arge kasutage seade seinale voi mdnele muule objektile [Ahemal kui 1 m ega laele [Ahemal kui 1 m.
Hoidke sittivad esemed seade pealispinnast ja kilgedest vahemalt 1 m kaugusel.
Ara liiguta seadmete kasutamise ajal.
Seade ei tohi mingil juhul tmber ehitada, seadme ja selle komponentide lahti vétmine on rangelt keelatud.
Seadme konstruktsioonis véivad muudatusi teha ainult vastava véljadppega isikud.
Veenduge selles, et seade pole kahjustatud. Arge kunagi kasutage kahjustatud seadet.
Kasutamise ajaks sulgege gaasiballooni hoidja kaas.

. Arge lubage lemmikloomi pliidi lahedusse.

. Arge kunagi jatke t66tavat seade jarelevalveta.

12. TAHELEPANU: vdga kuumad osad on hdlpsasti juurdepaésetavad. Hoidke seade lastest eemal.

13. ARGE KORD kasutage seadet horisontaalses asendis.

14. Kui siisihappegaasi sisaldus tduseb teatud kontsentratsioonini, toimib ODS gaasivarustuse katkestamiseks.

Sel ajal ventileerige aegsasti ja arge kasutage kutteseadet.

AUTOMAATSE OHUTUSSEADISE RAKENDUMINE A
Seade on varustatud ballooni lahtilihendus seadisega Ulerdhu korral: kui gaasi réhk balloonis Gletab ohupiiri,
Uhendab seade ballooni lahti.
Rohutundliku ohutusseadise rakendumine annab marku kriitilise rohutaseme saavutamisest balloonis,
seega ei tohi seadet enne selle tadielikku jahtumist kasutada. Arge rohutundlikku ohutusseadist
kasutusest maha votke.
Pliiti El TOHI ballooni jahutamise voi vahetamiseta taaskaivitada.

[y
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Seade ei t66ta enne, kui gaasirdhk kassetis normaliseerub; seetdttu on vaja turvaseade l&htestada jargmiselt:

1. Keerake juhtnupp tagasi valjalllitusasendisse "OFF".

2. Eemaldage gaasiballoon pesast ja laske sel jahtuda (naiteks vee kilm all), jargides jaotises
"GAASIBALLOONI VAHETAMINE" toodud juhiseid.

3. Keerake stltenupp ' r; " asendisse, et vabastada liigne gaas regulaatori sees.

4. Kui olete ballooni maria jahutanud, stiidake pdleti tavaparasel viisil.

TAHTIS HOIATUS: KUI _QHUTUSSEADISE RAKENDUMISE POHJUST EI ONNESTU LEIDA VOI
PROBLEEM KORDUB, POORDUGE MEIE KLIENDITEENINDUSE POOLE.

TEAVE BALLOONIDE KASUTAMISE KOHTA
Kasutage ainult KEMPER butaaniballoone nr. 577. Muude gaasiballoonide sobitamine vdib ohtlik olla.
Koéiki balloonide paigaldamise ja vahetamisega seonduvaid toiminguid tohib sooritada ainult hea
ventilatsiooniga kohas, eemal lahtisest tulest ning tuleohtlikest materjalidest.
Lugege enne kasutamist hoolikalt l1abi juhised ballooni pakendil.
Arge kunagi proovige Uhekordset ballooni taastéita.
Eemaldage kassett parast iga kasutamist, et valtida seadme lilekuumenemist.
Arge kunagi paljastage kassette temperatuuril tle 50 ° C.
Hoidke seade lastest eemal.
Arge hingake sisse balloonist valjuvat gaasi voi seadme kasutamisel tekkivat suitsu.
Suitsetamine balloonide kasitsemise ajal on rangelt keelatud.
LEKKE (GAASILOHNA) KORRAL VIIGE SEADE VIIVITAMATULT VALJA, KORRALIKU TUULUTUSEGA
KOHTA, KUS PUUDUVAD SUUTEALLIKAD, LEIDKE LEKE ULES JA KORVALDAGE SEE. KUI SOOVITE
KONTROLLIDA SEADME TIHENDIT, TEHKE SEDA VALJAS JA ARGE MINGIL JUHUL OTSIGE LEKET
LEEGIGA, VAID KASUTAGE SEEBIVAHTU.

COoONOOTA~W N~

LEKKEKATSE
ENNE KASUTAMIST VEENDUGE LEKETE PUUDUMISES.
Seadme lekkeid voib otsida ainult vabas 6hus. Arge otsige leket tikuga, vaid kasutage vett ja seepi Vvoi
gaasidetektorit (soovitame meie toodet Revelgas, nr. 1726). Pange seebi ja vee lahust vbi gaasiandur seadme
vahekohtadesse. Mullide ilmumine tdhendab, et seal on leke ja see tuleb enne seadme kasutamist ara
parandada. Kui avastate lekke, kuid ei saa seda parandada, siis arge putdke seda mingil muul viisil lahendada,
vaid votke Uhendust klienditeenindusega. Arge kasutage lekkivat, lagunenud vai rikkis seadet.

KASUTUSJUHISED
SEADME KASUTUSELEVOTMINE
Paigutage seadet kindlale réhtloodis pinnale. Arge kasutage korvuti kaht voi enamat poletit.
Seadet laheduses ei tohi olla sdttivaid aineid voi esemeid, mis vbivad saada kuumakahjustusi.
Veenduge selles, gaasiventiili nupp valjalllitatud asendis "OFF".
Enne gaasiballooni paigaldamist veenduge, et magneti pinnal ei ole vddrkehi ja eemaldage need vajadusel
teibiga (Fig. 1).
Enne gaasiballooni Ghendamist veenduge selles, et tihendid on heas korras (Fig. 2). Kahjustatud voi
kulunud tihenditega seadme kasutamine on keelatud.
Lekkiva, lagunenud vai rikkis seadme kasutamine on keelatud.
Asetage padrun selle pessa, asetades selle kaelal oleva I6ike vastavusse magneti toega ja likake
ettevaatlikult, nii et padrun tdmbub magnetiga kokku.
HOIATUS: Enne leegi stittamist sulgege gaasiballooni kaas. Kui kaas jaab sulgemata, voib balloon dle
kuumeneda.
Pddrake kraani tdies ulatuses vastupdeva, kuni see on asendis " 3 "; jatkake pd6ramist kuni siiite
tekkimiseni.
Kui poleti ei sitti, keerake juhtnupp tagasi valjaliilitusasendisse "OFF" ja korrake sliitamistoimingut.
Kui pdletit ei 6nnestu kolme katsega stilidata, keerake juhtnupp tagasi valjaliilitusasendisse.
. Avage gaasiballooni kaas ja eemaldage balloon. Raputage gaasiballooni, et kontrollida, kas see pole
tihjaks saanud. Vahetage tuhi balloon valja ja korrake toiminguid alates punktist 8.
HOIATUS: avad pdleti pdhjal varustavad seda pdlemiseks vajaliku 6huga, neid ei tohiks mingil juhul
tokestada. Kui leek muutub markimisvaarselt oranziks/kollaseks, kontrollige, et need avad ei oleks
ummistunud. Kui seade ei t66ta korralikult, ei tohi seda enne hooldust voi remonti kasutada.

No o ko~

—_ — (O [00]
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SEADME KASUTAMISE LOPETAMINE

1. Seadme valjalllitamiseks pé6rake nupp paripaeva lépuni véljalllitusasendisse "OFF" ja oodake enne
jargneva toimingu sooritamist leegi taielikku kustumist.

Eemaldage gaasiballoon pesast.

Laske seadet enne hoiule panekut jahtuda.

Enne toote pikemaks ajaks hoiule panekut eemaldage kindlasti gaasiballoon.

Seadet voib siseruumides hoida vaid juhul, kui gaasiballoon on lahti Gihendatud ja seadmest eemaldatud.
Kui voib eeldada, et toodet ménda aega ei kasutata, séilitage seda originaalpakendis ja tolmuvabas keskkonnas.
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GAASIBALLOONI VAHETAMINE

1. Enne gaasikasseti lahtillhendamist kontrollige, kas pdleti on kustunud. Olge ettevaatlik, sest gaasikassett
voib olla kuum.

Enne padruni vahetamist veenduge, et see on tiihi (raputage seda ja kuulake, kas vedelik sees loksub).
Vahetage padrunit valitingimustes ja inimestest eemal.

Veenduge, et pliidi kruviratas on SULETUD. Kruviratas on asendis "OFF" (paripdeva keeratav).

Avage gaasiballooni hoidja kaas ja eemaldage gaasiballoon.

Veenduge, et tihendid on téiesti terved.

Pange padrun oma korpusesse paigutama, veendudes, et magnetil ei ole vddrkehi.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Kontrollige visuaalselt seadme (ldist valjanagemist ja puhastage see vajadusel ning eemaldage vdimalikud
saasteained (liiv, putukad, rohi, ...).

Puhastage seadet IGA KASUTUSKORRA jarel. Arge kasutage abrasiivseid véi tuleohtlikke puhastusvahendeid,
mis vOivad seadme osi kahjustada véi tulekahju péhjustada. Kasutage puhastamiseks sooja vee ja seebi lahust.
ETTEVAATUST: Kaiki puhastus- ja hooldustéid tuleks Iabi viia parast seda, kui seade on jahtunud ning balloon
eemaldatud.

HOOLDUS - PARANDUSTOOD
Edastage kdik parandus- ja hooldustéddega seotud kiisimused tootjale: KEMPER - Via Prampolini 1/Q -
Lemignano di Collecchio (PR)-Itaalia—Tel.+39 0521 957111 — Faks +39 0521 957195 — www.kempergroup.it —

Nookwn

info@kempergroup.it
A JAAKRISKID

Seadme paigaldamise jarel séilivad mdningad jadkohud, mida tuleks arvesse votta:

Jaakohud vastavalt maarusele (EL) 2016/426 (lisa 1, punkt 1.2):

o Ehkki seade on konstrueeritud kooskdlas kdigi voimalike ochutusnduetega, tuleb valise tulekahju korral arvestada ohuga,
et seadme ja ballooni siserdhk ning temperatuur véivad kerkida ohtlikul ja kontrollimatul viisil; niisugusel juhul kasutage
sobivaid kustutusvahendeid ning eemalduge ohutult.

e Valede ja/véi muu kui ettendhtud gaasiga taidetud balloonide kasutamine véib kaasa tervisele ohtlike kérgete
vingugaasitasemete tekke. Soovitame kasutada seadmes ainult KEMPER butaaniballoone, toote nr. 577.

e Seadme kasutamisel voib tekkida I6hnatu vingugaas. Vingugaasi ehk slsinikmonooksiidi, I6hnatu ja varvitu gaasi,
sissehingamine vodib pdhjustada gripilaadseid simptomeid, iiveldust, mirgistust ning isegi surma juhul, kui see tekib
toote kasutamisel korraliku ventilatsioonita kohas.

e Kahe voi enama pdleti kasutamine kdrvuti voi tuleohtlike ainete I&dheduses vodib tulekahju pdhjustada. Seetdttu
soovitame hoiduda poletite kasutamisest kérvuti ja hoida neid eemal sittivatest ainetest voi esemetest, mida kuumus
voib mojutada.

o Péleti on kasutamise ajal ja parast seda vaga kuum. ARGE PUUDUTAGE SEDA. Péletuste oht.

Tootja keeldub vastutusest flilsilise voi varalise kahju eest, mis on pdhjustatud vaarkasutusest voi selle juhendi eiramisest.
Garantii kehtib kaks aastat kauba ostukuupdevast alates ja Uksnes juhul, kui toodet pole mingil viisil manipuleeritud,
kahjustatud ega maha pillatud. Kuupéevaga ostukviitung peab tootega kaasas olema. Toote vaarkasutusest pdhjustatud
kahjustuste korral garantii ei kehti.

INSTRUKCIJY ORIGINALO VERTIMAS
Q SURINKIMO, NAUDOJIMO IR PRIEZIUROS INSTRUKCIJOS

su prietaisu pries prijungdami dujy baliona. Pasilikite Sias instrukcijas
ateiciai.

[ ] Svarbu: atidziai perskaitykite toliau pateikta instrukcijg ir susipazinkite

Démesio: naudojant §j prietaisg susidaro anglies dioksidas ir jo sankaupos gali bati pavojingos. Sj
gaminj reikia naudoti tik lauke, kad degimui pakakty oro ir nesusidaryty nesudegusiy dujy misiniai.
Naudoti TIK su KEMPER butano balionu Nr. 577. Gali bati pavojinga pritaikyti kitus dujy balionus.
NENAUDOKITE PRIETAISO PATALPOSE.

SAUGUMO INFORMACIJA A
1. Prietaisg naudokite tik lauke, saugiu atstumu nuo Silumos 8altinio, liepsnos ar kibirks¢iy ir atokiau nuo
nesSvarumy (sankaupy) bei degiy medziagy.
2. Prietaisas turi bati eksploatuojamas ant horizontalaus paviriaus, kuris negali pakenkti jo veikimui (be
sausos Zolés, smélio, ...).
3. Prietaisg visada statykite horizontaliai ant Zemés arba grindy. Prietaisg niekada nedékite ant mediniy ar
plastikiniy pavirSiy arba degiy medziagy.
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4. Nenaudokite prietaiso arCiau kaip 1 m atstumu nuo sienos ar kito objekto ir ar€iau kaip 1 m atstumu nuo
luby.

5. Niekada nedékite degiy daikty ant prietaiso arba mazesniu negu 1 m atstumu nuo jos.

6. Nejudinkite prietaiso, kol juo naudojamasi.

7. Niekada nemodifikuokite prietaisg ir jokiu badu neardykite prietaiso bei jo daliy. Prietaisg modifikuoti gali tik
kvalifikuotas personalas.

8. Patikrinkite, ar prietaisas nepazeistas. Niekada nesinaudokite pazeistu prietaisu.

9. Naudodamiesi visada uzdarykite baliono laikiklio dangtj.

10. Neleiskite naminiy gyviny arti prie prietaisa.

11. Niekada nepalikite veikianCios prietaisg be priezitros.

12. DEMESIO: labai karstos dalys yra lengvai pasiekiamos. Prietaisg laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

13. NIEKADA nenaudokite prietaiso horizontalioje padétyje.

14. Jei anglies dioksido koncentracija padidéja iki tam tikros ribos, ODS veiks taip, kad nutraukty dujy tiekima.

Tuo metu laiku iSvédinkite patalpas ir nenaudokite Sildytuvo.

AUTOMATINIO APSAUGINIO ISJUNGIMO PRIETAISO AKTYVINIMAS

Sis prietaisas turi baliono atjungimo prietaisa, kuris aktyvinamas virSslégio atveju: jei dujy slégis balione virsija

saugy lygj, prietaisas atjungia baliona.

Jei aktyvinamas apsauginis slégiui jautrus prietaisas, tai reiSkia, kad balione pasiektas kritinis slégis ir

prietaisu negalima naudotis, kol jis visiSkai neatvés. Neignoruokite slégiui jautraus apsauginio prietaiso.

NEMEGINKITE jjungti prietaiso iS naujo per jéga, kol jis neatvéso arba kol nepakeitéte baliono.

Prietaisas neveiks tol, kol dujy slégis kasetéje negrjs j normaly lygj; todél batina i8 naujo nustatyti saugos jtaisg

taip:

1. Pasukite Ciaupa | "OFF" padétj,

2. ISimkite dujy baliong i$ jo skyriaus ir leiskite jam atvésti (pavyzdziui vandenyje) prie$ naudojant vél arba
pradedant naudoti naujg kasete vadovaukités instrukcijomis aprasSytomis skyriuje "BALIONO
PAKEITIMAS".

3. Pasukite uzdegimo rankenéle j padét;j " 5" kad igleistuméte dujy pertekliy reguliatoriaus viduje.

4. Balionui atvésus, uzdekite kaip jprastai.

SVARBUS PERSPEJIMAS: JEI NERANDATE PRIEZASTIES, KODEL AKTYVINAMAS APSAUGINIS
PRIETAISAS, ARBA KARTOJASI ANKSTESNE PROBLEMA, KREIPKITES | KLIENTY APTARNAVIMO
SKYRIV.

INFORMACIJA APIE KASECIU NAUDOJIMA
Naudokite tik KEMPER butano kasetes str. 577. Gali bati pavojinga pritaikyti kitus dujy balionus.
Visi surinkimo ir kaseciy keitimo darbai turi bati atliekami gerai védinamose patalpose ir toliau nuo liepsny
bei degiy medziagy.
Prie$ pradédami naudotis prietaisu atidZiai perskaitykite instrukcijg, esancig ant kaseciy jpakavimo.
Niekada nebandykite i$ naujo uzpildyti vienkartinés kasetés.
ISimkite kasete po kiekvieno naudojimo, kad iSvengtumeéte prietaiso perkaitimo.
Niekada neuzdenkite kaseciy, kai temperatira virsija 50 ° C.
Prietaisg laikykite toliau nuo vaiky.
Niekada nekvepuokite dujomis, einanciomis i kasetés, ar dimais, kurie atsiranda naudojantis prietaisu
Naudodamiesi prietaisu nerukykite.
NUOTEKIO ATVEJU (DUJY KVAPAS) NEDELSDAMI ISNESKITE PRIETAISA | LAUKA ARBA | VEDINAMA
VIETA, KUR NERA UZDEGIMO SALTINIY, TEN GALESITE SURASTI NUOTEK]| IR J] SUSTABDYTI, JEI
NORITE PATIKRINTI PRIETAISO TARPIKL], TAI DARYKITE LAUKE. NIEKADA NEIESKOKITE NUOTEKIO
NAUDODAMIESI LIEPSNA, NAUDOKITE MUILUOTA VANDEN].

NUOTEKIO PAIESKA
PRIES NAUDODAMIESI PATIKRINKITE, AR NERA NUOTEKIO. Prietaisg tikrinkite tik lauke. leSkodami
nuotékio nenaudokite degtuky, naudokite munuota vandenj ar dujy detektoriy (masy preké ,Revelgas®, kodas:
1726). Prietaiso plySius patepkite muilo ir vandens tirpalu. Jei atsiranda burbuliuky, tai reiékia, kad atsirado
nuotekis ir prietaisg reikia suremontuoti pries vél juo naudojantis. Jei aptinkate nuotékj, bet negalite jo pasalinti,
nemeginkite remontuoti kaip nors kitaip, o susisiekite su klienty aptarnavimo skyriumi.
Nesinaudokite prietaisu, jei atsirado nuotékis, prietaiso biklé suprastéjo arba jis sugedo.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

CONOOTAW N~

Prietaiso jjungimas

1. Prietaisg padékite ant stabilaus horizontalaus pavirSiaus. Vienu metu nenaudokite dviejy ar daugiau
degikliy.

2. Prietaisg padékite atokiau nuo degiy medziagy arba daikty, kuriems gali pakenkti karstis.

3. sitikinkite, kad dujy vozZtuvo rankenelé "OFF" padétyje.

4. Prie§ montuodami dujy baliong jsitikinkite, kad ant magneto pavirSiaus néra jokiy pa$aliniy daikty, ir, jei
reikia, pasalinkite juos lipnia juosta (Fig. 1).

5. Prie$ prijungdami dujy baliong, jsitikinkite, kad tarpikliai yra geros buklés (Fig. 2). Niekada nenaudokite
prietaiso su paZeistais ar nusidévéjusiais tarpikliais.
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6. Niekada nenaudokite prietaiso, jei atsirado nuotékis, prietaiso buklé suprastéjo arba jis sugedo.
7. |dékite kasete j jos lizda, kaklelio iSpjovg iSdéstydami taip, kad ji atitikty magneto atramg, ir Svelniai
paspauskite, kad kaseté baty pritraukta magneto.
PERSPEJIMAS: prie$ uzdegdami, uzdarykite baliono dangt;. Neuzdarlus dangcio, balionas gali perkaisti.
8. Pasukite prie$ laikrodZio rodykle, kol rankenélé bus pasukta iki " ;5 " padéties, sukite toliau, kol uZsidegs.
9. Jei prietaisg neuzsidega, pasukite Ciaupg atgal j "OFF" padétj ir pakartokite veiksmus i$ naujo.
10. Jei prietaisg neuzsidega po trijy bandymuy, pasukite Ciaupg j "OFF" padét;.
11. Atidarykite baliono dangtj ir iSimkite baliong. Papurtykite baliong, kad nustatytuméte, ar jis tuscCias. Jei

balionas tuscias, pakeiskite jj ir pakartokite veiksmus nuo 8-o0 punkto.
PERSPEJIMAS: per ties degiklio pagrindu esandias ~angas tiekiamas degimui reikalingas oras. Jos niekada
neturi bati uzkistos. Jei liepsna tampa gerokai oranziné / geltona patikrinkite, ar Sios angos neuzdengtos

v

PRIETAISO ISJUNGIMAS

1. Norédami iSjungti prietaisg, Ciaupg sukite pagal laikrodzio rodykle, kol jis pasieks "OFF" padétj, ir, pries
atlikdami kitg veiksma, palaukite, kol liepsna visiSkai uzges.

ISimkite baliong i$ jo skyriaus.

Prie$ padédami prietaisg j vieta, palaukite, kol ji atvés.

Kai prietaisas nenaudojamas, privaloma is prietaiso iSimti baliona.

Sj prietaisg galima laikyti patalpose, tik jei balionas yra atjungtas ir iSimtas i$ prietaiso. Jei kurj laikg ketinate
nenaudoti kepsninés, laikykite jg originalioje pakuotéje, aplinkoje, kurioje néra dulkiy.

BALIONO PAKEITIMAS

Prie$ atjungiant dujy kasete, patikrinkite, ar degiklis uzgesintas. Blkite atsargus, nes dujy kasete gali bati karsta.
Prie§ keisdami baliong, jsitikinkite, kad jis tusCias (papurtykite ir pasiklausykite, ar netelitiSkuoja skystis).
Baliong keiskite lauke, atokiau nuo kity Zzmoniy.

Jsitikinkite, kad kaitinimo plytelés Ciaupas yra UZDARYTAS. Ciaupas "OFF" padétyje (pagal laikrodZio rodykle).
Atidarykite kasetés laikiklio lizdg ir iSimkite kasete.

Patikrinkite, ar izoliaciniai sluoksniai yra geros buklés.

|dékite kasete | korpusa. Jdékite kasete j jos korpuso vietg, jsitikinkite, kad ant magneto néra pasaliniy daikty.

a0

Noakwd~

VALYMAS IR PRIEZIURA

Vizualiai patikrinkite bendrg prietaiso iSvaizda ir, jei reikia, iSvalykite jj bei pasalinkite visus neSvarumus (smélj,
vabzdZius, Zole...).

Jrangg valykite po KIEKVIENO NAUDOJIMO. Nenaudokite abrazyviniy ar degiy valikliy, galinCiy pazeisti
prietaiso komponentus ir sukelti gaisrg. Valykite Silto vandens ir muilo tirpalu.

JSPEJIMAS: visus valymo ir prieziaros darbus reikia atlikti prietaisui atvésus ir iSémus baliona.

PRIEZIURA - REMONTAS
Visus klausimus dél skyriaus paslaugy reikia uzduoti: KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio
(PR) — ltalija — Tel. +39 0521 957111 — Faks. +39 0521 957195 — www.kempergroup.it — info@kempergroup.it

A LIEKAMOJI RIZIKA

Sumontavus prietaisg, yra liekamoji rizika, j kurig reikia atsizvelgti.

L|ekam01| rizika pagal Reglamenta (ES) 2016/426 (1 priedas, 1.2 punktas):

Nors prietaisas suprojektuotas laikantis visy galimy saugumo reikalavimy, iSorinio gaisro atveju yra galimybe, kad
pavojingai ir nevaldomai pakils prietaiso vidinis slégis ir temperatira. Tokiu atveju naudokite toms sglygoms tinkamas
gesinimo priemones ir saugiai pasitraukite.

¢ Naudojant netinkamus balionus ir (arba) balionus, pripildytus ne tokiy dujy, kokios nurodytos, gali susidaryti dideli
sveikatai pavojingo anglies monoksido kiekiai. Prietaisg rekomenduojama naudoti tik su KEMPER butano dujy balionais
Nr. 577.

« Sis prietaisas gali i$skirti bekvapj anglies monoksidg. |kvépus anglies monoksido, kuris yra bekvapés skaidrios dujos,
gali atsirasti gripg primenantys simptomai, pykinimas ir net gali iStikti mirtis, jei gaminiu naudojamasi pirmiau minimose
vietose, kuriose néra tinkamo védinimo.

e Naudojant du ar daugiau degikliy i$ eilés arba Salia degiy medziagy gali kilti gaisro pavojus. Todél rekomenduojama
nieko nedéti Salia degikliy ir laikyti juos atokiau nuo degiy medziagy arba daikty, kuriuos gali paveikti karstis.

¢ Naudojant ir baigus naudoti, degiklis yra labai kar§tas. NELIESKITE. Nusideginimo rizika.

Gamintojas neatsako uz Zalg daiktams ar asmenims, padarytg netinkamai naudojant gaminj arba nesilaikant Siy instrukcijy.
Suteikiama dvejy mety garantija nuo prekiy jsigijimo, taciau tik tokiu atveju, jei gaminys nebuvo sugadintas, pazeistas ar
numestas. Prie gaminio reikia pridéti pirkimo kvitg su data. Zalos, padarytos netinkamai naudojant gaminj, atveju garantija
negalioja.

DT Istr 65412NE_02/24 30/44



http://www.kempergroup.it/

m KEMPER 65412NE
G R o u P

SALIKSANAS, LIETOSANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA

Q TULKOJUMS NO ORIGINALAS INSTRUKCIJAS

pievienojat gazes balonam. Saglabajiet So instrukciju izmantosanai
nakotnée.

II II Svarigi — rupigi izlasiet So instrukciju, lai iepazitos ar ierici, pirms to

Uzmanibu: lietojot So ierici, notiek oglekla dioksida izdaliSanas — ta uzkraSanas var but bistama. So
produktu drikst izmantot tikai arpus telpam, lai nodroSinatu sadegSanu pietiekama gaisa klatbatné un
izvairitos no nesadegusas gazes maisijuma veido$anas. Paredzets izmantosanai TIKAl ar KEMPER
art. 577 butana gazes _kasetni. Citu gazes balonu pielago$ana var bat bistama.

NELIETOJIET SO IERICI TELPAS.

. INFORMACIJA PAR DROSIBU A

So ierici lietojiet tikai arpus telpam, droda attdluma no visiem karstuma avotiem, liesmam vai dzirkstelem

un atstatus no netirumiem (to sakopojumiem) un viegli uzliesmojoSiem materialiem.

lerici darbina uz horizontalas virsmas, kas nevar traucét tas darbibu (bez sausas zales, smiltim...).

lerici uz zemes vai uz gridas vienmér novietojiet horizontali. Nekad nenovietojiet ierici uz koka vai

plastmasas virsmam vai uz viegli uzliesmojoSiem materialiem.

Neizmantoijiet ierici ja ta atrodas mazak neka 1 m attaluma no sienas vai uzliesmojosa priekSmeta, ka art

mazak neka 1 metra attadluma no griestiem.

Nekad nenovietojiet viegli uzliesmojoSus materialus tuvak par 1 m no sildvirsmas augSpuses vai saniem.

LietoSanas laika ierici neparvietojiet.

Nekad neparveidojiet ierici un pilnigi nekad neizjauciet So ierici un tas dalas. lerices parveidosanu drikst

veikt tikai kvalificéti specialisti.

Parbaudiet, vai ierice nav bojata. Nekad nelietojiet bojatu ierici.

LietoSanas laika vienmér aiztaisiet kasetnes turétaja vacinu.

Nelaidiet sildvirsmas tuvuma majdzivniekus.

Neatstajiet ieslégtu ierici bez uzraudzibas.

12. UZMANIBU — detalas, kuras ir sasniedzamas, var but |oti karstas. lerici glabajiet bérniem nepieejama vieta.

13. Nekad nelietojiet ierici horizontala stavokilr.

14. Ja oglekla dioksida koncentracija palielinds Iidz noteiktai koncentracijai, ODS darbosies ta, lai partrauktu
gazes padevi. Saja laika laikus védiniet un silditaju nelietojiet.

—

420 Noo A~ Wb

—- O

; AUTOMATISKAS ATSLEGSANAS DROSIBAS IERICES IESLEGSANAS

Tapéc St iekarta ir aprikota ar kasetnes atvienoSanas ierici — ja gazes spiediens kasetné parsniedz droso limeni,

ierice atvieno kasetni.

Ja pret spiedienu jutiga drosibas ierice iedarbojas, tas nozimé, ka kasetné ir sasniegts kritiskais

spiediena limenis, tadél ierici nedrikst lietot, pirms ta ir pilniba atdzisusi. Neapejiet pret spiedienu jutigo

drosibas ierici.

NEVEICIET piespiedu restartu, pirms kasetne ir atdzeséta vai nomainita

lerice nedarbosies, kamér gazes spiediens kartridza neatgriezisies normala limenr; tadel ir nepiecieSams Sadi

atiestatit droSibas ierici:

1. Pagrieziet reguléSanas pogu pozicija "OFF".

2. Nonemiet gazes kasetni nost no nodalijuma un laujiet tai atdzist (pieméram, paliekot to zem auksts Gdens)
pirms atkartotas ta izmantoSanas vai izmantojiet jaunu kartridZzu, sekojot instrukcijam, kas minétas sadala
"KASETNES NOMAINA".

3. Pagrieziet aizdedzes pogu uz " ; ", lai atbrivotu gazes parpalikumu regulatora iekSpusé.

4. Kad kasetne ir atdzeséta, veiciet parasto aizdedzinasanu.

SVARIGS BRIDINAJUMS - JA_ JUMS NEIZDODAS_ NOSKAIDROT IEMESLU DROSIBAS IERICES
AKTIVIZESANAI VAl JA ATKARTOJAS IEPRIEKSEJA PROBLEMA, SAZINIETIES AR KLIENTU
APKALPOSANAS DIENESTU.

INFORMACIJA PAR KASETNU LIETOSANU
Lietojiet tikai KEMPER butana kasetnes art. 577. Citu gazes balonu pielago$ana var bat bistama.
Visas ar kasetnu uzlikS8anu un nomainu saistitas darbibas javeic labi védinata telpa atstatus no liesmam un
viegli uzliesmojoSiem materialiem.
Pirms lietoSanas rupigi izlasiet noradijumus uz ierices iepakojuma.
Nekad neméginiet piepildit vienreiz lietojamo kasetni.
Iznemiet kasetni péc katras lietoSanas reizes, lai novérstu ierices parkarsanu.
Nekad nepaklaujiet kasetnes temperatira, kas parsniedz 50 ° C.
lerici gazes kasetni bérniem nepieejama vieta.
Nekad neieelpojiet gazi, kas izplust no kasetnes, vai ierices lietoSanas laika radusos dumus.
Darbojoties ar kasetném, nekad nesmekejiet.

©CONoORW M~
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NOPLUDES GADIJUMA (GAZES SMAKA), NEKAVEJOTIES IZNESIET IERICI ARA, LABI VEDINATA VIETA,
KUR NAV AIZDEGSANAS AVOTU, ATRODIET NOPLUDI UN NOVERSIET TO. JA VELATIES PARBAUDIT
IERICES BLIVI, DARIET TO ARPUS TELPAM. MEKLEJOT NOPLUDI, NEKAD NEIZMANTOJIET LIESMU,
BET GAN ZIEPJU PUTAS.

y _ NOPLUDES PARBAUDE
PIRMS LIETOSANAS PARBAUDIET, VAI NAV NOPLUDES. lerices nopludi meklgjiet tikai arpus telpam.
Nemeklgjiet nopludi, izmantojot sérkocinu, bet gan ziepes un tdeni, vai gazes detektoru (musu produkts
“‘Revelgas” kods 1726). Ziepjudens Skidumu vai gazes detektoru iepildiet ierices savienojumu vietas. Ja paradas
burbulidi, tas nozimé, ka ir noplide, kas pirms lietoSanas ir janovers. Ja atrodat nopladi un nespéjat to noverst,
nemeéginiet to atrisinat citd veida, bet gan sazinieties ar klientu apkalpo$anas dienestu.
Nelietojiet ierici, kurai ir noplade, kura ir bojata vai kurai ir darbibas traucéjumi.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
IERICES IEDARBINASANA

1. Uzlieciet ierici uz stabilas un horizontalas virsmas. Nenovietojiet [ldzas divus vai vairakus deglus.

2. lerici novietojiet atstatus no viegli uzliesmojosam vielam vai priekSmetiem, kurus karstums var sabojat.

3. Parliecinieties, ka gazes varsta poga ir pozicija "OFF" (Izslegts).

4. Pirms gazes balona uzstadiSanas parliecinieties, ka uz magnéta virsmas nav sveSkermenu, un vajadzibas
gadijuma nonemiet tos ar limlenti (Fig. 1).

5. Pirms gazes kasetnes pievienoSanas parliecinieties, ka blives ir laba stavoklii (Fig. 2). Nekad nelietojiet
ierici, kurai ir bojatas vai nodilusas blives.

6. Nekad nelietojiet ierici, ja tai ir noplide, ja ta ir bojata, vai tai ir darbibas trauc&jumi.

7. levietojiet kartridzu ta slota, novietojot izgriezumu uz ta kaklina atbilstoSi magnéta atbalstam, un viegli
piespiediet, lai kartridzs tiktu piesaistits magnétam.
BRIDINAJUMS — Pirms aizdedzinasanas aiztaisiet kasetnes parsegu. Ja parsegu neaiztaisa, kasetne var
parkarst.

8. Grieziet sledzi pretéji pulkstenraditaja virzienam, lidz tas atrodas "£” " pozicija; turpiniet griezt, [idz ieslédzas
aizdedze.

9. Ja ierici neiedegas, pagrieziet reguléSanas pogu atpakal pozicija "OFF" (Izslégts) un atkartojiet Sis
darbibas.

10. Ja ierici péc trim neveiksmigiem méginajumiem neiedegas, pagrieziet reguléSanas pogu pozicija "OFF"
(Izslégts).

11. Attaisiet kasetnes parsegu un nonemiet kasetni. Pakratiet kasetni, lai parbauditu, vai ta ir tukSa. Ja ta ir
tuk$a, nomainiet kasetni, un no jauna veiciet darbibas, sakot no 8 punkta
BRIDINAJUMS — caur atverém degla pamatné plenak gaiss sadedzinaSanai. Tas nekad nedrikst
aizsprostot. Ja liesma klust ievérojami oranza/dzeltena, parbaudiet, vai $is atveres nav aizsprostotas. Ja
ierice nedarbojas pareizi, to nedrikst lietot, kamér nav veikta apkope vai remonts.

IERICES IZSLEGSANA

1. Laiierici izslégtu, kranu pagrieziet pulkstenraditaju kustibas virziena pozicija "OFF" (Izslégts) un pagaidiet,
lidz liesma pilniba nodziest, pirms veicat nakamo darbibu.

Nonemiet gazes kasetni no nodalijuma.

Pagaidiet, lai virsma atdziest, pirms to novietojat glabasana.

Kad ierice netiek lietota, kasetne obligati jaiznem ara no ierices.

So ierici var glabat telpas tikai tad, ja kasetne ir atvienota un nonemta nost no ierices. Ja paredzat, ka grils
netiks lietots ilgu laiku, glabajiet to originalaja iepakojuma vieta, kur nav puteklu.

KASETNES NOMAINA

Pirms gazes balona atvienoSanas parbaudiet, vai deglis ir nodzésts. Uzmanieties - gazes balons var bat karsts.
Pirms kasetnes nomainas parliecieties, ka ta ir tukSa (pakratiet to, lai sadzirdétu Skidruma radito troksni).
Kasetnes nomainu veiciet arpus telpadm un atstatus no citiem cilvékiem.

Parliecinieties, ka sildvirsmas krans ir AIZVERTS. Krans pozicija "OFF" (lzslégts) (griezt pulkstenraditaju
kustibas virziena).

Attaisiet kasetnes turétaja parsegu un iznemiet kasetni.

Parbaudiet, vai blives ir laba stavokl.

levietojiet kartridzu tas korpusa ievietoSana, parliecinoties, ka uz magnéta nav sveskermenu..

TIRISANA UN APKOPE

Vizuali parbaudlet ierices vispargéjo izskatu un, ja nepiecieSams, iztiriet to, ka arT nonemiet jebkadus
piesarnojumus (smiltis, kukainus, zali,

lekarta ir janotira péc KATRAS LIETOSANAS. Nelietojiet abrazivus vai viegli uzliesmojosus tiriSanas Iidzeklus,
kuri var sabojat iekartas detalas vai izraisit ugunsgréku. Mazgajiet var siltu ziepjudens Skidumu.

- =V

UZMANIBU - visi tifi$anas un apkopes darbi javeic aukstai iericei péc kasetnes nonemsanas

APKOPE - REMONTS

Visos jautajumos par tehnisko apkopi vérsieties pie KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio
(PR) — Italija — Talr. +39 0521 957111 — Fakss +39 0521 957195 — www.kempergroup.it — info@kempergroup.it
DT Istr 65412NE_02/24 32/44

arN

Noon s~



http://www.kempergroup.it/
mailto:info@kempergroup.it

m KEMPER 65412NE
G R o u P

A ATLIKUSAIS RISKS

Péc ierices uzstadiSanas ir dazi atlikuSie riski, kuri janem véra.

Atlikusie riski saskana ar ES regulu 2016/426 (1. pielikums, 1.2. punkts):

o Kaut arl ierice ir projektéta atbilstigi visam iespéjamam droS$ibas prasibam, aréjas uguns iedarbibas gadijuma pastav
iesp€ja, ka ierices iekSgjais spiediens un temperatira pieaug bistama un nekontroléjama veida. Tada gadijuma
izmantojiet apstakliem atbilstoSus dzéSanas rikus un dodieties prom drosiba.

e lzmantojot nepareizas kasetnes un / vai balonus, kuri pilditi ar gazi, kura atSkiras no noraditas, var rasties liels
daudzums veselibai bistama oglekla monoksida. 30 ierici ieteicams izmantot tikai ar KEMPER butana gazes kasetném
art. 577.

e Stierice var radit oglekla monoksidu, kuram nav smakas. leelpojot oglekla monoksidu, kas ir gaze bez smakas un
krasas, var rasties gripai [T[dzigi simptomi, nelabums, saslim8ana un pat iesp&jama nave, ja gaze veidojas, ierici lietojot
nepietiekami védinatas telpas.

« |zmantojot divus vai vairak deglus rinda vai novietojot tos viegli uzliesmojoSu vielu tuvuma, var radit aizdegSanas risku.
Tadeél ir ieteicams deglu tuvuma nenovietot viegli uzliesmojoSas vielas vai priekSmetus, kurus var ietekmét karstums.

e LietoSanas laika un péc lietoSanas deglis ir loti karsts. NEAIZTIECIET TO. ApdedzinaSanas risks.

Razotajs neuznemas atbildibu par kaitéjumu priekSmetiem vai cilvékiem, kas radies ierici lietojot nepareizi vai neatbilstosi
Sai instrukcijai. Garantija ilgst divus gadus, sakot no preces iegades dienas, ta ir spéka tikai tad, ja ierice nav parveidota,
nav bojata vai kritusi zemé. Produktam japievieno pirkuma &eks, kura noradits pirkuma datums. Bojajumu gadijuma, kas
radusies produktu nepareizi lietojot, garantija zaudés spéku.

INSTRUCTIUNI PENTRU MONTAJ, UTILIZARE S| INTRETINERE

@ TRADUCERI DE INSTRUCTIUNI ORIGINALE

familiariza cu aparatura inainte de a o conecta la butelie. Pastrati aceste
instructiuni pentru o consultare ulterioara.

II II Important: cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare pentru a va

Atentie: utilizarea acestei aparaturi produce emisii de anhidrida carbonica a carei acumulare poate fi
periculoasa. De aceea, produsul trebuie sa fie folosit numai in aer liber a permite alimentarea aerului
de combustie si evitarea formarii de amestecuri cu continut de gaze nearse. Se va folosi exclusiv cu
cartus de butan KEMPER art. 577. Poate fi periculoasd adaptarea altor butelii cu gaze.

ESTE INTERZISA FOLOSIREA iN INTERIORUL.

AVERTIZARI PRIVIND SIGURANTA A
Utilizati aparatul numai in aer liber, la o distanta de siguranta de orice sursa de caldura, flacara sau scanteie
si departe de acumularile de murdarie sau material inflamabil.

—

2. Aparatul trebuie sa functioneze pe o suprafata orizontald care sa nu-i afecteze functionarea (fara iarba
uscata, nisip,...).

3. Plasati aparatul pe teren sau pe pardoseala si oricum intotdeauna pe orizontala. Nu plasati niciodata
aparatul pe suprafete de lemn, plastic sau alte materiale inflamabile. Nu utilizati soba in miscare.

4. Nu folositi aparatul ja o dlstanta mai mica de 1 metru de perete sau orice obiect, si nu mai aproape de 1
metru faté de tavan.

5. Nu plasati obiecte inflamabile la mai putin de 1 m de aparatul, atat deasupra cét si pe lateral.

6. Nu miscati aparatul in timpul utilizarii.

7. Nu faceti niciun fel de modificare la aparatul dvs. si nu demontati deloc aparatul si nici componentele sale.
Lucrarile de reparatie la aparat trebuie sa fie executate numai de catre personal specializat calificat.

8. Controlati daca aparatul nu are niciun fel de deteriorari. Nu puneti in functiune un aparat care este deteriorat.

9. In timpul utilizarii, inchideti intotdeauna capacul pentru suportul cartusului.

10. Nu lasati s circule libere animalele domestice in apropierea aparatul.

11. Nu lasati niciodata aparatul aprinsa si nesupravegheata.

12. ATENTIE: partile accesibile pot ajunge la temperaturi ridicate. Nu Iasati aparatul la indeména copiilor.

13. Nu utilizati NICIODATA aparatul in pozitie orizontala.

14. Tn cazul in care dioxidul de carbon creste pana la o anumita concentratie, ODS va actiona pentru a intrerupe
alimentarea cu gaz. in acest moment, va rugdm s aerisiti la timp si s& nu folositi aparatul de incalzire.

ACTIVAREA DISPOZITIVULUI DE APLICARE A SIGURANTEI AUTOMATICE
Acest aparat este echipat cu un cartus dispozitiv de deconectare in caz de suprapresiune: daca presiunea
gazului in cartus depaseste nivelul de securitate, dispozitivul se deconecteaza cartus.
In cazul in care dispozitivul de siguranta sensibil la presiune se declanseaza inseamna ca se ajunge la
un nivel de presiune critic in cartus, deci aparatul nu trebuie utilizat inainte de a se rici complet. Nu
ocoliti dispozitivul de siguranta sensibil la presiune..
Nu fortatl repornire fara racire sau inlocuirea cartusului.
Aparatul nu va functiona pana cand presiunea gazului din cartus nu revine la nivel normal; prin urmare, este
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necesar sa se reseteze dispozitivul de siguranta, dupa cum urmeaza:

1. Rotiti butonul de comanda in pozitia "OFF".

2. Scoateti cartusul de gaz din compartiment si lasati-l sa se raceasca (de exemplu sub apa rece) inainte de
a o utiliza din nou sau folosind un nou cartus de urmatoarele instructiuni mentionate pe "INLOCUIREA
CARTUSULUI".

3. Rotiti butonul de aprindere pe " pentru a elibera orice exces de gaz din interiorul regulatorului.

4, Dupa racirea cartusului, continuati cu aprinderea normala.

AVERTIZARE IMPORTANTA: DACA NU PUTETI GASI CAUZA A ACTIVARII DISPOZITIVULUI DE

SIGURANTA SAU PROBLEMUL ANTERIOR ESTE REPETIT, CONTACTATI SERVICIUL CLIENTULUI

AVERTIZARI PRIVIND UTILIZAREA CARTUSELOR
Utilizati numai cartuse cu butan KEMPER art. 577. Poate fi periculoasa adaptarea altor butelii cu gaze.
Toate operatlunlle de montare si inlocuire a cartuselor trebuie executate in locuri bine aerisite si la distanta
corespunzatoare fata de flacari sau materiale inflamabile.
Nu fncercati niciodata s& reincércati cartusul de unica folosinta.
Scoateti cartusul dupa fiecare utilizare pentru a evita supraincalzirea aparatului.
Nu expunetl niciodata cartusele la temperaturi peste 50 ° C.
Nu tineti infotdeauna aparatul la indemana copiilor.
EV|tat| s& respirati gazul din cartus sau fumul care se produce in timpul utilizarii.
Este interzis fumatul in timpul manipularii cartuselor.
Cititi cu atentie instructiunile de pe cartus inainte de utilizare.
IN CAZ DE PIERDERI LA 'APARATUL DVS. (MIROS DE GAZE), DUCETI-L IMEDIAT IN AER LIBER, INTR-
UN LOC BINE VENTILAT, FARA SURSE INFLAMABILE, UNDE PIERDEREA POATE FI IDENTIFICATA Sl
OPRITA. DACA DORITI SA VERIFICATI ETAN$EITATEA APARATULUI DVS., FACETI ACEST LUCRU IN
AER LIBER. NU CAUTATI SA IDENTIFICATI LOCUL PIERDERILOR CU O FLACARA FOLOSITI APA CU SAPUN.

) _ TESTUL DE SCURGERI

INAINTE DE A UTILIZA VERIFICATI DACA NU EXISTA SCURGERI.

Daca se doreste verificarea de pierderi ale aparatului dvs, faceti-o la exterior. Nu cautati pierderea cu un chibrit,
folositi apa si sdpun (Revelgas cod 1726). Aplicati solutia de apa cu sapun sau pozitionati relevatorul de gaz pe
suturile aparatului. Daca apar bule, inseamna ca exista o pierdere de gaz si este deci necesara repararea lampii
inainte de utilizare. In cazul relevarii unei pierderi de gaz care nu poate fi reparata, nu incercati alte solutii, ci
agresati-va serviciului de asistenta tehnica. Nu folositi un aparat care prezinta pierderi, care este deteriorat sau
care nu functioneaza corect.

TOONOOTRW D~

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
PUNERE iN FUNCTIUNE
Plasati aparatuf pe o suprafata stabila si orizontald. Nu combina doua sau mai multe arzatoare.
Plasatl aparatul departe de substante inflamabile sau de obiecte care sunt afectate de caldura.
Asigura’gi—vé ca butonul supapei de gaz este in pozitia "OFF".
Asigurati-va ca nu exista materii straine pe suprafata magnetului inainte de a monta butelia de gaz si
indepartati-le cu band& adeziva dacé este necesar (Fig. 1).
Asigurati-va de prezenta si starea buna a garniturilor de etansare inainte de a conecta cartusul cu gaze
(Fig. 2). Nu folositi niciodata un aparat cu garniturile deteriorate sau uzate.
Nu utilizati niciodata un aparat care pierde, este deteriorat sau functioneaza defectuos.
Introduceti cartusul in fanta sa, plasand taietura de pe gatul sau in corespondenta cu suportul magnetului
Si |mp|nget| usor pentru ca acesta s fie atras de magnet.
AVERTIZARE: Inchldetl capacul cartusului thainte de aprindere. Neinchiderea capacului poate duce la
supraincalzirea cartusulw
Rotiti in sens invers orar pané cand este pozitionat in pozitia " b3 continuati rotatia pana cand se aprinde.
Daca doza aragazului nu se aprinde, mtoarcetl butonul de comanda n p02|t|a "OFF" si repetati.
Daca dupa trei incercari esuate, doza de aragaz nu se aprinde, rotiti butonul de comanda in pozitia "OFF".
Deschideti capacul cartusului si scoate’gi cartusul. Agitati cartusul pentru a vedea dacé acesta este gol. Dacé
este gol, inlocuiti cartusul si repetati de la punctul 8.
AVERTIZARE: deschiderile de la baza arzatorului ofera aer pentru ardere, nu trebuie niciodata impiedicate.
Daca flacara devine semnificativ portocalie/galbena, verificati daca aceste orificii nu sunt blocate. Daca
aparatul nu functioneaza corect, nu trebuie utilizat pana cand nu este verificat si reparat.

TERMINAREA LUCRULUI

1. Pentru a stinge focul, rotiti complet in sens orar maneta robinetului in pozitia "OFF" si asteptati pana cand
flacara se stinge complet inainte de a efectua urmatorul pas.

2. Scoateti cartusul de gaz din compartiment. .

3. Asteptatl ca aparatul sa se fi racit inainte deao depozita.

4. in cazul unor perioade indelungate de neutilizare a produsului este obligatorie scoaterea cartusului

5
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din aparat.
Aceasta unitate poate fi pastrat in interiorul numai daca cartusul a fost deconectat si scoase din aparat.
Daca va asteptati ca aparatul raméane neutilizat pentru o anumita perioada de timp, depozitati-l in ambalajul
original si intr-un mediu ferit de praf.
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INLOCUIREA CARTUSULUI

1. ?/?I’Iflgatl daca arzatorul este stins Tnainte de a deconecta cartusul de gaz. Aveti grija, cartusul de gaz poate
i fierbinte.

inlocuiti cartusul doar cand sunteti siguri c& este complet gol, agitdnd aparatul nu trebuie s& se auda
zgomotul lichidului in cartus.

Cartusul trebuie inlocuit intra la exterior si departe de alte persoane.

Verlflcatl daca robinetul plitei este INCHIS — Maneta pe pozitia "OFF" (sens orar).

Deschldetl capacul locasului port cartus si indepartati cartusul.

Asigurati- va de prezenta si starea bund a garnlturllor de etansare in zona de conectare a cartusului.

Puneti cartusul in Iocasul 'sau, asigurandu-va ca nu exista materii straine pe magnet.

Noohkw N

CURATARE $I INTRETINERE

Verificati vizual aspectul general al aparatului si curatati-l daca este necesar si indepartati orice contaminare
(nisip, insecte, iarba, ...).

Curatati echipamentul dumneavoastra dupa fiecare utilizare. Nu folositi detergenti abrazive sau inflamabile, care
pot deteriora componentele unitatii Si poate cauza un incendiu. Curatati cu o solutie de apa calda si sapun.
ATENTIE: Toate operatiile de intretinere si curatare, trebuie sa fie efectuata cand unitatea este rece si dupa
scoaterea cartusului.

INTRETINERE - REPARATIE

Toate cererile de interventii ale serviciului de asistenta se pot face przez KEMPER - Via Prampolini 1/Q —
Lemignano di Collecchio (PR) — Italy — Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it —
info@kempergroup.it.

A RISCURILE REZIDUALE

Exista unele riscuri remanente dupa instalarea aparatului care trebuie considerate:

Riscurile reziduale in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/426 (anexa 1, punctul 1.2):

« Desi aparatul este conceput cu toate cerintele de siguranta posibile, in caz de incendiu exterior exista posibilitatea ca
presiunea si temperatura internd a aparatului si a cilindrului va creste intr-un mod necontrolat si periculoase; in acest
caz utilizarea dispozitivelor de stingere potrivite pentru ca conditiile si sa scape de siguranta.

» Utilizarea incorecta cartuse si/ sau cartuse umplute cu gaz, altul decét cel indicat pot produce valori ridicate de monoxid
de carbon, periculoase pentru sanatate. Este recomandat sa utilizati aparatul numai cu butan KEMPER cartusele de
gaz arta. 577.

o Acest aparat poate produce monoxid de carbon care nu are nici un miros. Utilizarea sa intr-un spatiu inchis poate ucide.
Nu folositi niciodata acest aparat intr-un spatiu inchis, cum ar fi un camper, un cort sau un acasa.

» Utilizarea a doua sau mai multe arzatoare in serie sau situate in apropiere de substante inflamabile poate cauza un risc
de incendiu. Prin urmare este recomandat sa& nu puneti alaturi de arzatoare si pastrati-le departe de substante
inflamabile sau din orice obiecte fi afectate de caldura.

o Intimpul si dupa utilizare, arzatorul este foarte fierbinte. NU ATINGE. Pericol de arsuri.

Producatorul nu raspunde pentru daunele provocate bunurilor sau persoanelor urmare unei utilizari incorecte si care nu
corespunde instructiunilor de fatd. Garantia de doi ani de la data cumpararii produsului este valabila numai in cazul in care
nu s-a intervenit asupra produsului, acesta nu a suferit avarii si caderi. Produsul trebuie sa fie insotit de chitanta fiscala ce
atesta data vanzarii sale. In cazul unor daune provocate de o utilizare incorectd a produsului garantia se anuleaza.

PREKLADY ORIGINALNYCH POKYNOV
NAVOD NA MONTAZ, POUZITIE A, UDZBU

pristrojom pred jeho pripojenim k plynovej flfasi. Uchovajte si tieto
pokyny pre dalSie pouzitie.

|1 II Doélezité: pozorne si precitajte tieto pokyny, aby ste sa oboznamili s

Upozornenie: pouzivanie tohto zariadenia produkuje emisie oxidu uhli¢itého a jeho nahromadenie
moze byt nebezpeéné. Tento vyrobok musi byt pouzivani iba vonku, aby bola zabezpecCena
dostatoCna cirkulacia vzduchu, a tym nedochadzalo k hromadeniu spalin. Pouzivajte iba kartuse
KEMPER 577. PouZitie inych ﬂlas mdbze byt nebezpelné.

ZAKAZ POUZIVANIA VO VNUTRI.

BEZPECNOSTNE INFORMACIE
1. Pristroj pouzivajte iba vonku, v bezpecnej vzdialenosti od zdrojov tepla, plamenov alebo iskier a daleko od
necistot a horlavych materialov.
2. Spotrebi¢ je nutné pocas prevadzky umiestnit na vodorovny povrch, ktory neovplyvni jeho prevadzku
(suché trava, piesok,...)
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Umiestnite spotrebi€¢ na zemi alebo na podlahe vzdy vodorovne. Nikdy neukladajte na horucu varnu dosku
drevo, plastové veci alebo horfavé latky.
Spotrebi¢ nepouZivajte vo vzdialenosti menej nez 1 meter od steny ani iného predmetu, ani menej nez 1
meter od stropu.
Nikdy nedavajte horfavé predmety na menej ako 1 meter zhora alebo vedla spotrebic.
Nepouzivajte zariadenie po¢as pouzivania.
Nikdy neupravujte spotrebi€ a nikdy nerozoberajte pristoj a jeho sucasti. Opravy na zariadeni musia byt
vykonavané iba kvalifikovanym personalom.
Skontrolujte, Ci pristroj nie je poskodeni. Nikdy nepouZivajte poSkodeni pristroj.
Pocas pouzivania vzdy zatvorte veko drziaka kazety.
0. Nedovolte, aby boli domace zvierata v blizkosti spotrebic.
1. Nikdy nenechavajte spotrebi¢ bez dozoru.
12. POZOR: Casti plynového vari€a dosahuju velmi vysokeé teploty. Udrzujte pristroj mimo dosahu deti.
13. Spotrebi¢ NIKDY nepouZivajte vo vodorovnej polohe.
14. V pripade zvySenia koncentracie oxidu uhli¢iteho na urcitu hodnotu. Detektor koncentracie hladiny kyslika
(ODS) bude pracovat na preruseni privodu plynu. Prosim v€as dostato¢ne vyvetrajte miestnost a ohrievac
nepouzivajte.

AKTIVACIA AUTOMATICKEHO BEZPECNOSTNEHO VYPNUTIA ZARIADENIA

Preto tento pristroj je vybaveny odpojovacom nabojov v pripade pretlaku: ak tlak plynu v naplni prevysuje
bezpecnostnu uroven, pristroj odpoji kazetu.
V pripade, Ze sa spusti bezpecnostné zariadenie citlivé na tlak, znamena to, Ze v kartusi je dosiahnuta
kriticka uroven tlaku, takze spotrebi¢ sa nesmie pouzivat, kym uplne nevychladne. Neobchadzajte
bezpeénostné zariadenie citlivé na tlak.
NEPOUZIVAJTE restart bez chladenia alebo vymeny kazety.
Spotrebi¢ nebude fungovat, kym sa tlak plynu v kartusi nevrati na normalnu Uroven; preto je potrebné opatovne
nastavit bezpecnostné zariadenie nasledujucim spésobom:
1. Otocte ovladacim gombikom do polohy "OFF".
2. Vyberte plynovu kartusu z priehradky a nechajte ju vychladnut (napr. vo studena vode) alebo pred pouzitim

novej kartuse podla pokynov uvedenych v Casti "VYMENA KAZETY".
3. Otocte zapalovaci gombik do polohy f pre uvolnenie prebyto¢ného plynu vo vnutri regulatora.
4. Po ochladeni kartuse pokracujte v normalnom zapalovani.

4200 Noo A~ W

DOLEZITE UPOZORNENIE: AK NEVIETE NAJST PRICINU AKTIVACIE BEZPECNOSTNEHO ZARIADENIA
ALEBO SA PREDCHADZAJUCI PROBLEM OPAKUJE, KONTAKTUJTE ZAKAZNICKY SERVIS.

INFORMACIE O POUZIVANI KAZIET A
Pouzivajte vyhradne KEMPER butan kazety €. 577. Pouzitie inych flias méze byt nebezpecné.
Vsetky montaze a vymeny flia§ musia byt vykonavané na dobre vetranych miestach a daleko od ohna a
horfavych materialov.
Pred pouzitim si pozorne precitajte pokyny na balenie kazety.
Nikdy sa nepokusajte znova naplnit flaSe ur€ené na jedno pouZzitie.
Po kazdom pouziti vyberte kazetu, aby ste zabranili prehriatiu zariadenia.
Kartus nikdy nevystavuijte teplotdm nad 50°C.
VZzdy udrzujte pristroj mimo dosahu deti.
Nikdy nedychajte plyn, ktory je produkovani pri pouzivani pristroja.
Pri manipulacii s kazetami nikdy nefajcite.
v PRIPADE UNIKU PLYNU PRENESTE PRISTROJ IHNED VON ALEBO NA VETRANE MIESTO A TAM
PRISTROJ ZASTAVTE. SKONTROLUJTE TESNENIE ZARIADENIA. UNIK PLYNU NIKDY NEHUADAJTE
POMOCOU OHNA, ALE IBA POMOCOU MYDLOVEJ VODY

L . TEST LEAKAGE
PRED POUZITIM SKONTROLUJTE, ZE NIE JE VYPLNENY. Miesto uniku nevyhladavajte pomocou zapalky
ani inym plamernom, pouzite vodu so saponatom (pripravok Revelgas s kédom 1726). Aplikujte mydlova vodu,
alebo indikacny sprej. V pripade ak sa objavia bubliny, znamena to, Ze je tam unik, ktory je potrebné odstranit
pred pouzitim. V pripade ak zistite unik a nie ste schopny to opravit, neskuSajte to opravit akymkolvek inym
spbsobom, ale kontaktujte servisné stredisko.
Nepouzivajte zariadenia, na ktorych sa vyskytuju uniky, ktoré s poSkodené alebo funguju nespravne.

NAVOD NA POUZITIE

COoONOOTRwW N

PRIPRAVA NA PREVADZKU

1. Polozte spotrebi¢ na stabilny a vodorovny povrch. Nepouzivajte spol€ene s dvoma alebo viac horakmi.

2.  Umiestnite spotrebi¢ daleko od horfavych latok alebo veci, ktoré mézu byt poskodené teplom.

3. Uistite sa, gombik plynového ventilu v polohe "OFF" (VYPNUTE).

4. Pred montazou plynovej kartusSe sa uistite, Ze na povrchu magnetu nie su Ziadne cudzie predmety a v
pripade potreby ich odstrante lepiacou paskou (Fig. 1).

5. Pred pripojenim plynovej kazety sa uistite, Ze tesnenie je v dobrom stave (Fig. 2) Nikdy nepoozivejte pristroj,
pokial hrozia uniky plynu, je poskodeni alebo nefunkéni.
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6. Nikdy nepouzivajte pristroj s poSkodenim alebo opotrebovanim tesnenim.
7. Plynovu kartusu vioze do prislusneho slotu tak aby zarez na jej hrdle bol v sulade s nosnikom magnetu.
Plynovu kartudu jemne zatlaéte tak, aby ju magnet pritiahol.
UPOZORNENIE: Pred zapalenim zatvorte kryt kartuse. Neuzavretie krytu méZe spdsobit prehriatie kartuse.
8. Otocte kohutikom proti smeru hodinovych ruci€iek az na doraz do polohy " s pokracujte v otacani, kym
nedéjde k zapaleniu.
9. Pokial sa plamer horaka nezapali, oto¢te ovladacim gombikom spat do polohy "OFF" a postup opakuijte.
10. AOszFa po troch neuspesnych pokusoch plamen horaka nezapali, oto¢te ovlddacim gombikom do polohy
11. Otvorte kryt kartuSe a vyberte kartusu; zatrepte s nou, aby ste zistili, i je prazdna. Ak je prazdna, kartusu
vymefite a opakujte postup od bodu 8.
UPOZORNENIE: Otvory v spodnej €asti horaka privadzaju vzduch pre spalovanie, nikdy by nemali byt
blokované. Ak plamen vyrazne zozZltne, skontrolujte, Ci tieto otvory nie su upchaté. Ak spotrebi¢ nepracuje
spravne, nemal by sa pouzivat, pokial nebude opraveny.

VYPNUTIE SPOTREBICA

1. Pokial chcete vypnut oheh otolte kohutik v smere hodinovych ruciiek do pozicie "OFF" a pred dalSim
krokom pockaijte, kym plamen Uplne nezhasne.

Vyberte plynovu kartuSu z priehradky.

Pred ulozenim spotrebi¢, poCkajte na jej vychladnutie.

Ak spotrebi¢ nepouzivate, vyberte kazetu z pristroja.

Tento spotrebi¢ sa mbze uchovavat len vtedy, ak je kazeta odpojena a vybrata zo spotrebia. Ak oCakavate,
ze spotrebi¢ zostane pocas urditého ¢asového obdobia nepouzité, ulozte ho do pdovodného obalu av
prostredi bez prachu.

VYMENA KAZETY

1. Skontrolujte, &i je horak zhasnuty, este pred odpojenim plynovej kartuse. Dajte si pozor, plynova kartusa
mdze byt horuca.

Zasobnik vymienajte, iba ked mate istotu, Ze je prazdny. Ak zariadenim potrasiete, nesmiete pocut’ zvuk
kvapaliny v zasobniku.

Zasobnik sa musi vymienat vo volné priestranstva, daleko od inych oséb.

Uistite sa, Ze kohutik spotrebi¢ je uzavrety. Kohutik by mal byt na pozicii "OFF" (v smere hodinovych
ruciciek).

Otvorte veko drziaku kazety a vyberte kazetu.

Skontrolujte, Ci je tesnenie v dobrom stave.

VloZzte plynovu kartuSu do jej puzdra a uistite sa, Ze na magnete nie su Ziadne cudzie predmety.
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CISTENIE A UDRZBA

Vizualne skontrolujte celkovy vzhlad spotrebi¢a a v pripade potreby ho vydcistite a odstrarite vSetky necistoty
(piesok, hmyz, trava, ...).

Po kazdom pouziti zariadenia vycistite. Nepouzivajte abrazivne alebo horfavé Cistiace prostriedky, ktoré by
mohli poskodit komponenty zariadenia a spésobit poziar. Cistite roztokom teplej vody a mydia.
UPOZORNENIE: VSetky operacie Cistenia a udrzby by sa mali vykonat, ked je jednotka studena a po vybrati
kazety.

UDRZBA - OPRAVY
VS8etky ziadosti o vykonanie servisu sa musia posielat na adresu KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano
di Collecchio (PR) — Italy — Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it —

info@kempergroup.it
A ZBYTKOVA RIZIKA

Po instalacii spotrebica je potrebné zvazit niektoré zbytkové rizika:

Zbytkova rizika podlé narazeni (EU) 2016/426 (priloha 1 bod 1.2):

e Hoci je pristroj navrhnuty so vdetkymi moZznymi bezpe€nostnymi poZiadavkami, v pripade vonkajSieho poZiaru existuje
moznost, Ze vnutorny tlak a teplota spotrebiCa a flaSe sa zvySi nebezpe¢nym a nekontrolovatelnym spésobom. Pouzite
vhodny hasiaci pristroj iba v pripade, Ze je bezpecny, inak sa uistite a okamzite informujte prislusné organy.

e Pouzitie nespravnych kaziet a / alebo kaziet naplnenych inym plynom, nez je uvedené, mbze spbsobit vysoké hodnoty
oxidu uholnatého, ktoré su nebezpecné pre zdravie. Odporuca sa pouzivat spotrebic iba s kempermi KEMPER Butan
plynové kartuse 577.

o Tento spotrebi¢ mbzZe vytvarat oxid uhofnaty, ktory nema zapach. PouZitie v uzavretom priestore vas mdze zabit. Tento
pristroj nikdy nepouzivajte v uzavretom priestore, ako je tabor, stan alebo dom.

e Pouzitie dvoch alebo viacerych hordkov v sérii alebo umiestnenych v blizkosti horfavych latok méZe spdOsobit
nebezpeéenstvo poZiaru. Preto sa neodporuc¢a umiestiovat’ vedla hordkov a udrziavat ich mimo horfavych latok alebo
z akychkolvek predmetov, ktoré su ovplyvnené teplom.

e Pocdas a po pouziti je horak velmi horuci. NEDOTYKAJTE SA. Nebezpe&enstvo popalenia
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Vyrobca nezodpoveda za Skody, ktoré vznikli nespravnym pouzivanim zariadenia. Zaruka je dva roky od datumu nakupu
vyrobku a iba v pripade, ak vyrobok nebol poruseni ani poSkodeni. V pripade $kody spdsobenej nespravnym pouzivanim
vyrobku zaruka nie je platna.

@ ~ EREDETIHASZNALATI UTASITAS FORDITASA )
UTMUTATO AZ OSSZESZERELESHEZ, HASZNALATHOZ ES A KARBANTARTASHOZ

eszkozt mielott 6sszekapcsolja a gazpalackkal. Orizze meg ezket az

Fontos: olvassa el alaposan az alabbi utasitasokat, hogy megismerje az
I-L;J—I utasitasokat, a késdbbiekben is hasznos tartalmat jelenthet.

Figyelmeztetés: az eszkdz hasznalatakor széndioxid termelédik, felhalmozddasa veszélyes lehet. Ez
az eszkoz kizarolag szabadtéren, megfeleléen, hogy a légtérben semleges Uljén és hogy megelézze
az elnemégett gazkeverékek felgytlemlését. KIZAROLAG a KEMPER art. 577 butan patronal
hasznalhatd. Veszélyes lehet mas gaztarolé alkalmazasa.

NE HASZNALJA A TERMEKET BELTERBEN.

BIZTONSAGI INFORMACIOK
Ez az eszkdz kizarblag szabadtéren, biztonsagos tavolsagban barmilyen héforrastdl, langtol vagy szikratol
és tavol kosztdél (felhalmozott mennyiségben) és gyllékony anyagtol.
A készlléket vizszintes fellleten kell Gzemeltetni, Tavol minden gyulékony anyagtél (szaraz f(itél, homoktdl
stb.)
Helyezze az eszkéz mindig a féldre vagy a padléra mindig vizszintesen. Soha ne helyezze az eszkéz fa
vagy mianyag fellletre vagy gyulékny anyagra.
A készlléket hasznalat kbzben legaldbb 1 méterre legyen a faltol €s mas targyaktdl, és legalabb 1 méterre
legyen a mennyezettél.
Soha ne helyezzen gyulékony anyagot 1 méternél kbzelebb az eszkdz tetejére vagy belsejébe.
Ne mozgassa a terméket hasznalat kdzben.
Soha ne modositsa az eszkdz és semmilyen kdrilmények kézoétt se szedje szét darabjaira az eszkézt. Csak
hozz&érté szakember hajtja végre modositasokat az eszkdzon.
Ellendrizze, hogy az eszkd6z nem sérult. Soha ne hasznaljon sérilt terméket.
Hasznélat k6zben mindig zarja le a patron tartd fedele.
Ne engedje kbzel a hazi allatokat a az eszkdz.
Soha ne hagyja felligyelet nélkiil a hasznalatban Iév6 eszkozt.
FIGYELEM: nagyon magas hémeérsékletlivé valhatnak a kllsé, érintkez6 elemei. Tartsa tavol az eszkozt
gyermekektol.
. SOHA ne haszndlja a késziiléket vizszintes helyzetben.
. Ha a szén-dioxid egy bizonyos koncentracidig megné, az ODS ledllitia a gazellatast. Ebben az idében
kérjik, idében szell6ztessen, és ne hasznalja a flitést.

AZ AUTOMATIKUS BIZTONSAGI LEZARO ELEM BEKAPCSOLASA A

Ez a termék rendelkezik egy patron eltavolité eszkbzzel tiinyomas esetén: amennyiben a gaz nyomas tullépi a
megengedettet a patronban, az eszkéz levalasztja a patron.
Amennyiben a nyomas érzékel6 védbéeszkoz jelez, az azt jelenti, hogy a patronban kritikus a nyomas
szint, igy az eszk6z nem hasznalhatd, csak ha mar teljesen lehiil. Ne probalja meg befolyasolni a
nyomasérzékeld biztonsagi eszkozt.
NE erdltesse az ujrainditast lehiilés nélkiil vagy patroncsere nélkiil.
Az eszk6z nem mikodik addig, mig a gaznyomas nem normalizalodik a patronban, ezért szikséges Ujra
bedllitani a biztonsagi eszkdzt a kdvetkezé mddon:
1. Tekerje le az ellenérz6 gombot a "OFF" poziciora.
2. Vegye ki a gazpatront a tartébol és hagyja lehini (példaul hideg viz alatt), mielétt ujbol felhasznalna, vagy

Uj patront hasznalna, a "PATRON CSERE" részben emlitett utasitasok szerint.
3. Forgassa a gyujtas gombot " < " allasba, hogy a szabalyozéban 1évé felesleges gazt kiengedije.
4. Miutan lehdl a patron, normar gyuijtast alkalmazzon.

FONTOS FIGYELMEZTETES: AMENNYIBEN NEM TALALTA MEG A BIZTONSAGI LEZARO
BEKAPCSOLODASANAK A OKAT VAGY KORABBI PROBLEMA ISMETLODIK MEG, LEPJEN
KAPCSOLATBA A SZOLGALTATOJAVAL.

INFORMACIO A PATRON HASZNALATROL
1. Kizardlag a KEMPER art. 577 butan patronokat hasznélja. Veszélyes lehet mas gaztarolé alkalmazasa.
2. Az eszkdéz barmilyen alkalmazasa és a patroncsere mindenképpen jol szell6z6 helyen kell, hogy
megvalosuljon tavol nyilt langtol vagy gyulékony anyagoktél.
3. Soha ne dohényozzon, ha a patronokkal foglalkozik.
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Alaposan olvassa el a patron csomagolasan talalhaté utmutatast hasznalat el6tt.

Minden hasznalat utan tavolitsa el a patron, hogy ne melegedjen tul az eszkoz.

Ne helyezze a patronokat 50°C feletti kérnyezetbe.

Gyermekektdl mindig tartsa tavol a késziiléket

Soha ne probalja meg Ujra tolteni az eldobhato patron.

Soha ne szivja be a gazt, mely a patronbdl szivarog, vagy a fistét, mely az eszkdz hasznalata kbzben keletkezik.
SZIVARGASKOR (GAZSZAG) VIGYE, AZ ESZKQOZT AZONNAL SZABADTERRE, EGY JOL SZELLOZO
HELYSZINRE GYULEKONY ANYAGTOL TAVOL, ES AZTAN KERESSE MEG A SZIVARGAST ES ALLITSA
LE. HA ELLENORIZNI AKARJA AZ ESZKOZ SZIGETELESET, SZABADTEREN TEGYE MEG ES SOHA NE
KERESSE A SZIVARGAST NYILT LANGGAL HANEM SZAPPANHABBAL.

SZIVARGAS TESZT
HASZNALAT ELOTT ELLENORIZZE, HOGY NEM SZIVAROG-E. Csak szabadtéren ellendrizze, hogy az
eszkdz szivarog-e. Ne keresse a szivargast gyufaval, hanem viz és szappan keverékével vagy gazdetektorral
(a mi termékink Revelgas kéd. 1726). Hasznaljon szappan és viz keverékét vagy gazdetektort az egységek
kozotti részekre. Ha buborékok megjelennek, azt jelenti, hogy szivargas van és le kell cserélni hasznalat el6tt.
Ha azonosit szivargast, ne prébalja megjavitani semmilyen médon, hanem keresse fel a szolgaltatot.
Ne hasznaljon olyan eszkdzt, amely szivarog, elromlott vagy rosszul mikodik.

HASZNALATI UTMUTATO

©ONPUTA

AZ ESZKOZ BEINDITASA

Helyezze az eszkdzt egy biztos és vizszintes fellletre. Ne helyezzen kett6 vagy tobb égét egymas mellé.

Helyezze az eszkdzt tavol gyulékony anyagoktol vagy olyan dolgoktdl, melyek a hére sérilhetnek.

Bizonyosodjon meg és a gazszelep szabalyozé "OFF" poziciéban van.

A gazpalack felszerelése el6tt gy6zddjon meg arrél, hogy nincs idegen anyag a magnes fellletén, és

szukseég esetén tavolitsa el 6ket ragasztdészalaggal (Fig. 1).

Bizonyosodjon meg réla, hogy a szigetelések jo allapotban vannak miel6tt csatlakoztatja a gazpatront (Fig.

2). Soha ne hasznalja az eszkdzt sérilt vagy hasznalt szigetelésekkel.

Soha ne hasznalja az eszkozt, ha szivargas van, elromlott vagy rosszul mikodik az eszkoz.

Helyezze be a patront a nyilasdba, helyezze a vagast a nyakdra a magnestartoval 6sszhangban, és finoman

nyomja meg, hogy a kazettat vonzza a magnes.

FIGYELMEZTETES: Begyuijtas el6tt a patron tarté fedelet zarja le. A le nem zart patron fedél tulmelegedést

okozhat.

8. Forgassa az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba a csapot egészen addig, amig a " £~ " helyzetbe kerill;
addig folytassa a forgatast, amig meg nem gyullad.

9. Ha az eszkdzt nem gyullad be, csavarja vissza az ellenérzé gombot a "OFF" pozicidra és ismételje meg.

10. Ha harom sikertelen probalkozés utan sem gyullad be az eszkdz, tekerje le az ellenérz6 gombot a "OFF"
poziciora.

11. Nyissa meg a patron tart6 fedelet és vegye ki a patron. Razza meg a patron és nézze meg, hogy Ures-e.
Amennyiben Ures, cserélje ki a patron és ismételje meg a 8-es pontot.
FIGYELMEZTETES: az egés nyilasainak forrasai levegét biztositanak a folyamatokhoz, ne zarja/takarja el
azokat. Ha a lang jelentésen narancssarga/sarga szinlvé valik, ellen6rizze, hogy ezek a nyilasok
nincsenek-e eltdtmédve. Ha a készulék nem mikodik megfeleléen, ne hasznalja a szervizelésig vagy
javitasig.

AZ ESZKOZ LEZARASA

1. Hogy lezarja az eszkozt, csavarja el 6rajarasanak megfeleld iranyba "OFF" poziciéba és varjon amig a lang
teljesen ki nem alszik miel6tt a kdvetkez6 Iépést megvaldsitja.

Vegye ki a gaz patron a taroléjaba.

Varjon az eszkdzt amig lehdl miel6tt elpakolja.

Amikor az eszkdz nincs hasznalatban, kotelezd, hogy a patron kivegye az eszk6zbdl.

Ez az elem csak akkor tarthaté az eszkézben, ha a patront lecsatlakoztatta és kihelyezte az eszk6zbél. Ha
az eszkdzt hosszu ideig nem fogja hasznalni, tarolja eredeti csomagolasaban és egy kosztdl és természeti
hatas mentes helyen tarolja.

PATRON CSERE

Ellendrizze, hogy az egé kialudt-e, mieltt lecsatlakoztatja a gazpalackot. Figyelem, a gazpalack forr6 lehet.
BIZOI‘]yOSOdJOI‘] meg roéla, hogy a patron ures, miel6étt kicseréli (razza meg, hogy hallja-e a folyadékot a
belsejébe).

Cserelje le a patron szabad téren tavol masoktol.

Bizonyosodjon meg csap a "OFF" pozicidba (6rajarasnak megfelelé iranyba).

Nyissa ki a patron tart6 fedelet és vegye ki a patront.

Ellenérizze, hogy a szigetelés j6 allapotban van-e.

Helyezze a kazettat a hazaba, ligyelve arra, hogy a magnesen ne legyenek idegen anyagok.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Szemrevételezéssel ellendrizze a készulék altalanos megjelenését, és szikség esetén tisztitsa meg, és
tavolitsa el a szennyez6déseket (homok, rovarok, fi stb.).
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Tisztitsa meg az eszkézt MINDEN HASZNALAT utan. Ne hasznaljon dérzsold vagy gyulékony tisztitészert,
amely sértheti az elemeket és begyulladhat. Meleg viz és szappan keverékével tisztitsa.

FIGYELMEZTETES: Minden tisztitd és karbantartdé miveletet akkor kell végrehajtani, amikor az eszkdoz kihult
€s a patront kivettik.

KARBANTARTAS - JAVITAS

Az elemek mikodésével kapcsolatos kérdéseket az alabbi helyre kell cimezni: KEMPER — Via Prampolini 1/Q
— Lemignano di Collecchio (PR) — Olaszorszdg — Telefon +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 —
www.kempergroup.it — info@kempergroup.it

A JARULEKOS KOCKAZATOK

Van néhany jarulékos kockazat az eszkéz belizemeltetésekor, amit figyelembe kell venni:

(EU) 2016/426 (melléklet 1, 1.2 pont) szabalyzat szerinti jarulekos kockazat:

Bar az eszk6z minden Iehetseges biztonsagi elvarasnak megfelelden készilt, kilso tlizesetkor lehetséges, hogy az
eszkbz és a cilinder belsé nyomasa és hémerséklete veszélyes és kantalhatatlan szinte emelkedik, ebben az esetben
haszndljon megfeleld oltasi eszkdzt és hagyja el a helyszint biztonsagosan.

e Nem megfeleld patron és vagy nem a javasolt gazzal toltétt patron hasznalatakor nagy mennyiségii szénmonoxid
termel6dhet, mely egészségre karos. Javasolt, hogy az eszkdzt kizarélag a KEMPER art. 577 butan gaz patronnal
hasznalja.

e Ez az eszkdz termelhet szagtalan szénmonoxidot. A szagtalan és tiszta szénmonoxid beszivasa influenza jellegi
szimptomakat, betegséget és akar halalt is okozhat, amennyiben az eszkézt nem megfelel6 helyszinen hasznaljak.

o Két vagy tobb ég6 egyidejl hasznalata, vagy gyulékony elem melletti hasznalata tlizveszélyes. Ezért ajanlott, hogy az
égbkbe ne helyezzenek éghat6 anyagot vagy olyan dolgot, mely h6hatasra megvaltozik.

o Hasznalat kdzben és utan az eszkdzt nagyon forré. Ne nyudljon hozza, mert megégetheti magat.

A gyarté nem felel8s olyan sérilésekre vagy karosodasokra mely a nem megfelel6 hasznalat, vagy a hasznalati utmutato
be nem tartasa miatt kovetkeztek be. A termek a megvasarlastol két évig garanciakételes és kizarélag amennyiben a termék
nem lét megszerelve, megsériilve vagy elrontva. A vasarlast igazol6, datummal ellatott szamla szikséges a garanciakor.
Amennyiben az eszkdz helyt éné hasznalata kbvetkeztében meghibasodik, a garancia nem érvényesitheté.

@ MPEBOAUN HA OPUMMHAJIHU UHCTPYKLNN
MHCTPYKLIMN 3A MOHTAX, YITIOTPEEA M NOAAPBLXKA

3ano3HaeTe C anapartyparta, npeamm ga s CBbpXeTe KbM ra3oBaTta
6YTM.I1Ka. C'bXpaHﬂBaVITe Teé3n UHCTPYKLUNU 3a obaewa cnpaBKa.

|1 II BaxxHO: npoyeTeTe BHUMATENHO T€3U MHCTPYKL MK 3a ynoTpeba, 3a aa ce

BHumaHue: ynotpebaTa Ha Tasn anapaTtypa npou3Bexga eMUcum OT BbBIMEpOoAeH aHxuapwui, 4veTo
HaTpynBaHe MOXe Aa 6bAe onacHo. 3aTtoBa NPoAyKTbT TpsbBa Aa 6bAe Non3BaH camo Ha OTKPWUTO, 3a Aa ce
MO3BONMM OTCTPaHSIBAHETO Ha Bb3MNaMeHWnMa Bb3dyx W ga ce wu3berHe obpa3yBaHETO Ha CMECU CbC
CbObpXaHve Ha Heusropenu rasose. [la ce n3anonssa U3KNYMUTENHO ¢ bytaHo onakoH KEMPER art. 577.
Moxe aa e onacHo npurogsBaHeTo Ha ApYrv ra3oBu CbAoBe.

3ABPAHEHO E NON3BAHETO BbTPE B NOMELLWEHNA, NTPEOHA3HAYEHU 3A XKUBEEHE.

NMPEOQYNPEXAEHUA NO BE3OMNACHOCTTA

1. [NonsBanTe anaparta caMo Ha OTKPUTO Ha 6e30MacHO pa3CcTosiHME OT BCAKAKBU M3TOYHULM HA TOMMNHA, OMbH

WITN UCKPW, N Aanede oT HaTpynBaHWsi HA MPbCOTUS UK 3ananuMu MaTtepuanu.
2. YpenbT TpsibBa oa ce n3nonssa BbpXYy XOPU3OHTasrHa NOBbPXHOCT, KOATO HAMa BEPOSAITHOCT Aa nonpeyv
Ha paboTaTa My (6e3 cyxa TpeBa, NACHK,...).
lMocTaBeTe YyCTPOMCTBO Ha 3eMsTa WM Ha noga M BCe Nak BMHArM XopuaoHTanHo. He nocrtaesante
YCTPOWCTBO HWMKOra BbpXY AbPBEHM, NIaCTMACOBM MOBBLPXHOCTM UMW Apyrn 3ananumu maTtepuanu. He
n3nonssanTe yCTPOMCTBO B ABUMXEHUE.
He nsnonseanTe yCTPONUCTBO Ha pas3CTOAHME MO-Manko oT 1 M OT CTeHbl UNu Apyr nNpeaMeT U Ha He Mo-
Marsnko ot 1 meTbp nNoA TaBaHa.
He nocrassanTe 3ananMmm NnpegmMeT Ha No-marnko oT 1 M Hag 1 OTCTpaHu Ha anapara.
He aBwxeTte ypena no Bpeme Ha ynotpeba.
He npaBeTe kakBUTO U Aa 6unNo NnpoMeHn No BalMs YCTPOMCTBO M M306LWWO He pasrnobsiBante anapara,
HATO CbCTaBHUTE My 4acTu. PemoHTHMTEe paboTu no anapata TpAbBa ga O6baaT M3BbPLUBAHU
U3KITIYUTENHO OT creumannanpaH ksanuuumpaH nepcoHarn.
8. [lpoBepeTe anapaTbT Aa HAMa HUMKaKBM NoBpeaun. He nyckanTte ga paboTn noBpeaeH anapar.
9. [llo Bpeme Ha ynoTtpeba, BUHarn satBapsiite Abpxada Ha KaceTaTa Kanaka.
10. He octaBanTe goOMalLHM XMBOTHU Aa obukanat ceobogHo B 6nm3ocT 4o anapara.
11. He ocTtaBanTe HMKoOra ycTpomcTBO 3ananeH n 6e3 Haasop.
12. BHUMAHWE: goceraemun 4yactu moraT ga AOCTUrHaT BUCOKU TemnepaTypu. [pbxTe anapaTtypata U3BbH
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obcera Ha geua.

13. HUKOI'A He usnonseanTte ypeaa B XOPU3OHTAsTHO NOSOXeEHME.

14. AKO BbrnepoaHusT AMOKCUA ce yBenuym 4o onpegenena koHueHTpaumsi, ODS we cpaboTu, 3a fa npekbeHe
nogaBaHeTo Ha ras. o ToBa Bpeme, MOns NpoBETPETE N HE U3NON3BaNTe HarpesaTensi.

AKTUBUPAHE HA YCTPOUCTBOTO 3A ABTOMATUYHO U3KITIOYBAHE 3A BE3OIMNMACHOCT
Toaun ypen e obopyaBaH ¢ kaceTa paseAnHsaBaHe YCTPOMCTBO B Clly4Yan Ha CBPbXHANAraHETO: ako HansraHeTo
Ha rasa B KaceTaTa HagBuLlaBa HUBOTO HA CUIYPHOCT, YCTPOMCTBOTO Ce pa3kada naTpoHa.

B cny4an 4ye ycTpoMCTBOTO 3a 6€30MacHOCT € YyBCTBUTENIHO Ha HaTUCK, TOBa O3Ha4yaBa, Ye B nNaTpoHa

€ AOCTUrHaTO KPMTUYHO HUBO Ha HansiraHe, Nopaau KoeTto ypeabT He TpsAbBa Aa ce nanonssa npeau

NbHOTO My oxnaxaaHe. He npeHeGperBanTe npeanasHOTO YyCTPOMCTBO, YYBCTBUTESTHO KbM HansiraHe.

He npunaranTte cuna pecraptupaHeTo 6e3 oxnaxgaHe UM cMsHa Ha KaceTtara.

YpeabT HAMa ga paboTu, OOKaTO HansiraHeToO Ha rasa B NaTpoHa He Cce BbpPHE Ha HOPMAasnHO HUMBO.

CnepoBatenHo e HeobxoQMMo ga HynMpaTte 3alWMTHOTO YCTPONCTBO, KAaKTo cneBa:

1. 3aBbpTeTe KonN4yeTo 3a perynupaHe B nonoxexHue "OFF".

2. W3Bagete razoBus naTtpoH OT OTAENEHMETO M 0 OCTaBeTe fa ce oxnaau (Hanpumep nog ctyaeHa Boaa),
npean na ro u3nosnssaTe OTHOBO UMW Aa M3Non3BaTe HOB NMbIHWUTEN, KaTo crefBaTe MHCTPYKUUUTE,
nocoyeHu B pasgen "CMAHA HA CDJ'IAKOHA".

3. 3aBbpTeTe KON4YETO 3a 3anansaHe Ha f 3a ga oceoboguTe M3NULWLHKUSA ra3 BbTpe B perynaropa.

4. Cnep kaTo cTe oxnagunu naTpoHa , npop,bnmeTe C HOpMAarHOTO 3anarnBaHe.

BAXHO MNPEAYNPEXOEHUE: AKO HE MOXETE OA HAMEPUTE NPUYMHATA 3A AKTUBALUATA HA

YCTPOWCTBOTO 3A BEE30MACHOCT UNU NPEOXOAHUAT NPOBJIEM CE NOBTAPS, CBbPXETE CE

C OTAENA 3A OBCNYXXBAHE HA KITMEHTMW.

NPEOYNPEXOEHWUA MO YNOTPEBATA HA ®JIAKOHUTE A
1. WsnonssawnTte usknountenHo 6yta HosuTe conakoHn KEMPER art. 577. Moxe fa e onacHo npurogsBaHeTo
Ha Opyrv ra3osu CbaoBe.
Bcurykm onepauum no MOHTaX 1 cMsiHa Ha pnakoHuTe TpsibBa Aa 6baaT U3BbPLLBaHM Ha 4OOpe NPpOBETPEHM
MeCTa U Ha HY)KHOTO pa3CTosiHME OT OrbH UNK 3ananumMu Matepuanm.
3abpaHeHo e nyweHeTo npu 6opaeeHe ¢ bnakoHUTE.
Mpeamn ynotpeba npoyeteTe BHUMATENHO UHCTPYKUMUTE, HAHECEHU BbpXY (briakoHa.
Cnep BcsAka ynoTtpeba usBagere naTtpoHa, 3a Aa usberHete nperpsiBaHe Ha ypepaa.
He nanarante HuKora dpnakoHa Ha TemnepaTypa no-sucoka ot 50°C.
He ce onuTBanTe H1Kora Aa npe3apexaaTe NOBTOPHO hriakoHa 3a egHoKpaTHa ynotpeba.
[pbXTe anapaTta BuHaru ganeve ot geua.
N36areanTe BANWBAHETO Ha rasa oT briakoHa unu Ha AvMmMa, Konto ce obpasyBa npu ynoTtpeba.
MNPU N3MYCKAHWUA OT BALIMSA AMAPAT (MMPU3MA HA TA3), BEOHATA TO USHECETE HABBH, HA
MHOIO OOBPE MNMPOBETPEHO MACTO BE3 3ANAITVMUN U3TOYHULUW, KBOETO N3MYCKAHETO MOXE
OA BbJE NMOTbLPCEHO W CMNPAHO. AKO XEJIAETE A NMPOBEPUTE XEPMETUYHOCTTA HA BALUUA
AMAPAT, HAMNPABETE IO HABBLH. HE TbPCETE W3MYCKAHUATA C MNAMbBK, W3MNON3BANTE
CAMYHEHA BOLA.

CoNoO~w N

TECT 3A TEYOBE
NMPEAN OA N3MNON3BATE, NMPOBEPETE OAJTN HAMA TEYOBE.
He TbpceTe 3a Ted ¢ kMbpuT mnm nnambK, a u3nonsesante Boga um canyH (Revelgas kog 1726). HaHeceTte
pa3TBOpa OT BoAa W canyH MnM noctaBeTe faTyuka 3a ras B KyxuHuTe Ha ypepa. [losiBata Ha MexypyeTa
O3HavaBa, 4Ye uma Ted 1 Ton TpaAbBa fa ce OoTCTpaHu npeau ynotpeba Ha ypena. Ako 6bae OTKpUT Ted, HO
MSICTOTO HE MOXe [a Ce Nornpasu, He Ce ONUTBaNTe Aa TbpcuTe APYro peLleHne, a ce obbpHeTe KbM CEPBU3HUS
LUeHTbp. He nanonssanTe ypen c Hanu4eH TeY, KOUTO e NoBpeaeH Unu He YHKLUNOHMPa NPaBuUITHO.

MHCTPYKUWUU 3A YINIOTPEBA

BKIMKOYBAHE
1. TllocTtaBeTe yCTPOMCTBO BbpXy CTaburHa v XopusoHTarHa noBbpxHOCT. [la He ce koMbuHupaT ABa vnu
noBeye ropenku.
MNMocTaBeTe yCTPOMCTBO Aaneye OT 3ananvMmMu BellecTBa Unv Bce Nak OT TONSMOYYBCTBUTENHU NpegMeTy.
YBepeTe ce Kon4yeTo Ha ra3oBus knanaH e B nonoxexHue "OFF".
YBepeTe ce, 4e HAMa Yyxau Tena no NoBbPXHOCTTa Ha MarHuTa, npeau ga MoHTUpaTe ra3oBus LMNNHABLP
W rM OTCTpaHeTe C nenswa nexHTa, ako e Heobxoammo (Fig. 1).
YBepeTe ce B HanmyineTo 1 B OOPOTO CbCTOSAHNE Ha YNITbTHUTENUTE BIOXKW, Npeaun a CBbpXeTe ra3oBus
dnakoH (Fig. 2). He nanonsearte HuKora anapar ¢ NOBpeaeHU UM U3HOCEHU YNITbTHEHWS.
He nsnonasante HMKOra u3nyckawy, passarneH unv He gobpe paboTteLy anapar.
MocTaBeTe MbNHUTENSA B HErOBUS CIOT, KATO NOCTaBUTE paspesa Ha MProTo My B CbOTBETCTBME C onoparta
Ha MarHuMTa u HaTUCHEeTe NeKo, Taka Ye NbrHuMTeNna Aa 6bae npuBNeYeH oT MarHuTa.
BHUMAHWE: 3aTBOpeTe NOKpUTMETO Ha NaTpoHa nNpean ceeTnuHata. He 3aTBapsiHETO Ha kanaka Moxe Aa
NPUYNHY NperpsiBaHe Ha naTpoHa
8. 3aBbpTeTe [OoKpal npeBKNYBaTENd B MOCOKa OOpaTHO Ha YacoBHMKOBATa CTpernka, AokaTo ce

nosuumMoHupa B nosnoxeHue " £ " NPOABIMKETE BbPTEHETO, AOKATO Bb3HNKHE 3anarnBaHe.

N o~
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9. AKO 0O3MpaHeTo Ha nevkaTa He CBETU, 3aBbPTETE KOMYETO 3a perynupaHe obpatHo B nonoxeHue "OFF" n
noBTOpeETE.

10. AOKIO: Ignen TPW HeyCneLHN onnTa YCTPOWCTBO HE CBETBA, 3aBbPTETE KOMYETO 3a perynmpaHe B NosoXeHne
" "

11. OTBOpETE NOKPUTMETO Ha NaTPOHAa 1 ro n3BaaeTe, PasknaTteTe naTtpoHa, 3a Aa BUAUTE Aanu e npaseH. AKo
€ npaseH, CMeHeTe NaTpoHa 1 NOBTOpEeTE OT Touka 8.
BHMMAHWE: oTBOpuTE B OCHOBAaTa Ha ropenkarta ocurypsiBaTt Bb3ayx 3a ropeHe, Te HUKora He TpsibBa ga
ce 3anywBsaTt. AKO NNaMbKbT CTaHE 3HAYUTESNTHO OPaHXEBHKBLIT, MpoBepeTe Jann Te3n OTBOpWU He ca
6noknpaHun. AKo ypeabT He paboTu NnpaBuIiHO, TOM He TpsAbBa Aa ce u3nonasea, AokaTo He 6bae obcnyxeH
W PEMOHTUPAH.

NMPUKNKOYBAHE HA PABOTA

1. 3araceHeTo Ha nnaMbka, 3aBbpTETE AOKPal MO YaCOBHMKA BbPTSALOTO CE KONYe Ha BEHTMNA 40 No3nLns
"OFF" n nsvyakante, 4oKaTo NamMbKbT € HAaNb/IHO U3raceH, Npeau Aa U3BbPLUNTE crieaBallaTta CTbhka.
MN3BapgeTe rasoBus NnaTpoH OT OTAENEHNETO.

M3uyakanTte anapaTta ga u3ctuHe, npeav Aa ro npubepere.

Mpun npoabmkuTENHN Nnepuoan 6e3 n3nons3saHe Ha NPOAYKTa, € 3a4bIPKMTENHO Aa n3BaamTe rakoHa oT
anaparTa.

ToBa yCTPOWCTBO MOXeE [a Ce CbXpaHsiBaT BbTPE, CaMO aKo KaceTa € BGun M3K4YeH N OTCTpaHeHu oT
ypega. AKO BM O4akBaT, 4Ye YCTPOWCTBO OCTaBa HEW3NOS3BaH 3a OMpedeneH nepuvog OT BpeMme,
CbXpaHsiBaniTe B OpUrMHanHuM onakoBku 1 B cpeaa, cBoboaHa oT npax.

CMAHA HA ®JIAKOHA

1. T[lpoBepeTe ganu ropenkarta e yraceHa, Npean ga W3KN4YnTe rasoBusd natpoH. BHumasawnTte! MazoBusT
naTpoH MOXe fa e ropeLy,.

2. CMeHeTe NbfHUTENSA, CaMO KOraTo CTe CUrypHU, Ye TOW € HanbfHO npaseH, pasknareTe YyCTPOMCTBOTO, He
TpsbBa Aa ce YyBa NoKnallaHe Ha TeYHOCTTa B MbfHUTENS.

3. [MbnHutenart TpsibBa ga 6bae 3aMeHsH B NoMeleHne ¢ fobpa BeHTunauusd, 3a npegnovvtaHe OTBLHH,

Aaney oT OTKpUTK NnamMmbLu, NMUAOTMPALLM NaMbLM, ENEKTPUYECKN NNOYN, TOMNSIMHHM U3TOYHMLM U faney

OT Apyru xopa.

MpoBepeTe BeHTMNa Ha koTnoHa ga e SATBOPEH — BbpTtawo ce konye Ha nosuumsa "OFF" (BbpTeHe no

YaCOBHUKA).

OTBOpeTe Kanaka Ha MSICTOTO 3a hriakoHa v n3BageTe nakoHa.

YBepeTe ce B HannumMeTo n B 4OOPOTO CbCTOSAHNE Ha YNNbTHUTENUTE BNOXKMA B 30HaTa Ha CBbp3BaHe Ha

dnakoHa.

7. TloctaBeTe rasoBusi MbAHUTEN HA MACTOTO MY, KaTo Ce yBepuTe, Ye BbpXy MarHuTa Hama vyxau Tena.

MOYNCTBAHE U NOOOPBXKA

BuayanHo npoBepeTe obLins BMA Ha ypeda M ro novmcreTe, ako € HeobXoaMmo, U OTCTpaHEeTE BCHAKaKBU
3aMbpcaBaHns (NACHK, HaCeKOMU, TpeBa, ...).

Mounctete obopyaBaHeTo cu cnep Bcska ynotpeba. He nsnonssante abpasvBHM unu 3ananvmm goTerHeTe,
KOETO MOXe Oa NoBpean KOMMNOHEHTUTE Ha eguHULA N MOXe Oa npeamsBuka noxap. Nouncrere ¢ pa3TBop Ha
TONnMa BOAa U canyH.

BHMMAHWE: Bcnyku nodncteaHe 1 nogapbxka onepauuu, TpssidoBa ga ce npasu, KOrato KOHTpoOnep € CTyAaeH
W cnea nsBaxkaaHe Ha naTpoHa.

o AN

oo &

noaaPBXKA — PEMOHT

Bcunykm monbu 3a Hameca Ha LieHTbpa No TEXHUYeCcKko obcnyxeaHe, Tpsabsa ga 6vaat otnpassaHu kem KEMPER
— Via Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio (PR) — Italy — Ten. +39 0521 957111 — ®akc +39 0521 957195
— www.kempergroup.it — info@kempergroup.it

A OCTATBYHUTE PUCKOBE

MMa HAKOM OCTaTbYyHU PUCKOBE Crief, MOHTUPAHETO Ha ypeaa, kKouTo TpsbBa Aa ce pasrnegar:

OcTtatb4HuU puckoBe cnopen PernameHT (EC) 2016/426 (npunoxeHue 1, Touka 1.2):

e BBIPEKN Ye ypeabT € NPoeKTMpaHa C BCUYKU Bb3MOXHU U3NCKBaHEe 3a 6€30MacHOCT, B CIlyYal Ha BbHLUEH noxap, 4e
MmMa Bb3MOXHOCT, Y€ BBLTPELUHO HansraHe n TemnepaTypa Ha ypeda M Ha UWIUHALP e Ce YBENWYM B ONacHu u
HEKOHTPONIMPYEMO BapupaHe HauvH; B TO3W Cry4Yai M3MNOM3BaHETO HA NOXApOracUTENHUSA MHCTPYMEHTU, NOAXOOALLM
3a 4ye ycrnoBudaTa v nonyyeTe ganey 6esonacHo.

e V3nonseaHeTo Ha HenpaBuUIHW KaceTu 1 / UK KaceTu, MbrlHa C ras, pa3fu4yHo OT MOCOYEHOTO MoraT Aa npoussexaat
BMCOKM CTOMHOCTU Ha BbIMepoeH OK1C, onacHu 3a 3apaseTo. [NpenopbyBa ce aa nsnonasate ypeaa camo ¢ KEMPER
OyTaH rasoBu naTpoHu Yn. 577.

e To3u ypen Moxe [a Npou3Bexaa BbINEPOAEH OKUC, Ye HsiMa MUpKUC. M13Non3BaHeTo My B 3aTBOPEHO NMPOCTPAHCTBO MOXE
nOa Te ybve. Hukora He n3nonseanTe ypea B 3aTBOPEHO NPOCTPAHCTBO, HAaNpUMep Ha KbMMWHra, nanartka unm Ha goma.

e 3non3BaHeTo Ha ABE UNN NOBEYE roperky B CEpMM UNn ce Hammpa 61130 4o 3ananvmm BewecTsa MoraT ga NpUYmMHAT
onacHocT oT noxap. CnegoBartenHo, NPENOPBYUTENHO € A HE OTCTPaHW Ha rOpenku 1 v naseTe ganede oT fiecHO
3ananvMmMu BeLecTBa UNn OT BCAKaKBW NpeameTy fa 6baat 3acerHaTv OT TOMMuMHa.

o [lo Bpeme Ha ynoTpeba n cnep ToBa ropernkarta e mHoro ropewa. [JA HE CE JOKOCBA. Puck ot nsrapsiHus.
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Mpon3BoaUTENAT HE OTroBaps 3a LLeTU BbpXy NpeaMeTn Unm xopa, NpomM3Tuyallm oT HenpasuiHa U HeCbOTBETCTBALLA Ha
HacTOsALLMTE UHCTPYKLMK ynoTpeba. [JByrogviuHaTta rapaHums, CHMTaHo OT JaTaTta Ha 3aKkynyBaHe Ha NpoaykTa, e BanvaHa
€VHCTBEHO B Cry4al, Ye npoaykTbT He e 6un noBpeneH, He e NpeTbpnan weTtn u nagaxus. MNpoaykTbT TpsibBa aa ce
npuapyxaea oT gouckaneH 60H, yoocToBepsBaLll AaTaTa Ha npoaaxba Ha cblus. [Npu WweTn, AbmKaluy ce Ha HenpasunHa
ynoTpeba Ha npoaykTa, rapaHumaTa otTnaja.
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