
E2270SWN
21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Des performances intelligentes, un design profilé

  



Généralités

Nom du modèle E2270SWN

EAN 4038986123891

Gamme de produits Basic-line

Série 70 Series

Canal B2C

Classification Principal

Section Particulier

Date de lancement 28-12-2014

EtatProduit Active

Écran

Résolution 1920x1080

Fréquence de rafraîchissement 60Hz

Taille de l'écran (pouce) 21.5 inch

Taille de l'écran (cm) 54.7 cm

Rétro-éclairage WLED

Type de dalle TN

Rapport d'image 16:9

Couleurs d'affichage 16,7 millions

Zone active de l'écran (hauteur x largeur) 476,64x268,11 mm mm

Espacement des pixels 0.248

Fréquence de balayage 30-83khz/50-76hz

Fréquence des pixels 108Mhz

Temps de réponse (GtG) 5 ms

Contraste (statique) 700:1

Contraste (dynamique) 20M:1

Luminosité (typique) 200 cd/m²

Angle de visualisation (CR10) 90/65 º

OSD langues EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Extérieur

Couleur Noir

Type de cadre Normal

Ergonomie

Vesa 100x100

Inclinaison -5/15 °

Connectivité

Connexions VGA



Accessoires

Câble VGA 1,2 m

Power Schuko C7 Cable 1.2 m

Alimentation / Environnement

Alimentation électrique Interne

Source d'alimentation 100 - 240V 50/60Hz

ConsommationElectrique allumé (Energystar) 18.19 watt

ConsommationElectrique en veille (Energystar) 0.2 watt

ConsommationElectrique éteint (Energystar) 0.2 watt

Homologations / Réglementations

EPEAT Yes

TUV-GS ✔

CE ✔

FCC ✔

EAC ✔

Conforme Directive RoHS ✔

Garantie

Politique Pixel ISO 9241-307

Période de garantie 3 ans

MTBF 50 000 heures

Dimensions / Poids

Product height (mm) 311.1

Product width (mm) 503.37

Product depth (mm) 48

Dimensions de l'emballage (L x l x H) 560x395x110 mm

Dimensions du produit (avec support) 503,37x311,1x48 mm

Poids brut (avec emballage) (kg) 3.45 Kg

Poids net (sans emballage) (kg) 2.7 Kg

Textes et USP

Marketing title 21.5 inch 1920x1080@60Hz 5 ms TN VGA

Features

Kensington Lock ✔


