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Laad de lucht- 

Bevochtiger op met 

de usb kabel. (4 hrs) 
Draai tegen de klok 

in om bovendeel te 

ontgrendelen. Voeg de aangegeven 

hoeveelheid water 

toe. Voeg niet meer 

toe dan het 

maximum. 

Etherische olie kan 

worden toegevoegd. 

Voeg niet meer toe 

dan 3 druppels olie. Bevestig de 

bevochtiger terug op 

de watertank. 

Draai met de klok mee 

om te vergrendelen 

Om het bovendeel te verwijderen. 

Druk en draai de schijf tegen de klok 

in. 

 

Aroma therapie tabletten kunnen 

worden toegevoegd in dit deel van de 

luchtbevochtiger. 

Zorg dat het maximale aantal van 3 

druppels etherische olie niet wordt 

overschreden. 

 

Als dit aantal wordt overschreden 

kunnen er filterproblemen ontstaan. 

 

Gebruik ook 1 type/geur olie per 

filter om ongewenste combinaties te 

voorkomen 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trek de filterbar naar beneden en 

voeg een nieuwe filter toe. 
Let goed op de onderste vering bij 

het vervangen van de filter 
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Charge the 

humidifier by 

plugging the usb 

source. (4hrs) 
Turn 

counterclockwise  

to unlock the 

humidifier from 

the water tank. 

Add the 

appropriate 

amount of water. Essential oil can 

be added. Do not 

exceed 3 drops of 

oil. Assemble the 

humidifier back on 

to the water tank. 

Turn clockwise to 

lock the parts. 

Remove the top cover. 

Press and turn the cover 

counterclockwise. 

Aroma therapy tablets can 

be added in this part. Make sure not to exceed the 

maximum amount of 3 

essential oil drops. 

 

If this amount is exceeded. It 

could cause filter problems 



Filter replacement:

 
 

 

  

 

 

Draw the filter bar gently and 

replace the filter. 

Pay attention to the bottom 

spring when replacing. 


