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Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt.
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

HANDLEIDING

Aquila Vochtmeter

OVERZICHT & DISPLAY

Overzicht
Onze vochtmeter meet de vochtigheid
door middel van de sensor aan de  achterkant en 
test verschillende materialen door de hoge precisie 
magnetische golven. Onze vochtmeter is eenvoud-
ig te bedienen, meet snel, heeft hoge precisie en 
een groot bereik. De weergegeven waarde is een 
gemiddelde waarde van het gemeten oppervlakte. 
De vochtmeter meet een gebied van 40x40x20mm.
Het is dus belangrijk dat de dikte van het object
minimaal 20mm dik is en het meetgebied groter
is dan 40x40mm.

Display

A: Gipsplaat mode
C: Zachthout mode
E: Lage batterij
G: HOLD functie
 I : Digitale klok
K: Nat
M: Luchtvochtigheid

B: Metselwerk mode
D: Hardhoutmode
F:  Automtisch uit
H: Vocht waarde
 J: Droog
L:  Temperatuur

FUNCTIES

Functies

A: Temperatuur & vochtmeter
B: LDC-kleurenscherm
C: Aan/uit knop
D: Data HOLD knop
E: Temperatuur in ºC/ºF
F: Reset knop
G: Vochtmeter
H: Batterij cover

ZERO

HOLD ºC/ºF

SELL

ZERO

HOLD ºC/ºF

SELL

Na 10 minuten gaat de meter in slaapstand.
Druk op de aan-/uitknop om het apparaat weer in 
te schakelen. 

FUNCTIES & BEDIENING

Functie uitleg
1: Dubbele analoge weergave op LCD kleurenscherm
2: Klik op de HOLD knop om de meting vast te zetten
3: Automische calibratie
4: Lage batterij indicator
5: Automatisch uitschakelen na 10 minuten
6: Meting vochtigheid en temperatuur
7: Meting in Celcius en Fahrenheit
8: Geschikt voor zachthout, hardhout, metselwerken
en gipsplaat
9: Alarm bij te hoge vochtigheidsgraad

Hoe te gebruiken
1: Druk op       om de vochtmeter in te schakelen.
2: Druk op SELL om het materiaal te wijzigen naar
zachthout, hardhout, metselwerk of gipsplaat.
3: Plaats de vochtmeter op het materiaal op een
vlakke ondergrond, zodat de sensor het materiaal
aanraakt.
4: Als de vochtigheidsgraad te hoog is gaat het alarm.
    Gipsplaat & metselwerk: boven de 70%

    Zachthout & hardhout: boven de 17%

5: Druk op HOLD om de gemeten waarde vast te
zetten en druk nogmaals om de waarde los te laten.
6: Druk op ºC/ºF om te wisselen in temperatuur
    Gipsplaat & metselwerk: groen: 0%-30%, geel 31%-70%, rood 70%+
      Zachthout & hardhout: groen 5%-14%, geel 15%-17%, rood 17%+

7: Druk op ZERO om de waarde te resetten/calibreren
8: Na 10 minuten geen gebruik, schakelt de
vochtmeter automatisch uit
9: Druk op       om de vochtmeter uit te schakelen. 

ONDERHOUD & TECHNISCHE INFORMATIE

Onderhoud
1: Zorg dat de meter niet in aanraking komt met
hoge temperaturen, gevaarlijke gassen of water.
2: Laat de meter niet vallen.
3: Zorg dat de sensor vrij is van vlekken of stof.
4: Verwijder de batterijen bij langdurige opslag.
5: Zorg dat de vochtmeter onder geen enkele
omstandigheid gedemonteerd wordt.

Technische specificaties

Product naam

Meet bereik

Meet precisie

Maximale meet diepte

Slaapstand

LCD kleurenscherm

Batterij

Gebruik temperatuur

Gebruik vochtigheid

Opslag

Afmetingen

Gewicht 150g

132*73*33mm

-10 t/m 50 ºC 

0%-70%

0-40 ºC

1,5V x 3 AAA

Ja

10 minuten

20mm

Zachthout & hardhout 4%

Zachthout: 0%-55%, hardhout: 0%-35%
Metingen voor gipsplaat en metselwerk
zijn relatieve waardes.

Aquila vochtmeter


