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Remote Control Night Light 1
Quick Start Guide

Infrared Receiving Area

Luminous Area

Light Sensor Area

Get To Know Your Remote 
Control Night Light

Touch Control Area

Light Sensor Switch

One remote control can control 
multiple lights at the same time

Function Details

   Light On/Off：
Touch once

   Stepless Dimming：
Touch and hold

   Light Sensor ON: 
The light will automatically turn 
on in a dark environment. The 
remote control can still be used, 
but when the brightness of the 
next environment changes, the 
light enters the automatic mode 
again.
   Light Sensor OFF: 
The control of the light is not 
affected by the ambient light.

Important Safety Information

Material

Sensor

Light Source

Voltage

ABS+PC 

LED

220-240Vac 50Hz

Light Sensor

Power

Remote Control

Power Supply

Dimensions

Weight

2W

Infrared

AC

38g 

51*50*21.1 mm / 2.00*1.97*0.83 in 
(Does not include the plug)

Specifications This LYRIDZ remote control night light is fully compliant with

the EU,CA and USA legislation.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 

Made in China         Model: SC01-2
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English English English English English English English

Infrarood Ontvangstgebied

Licht gebied

Licht sensor gebied

Verdere uitleg over uw 
nachtlamp met 
afstandsbediening

Bedieningsknoppen

Licht sensor switch
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Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

Een afstandsbediening kan meerdere
lampen tegelijk bedienen

Functie details

   Licht aan/uit:
Eenmaal raken
   Traploos dimmen:
Aanraken en vasthouden

   Lichtsensor AAN:
Het licht schakelt automatisch
aan in een donkere omgeving.
De afstandsbediening kan nog
steeds worden gebruikt, maar
wanneer de helderheid van de
volgende omgeving verandert,
gaat het licht weer in de
automatische modus
   Lichtsensor UIT:
De regeling van het licht wordt
niet beïnvloed door het
omgevingslicht.

Materiaal

Sensor

Lichtbron

Voltage

ABS+PC 

LED

220-240Vac 50Hz

Lichtsensor

Power

Afstandsbediening

Stroomvoeding

Afmeting

Gewicht

2W

Infrarood

AC

38g

51*50*21.1 mm / 2.00*1.97*0.83 in 
(Zonder de stekker)

Specificaties

10 11 1312

Made in China Modell: SC01-2

Customer Service

12 Maanden beperkte garantie

Customer Service

12-month limited warranty

Zone de réception 
infrarouge

Zone Lumineuse

Zone du capteur de 
lumière

Apprenez à connaître votre 
veilleuse télécommandée

Zone de contrôle tactile

Interrupteur de capteur 
de lumière

Une télécommande peut contrôler 
plusieurs lumières en même temps

Détails de la fonction

Lumière allumée / éteinte :
Touchez une fois
   Gradation en continu :
Touchez et maintenez

Matériel

capteur

Source de lumière

Tension

ABS+PC 

LED

220-240Vac 50Hz

Capteur de lumière

Puissance

télécommande

source de courant

Taille

Poids

2W

Infrarouge

AC

38g

51*50*21.1 mm / 2.00*1.97*0.83 in 
(N'inclut pas le connecteur)

Caractéristiques
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Français Français Français

Français
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Service Clients

Garantie limitée de 12 mois

Français

Capteur de lumière activé :
La lumière s'allume automatiquement 
dans un environnement sombre. La 
télécommande peut toujours être 
utilisée, mais si la luminosité de 
l'environnement suivant change, a 
lumière repasse en mode automatique.

   Capteur de lumière désactivé :
Le contrôle de la lumière n'est pas 
influencé par la lumière ambiante.

Area di ricezione 
infrarossi

Zona luminosa

Area del sensore di luce

Conosci la tua luce notturna 
con il telecomando

Area di controllo touch

Interruttore del sensore 
di luce
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Italiano

Un telecomando può controllare 
più luci contemporaneamente

Materiale

sensore

Fonte di luce

Voltaggio

ABS+PC 

LED

220-240Vac 50Hz

Sensore di luce

energia

telecomando

Alimentazione 
elettrica

dimensione

Peso

2W

Infrarossi

AC

38g

51*50*21.1 mm / 2.00*1.97*0.83 in 
(Non include il connettore)

Specifiche

20 2322

Italiano Italiano Italiano

Assistenza clienti

Garanzia limitata di 12 mesi

Dettagli della funzione

Luce accesa/spenta:
Tocca una volta
   Oscuramento continuo:
Tocca e tieni premuto
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Français

Sensore di luce acceso:
La luce si accende automaticamente in 
un ambiente buio. È ancora possibile 
utilizzare il telecomando, ma se la 
luminosità dell'ambiente successivo 
cambia, la luce torna in modalità 
automatica.

   Sensore di luce spento:
Il controllo della luce non è influenzato 
dalla luce ambientale.

Área de recepción

de infrarrojos

Área luminosa

Área del sensor de luz

Conozca su luz nocturna con 
control remoto

Área de control táctil

Interruptor del sensor

de luz

Un mando a distancia puede 
controlar varias luces al mismo tiempo

Detalles de la función

Luz encendida / apagada:
Tocar una vez
   Atenuación continua:
Tocar y sostener

material

sensor

Fuente de luz

Voltaje

ABS+PC 

LED

220-240Vac 50Hz

Sensor de luz

energía

control remoto

fuente de 
alimentación

Talla

Peso

2W

Infrarouge

AC

38g

51*50*21.1 mm / 2.00*1.97*0.83 in 
(No incluye el conector)

Especificaciones
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Español

Español Español
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Servicio al Cliente

Garantía limitada de 12 meses

Sensor de luz encendido:
La luz se enciende automáticamente 
en un ambiente oscuro. El control 
remoto aún se puede usar, pero si 
cambia el brillo del próximo entorno, 
la luz vuelve al modo automático.

   Sensor de luz apagado:
El control de la luz no está influenciado 
por la luz ambiental.

Español Español

Fabriqué en Chine Modèle: SC01-2 Fatto in Cina Modello: SC01-2

Hecho en China Modelo: SC01-2


