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Gebruiksaanwĳzing: De bandage niet te strak vast maken om de
bloedtoevoer niet te beperken en regelmatig controleren. Wanneer
gevoelloosheid of tintelingen onstaan, de bandage verwĳderen en
opnieuw, minder strak, aanbrengen. Indien van toepassing: De
huid zorgvuldig schoonmaken en drogen. Dek de wond af met een
gaaskompres of verband vóór het aanbrengen van de bandage.
Raadpleeg een arts wanneer de pĳn aanhoudt.
Samenstelling: Buitenlaag: Polyurethaan (PU), Polypropeen (PP)
Kleeflaag: Synthetisch rubber

Hinweise: Betroffene Region reinigen und trocknen. Wunde vor
dem Aufbringen der Bandage mit einer Wundauflage abdecken.
Die Bandage nicht zu straff anbringen, um die Blutzufuhr nicht
einzuschränken und regelmäßig kontrollieren. Wenn sich ein
taubes oder kribbelndes Gefühl einstellt, die Bandage entfernen
und erneut mit weniger Zug anwenden. Sollten die Beschwerden
anhalten, fragen Sie einen Arzt um Rat.
Inhaltsstoffe: Trägermaterial: Polyurethan (PU), Polypropylen (PP)
Klebstoff: Synthetischer Kautschuk

Instructions: Pour éviter les problèmes de circulation sanguine,
ne pas serrer trop fort et vérifier régulièrement. Si vous ressentez
des engourdissement ou des picotements, enlever et re-appliquer
en serrant moins. Si possible : Nettoyer et sécher la zone touchée.
Couvrir la plaie avec une compresse ou un pansement avant
d’appliquer le bandage. Si la douleur continue, veuillez consulter
un médecin.
Composition: Couche externe: Polyurethane (PU), Polypropylene (PP)
Couche adhésive: Caoutchouc synthétique
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Hansaplast Hotline:
040/49097570
(Es fallen
Festnetzgebühren
nach dem Tarif Ihres
Telefonanbieters an.)
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Beiersdorf NV,
NL-1101 AX Amsterdam,
Tel: 0900-2075020

NL

SA Beiersdorf NV,
B-1070 Brussels
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Made in China
Fabriqué en Chine

· Hecht aan zichzelf, niet aan huid of haar. · Zelfhechtende
bandage voor de ondersteuning van gewrichten. Ook geschikt
voor het fixeren van verband. · Extra comfortabel en flexibel
· Laat na verwĳdering geen plakresten achter · Ademend

· Adhère à lui-même, pas à la peau, ni aux cheveux. · Bandage
auto-adhésif pour soutenir les articulations. Également adapté à
la fixation de pansements. · Très confortable et flexible · Ne laisse
aucun résidu de colle après le retrait · Laisse la peau respirer

· Selbsthaftend, haftet nicht an Haut und Haaren · Selbsthaftende
Bandage zur Fixierung von Verbänden. Auch geeignet zur
Unterstützung von Gelenken · Besonders angenehm und flexibel
· Rückstandslos ablösbar · Atmungsaktiv

ZELFHECHTEND BANDAGE Blauw

BANDAGE COHÉSIF

SELBSTHAFTENDE BANDAGE Blau

Bleu

ZELFHECHTEND
BANDAGEBlauw

SELBSTHAFTENDE
BANDAGEBlau6cm×4m

www.hansaplast.com

BANDAGE
COHÉSIFBleu

BANDAGE
COHÉSIF Bleu

6cm × 4m

Ter ondersteuning van
gewrichten · Latexvrĳ
Soutient les fonctions
articulaires · Sans latex
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Zur Unterstützung der
Gelenke  · Latexfrei
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