
 
 
 
Koppel de controllerconnector niet los van de strip terwijl de 
stroom is ingeschakeld - hierdoor kan de controller doorbranden; 
Na het installeren van de LED-strip en het inschakelen van de 
stroom, raak de strip niet met uw handen aan wanneer de indicator 
aan is, dit kan ertoe leiden dat de strip niet meer werkt; 
Het is verboden om de ledstrip te buigen, dit kan leiden tot een 
schending van de integriteit van de contacten en een storing van de 
strip; 

Druk tijdens het plakken niet op de LED's, hierdoor 
kunnen de LED's defect raken. 
U kunt de ledstrip op de gewenste lengte knippen op de 
speciale plaatsen die zijn gemarkeerd met het 
schaarpictogram en de stippellijn.  
Houd er rekening mee dat het afgesneden stuk niet 
werkt zonder stroom! 
Wanneer u de helderheid van de strip wijzigt of een 

kleur selecteert, kan de voeding een zacht zoemend geluid 
produceren. Dit geluid is geen storing - het wordt veroorzaakt door 
dimmen en is een veelvoorkomend kenmerk van alle LED-strips die 
de dimfunctie gebruiken. 
 

Voor vragen of een probleem melden kun je ons 
rechtstreeks bereiken via onderstaande kanalen. 
Whatsapp/Telegram.                Mail                  Instagram/Facebook 

 
 

 

TechHome 
 

Bedankt voor je bestelling! 
 
 

Als je ons product leuk vindt, zullen we je dankbaar zijn voor je 
feedback. 

 
Als je vragen hebt, neem dan op een gemakkelijke manier contact 

met ons op en we zullen je zeker helpen! 
 

Scan de QR-code om de mobiele app te downloaden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij wensen u een prettig gebruik van de ledstrip! 
Het TechHome-team. 

 

 

+32 (0) 496333444 info@bolr.be Official.bolr 



 
Aansluitinstructies: 

 
 

1. Sluit de voeding, de controller en de LED-strip aan 
(controleer of de aansluiting correct is - de pijlen op de 
controller en de connector moeten overeenkomen, een 
verkeerde aansluiting kan ervoor zorgen dat de LED-strip 
niet goed werkt). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Schakel de stroomtoevoer in het stopcontact - de Led-strip 
moet aangaan. 

3. Scan de QR-code en download de app 
op uw smartphone. 

4. Open de applicatie, sta de applicatie toe tot 
toegang tot Bluetooth, verbinding maken met 
LED strip. 

5. Selecteer met behulp van de interface de juiste- 
werkmodus. 

 

 
 

Led-strip montage: 
 
 

1. Bereid het oppervlak voor voordat u de strip monteert. 
Verwijder hiervoor alle losse verontreinigingen: puin, stof, 
enz. We raden ook aan om het hechtoppervlak te ontvetten 
met een geschikt oplosmiddel - dit zal de kans op 
betrouwbare hechting aanzienlijk vergroten. 

 
 

2. Verwijder voorzichtig de zelfklevende achterkant en zorg 
ervoor dat u de lijm niet van de strip scheidt. Voor het 
gemak raden we aan om de bescherming in delen aan te 
brengen en een deel van de strip onmiddellijk op de 
bevestigingsplaats te lijmen. Bij het lijmen moet u de strip 
stevig op de installatieplaats drukken. Om de effectiviteit 
van het lijmen te vergroten, kunt u de strip verwarmen met 
een bouw- of huishoudföhn. 

 
 

Aandacht! 
 

We raden u aan alleen de fabrieksvoeding te gebruiken die bij de 
strip is geleverd - het gebruik van andere adapters kan een storing 

van de strip of controller veroorzaken. 
 


