
Lot number instruc�on
Lot number YXX = star�ng date of produc�on
Y = last digit of year
X = week nr. x 2
Example: produc�on starts in 2018, week 2, 
lot number will be 804 
8 = last digit of 2018. 04 = week 2 x 2
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ES MONITOR ADICIONAL
•  Monitor de aluminio cepillado de 18 cm con 16  
 melodías ajustables. 
•  Para vigilar y abrir su entrada, puerta y/o portón. 
•  Se incluye el soporte de montaje.
•  Nivel de sonido ajustable de la melodía (l/m/h) y ajustable  
 nivel de voz. 

IT MONITOR AGGIUNTIVO
•  Monitor in alluminio spazzolato da 18 cm con 16  
 melodie regolabili. 
•  Per sorvegliare e sbloccare l'ingresso, la porta e/o il 
 cancello. 
•  Staffa di montaggio inclusa.
•  Livello sonoro della melodia regolabile (l/m/h) e regolabile  
 livello di voce. 

DK  EKSTRA MONITOR
•  18 cm skærm i børstet aluminium med 16 forskellige  
 klangmelodier.
•  At overvåge og låse op for din dør og / eller port.
•  Inkl. Monteringsbeslag.
•  Justerbart lydniveau for melodi (l / m / h) og justerbart
 tale-lydniveau.

SE  EXTRA MONITOR
•  18 cm borstad aluminiumskärm med 16 olika färger
 klangmelodier.
•  A� övervaka och låsa upp din dörr och / eller grind.
•  Inklusive monteringsfäste.
•  Justerbar ljudnivå för melodin (l / m / h) och justerbar
 tal-ljudnivå.

PL DODATKOWY MONITOR
•  18 cm szczotkowany monitor aluminiowy z 16  
 regulowane melodie. 
•  Do ochrony i odblokowania wejścia, drzwi i/lub bramy. 
•  Uchwyt montażowy w zestawie.
•  Regulowany poziom dźwięku melodii (l/m/h) i regulowany  
 poziom głosu.

EN   EXTRA MONITOR
•   18 cm brushed aluminum monitor with  16 different 
 chime melodies. 
•  To monitor, and unlock your door and/or gate. 
•  Including moun�ng bracket.
•   Adjustable melody sound level (l/m/h) and adjustable 
 talk-sound  level. 

DE ZUSÄTZLICHER MONITOR
•  18 cm Monitor aus gebürstetem Aluminium mit 16  
 einstellbare Melodien. 
•  Um Ihren Eingang, Ihre Tür und/oder Ihr Tor zu bewachen 
 und zu entriegeln. 
•  Inklusive Montagewinkel.
•  Einstellbarer Schallpegel der Melodie (l/m/h) und  
 einstellbar  Sprachpegel. 

NL  EXTRA MONITOR
•  18 cm geborsteld aluminium beeldscherm met 16  
 instelbare melodieën. 
•  Om uw entree, deur en/of poort te bewaken en te 
 ontgrendelen. 
•  Inclusief montagebeugel.
•  Instelbare geluidsterkte melodie (l/m/h) en gesprek

FR MONITEUR SUPPLÉMENTAIRE
•  Moniteur de 18 cm en aluminium brossé avec 16  
 des mélodies ajustables. 
•  Pour garder et déverrouiller votre entrée, porte et/ou 
 portail. 
•  Support de montage inclus.
•  Niveau sonore de la mélodie réglable (l/m/h) et  niveau de 
 la voix. 
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Home is not a place, it’s a feeling
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