
 

 

 

  



 

 

Innosmart smart stekkers 
Bedien al uw stekkerapparaten aan of uit met Google Assistent, Amazon Alexa of de 

Smart Life app. De Innosmart stekker maakt gebruikt van de Zigbee verbinding 

waardoor ze met diverse hubs (niet Hue) te verbinden zijn. Hierdoor wordt uw Wi-Fi 

netwerk niet vertraagd.  

Goed om te weten 

Je hebt een 2.4 GHz signaal nodig. Mocht je Wi-Fi router alleen een 5.0 GHz signaal 

uitzenden, kan je deze altijd wijzigen bij de instellingen van de router. Een 

gecombineerd signaal is vaak mogelijk is. Lukt dit niet? Vraag het even na bij onze 

klantenservice via info@innosmart.nl. 

Specificaties E27 lamp 

✔️ CE en RoHS gekeurd 

✔️ Google assistant en Alexa 

✔️ Wi-Fi 2.4 GHz 

✔️ Zigbee 3.0 

✔️ 100-240V 

✔️ 16A  

✔️ Randaarde 

✔️ EAN8720299196520 

Garantie 

6 maanden garantie op de stekker.  

Installatie Zigbee lamp met de Innosmart hub 

De (Innosmart) hub moet geïnstalleerd zijn. Neem vervolgens de volgende stappen:  

1. Doe de smart stekker in het stopcontact 

2. Het lampje gaat knipperen (zoekstand). Zo niet, houdt de aan/uit schakelaar 

ingedrukt voor 5 seconden.  

3. Zorg ervoor dat je smartphone verbinding heeft met het thuis Wi-Fi netwerk (let op, 

dit moet 2,4 Ghz zijn). 

4. Open de Smart Life app en klik op de geïnstalleerde hub. 

5. Klik op ‘Subapparaat toevoegen’. 

6. Druk op ‘Led knippert al’. 

7. De Innosmart smart stekker is gevonden. 

Let op! De smart stekker moet op zoekstand staan totdat de lamp is gevonden door 

de hub! 
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